OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI MUROWANEGO
KOMINA Z CEGLY, WYLACZONEGO Z EKSPLOATACJI

1. OBIEKT I LOKALIZACJA
Obiekt: Szkota Podstawowa w Starym Lomie
Stary Lom 42
59-225 Chojnow
2. OBIEKT PODLEGAJACY ROZBIORCE
Przedmiotowy zakres robdt obejmuje rozbidork¢ komina murowanego z cegly pelnej,

wylaczonego z eksploatacji. Komin poprowadzony jest wzdtuz elewacji na wys. ok. 12,9 m i

nie przylega do elewacji.

Fot. 1. Komin przeznaczony do rozbiorki



3. ZAKRES I SPOSOB WYKONYWANIA

Zakres robdt obejmuje rozbidrke istniejagcego, wylaczonego z eksploatacji komina

murowanego z cegtly peinej. Obiekt stanowi konstrukcje wtorng w stosunku do budynku szkoty

i zostat wybudowany w latach p6zniejszych niz obiekt szkolny. Wymiary komina:

powierzchnia zabudowy w rzucie: ok. 1,3 m?

wysokos¢ komina: ok.129m

Technologia rozbiorki:

wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi teren w strefie rozbiorki;

ustawi¢ przy kominie kontener do odbioru gruzu;

zatozy¢ na kominie zestaw rur do zrzucania gruzu do kontenera, rury zamocowac do
klamer wylazowych;

do rozbiorki nalezy uzy¢ zwyzki o wysiegu 13,0 m;

cegly na biezaco wrzuca¢ do rury zsypowej;

po rozebraniu komina do wysokosci ok. 5,5 m od podstawy mozna zastosowac
przystawne rusztowanie elewacyjne (dwa zestawy potaczone pod katem prostym)
mocowane odciggami do terenu lub kontynuowac¢ rozbiorke ze zwyzki;

wywoOz gruzu istniejgcg droga zewnetrzng na koncesjonowane wysypisko.

Podstawowe narzedzia i elektronarzedzia:

lekki mlot wyburzeniowy, elektryczny
wiertarka udarowa 1 wiertta

przedtuzacz dlugosci 30-40m z uziemieniem
mitotki i przecinaki

drabina przystawna aluminiowa

rusztowanie elewacyjne (6,0 m)

Sprzet samochodowy:

zwyzka o wysiggu 13,0 m
samochdd do wywozu gruzu

1 kontenery do przewozu gruzu ( ~5 m3)



4. ZASADY BEZPIECZENSTWA PODCZAS ROZBIORKI

Obowiazuja nastepujace zasady:

wyznaczy¢ obserwatora do kontroli ruchu os6b w strefie niebezpiecznej

teren przy rozbidrce wygrodzi¢ barierka trwatg poziomie 551 110 cm od poziomu terenu
drzwi zewnetrzne wyjsciowe z budynku do strefy niebezpiecznej zamkna¢ trwale na
klucz na czas realizacji robot — zapoznac¢ kierownictwo i uzytkownikoéw z zasadami
czasowego wylgczenia terenu przy budynku szkoty z ruchu pieszego

wyznaczy¢ tymczasowe zastepcze drogi komunikacyjne do budynkéw

przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenie pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce
zapozna¢ pracownikow z planem BIOZ

sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi

gruz z rozbiodrki zrzuca¢ wytacznie do rury zsypowej

gruz z kontenera wywozi¢ na biezaco

UWAGA: nie dopuszcza sie rozbiorki przez zawalenie komina.

Opracowal:



5. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Mapa sytuacyjna



