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Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Biatowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu
Warszawskiego

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru i wymiany
drzwi w budynku Biatowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.2.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu osadzenie drzwi wewnetrznych.

Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng — W/G Wspdlnego Stownika Zamowien
— CPV obejmuije:

45111300-1 - Roboty demontazowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

1.4.1. Wymogi formalne

Drzwi powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami i
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez zamawiajgcego. Montaz drzwi powinien byc¢
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi Producenta.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjadni¢ z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do robo6t. Jakiekolwiek
zmiany w technologii wykonania prac mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z
warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnic sie, ze zapewniajg one
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty
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2.1. Zastosowane materiatly.

e Drzwi aluminiowe wewnetrzne ppoz EI30, wykonane z profili aluminiowych wg
systemu producenta spetniajgce wymagania prawne w zakresie wytrzymato$ci ppoz
oraz dymoszczelnosci. Wyposazone w elektrotrzymacz wspoétpracujgcy z systemem
sygnalizacji pozaru w zakresie sterowania bezpieczehstwem pozarowym. Ksztatt
drzwi oraz sposob otwierania zgodnie ze schematem drzwi.

e Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne petne (do zastosowania do
pomieszczen biurowych ) - drzwi np. Porta okleinowane CPL HQ 0,7- konstrukcja z
plyty widrowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmochione
wewnetrznym ramiakiem. Catos¢ obtozona ptytg HDF. Klamki metalowe z zamkiem,
klucze do zamka min. 3szt . Kolor ustalony z Zamawiajgcym na etapie wykonania
robot.

Skrzydta do pomieszczen sanitarnych powinny posiadac tuleje lub podciecie
wentylacyjne

Zalecane zastosowanie tego produktu do wszystkich rodzajéw pomieszczen, a
szczegolnie wszedzie tam gdzie drzwi narazone sg na intensywne uzytkowanie z
sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynkéw biurowych, miejsc uzytecznosci
publicznej oraz mieszkan o podwyzszonym standardzie.

e Oscieznice dedykowane do wybranych skrzydet drzwiowych.

3. Sprzet

Wykonawca winien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu stolarki drewniane;j i slusarki aluminiowe;j.

4. Transport

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach fadunkowych,
zabezpieczajgcych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne
wyroby tgczy sie w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

Slusarke aluminiowg przewozié $rodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu
okien z zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub Slusarki z
niezbednymi elementami mocujgcymi.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki drewnianej oraz $lusarki aluminiowej nalezy
dokonac szczegotowych pomiaréw swiatta otworéw. Ewentualne niezgodnosci wymiaréw
o$ciezy nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacjg wyrobow. Okucia, zamki,
klamki montowane sg na budowie. Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno — uchylne)
powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym
powstaniem zwiséw. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptytg pilSniowg lub grubym kartonem.
Caty element owing¢ folig. Drzwi nalezy wstawic¢ na klinach drewnianych w przygotowane i
oczyszczone otwory, ustawi¢ w pionie i w poziomie ( w trzech ptaszczyznach) i zamocowac.
Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Zamocowanie oscieznic nalezy wykona¢ za pomoca fgcznikow jak zaczepy, kotwy, tuleje
rozpieralne itp. mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest
niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbe punktéw mocowania nalezy tak dobra¢ aby
zapewni¢ wymagang stabilnosc¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalez sprawdzic¢
wypoziomowanie i prawidtowo$¢ otwierania i zamykania skrzydet. Skrzydta winny otwieraé
sie swobodnie, ale pozostawac nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny



Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Biatowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu
Warszawskiego

dziata¢ bez zacie€ i przy zamykaniu dociskaé skrzydta do oscieznicy. Otwieranie drzwi
powinno odbywac sie do wnetrza pomieszczenia. Skrzydta drzwi do sanitariatow winny
otwierac sie na zewnatrz.

6. Kontrola jakosci

Szczegdbtowe zasady kontroli jakosci robot okredlajg odpowiednie normy oraz warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, czes¢ I-IV. Celem
kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci.
Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku wykonania ich wedtug dokumentacji
projektowej, zalecen Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i
przepiséw oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow.

Kontrola winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnosé wykonania robét z dokumentacjag projektowa:
- przygotowania stolarki drewnianej, slusarki aluminiowej

- prawidtowo$¢ zamontowania

- wyposazenie w osprzet i dodatki

- oczyszczenie

Dla wykonania oceny jakosci wyrobow nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢é wymiarow

- jakos¢ materiatéw, z ktorych Slusarka zostata wykonana

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc.

Dla stwierdzenia zgodnosci wymiardw nalezy porownac¢ wyniki z dokumentacjg projektowg z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek montazowych.

Stwierdzone uszkodzenia nadajgce sie do naprawy powinny by¢ usuniete jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt.

Uszkodzenia powstate w trakcie wbudowania nalezy usungé:

- wszelkie obluzowane elementy nalezy dokreci¢

- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe nalezy wymieni¢ na nowe

- wszelkie zarysowania powtok malarskich nalezy uzupetni¢

- istotne uszkodzenia slusarki aluminiowej, stolarki budowlanej nie mogg by¢ naprawiane.

Elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest jednostka ustalona dla danej pozycji przedmiarowej
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8. Odbior robét.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot koncowych.
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- rozbiorke i wywo6z materiatow,

- wykonanie ustalonych elementéw robat,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robaét.

10. Przepisy.

Z realizacjg robot wigzg sie nastepujgce przepisy:

- instrukcje stosowania materiatéw i montazu prefabrykatow stolarki wydane przez
producentow

- Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, czes¢ I-IV
- Instrukcje ITB
- Stosowne Polskie Normy

e PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

o PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania

e PN-90/B-92210 — Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklone. Ogdlne wymagania i badanie.

e PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

e PN-EN 12219:2002U — Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

o PN-89/B-06085 — Drzwi. Metody badan odpornosci na wiamanie. Obcigzenia
statyczne prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta

e PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie

pionowe

e PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie
statyczne

o PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych
modularnie

e PN-82/B-92010 — Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne



