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Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu 

Warszawskiego 

 
1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i wymiany 

drzwi w budynku Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego 

1.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.2. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu osadzenie drzwi wewnętrznych. 

 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną – W/G Wspólnego Słownika Zamówień 

– CPV obejmuje: 

45111300-1 - Roboty demontażowe 

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

45410000-4 - Tynkowanie 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45442100-8 - Roboty malarskie 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i uzgodnieniami z Zamawiającym. 

1.4.1. Wymogi formalne 

Drzwi powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i 

instrukcją wbudowania, akceptowaną przez zamawiającego. Montaż drzwi powinien być 

przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi Producenta. 

1.4.2. Warunki organizacyjne.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 

zmiany w technologii wykonania prac mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 

warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnić się, że zapewniają one 

możliwość bezusterkowego wykonania prac.  

2. Materiały  
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2.1. Zastosowane materiały.  

• Drzwi aluminiowe wewnętrzne ppoż EI30, wykonane z profili aluminiowych wg 

systemu producenta spełniające wymagania prawne w zakresie wytrzymałości ppoż 

oraz dymoszczelności. Wyposażone w elektrotrzymacz współpracujący z systemem 

sygnalizacji pożaru w zakresie sterowania bezpieczeństwem pożarowym. Kształt 

drzwi oraz sposób otwierania zgodnie ze schematem drzwi. 

• Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne (do zastosowania do 

pomieszczeń biurowych ) - drzwi np. Porta okleinowane CPL HQ 0,7- konstrukcja z 

płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione 

wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem, 

klucze do zamka min. 3szt . Kolor ustalony z Zamawiającym na etapie wykonania 

robót. 

Skrzydła do pomieszczeń sanitarnych powinny posiadać tuleje lub podcięcie 

wentylacyjne 

Zalecane zastosowanie tego produktu do wszystkich rodzajów pomieszczeń, a 

szczególnie wszędzie tam gdzie drzwi narażone są na intensywne użytkowanie z 

sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków biurowych, miejsc użyteczności 

publicznej oraz mieszkań o podwyższonym standardzie. 

• Ościeżnice dedykowane do wybranych skrzydeł drzwiowych. 

3. Sprzęt  

Wykonawca winien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 

sprzętem potrzebnym do montażu stolarki drewnianej i ślusarki aluminiowej. 

4. Transport  

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, 

zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne 

wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet.  

Ślusarkę aluminiową przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu 

okien z zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub ślusarki z 

niezbędnymi elementami mocującymi. 

5. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do wykonania stolarki drewnianej oraz ślusarki aluminiowej należy 

dokonać szczegółowych pomiarów światła otworów. Ewentualne niezgodności wymiarów 

ościeży należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacją wyrobów. Okucia, zamki, 

klamki montowane są na budowie. Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno – uchylne) 

powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym 

powstaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. 

Cały element owinąć folią. Drzwi należy wstawić na klinach drewnianych w przygotowane i 

oczyszczone otwory, ustawić w pionie i w poziomie ( w trzech płaszczyznach) i zamocować. 

Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. 

Zamocowanie ościeżnic należy wykonać za pomocą łączników jak zaczepy, kotwy, tuleje 

rozpieralne itp. mocowanie za pomocą gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest 

niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbę punktów mocowania należy tak dobrać aby 

zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należ sprawdzić 

wypoziomowanie i prawidłowość otwierania i zamykania skrzydeł. Skrzydła winny otwierać 

się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny 
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działać bez zacięć i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie drzwi 

powinno odbywać się do wnętrza pomieszczenia. Skrzydła drzwi do sanitariatów winny 

otwierać się na zewnątrz. 

6. Kontrola jakości  

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV. Celem 

kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku wykonania ich według dokumentacji 

projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i 

przepisów oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów. 

Kontrola winna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową: 

- przygotowania stolarki drewnianej, ślusarki aluminiowej 

- prawidłowość zamontowania 

- wyposażenie w osprzęt i dodatki 

- oczyszczenie 

Dla wykonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów 

- jakość materiałów, z których ślusarka została wykonana 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć. 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek montażowych. 

Stwierdzone uszkodzenia nadające się do naprawy powinny być usunięte jeszcze przed ich 

wbudowaniem w obiekt. 

Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania należy usunąć: 

- wszelkie obluzowane elementy należy dokręcić 

- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe należy wymienić na nowe 

- wszelkie zarysowania powłok malarskich należy uzupełnić 

- istotne uszkodzenia ślusarki aluminiowej, stolarki budowlanej nie mogą być naprawiane. 

Elementy uszkodzone należy wymienić na nowe. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest jednostka ustalona dla danej pozycji przedmiarowej 



Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu 

Warszawskiego 

 
8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót końcowych. 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7. 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne, 

- rozbiórkę i wywóz materiałów, 

- wykonanie ustalonych elementów robót, 

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 

10. Przepisy. 

Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy: 

- instrukcje stosowania materiałów i montażu prefabrykatów stolarki wydane przez 

producentów 

- Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV 

- Instrukcje ITB 

- Stosowne Polskie Normy 

• PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia 

• PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania 

• PN-90/B-92210 – Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z 

drzwiami szklone. Ogólne wymagania i badanie. 

• PN-EN 1192:2001 – Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

• PN-EN 12219:2002U – Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 

• PN-89/B-06085 – Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia 

statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła 

• PN-EN 947:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie 

pionowe 

• PN-EN 948:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie 

statyczne 

• PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 

• PN-82/B-92010 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary 

modularne 


