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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie Dz. U. 2023 poz. 682 art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawa Prawo budowlane — jednolity tekst z
pdzniejszymi zmianami, oSwiadczamy, ze projekt wymiany stolarki drzwiowe; :

adres obiektu budowlanego Ul. Sportowa 19
17-230 Biatowieza
- nazwa jednostki ewidencyjnej - 200502_2 gmina Biatowieza
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego - 0004 Biatowieza
- numer ewidencyjny dziatek -965/3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor:
Zakres opracowania Petniona funkcja Imie nazwisko Data Podpis
projektanta Specjalnosé opracowania
Numer uprawnien budowlanych
Architektura Projektant ARCHITEKTURA 29,05,2024r.
Spec. Uprawnien mgr inz. arch. Hubert Ciesielski
Nr uprawnien 16/PDOKK/2014

29,05,2024r.




STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO | PRZYNALEZNOSC DO 1ZB
POSZCZEGOLNYCH PROJEKTANTOW



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPQSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 281.PDOKK.2014 Biatystok, dnia 12.12.2014r.

DECYZJA nr 16/PDOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1408 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego {Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz. arch. HUBERT ANDRZEJ CIESIELSKI
urodzony w dniu 29.01,1981r. w Plocku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej |zby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej lzby Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.



1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn

3. Wiceprzewodniczgcy: Jan Kabac

4. Sekretarz Komisji: Urszula Gotubowska - Witek
5. Cztonek Komisji: Grzegorz Borowski

6. Cztonek Komisji: Zbigniew Gliriski

7. Cztonek Komisji: Barbara Miron ~ Kaczynska
8. Cztonek Komisji: Andrzej Cezary Ko¢
Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: Hubert Andrzej Ciesielski, ul. Mickiewicza 146A, 17-100 Bielsk Podlaski .

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnege rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane

3. Podlaska Okredowa Rada lzby Architektow RP



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Hubert Andrzej Ciesielski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
16/PDOKK/ 2014, 5/PDOKK/2023,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektdow RP
pod numerem: PD-0433.

Cztonek czynny od: 11-02-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0433-6EA8-DBE7-51D4-3686

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

WYMIANY WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU BIALtOWIESKIEJ STACII
GEOBOTANICZNEJ UNIWESYTETU WARSZAWSKIEGO

I. CZESC OGOLNA

1. INWESTOR :

2. AUTOR:

Uniwersytet Warszawski Wydziat Biologii

Ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa

Zakres opracowania

Petniona funkcja
projektanta

Imie nazwisko
Specjalnos¢

Numer uprawnien budowlanych

Data
opracowania

Podpis

Architektura

Projektant
Spec. Uprawnien

Nr uprawnien

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Hubert Ciesielski

16/PDOKK/2014

29,05,2024r.




|. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | ZESTAWIENIE DANYCH

1. Istniejgcy obiekt to budynek Biatowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Kategoria obiektu - IX

2. Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej i drewnianej szkieletowej prefabrykowane;j,
podpiwniczony.

Il. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wykonany zostat na planie trzech prostokgtéw potgczonych ze sobg murowanymi
klatkami schodowymi, zapewniajgcymi ewakuacje z budynku. Istniejgcy budynek przekryty zostat
dachem dwuspadowym o katach nachylenia potaci ok 8° kalenicg usytuowany réwnolegle do
frontowej granicy dziatki. Szerokos¢ elewacji frontowej catej bryty budynku wynosi ok 50 m,
natomiast dtugo$é budynku to 16 m. Wysokos¢ kalenicy w najwyzszym punkcie mierzona od poziomu
gruntu to ~8,25 m.

lll. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
BUDYNEK Stacji Geobotanicznej

Wykonano budynek w technologii szkieletowej drewnianej prefabrykowanej z klatkami
schodowymi w technologii tradycyjnej murowanej nakryty dachem z ptyt prefabrykowanych.
Wyrdzniamy dwie kondygnacje nadziemne: parter i pietro uzytkowe. Budynek jest podpiwniczony.

1. SCIANY NADZIEMNE

1.1.8CIANY ZEWNETRZNE - $ciany poszczegdlnych segmentéw wykonano jako prefabrykowane na
konstrukcji drewnianej szkieletowej wypetnione wetng skalng wykonczone ptytami wiérowymi oraz
piléniowymi twardymi. Sciany klatek schodowych murowane z pustakéw ALFA, tynkowane
obustronnie tynkiem cem. wap.

3. NADPROZA | PODCIAGI

Istniejgce nadproza w scianach o konstrukcji drewnianej wykonane za belek drewnianych. Nadproza
w $cianach murowanych zelbetowe wylewane na budowie.

4. STOLARKA DRZWIOWA
4.1.

Istniejgca stolarka drzwiowa drewniana ptycinowa w stanie dostatecznym zostata z inwentaryzowana
na rysunkach wraz z opisem w tabelach. Stan istniejgcej stolarki dostateczny.

Stolarka drzwiowa zamontowana obecnie w $cianach klatek schodowych nie spetnia wymogoéw
wydzielenia drég ewakuacyjnych.



4.2.

Projektowana stolarka drzwiowa wewnatrz lokalowa:
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, okleina CPL HQ 0,70 gr. |, zamkiem, szyldem .
Rodzaj do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Projektowana stolarka drzwiowa na korytarzach do klatek schodowych:

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - dymoszczelne, bezprogowe z automatyczng opadajgcg uszczelka
doszczelniajgcy skrzydta przy podtodze. Konstrukcja aluminiowa, dwuskrzydtowa, w tym jedno
skrzydto o szerokosci 100cm., cato$¢ w kolorze ustalonym z inwestorem. Podziat skrzydet drzwiowych
w poziomie. Oszklenie petne jednoszybowe szktem bezpiecznym. Zamek, klamki. W komplecie
samozamykacz DORMA TS 93 G-EMF. Stolarka musi posiadaé certyfikat ITB na dymoszczelnosé.
Wymiar w murze z oscieznicg 150 x 210cm. Doktadny wymiar nalezy skonsultowac na miejscu.

Dodatkowo zaleca sie zastosowanie w drzwiach elektro-trzymaczy w przysztosci spietych z instalacjg
alarmowg SAP. W celu zapewnienia bezpieczenstwa i wygody funkcjonowania uzytkownikow
istniejgcego budynku.

5. ZALECENIA SPECJANE

Wszelkie prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami oraz
zaleceniami producenta. Wszelkie poszerzenia otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ majac na
uwadze by nie naruszy¢ konstrukcji i stabilnosci podparé¢ nadproiy.

6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

. Sciany wewnetrzne wykorczone tynkiem cem.-wap. lub gipsowym z gtadzig gipsowa
. Stolarka wewnetrzna o wymiarach znormalizowanych i indywidualnych.
. Sciany szpachlowane i malowane farba emulsyjng lub tapetowane.

[ IRV R SN

. Sciany i podtogi w pomieszczeniach sanitarnych- ptytki ceramiczne

7. ZABEZPIECZENIE P.POZ
1. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il
2. Klasa odpornosci ogniowej- ,,C” z obnizeniem do ,,D”

3. Odlegtos¢ wewnetrznej $cianki przewodu dymowego od konstrukcji drewnianej-30cm

8. ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODNIKAMI | KOROZJA BIOLOGICZNA

Elementy drewniane konstrukcyjne budynku zostaty zabezpieczy¢ przed szkodnikami i korozjg
biologiczng preparatem obecnie nie dostepnym na rynku.



9. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Istniejgcy budynek jest obiektem o prostej konstrukcji. Projektowane roboty budowlane polegajgce
na wymianie stolarki drzwiowe] nie wptyng pogarszajgco na bezpieczenstwo uzytkownikéw.



