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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
 

Na podstawie Dz. U. 2023 poz. 682 art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawa Prawo budowlane – jednolity tekst z 
późniejszymi zmianami, oświadczamy, że projekt wymiany stolarki drzwiowej : 
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- 0004 Białowieża 
- 965/3 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  I PRZYNALEZNOŚĆ DO IZB 
POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTANTÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO  
WYMIANY WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU BIAŁOWIESKIEJ STACJI 

GEOBOTANICZNEJ UNIWESYTETU WARSZAWSKIEGO  

                                

I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
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Ul. Miecznikowa 1 
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I. PRZEZNACZENIE OBIEKTU  I  ZESTAWIENIE DANYCH 

1. Istniejący obiekt to budynek Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego.  
Kategoria obiektu - IX   

2. Budynek wykonany jest w  konstrukcji murowanej  i drewnianej szkieletowej prefabrykowanej, 
podpiwniczony.  

 

II. FORMA ARCHITEKTONICZNA  

        Budynek wykonany został na planie trzech prostokątów połączonych ze sobą murowanymi 
klatkami schodowymi, zapewniającymi ewakuację z budynku. Istniejący budynek  przekryty został 
dachem dwuspadowym o kątach nachylenia połaci ok 8˚ kalenicą usytuowany równolegle do  
frontowej granicy działki. Szerokość elewacji frontowej całej bryły budynku wynosi ok 50 m, 
natomiast długość budynku to 16 m. Wysokość kalenicy w najwyższym punkcie mierzona od poziomu 
gruntu to ~8,25 m.  

III. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE  

       BUDYNEK Stacji Geobotanicznej 

Wykonano budynek w technologii szkieletowej drewnianej prefabrykowanej z klatkami 
schodowymi w technologii tradycyjnej murowanej nakryty dachem z płyt prefabrykowanych. 
Wyróżniamy dwie kondygnacje nadziemne: parter i piętro użytkowe. Budynek jest podpiwniczony.  

 
1. ŚCIANY NADZIEMNE 
 

1.1.ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – ściany poszczególnych segmentów wykonano jako prefabrykowane na 
konstrukcji drewnianej szkieletowej wypełnione wełną skalną wykończone płytami wiórowymi oraz 
pilśniowymi  twardymi. Ściany klatek schodowych murowane z pustaków ALFA, tynkowane 
obustronnie tynkiem cem. wap.  

 
3. NADPROŻA I PODCIĄGI 

Istniejące nadproża w ścianach o konstrukcji drewnianej wykonane za belek drewnianych. Nadproża 
w ścianach murowanych żelbetowe wylewane na budowie. 

4. STOLARKA DRZWIOWA 

4.1.  

Istniejąca stolarka drzwiowa drewniana płycinowa w stanie dostatecznym została z inwentaryzowana 
na rysunkach wraz z opisem w tabelach. Stan istniejącej stolarki dostateczny.  

Stolarka drzwiowa zamontowana obecnie w ścianach klatek schodowych nie spełnia wymogów 
wydzielenia dróg ewakuacyjnych.  

 



4.2.  

Projektowana stolarka drzwiowa wewnątrz lokalowa: 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, okleina CPL HQ 0,70 gr. I, zamkiem, szyldem .  
Rodzaj do uzgodnienia z użytkownikiem. 
 
Projektowana stolarka drzwiowa na korytarzach do klatek schodowych: 
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - dymoszczelne, bezprogowe z automatyczną opadającą uszczelką 
doszczelniającą skrzydła przy podłodze. Konstrukcja aluminiowa, dwuskrzydłowa, w tym jedno 
skrzydło o szerokości 100cm., całość w kolorze ustalonym z inwestorem. Podział skrzydeł drzwiowych 
w poziomie. Oszklenie pełne jednoszybowe szkłem bezpiecznym. Zamek, klamki. W komplecie 
samozamykacz DORMA TS 93 G-EMF. Stolarka musi posiadać certyfikat ITB na dymoszczelność. 
Wymiar w murze z ościeżnicą 150 x 210cm. Dokładny wymiar należy skonsultować na miejscu. 
 
Dodatkowo zaleca się zastosowanie w drzwiach elektro-trzymaczy w przyszłości spiętych z instalacją 
alarmową SAP. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody funkcjonowania użytkowników 
istniejącego budynku. 
 

5. ZALECENIA SPECJANE  

Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami oraz 
zaleceniami producenta. Wszelkie poszerzenia otworów drzwiowych należy wykonać mając na 
uwadze by nie naruszyć konstrukcji i stabilności podparć nadproży.  

 

6. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

1. Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem cem.-wap. lub gipsowym z gładzią gipsową 
4. Stolarka wewnętrzna o wymiarach znormalizowanych i indywidualnych. 
5. Ściany szpachlowane i malowane farbą emulsyjną lub tapetowane. 
6. Ściany i podłogi w pomieszczeniach sanitarnych- płytki ceramiczne 
 

7. ZABEZPIECZENIE P.POŻ 

1. Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III 

2. Klasa odporności ogniowej- „C” z obniżeniem do „D” 

3. Odległość wewnętrznej ścianki przewodu dymowego od konstrukcji drewnianej-30cm 

 

8. ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODNIKAMI I KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ 

Elementy drewniane konstrukcyjne budynku zostały zabezpieczyć przed szkodnikami i korozją 
biologiczną preparatem obecnie nie dostępnym na rynku. 

 



9. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

Istniejący budynek jest obiektem o prostej konstrukcji. Projektowane roboty budowlane polegające 
na wymianie stolarki drzwiowej nie wpłyną pogarszająco na bezpieczeństwo użytkowników. 


