Program funkcjonalno-uzytkowy

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

na prace projektowe, budowlane, montazowe wraz z dostawg sprzetu dla zaméwienia pn.
sPrzeniesienie urzadzenia UPS marki EATON POWERWARE typ 9390-80-N-4x1, znajdujagcego
sie w budynku Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spotecznej (MRPiPS) w Warszawie przy ul. Zurawiej
4A do budynku Ministerstwa Aktywdéw Panstwowych (MAP) przy ul. Kruczej 36/Wspdlnej 6
w Warszawie oraz wykonanie jego remontu wraz z podtgczeniem do istniejgcej infrastruktury

obiektowej.”

Zamawiajacy:

Ministerstwo Aktywéw Panstwowych

Adres obiektu:

ul. Krucza 36/Wspdlna 6, 00-522 Warszawa

Kody CPV:

71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000-3: Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,
45111300-1: Roboty rozbidrkowe,

45000000-7: Roboty budowlane,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45262500-6: Roboty murarskie i murowe,

45410000-4: Tynkowanie,

45320000-6: Roboty izolacyjne,

45400000-1: Roboty wykorczeniowe,

45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45232460-4: Roboty sanitarne

Opracowanie:
Mirostaw Sottysiak

Opracowanie: sierpien 2024 r.
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A. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zakres prac projektowych, budowlanych, montazowych wraz z dostawg
sprzetu dla wykonania zaméwienia pn.: ,Przeniesienie urzadzenia UPS marki EATON
POWERWARE typ 9390-80-N-4x1, znajdujacego sie w budynku Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Spotecznej (MRPiPS) w Warszawie przy ul. Zurawiej 4A do budynku Ministerstwa Aktywéw
Panstwowych (MAP) przy ul. Kruczej 36/Wspdlnej 6 w Warszawie oraz wykonanie jego remontu wraz
z podtaczeniem do istniejacej infrastruktury obiektowe;j”.

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany na terenie nieruchomosci, bedacej w trwatym zarzadzie MAP,
potozonej w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspdlnej 6. Obiekt petni funkcje administracyjno-biurowa.
Zamobwienie pn. ,Przeniesienie urzadzenia UPS marki EATON POWERWARE typ 9390-80-N-
4x1, znajdujacego sie w budynku Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spotecznej (MRPiPS)
w Warszawie przy ul. Zurawiej 4A do budynku Ministerstwa Aktywéw Panstwowych (MAP) przy
ul. Kruczej 36/Wspdlnej 6 w Warszawie oraz wykonanie jego remontu wraz z podtaczeniem do istniejacej
infrastruktury obiektowej” bedzie realizowane w oparciu o wynagrodzenie ryczattowe - w zwigzku z tym,
ryzyko koniecznosci dostarczenia elementéw niewykazanych w niniejszym dokumencie wprost
a niezbednych do realizacji zadania spoczywato bedzie na Wykonawcy.

Nadzér nad zadaniem inwestycyjnym bedzie sprawowany przez powotanych przez Wykonawce
Inspektorow Nadzoru dziatajagcych na rzecz Zamawiajagcego w branzach: budowlanej, sanitarnej
i elektrycznej.

W programie funkcjonalno-uzytkowym (dalej: PFU) uzyto akronimy:

e UPS zasilacz bezprzerwowy (ang. Uninterruptible Power Supply);

e SKD system kontroli dostepu;

e |IDF posredni punkt dystrybucyjny ( Intermediate Distribiution Frame);
e PFU program funkcjonalno-uzytkowy;

e SSP system sygnalizacji pozaru;

e DSO dzwiekowy system ostrzegawczy.

2. Opis ogolny zakresu prac
2.1 Zakres przedmiotu zamowienia

Opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej i powykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien, pozwolen i opinii technicznych i przedtozenie ich przez Wykonawce do oceny
i akceptacji przez Inspektoréw Nadzoru dziatajgcych na rzecz Zamawiajagcego. Dokumentacja powinna
uwzgledniaé stan rzeczywisty przygotowania obiektu do wykonania w/w zadania oraz wytyczne zawarte
w PFU. Dokumentacja powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem rozwigzan systemowych gwarantujacych
zabezpieczenia instalacji, aparatéw, urzadzen i odbioréw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji w terenie.
2.2 Forma dokumentacji do opracowania przez Wykonawce

Projekt techniczny musi zawierac¢:
a) nazwe, adres przedmiotu opracowania;
b) nazwe Zamawiajacego oraz jego adres;
c) nazwe i adres jednostki projektowania;
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d) imiona i nazwiska gtéwnego projektanta oraz ew. projektantéw opracowujacych wszystkie czesci
projektu technicznego wraz z okresleniem zakresu opracowania, ich specjalnoscia i numerem
posiadanych uprawnien budowlanych, datg opracowania i podpisami;

e) spis zawartosci projektu wraz z wykazem zataczonych do projektu wymaganych przepisami
szczegblnymi uzgodnien, pozwolen i opinii, takze specjalistycznych oraz, stosownie do potrzeb,
oswiadczen wtasciwych jednostek organizacyjnych, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy
Prawo budowlane;

f) spis tresci obejmujacy:

e czes$c¢ ogdblng opisujacag przedmiot opracowania;

e zakres opracowania;

e podstawe opracowania;

e opis projektowanych rozwiazan;

e rozmieszczenie urzadzen na rzutach budynku;

e wykaz norm i przepiséw;

e spis rysunkdw, przekroje poprzeczne, zataczniki zgodne ze spisem zawartosci tego projektu;

g) schematy wykonawcze, w zakresie potaczen poszczegdlnych elementow,

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdét oraz ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowa, oraz sztuka budowlana. Podstawa wykonania robét jest dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, a wymagania zawarte cho¢by w jednej
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi obowigzujgcymi
przepisami. Przy wykonaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
Zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje
Inspektoréw Nadzoru dziatajgcych na rzecz Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektoréow Nadzoru bedg wykonywane nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie:
Zro6dta uzyskania materiatéw

Materiaty zamienne w stosunku do ujetych w dokumentac;ji projektowej, Wykonawca robét przedstawi
do zatwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru dziatajgcych na rzecz Zamawiajgcego. Propozycja zamiany
powinna zawieraé¢ poréwnanie, ktére wskazuje jednoznacznie, ze parametry proponowanego materiatu
sg tozsame lub lepsze w stosunku do zatwierdzonych na etapie projektu. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane
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z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych
materiatéw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie warunki tymczasowego sktadowania materiatéw, aby do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wtasciwosé
do robdét oraz byty dostepne do kontroli przedstawiciela Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady kontroli, jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonga,
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna
zgodnosc z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty
s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta.

Wymagania w zakresie sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajagcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtfasnoscia Wykonawcy badz
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wymagania w zakresie transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh nacisku na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow.
W przypadku, gdy roboty nie zostang zgtoszone do odbioru przez kierownika budowy i nie zostang
odebrane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robét poprzez np. odkrycie tych robét lub wykonanie otworéw
umozliwiajacych to sprawdzenie. Jesli Inspektor Nadzoru potwierdzi, iz roboty zostaty wykonane
w sposob prawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia robot do stanu przed ich
odkryciem. Jesli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze ww. roboty zostaty wykonane w sposéb nieprawidtowy,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia nieprawidtowo wykonanych robdt oraz do ponownego
ich wykonania w nalezyty sposéb. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robét, o ktérych
mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykonac na wtasny koszt.

Odbiér koncowy robét

Odbiér konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajagcego. Odbiér korncowy robét
nastagpi w terminie ustalonym z Zamawiajgcym. Odbioru koncowego robét dokona Zamawiajacy
z udziatem Inspektoréw Nadzoru w obecnosci Wykonawecy, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja.

W przypadku odbioru kohcowego, Wykonawca:

v' przeprowadzi przed czynnos$ciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia robét. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami w umowie,

v' zakonczy wszystkie roboty i przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane préby i sprawdzenia
w trybie ustalonym oraz powiadomi na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Warunkiem potwierdzenia gotowosci
do odbioru koncowego jest dostarczenie przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej jak réwniez innych dokumentéw wymaganych w mysl umowy
i obowiazujacych przepisow. Kompletnos¢ dokumentéw powykonawczych nalezy uzgodnié
z przedstawicielem Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, zostanie Wykonawcy
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowe w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.
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Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s06b trzecich, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

v' zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

v/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

v mozliwoscig powstania pozaréw.

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowat sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez
kierownika budowy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa innych oséb przebywajacych w budynku.

Wymagania w zakresie poufnosci i ochrony informacji

Wykonawce zobowigzuje sie do:

v' zachowania w poufnosci wszelkich informacji (w tym informacji o rozktadzie/lokalizacji pomieszczen
w strefie administracyjnej oraz strefie ograniczonego dostepu) i dokumentéw Ministerstwa
Aktywéw Panstwowych, niezaleznie od formy ich utrwalenia, pozyskanych w trakcie realizacji
zamoéwienia przez czas nieoznaczony, a takze poniesienia petnej odpowiedzialnosci za zachowanie
w tajemnicy ww. informacji przez osoby, z ktérych pomoca Wykonawca niniejszg umowe wykonuje.
W przypadku naruszenia niniejszego obowigzku Zamawiajacy moze od Wykonawcy dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdélnych;

v" zachowania w tajemnicy i ochrony danych osobowych uzyskanych przez niego w zwigzku
z zawarciem lub wykonywaniem umowy oraz do niewykorzystywania ich do innych celéw niz
zZwigzane z zawarciem lub wykonywaniem umowy.

Wymagania w zakresie zgodnosci z dokumentami odniesienia
Przepisy i normy branzowe:

e PN-EN 50131-1: 2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Czes¢ 1:
Wymagania systemowe,

e PN-EN 50133-1: 2007 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu -Czes¢ 1: Wymagania
systemowe,

e PN-EN 50174-2: 2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw",

e PN-EN 50174-3: 2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw",

e  TIA/EIA 568-C.2:2009 "Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2",
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e PN-EN 50174-1: 2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci",

e  PN-EN 50346:2009,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania",

e  PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogolne,

e  PN-EN 60839-11-1:2014 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczer - Czes¢ 11-1:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu - Wymagania dotyczace systeméw i czesci sktadowych,

e  PN-EN 60839-11-2:2015-08 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen - Czeéé 11-
2: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania,

e  Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 r., poz. 1213 z pézn. zm.),

e  Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 r, poz. 1483 z pdzn. zm.),

° Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 275),

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54),

e  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587),

e  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Parnstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781 z pz. zm.),

. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U. z 2022 r. poz.
2509, z pézn. zm.),

. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarzadzania mieniem panstwowym (Dz.U. z 2024 poz. 125),

e  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1465),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679),

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458 z pdzn. zm.),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2023 r., poz. 822),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 5 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r.
nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),

e  Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 11 pazdziernika 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma (Dz.U. z 2010 r,, Nr 198, poz. 1316 z pézn. zm.),
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e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U. 2 2022, poz. 2282 z pdzn. zm.),

e  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zm. rozporzadzenie
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2021 r., poz. 2088 z pézn. zm.),

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U 2023 r., poz. 291),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, (Dz.U.2003. Nr 47. poz. 401 z pdzn. zm.),

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikébw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. z 2021 r., poz. 1686
z pozn. zm.),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 22003 r., Nr 120, poz. 1130 z p6zn. zm.),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001 Nr 138, poz. 1554 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112),

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia
wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. 2021 poz. 410 z p6zn. zm.),

e  Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996
Nr 19 poz. 231 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 2778),

e  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 wrzesnia 2021 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. 2021 poz. 1075),

e  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz.U. 2004, Nr 65, poz. 597 z p6zn. zm.),

e  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) "RODO;

3. Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest przeniesienie urzadzenia UPS marki EATON POWERWARE typ 9390-80-
N-4x1, znajdujacego sie w budynku Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spotecznej (MRPIiPS)
w Warszawie przy ul. Zurawiej 4A do budynku Ministerstwa Aktywoéw Parstwowych (MAP) przy
ul. Kruczej 36/Wspdlnej 6 w Warszawie oraz wykonanie jego remontu wraz z podtaczeniem
do istniejacej infrastruktury obiektowej.
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3.1 Szczegétowy zakres robot

Zakres robot - UPS

1.

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

a) demontaz ze stojakéw bateryjnych 80 zuzytych akumulatoréw i ich utylizacje
przeprowadzong zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,
b) demontaz i przeniesienie urzadzenia UPS wraz z pustymi stojakami bateryjnymi
z budynku MRPiPS do budynku MAP i ponowny jego montaz,
c) montaz na stojakach bateryjnych 80 fabrycznie nowych akumulatoréw, typu AGM VRLA 12V
100Ah z deklarowang przez producenta/importera zywotnoscia wg. Normy EUROBAT min.
z przedziatu 10 - 12 lat, z gwarancjg producenta minimum 24 miesigce. Pojemnosc
pojedynczego akumulatora to min. 100 Ah. Akumulatory powinny by¢ wyprodukowane nie
wczesdniej niz 6 miesiecy przed data podpisania umowy. Wykonawca wymieni wszystkie
akumulatory zamontowane w UPS Zamawiajacego,
d) instalacje wytacznikow bateryjnych,
e) uruchomienie UPS-a i sprawdzenia prawidtowosci jego dziatania, w trybach pracy: normalnym,
bateryjnym i bypass zakoriczone protokotem,
f)  sprawdzenie stanu zabezpieczen wewnetrznych zasilacza/UPS-a, akumulatoréw,
g) kontrole ciggtosci i jakosci potaczen przewodéw ochronnych i gtéwnych toréw pradowych
(wraz ze stanem zaciskow przewoddw zasilajacych na listwie zasilacza lub tacznika by-pass),
h) kontrole izolacji gtéwnych toréw pradowych,
i)  sprawdzenie stanu oston,
i) kontrole autonomii (symulacja zaniku napiecia zasilajgcego - praca z akumulatoréw przy
obciagzeniu uzytkownika przez czas wystarczajacy do oceny stanu akumulatoréow),
k) podtaczenie, kontrole poprawnosci dziatania kart zarzadzajacych Web/SNMP
)  w ramach zamoéwienia Wykonawca dostarczy i wymieni wentylatory, kondensatory
elektrolityczne DC, kondensatory filtrujace AC, filtry wg. ponizszej tabeli:
Numer czesci Nazwa czesci llos¢
120314020- CAPAC 45UF 600VAC D-STUD 20
002SP
1022650SP CONTA 3PH 125A 415V COIL 48VDC 1
730-80267 PCBAS 3P160 I/O POWER SUPPLY BOARD 2
1024460- PCBAS CONTROL BOARD Il SP 9390 1
410SP
151201040- AIR FILTER 16X10X1 STRATADENS 2
003SP
151101079- FAN 120x38mm 190CFM 7
001SP
710-B0234SP PCBAS ISBM INTERFACE BOARD (MCU) 1
COATED ROHS
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Wykonawca prowadzi¢ bedzie wszelkie prace przy uzyciu specjalistéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie w obstudze urzadzen firmy Eaton Power Quality.
Dziatania podejmowane w ramach Przedmiotu zamodwienia bedg wykonywane w miejscu pracy
urzadzenia UPS po wczesniejszym uzgodnieniu terminu. Przed przystgpieniem do realizacji
zamoéwienia. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed rozpoczeciem prac przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram.

Wszystkie czynnos$ci Wykonawca przeprowadzi w sposéb zapewniajagcy bezprzerwowa prace
urzadzen podtrzymywanych przez UPS-a Zamawiajacego.

Wykonawca zrealizuje Przedmiot zamoéwienia przy wykorzystaniu witasnych urzadzen
i materiatéw, z zapewnieniem bezpiecznych warunkéw realizacji Przedmiotu zaméwienia
okreslonych przepisami BHP i ppoz., za ktére Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$é.
W czasie wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca odpowiedzialny jest
w szczegdélnosci za szkody wynikte z zaniechania, niedbalstwa, dziatania niezgodnego
Z przepisami bhp i ppoz.

Wykonawca realizujgc Przedmiot zaméwienia ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utylizacje
odpadéw pozostajacych po wykonaniu robét i zobowiazuje sie na wtasny koszt do ich
zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r.
0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151).
Wykonawca dostarczy deklaracje producenta/importera akumulatoréw potwierdzajaca
zgodnosc¢ dostarczanych akumulatoréw z normg EUROBAT.

Zakres robét - budowlano instalacyjnych:

Dostosowanie pomieszczenia nr 0015 o powierzchni 16,82 m2 w budynku MAP przy ul. Kruczej
36/Wspodlnej 6 w Warszawie polegajace na:

a)

b)

demontazu istniejagcych drzwi wejsciowych do pomieszczenia wraz z usunieciem
oscieznicy,

montaz nowych kpl. drzwi wejsciowych od strony korytarza 90/200 razem
z o$cieznicg wyrdb fabryczny, przygotowany do montazu zwory elektromagnetycznej
,drzwi dZwiekoizolacyjne wraz z okuciami wykonanie ppoz. El 30, Rw = min 40 dB -
kolor drzwi do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

wykonanie wylewki betonowej w ksztatcie litery L o wymiarach szer. x wys.
x gtebokosc¢ zgodnie z rysunkiem nr 1,

utozenie ptytek gresowych na wykonanej wylewce,

wykonanie tynku wapienno cementowego na $cianach,

likwidacja oczka punktu wodno - kan. po umywalce,

przecieranie istniejagcych tynkéw wew. wraz z zeskrobaniem starej tuszczacej sie
farby tacznie z drobnymi naprawami (stropy, $ciany),

zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 0015 i 0014 wraz z otynkowaniem
obustronnym,

wykonanie przecierki z tynku wapienno cementowego na powierzchniach $cian,
wykonanie malowania dwukrotnego $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podtozy do tynkowania, malowania i wykonania izolacji przeciwwilgociowej

Wszelkie uszkodzenia scian, tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa

i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
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(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza powinny by¢ réwne, odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone. Podtoza powinny by¢ zwarte, spoiste i suche. Parametry
podtoza musza by¢ sprawdzone, odpowiada¢ wymaganiom producenckim stosowanych na nich mas,
zapraw, klejow, oktadzin i farb. Przy przygotowywaniu podtoza wylewki, $cian i sufitdbw stosowacd
preparat gteboko gruntujacy. Przy malowaniu farbami do gruntowania stosowac emulsje gruntujgca. Przy
wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej do gruntowania nalezy stosowaé emulsje asfaltowa lub
bitumiczna.

Zakres robét - klimatyzacyjne:

1. W pomieszczeniu nalezy zamontowac jednostke klimatyzacji o mocy 3,5 kW o ponizszych min.
parametrach:

e urzadzenie typu Split,

e ekologiczny czynnik chtodniczy - R32 lub R290,

e zasilane z sieci elektrycznej jednofazowej, 230-250V/f 50 Hz,,

o filtr, ktérego zadaniem bedzie usuwanie zanieczyszczen powietrza (np. kurzu, pytkéw, roztoczy)

oraz pochtanianie zapachow,

e funkcja AUTO - RESTART,

e klasa efektywnosci energetycznej min.:

—  chtodzenie A++
—  grzanie A+

e urzadzenia nie moga generowac zakidcen w sieci energetycznej,

o funkcja chtodzenia i grzania,

e wskaznik SEER min. 6,00,

e wskaznik SCOP min. 4,00,

e pilot bezprzewodowy dla jednostki wewnetrznej z mozliwoscia zdalnego nastawienia
temperatury oraz prosty i niezawodng automatyke, ktéra bedzie umozliwiata skuteczng prace
urzadzenia klimatyzacyjnego (automatyka powinna mie¢ mozliwo$¢ m.in. regulacji obrotow
wentylatora), oraz posiadac czytelny wyswietlacz pokazujacy ustawienia,

e urzadzenia fabrycznie nowe, od jednego producenta, wyprodukowane nie pdzniej
nizw 2023r.,

e min. 24 miesigce gwarancji producenta na urzadzenia,

2. Zamawiajacy okreslit wymagania minimalne urzadzen. Wykonawca ma prawo zaoferowac urzadzenia
o wyzszych parametrach technicznych.

3. Urzadzenia - klimatyzator, skraplacz winny by¢ dostarczone jako kompletny system, z okablowaniem
i orurowaniem czynnika chtodniczego miedzy jednostka wewnetrzng a skraplaczem, automatyka
oraz wszelkimi akcesoriami dodatkowymi niezbednymi, zdaniem wybranego producenta i dostawcy,
do zmontowania i uruchomienia instalacji.

4. Jezeli nie bedzie mozliwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej, nalezy
zastosowaé pompke skroplin.

5. Utozenie instalacji elektrycznej, chtodniczej i instalacji odprowadzajgcej skropliny
w listwach maskujacych (korytka z PCV) badZ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, jezeli taki
wystepuje.
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Posadowienie nowych urzadzen powinno nastgpi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Mocowanie jednostki wewnetrznej do $ciany za pomoca elementéw kotwigcych wyznaczonych
i dostarczonych przez producenta razem z urzadzeniami.

Posadowienie jednostki zewnetrznej na konstrukcjach stalowych wsporczych, ktére nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wykonanie instalacji chtodniczej, taczacej jednostke wewnetrzng z jednostka zewnetrzng w oparciu
o rozwiazania techniczne i wytyczne producenta oferowanego urzadzenia wraz z napetnieniem,
izolacja i mocowaniami. Nalezy wykorzystaé, jezeli to mozliwe istniejgce przepusty w przegrodach
budowlanych.

Zakres robét - elektryczne:

W zakresie robot elektrycznych nalezy wykonac:

1.

3.2

wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ) z rozdzielni gtéwnej (RG-MAP) do rozdzielni UPS (R-UPS)

w pomieszczeniu 0015 kablem NHXH-J FE180/E90 5x35 ok 90-100 m.b. Kabel w standardzie E90,

w funkcji przeciwogniowej powinien by¢ utozony na nowo wybudowanej dedykowane;j trasie p.poz.

wraz z wykonaniem przej$¢ przez przepusty z uszczelnieniem ppoz.,

rozdzielnice R-UPS zasilajgcg UPS wraz z bypassem UPS i okablowaniem do UPS

w obrebie pomieszczenia (trasy kablowe, przewody zasilajgce AC i DC oraz potaczenia

sygnatowe R-UPS-UPS),

rozdzielnice odptywowg z UPS z dziesiecioma zabezpieczeniami dla linii odbiorczych,

utozenie kabla HDGs zo FE180/PH120/E90 300/500V 5X1,5 ok 120mb,

z podtaczeniem wytacznika,

Instalacja elektryczna - wymagania:

a) ilosci, rodzaj i $rednice przewoddéw powinny wynika¢ z dokumentacji techniczno-ruchowej
urzadzen (DTR), wymagan producenta i przepiséw w zakresie instalacji elektrycznych,

b) nalezy sprawdzi¢ istniejaca instalacje elektryczng pod katem mozliwosci podtaczenia nowych
urzadzen klimatyzacyjnych,

c) nalezy stosowac zabezpieczenia urzadzen i obwodéw zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw w zakresie instalacji
elektrycznych,

d) przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w odpowiednich ostonach. Instalacje montowane
na zewnatrz budynku powinny by¢ odporne na promieniowanie UV,

e) nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowg urzadzen oraz ich uziemienie,

f)  nalezy wykonaé pomiary obwoddéw pod wzgledem spetnienia parametrow technicznych
i bezpieczenstwa uzytkowania (wymagane protokoty z pomiaréw: skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji). Pomiary musi wykonaé osoba z uprawnieniami,

g) dokumentacje projektows,

h) dokumentacje powykonawcza,

) uruchomienie, testy, pomiary elektryczne,
i) uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawca ds. ppoz.

Dodatkowe wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania zadania zgodnie z wiedza techniczng sztuka
budowlang, obowigzujagcymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie
budowlanym oraz zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen.
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10.

11.

12.

13.

B.

Wykonawca przez caty okres realizacji zamdéwienia musi dysponowac potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca skieruje do realizacji zamdéwienia osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie oraz uprawnienia.

W przypadku zastosowania urzadzenia klimatyzacyjnego, ktére podlega rejestracji w Centralnym
Rejestrze Operatorow (CRO), Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty niezbedne
do dokonania wpisu do CRO.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ppoz., BHP oraz wtasciwej organizacji
pracy, zachowania tadu i porzadku podczas wykonywania robét, zabezpieczenia miejsca pracy przed
dostepem osdéb trzecich.

Do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca bedzie uzywata wtasnych narzedzi i sprzetu.
Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie transport materiatdw eksploatacyjnych i narzedzi
uzytych do wykonania zaméwienia, do miejsca wykonania ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania podczas realizacji Przedmiotu zaméwienia wytgcznie
materiatéw posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania, dopuszczonych
do sprzedazy i uzywania na terytorium kraju, bezpiecznych dla $rodowiska, spetniajacych
wymagania urzadzen, dla ktérych sg przeznaczone.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gwarancje i instrukcje przedmiotu zamdwienia
W wersji papierowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania na witasny koszt odpadéw powstatych
w wyniku realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, w tym
zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich przetworzenia, przedtozenia
Zamawiajgcemu wydruku elektronicznej karty przekazania odpadéw lub potwierdzenia wystawienia
karty przekazania odpadéw wygenerowanego z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (BDO), a takze do przestrzegania obowigzujacych przepiséw prawa
dotyczacych wytwarzania odpaddéw i gospodarowania odpadami, jako wytwarzajgcy odpady.
Nie dotyczy zdemontowanych urzadzen klimatyzacyjnych (jednostek wewnetrznych
i zewnetrznych), ktére nalezy przekazaé przedstawicielowi Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamdwienia przeprowadzi szkolenie oséb wskazanych przez
Zamawiajagcego w zakresie obstugi urzadzenia klimatyzacyjnego.

Wszystkie prace, ktore moga spowodowaé zakitdcenia w normalnej pracy Ministerstwa nalezy
wykonaé¢ poza godzinami pracy Urzedu lub w dni wolne od pracy po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Wykonawca udzieli na wykonane prace min. 24-m-ce gwarancji.

CZESC INFORMACYJNA

4. Termin realizacji zamoéwienia:

do 40 dni od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy zaleca wizje lokalng w celu prawidtowej oceny zamoéwienia (zapoznania sie
z uktadem pomieszczen, ich lokalizacjg), po wczesniejszym umowieniu terminu.

5. Zatacznik
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