
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA  

 

NAZWA ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO: 

PRZEBUDOWA ULICY 

MUCHARSKIEGO OBEJMUJĄCA 

WYKONANIE JEDNOSTRONNEGO 

CHODNIKA NA ODCINKU OD 

UL.AKACJOWEJ DO PUMPTRACK 

 

INWESTOR: GMINA MIASTO LUBARTÓW 

ul. Jana Pawła II 12 

21-100 Lubartów 

 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: 

XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Ulica Mucharskiego, 

Jednostka ewidencyjna: miasto Lubartów- 

060801_1 

 Obręb 0004 – Lubartów 

  

  

PROJEKTANT : mgr inż. Mariusz Kożuchowski  

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności drogowej 

LUB/0376/PBD/18  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i  zdrowia ludzi.  

Do istniejących elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:  

• Urządzenia infrastruktury zewnętrznej, a w szczególności przewody elektroenergetyczne 

(zagrożenie porażenia prądem w przypadku przerwania, zerwania lub dotknięcia),  

• Wykonywanie prac przy istniejącej drodze i związany z tym ruch samochodowy, przy braku 

dostatecznej uwagi i zabezpieczenia prac. 

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.  

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się wykonywanie robót, których charakter, 

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

1) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 

napowietrznych – wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyżowań z istniejącymi liniami;  

2) roboty przy wykopach pod kanał technologiczny;  

3) wszelkie prace pod ruchem.  

 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia robót:  

• potrącenie przez pojazdy transportowe pracowników pracujących bezpośrednio na jezdni,  

• urazy związane z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem materiałów budowlanych,  

• porażenie prądem przy pracy w obrębie sieci energetycznych pod napięciem,  

• zasypanie pracownika w wykopie,  

• inne trudne do przewidzenia zagrożenia związane z prowadzeniem robót budowlanych (np. 

spowodowane spożyciem alkoholu nawet w niewielkich ilościach, przez pracujących na 

budowie).  

 

Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  

Instruktaż wszystkich pracowników przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac 

należy przeprowadzić ustnie przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych 

przedstawiając niebezpieczeństwa, na które pracownicy będą narażeni oraz środki techniczne 

i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  

w ich sąsiedztwie.  

Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  

 w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, należy zastosować 

następujące środki techniczne lub organizacyjne:  

 1) Dla robót wykonywanych pod lub w pobliżu przewodów napowietrznych linii 

elektroenergetycznych zwracać szczególną uwagę na wysokość zawieszenia przewodów 

podczas przemieszczania się sprzętu budowlanego;  



 2) Roboty przy poruszających się pojazdach budowy zachować odstęp i posiadać 

odpowiednie ubranie odblaskowe widoczne z daleka;  

 3) Pracowników przewidzianych do wykonywania prac budowlanych należy 

przeszkolić pod kątem bezpieczeństwa ich wykonywania.  

  

Organizacja pomocy w razie wypadku.  

• każda budowa winna posiadać wywieszony wykaz telefonów alarmowych dotyczących 

wypadków przy pracy oraz połączenie telefoniczne;  

• na każdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdować się apteczka zaopatrzona 

w niezbędny sprzęt medyczny i leki do udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego na 

budowie wypadku;  

• wśród personelu winny znajdować się osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy;  

• kierownictwo budowy winno zabezpieczyć dojazd dla personelu medycznego (np. karetka 

pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku;  

• prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywać osoby do tego 

odpowiednio przeszkolone.  

 


