Czesé A (formularz cenowy):

Zalgcznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegdtowy Oferty - Pakiet nr 1 (DA.ZP.242.57.2024)

PAKIET NR 1

. L, Cena jedn. netto Warto$¢ netto VAT Warto$¢ brutto Numer katalogowy,
Lp. Opis wyrobu Tlos¢ @ ,
Stymulatora | Elektrody | Stymulatora | Elektrody | W Yo Stymulatora | Elektrody Wytworca
Stymulatory serca jednojamowe Stymulator:
1 . 50 szt.
z elektrodami
Stymulatory serca dwujamowe Stymulator DDDR:
2 y y W 90 szt. Stymulator VDDR:
z elektrodami
Lp. Opis wyrobu Tlosé Cena jedn. netto Wartos¢ netto VAOT Wartos¢ brutto ML katf:\ e,
w % Wytworca
Z -
3 atyczki na elekt’rody 7 st
(do stymulatorow)
4 Zatyczki na porty 7 st
(do stymulatorow)
Kable do pomiaréow
5 Srodoperacyjnych kompatybilne 2 szt.
Z programatorem
Zestaw do wklué
dobojczyk h, do nakluci
6 podo OJ?Zy owYyc ) ona ugla 300 szt.
naczynia podczas implantacji
stymulatora serca
7 | Elementy instrumentarium niezbedne do wymiany stymulatora lub repozycji elektrod juz implantowanych
4 k . .
a Srubokret do kotwiczenia 20 szt.
elektrod
b Klucze do elektrod 20 szt.
Mandr
c yny do elektrod 20 szt
proste 52 cm
d Mandryny do elektrod krzywe 20 st

tzn. ,,J” 52 cm
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Mandryny do elektrod

proste 58 cm 20 szt.

Mandryny do elektrod krzywe

10 szt.
tzn. ,,J” 58 cm

Mandryny do elektrod

10 szt.

proste 65 cm

RAZEM X X X

Czesé B (wymagania):

1.

1)
2)

1)

2)

3)

Wymagany ,,bank” stymulatorow serca:

Stymulatory jednojamowe w ilosci: 10 szt.
Stymulatory dwujamowe (DDDR oraz VDDR) w ilo$ci: 20 szt.

Wymagany ,.bank” elektrod:

Elektrody komorowe o mocowaniu aktywnym, uwalniajgce steryd:
a) dlugosci 58 cm w ilosci: 15 szt.

b) dlugosci 65 cm w ilosci: 3 szt.

Elektrody przedsionkowe o mocowaniu aktywnym, uwalniajace steryd:
a) dhlugosci 52 em w ilosci: 10 szt.
Wykaz wchodzgcych w sktadu ,,banku” elektrod z opisem (wypetnia Wykonawca):

NazWa WYFobU: .. ...

Nr Katalogowy: ...
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4) Wykaz pozostatych elektrod, znajdujacych si¢ w ztozonej ofercie (wypetnia Wykonawca):

B NazZWaWYIobU: ...
B O NrKatalogowy: ...

UWAGA: Zamawiajgcy musi mie¢ dostgp do wszystkich zaoferowanych przez wykonawce rodzajow elektrod do stymulatorow serca. Cena brutto musi by¢ jednakowa dla
wszystkich rodzajow elektrod.

3. Wymagany ..bank” zatyczek:

1) Zatyczki na elektrody (do stymulatora) w ilosci: 7 szt.
2) ZatyczKki do portow (do stymulatora) w ilosci: 7 szt.

4. Wymagania: urzadzenia do kontroli i regulacji pracy stymulatoréw z analizatorem udostepnione nieodplatnie na czas nieokreslony - w ilosci: 3 szt.

Wykaz urzadzenia do kontroli i regulacji pracy stymulatoréw z analizatorem udostgpnione nieodptatnie na czas nieokreslony w ilo$ci: 3 szt. (wypetnia Wykonawca):

= npazwaurzadzenmia: ...,
= nrkatalogowy: ...

= oproducent: ...

=  warto$¢ urzgdzenia netto: ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

» Stymulator serca jednojamowy z kompletem elektrod:

Zywotno$¢ stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne)

Waga max 30 (g)

Rok produkcji nie wezesniej niz 2024 .

Amplituda impulsu min. zakres 0,5 — 7,0 mV

gl Bl W N

Szeroko$¢ impulsu (A/V) min. zakres 0,2 — 1,5 ms
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6 Czulo$¢ komorowa — co najmniej w zakresie 1,0 — 10,0 (mV)
7 Czuloé¢ przedsionkowa — co najmniej w zakresie 0,25 — 4,0 (mV)
8 Program nocny
9 Histereza cze¢stosei rytmu
10 Funkcja dostosowania czestosci stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta
11 Funkcja automatycznie okre$lajaca komorowy prog stymulacji oraz automatycznie dostosowujgca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu
stymulacji
12 Automatyczna zmiana warto$ci czuto$ci w zaleznosci od amplitudy wykrywanych potencjalow w przedsionku i komorze
13 | Rejestrowanie trendow opornosci elektrod przez caty okres zycia urzadzenia
14 | Mozliwos¢ automatycznego przetaczenia polarnosci w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod
15 Elektrody A i V pasywne i aktywne
16 Elektrody A i V sterydowe
17 Mozliwo$¢ zaprogramowania refrakcji V powyzej 450 ms
18 Mozliwo$¢ zaprogramowania refrakcji V ponizej 200 ms
19 Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimization)
20 Test okreslajacy prog stymulacji z mozliwoscig wykreslenia krzywej zalezno$ci amplitudy od szerokos$ci impulsu — wykres graficzny
21 Mozliwo$¢ wykonywania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez uzycia dodatkowych urzadzen
22 Dostepne histogramy:
- czestoscei
- aktywnosci pacjenta
23 Rejestracja epizodow:
- wysokiej czgstosci
24 | Algorytm wspomagajacy programowanie rozrusznika w zaleznoéci od stanu klinicznego pacjenta
25 Algorytm automatycznie dostosowujacy energie impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu ,,beat to beat”
26 Urzadzenie kompatybilne ze srodowiskiem MRI 1.5T oraz 3.0T bez stref wykluczen
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Stymulator serca dwujamowy DDDR z kompletem elektrod:

1 Zywotnosé¢ stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne)

2 Waga max 30 (g)

3 Rok produkcji nie wezesniej niz 2024 r.

4 Amplituda impulsu min. zakres 0,5 — 7,0 mV

5 Szeroko$¢ impulsu (A/V) min. zakres 0,2 — 1,5 ms

6 Czuto$¢ komorowa — co najmniej w zakresie 1,0 — 10,0 (mV)

7 Czuloé¢ przedsionkowa — co najmniej w zakresie 0,18 — 4,0 (mV)

8 Odstep AV, programowany w zakresie min. 30 — 325 (PAV i SAV)

9 Automatyczny PVARP

10 Okres refrakcji min. zakres 200 — 400 ms (w komorze i przedsionku)

11 Algorytm promujacy wlasne przewodzenie przedsionkowo-komorowe

12 Program nocny

13 Histereza czestos$ci rytmu

14 Funkcja dostosowania czestosci stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

15 Funkcje antyarytmiczne (min. 3)

16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecnosci szybkich rytmow przedsionkowych

17 Funkcja automatycznie okreslajaca komorowy prog stymulacji oraz automatycznie dostosowujgca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu
stymulacji

18 Automatyczna zmiana warto$ci czuto$ci w zaleznosci od amplitudy wykrywanych potencjalow w przedsionku i komorze

19 | Rejestrowanie trendow opornosci elektrod przez caty okres zycia urzadzenia

20 Mozliwo$¢ automatycznego przetaczenia polarnosci w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

21 Elektrody A i V pasywne i aktywne

22 Elektrody A i V sterydowe

23 | Funkcja automatycznie okre$lajgca przedsionkowy prog stymulacji oraz automatycznie dostosowujgca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu

stymulacji
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24 Test okreslajacy prog stymulacji z mozliwoscig wykreslenia krzywej zalezno$ci amplitudy od szerokosci impulsu — wykres graficzny
25 Mozliwo$¢ zaprogramowania refrakcji V powyzej 400 ms
26 Mozliwo$¢ zaprogramowania refrakcji V ponizej 200 ms
27 Algorytm promujacy wlasny rytm zatokowy pacjenta
28 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimization)
29 Mozliwo$¢ wydtuzenia odstepu AV w algorytmie promujacym wlasne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartosci 600 ms
30 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min. 1 algorytm)
31 Mozliwo$¢ wykonywania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez uzycia dodatkowych urzadzen
32 Dostepne histogramy:
- czestosci
- przewodzenia AV
- aktywnosci pacjenta
33 Rejestracja epizodow:
- wysokiej czgstosci komorowej i przedsionkowe;j
- czgstosci komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej
- czas trwania arytmii przedsionkowych
34 Algorytm wspomagajacy programowanie rozrusznika w zaleznosci od stanu klinicznego pacjenta
35 Algorytm automatycznie dostosowujacy energie impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu ,,beat to beat”
36 Urzadzenie kompatybilne ze §rodowiskiem MRI 1.5T oraz 3.0T bez stref wykluczen
37 Mozliwo$¢ dostarczenia urzadzen z trybem pracy promujacym wihasne przewodzenie w ilosci 10% ilosci pakietu
38 Zamawiajgcy wymaga dostarczenia papieru do programatorow w ilosci na czas trwania umowy
39 | Zamawiajacy wymaga uzyczenia 3 programatoroOw na czas trwania umowy

Stymulator serca dwujamowy VDDR z kompletem elektrod:

Zywotnoéé stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne)

Waga max 30 (g)
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3 Rok produkcji nie wczeéniej niz 2024 r.

4 Amplituda impulsu min. zakres 0,5 — 7,0 mV

5 Szeroko$¢ impulsu (A/V) min. zakres 0,2 — 1,5 ms

6 Czulo$¢ komorowa — co najmniej w zakresie 1,0-10,0 (mV)

7 Czuloé¢ przedsionkowa — co najmniej w zakresie 0,18 — 4,0 (mV)

8 Odstep AV, programowany w zakresie min. 30 — 325 (PAV i SAV)

9 Automatyczny PVARP

10 Okres refrakcji min. zakres 200 — 400 ms (w komorze i przedsionku)

11 Algorytm promujacy wlasne przewodzenie przedsionkowo-komorowe

12 Program nocny

13 Histereza czgstosci rytmu

14 Funkcja dostosowania czgstosci stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

15 Funkcje antyarytmiczne (min. 3)

16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecnosci szybkich rytméw przedsionkowych

17 Funkcja automatycznie okreslajaca komorowy prog stymulacji oraz automatycznie dostosowujaca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu
stymulacji

18 Automatyczna zmiana warto$ci czuto$ci w zaleznosci od amplitudy wykrywanych potencjalow w przedsionku i komorze

19 Rejestrowanie trendéw opornosci elektrod przez caty okres zycia urzgdzenia

20 Mozliwo$¢ automatycznego przetaczenia polarnosci w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

21 Elektrody A i V pasywne i aktywne

22 Elektrody A i V sterydowe

23 Funkcja automatycznie okreslajgca przedsionkowy prog stymulacji oraz automatycznie dostosowujgca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu
stymulacji

24 Test okreslajgcy prog stymulacji z mozliwoscig wykreslenia krzywej zalezno$ci amplitudy od szeroko$ci impulsu — wykres graficzny

25 Mozliwo$¢ zaprogramowania refrakcji V powyzej 400 ms

26 Mozliwo$¢ zaprogramowania refrakcji V ponizej 200 ms




Zalgcznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegdtowy Oferty - Pakiet nr 1 (DA.ZP.242.57.2024)

27 Algorytm promujacy wlasny rytm zatokowy pacjenta
28 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimization)
29 | Mozliwo$¢ wydtuzenia odstgpu AV w algorytmie promujagcym wiasne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartosci 600 ms
30 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min. 1 algorytm)
31 Mozliwos¢ wykonywania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez uzycia dodatkowych urzadzen
32 Dostgpne histogramy:
- czgstosei
- przewodzenia AV
- aktywnosci pacjenta
33 Rejestracja epizodow:
- wysokiej czgstosci komorowe;j i przedsionkowe;j
- czestosci komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej
- czas trwania arytmii przedsionkowych
34 Algorytm wspomagajacy programowanie rozrusznika w zalezno$ci od stanu klinicznego pacjenta
35 Algorytm automatycznie dostosowujacy energie impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu ,,beat to beat”
36 Urzadzenie kompatybilne ze srodowiskiem MRI 1.5T oraz 3.0T bez stref wykluczen
37 Mozliwos¢ dostarczenia urzadzen z trybem pracy promujacym wlasne przewodzenie w ilosci 10% ilosci pakietu
38 Zamawiajacy wymaga dostarczenia papieru do programator6w na €zas trwania umowy
39 | Zamawiajacy wymaga uzyczenia 3 programatoroOw na czas trwania umowy
» Zestaw do wklu¢ podobojczykowych, do naklucia naczynia podczas implantacji stymulatora serca:

Sktad zestawu:

1 Igta do nakhtucia naczynia

2 Introduktor z rozrywalna koszulka odporny na zalamania w rozmiarze 7F

3 Prowadnik z koncowka w ksztatcie litery J

4 Strzykawka o pojemnosci minimum 10 cm - tlok strzykawki zakonczony gumowa koncowka
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Koszulka naczyniowa

Caty zestaw powinien by¢ zabezpieczony dodatkowym sterylnym opakowaniem

Opakowanie powinno spetnia¢ warunki bezpiecznego i tatwego otwierania

| N| o o

Zestaw powinien by¢ kompatybilny z oferowanymi elektrodami do stymulacji statej




