Czesé A (formularz cenowy):

Zalgcznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegotowy Oferty - Pakiet nr 2 (DA.ZP.242.57.2024)

PAKIET NR 2

. ., Cena jedn. netto Warto$é netto VAT Warto$é brutto Numer katalogowy,
Lp. Opis wyrobu Tlosé 9 -
Stymulatora | Elektrody | Stymulatora | Elektrody | W Yo Stymulatora | Elektrody wytworca
Stymulatory serca jednojamowe Stymulator:
1 . 20 szt.
z elektrodami
Stymulatory serca dwujamowe Stymulator DDDR:
2 y y . ] 40 szt. Stymulator VDDR:
z elektrodami
Lp. Opis wyrobu Tlosé Cena jedn. netto Wartos¢ netto VAOT Wartos¢ brutto Numer katfa logowy,
w % wytworca
Z -
3 atyczki na elekt’rody 3t
(do stymulatorow)
Zatyczki na port
4 y P , y 3 szt.
(do stymulatorow)
Kable do pomiarow
5 | $§rodoperacyjnych kompatybilne | 2 szt.
Z programatorem
Zestaw do wklué
jezyk h khuci
6 pOdObOJ.CZy owyc ) do na u?.la 100 szt.
naczynia podczas implantacji
stymulatora serca
7 Elementy instrumentarium niezbedne do wymiany stymulatora lub repozycji elektrod juz implantowanych
Z k k . .
a Srubokret do kotwiczenia 10 szt.
elektrod
b Klucze do elektrod 10 szt.
Mandryn lektr
c yny do elektrod 10 sot.
proste 45 cm
q Mandryny do elektrod krzywe 10 szt

tzn. ,,J” 45 cm
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Mandryny do elektrod

10 szt.
proste 53 cm 0sz
Mandryny do elektrod krzywe 5 <7t
tzn. ,,J” 53 cm '
lekt
Mandryny do elektrod 5 st

proste 60 cm

RAZEM

Czesé B (wymagania):

1. Wymagany ,.bank” stymulatorow serca:

1) Stymulatory jednojamowe w ilosci: 5 szt.

2) Stymulatory dwujamowe (DDDR oraz VDDR) w ilo$ci: 10 szt.

2. Wymagany ,.bank” elektrod:

Elektrody stymulujace, $Srednica 5,6 F, wspétpracujace z dowolnym introducerem 6 F, dlugos¢ elektrod 45, 53 i 60 cm.

Elektrody przedsionkowe i komorowe proste i ksztalt J.

Elektrody aktywne:

— 45 cm w ilo$ci: 3 szt.

—53 cm w ilo$ci: 7 szt.

— 60 cm w ilo$ci: 7 szt.

1) Wykaz wchodzacych w sktadu ,,banku” elektrod z opisem (wypetnia Wykonawca):

B NazZWaWYIODU: ..o

B N Katalogowy: ...
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2) Wpykaz pozostatych elektrod, znajdujgcych si¢ w ztozonej ofercie (wypetnia Wykonawca):
B NazZWaWYIODU: .o

= NrKatalogowy: ...

UWAGA: Zamawiajgcy musi miec¢ dostgp do wszystkich zaoferowanych przez wykonawce rodzajow elektrod do stymulatorow serca. Cena brutto musi by¢ jednakowa dla
wszystkich rodzajow elektrod.

3. Wymagany ,,.bank” zatyczek:

1) Zatyczki na elektrody (do stymulatora) w ilosci: 3 szt.

2) Zatyczki do portow (do stymulatora) w ilosci: 3 szt.

4. Wymagania: urzadzenia do kontroli i regulacji pracy stymulatorow z analizatorem udostepnione nieodplatnie na czas nieokreslony - w ilosci: 2 szt.

Wykaz urzadzenia do kontroli i regulacji pracy stymulatoréw z analizatorem udost¢pnione nieodptatnie na czas nieokreslony w ilosci: 2 szt. (wypelnia Wykonawca):

= npazwaurzadzenia: ...,
= nrkatalogowy: ...

= oproducent: ...

=  warto$¢ urzadzenia netto: ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

» Stymulator serca jednojamowy SSIR zaawansowany z mozliwo$cia wykonania rezonansu magnetycznego:

Tryb stymulacji: VVIR, AAIR; A0O; VVI; AAI; AOOR; VVT; AAT; V00; VOOR; OFF

Min. czas pracy przy nastawach nominalnych min. 14, 9 lat

Waga stymulatora 20,8 g

Objetos¢ 10 cm®

gl | W N -

Czestos¢ stymulacji 30..(5)..200 bpm
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6 Szeroko$¢ impulsu 0,1-1,5 ms

7 Pomiar zatamkow P i R

8 Automatyczna mozliwo$¢ przetaczania polarnosci w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod

9 Automatyczna zmiana warto$ci czutosci

10 | Algorytm automatycznie dostosowujacy amplitudg¢ impulsu do zmierzonego progu typu ,,beat to beat” z back up impulsem po kazdej nieskutecznej stymulacji
11 Mozliwo$¢ wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem

12 | Mozliwo$¢ przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego catego ciata (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego i 3-teslowego
13 Mozliwo$¢ bezprzewodowej komunikacji

14 Rok produkcji min. 2024 r.

15 Mozliwo$¢ zdalnej kontroli urzadzenia

16 MRI AutoDetect — automatyczne rozpoznawanie Srodowiska rezonansowego i przetaczanie urzadzenia w tryb MRI

17 Thoracic Impedance

18 Automatyczna inicjalizacja stymulatora (funkcjonalna i diagnostyczna) po implantacji

19 Pami¢¢ [IEGM — minimum 40 sekund zapisu + algorytm optymalizujacy zarzadzanie pamigcia

Stymulator serca dwujamowy DDDR zaawansowany z mozliwos$cig automatycznego rozpoznawania srodowiska rezonansu magnetycznego:

Tryb stymulacji: DDDR; VVIR, AAIR; DDIR; A00; DDD; VVI; AAI; DDI; AOOR; VDD; VVT; AAT; VDI; V0O; VDDR; VDIR; VOOR; DDD-ADI; DVI; D0O;
DDDR-ADIR; DVIR; DOOR; DDT; OFF

Min. czas pracy przy nastawach nominalnych 11,4 lat

Waga stymulatora 23,2 g

Objetosé 11 cm®

Czestos¢ stymulacji 30..(5)..200 bpm

Szeroko$¢ impulsu 0,1-1,5 ms

Pomiar zalamkow P i R

| N o g B W DN

Automatyczna mozliwo$¢ przetaczania polarnosci w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod
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9 Automatyczna zmiana warto$ci czuto$ci w przedsionku i komorze
10 | Algorytmy do unikania stymulacji komorowej
11 Algorytm automatycznie dostosowujacy amplitude impulsu do zmierzonego progu typu ,,beat to beat” z back up impulsem po kazdej nieskutecznej stymulacji
12 | Mozliwo$¢ wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem
13 | Mozliwos$¢ przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego catego ciata (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego i 3-teslowego
14 | Mozliwos¢ bezprzewodowej komunikacji
15 | AV delay (ms) <20-350>
16 Rok produkcji min. 2024 r.
17 Mozliwo$¢ zdalnej kontroli urzadzenia
18 MRI AutoDetect — automatyczne rozpoznawanie Srodowiska rezonansowego i przetaczanie urzadzenia w tryb MRI
19 Thoracic Impedance
20 Automatyczna inicjalizacja stymulatora (funkcjonalna i diagnostyczna) po implantacji
21 Pami¢¢ [EGM — minimum 40 sekund zapisu + algorytm optymalizujacy zarzadzanie pamigcia
» Zestaw do wklué¢ podobojczykowych, do naklucia naczynia podczas implantacji stymulatora serca:

Sktad zestawu:

Igta do naktucia naczynia

Introduktor z rozrywalng koszulka odporny na zalamania w rozmiarze 6F

Prowadnik z koncoéwka w ksztalcie litery J

Strzykawka o pojemnosci minimum 10 c¢m - tlok strzykawki zakonczony gumowa koncowka

Koszulka naczyniowa

Catly zestaw powinien by¢ zabezpieczony dodatkowym sterylnym opakowaniem

Opakowanie powinno spetnia¢ warunki bezpiecznego i tfatwego otwierania

O N| o O B W N

Zestaw powinien by¢ kompatybilny z oferowanymi elektrodami do stymulacji state;




