PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Remont pomieszczen w budynku US
ADRES INWESTYCJIl:  Gdansk, ul. Zaglowa 2

NAZWA INWESTORA:  |zba Administracji Skarbowej w Gdarsku
ADRES INWESTORA:  Gdarisk ul.Dluga 75/76.

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2024

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8166 Uzytkownik: Tadbud



Remont pomieszczen w budynku US Gdansk, ul. Zaglowa 2

Obmiar
\Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
\ 1 Il pietro
1N Pokéjnr212 {JiZ DOTT CLT /
1\ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.1] \0354-04 | m2 - drzwi wewnetrzne /
\ 1 szt. 1,000  /
\ RAZEM[ / 1,000
2 KNR%—% Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2 /
d.1.1| 0354- ponad 2 m2 - okna )
\[21*145*2 m2 6,090
N RAZEM 6,090
3| KNR 4-01 erwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1] 0818-05
59" 4,16 m2 / 24,627
/ RAZEM 24,627
4] KNR 4-01 Rozbiéwkolikéw m /
d.1.1| 0808-08
analogia /)
592*2+4,1§* 2 W 20,160
/ RAZEM 20,160
5/ KNR 4-01 | Wykucie z muru bo{okiennikéw betonowych z lastryko / m
d.1.1| 0354-12
2,1*2 / m 4,200
/ RAZEM 4,200
6] KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wéKtylacyjnych / szt.
d.1.1| 0354-13
2 g szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR 4-01 [ Usuniecie z budynku eIementéw‘zQJZbié m3
d.1.1| 0106-04
poz.1*0,1+poz.2*0,1+poz3* 0,% poz.4*0,1*0,02 | m3 1,122
+poz.5 * 0,03
£\ RAZEM 1,122
8| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami sa;)ngr@ytadowqui m3
d.1.1] 0108-17 | elementow z rozbidrki na odlegiosc Tkm
poz.7 ¥ N m3 1,122
X RAZEM 1,122
9] KNR4-01 | Wywiezienie samoch?(wi samowyladowczymi \\ m3
d.1.1] 0108-20 | elementdw z rozbidrki -/za kazdy nastepny 1 km - do\] 5km
Krotnos¢ = 14
poz.8 / \ | m3 1,122
y RAZEM 1,122
10 Utylizacja wyﬂziny t
d.1.1| analiza
indywidualna
poz.3*0,01*1,2 t 0,296
\ RAZEM 0,296
11 Utylizdcja pozostatych elementéw z rozbiorki t
d.1.1| analiza
indywidualna
poz.1*0,1+poz.2*0,1+poz.5*0,03)*2,.2 t \1,837
RAZEM 1,837
12| NNRNK (z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.1] 202 1134401
poz.3 m2 24,627
7 RAZEM| \ 24,627
13 }NR 2-02 | Warstwy wygladzajgce - usunigcie nierownosci po m2 \
d.1.1] /1115-02 | rozebraniu wykfadziny
poz.3 m2 24,627 \
i RAZEM 24,627,
14| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin - wyktadzina dywanowa obiektowa w | m2
d.1.1] 1112-05 | plytkach
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Remont pomieszczer w budynku US Gdansk, ul. Zaglowa 2

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8166 Uzytkownik: Tadbud

Obmiar
{ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem /
\ poz.3 m2 24,627
RAZEM 24,827
\i KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [Il z m 4
d.1. 0708-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci
\ do 25 cm - obrobienie otworéw po wykuciu drzwi i okien /
LY poz.1*(2,0*2+0,9)+2,1*2+145%2*2 m 14,900 /
RAZEM| /14,900
16| KNR%-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby sufit m2 /
d.1.1] 1202 /
\ [ poz.3 m2 24,627
N RAZEM 24,627
17| NNRNKB \S\(/II) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.1) 202 1134-01 | pogiome sufit
pozN6 m2 /24,627
/ RAZEM 24,627
18| KNR 4-01 Dwukrob&malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 /
d. 1.1 1204-01 tynkéw weyvnetrznych sufitow )
poz.17 \ m2’ 24,627
/ RAZEM 24,627
19| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby sciany ' m2
d.1.1] 1202-09 \ /
(592*2+4,16*2)\3,0 / | m2 60,480
/ RAZEM 60,480
20 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie pod}‘qiy preparatami - powie7{hnie m2
d.1.1| 202 1134-02 | pionowe $ciany
poz.19 \ 7 m2 60,480
N & RAZEM 60,480
21| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami e\*lsyjny i starych m2
d.1.1] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych $cian
poz.19 \/ m2 60,480
RAZEM 60,480
22[ KNR4-01 | Obsadzenie drzwi wewnetrznyc D2/\‘az z\;;:uezmcq drzwi | szt.
d.1.1] 0318-02 | o wym 90x200 cm o podwyzszonéj odporngsci akustycznej
poz.1 szt. 1,000
/ \ RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-02 | Okna z ksztaftownikéw I_zoyﬂsokoudarowego PCVY m2
d.1.1{ 1018-04 | powierzchni ponad 1.5
21*145*2 / N\ m2 6,090
/ \ RAZEM 6,090
24 Montaz zaluzji o/kisﬁnych wewnetrznych plisowanych \ m2
d.1.1| wycena
indywidualna \
poz.23 7 mR 6,090
N RAZEM 6,090
25| KNR 4-01 Obsadyﬁie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. \
d.1.1| 0322-02
poz.g’ szt. N\ 2,000
rd \RAZEM 2,000
26| KNR 4-01 bsadzenie podokiennikéw w $cianach z cegiet - szt. \
d.1.1] 0321-02 Ypodokienniki z konglomeratu szer 30 cm dt 150cm
/2 szt. 2,000
RAZE 2,000
27 R A#-01 | Mycie po robotach malarskich m2
d.1.1] 1245-08
Vi poz.18 m2 24,627
RAZEM \ 24,627,
28 KNR 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni | kpl.
d.l} 0520-04 | ogrzewalnej do 10.0 m2
2 kpl. 2,000 \
F RAZEM 2,000
X




Remont pomieszczen w budynku US Gdansk, ul. Zaglowa 2

Obmiar
p. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
\2\9 KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o dtug. 1060 mm kpl. /
d.\]| 0419-04
\ poz.28 kpl. 2,000 /
\ RAZEM / 2,000
30 K\Iz;J 5 | Zawér skosny lub zawor grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm | szt. /
d.1.1| 04%5-01 [ - gtowica termostatyczna
\ poz.28 szt. 2,000 /
RAZEM|/ 2,000
31| KNR4-0 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt. /
d. 1.1  1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
\S(zelacznik1 biegunowy)
1\ szt. /1,000
/RAZEM 1,000
32| KNR4-03 Demo?»g\z gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt. /
d.1.1] 1122-02 | pragdu do\g3 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0
5 szt. |/ 5,000
/| RAZEM 5,000
33| KNR 4-03 | Demontaz opl%xoéwietleniowych sA.
d.1.1] 1134-01
4 X szt. 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR 5-08 | Montaz na gotowym pbgcij tacznikow bake|itowy7 szt.
d.1.1] 0308-02 | $wiecznikowych mocowaqych przez przykrecenie z
podigczeniem
poz.31 R P szt. 1,000
\ 7 RAZEM 1,000
35/ KNR5-08 | Montaz do gotowego podioza gn)gz{wtycz wych szt.
d.1.1| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z u2igmienjém w puszkach
z podigczeniem
poz.32 X szt. 5,000
K RAZEM 5,000
36| KNR5-08 | Przygotowanie podioza pod;;?{/anie o%gz\etu na szt.
d.1.1| 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsoylej z wykonagiem Slepych
otworéw mechanicznie w ceg
poz.33 \ szt. 4,000
/ N RAZEM 4,000
37| KNR 5-08 | Przygotowanie podi;.zéod oprawy os$wietleniowe \ kpl.
d.1.1| 0502-10 | przykrecane na betoni€ mocowane na kotkach kotwigdych
(illo$¢ mocowan 4)
poz.33 / kpl. 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR 5-08 | Montaz z pogfgczeniem na gotowym podtozu opraw s)\
d.1.1] 0504-03 | oswietlenioyfych zarowych zwykiych przykrecanych,
koncowygh - lampy sufitowe LED kasetonowe \
poz.33 / szt |\ 4,000
\ RAZEM 4,000
1.2 Pojbj nr 213 i
39| KNR 4-01 ykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.2| 0354-04 2 - drzwi wewnetrzne
/11 szt. 1000
/ RAZEW 1,000
40 Kngfm Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2 )
d.1.2| 03%4-05 | ponad2 m2 -okna \
/ 2,1*1,45 m2 3,045 '\
RAZEM[ \ 3,045
41¥ KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1 0818-05
A 2,94*4,16 m2 12,230 \
RAZEM 12,2Q0
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/

\Obmiar
\Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
\3\2 KNR 4-01 | Rozbiérka cokolikow m /
d. N 0808-08
\__analogia
% 294*2+416*2 m 14,200
\ RAZEM /14,200
43 KNK—M Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m /
d.1.2| 035412
\ [21 m 2,100(
RAZEM 2,100
44 KNR 4-01 \ Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d1.2| 0354-13 |\ /
1\ szt. / 1,000
/ RAZEM 1,000
45| KNR 4-01 Usunn‘q&ie z budynku elementéw z rozbiorki m3 /
d.1.2| 0106-04
poz.39 * 0\1«+ poz.40 * 0,1 + poz.41* 0,01 + poz.42*0,1* | m3 / 0,618
0,02 + poz.43 * 0,03 /
yd RAZEM 0,618
46) KNR4-01 | Wywiezienie sahgc\;chodami samowytadowczymi /M3
d.1.2| 0108-17 | elementdw z rozbigrki na odlegtosc 1km /|
poz.45 \ / | m3 0,618
/ RAZEM 0,618
47| KNR 4-01 | Wywiezienie samocho&xn{samowy’fadowczymi / m3
d.1.2| 0108-20 | elementdw z rozbitrki - 2 kazdy nastepny 1 km - g6 15km
Krotnos¢ = 14
poz.46 \ i m3 0,618
\ i RAZEM 0,618
48 Utylizacja wykladziny \\ / t
d.1.2| analiza
indywidualna
poz.41*0,01*1,2 A t 0,147
/ \ RAZEM 0,147
49 Utylizacja pozostatych elemeryz rozbiowi t
d.1.2| analiza
indywidualna
(p0z.39 * 0,1 + poz.40 * 0,1 # poz.43 * 0,03) * 2R t 1,029
RAZEM 1,029
50 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie p%zy - powierzchnie poziome\\ m2
d.1.2| 202 1134-01
poz.41 P m2 12,230
& RAZEM 12,230
51| KNR 2-02 | Warstwy wygtagZajace - usunigcie nierébwnosci po \QZ
d.1.2| 1115-02 | rozebraniu wyjtadziny
poz41  / m 12,230
P4 RAZEM 12,230
52| KNR 2-02 Posat}zg( z wyktadzin - wyktadzina dywanowa obiektowa w | m2
d.1.2| 1112-05 | plytka
poz A1 m2 N\ 12,230
rd \RAZEM 12,230
53| KNR 4-01 )Nykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z m
d.1.2| 0708-02 fzaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
/ do 25 cm - obrobienie otworéw po wykuciu drzwi i okien
/ | poz.39*(2,0*2+0,9) +2,1+145*2 m 9,900
RAZEM[\| 9,900
54| KNR'4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby sufit m2 \
d.1.2| 17202-09
poz.41 m2 12,230 \
/ RAZEM \12,230
';6 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
dA.2|202 1134-01 | poziome sufit
/ poz.54 m2 12,230
S
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Obmiar

-6-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8166 Uzytkownik: Tadbud

p. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem /|
\ RAZEM 12,230
QQ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 /
d.1.2\ 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitow
\ poz.55 m2 12,230
RAZEM /12,230
57| KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby $ciany m2 /
d.1.2[ 120209
\ [(294*2+4,16*2)*3,0 m2 42,600
X RAZE 42,600
58/ NNRNKB \ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.2| 202 1134-02 \ionowe $ciany /
pog.57 m2 42,600
& /RAZEM 42,600
59| KNR 4-01 | Dwukigtne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2| 1204-02 | tynkéw Wwewnetrznych Scian
poz.57 \ m2| / 42,600
)4 RAZEM 42,600
60| KNR 4-01 | Obsadzenie &;ig wewnetrznych wraz z oscieznicg - drzwi s?/
d.1.2| 0318-02 | owym 90x200 &m o podwyzszonej odporno$ci akustycznej
poz.39 \ Vszt. 1,000
/ RAZEM 1,000
61/ KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o / m2
d.1.2| 1018-04 | powierzchni ponad 1.5 K2
2,1*145 / m2 3,045
\ / RAZEM 3,045
62 Montaz zaluzji okiennych wewitrznych plisyﬁych m2
d.1.2| wycena
indywidualna
poz.61 X 7 m2 3,045
N/ RAZEM 3,045
63| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w/é‘éiinach z cegiel szt.
d.1.2| 0322-02
poz.44 / \ szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow L;:véécianach z cegiégjv szt.
d.1.2| 0321-02 | podokienniki z konglomeraty/zer 30 cm dt 150c
1 szt. 1,000
\ RAZEM 1,000
65| KNR 4-01 | Mycie po robotach m?érskich \ m2
d.1.2| 1215-08
poz.56 / m2 12,230
RAZEM 12,230
66/ KNR 4-02 | Demontaz gr}z?{nika zeliwnego czlonowego o powierzchni | K.
d.1.2| 0520-04 | ogrzewalnejgdo 10.0 m2
1 kpl. 1,000
5 RAZEM 1,000
67] KNR 2-15 Grzej/n'l(i stalowe dwuplytowe GP-4 o dtug. 1060 mm kpl. \
d.1.2| 0419-04
poz/66 kpl. \, 1,000
RAZEM 1,000
68 KNR 2-15 |/Zawér skosny lub zawor grzejnikowy o ér. nom. do 15 mm | szt.
d.1.2| 0415-01 /| - glowica termostatyczna \
/ | poz.66 szt 1,000
& RAZEM[\ 1,000
69 }y/tl-% Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt. \
d.1.2| 1)24-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetgcznik 1 biegunowy)
/ 1 szt. 1,000 i)
/ RAZEM \1,000
/0 KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
/1.2| 1122-02 | pradu do 63 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0
/



N
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Obmiar

/

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8166 Uzytkownik: Tadbud

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem /|
B 5 szt. 5,000
X RAZEM 5,000
73 KNR 4-03 | Demontaz opraw os$wietleniowych szt.
d. 1.2\ 1134-01
] szt. 4,000 Fi
\ RAZEM[ / 4,000
72| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu facznikdéw bakelitowych szt. /
d.1.2[ 030802 | $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z
podigczeniem /
\, | poz.69 szt. 1,000
N RAZEM 1,000
73| KNR 5-08 Ng)g;az do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2| 0309-03 | paqtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z padigczeniem
poz.78, szt. |/ 5,000
P RAZEM 5,000
74| KNR 5-08 Przygoto@vi%i poditoza pod mocowanie osprzetu na szt f
d.1.2| 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych /
otworéw mechanicznie w cegle
poz.71 B [ szt. 4,000
/ RAZEM 4,000
75| KNR 5-08 | Przygotowanie pod%qod oprawy o$wietleniowe 7/ kpl.
d.1.2] 0502-10 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwig€ych
(ilo$¢ mocowan 4)
poz.71 \ / kpl. 4,000
\ / RAZEM 4,000
76| KNR 5-08 [ Montaz z podigczeniem na gbﬁ)gykm pod:?épraw szt.
d.1.2| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwykfych przykrgcanych,
koncowych - lampy sufitowe LED\kasetondwe
poz.71 \ / szt. 4,000
X RAZEM 4,000
1.3 Pokéj nr 214 / \
77| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drevsy‘énych O\Kowierzchni do 2| szt.
d.1.3| 0354-04 | m2 - drzwi wewnetrzne
1 Z \ szt. 1,000
i Y RAZEM 1,000
78| KNR4-01 | Wykucie z muru oéciezn/i{ drewnianych o powier?c{ni m2
d.1.3| 0354-05 | ponad 2 m2 - okna
2,1%1,45 / \ m2 3,045
P \ RAZEM 3,045
79| KNR4-01 | Zerwanie posadzKi z tworzyw sztucznych \ m2
d.1.3] 0818-05 \
27*416 / K2 11,232
/ RAZEM 11,232
80| KNR 4-01 Rozbié/rk{cokolikéw m |
d.1.3| 0808-08
analogia
2,7/2+4,16*2 m \ 13,720
p \RAZEM 13,720
81| KNR4-01 |XVykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m \
d.1.3] 0354-12 /
2,1 m 2,100
RAZE 2,100
82| KNRA-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.3| 0364-13
1 szt. 1,000 \
RAZEM \ 1,000
}E? KNR 4-01 [ Usuniecie z budynku elementéw z rozbiérki m3 \
d.¥3| 0106-04
/ poz.77 * 0,1 + poz.78 * 0,1 + poz.79 * 0,01 + p0z.80 * 0,1 * | m3 0,607 \
0,02 + poz.81 * 0,03
\



Remont pomieszczen w budynku US Gdansk, ul. Zaglowa 2

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
\ RAZEM 0,607
‘Qg KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.1. 0108-17 | elementéw z rozbidrki na odlegtosc 1km
\ poz.83 m3 0,607
\ RAZEM / 0,607
85 KN3<01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 /
d.1.3| 0108-20 | elementdw z rozbiorki - za kazdy nastgpny 1 km - do 15km
Krotnos¢ = 14
\ | poz.84 m3 0,607}/
LY RAZEM 0,607
86 WZacja wykladziny t
d.1.3| analiza
indywidualna
poz.79 * 0,01* 1,2 t / 10,135
/ RAZEM 0,135
87 Utylizaci?zosta’rych elementdw z rozbidrki t /
d.1.3] analiza
indywidualna ).
(p0z.77 * 0,1 A\poz.78 * 0,1 + poz.81 * 0,03) * 2,2 4 1,029
/ RAZEM 1,029
88| NNRNKB | (z.Vil) Gruntowan‘h\podtoiy - powierzchnie poziome [ m2
d.1.3] 202 1134-01 /
poz.79 VALY 11,232
RAZEM 11,232
89| KNR 2-02 | Warstwy wygtadzajace - Biuniecie nieréwnosci pi/ m2
d.1.3| 1115-02 | rozebraniu wykfadziny
poz.79 / m2 11,232
RAZEM 11,232
90| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin - wyk&adziné{yway@a obiektowa w | m2
d.1.3| 1112-05 | plytkach
poz.79 m2 11,232
RAZEM 11,232
91| KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych w/e{wyétmnyb&;:{ 'z m
d.1.3| 0708-02 | zaprawy cementowo-wapiennej ffa o$ciezath szerokosci
do 25 cm - obrobienie otworow/po wykuciu drgwi i okien
poz.77*(2,0*2+0,9) +2,1/1,45*2 \ m 9,900
N RAZEM 9,900
92| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie st;(ej farby sufit \ m2
d.1.3| 1202-09
poz.79 \ [ m2 11,232
RAZEM 11,232
93] NNRNKB | (z.Vll) Gruntowadie podiozy preparatami - powierzchnie N m2
d.1.3]202 1134-01 | poziome sufit 7'{ \
poz92 [/ mg 11,232
/ b RAZEM 11,232
94| KNR 4-01 Dwuk\;y(e malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3| 1204-01 | tynkéw/wewnetrznych sufitéw
poz 93 m2 N\ 11,232
\RAZEM 11,232
95| KNR 4-01 /Z'eskrobanie i zmycie starej farby $ciany m2
d.1.3] 1202-09 /
/1(27*2+4,16*2)*3,0 m2 41,460
RAZEN 41,160
96 NN}F}{(KB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2 \
d.1.3| 202 ¥134-02 | pionowe Sciany ,
poz.95 m2 41,160
RAZEM N\ 41,160
97/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.% 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
P poz.95 m2 41,160 \
RAZEM 41,160

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8166 Uzytkownik: Tadbud
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem /|
98| KNR 4-01 | Obsadzenie drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicy - drzwi | szt.
1.3] 0318-02 | o wym 90x200 cm o podwyzszonej odpornosci akustycznej
\ poz.77 szt. 1,000 /
N RAZEM /1,000
99 NIE-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m2 /
d.1.3 18-04 | powierzchni ponad 1.5 m2
% 2,1*1,45 m2 3,045 /
LY RAZEMY 3,045
100 x Montaz Zaluzji okiennych wewnetrznych plisowanych m2 /
d.1.3] wycena
indywidualnay
h0z.99 m2 / 3,045
N / RAZEM 3,045
101] KNR 4-01 Obs\e{zenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt. /
d.1.3] 0322-02
poz.82 \ szt. [/ 1,000
/| RAZEM 1,000
102| KNR 4-01 Obsadzenie\gc\fokiennikéw w Scianach z cegiet - Cr48
d.1.3| 0321-02 | podokienniki 2\konglomeratu szer 30 cm dt 150cm
1 szt. 1,000
o RAZEM 1,000
103] KNR 4-01 [ Mycie po robotach rbﬁrskich / m2
d.1.3| 1215-08
poz.94 N\ £ m2 11,232
\ Vi RAZEM 11,232
104] KNR 4-02 | Demontaz grzejnika ieliwneb&czlonowego yfowielzchni kpl.
d.1.3| 0520-04 | ogrzewalnejdo 10.0 m2
1 \ £ kpl. 1,000
N / RAZEM 1,000
105 KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 d,dtug. 1060 mm kpl.
d.1.3| 0419-04
poz.104 F % kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106] KNR 2-15 | Zawér skosny lub zawér grzjr(ikowy o$r. no\Kdo 15 mm | szt.
d.1.3| 0415-01 | - glowica termostatyczna
poz.104 \ szt. 1,000
% RAZEM 1,000
107 KNR 4-03 | Demontaz laczri:}w#%stalacyjnych podtynkowych o\ szt.
d.1.3| 1124-01 | natezeniu pradu do A0 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przelgcznik 1 biegdnowy)
1 I \ szt. 1,000
\ RAZEM 1,000
108 KNR 4-03 Demontaiﬁgﬂiazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu si\,\
d.1.3| 1122-02 | pradu do 68 A -ilo$¢ biegunéw 2 + 0 L
5 rd szt [\ 5,000
\, RAZEM 5,000
109 KNR 4-03 | Derpontaz opraw os$wietleniowych szt. \
d.1.3| 1134-01
A szt. '\ 4,000
A RAZEM 4,000
110 KNR ;(;V Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bakelitowych szt. \
d.1.3| 0308- Swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z
podigczeniem
P poz.107 szt. 1,000( \
RAZEM| \| 1,000
111 NR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.3¢° 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
/ z podtgczeniem
7 poz.108 szt. 5,000 X
RAZEM 5,000

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8166 Uzytkownik: Tadbud



Remont pomieszczen w budynku US Gdansk, ul. Zaglowa 2

~_Obmiar .
‘Tp~J]_Podstawa Opis i wyliczenia jm.| _PGszcz. Razem
11 ‘RN%—ZOSS\ Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzgtu na }Z'i.//
d.1.3] 0301- zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem éle}b/
row mechanicznie w cegle
poz. 109~ L szt. 4,000
TN L RAZEM 4,000
113[ KNR 5-08 | Przygotowanie podWﬂeniowe kpl.
d.1.3| 0502-10 | przykrecane na betonie m e na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowan 4)
poz.109 TG kpl. 4,000
T RAZEM 4,000
114] KNR5-08 | Merffaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw \*tk
d.1.3 W/ os$wietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koricowych - lampy sufitowe LED kasetonowe \
P ad poz.109 szt. 4060
P RAZEM| ~S~__ 4,000
1.4 Pokéj nr 200 T~
115] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.4| 0354-04 m2 - drzwi wewnetrzne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.4| 0354-05 |ponad2m2 -okna
2,1*1,45 m2 3,045
RAZEM 3,045
117 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.4| 0818-05
2,84*427 m2 12,127
RAZEM 12,127
118 KNR 4-01 | Rozbidrka cokolikow m
d.1.4| 0808-08
analogia
2,84*2+427*2 m 14,220
RAZEM 14,220
119] KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.4| 0354-12
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
120 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.4| 0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121 KNR 4-01 [ Usunigcie z budynku elementéw z rozbiérki m3
d.1.4| 0106-04
poz.115* 0,1 + poz.116 * 0,1 + poz.117 * 0,01 + poz.118 * | m3 0,617
0,1*0,02 + poz.119 * 0,03
RAZEM 0,617
122] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.1.4| 0108-17 | elementéw z rozbiorki na odlegtosc 1km
poz.121 m3 0,617
RAZEM 0,617
123] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.1.4| 0108-20 | elementéw z rozbiorki - za kazdy nastgpny 1 km - do 15km
Krotnos¢ = 14 '
poz.122 m3 0,617
RAZEM 0,617
124 Utylizacja wyktadziny t
d.1.4| analiza
indywidualna
poz.117 * 0,01 *1,2 t 0,146
RAZEM 0,146

-10-
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
125 Utylizacja pozostatych elementéw z rozbiérki t
d.1.4| analiza
indywidualna
(poz.115* 0,1 + poz.116 * 0,1 + poz.119 * 0,03) * 2,2 t 1,029
RAZEM 1,029
126] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.4/202 1134-01
poz.117 m2 12,127
RAZEM 12,127
127 KNR 2-02 | Warstwy wygtadzajgce - usunigcie nieréwnosci po m2
d.1.4| 1115-02 | rozebraniu wykfadziny
poz.117 m2 12,127
RAZEM 12,127
128 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin - wyktadzina dywanowa obiektowa w| m2
d.1.4| 1112-05 | plytkach
poz.117 m2 12,127
RAZEM 12,127
129 KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m
d.1.4| 0708-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 25 cm - obrobienie otworéw po wykuciu drzwi i okien
poz.115*(2,0*2+0,9) +2,1+1,45*2 m 9,900
RAZEM 9,900
130 KNR4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby sufit m2
d.1.4| 1202-09
poz.117 m2 12,127
RAZEM 12,127
131| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.4| 202 1134-01 | poziome sufit
poz.130 m2 12,127
RAZEM 12,127
132| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4| 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
poz.131 m2 12,127
RAZEM 12,127
133| KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby $ciany m2
d.1.4| 1202-09
(2,84*2+4,27*2)*3,0 m2 42,660
RAZEM 42,660
134 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.4| 202 1134-02 | pionowe $ciany
poz.133 m2 42,660
RAZEM 42,660
135 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian
poz.133 m2 42,660
RAZEM 42,660
136| KNR 4-01 | Obsadzenie drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg - drzwi | szt.
d.1.4] 0318-02 | o wym 90x200 cm o podwyzszonej odporno$ci akustycznej
poz.115 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o m2
d.1.4| 1018-04 | powierzchni ponad 1.5 m2
2,1*1,45 m2 3,045
RAZEM 3,045
138 Montaz Zaluzji okiennych wewnetrznych plisowanych m2
d.1.4| wycena
indywidualna
poz.137 m2 3,045
RAZEM 3,045
139 KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.1.4| 0322-02
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.120 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow w $cianach z cegiet - szt.
d.1.4| 0321-02 | podokienniki z konglomeratu szer 30 cm dt 150cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich m2
d.1.4| 1215-08
poz.132 m2 12,127
RAZEM 12,127
142 KNR 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni | kpl.
d.1.4| 0520-04 [ ogrzewalnejdo 10.0 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143] KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-4 o dtug. 1060 mm kpl.
d.1.4| 0419-04
poz.142 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144] KNR 2-15 | Zawor skosny lub zawoér grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm | szt.
d.1.4| 0415-01 |- glowica termostatyczna
poz.142 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145 KNR 4-03 [ Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.1.4 1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146] KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o nateZeniu | szt.
d.1.4| 1122-02 | pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
147| KNR 4-03 | Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.1.4| 1134-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
148] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bakelitowych szt.
d.1.4| 0308-02 | $wiecznikowych mocowanych przez przykrgcenie z
podtgczeniem
poz.145 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.4| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podtgczeniem
poz.146 szt. 5,000
RAZEM 5,000
150 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.4| 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
poz.147 szt. 4,000
RAZEM 4,000
151] KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1.4| 0502-10 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowan 4)
poz.147 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
152 KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.4| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koncowych - lampy sufitowe LED kasetonowe
poz.147 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.] Poszcz. | Razem
2 11 pietro
21 Pokéj nr 301
153 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.2.1| 0354-04 | m2 - drzwi wewnetrzne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2.1| 0354-05 | ponad2m2 -okna
2,1 * 1,45*2 m2 6,090
RAZEM 6,090
155 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1| 0818-05
5,84 %427 m2 24,937
RAZEM 24,937
156 KNR 4-01 | Rozbidrka cokolikéw m
d.2.1] 0808-08
analogia
584*2+427*2 m 20,220
RAZEM 20,220,
157 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.1] 0354-12
21*2 m 4,200
RAZEM 4,200
158| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.1| 0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159 KNR 4-01 | Usunigcie z budynku elementéw z rozbiorki m3
d.2.1| 0106-04
poz.153 * 0,1 + poz.154 * 0,1 + poz.155 * 0,01 + poz.156 * | m3 1,125
0,1*0,02 + poz.157 * 0,03
RAZEM 1,125
160 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.2.1| 0108-17 | elementéw z rozbiorki na odlegtosc 1km
poz.159 m3 1,125
RAZEM 1,125
161] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.2.1] 0108-20 | elementéw z rozbiérki - za kazdy nastepny 1 km - do 15km
Krotnos¢ = 14
poz.160 m3 1,125
RAZEM 1,125
162 Utylizacja wyktadziny t
d.2.1| analiza
indywidualna
poz.155* 0,01 * 1,2 t 0,299
RAZEM 0,299
163 Utylizacja pozostatych elementéw z rozbiorki t
d.2.1| analiza
indywidualna
(poz.153 * 0,1 + poz.154 * 0,1 + poz.157 * 0,03) * 2,2 t 1,837
RAZEM 1,837
164 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.2.1| 202 1134-01
poz.155 m2 24,937
RAZEM 24,937
165| KNR 2-02 | Warstwy wygtadzajgce - usunigcie nieréwnosci po m2
d.2.1| 1115-02 | rozebraniu wyktadziny
poz.155 m2 24,937
RAZEM 24,937
166 KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin - wyktadzina dywanowa obiektowa w | m2
d.2.1 1112-05 | plytkach
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.155 m2 24,937
RAZEM 24,937
167| KNR 4-01 [ Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z m
d.2.1| 0708-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szeroko$ci
do 25 cm - obrobienie otworéw po wykuciu drzwi i okien
poz.153* (2,0*2+0,9)+2,1*2+145*2*2 m 14,900
RAZEM 14,900
168| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby sufit m2
d.2.1| 1202-09
poz.155 m2 24,937
RAZEM 24,937
169] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.1[202 1134-01 | poziome sufit
poz.168 m2 24,937
RAZEM 24,937,
170 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1| 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
poz.169 m2 24,937
RAZEM 24,937
171] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby $ciany m2
d.2.1| 1202-09
(5,84*2+4,27*2)*3,0 m2 60,660
RAZEM 60,660
172] NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.1{202 1134-02 | pionowe Sciany
poz.171 m2 60,660
RAZEM 60,660
173] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
poz.171 m2 60,660
RAZEM 60,660
174] KNR 4-01 | Obsadzenie drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg - drzwi | szt.
d.2.1| 0318-02 | o wym 90x200 cm o podwyzszonej odpornosci akustycznej
poz.153 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175/ KNR-W 2-02 [ Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o m2
d.2.1| 1018-04 | powierzchni ponad 1.5 m2
2,1*145*2 m2 6,090
RAZEM 6,090
176 Montaz zaluzji okiennych wewnetrznych plisowanych m2
d.2.1| wycena
indywidualna
poz.175 m2 6,090
RAZEM 6.090
177 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.1| 0322-02
poz.158 szt. 1,000
RAZEM 1,000/
178 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw w $cianach z cegiet - szt.
d.2.1| 0321-02 | podokienniki z konglomeratu szer 30 cm dt 150cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
179] KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich m2
d.2.1| 1215-08
poz.170 m2 24,937
RAZEM 24,937
180] KNR 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni | kpl.
d.2.1| 0520-04 | ogrzewalnejdo 10.0 m2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
181| KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-4 o dtug. 1060 mm kpl.
d.2.1| 0419-04
poz.180 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

182| KNR 2-15 | Zawoér skosny lub zawér grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm | szt.
d.2.1| 0415-01 |- glowica termostatyczna

poz.180 szt. 2,000

RAZEM 2,000

183| KNR 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2.1| 1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

184| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2.1| 1122-02 | pradu do 63 A - ilo$¢ biegundw 2 + 0

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
185/ KNR 4-03 | Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.2.1| 1134-01
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
186| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bakelitowych szt.
d.2.1| 0308-02 | $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z
podigczeniem
poz.183 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.

d.2.1| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podigczeniem

poz.184 szt. 5,000
RAZEM 5,000

188| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.2.1) 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
poz.185 szt. 4,000
RAZEM 4,000

189| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.2.1| 0502-10 | przykrgcane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 4)
poz.185 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

190| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.2.1| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koncowych - lampy sufitowe LED kasetonowe
poz.185 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.2 Pokéj nr 315

191| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.2.2| 0354-04 | m2 - drzwi wewnetrzne

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2.2| 0354-05 | ponad2m2-okna
2,1*1,45 m2 3,045
' RAZEM 3,045
193| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.2| 0818-05
2,77 * 4,25 m2 11,773
RAZEM 11,773
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194| KNR 4-01 [ Rozbidrka cokolikéw m
d.2.2| 0808-08
analogia
2,77*2+4,25*2 m 14,040
RAZEM 14,040
195/ KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikoéw betonowych z lastryko m
d.2.2| 0354-12
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
196 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.2| 0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197] KNR 4-01 | Usunigcie z budynku elementéw z rozbiorki m3
d.2.2| 0106-04
poz.191 * 0,1 + p0z.192 * 0,1 + poz.193 * 0,01 + poz.194 * | m3 0,613
0,1*0,02 + poz.195 * 0,03
RAZEM 0,613
198 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.2.2| 0108-17 | elementow z rozbidrki na odlegtosc Tkm
poz.197 m3 0,613
RAZEM 0,613
199] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.2.2| 0108-20 | elementéw z rozbiorki - za kazdy nastgpny 1 km - do 15km
Krotnos$¢ = 14
poz.198 m3 0,613
RAZEM 0,613
200 Utylizacja wykiadziny t
d.2.2| analiza
indywidualna
poz.193*0,01* 1,2 t 0,141
RAZEM 0,141
201 Utylizacja pozostatych elementéw z rozbiérki t
d.2.2| analiza
indywidualna
(p0z.191* 0,1 + p0z.192 * 0,1 + poz.195 * 0,03) * 2,2 t 1,029
RAZEM 1,029
202 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.2.2| 202 1134-01
poz.193 m2 11,773
RAZEM 11,773
203[ KNR 2-02 | Warstwy wygtadzajace - usunigcie nieréwnos$ci po m2
d.2.2| 1115-02 | rozebraniu wyktadziny
poz.193 m2 11,773
RAZEM 11,773
204| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin - wyktadzina dywanowa obiektowa w| m2
d.2.2| 1112-05 | plytkach
poz.193 m2 11,773
RAZEM 11,773
205 KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z m
d.2.2| 0708-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci
do 25 cm - obrobienie otwordw po wykuciu drzwi i okien
poz.191*(2,0*2+0,9)+2,1+1,45*2 m 9,900
RAZEM 9,900
206 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby sufit m2
d.2.2| 1202-09
poz.193 m2 11,773
RAZEM 11,773
207 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.2| 202 1134-01 | poziome sufit
poz.206 m2 11,773
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RAZEM 11,773
208 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.2| 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitow
poz.207 m2 11,773
RAZEM 11,773
209| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby $ciany m2
d.2.2| 1202-09
(2,77*%2+4,25*2)*3,0 m2 42,120
RAZEM 42,120
210 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.2| 202 1134-02 | pionowe $ciany
poz.209 m2 42,120
RAZEM 42,120
211| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.2| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian
po0z.209 m2 42,120
RAZEM 42,120
212 KNR 4-01 | Obsadzenie drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg - drzwi | szt.
d.2.2| 0318-02 | o wym 90x200 cm o podwyzszonej odpornosci akustycznej
poz.191 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213 KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o m2
d.2.2| 1018-04 | powierzchni ponad 1.5 m2
2,1*1,45 m2 3,045
RAZEM 3,045
214 Montaz zaluzji okiennych wewnetrznych plisowanych m2
d.2.2[ wycena
indywidualna
poz.213 m2 3,045
RAZEM 3,045
215| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.2| 0322-02
poz.196 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw w $cianach z cegiet - szt.
d.2.2| 0321-02 | podokienniki z konglomeratu szer 30 cm dt 150cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich m2
d.2.2| 1215-08
poz.208 m2 11,773
RAZEM 11,773
218 KNR 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni | kpl.
d.2.2| 0520-04 | ogrzewalnejdo 10.0 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
219 KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o dtug. 1060 mm kpl.
d.2.2| 0419-04
poz.218 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
220| KNR 2-15 | Zawor sko$ny lub zawér grzejnikowy o ér. nom. do 15 mm | szt.
d.2.2| 0415-01 |- glowica termostatyczna
poz.218 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221 KNR 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt
d.2.2[ 1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przelacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222] KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2.2| 1122-02 | pradu do 63 A - ilo$¢ biegunow 2 + 0
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
223| KNR 4-03 | Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.2.2| 1134-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
224] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu gcznikéw bakelitowych szt.
d.2.2| 0308-02 | $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z
podiaczeniem
poz.221 szt. 1,000
RAZEM 1,000
225 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.2.2| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podiagczeniem
poz.222 szt. 5,000
RAZEM 5,000
226] KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.2.2| 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem Slepych
otworéw mechanicznie w cegle
poz.223 szt. 4,000
RAZEM 4,000
227] KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.2.2| 0502-10 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 4)
poz.223 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
228 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.2.2| 0504-03 | o$wietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koncowych - lampy sufitowe LED kasetonowe
poz.223 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.3 Pokdj nr 316
229] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.2.3| 0354-04 | m2 - drzwi wewnetrzne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
230] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2.3| 0354-05 | ponad2m2 -okna
2,1%1,45*2 m2 6,090
RAZEM 6,090
231| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.3| 0818-05
5,84 * 4,27 m2 24,937
RAZEM 24,937
232 KNR 4-01 | Rozbidrka cokolikéw m
d.2.3| 0808-08
analogia
584*2+4727*2 m 20,220
RAZEM 20,220
233 KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.3| 0354-12
2,1*2 m 4,200
RAZEM 4,200
234] KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.3] 0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
235 KNR 4-01 | Usuniecie z budynku elementéw z rozbiorki m3
d.2.3| 0106-04
poz.229 * 0,1 + poz.230 * 0,1 + poz.231 * 0,01 + poz.232* | m3 1,125
0,1*0,02 + poz.233 * 0,03
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RAZEM 1,125
236| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi m3
d.2.3| 0108-17 | elementéw z rozbiérki na odlegtosc 1km
poz.235 m3 1,125
RAZEM 1,125
237| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi m3
d.2.3| 0108-20 | elementéw z rozbidrki - za kazdy nastepny 1 km - do 15km
Krotnos¢ = 14
p0z.236 m3 1,125
RAZEM 1,125
238 Utylizacja wykladziny t
d.2.3| analiza
indywidualna
poz.231*0,01*1,2 t 0,299
RAZEM 0,299
239 Utylizacja pozostatych elementow z rozbiorki t
d.2.3| analiza
indywidualna
(p0z.229 * 0,1 + poz.230 * 0,1 + p0z.233 * 0,03) * 2,2 t 1,837
RAZEM 1,837
240 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.3| 202 1134-01
poz.231 m2 24,937
RAZEM 24,937
241 KNR 2-02 | Warstwy wygtadzajgce - usuniecie nieréwnosci po m2
d.2.3| 1115-02 [ rozebraniu wyktadziny
poz.231 m2 24,937
RAZEM 24,937
242] KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin - wyktadzina dywanowa obiektowa w| m2
d.2.3] 1112-05 | ptytkach
poz.231 m2 24,937
RAZEM 24,937
243| KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m
d.2.3| 0708-02 |zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 25 cm - obrobienie otworéw po wykuciu drzwi i okien
poz.229*(2,0*2+0,9)+21*2+145*2*2 m 14,900
RAZEM 14,900
244| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby sufit m2
d.2.3| 1202-09
poz.231 m2 24,937
RAZEM 24,937
245] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.3[202 1134-01 | poziome sufit
poz.244 m2 24,937
RAZEM 24,937
246/ KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.3| 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitéw
poz.245 m2 24,937
RAZEM 24,937
247) KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby $ciany m2
d.2.3] 1202-09
(5,84*2+4,27*2)*3,0 m2 60,660
RAZEM 60,660
248 NNRNKB | (z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.3202 1134-02 | pionowe $ciany
poz.247 m2 60,660
RAZEM 60,660
249 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.3| 1204-02 | tynkéw wewngtrznych Scian
poz.247 m2 60,660
RAZEM 60,660
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250] KNR 4-01 | Obsadzenie drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg - drzwi | szt.
d.2.3| 0318-02 | o wym 90x200 cm o podwyzszonej odpornosci akustycznej
poz.229 szt. 1,000
RAZEM 1,000
251 KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m2
d.2.3| 1018-04 | powierzchni ponad 1.5 m2
21*145*2 m2 6,090
RAZEM 6,090
252 Montaz zaluzji okiennych wewnetrznych plisowanych m2
d.2.3] wycena
indywidualna
poz.251 m2 6,090
RAZEM 6,090
253] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.3| 0322-02
poz.234 szt. 1,000
RAZEM 1,000
254] KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow w $cianach z cegiet - szt.
d.2.3| 0321-02 | podokienniki z konglomeratu szer 30 cm dt 150cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
255 KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich m2
d.2.3| 1215-08
poz.246 m2 24,937
RAZEM 24,937
256] KNR 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni | kpl.
d.2.3| 0520-04 | ogrzewalnejdo 10.0 m2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
257] KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-4 o dtug. 1060 mm kpl.
d.2.3| 0419-04
poz.256 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
258 KNR 2-15 | Zawér skosny lub zawor grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm | szt.
d.2.3| 0415-01 | - glowica termostatyczna
poz.256 szt. 2,000
RAZEM 2,000
259 KNR 4-03 | Demontaz facznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2.3| 1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetgcznik 1 biegunowy)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
260] KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu | szt.
d.2.3| 1122-02 | pradudo 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
261| KNR 4-03 | Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.2.3| 1134-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
262 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bakelitowych szt.
d.2.3| 0308-02 | $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z
podigczeniem
poz.259 szt. 1,000
RAZEM 1,000
263] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.2.3| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podigczeniem
poz.260 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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264| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.2.3| 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
poz.261 szt. 4,000
RAZEM 4,000
265| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.2.3| 0502-10 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowan 4)
poz.261 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
266/ KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt
d.2.3| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych - lampy sufitowe LED kasetonowe
poz.261 szt. 4,000
RAZEM 4,000
\ 24 Klimatyzacja do pom 301
2&? KNNR 5 | Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 40 cm w otw.
d.2. 1209-12 | Scianach lub stropach z betonu - przejscia przez $ciany do
\ jednostek zewngtrznych /
Y 2 otw. 2,000 2
RAZEM| /2,000
268 KNR 7- Montaz klimatyzatoréw kpl. /
d.2.4| 0130-01
analogia [\ /
2\ kpl. 2000
N RAZEM 2,000
269| KNR 7-24 Wykonb%e{nstrukcji wsporczej do zamocowania kg
d.2.4| 0147-05 | maszyn i bzadzen z elem.o masie 100 kg - pod jednostki
zewnetrzne
15 N k 15,000
RAZEM 15,000
270 KNR 7-24 | Préba szczelnosci u\zﬁizeﬁ i instalacji obiegu freonu itp. o] kpl.
d.2.4| 0514-04 | wydajnosci 3.5 tys.kca
1 \ / kpl. 1,000
RAZEM 1,000
271] KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie nnsk‘c&emperatur/-%ydajnosc kpl.
d.2.4| 0516-04 | 3.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
272| KNR 2-17 | Dostawa kompletu kllmatyzator7'w?{z po\;ﬁkmplm - | kpl.
d.2.4| 0201-08 | jednostka zewnetrzna i wewnet
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
273| KNR 2-15 | Rurociggi miedziane cnsmeme do 15.0 MPa o $r. ze\ m
d.2.4| 0603-02 | 12-14 mm w instalagfach gazéw medycznych
3*2 Am 6,000
N RAZEM 6,000
274| KNR 0-34 | Izolacja :ugryéiagéw $r.6-22 mm otulinami Thermaflex A/IC | m
d.2.4| 0104-03 | gr.9 mm 4E)
6 / m \, 6,000
/ \RAZEM 6,000
275| KNR-W 5-08 }’fzewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.4| 0226-01  uktadane w gotowych listwach i kanatach
/ elektroinstalacyjnych
P 15 m 15,000 \
RAZEM| \ 15,000
276 NNR 4 | Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metodg | m
d.2.4y” 0110-02 | klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
rd 20 m 20,000 B
/ RAZEM 20,0
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.5 Klimatyzacja do pom 315, 316 /
2] KNNR5 | Przebijanie otworow sr. 60 mm o diugosci do 40 cm w otw. /
d.2.5 ‘209-12 $cianach lub stropach z betonu - przejscia przez $ciany do
jednostek zewnetrznych
N\ 6 otw. 6,000] /
RAZEM 6,000
278| KNR 7- Montaz klimatyzatorow kpl.
d.2.5| 0130-01
analogia \
3\ kpl. 3,000
/  RAZEM 3,000
279| KNR 7-24 Wykona\'ﬁg\strukcji wsporczej do zamocowania kg V'
d.2.5| 0147-05 | maszyn i Ixggdzen z elem.o masie 100 kg - pod jednostki
zewnetrzne
15 \ /| kg 15,000
RAZEM 15,000
280] KNR 7-24 | Préba szczelnosci u?x%;:lfeﬁ i instalacji obiegu fretya/ftp. o | kpl.
d.2.5| 0514-04 [ wydajnosci 3.5 tys.kca
2 By i kpl. 2,000
N\ pd RAZEM 2,000
281 KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskib%emp?ﬁr - wydajnosé | kpl.
d.2.5| 0516-04 | 3.5tys.kcal/h
2 7 kpl. 2,000
7 N RAZEM 2,000
282 KNR 2-17 | Dostawa kompletu klimaty?odr(ﬂraz z pcmka\skroplin - [ kpl.
d.2.5| 0201-08 | jednostka zewngtrzna 1 szt mltisplit i wewngtrzna 2szt
analogia
1 / N\ kpl. 1,000
/ N\ RAZEM 1,000
283 KNR 2-15 | Rurociagi miedz;:?!na ci$nienie do 15.0 MPa o ér.ze\ m
d.2.5| 0603-02 | 12-14 mm w insiafacjach gazéw medycznych
3*2*2  / Am 12,000
M RAZEM 12,000
284] KNR 0-34 | Izolacja pdrociggdw $r.6-22 mm otulinami Thermaflex A/C | m N
d.2.5( 0104-03 |gr.9 (E)
12/ m \, 12,000
\RAZEM 12,000
285 KNR-W 5-08 Y Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m \
d.2.5 0226-0/ uktadane w gotowych listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych
/ 15*2 m 30,000\
RAZEM| \ 30,000
286 / KNNR 4 | Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm taczone metodg | m \
d.2p 0110-02 | klejenia, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
/ 20*2 m 40,000 N
RAZEM 40,800
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