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TOM 1

Projekt budowlany
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz).

wersja 1.1

zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w

31.05.2024r.

WYKAZ SKROTOW I OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrét Opis
Zaktad Linii Kolejowych tj. wtasciwa terytorialnie jednostka

IZ zamawiajacego odpowiadajaca za eksploatacje 1 utrzymanie
infrastruktury

KODGiK Kolejowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktdérej budowa lub przebudowa infrastruktury w
miejscu przeciecia z istniejacymi sieciami lub urzadzeniami
(dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia

.. wodne, gazociagi, a takze obiekty budownictwa ladowego, itp.)

Kolizja . . . . . . ‘.
powoduje naruszenie tych sieci lub urzadzen albo koniecznoscé
zmian dotychczasowego ich stanu, przywrdcenie poprzedniego
stanu lub dokonanie innych =zmian w zwigzku =z przyjeta
technologig robdét przez Wykonawce.

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajaca $redniego
napiecia - SN)

LK Linia kolejowa

ODF Przelacznica $wiattowodowa / kabel $wiatlowodowy

MDF/TKM Przelacznica miedziana / kabel teletechniczny miejscowy

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK S.A. Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uktad wspdirzednych pitaskich prostokatnych, przeznaczony

PL-2000 .. .
gtdéwnie dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGiK Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane =z dnia 07 lipca 1994 r. =z
zmianami, tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.

pdzn.
2351 z pdZn. zm.

PZGiK Panstwowy Zasdb Geodezyjny i Kartograficzny
pP-o. Przystanek osobowy

Sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa
St. Stacja kolejowa
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wersja 1.1

TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). 31.05.2024r.

Szczegbtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkos$ci Vmax < 200 km/h (dla taboru

Standardy konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem),

Techniczne przyjete do stosowania w PLK S.A. wuchwala nr 263/2010
Zarzadu PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdZniejszymi
zmianami .

SWZ Specyfikacja Warunkdédw Zamdwienia

SMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem

Srk sterowanie ruchem kolejowym

SSP samoczynny system przejazdowy
System Wymiany Informacji - system wymiany informaciji
pomiedzy dyzurnym ruchu i drdéznikiem przejazdowym wraz =z

SWI . . . e . . . .
urzadzeniem informujacym drdéznika o zblizaniu sie pociagu do
przejazdu

SA Szafa kontenerowa Z zabudowana aparatura urzadzen
przejazdowych
Urzadzenie Zdalnej Kontroli - urzadzenie nadzoru informujace

UZK o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajace na wprowadzanie
polecen sterujacych do ssp

WIWi0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

WPROWADZONE ZMIANY:

Lp. Zakres wprowadzonej zmiany data wersja Str zmiany /rys.

1. Zmiana kat. przejazdu
w km 35,397 LK 308 =z

kat. E do kat. D. 31.05.2024 | 1.1 it
Aktualizacja
przystankéw osobowych.

2. |Kat. B z podgladem TV | 51 15 5054 | 1.1 OPIS

na nastawni JG

Uk W
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wersja 1.1

TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). 31.05.2024r.

OSWIADCZENIE - KLAUZULA

Wykonawcy projektu wykonawczego branzy sterowanie ruchem kolejowym pt.:

TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdow
kolejowo-drogowych w urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340
(od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz).

o$wiadczaja, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej, Jjest kompletny z punktu widzenia celu, ktdéremu ma

stuzy¢ oraz nadaje sie do realizacji.

BRANZA AUTOMATYKA KOLEJOWA (SRK)

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Podpis

Sterowanle Ruchemp,, ins Arkadiusz Maziafz

Projektant: qor e Kolejowym  — f bud. nr DOSIGEIPBHE1T

Arkadiusz Maziarz bez ograniczen . 74k
Nr ewid. DOS/0468/PEBBMLSE Y D Lot ] T 21
sterowania nuchen] kolejowym do projglowania bez ogriniczen
7
mgr inZ. Piotr Madera
Sprawdzajacy: mgr inz. Sterowanie Ruchem npr.bud.nr‘}/)//g’S;})’Zf?/P’Blel
Piotr Madera Kolejowym ZACe

. . wspedalnotd Intyniery)ne] kolejowe) w zakresle sterwanta
bez ograniczen ruchem koleJowym do projektowanla bez ogranicg

Nr ewid. D0OS$/0247/PBKs/19
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wersja 1.1

TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). 31.05.2024r.

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

My, nizej podpisani, niniejszym os$wiadczamy, iz:
Dziatajac na zlecenie Zlecajacego wykonalismy zambdwienie pn.:

TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdow
kolejowo-drogowych w urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340
(od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz).

W BRANZY:

STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM

Wszelkie autorskie ©prawa majatkowe oraz ©prawa zalezne do ww.
dokumentacji =zostaly bezwarunkowo 1 na wylaczno$¢ przeniesione na
Zamawiajacego na nastepujacych polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajddédw, reprodukcji
komputerowych;

2) wprowadzanie do pamieci komputera;

3) ekspozycja;

4) udostepnianie wykonawcom;

5) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyciji;

6) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania 1 realizacji projektu
technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

7) przetwarzanie;

8) wprowadzanie zmian z uwzglednieniem niezbywalnych praw autorskich;

9) publikowanie czes$ci lub catosci.

mar inz. Arkadiusz Maziarz mgr inz. Piotr Madera

upr. bud. nr DQS/0247/PBKs/19
r. hud. nr DOSIO46B/PRINT edere
. / 4 fl of A’M AV‘ w specalnoéel Inzyniery)nej kolejowe) w zakresle sterowanta
w specjanosci inzymieryin; k NS ruchem kolejowym do projektowanla bez ogranicze

lowania bez ograniczen

31.05.2024 ‘sterowania ruchem kolejowym do pro

mgr inz. Arkadiusz Maziarz mgr inz. Piotr Madera

[projektant] [sprawdzajacy]
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TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w [EAEENE 1.1
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). [EEENUCHRAZESS

s DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131-494/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 13 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Maziarz

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 12 maja 1987 r. w Trzebnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0468/PBKs/17

w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem
kolejowym
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajqcy OKK

Otrzymuija:
1.Pan Arkadiusz Maziarz
Ul. Ogrodowa 19C/9
55-040 Bielany Wroctawskie
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej

1. prof. drinz. a7_| 1rz Czaplinski

Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgrinz. Jac S ytko
3.Gtoéwny Inspektor » . .
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Matgorz ikotajewska-
4.ala Janiaczyk
strona1z2
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TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w wersja 1.1
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). [EEENUCHRAZESS

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Arkadiusz Maziarz

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem
kolejowym

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do urzgdzeri zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Skiad orzekajacy OKK

NFY
2. mgrinz. Jacek gszytko

3. mgr inz. Matgorzata Mikefajewska-Janiaczyk

strona2z 2
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TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w [EAEENE 1.1
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). [EEENUCHRAZESS

@ POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZML-YN1-PAD *

Pan Arkadiusz Maziarz o numerze ewidencyjnym DOS/BK/0231/15

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 19C/9, 55-040 Bielany Wroctawskie

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w [EAEENE 1.1
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). [EEENUCHRAZESS

# DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwallifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2019 r.
OKK.7131-406/2018/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, art. 15a ust. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z2018r, poz. 1202, zpdzZn.zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Madera

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 26 maja 1991 r. w Brzegu Dolnym

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0247/PBKs/19

w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem
kolejowym
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z péZn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
(ZBA INZYNIFROW BUOOWNICTWA

o e w7y eI prof. dr ha ‘lwz"//n‘om Szydto
1.Pan Piolr Maitafa L Przewodniczacy Okreqow) Komisji Kwalifikacyjnej
Ul. Buforowa 26/19 = 1. prof. dr hatfiiz| Antoni Szydio

52-131 Wroctaw \ y /

2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej \\ '
AN

Izby Inzynieréw Budownictwa 1 ~ P 2. mgrinz. JacekjOszytko
3.Gtoéwny Inspektor i S B

Nadzoru Budowlanego S 3. mgr inz. Mikotajewska-
4.ala Janiaczyl

strona1z2
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TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w wersja 1.1
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). [EEENUCHRAZESS

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 13 ustawy Prawo budowlane,

Pan Piotr Madera

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem
kolejowym

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do urzadzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie
sterowania ruchem kolejowym.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUD@WNICTWA

/

/
prof. dr hajfApz.
Przewodniczacy Okre

fi Szydio

omisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr habk.inz.fAntoni Szydio

strona2z2
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TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w [EAEENE 1.1
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). [EEENUCHRAZESS

®

POLSKA
| Z B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RHE-AXB-G4R *

Pan Piotr Madera o numerze ewidencyjnym DOS/BK/0396/19

adres zamieszkania ul. Buforowa 26/19, 52-131 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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wersja 1.1

TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w

urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). 31.05.2024r.

I. CZESC OGOLNA

1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZAKRES OPRACOWANIA

Dolno$laska Situzba Drég i Kolei jako nowy =zarzadca 1linii kolejowych:
nr 308 odcinek Pisarzowice - Jelenia Géra od km 7,945 do km 37,818; nr 340

odcinek Mystakowice - Karpacz od km -0,247 do km 7,055, w porozumieniu =z
organizatorem przewozdéw tj. Urzedem Marszatkowskim woj. dolnoslaskiego, planuje
przywrbcenie potaczen na odcinku Jelenia Gbébra - Karpacz, przez *homnice,

Mystakowice, Mitkéw. Pozwoli to uzyskaé¢ mozliwo$sé wytrasowania bezpos$redniego
potaczenia do miejscowoéci turystycznej Jjaka Jjest Karpacz z ogdlnodostepne]
sieci kolejowej PKP PLK.

Opracowanie obejmuje budowe samoczynnego systemu przejazdowego na
przejazdach kolejowo-drogowych 1inii kolejowej nr 308 i 340. W skitad

wykonywanych prac wchodzi:

- zmiana statej organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych i przylegtych ulicach.

budowa urzadzeh Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK)

- wykonanie zasilania oraz oéwietlenia zewnetrznego

- budowa urzadzen telewizji uzytkowej (TVu)

2. ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA
Zamawiajacym zadania jest:

Wojewédztwo Dolnoslaskie
Dolnoslaska Situzba Drég i Kolei we Wroctawiu
50-425 Wroctaw, ul. Krakowska 28

Wykonawcag prac projektowych jest:

Arkadiusz Maziarz Projekty
ul. Ogrodowa 19C/9,
55-040 Bielany Wroctawskie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Wizja lokalna w terenie z dnia 01.10.2023r.

— Inwentaryzacja istniejacych urzadzen drogowych.

— Podkiad sytuacyjno - wysokos$ciowy w skali 1:500

— PFU oraz SWZ stanowiacy zaltacznik do zaméwienia publicznego
— DTR oraz wytyczne projektowe producentdw urzadzen SRK
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wersja 1.1

TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). 31.05.2024r.

— Obowiazujace normy, przepisy branzowe, instrukcje oraz literatura

techniczna, w szczegdlnosci:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 w sprawie ogdlnych warunkdw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1444 z pdzn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987, z pdZn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania 1linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744 z pdbdzn. Zm.)

o Instrukcja Ie-4 (WTB-E10) ,Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem
kolejowym” w brzmieniu obowiazujacym w czasie opracowywania projektu

II. CZESC TECHNICZNA

1. Stan istniejacy
Charakterystyka 1inii kolejowej nr 308 i 340:

— Jednotorowa

— Niezelektryfikowana

— Maksymalna predkos$é pociagdédw - 80 km/h.

— Na odcinku objetym opracowaniem zabudowane sa szyny typu 49E1

Linia kolejowa nr 308 Mystakowice - Jelenia Gbéra na odcinku objetym opracowaniem
jest linia znaczenia miejscowego, jednotorowa, niezelektryfikowana o szerokoéci
toru 1435mm, na ktdérej ruch pociagdw pasazerskich zostat zawieszony w 1986 roku.
Zamkniecie 1linii dla ruchu kolejowego nastapito w 26.06.2007 r. Od tego dnia na
linii kolejowej nr 308 nie byly przeprowadzane prace zwigazane z remontami, co
w duze] mierze przyczynito sie do ztego stanu technicznego linii.

Tory zostatly porosniete duza ilos$cia drzew i krzewdw, dodatkowo elementy
infrastruktury byily rozkradane.

Odcinek stanowiacy przedmiot opracowania rozpoczyna sie na stacji Mystakowice
w km 30,226 (koniec Rz 4), a konczy tuz przed stacja Jelenia Géra w km 37,815
(granica terenu DSDiK).

Znajduja sie na nim nastepujace punkty eksploatacyjne:
- Stacja Mysiakowice km 30,378.

- Stacja fomnica km 33,591.

- Przystanek osobowy Zomnica Dolna km 35,520.

- Przystanek osobowy komnica Srednia km 36,621.

Linia kolejowa nr 340 Mysiakowice - Karpacz na odcinkach od km -0.247
do km 7.055 jest linia znaczenia miejscowego, niezelektryfikowana, jednotorowa.
Diugos$¢ linii wynosi 7302 m. Linie budowano w latach 1894 - 1895. Oddana do
eksploatacji 29 czerwca 1895 r. linia, eksploatowana byta do 2003 roku, kiedy
to =zamknieto 3ja dla ruchu pociagdédw. Obecnie nawierzchnia torowa zostala
zdemontowana oraz usunieta zostala cze$é¢ podsypki tluczniowe]j. Podktady zostaly
zutylizowane a material dostarczony na zitom.

Trasa linii przebiega gitdéwnie przez teren niezabudowany za wyjatkiem odcinkédw
potozonych w miejscowosci Mystakowice.
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wersja 1.1

TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). 31.05.2024r.

Linia kolejowa nr 340 od km -0,247 do km: 7,055 zlokalizowana jest na terenie
wojewddztwa dolnoslaskiego w powiecie karkonoskim, w gminach Mystakowice,
Podgérzyn i Karpacz.

Na przedmiotowym odcinkach brak jest urzadzen sterowania ruchem kolejowym.
Nie wystepuja urzadzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowe].
Brak jest osSwietlenia zewnetrznego jak rdéwniez nie wystepuje infrastruktura
teletechniczna bedaca wlasnos$scia DSDiK we Wrocltawiu.

Wzdtuz 1linii 340 1 308 przebiega kabel Swiatiowodowy bedacy wtasnoscia
Wojewddztwa Dolnoslaskiego (DSS - Dolnos$laska Sie¢ Szkieletowa pod zarzadca DSS
Operator S.A.)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy SRK dla
zadania: ,Wykonanie projektu budowlanego dla zabezpieczenia przejazddédw kolejowo-
drogowych w urzadzenia SSP w ciggu 1linii kolejowych nr 308 i nr 340 na odcinku
Jelenia Géra - Karpacz, przez komnice, Mysitakowice, Mitkow.

Roboty budowlane w ramach zadania obejmuja dla przejazdéw kat. B, C i E:

— Demontaz pozostatos$ci po starych urzadzeniach SRK (podstawy, szafy,
stupy oéwietleniowe),

— Montaz nowych napeddéw rogatkowych wraz z dragami,

— Montaz sygnalizatordé4w drogowych w technologii LED,

— Montaz czujnikdéw torowych (liczniki osi),

— Montaz tarcz ostrzegawczych przejazdowych,

— Montaz kontenerdw SSP,

— Montaz urzadzenia =zdalnej kontroli UZK na nastawni dysponujacej
Jelenia Goébra,

— Ulozenie kanalizacji kablowej wraz =z infrastruktura kablowa dla
nowobudowanych urzadzen SSP oraz el-en,

— Wykonanie przeciskédw pod torami i drogami,

— Wykonanie przejs$¢ przez obiekty (mosty, wiadukty)

— Wykonanie zasilania dla nowobudowanych urzadzen SRK, el-en i TVu.

— Oznakowanie przejazdow zgodnie z nowym projektem SOR
(statej organizacji ruchu).

— Montaz labiryntdédw umozliwiajacych bezpieczne przejscie przez tory

Ponizej przedstawione =zostato tabelaryczne =zestawienie przejazdéow kolejowo-

drogowych zlokalizowanych na linii nr 340 oraz 308:
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Projektowana ] . _ _
kat. przejazdu Konfiguracja Lokalizacja

1.1 6,849 kat. C 25 + 1TOP Karpacz ul. Kolejowa Brak czujnika C14
1.2 4,416 kat. D
1.3 4,216 kat. D
1.4 3,970 kat. C 25 + 2TOP Mitkéw ul. Nowowiejska
1.5 3,594 kat. C 25 + 2TOP Mitkéw ul. Kolejowa
O 1.6 | 3,332 kat. D
N 1.7 3,190 kat. D
™ 1.8 1,276 kat. C 25 + 2TOP Mystakowice ul. Daszynskiego
1.9 1,117 kat. C 35 + 2TOP Mystakowice ul. Slaska S2 jednokomorowy
1.10| 0,980 kat. E labirynt
1.11| 0,783 kat. C 25 + 2TOP Mystakowice ul. Daszynskiego 2 tory
1.12 0,559 kat. C 25 + 2TOP Mystakowice ul. Szkolna Wspdlny kontener z km 0,783
2-1 1 30,580 kat. B ON + 45 +27op |Mystakowlce ul. Wojska
Polskiego
2.2 31,244 kat. E labirynt
2.3 31,471 kat. B 2N + 25 + 2 TOP |Mystakowice ul. Jeleniogdrska
2.4 32,284 kat. D
2.5 32,528 kat. D/F Do decyzji Zamawiajacego
2.6 32,730 kat. D
2.7 | 33,035 kat. D
o0 |2.8 33,292 kat. D
O 2.9 | 34,497 kat. D
™ 210 34,827 kat. D
2.11| 35,283 kat. C 45 + 2TOP }omnica ul. Swierczewskiego S2 1 S4 na wspdlnym maszcie
2.12| 35,397 kat. D PO %Lomnica Znak B-20 + stale organicznie predko$ci
2.13| 35,738 kat. C 2S + 2TOP tomnica ul. Rybna
2.14| 36,568 kat. D Jelenia Gdéra ul. Ledna
2.15| 36,802 kat. F Jelenia Géra ul. Lomnicka
2.16| 37,084 kat. D Jelenia Géra ul. Lomnicka
2.17| 37,821 kat. A 4N + 4S5 + TV Jelenia Géra ul. Krakowska sterowanie z nastawni dys. JG

EGZ.nr1/2 /3 rewizja 1.1 — 31.05.2024r.



3. Szczegbtowy opis wykonania prac:

SSP (Samoczynna Sygnalizacja Przejazdowa)

3.1 TYP URZADZEN:

— Urzadzenia SSP typu komputerowego z mozliwos$cig dalszej rozbudowy lub
zmiany kategorii (np. z C na B lub z B na A).

— Montaz sygnalizatordéw drogowych Swietlnych w technologii LED

— Montaz czujnikdédw wiaczajacych sygnalizacje $wietlng 1 dzwiekowa (czas
ostrzegania min. 30s dla Vmax pociagéw 80 km/h) .

— Urzadzenia kat. A nalezy wykona¢ w technologii przekaznikowe].
Urzadzenia umiesécié¢ nalezy w szafie przytorowej. Urzadzenia przejazdowe
kat. A w km 37,821 nalezy powigaza¢ w urzadzeniach przekaznikowych st.
Jelenia Gora. Sterowanie z wykorzystaniem medium transmisji
Swiattowodowe].

— Wszystkie urzadzenia SRK powinny posiadaé¢ Swiadectwo do stosowania na
terenach nalezacych do PKP PLK S.A.

3.2 URZADZENIE ZDALNEJ KONTROLI (UZK) :

— Urzadzenie zdalnej kontroli powinno zapewniaé mozliwos$é sterownia za

pomoca ekranu dotykowego. Wymagania narzucone dla zachowania ergonomii
pracy dyzurnego ruchu na nastawni dysponujacej Jelenia Gobra.

— Lokalizacje szafy UZK jak réwniez monitordw, nalezy uzgodnié¢ z Zakltadem
Linii Kolejowych w Watbrzychu.

— Na nastawni dysponujacej JG zabudowa¢ podglad TVu (po 2 monitory dla
kazdego przejazdu kat. B i A zabudowanego na LK 308 i 340)

— Transmisja do urzadzenia zdalnej kontroli bedzie odbywala sie poprzez
nowobudowany kabel $wiatiowodowy. Na odcinku: przejazd kat. A
(km 37,821), - nastawnia dysponujaca Jelenia Géra, nalezy wystapié¢ do
DSS Operator o udostepnienie infrastruktury kablowej (min. 6 widkien
Swiattowodowych: 2szt. - UZK, 2szt. sterowanie kat. A w km 37,821,
2szt. podglad TVu kat. A w km 37,821 lub udostepnienie kanalizacji
kablowej celem wdmuchniecia nowego kabla swiatiowodowego OTK 36J) .

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE NOWOBUDOWANYCH URZADZEN:
— Kontener SSP nalezy zabudowa¢ =zgodnie =z Planem Zagospodarowania

Przestrzennego (PZP)

— Nowobudowane urzadzenia nalezy zabudowa¢ =z uwzglednieniem skrajni
drogowej wynoszacej 0,5m dla drdég publicznych dla predkos$ci dopuszczalnej
do 70km/h oraz 0,7m dla drbg z predkosécia powyzej 70km/h

— Tarcze Top nalezy zabudowa¢ z zachowaniem skrajni 2,7m od osi toru do
skrajnego elementu sygnalizatora

— Montazu nowobudowanych urzadzen nalezy dokonaé z uwzglednieniem
zachowania prawidtowej widocznosci szlaku w obrebie tréjkata widocznosci.

— Urzadzenia zasilane napieciem 230V nalezy uziemi¢ miejscowo.

— W przypadku wystepowania linii zelektryfikowanej wszystkie urzgdzenia
zabudowywane w odlegtos$ci mniejszej niz 5,0m nalezy uszynié¢ z tokiem za
pomoca iskiernika.
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wersja 1.1

Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w

urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). [CEREUSERAOZ S

UWAGI

1.

.4

POWIAZANIE Z URZADZENIAMI STACYJNYMI / SYSNAFRFZACIA UEFCZNA:

Przejazd kat. A w km 37,821 nalezy powigza¢ w przebiegach (wjazdy spod
semafora E i wyjazdy spod semafora D6) stacji Jelenia Gobra.

Zastosowaé¢ system licznikdédw osi do zwalnia utwierdzenia urzadzen na
przejezdzie po  przejechaniu taboru kolejowego przez przejazd.
Z uwagl na sterowanie przejazdem z odlegtos$ci nalezy dodatkowo zabudowac
system telewizji przemysiowej. Szafa zabudowana w obrebie przejazdu.
Podglad na nastawni dysponujacej st. Jelenia Goéra.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Utwardzenie nawierzchni wokdél napeddw 1  sygnalizatord4w drogowych

wykona¢ kostka brukowa lub wykonaé =za pomoca obrzezy chodnikowych
wypelnionych kruszywem tamanym.

Wykona¢ wygrodzenie za pomoca barierek Ulla zgodnie z schematami PZT.
Catos¢ oznakowania pionowego oraz poziomego wykona¢ zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu (SOR) wediug odrebnego opracowania.

ZASILANIE:

Nalezy wykonac¢ zasilanie do nowobudowanych urzadzen zgodnie
z otrzymanymi warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez Tauron
Dystrybucja (w zataczniku).

INNE
Nalezy wykona¢ uziemienia szaf: tvu, el-en, SRK 1 kontenerdw SSP.

Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ mniej niz 10Q.

Dostawa oznakowania niezbednego w przypadku awarii urzadzen SSP, tablice
informacyjne ,Sygnalizacja uszkodzona” lub ,Rogatka uszkodzona” oraz
znak B-20 ,STOP”. Oznakowanie powinno =zapewnia¢ mozliwo$é montazu na
sygnalizatorach drogowych bez koniecznos$ci wykorzystania narzedzi
Uruchomienie nowo budowanych urzadzen SSP oraz ©przeprowadzenie
szkolenia z obstugi urzadzen SRK dla situzby utrzymania.

Na potrzeby eksploatacji nowobudowanych urzadzen wykonawca dostarczy
czesci zapasowe i narzedzia na potrzeby prawiditowej
eksploatacji/kalibraciji.

Nalezy zabudowal¢ Wskazniki kolejowe Wé6a 1 Wéb w odlegtosci okreslonej
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20
pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania 1inii kolejowych oraz bocznic kolejowych =z
drogami i ich usytuowanie (z pdZn. zmianami)

Wykonawca robdot przygotuje propozycje fazowania robdot, a na jego podstawie

zostanie sporzgdzony Regulamin Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociggow

w czaslie wykonywania robdt. Regulamin sporzadzi DSDiK na wniosek Wykonawcy

przy jednoczesnym udziale PKP PLK (Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu).

. Po przeprowadzonych robotach nalezZy przygotowal metryki przejazdowe.
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wersja 1.1

TOM 1 Projekt budowlany =zabezpieczenia przejazdédw kolejowo-drogowych w
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). [CEREUSERAOZ S

3. Sposéb wykonania prac

Roboty kablowe prowadzié¢ przestrzegajac postanowien:

- N SEP - E - 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i1 budowa”;

- Seria norm ,Instalacje elektryczne w budynkach” PN-IEC 60364;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005r;

Kable ukladane w ziemi zabezpieczyé pomaranczowa tasma ostrzegawcza z PCV
zakopana w poiowie gtebokosci wykopu. Miejsca zatamania trasy 1 odgatezien
oznaczy¢ specjalnymi znacznikami kablowymi (betonowymi) zakopanymi co 100m jak
na wszystkich zmianach kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Przejécia obiektowe pod torami kolejowymi lub drogami wykonaé¢ metoda
przewiertu poziomego sterowanego lub przecisku. Gteboko$¢ ultozenia rur pod
torami min. 1,5 m, liczac odlegto$¢ od gbdérnej krawedzi rury do gidwki szyny,
natomiast pod drogami minimum 1,3 m od powierzchni drogi. Do zabezpieczenia
kabli przewiduje sie rury ochronne DVR 50. Dopuszcza sie mozliwos$é¢ wykorzystania
istniejacych przepustéw rurowych w tym istniejaca kanalizacje kablowa.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wystapié¢ do DSS Operator o wskazanie
miejsca przebiequ infrastruktury sSwiatlowodowej wraz z nadzorem nad prowadzonymi
pracami ziemnymi.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania normatywnej gtebokosci dopuszcza sie
uktadanie kabli na mniejszej gtebnosci 2z =zastosowaniem rury ostonowej
DVR fi 50/75/110 w zaleznosci od ilosci uktadanych kabli.

W przypadku braku mozliwosci wykonania wykopu kablowego w granicy dziaktki
nalezacej do DSDiK we Wroctawiu nalezy uktadaé¢ rury (2x DVRfi 110 oraz RHDPE
fi 40) w rowach odwadniajacych bezposrednio pod wzmocnieniami betonowymi.
taczenie rur DVR powinno odbywaé¢ sie za pomoca dedykowanych ztaczek z obustronnym
wykorzystaniem uszczelek obwodowych.

Przy prowadzeniu robdot ziemnych W poblizu istniejacych kabli
elektroenergetycznych 1 innych 1inii kablowych Wykonawca jest =zobowigzany
zapozna¢ pracownikdédw z aktualnie obowiazujacymi zarzadzeniami w sprawie
prowadzenia prac ziemnych wzdiuz 1 na skrzyzowaniach =z w/w kablami.
Roboty ziemne w sgasiedztwie istniejgacych urzadzen wykonywaé¢ recznie. Zaleca sie
prze rozpoczeciem robdét ziemnych do wykonywania reczenie poprzecznych przekopdw
kontrolnych celem zminimalizowania prawdopodobienstwa uszkodzenia istniejace]
infrastruktury kablowe]j/wodne]j/gazowe]j/drenazowe].

Prowadzone roboty wymagaja dostosowania do warunkdédw 1 wymagan podanych w
przepisach i normach obowiazujacych w zakresie budownictwa ogbdlnego oraz
kolejowego. Wszystkie materiaty Dbudowlane i urzadzenia jakosSciowo musza
odpowiadad¢ wymaganiom Zamawiajacego oraz wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzZniejszymi
zmianami) .

Po zakonczeniu robdét i zgtoszeniu do odbioru nalezy przeprowadzié¢ prdoby
montazowe, w szczegdlnosci:
- sprawdzenie kompletnosci, jakosci i poprawnosci funkcjonowania urzadzen,
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- sprawdzenie tras linii kablowych,
- sprawdzenie ciagtos$ci zyt kablowych,
- sprawdzenie rezystancji izolacji kabli.

Przed przystapieniem do robdét w terenie, opracowa¢ 1 zatwierdzié¢ ,Regulamin
tymczasowego prowadzenia ruchu pociagdw na czas wykonywania robdot”.

Podczas prac w urzadzeniach elektroenergetycznych przestrzegal¢ przepisdw bhp.

min 2,7 m

ptyta azurowa

[l

/- 1x rura ¢40
/ -2xrura $110

min 2000 mm

min 320 mm
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4. Projektowane zabezpieczenie przejazdédw kolejowo-drogowych

km 6,849 LK 340

Kategoria przejazdu: C

Ilo$¢é urzadzen: 2s / 1TOoP

TVu: TAK (z mozliwoscia wykrywania wykroczen drogowych)

Sterowanie: Kabel OTK

Zasilanie: Z istniejacej szafki oswietleniowej przystanku osobowego Karpacz.
Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Brak Cl4 - reczne zalaczanie SSP, istniejace oswietlenie zewnetrzne

km 3,970 LK 340

Kategoria przejazdu: C

Ilo$¢ urzadzen: 2s / 2TOP

TVu: TAK (z mozliwoscia wykrywania wykroczen drogowych)

Sterowanie: Kabel OTK

Zasilanie: Z istniejacej szafki oswietleniowej przystanku osobowego Mitkoéw.
Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Zabudowa¢ oswietlenie zewnetrzne
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km 3,594 1K 3
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S
L\ [ D2
\

(X

A

QU =~
A

R

A

Kategoria przejazdu: C

Ilo$¢ urzadzen: 2s / 2TOP

TVu: TAK (z mozliwoscia wykrywania wykroczen drogowych)

Sterowanie: Kabel OTK

Zasilanie: Z istniejacej szafki oswietleniowe]j przystanku osobowego Milkoéw.
Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Zabudowa¢ oswietlenie zewnetrzne, kolizja z liniami napowietrznymi

Kategoria przejazdu: C

Ilo$¢ urzadzen: 2s / 2TOP

TVu: TAK (z mozliwoscia wykrywania wykroczen drogowych)
Sterowanie: Kabel OTK

Zasilanie:

Z istniejacej szafki oswietleniowej przystanku osobowego Myslakowice Orzekl.
Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Zabudowa¢ oswietlenie zewnetrzne, uzgodnié zabudowe urzadzen w pasie drogowym
za Zarzadca Drogi Gminnej.
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urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz).

km 1,117 LK 340

31.05.2024r.

Kategoria przejazdu: C

Ilo$¢ urzadzen: 3s / 2TOP

TVu: TAK (z mozliwoscia wykrywania wykroczen drogowych)

Sterowanie: Kabel OTK

Zasilanie: Z istniejacej szafki oswietleniowej przystanku osobowego Myslakowice Orzel.

Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Istniejace oswietlenie zewnetrzne, S2 w wykonaniu specjalnym - jednokomorowy
(brak skrajni drogowej)

km 0,980 LK 340

Kategoria przejazdu: E

Ilo$¢ urzadzen: Brak, wykonaé¢ labirynt

TVu: NIE

Sterowanie: Nie dotyczy

Zasilanie: Z istniejacej szafki oswietleniowej przystanku osobowego Mystakowice Orzeil.
Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Zabudowa¢ oswietlenie zewnetrzne
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urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). [ERENUSIRAOZES

km 0,783 LK 340

Kategoria przejazdu: C

Ilo$¢ urzadzen: 2s / 2TOP

TVu: TAK (z mozliwoscia wykrywania wykroczen drogowych)

Sterowanie: Kabel OTK

Zasilanie: Stup linii napowietrznej (aktualne warunki wydane prze Tauron Dystrybucja)
Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Zabudowaé oswietlenie zewnetrzne, przygotowaé kontener dla linii 2 torowej.

Aktywacja czujniké4w po przywréceniu ruchu pociagu w kierunku Kowar.
Ulozyé¢ kable do czujnikéw dla linii 2 torowej.

km 0,559 LK 340

Kategoria przejazdu: C

Ilos¢ urzadzen: 2s / 2TOP

TVu: TAK (z mozliwos$cia wykrywania wykroczen drogowych)

Sterowanie: Kabel OTK

Zasilanie: Z szafki SOP zlokalizowanej na przejezdzie w km 0,783 LK 340

Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Zabudowa¢ osSwietlenie zewnetrzne, wspdélny kontener z SSP w km 0,783.

Przygotowaé kontener dla linii 2 torowej. Aktywacja czujnikéw po przywrdceniu
ruchu pociagu w kierunku Kowar. Uzgodnié¢ zabudowe urzadzen w pasie drogowym z
Zarzadca drogi Gminnej. Ulozy¢ kable do czujnikéw dla linii 2 torowej.
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km 30,580 LK 30

A S RS

Kategoria przejazdu: B

Ilo$¢ urzadzen: 2N / 38 / 2 TOP

TVu: TAK (z mozliwoscia wykrywania wykroczen drogowych)

Sterowanie: Kabel OTK

Zasilanie: Ze stacji Mystakowice (peron) brak warunkéw

Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Mozliwa rozbudowa do kat. A, zabudowaé os$wietlenie zewnetrzne.

Kategoria przejazdu: E

Ilo$¢ urzadzen: brak

TVu: NIE

Sterowanie: Nie dotyczy

Zasilanie: Z przejazdu w km 31,471
Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Zabudowaé oswietlenie zewnetrzne
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km 31,471 LK 30

Kategoria przejazdu:

Ilo$¢ urzadzen:

2N / 2s / 2TOP

TVu: TAK (z mozliwoscia wykrywania wykroczen drogowych)

Sterowanie: Kabel OTK

Zasilanie: Stup linii napowietrznej (aktualne warunki wydane prze Tauron Dystrybucja)
Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Zabudowaé oswietlenie zewnetrzne

km 35,283 LK 30

Kategoria przejazdu: C

Ilos¢ urzadzen: 4s / 2TOP

TVu: TAK (z mozliwos$cia wykrywania wykroczen drogowych)

Sterowanie: Kabel OTK

Zasilanie: Z istniejacej szafki oswietleniowej przystanku osobowego %omnica.
Uzaleznienie: NIE

Uwagi: S2 i S4 na wspélnym maszcie, zabudowaé oswietlenie zewnetrzne
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km 35,397 LK 30

Kategoria przejazdu: D

Ilo$¢ urzadzen: Brak, zastosowaé¢ staly pionowy znak B-20 ,STOP”

TVu: NIE

Sterowanie: Nie dotyczy

Zasilanie: Nie dotyczy

Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Zastosowaé¢ stale organicznie predkosci czola pociagu na przejezdzie

km 35,738 LK 30

Kategoria przejazdu: C

Ilo$¢ urzadzen: 2 / 2TOP

TVu: TAK (z mozliwos$cia wykrywania wykroczen drogowych)

Sterowanie: Kabel OTK

Zasilanie: Z istniejacej szafki oswietleniowej przystanku osobowego %omnica.
Uzaleznienie: NIE

Uwagi: S2 i S4 na wspélnym maszcie, zabudowaé oswietlenie zewnetrzne
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km 36,802 LK 308

Kategoria przejazdu: F

Ilo$¢ urzadzen: Szlaban mechaniczne zamykajacy cata szerokos¢ jezdni od strony drogi publicznej
TVu: NIE

Sterowanie: Nie dotyczy

Zasilanie: brak

Uzaleznienie: NIE

Uwagi: Wjazd na posesje prywatna

km 37,821 LK 308

: BN B 5
Kategoria przejazdu: A
Ilo$¢é urzadzen: 4N / 4S / TVu (podglad na JG)
TVu: TAK (z mozliwos$cia wykrywania wykroczen drogowych + z dopuszczeniem PKP PLK)
Sterowanie: Kabel OTK
Zasilanie: Miejscowa podstacja
Uzaleznienie: TAK + liczniki do zwalania przebiegéw
Uwagi: Zabudowaé oswietlenie zewnetrzne.

Strona 28 z 43



wersja 1.1
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5. Zestawienie podstawowych materiatéw

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentdw przy zachowaniu
parametréw uzytkowych nie gorszych od projektowaniu przy zachowaniu wszystkich

norm i przepisdédw budowlanych.

Urzadzenie SRK

2) System przejazdowy przekaznikowy kat. A kpl. 1
2) System komputerowy SSP kat. B kpl. 2
3) System komputerowy SSP kat. C kpl. 9
4) Labirynt dla kat. E kpl. 1 istniejacy

Material dla LK 340

Rura DVR fi 110 (Arot) m 14 000

Uszczelka obwodowa URD fi 110 szt. 560

Rurka $wiatiowodowa RHDPE 40/3.7 m 7 000 bez oznacznika

Ztaczka na rure RHDPE 40/3.7 szt. 35

Rura ostonowa PE dwudzielna A160

PS odcinki 1,5m kpl. 280

Zasobnik kablowy kompozytowy szt 17

ZK-1

Studnia kablowa SK-2g + pokrywa

szt. 1
lekka
. P i " k 1

Folia ostrzegawcza pomaranczowa m 7 000 gapls Uwaga kabe
Swiattowodowy"
W przypadku wypiycania
fundamentu tarczy TOP (lub

Fundament P-8 pod tarcze TOP szt. 13 umles?c?e“lu Jel v row1§
odwaniajacym) zastosowac
podstawe betonowg lub
stalowg P-10

' wartosé przyblizona

Rura przepustowa SRS fi 110/6,3 m 250 | (przejscia pod droga,
torami, do tarcz TOP)

Rura obiektowa (mostowa) fi 0 200 | Uktadana podwéjnie na

110/6,3 + mocowanie kazdym obiekcie

Znacznik kablowy betonowy K/M — 100 |Umiescié¢ w miejscach

prod. Betard zasobnikéw oraz przejsciach
poprzecznych
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Materiat dla LK 308 jed.
Rura DVR fi 110 (Arot) m 17 500
Uszczelka obwodowa URD fi 110 szt 700
Rurka $wiattowodowa RHDPE 40/3.7 m 8 500|bez oznacznika
Ztaczka na rure RHDPE 40/3.7 szt 34
Rura ositonowa PE dwudzielna Al60 PS
odcinki 1,5m kpl. 350
Zasobnik kablowy kompozytowy ZK-1 szt 13
Studnia kablowa SK-2g + pokrywa lekka szt 0
. ) i " k 1
Folia ostrzegawcza pomaranczowa m 8 500, 3P152 Uwaga" abe
Swiattowodowy
W przypadku wyptacenia
fundamentu tarczy TOP
(lub umieszczeniu jej
Fundament P-8 pod tarcze TOP szt. 7|w rowie odwaniajacym)
zastosowa¢ podstawe
betonowg lub stalowa
P-10
wartosé przyblizona
Rura przepustowa SRS fi 110/6,3 m 250| (przejscia pod droga,
torami, do tarcz TOP)
Rura obiektowa (mostowa) fi 110/6,3 + n 140 | Uktadana podwéjnie na
mocowanie kazdym obiekcie
' Umiesci¢ w miejscach
Znacznik kablowy betonowy K/M prod. szt 85| zasobnikéw oraz
Betard przejsciach
poprzecznych
Podane wartosci w tabeli sa wartosciami przyblizonymi i powinny byé

zweryfikowane przed wykonaniem projektu wykonawczego i przystapieniem do robét

budowlanych.

Rury osionowe DVR fi 110 maja siuzyé

na cele:

1szt.
1szt.

- osloniecia nowobudowanych kabli SRK i telekomunikacyijnych

- pozostaé wolna jak rura rezerwowa na cele przyszitych inwestycji.

Osobno nalezy uktada¢ rure RHDPE fi 40 do ktérej nalezy wdmuchiwaé kabel

Swiattowodowy 36 modowy.
kablowe 30m w kazda strone.

W zasobnikach s$wiatitowodowych umieszczaé =zapasy
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6. Gospodarka odpadami

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych wykonawca
przeprowadzi inwentaryzacje odcinka linii kolejowe] przeznaczonego do realizacji
inwestycji. Stan elementdéw infrastruktury okreslony zostanie komisyjnie przez
specjalistéw poszczegdlnych branz. Wykonawca oszacuje iloé¢ materiaidw, ktore
moga zosta¢ ponownie wykorzystane oraz i1ilo$é¢ odpaddw, ktdre zostang wytworzone.

Po rozpoczeciu realizacji zadania zdemontowane materiaty, wykonawca
przekaze do depozytu, gdzie przeprowadzona =zostanie ostateczna kwalifikacja
materiatdédw. Ocenie podlega¢ bedzie ilo$é¢, rodzaj oraz stan zuzycia elementdw
infrastruktury. Na tym etapie nalezy stwierdzié, czy dany element Jest
materiatem do ponownego uzytku, czy staje sie odpadem. Wtasciwa terenowa
jednostka organizacyjna PKP PLK jest wtasdcicielem materiatdé4w do ponownego
uzytku, ktdédre zagospodarowuje wediug potrzeb.

Wykonawca robdét zgodnie z art.3 ust.l pkt. 32 ustawy z dnia z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) wytwdrca odpaddw powstajacych
w wyniku $wiadczenia usitug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektdw,
czyszczenia zbiornikdéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, chyba
ze umowa o Swiadczenie usiugi stanowi inaczej. Wykonawca ma obowigzek wytworzone
odpady W ramach inwestycji zagospodarowacd na swd7 koszt
i  odpowiedzialnoécé. Obowiazek prawidiowego zaklasyfikowania odpadu jak
i obowigzek uzyskania decyzji W zakresie przekwalifikowania odpadu
niebezpiecznego na inny niz niebezpieczny lezy po stronie Wykonawcy robdt,
gdyz jest on ich wytwdrca.

7. Informacja BIOZ
7.1. Przewidywane zagrozenia;

— porazenie pradem elektrycznym o napieciu 230/400 vV i 3000 V w trakcie
wykonywania robdt ziemnych,

— potracenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac,
— potracenie przez pojazdy kolowe podczas prac transportowych ,

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
(brak tasmy ostrzegawczej, itp.)

7.2. Instruktaz pracownikéw.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdét budowlanych Jjest
obowigzany opracowa¢ instrukcje Dbezpiecznego ich wykonania (Plan BIOZ)
i zaznajomi¢ z nia pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez ich robdt, zgodnie
z zat. 7 do instrukciji Ibh-105.

Przed przystapieniem do pracy osoba kierujaca zespolem pracownikédw
obowigzana jest przeprowadzi¢ instruktaz, w ktdédrym omdbwione bedg;

— zakres przewidywanych do wykonania robdt,

— sposoby ich wykonania,

— zagrozenia, ktdére moga wystapié w czasie robdt,
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— miejsc niebezpiecznych, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie dla zdrowia
i zycia osdéb przebywajacych na budowie,

— sposobu ochrony przed zagrozeniami,

— sposobu postepowania na wypadek awarii, pozaru i1 innych zagrozen.

Warunki zapewnienia bezpieczenstwa przy pracy (narzedzia, $rodki ochrony
indywidualnej 1 zasady ich stosowania, zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych =zagrozenie dla zycia 1lub zdrowia pracownikéw,
udzielanie pierwszej pomocy na poszczegdlnych stanowiskach roboczych).

Roboty torowe i ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie =z przepisami BHP
przestrzegajac zasad podanych w §63 (Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét torowych) Instrukcji Id-1 ,Warunki techniczne utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych”. Zachowaé¢ szczegdblne bezpieczenstwo przy
pracach na torach zelektryfikowanych, w tym w obrebie sieci trakcyjnej i sieci
powrotnej sieci trakcyjnej. Prace zwigzane 2z montazem tarcz ostrzegawczych
przejazdowych wykonywaé przy wytaczonym napieciu sieci trakcyjnej.

Prace wymagajace zamkniecia toru szlakowego 1 bocznicowego nalezy
prowadzié¢ pod nadzorem siuzb PKP.

7.3. Srodki techniczne i organizacyjne

— Stosowanie materialédw, maszyn i1 sprzetu posiadajacego certyfikaty badz
deklaracje zgodnos$ci z norma,
— Stosowanie $rodkdédw ochrony osobistej,

— Zapewnienie $rodkédw tacznosci do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi.

8. Przepisy 1 normy zastosowane w projekcie

= USTAWY

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 199%4r. (Dz. U. z 2013r. Nr 14009,
poz. 1409 wraz z pdzzniejszymi zmianami- Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolite] Polskie]j w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo
Budowlane)

[2] Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. ( Dz.U. z 2020 poz.
1043 )

[3] Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2009r ( Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z
pdzniejszymi zmianami)

= ROZPORZADZENIA

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2012r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdbiowego zakresu 1 formy dokumentaciji
projektowe’, specyfikacji  technicznych wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 0, poz. 365
z dnia 28.03.2012r.).

[5] Rozporzadzenie MTiGM z dnia 10 wrzed$nia 1998r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.
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[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.
U. Nr 47. poz. 401 z 19.03.2003r.).

= INSTRUKCJE PKP PLK

[9] Lista Prezesa UTK w sprawie wtasdciwych krajowych Specyfikacji Technicznych
i dokumentéw Normalizacyjnych, ktdérych zastosowanie umozliwia speinienie
zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnos$ci Systemu Kolei (wraz z
zatacznikami) .

[10] Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Isl
(zarzadzenie Nr 25/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn. 5
sierpnia 2014 r.).

[11] ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe” PN-76/E-05125.

[12] PN-EN 12464-2:2014 - ,Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.”

= NORMY:

[13]N SEP - E - 004 ,LElektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i budowa”.

[14] Normy PN-EN 12464-2:2014 - Tab.5.12 pkt.5.12.3

[15] Inne przepisy oraz normy obowigazujace w budownictwie, a takze przepisy 1
instrukcje obowiagzujace w PKP S.A.
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wersja 1.1

TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w [ =
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). 31.05.2024r.

):‘
TAURON

Jelenia Gora, 2023-12-14 DYSTRYBUCIA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/122204/2023/001R01 2z dnia 2023-12-14

Obiekt: urzadzenia sam. sygnalizacy przejazdowe) - KM 3,190
Adres przytaczanego obiektu:  ul Ignacego Daszyniskiego
58-533 Mystakowice

numery dzialek: 460/12, obr. 0009 MYSLAKOWICE

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-11-23, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucia SA
i dostawe energii elekirycznef 0 mocy przytgczeniowe:

Przytacze 1: 13,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przytaczenia: Stacja SN/nN JGJ28207, Obwodd nN L-1 kier. ul. Daszynskiego, PKP nr JGJ28207/1.
2. a) Miejsce dostarczania energi elekirycznej. zaciski pragdowe na wyjdciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowo -~ pomiarowym, w kierunku instalacji odbilorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnodd urzadzed elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjSciu przewodow

od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zkaczowo — pomiarowym, w kierunku instalacii odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Na siupie nr JGJ403191 linil  napowietrznej niskiego napiecia, ziokalizowanym na
granicy dziaki nr 963 | 992, zabudowal zestaw zigczowo - pomiarowy typ ZK1e-1P-S, kidry zasilié
przewodem typu AsXSn 4x35mm2 stosujgc rurg ochronng. Jezell zachodzi koniecznodé, zgodnie 2
obowigzujacym standardem technicznym, na ww. slupie zabudowac ograniczniki przepiec,

b) w zakresie sieci. Brak prac,

) wzakresie przylaczanych urzadzen, instalac Wnioskodawcy: Wykonat wewnetrzng linig zasilajaca (WLZ) 2
projektowanego na stupie linii napowletrznej niskiego napigcia zestawu ziaczowo-pomiarowego o przekroju
dobranym do szczytowego obcig2enia oblektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0.4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawle zigczowo-pomiarowym ziokalzowanym na shupie OSD.
5. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodza): wylgcanik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN /N,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na shupie OSD.

6. Dia doboru aparatury, spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania energil elekiryczne| przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej ni2 6 kKA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, tg ¢ S 04,

8. Siet nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okredla si¢ nastgpujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe| przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy.

« dia przerwy planowanej - 16 godz,,
» przerwy nieplanowanej - 24 godz
b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
fj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasllaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy.
* przerw planowanych - 35 godz |
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Strona 36 z 43



TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w

wersja 1.1

urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). [RERENUSIPAOES

Hl. Termin waznosci ninlejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosd niniejszych warunkow przylaczenia wydiu2a sie
na okres waznosci umowy 0 przytgczenie.

Przygotowat Lazur Radostaw

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja SA
" AL
( \_,"L é 1'%

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, 2eby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z poni2szych sposobdw:
o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucia plformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybraé Napisz wiadomose”™),
e przez infolinig 32 606 0 616
Prosimy, zeby w zgloszeniu podall Pafstwo numer warunkéw przylaczenia WP/122204/2023/001R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1

9.

TAURON Dystrybucja S A. zrealizuje zakres inwestyci okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca

InmmwmmmmWMWMIhmmmm
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami oraz
wymaganiami okreslonymi w ninlejszych Warunkach przylgczenia.

Przytqczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogq wprowadzat do sieci lub instalacji innych u2ytkownikow
systemu zakidcen o poziomie wy2szym ni2 dopuszczaine, okredlone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacjg dostaw energii elekiryczne) na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
oblektu na podstawie zgloszenia gotowoséci instalaci do przytaczenia dia placu budowy.

Dopuszczainy poziom zmiennoéci parametrdw technicznych energil elekirycznej. parametry techniczne
W miejscu dostarczania energil elekirycznej winny byé zgodne z aktuainie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii
elektryczne). umhmmnmmmmmmmmm niezale2ne
Zrddio energli, podigczone w sposob unlemolliiwiajgcy podanie napiecia do sied przedsieblorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrdw energil elekiryczne] okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne

W przypadku ulytkowania odbiornikéw o charaklerze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Tanyfie dla energii elektryczne] w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S A

W przypadku kolizji projektowanego obilektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatad)i z wnioskiem o okredlenie warunkdw przebudowy tych urzadzen.

10 Wymagania dotyczgce rozwigzan lechnicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucia S.A.

ujete w formie standaryzacii dostgpne s na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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TOM 1 Projekt budowlany zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w [
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). 31.05.2024r.

p
\ ' N
r 4
TAURON

DYSTRYBLUCIA
Jelenia Géra, 2023-12-13 i Ll

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/122488/2023/001R01 z dnia 2023-12-13

Obiekt: Urzgdrenia sam. sygnalizagji przejazdowej KM 32 284
Adres przylgczanego obiekiu: Ul Jeleniogdrska

58-533 Myslakowice

numery dzialek: 46072, obr, 0009 MYSLAKOWICE

Odpowladajac na wniosek z dnia 2023-11-23, zapewniamy przyaczenie do skecl TAURON Dystrvbucia SA
i dostawe energii elekiryczne] o mocy przytaczeniowsj:

Przytgeze 1: 7,0 KW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponitszych warunkach,

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce prryigczenia; Stacja SMinN JGJ28219, Obwdd nM Obw. napo. ul. Zolnierska nr JGJZE219/5.
2. a) Miejsce dostarczania energii elekiryczne|. zaciski pradowe na wyjSciu prrewoddw od rabezpiecrenia
proeciateniowago w Iestawie Hacrowo — pomiarowym, W kKierunku instalacl odbiorey.

b} Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen EIEkh'l:BI"I‘.-I?EI]I‘.II’I‘!d‘I Zaciski pradowe na wyjsciu preewoddw

od zabezpieczenia preecigleniowego w 2estawie zigczowo — pomiarowym. w kierunku instalacji odbiorcy

3. Przfacrenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przyigoza: Ma shupie nr JGJ391882 linii  napowistrzne| niskiego napigoia, dokalizowanym w
granicy przedmiotowe] dziaki, zabudowad reslaw zigcrowo - pomiarowy typ ZK1e-1P-5, kiory zasilc
przewodem fypu AsXSn 4x35mm2 slosujgc rure ochronng. Jeldeli zachodzi koniecznosé, zgodnie z
obowigzujgcym standandem lechnicznym, na ww. stupie zabudowad ograniczniki preepied,

b) W Zakresie sieci Brak prac,

c) w zakresie przyigozanych urzgdzen, instalac)i Wnioskodawey: Wykonaé wewngirzng linkg zasilajacy (WLZ) 2
projekiowanego na stupie linll napowietrznej niskiego napiecia zestawy zigorowo-pomiarowego o praekroju
dobranym oo SZcrylowego obolglenia oblektu zgodnie z obowigzujgcyml przepisami. Budowa instalacp
odbiorcze) od Migsca rozgranicrenta wiasnodcl ofaz jej podiacrenis do Iestawu Zigcrowo-pomiarowego,
kosxiem | staraniem Przylgczanego Podmiotu.

4. Ukiad pomiarowd-rozliczeniowy na napieci 0,4 KV

a) rodzaj ukkadu: bezpodredni,

b} migjsce zainstalowania: w zestawie Figcrows-pomiancwym dokalizowanym na shupie OSD.
5. Zabazpiecrenia giowne:

a) prad znamicnowy: 16 A,

b} rodzaj: wlacznik 3-fazowy wyposakony w czhon przecigleniowy oraz zacisk PEN /N,

c) lokalizacja: w zestawie Figcrowo-pomianewym Ziokalizowanym na shupse OSD.

6. Dila doboru aparatury, spodziewang warlost prgdu fwarncia w miejscu dostarczania anergii elekiryczna) preyjgad
wg oblczen, jpdnak nie mniej nik 6 KA.

7. Wymagany slopien skompensowania mocy biemej, ig o = 0,4,

8. Sied nN pracuje w ukiadzie:

Ii. Okredla sig nastgpujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy. f. calkowitej. jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy.
dia przerwy planowangj — 16 godz.,
*  pIZENWY NiEplanowane) — 24 godz.

b} lgczny czas frwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumg czasdw trwania przerw jednorazowych,
fi. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy.
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* przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.
lil. Termin wainosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przylgczenia wydiuza sie
na okres waznodci umowy o przylgczenie

Przygotowal: tazur Radostaw

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A
” 8.4
[(. Aej7 H
Robert Olejnik

Uwaga: Je2el majg Panstwo pytania w sprawie warunkdw przytaczania, prosimy, 2eby skontaktowall si¢
Parstwo z nami na jeden z poni2szych sposobow:
e elekironicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucia piformularz (jJako temat kontaktu
nalezy wybra¢ Napisz wiadomosé”),
e przez infolinig 32 606 0 616
Prosimy, 2eby w zgloszeniu podali Panstwo numer warunkow przylaczenia WP/122488/2023/001R01.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzed elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
0 przylgczenie do siedi.

2. Instalacja elekiryczna w przyigczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidcer 0 poziomie wy2szym niz dopuszczaine, okredlone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza si¢ realizacje dostaw energhl elektrycznel na potrzeby zasliania placu budowy wnioskowanego
obiekiu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacii do przytgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczainy poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energil elektrycznej winny byé zgodne 2z aktualnie obowiqzujacymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Kimatu | Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego

6. Okredlony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalely zaopatrzyé we wiasne, niezaleZne
rédio energii, podigczone w sposéb uniemoZliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energll elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne

8 W przypadku u2ytkowania odbiornikéw o charaklerze Iindukcyjnym prowadzone beda rozZliczenia za
ponadumowny pobor energli biemej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekiryczne] w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S A

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu 2 istniejacymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcic sie do Wydzialu Eksploataciji z wnioskiem o okredlenie warunkdw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialainosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacii dostepne s3 na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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TAURON

Jelena Gora, 2023-12-13
WARUNKI PREZYLACZENIA nr WPM22202/2023/001R01 z dnia 2023-12-13

Obiekt: Urzadzenia sygnalizacy prrejazdowej KM37 820
Adres przrylacranego obiekiu: ul. Krakowska dz. 2873
58-500 Jelenia Gora

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-11-23, rapewniamy przylacrenie do sieci TAURON Dysirybucia SA
i dostawe energil elekirycznej o mocy przylaczenowej

Przylacze 1: 11,0 kW dia zasilania podstawowego, w V gruple preylaczeniows;,

na ponidszych warunkach

1A Wymagania techniczne - przylacre 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyiqczenia; Pole nN w Stacyi SNinN Lomnicka,

2. a) Mimson dostarczania enengii elekirycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparaty zalczrkowego.
b) Mispsce rozgraniczenia wiasnodcl urzadzen elekiroenergetycznych: Zaciski pragdowe wypciowe aparatu
Zakcznikowego.

3. Przylacrenie obisktu do siecl wymaga:

a) w zakresie przylacza: Wykonanie przylacra kablowego kablem NA2XY.J 4x240 mm2 2z pola nr 2
rozdziednicy NN stac)i ransformatonowe| JGJ 32520 o diugoscl okolo 5 m Zakohcronego Zesiawem Zigcrowo
- pomiarowym ZK3a-1F zabudowanym przy stacii transformatorowej JGJ 32520, w miejscu dostgpnym dia
absiugl, cdpowiadajagcym wymaganiom okreslomm w 050, |,

b) w zakresie sieci Brak prac.,

c) w zakresie przylacranych urzadzed, Instatacii Wnioskodawcy: Wykonad wewnetrzng linke zasiajaca (WLE) 2
projektowanege prry stacy transformatarowe) JGJ 32820 ( dz nr 15) zestawu zigczowo-pomiarowego JK3a-
1P o przekroju dobranym do szczyloweqo abeigtena oblekiu 2godnie  obowigZujgcymi przepisami.

Budowa instalacji odbiorcze) od migjsca rozgraniczenia wiasnoso ofar &) podfaczenie 0 zesiawy
zigorowo-pomiarowego, kosztem | staraniem Przylaczanego Podmiolu
4, Ukad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv
a) rodzaj ukladu. bezpodredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarcwym ziokalizowanym przy stacji transformatorowej
5. Zaberpieczenia gitmne:

a) prad znamionowy: 20 A

b) rodzaj wylgcznik 3-farowy wyposatony w cZion prrecigzeniowy oraz zacisk PEN /N, _

) lokaliracia: w zestawie ziaczowo-pomiarowym Ziokalizowanym przy stac) transformatonowe.

6. Dia doboru aparatury, spodziewany warose pradu Zwarcia w migjscu dostarczania energil elekiryczne) prryjac
wig obbcren, jednak nie mnie) vz § kA

7. Wymagany stopie skompensowania mocy bieme), ige =04

8. Sied nN pracuje w ukiadzie: THN-C

Il. Okrela sig nastepujace dopuszczalne crasy tnwania preerw:

a) czas Wrwania jednorazowe] przerwy, . calkowitel jednoczesnej przerwy w Zasilaniu wsZystkich miejse
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dia przerwy planowane) — 16 godz |
«  przerwy nieplanowane) — 24 godz.

b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czastw trwania prrerw jednorazowych,
Y. calkowitych jednoczesnych przenw w zas|laniu wazystkich miejsc dostarczania, nie preekraczajacy
«  przerw plancwanych — 35 godz.
« proerw nieplancwanych — 48 godz
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wersja 1.1

TOM 1 Projekt budowlany =zabezpieczenia przejazdéw kolejowo-drogowych w [
urzadzenia SSP na linii 308 oraz 340 (od stacji Jelenia Géra do stacji Karpacz). 31.05.2024r.

I Termin watnosci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku Zawarcia umowy o przylaczenie termin waznodo niniejszych warunkiw preylaczenia wydiuza sie
na okres waznoscl umowy O prEZygcrenis,

Przygotowad, Bobrowcz Wiadysiaw

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja 5.4

[{ Olejnik

Rebert Olejnik

Uwaga: Jezeli maja Padstwo pytania w sprawie warunkdw przylaczania, prosimy, 2eby skontakiowall sig

Pafstwo 2 nami na jeden z ponizsrych sposcbow:

= elekironicznie przez formularz kontakiowy na tauron-dystrybucia pWformularz (jako temat kontakbu
nalezy wybrac Napisz wiadomost”),

» przez infolinig 32 606 0 616.

Prosimy, feby w zgleszeniu podali Parstwo numer warunkdw preylaczenia WP/122202/2023/001R01.

Informacje dodatkowe do warunkdw przylaczenia

1. TAURON Dystrybucia S5 A zrealizuje zakres nmwestycji okredlony w warunkach przylaczenia do misjsca
rozgraniczenia wiasnoscl urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez  Whioskodaweog  umawy
o preylaczenie do siecl.

2. Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroanergatyczne | instalacje od obiekiu do
migfsca rozgraniczenia wiasnodcl, winny byt wykonans sgodnis I cbowigIujgcymi proapisami | nofmmamil oraz
wymaganiami ckredlonymi w ninjszych Warunkach proylaczenia

3 Przylgczane przez Wiioskodawos urzadzenia nie moga wprowadzad do sieci lub instalacji innych uiytkownikow
syslemu zakhboed o poziomie wyzszym nié dopuszczeine, ckredlone w przepisach (np. wahania napiecia lub
ok srtalcenia jeg prrebisgu).

4. Dopuszcza sig realizacky dosiaw energll elektryczne| na potrzeby Zasilania placu budowy whicskOwanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowodcl instalac)i do przytaczenia dia placu budowy,

5 Dopuszczalny poziom zmiennodci parametrdw technicznych energii elekiryczne]; parametry fechniczne
W migjscy dostarczania energil elekiryczne] winny byd zgodne z aktualnie cbowiszujgcymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemy
ehektroenergetycznego.

6 OkreSlony w warunkach prylaczenia spostb zasiania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energi
elektryczng] Urzgdzenia wymagajace rasilania bezproerwowego nalety zaopatrzyt we wilasne, niezaleine
irdclo energi, posigczone w Sposdb uniemoXiwsljacy podanie napiecia do sied przedsiebiorstwa
energeycInego.

7. Warunki przylgczenia zostaly okredlone dla standardowych paramelrow energi elekiryczne) okredionych
w ustawne Prawo energelyczne

8 W prrypadku ulytkowania odbiomikéw o charakierze indukcyjnym prowadzone bedy rozliczenia za
ponadumowny pobde energil biermnej wg zasad okredlonych w Taryfe dla energil elekiryczne w zakresie
dystrybuc) energll elektryczne) TAURON Dystrybucja S A

8. W przypadiu kolizji projekiowanege obiekiu z sinejgeymi urzgdzeniami elekiroenargetycznymi, Wnioskodawca
winign rwricié sy do Wydnaky Eksploatac) 2 wnioskam o okredlenie warunkow przebudowy tych urzgdzen

10.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych siosowanych na terenie dzialainodci TAUROMN Dystrybucja 5 A
upgte w formie standaryzac)i destepne sa na stronie www auron-dysirybucja pl

’j Strona 2 7 2 WP 22202202 3001R01

Strona 41 z 43



1v. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytut rysunku Nr rys.
1 Plan schgmatyczny uproszczony linii 340 RK1-RK3
: Mystakowice Karpacz
5 Plan §§hematyczny uproszczogy l%nll 308 Rk4-RK6
: relacji Mysiakowice - Jelenia Gobra
3. Plan zagospodarowania terenu, linia kolejowa 340 PS1-PsS14
PS0.5
PS0.7
PsSl.1
4. Rozmieszczenie urzadzen na przejezdzie PS1.2
PS3.5
PS3.9
PS6.8
5. Plan zagospodarowania terenu, linia kolejowa 308 PS15-PS35
PS30.5
PS31.4
Rozmieszczenie urzadzen na przejezdzie PS35.2
6. N prze] PS35.7
PS37.0
PS37.8

rewizja 1.1 — 31.05.2024r.

RYSUNKI
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