Zamawiajacy:
Gmina Miasto Suwaiki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki, w imieniu ktérej dziala Zarzad
Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. z o. o., ul. Wigierska 32, 16-400 Suwatki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

Nazwa zamoOwienia:

Remont po pozarze wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Ko$ciuszki 42
w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien:

KOD CPV 45000000—7 — Roboty budowlane

KOD CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

KOD CPV 45430000—0 — Pokrywanie podtdg i §cian

KOD CPV 45421131-1 — Instalowanie drzwi

KOD CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne
KOD CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Opracowat:
1. Piotr Bujwid — Inspektor nadzoru rob6t budowlanych
2. Stanistaw Kawa — Inspektor nadzoru rob6t sanitarnych

3. Zdzistaw Cichanowicz — Inspektor nadzoru rob6t elektrycznych

Suwatki, dnia 14 sierpnia 2024r.
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Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zam6wienia jest remont po pozarze wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku
przy ul. Kosciuszki 42 w Suwatkach stanowigcego wtasno$¢ Gminy Miasta Suwatki.

II.

Opis stanu istniejacego.

Opis stanu biezgcego lokalu:

1.

Drzwi wejéciowe — $redni stan techniczny — skrzydlo i oScieznica w kilku miejscach
wgniecione, oscieznica 1 krawedz skrzydla uszkodzone po zamykaniu drzwi
na blachowkrety (zamknigcie po pozarze). Od strony mieszkania — okopcone. Skrzydio
zapiera si¢ o ocieznice w poczatkowej fazie otwierania.

Brak drzwi wewnatrzlokalowych do tazienki i do pokoju.

Stolarka okienna drewniana (okna skrzynkowe) — zly stan techniczny — czeSciowo
zabezpieczone od zewnatrz i od $rodka plytami piléniowymi, wigkszo$¢ szyb pobita,
skrzydta wewnetrzne potamane, nadpalone, okopcone.

Parapety wewnetrzne — zty stan techniczny — w pokoju oblozone sklejka i listwami
boazeryjnymi, w przedpokoju oblozony ptytkami. Listwy popekane, plytki ukruszone
na krawedziach.

Piec kaflowy w dobrym stanie wizualnym, okopcony.

Podloga drewniana na legarach — $redni stan techniczny — plyty wiérowe w pokoju
pouginane, speczniate na krawedziach — na skutek dziata wody z akcji ga$niczej. Podtoga w
przedpokoju wykonczona uszkodzong wyktadzing PCV, przy wejsciu do lazienki utozone
panele zakonczone listwa (prog ok. 2cm) wyraznie ugina si¢ pod obcigzeniem. W tazience
podtoga oblozona ptytkami, wyniesiona w stosunku do podtogi w przedpokoju o ok. Scm
(ok. 3cm w stosunku do paneli podtogowych na wejéciu do lazienki).

‘Sciany i sufity w pokoju — zty stan techniczny — okladziny z boazerii drewnianej nadpalone,

kasetony styropianowe w duzej czesci stopione. Brak fragmentu tynku na suficie — ulegt
odspojeniu od blonek drewnianych i odpadt w trakcie pozaru. Powierzchnie, ktére nie
ulegly uszkodzeniu przez ogien — okopcone.

Sciany i sufit w przedpokoju i lazience — $redni stan techniczny — Sciany czgSciowo
oblozone boazeriy PCV (zabrudzona), powloki malarskie zabrudzone i tuszczg sie.
Wszystkie powierzchnie okopcone.

Instalacja elektryczna — zty stan techniczny — czg$ciowo natynkowa, brak tablicy
bezpiecznikowej, osprzet bez stykow ochronnych, okopcone.

10. Bojler elektryczny w tazience w nieznanym stanie technicznym, zabrudzony, okopcony.
11. Urzadzenia sanitarne w ztym technicznym — wyeksploatowane, okopcone.

III. Zakres robot remontowych do wykonania.

Roboty budowlane:

1.

Wyregulowaé drzwi wejsciowe do lokalu, dokreci¢ zawiasy i szyldy klamkowe.
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11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21,

22,

23,

24.

28,
26.
27.
28.

Zdemontowa¢ starg o$cieznice drewniang przy wejsciu do lokalu po wewnetrznej stronie
muru i rozebra¢ fragment $ciany do wysokosci nadproza drzwi wejéciowych, w razie
koniecznosci zamontowaé nadproze.

Zdemontowa¢ boazeri¢ drewniang i PCV wraz z listwami przysufitowymi ze $cian
w przedpokoju i pokoju.

Zdemontowac stary karnisz z sufitu w przedpokoju.

Usuna¢ ze Scian w pokoju resztki okfadzin styropianowych.

Sku¢ tynk z sufitu w pokoju.

W tazience rozebra¢ fragment okladziny g-k za miska ustepows.

Oczysci¢ z sadzy pozostate przegrody (Sciany i sufity) oraz piec kaflowy i drzwi wejsciowe.
Usung¢ stare powloki malarskie ze $cian i sufitu.

- Usungé starg wykltadzing PCV oraz zdemontowa¢ panele podlogowe z podtogi

w przedpokoju.

Zdemontowa¢ ptyty wiérowe z podtogi w pokoju i przedpokoju. W przedpokoju wymienié¢
legary na nowe zaimpregnowane o przekroju 10x12cm. Do legaréw przybi¢ 2 warstwy
wodoodpornych ptyt OSB gr. 18mm ukladanych w mijanke.

Wymieni¢ zniszczone okna drewniane na nowe PCV dwuskrzydlowe o wspolczynniku
Unix < 0,9 W/m?K. Zamontowaé 2szt. nawietrzakéw higrosterowalnych w oknach,
po jednym w przedpokoju i pokoju.

Wymieni¢ stare parapety okienne na nowe PCV.

Wyréwnac $ciany w pokoju oraz ciany i sufity w przedpokoju i tazience.

W pokoju wykona¢ sufit podwieszany w systemie suchej zabudowy. Profile podkonstrukeji
mocowa¢ mozliwie jak najwyzej — uzyska¢ maksymalng mozliwg wysokos¢. Oktadzing
sufitu wykona¢ z jednej warstwy plyty ognioodpornej GKF 12,5mm.

Jednokrotnie zagruntowac i przeszpachlowaé sufit w pokoju.

Sciany i sufity jednokrotnie zagruntowa¢ 1 dwukrotnie pomalowa¢ farba emulsyjng
w kolorze biatym.

W fazience i przedpokoju, na $cianach bez okladzin z plytek, wykonaé przez dwukrotne
malowanie lamperi¢ olejng do wys. 1,50m, a nad wanng do wys. 2,0m.

W pokoju i przedpokoju wykona¢ podtoge z paneli podtogowych klasy AC4 na podkladzie
piankowym gr. Smm wraz z olistwowaniem PCV w kolorze paneli.

Zamontowa¢ aluminiowe listwy progowe w drzwiach do fazienki i pokoju.

Usuna¢ stare powloki malarskie z oScieznic drzwi do tazienki i pokoju, pomalowaé
oscieznice dwukrotnie farbg olejng w kolorze biatym.

Wymieni¢ zawiasy w ofcieznicy drzwi do tazienki, zamontowaé nowe zawiasy w
oscieznicy drzwi do pokoju.

Dostarczy¢ 1 zamontowa¢ nowe skrzydlo drzwiowe do fazienki 60x200cm — drzwi plytowe
z matym przeszkleniem, zamkiem tazienkowym, podcigciem lub tulejkami wentylacyjnymi
i klamkami na dhugim szyldzie.

Dostarczy¢ i zamontowaé nowe skrzydto drzwiowe do pokoju szer. 90x195cm — drzwi
plytowe z duzym przeszkleniem i klamkami na dtugim szyldzie.

Wymieni¢ kratke wentylacyjng w tazience na nowa 14x14cm z zaluzja, bez siatki.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania wentylacji grawitacyjnej — w razie konieczno$ci udroznié.
Dostarczy¢ opini¢ kominiarska potwierdzajaca poprawno$¢ dziatania wentylacji.

Wywiez¢ i zutylizowaé gruz oraz materialy z rozbidrki.



Roboty sanitarne:

1. Zdemontowaé wanne oraz miske ustepowa wraz ze sptuczka 1 armature sanitarng.

2. Zdemontowac bojler elektryczny.

3. Zdemontowaé podejécia kanalizacyjne fi 50mm i fi 110mm.

4. Na podejéciach wody do spluczki i baterii zlewozmywakowej zamontowa¢ nowe zawory
odcinajace — na zimnej wodzie dwudrozny z odejéciem pod pralke.

5. Wykonaé nowe podejScia kanalizacyjne fi 50mm pod zlewozmywak i wanng oraz
fi 110mm pod miske ustepowa.

6. Dostarczy¢ i zamontowaé wanne kgpielowa di. 140cm z baterig wannowg 1 natryskiem
przesuwnym.

7. Dostarczy¢ i zamontowa¢ nowa miske ustgpowa typu kompakt.

8. Dostarczy¢ i zamontowaé w tazience elektryczny podgrzewacz wody poj. 80L.

9. Dostarczy¢ i zamontowaé zlewozmywak blaszany dwukomorowy z szafka, baterig
zlewozmywakowg i syfonem podwdjnym z mozliwoscig podlaczenia pralki.

10. Dostarczyé i zamontowaé nowa kuchenke gazowa 4-palnikowg z piekarnikiem
elektrycznym wraz z butla gazowa 11kg propan-butan i reduktorem.

11. Zdemontowane urzagdzenia sanitarne zutylizowac.

Roboty elektryczne:

1. Zdemontowa¢ istniejgcg instalacje elektryczng wraz z osprzgtem elektrycznym.

2. Zamontowa¢ nad drzwiami wcjSciowymi nowg tablice rozdzielcza z osprzetem
modulowym j. wylgcznikiem przeciwporazeniowym 2-biegunowym P302 25A/30mA,
wylacznikami nadprgdowymi 1-biegunowymi B10A 1 BI6A.

3. Wykué bruzdy w $cianach pod nowa instalacje elektryczng, po ulozeniu instalacji
elektrycznej zaprawi¢ bruzdy zaprawa tynkarska.

4. Wykonaé nowy WLZ przewodem YDYzo 5x4mm2 z klatki schodowej (skrzynka
wnekowa) do rozdzielnicy mieszkaniowe;.

5. Wykona¢ nowg instalacje podtynkowa przewodami YDYzo 3x1,5mm* do punktow
o$wietleniowych, przewodami YDYzo 3x2,5mm? do gniazd wtyczkowych, przewodem
YDYzo 2x1,0mm2 do dzwonka, przewodem YDYzZo 5x2,5mm?2 do kuchenki.

6. Wykona¢ instalacje dzwonkowa z przyciskiem natynkowym.

7. Zamontowaé nowe podtynkowe puszki instalacyjne przelotowe i podigczy¢ pod zaciski
przewody elektryczne, uzupelni¢ nowe podtynkowe wylaczniki pradu oraz podtynkowe
gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym.

8. Wykona¢ oraz dostarczy¢ badania i pomiary instalacji elektrycznej w lokalu.

Szczegolowy zakres prac wynika z przedmiaréw robét, ktore stanowia zalacznik do OPZ.

IV. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z wytycznymi
okre$lonymi w OPZ. Materialy z rozbidrki musza by¢ usuwane na biezgco i skladowane
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w zaméwionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposéb lecz nie moga byé
sktadowane luzem na terenie robét lub w jego otoczeniu.

Wykonanie prac renowacyjnych stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej

Zeskroba¢ tuszczace si¢ powtoki malarskie z farb olejnych. Powtoki nieodspojone przeszlifowaé
drobnym papierem $ciernym — zmatowié¢ pod malowanie. Nieréwnosci wyrdwnaé szpachlowka
do drewna. Malowa¢ farbami olejnymi zgodnie z wytycznymi Inwestora. Intensywnie wietrzy¢
lokal po pracach. Wszelkie prace wykonywa¢ uzywajac indywidualnych érodkéw ochronnych.

Wykonanie prac odgrzybieniowych

Podczas wykonywania prac odgrzybieniowych $ciéle przestrzegaé zalecen producenta $rodkéw
grzybobojczych. Intensywnie wietrzy¢ lokal po pracach. Wszelkie prace wykonywaé uzywajac
indywidualnych $rodkéw ochronnych.

Malowanie Scian i sufitow. Przygotowanie podloza pod malowanie

Oczyszczenie $cian i sufitow, usunigcie powstalych i istniejacych uszkodzen, zatarcie $cian
gladzia gipsowg dla zlikwidowania nieréwnosci, zagruntowanie podtoza pod malowanie.

Malowanie

Malowanie farbg emulsyjna/olejng — krotnoé¢ malowania wg potrzeby dla uzyskania jednolitej
barwy, réwnego pokrycia bez prze$witéw i smug. Sciany malowane w kolorze uzgodnionym
z zamawiajacym po zakonczonych pracach malarskich majg byé gladkie o jednolitej barwie.
Sufity malowane na biato po zakoficzonych pracach malarskich majg byé gladkie o jednolitej
barwie.

Ulozenie paneli podlogowych

— podloge mozna wykonywac jedynie na stabilnym podtozu,

— podloge wykona¢ z paneli podtogowych o klasie Scieralnosci AC4 w kolorze jasnego brazu,
listwy przypodtogowe dobraé¢ pod kolor paneli,

— W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; posadzka powinna byé czysta;

— powierzchnia podtogi powinna by¢ réwna i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzki od
plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na calej dtugosci taty,

— nierozpakowane paczki z deskami podlogowymi nalezy przechowywaé 2-3 dni
w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu, w ktéorym podloga bedzie ukladana,
wilgotno$¢ pomieszczenia nie powinna przekraczaé 70 %,

— pod panel nalezy utozy¢ warstwe izolacji dzwigkowej z pianki PE gr. 4mm,

— ukladanie pierwszych desek nalezy rozpoczaé wpustami do $ciany, nalezy pamietaé
0 pozostawieniu szczeliny migdzy ptyta a §ciang i innymi elementami (ok. 15 mm), poprzez
zastosowanie klinéw dystansowych,

— uwozy¢ pierwsze trzy rzedy paneli przez calag szeroko$¢ pomieszczenia w podziale
potowkowym (kazdy nastepny rzad przesunigty o potowe dhugosci deski),

— kolejne deski nalezy dociskaé szczelnie do desek juz ulozonych zgodnie z instrukcja
producenta,



— jezeli powierzchnia podlogi jest szersza i diuzsza niz 8m nalezy wykona¢ szczeling
dylatacyjng, kt6ra nalezy przykry¢ profilem przejsciowym,

—  wykladziny w progach, na stopniach schodéw oraz w miejscach zmiany nawierzchni
podiogi wzmacnia¢ listwami aluminiowymi lub naroznikami mosigznymi,

—  po ulozeniu desek pod $cianami zatozy¢ listwy przypodtogowe systemowe PCV. Listwy
montowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Polozenie okladzin $ciennych z plytek ceramicznych szkliwionych

Odpady z rozbiérki starych plytek nalezy usungé do zaméwionych konteneréw 1 wywiez¢ na

wysypisko.

Przygotowanie podtoza:

Podloze powinno byé czyste, odpylone, pozbawione starych powlok, bez peknigC i ubytkow.

Polgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie 1 réowne.

W przypadku nieréwnoéci podtoze wyréwna¢ poprzez szlifowanie lub uzupetnienie ubytkow,

W przypadku oktadzin wewnetrznych §ciana moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym

zatartym na ostro. Powierzchnia tynku powinna by¢ czysta, niepylaca, bez ubytkow 1 ttustych

plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich. Nie dopuszcza sig wykonywania oktadzin

ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach pokrytych starymi

powlokami malarskimi.

Wykonanie robot:

— plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wg wymiarow, gatunkoéw
i odcieni,

— nastepnie wyznaczy¢ na $cianie lini¢ poziomg, od ktorej beda uktadane ptytki oraz
przygotowaé zaprawe klejaca zgodnie z instrukcja producenta,

— zaprawe klejacg rozprowadzi¢ po $cianie pacg zabkowana ustawiong pod katem ok. 50°.
Klej powinien byé nalozony réownomiernie i pokry¢ cat powierzchnig $ciany. Powierzchnia
z natozong zaprawa klejaca powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu max. 15
minut. — uktadamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie
linii. W celu ustabilizowania plytki i utrzymaniu oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy
zastosowac wktadki dystansowe.

— nadmiar kleju usunaé ze spoiny, — po zwigzaniu kleju usuna¢ wkiadki dystansowe
i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Podstawowe informacje o technologii suchej zabudowy

Materialy i narzedzia

Plyty gipsowo-kartonowe (ptyty g-k) Polska Norma PN-EN 520 obejmuje swoim zakresem,
migdzy innymi, plyty o nastepujacych wymiarach:

— grubos¢ 6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 18,0mm;

— szeroko$é: 600; 625; 900; 1200 i 1250mm.

Typowa dhugos¢: od 2000 do 4000mm, lecz dopuszczalne s3 i inne dtugosci.

Masy szpachlowe

Do spoinowania konstrukcyjnego i finiszowego polgczen pomigdzy plytami g-k oraz do

wypelniania uszczelnien obwodowych na potgczeniu $ciany lub sufitu z konstrukcja budynku

nalezy stosowaé systemowe masy szpachlowe. Systemowe masy szpachlowe oferowane sg
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przez dostawcéw kompletnych systeméw suchej zabudowy. Masy te produkowane sg w oparciu
0 wymagania zawarte w normie PN-EN 13963. Wyrézniamy 4 typy mas szpachlowych:

— masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania z ta§mg zbrojaca;

— masa szpachlowa finiszowa;

— masa szpachlowa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa);

— masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez ta§my zbrojace;.

Profile stalowe

Do wykonania $ciany, sufitu czy innej przegrody konieczne jest wybudowanie odpowiednie;

konstrukcji (rusztu). Do jej wykonania nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych,

produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. ocynkowanej),
profilowanej na zimno. Producenci, bedacy dostawcami kompletnych systeméw suchej
zabudowy wnetrz, oferujg rézne rodzaje profili. Profile systemowe produkowane sg w oparciu

o wymagania zawarte w normie PN-EN 14195 lub w obowiazujacych aprobatach technicznych.

Profile systemowe dzielone sg na trzy grupy:

— profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich szkieletowych $cian
dziatowych, oktadzin §ciennych i przedscianek;

— profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych oraz okladzin
sciennych, sufitowych i zabudowy poddaszy. W obu powyzszych typach grubo$é nominalna
blachy stalowej profili $ciennych i sufitowych wynosi 0,6mm lub 0,55mm, z tolerancja
okreslong przez dostawce systemu;

— profile oScieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dzialowych oraz
do wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach. Zazwyczaj
wykonane z blachy stalowej o grubo$ci co najmniej 1,8mm.

Przy zakupie profili nalezy zwroci¢ uwagg na grubo$é blachy i dostawce SSZ. Zastosowanie
niesystemowych profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratg gwarancji systemowej na cate
rozwigzanie (np. Sciang lub sufit) oraz utratg zdefiniowanych parametréw technicznych (takich
jak odporno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ akustyczna i wytrzymato$¢ mechaniczna). Stosowanie
profili o grubo$ci nominalnej 0,5 mm wymaga opracowania odrebnego projektu technicznego
uwzgledniajgcego mniejszg sztywnosc profili.

AKkcesoria uzywane w SSZ
Do akcesoridw zaliczamy: wieszaki obrotowe, wieszaki noniuszowe, laczniki krzyzowe,

faczniki wzdhizne, elementy ES itp.

Wkrety
Zaliczamy do nich: blachowkrety, blachowkrety samonawiercajace, wkrety do drewna.

Potrzebne narzg¢dzia

Narzgdzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

a) do cigcia ptyty g-k uzywane sg: ndéz z wymiennym ostrzem, pita otwornica, pita platnica;

b) do prawidlowego ustawienia mocowanych plyt g-k powszechnie stosowane s3: lata,
poziomica laserowa lub tradycyjna, mlotek gumowy;

c) do przykrecania plyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokosci wkrecania;



d) narzedzia do spoinowania plyt g-k to szpachelka, packa metalowa, papier $cierny lub siatka
Scierna;

e¢) dodatkowo moga by¢ uzyteczne: strug katowy (fazowanie krawedzi piyt g-k), sznurek
malarski (do trasowania).

Odbiér prac zanikajacych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materialow
budowlanych zalecanych przez dostawcow systemu. Przy wykonywaniu suchej zabudowy
zazwyczaj wyodrebniane sa nastgpujace prace zanikajace, ktorych ocena jest niezbegdna
w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie welny mineralnej,
oplytowanie oraz uzyte taSmy zbrojace i szpachlowanie potgczen.

Sprawdzane jest wykonanie konstrukeji z profili stalowych przygotowanej do poszycia plytami
g-k. Szczegélnie sprawdzeniu podlega wyznaczenie polozenia rusztu wzgledem statych
elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez jako$¢ i grubos¢ blach
w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukeji do elementow budynku.
Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich
laczenia oraz zastosowania ta§my uszczelniajgcej na obwodzie.

Sprawdzana jest poprawno$¢ i staranno$¢ utozenia wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz
zgodno$é deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametrow z parametrami
wymaganymi dla konkretnego SSZ (np. wspétczynnik przewodzenia ciepta). Rowniez
wykonanie potgczen, wypehienie profili shupkowych i profili poziomych.

Sprawdzane jest wykonanie optytowania, w tym typoéw zastosowanych plyt g-k, rodzaju
i rozstawu zastosowanych acznikéw mocujacych plyty do konstrukcji, zachowania dystansu
wzgledem podlogi i stropu. Ocenie podlega rowniez przygotowanie krawgdzi do spoinowania,
w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieobtozonych kartonem.

Ocena efektu koncowego prac zanikajgcych

Oceny zgodnoéci dokonuje si¢ przy pomocy ta$m pomiarowych, katownikoéw, pionow
sznurowych lub urzadzen laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej
zabudowy, tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawgdzi.

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniem oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ odbioru wszystkich wyrobow
budowlanych pod katem certyfikatow i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone
do stosowania nalezy wycofaé z zastosowania. Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ do
odbioroéw jakosciowych wszystkie roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu.

Roboty malarskie Sprawdzeniu podlega przygotowanie podioza i powierzchnia $cian po
pracach malarskich.

Wstawienie drzwi Kontroli podlega jako$¢ zastosowanego materiatu oraz sposob wykonania
Ocena jakoSci stolarki drzwiowej obejmuje:
— sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,



— sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6t6w konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Kontrola jako$ci materiatow.

— przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku
z zamOwieniem,

— Wwymagana jako$¢ materialéow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wilasciwym
oznaczeniem materialu i dostarczeniem $§wiadectwa lub deklaracji zgodnoéci materiatu
z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materialu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techniczna).

— materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
Jjakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

— nie dopuszcza si¢ do stosowania materialow, ktorych wiasciwoéci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm,

— nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych,

Roboty posadzkarskie, glazura $cienna i podlogowa.

Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych

Badanie koncowe oktadzin nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robdt i powinny one

obejmowac sprawdzenie:

— kompletnosci przedtozonej dokumentacji:

— certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

— przyczepno$ci okiadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé ghichego
odgtlosu,

— prawidlowosci przebiegu i wypetienia spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci uloZenia plytek — uloZenie piytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z wzorcem plytek,

Odbior gotowej oktadziny nastepuje po stwierdzeniu zgodnoSci jej wykonania z zamdwieniem.

Stolarka drzwiowa.

Drzwi powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe zawarte w OPZ. Po zamknigciu drzwi skrzydla
drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydia
drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

Wymagania dotyczace wykonania robét sanitarnych.

Ogoélne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z poleceniami
Zamawiajacego.



Roboty sanitarne
Sprawdzeniu podlega szczelno§¢ polaczen, jako$¢ zamocowania armatury i urzadzen. Kontrole

nalezy przeprowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajac od sprawdzenia materialdw przez
sprawdzenie prawidlowoéci wykonania konczac na probach dziatania przyboréw sanitarnych.

Wymagania dotyczace wykonania robot elektrycznych.

Zalozenia ogolne

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych nalezy stosowaé przewody, kable,

osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania

w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych

producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnoSci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczefistwa Migdzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac:

— dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikow,

— stosownie do potrzeb uzytkowych;

— ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepigciami  igczeniowymi
i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

— ochrong przed emisja drgan i halasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed
szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezy wykona¢ z uwzglgdnieniem materiatéw i rozwigzan
technologicznych o wysokiej jakosci, trwato$ci, tatwych w utrzymaniu i konserwacji.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢é wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spemiaé
wymogi szczegdtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych 1 p.poz.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezy wykona¢ oraz zamontowaC aby zapewniaé
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego
oddzialywania oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo osob korzystajacych z budynku.



Rozdzielnica gléwna

Rozdzielnica winna by¢ wyposazona miedzy innymi w:

— wylacznik pradu,

— ochronniki przeciwprzepigciowe,

— lampki kontrolne,

— wylgczniki réznicowo-pradowe,

— rozigczniki bezpiecznikowe listwowe lub wylgczniki kompaktowe dla zasilania rozdzielnic
strefowych odbioréw o duzej mocy.

Rozdzielnie nalezy wykonaé i dobra¢ odpowiednio do wymagaf urzadzeh zainstalowanych
w lokalu z uwzglednieniem odpowiedniej separacji poszczegdlnych obwodéw zasilanych przez
wiasciwe WLZ-ty. Rozdzielnie nalezy wykonaé za pomoca obudéw / szaf metalowych lub
wykonanych z tworzywa sztucznego, jako podtynkowe lub natynkowe, modulowe, w
obudowach zamykanych drzwiczkami na klucz, zachowujac wila$ciwy stopien szczelnoéci. Dla
pomieszczen wilgotnych stopien szczelno$ci min. IP44.

Przewody oraz czgsci bedace pod napigciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny
by¢ maskowane i niedostgpne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny byé opisane,
by umozliwi¢ fatwg identyfikacje obwodow przez uzytkownika. W rozdzielni pozostawié
ok. 25% wolnego miejsca — na ewentualng rozbudowe.

Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ), okablowanie

Z rozdzielnicy gléwnej RG nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce WLZ.
W instalacjach stosowac¢ kable i przewody z zytami miedzianymi.

W instalacjach zasilujycych 230/400V stosowaé przewody o izolacji 450/750V, kable o izolacji
0,6/1,0kV.W instalacjach zewngtrznych stosowac kable o izolacji 0,6/1,0kV.

Kable i inne przewody instalowane na stale w lokalu powinny spetia¢ wymagania ze wzgledu
na klas¢ reakcji na ogien, zgodnie z PN-EN 13501-6 i N SEP-E-007:2017-09.W doborze
okablowania wykonawca powinien korzystac¢ z klasyfikacji kabli i przewodéw CPR.

Trasy kablowe

W lokalu kable i przewody prowadzic¢:

—  w przestrzeni sufitu podwieszanego - na uchwytach natynkowych,

— w sciankach szkieletowych przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych uniepalnionych,

— zejScia z przestrzeni sufitu podwieszanego do gniazd, osprzetu itp. Wykonaé podtynkowo
lub w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo,

— w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - podtynkowo lub w rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo,

— do kaset podlogowych przewody doprowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych uktadanych
pod posadzkg. Rurarz wykona¢ przed wylewaniem posadzki, w §cistej koordynacji z branza
budowlang, sanitarng. Rury wyprowadzi¢ z puszek podlogowych do wnetrza $cianek
szkieletowych lub wku¢ w $ciany murowane - rury wyprowadzi¢ ponad posadzke, w rurach
pozostawic piloty.
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Obwody gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia, zasilanie urzadzen wyposazenia
lokalu

W lokalu nalezy wykonaé instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia dostosowujac
iloé¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru lokalu oraz wymagan Zamawiajacego.

Obwody gniazd 230/400 V zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo pradowymi i wylgcznikami
réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30mA. Obwody gniazd dedykowanych 230V
zabezpieczy¢ nalezy wyltgcznikami réznicowo-pradowymi z czionem nadmiarowo-pradowym,
prad réznicowy 30mA, wylaczniki typu A (czule na prad sinusoidalny i wyprostowany
pulsacyjny).

Stosowaé przewody z Zytami miedzianymi, w izolacji z normg N SEP-E-007:2017-09.
Przewody prowadzi¢ migdzy gniazdami bez stosowania puszek poérednich.

W pomieszczeniach nalezy montowac:

—  gniazda ogdlnego przeznaczenia na wysokosci 0,3 m od wykonczonej posadzki,

—  gniazda w pomieszczenia toalet na wysokosci 1,2 m od wykonczonej posadzki,

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowaé zgodnie z PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne

niskiego napigcia.

Dostawa i montaz urzadzen
Dostawa urzadzen:
1. Zakup i montaz grzejnikow elektrycznych w kuchni i tazience.

Wszystkie urzadzenia musza byé fabrycznie nowe, nie moga nosi¢ znamion uzytkowania oraz
musza byé pelnowartoéciowe w pierwszym gatunku, tzn. bez odksztalcen, nie uszkodzone

mechanicznie, kompletne.
V. Opis sposobu adhiorn rohat hudowlanych

1. Wykonawca zgtosi gotowo$é do odbioru koficowego robot w formie pisemne;.

2. Wraz ze zgloszeniem do odbioru technicznego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Wykonawcg) oraz
dokument potwierdzajacy przekazanie do utylizacji odpadow lub gruzu, powstatych podczas
prowadzonych robét budowlanych.

3. Odbidr robét, o ktéorym mowa w ust. 1, dokonany zostanie komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

4. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

6. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
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VI. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

1.

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ fabrycznie nowe, oznakowane
symbolem CE i posiada¢ odpowiednie certyfikaty, byé wolne od jakichkolwiek wad
1 usterek.

. Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 tj. ze zm.).

. Do wbudowania bedg dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktdre speiniaja wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213, tj.). Wyroby budowlane, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

. Wykonawca obowigzany jest przechowywaé przez okres wykonywania robét dokumenty
potwierdzajace, ze materialy odpowiadajg przepisom o ktérych mowa w niniejszym
rozdziale, a po zakonczeniu robdt przekazaé je Zamawiajgcemu.

. Jezeli Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia wskazal znaki towarowe, patenty lub

pochodzenia, zrédita lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty Iub ushugi

dostarczane przez konkretnego wykonawce, dopuszcza si¢ zaoferowanie rozwigzan
rownowaznych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrow technicznych, jako$ciowych oraz funkcjonalnych.

Wykonawca, ktéry powohuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne, jest zobowigzany wykazaé, ze

oferowane przez niego rozwigzanie speinia wymagania okre$lone przez zamawiajacego.

W takim przypadku, wykonawca zafacza do oferty wykaz rozwigzan rdwnowaznych wraz

z jego opisem lub normami.

. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdowienia znajda si¢ odniesienia do norm, ocen

technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa

w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania

réwnowazne opisywanym.

VII. Czes¢ informacyjna.

. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725 tj. ze zm.), normami i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych.

. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1587 ;.).

VIII. Zalaczniki.

1
2
3
4
5

. Rzut lokalu.

. Przedmiar rob6t budowlanych.
. Przedmiar robo6t sanitarnych.

. Przedmiar robot elektrycznych.
. Przedmiar robdt zdunskich.
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Opis Przedmiotu Zamoéwienia opracowat:

1. Piotr Bujwid =

2. Stanistaw Kawa —

3. Zdzistaw Cichanowicz -

branza budowlana

branza sanitarna

branza elektryczna

/
Inspektor Nadzor
rolfot sanjfarnyc
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