Rodos 6.8.38.2 - Rekomendacja SKB

Strona 3/23

Przedmiar
Wolny lokal przy ul. Kosciuszki 42 m4
Nr Podstawa §Opis robdt ' Jm Tlos¢
l Naplawa dlzw1 wejscmwych i powi¢kszenie otworu od strony mleszkama ?
1 KNR 4-01 Dopasowamc skr Lydd drzwiowych zewngtrznych - mgulaqa drzwi Werc1owych
0903/01
2 KNR 4-01 Dokrecenie zawiaséw drzwiowych (R=0,5, M=0)
0919/31
analogia szt 4,00
3 KNR 4-01 Poprawa mocowania szyldéw klamkowych (M=0)
0919/20
analogla szt 1,00
4 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 szt 1,00
5 KNR 4-01 Powigkszenie otworu nad zdemontowang oscieznicg przy wejsciu do mieszkania
0329/04
analogia
0,90*0,10+1,25*0,15 m2 0,28
razem | m2 0,28
6 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie nadprozy prefabrykowanych
0313/04
analog,la m 1,25
7 KNR 4- 01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy
0709/05 cementowo-wapiennei na scianach o pawierzehni w jednym migjsen da 0,5m? na
podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
nadproze przy weijsciu do mieszkania 1 s7f 1,00
razem | szt | 1,00
2 Roboty demontazowe
8 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o pownerzchm ponad 5m2 na stropach p%asklch belkach,
0701/11 biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
4,23%4,23-1,00*1,00 m2 | 16,89
o » _ razem | m2| 16,89
9 | KNR 2-02ul |[Demontaz elementéw wykonczenia boazerii - éwieréwatek (R=0,5, M=0)
U-0202-000400
/01 analogia
pokéj 2,73 m 2,73
10 | KNR 2-02ul Demontaz elementéw wykoficzenia boazerii - listwa katowa (R=0,5, M=0)
U-0202-000400
/03 analogia
przedpokdj 1,50*%7+0,54*2+0,48+2,18+2,80-0,80+0,75 m 16,99
pokdj  (3,17+2,00%2+0,80+0,60)+(1,50+2,17+0,40+1,45+2,73)+(1,05+1,35)*2%2 m | 26,42
I'l' 1 KNR 2-02ul  |Demontaz elementéw wykonczenia boazerii - opaska (R=0,5, M=0)
U-0202-000400
/02 analogia
pokéj  (0,82+1,18+0,13)*2-+(0,85+1,25)+1,20 m 7,56
RE— - l'azem m 7,56
12 | KNR 2-02ul  Demontaz elementéw wykofczenia boazerii - cokét (R=0,5, M=0)
U-0202-000400
/04 analogia
poksj  4,23+0,85+3,70 m | 8,78
razem| m 8,78
13| KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej i PCV
1020/06
analogia
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Przedmiar
Wolny lokal przy ul. Kosciuszki 42 m4
Nr Podstawa | Opis robot {Jm | Tlo$é
pokdj m2, 22,38
(2,73%4,23-1,05%1,35%2+0,40%(1,35%2+1,05)*2)+(3,00*2,40-0,80%1,95)+(2,70*1,50+0,
50%(1,23+0,40)*1,20)
przedpokoj  1,50%(0,48+2,18+2,80-0,80+0,75)-1,05%0,45-+0,40%2*0,45 m2 8,00
razem | m2| 30,38
14 KNNR 2 Demontaz rusztu drewnianego ze $cian (R=0,5, M=0, S=0)
1108/01
analogia m2; 30,38
IS KNR 4-01 Usunigcie ze $cian nadpalonych oktadzin styropianowych (R=0,7)
0701/05
analogia
2,73*%(0,50+4,23) m2; 12,91
razem|m2 | 12,91
16| KNR2-02 |Demontaz okfadzin $cian z pojedynczych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
2006/03 (R=0,5, M=0)
analogia
0,70%2,73 m2 1,91
razem | m2 1,91
3 Czyszczenie przegrod z sadzy
17 | KNNR-W 3 |Mycie scian, sufitéw, pieca kaflowego i drzwi wejsciowych z sadzy przy uzyciu srodkow
1208/02 chemicznych
analogia
pokoj - Sciany m2 ' 11,06
2,73%(4,23%2-0,50)-((3,00%2,40-0,80%1,95)+(2,70*1,50+0,50%(1,23++0,40)*1,20)) i
piec kaflowy 2,10%(0,58-+0,86)*2+0,58*0,86 m2 . 6,55
przedpokdj - sufit  2,18%2,80 m2 6,10
przedpokdj - sciany m2| 11,25
(2,73-1,50)*((2,80+2,18)*2)-(2,00-1,50)*(0,80+0,70-+0,90)-1,05%(1,35-0,45)+0,40*((1,
35-0,45)*2+1,05)
tazienka - sufit 2,18%1,22 m2 2,66
tazienka - $ciany  2,73*(2,18+1,22)*2-0,70*2,00 m2| 17,16
drzwi wejsciowe  0,90%2,00%2 m2 3,60
razem|m2| 58,38
4 Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna
18 KNR 0-19  {Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0929/09 okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
1,05%1,35*3 m2 4,25
razem | m2 4,25
19 Kalkulacja Montaz nawietrzakow okiennych higrosterowalnych
indywidualna szt. 2,00,
20 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikoéw drewnianych
0354/11 .
2%1,10 m 2,20
Crazem m | 2.20
21 KNR 2-02  Montaz podokiennikéw PCV bez wykuwania gniazd (R=0,6)
0129/02
analogia szt 2,00
22 | TZKNC N-K-V iSzlifowanie reczne (jednokrotne) elementéw o powierzchni do 2,0m2 - usuniecie
0108.9/03  tuszczacych si¢ i zmatowienie powlok malarskich do odmalowania (R=0,4)
analogia
tazienka 0,60*2,00*%0,5 m2 0,60
pokéj 0,80%1,95%0,5 m2{ 0,78
razem | m2 1,38
23| KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i
1209/10 szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - kolor biaty m2 1,38
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Przedmiar
Wolny lokal przy ul. Kosciuszki 42 m4
Nr | Podstawa Opis robot | Im | Tlogé
24 1 KNR 4-01 Wymiana oku¢ drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane
0919/29 szt 2,00
125 | KNR-W 2-02  Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne 60x200cm, z matym przeszkleniem, podcigciem
, B 1022/03 lub tulejami wentylacyjnymi, zamkiem tazienkowym i klamkami szt 1,00
26 KNR 4-01 Montaz nowych oku¢ drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane (R=0,6)
0919/29
analogia szt 2,00
27 | KNR-W 2-02  Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 80x195cm z duzym przeszkleniem i klamkami
1022/03 szt 1,00
‘5 Remont §cian i sufitéw
28 KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
pokdj 2,73*4,23%4-(2,73%4,2343,00%2,40+2,70*1,50+0,50%(1,23+0,40)*1,20) m2 | 22,42
przedpokdj m2| 16,93
2,18%2,80+(2,73-1,50)*(2,18+2,80)*2-(0,80+0,70+0,90)*(2,00-1,50)-1,05%(1,35-0,45)+
0,40*2%*(1,35-0,45)
tazienka - sufit 1,22%2,18 m2 2,66
tazienka - $ciany m2, 12,15
(2,73-1,50)*((2,18+1,22)*2-0,80-0,50)-(2,00-1,50)*0,70+2,73%(0,80+0,40*2+0,50)
29 | KNRK-09 Wyréwnanie nieréwnosci scian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw pod
| 0103/05 'wykonanie gladzi
'przedpokdj m2 | 22,47
12,73%(2,18+2,80)*2-(0,80+0,70+0,90)*2,00-1,05*1,35+0,40%(1,35%2+1,05)
tazienka m2| 12,15
(2,73-1,50)*((2,18+1,22)*2-0,80-0,50)-(2,00-1,50)*0,70+2,73*(0,80+0,40*2+0,50)
pokoj  2,73*4,23*4-0,80%2,00-1,05%1,35%2-+0,40*(1,35*2+1,05)*2 m2 | 44,76
30 1 KNRK-09 Wyréwnanie nieréwnosci stropéw przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkow pod
0103/06 wykonanie gladzi
przedpokdj 2,18%2,80 m2 6,10
tazienka 2,18%1,22 m2 2,66
) _ _ razem | m2 8,76
31 KNR 2-02  [Konstrukcje podwéjne rusztéw z ksztattownikéw metalowych na stropach pod oktadziny
2007/04 z plyt gipsowych
pokdj 4,23%4,23 m2| 17,89
, S pagein s | 1589
32 KNR 2-02  |Oktadziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na rusztach
2006/04
analogia
pokdj 17,89 m2| 17,89
33 KNR K-09  Zagruntowanie jednokrotne podfoza stropéw przed wykonaniem gtadzi gipsowej (R=0,5,
0202/01 M=0,55)
pokéj 17,89 m2; 17,89
razem | m2 | 17,89
34| KNRK-09 Gtadzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
0202/06 1,5mm
pokéj 17,89 m2| 17,89
razem | m2 | 17,89
35| KNRK-09 Zagruntowanie jednokrotne wewnetrznych podtozy gipsowych (R=0,5, M=0,55)
0302/01
analogia
79,38+8,76+17,89 m2 | 106,03
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Przedmiar
Wolny lokal przy ul. Kosciuszki 42 m4
Nr Podstawa  Opis robot Jm | Tlos¢
razem | m2 | 106,03
36 | KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami starych tynkéw wewngtrznych $cian -
1206/02 lamperia w lazience i aneksie kuchennym ; !
tazienka 1,50*(0,80+0,40*2+0,50)+(2,00-1,50)*1,40 m2. 3,85
przedpokéj 1,50%(0,48+2,18+2,80-0,80-0,75)-1,05%0,45+0,40%2%0,45 m2 8,00
N razem ]“2 ] 1"85
37| KNRK-09 [Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg akrylowa na biato
0302/02
106,03-11,85 m2! 94,18
razem | m2 | 94,18
38 | KNRK-09 [Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg akrylowa na biato
0302/03 m2; 94,18
6 Remont podlog
39| KNR4-04 [Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych w rulonie
0504/06
2,18*(2,80-1,20) m2| 3,49
razem | m2 3,49
40 KNNR 2 Demontaz podtogi z paneli (R=0,5, M=0)
1205/09
analogia
2,18*1,20 m2 2,62
41| KNR4-01  Rozebranie podlog Slepych Lo
0428/01 |
przedpokdj  2,18%2,R0 m2 6,10
pokdj 4,23*4,23-0,58*0,86 m2| 17,39
- razem|m2 | 23,49
42 | KNR 4-01 Wymiana legarow na filurkach
0411/02
2,80*5 m 14,00
razem | m “__14,00
43 KNR 4-01 Ulozenie i przybicie wodoodpornych ptyt OSB gr 18mm (2 warstwy w mijankg - R=2,
0820/03 M=2)
analogia m2 | 23,49
44 KNNR 2 Posadzki z paneli podiogowych klasy AC4 na podktadzie piankowym gr. Smm z
1205/09 olistwowaniem PCV
45 KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy ostaniajgce
0507/04
prog do tazienki 0,70 m 0,70
prog do pokoju 0,80 m i 0,80
.. _tazemim | 1,50
7 Prace drobne
46 | KNRK-03 |Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych - kratka wentylacyjna 14x14cm
0501/11 szt 1,00
47 Kalkulacja |Uzyskanie i przekazanie opinii kominiarskiej o prawidtowosci dziatania wentylacji
indywidualna fazience kpli 1,00
8 Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialéw z rozbiérki |
48 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na
1101/02 odlegtoé¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
powiekszony otwér wejsciowy  0,28%0,15 m3 0,04
tynk z sufitu w pokoju  16,89*0,02 m3 0,34
oktadziny $cienne 30,34*0,05+12,91*0,02 m3 1,78
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Nr Podstawa  {Opis robot Jm | Tlosé
zabudowa w tazience 1,91%0,02 m3 0,04
podtoga w pokoju i przedpokoju  23,49%0,03 m3 0,70
stolarka okienna 4,25*0,10 m3 0,43
razem | m3 3,33
49 KNR 4-04  'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na
1101/05 odlegtosé Tkm przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupeiajace na
(doptata 5x) |kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoéci ponad 1km m3 3,33
50 Kalkulacja |Utylizacja gruzu i materiatéw rozbiérkowych
indywidualna
powigkszony otwdr wejsciowy  0,04%2,200 t 0,09
tynk z sufitu w pokoju  0,34%2,200 t 0,75
okladziny $cienne 1,78*0,800 t 1,42
zabudowa w tazience 0,04*1,000 t 0,04
podtoga w pokoju i przedpokoju  0,70*0,800 t 0,56
stolarka okienna  0,43*0,600 t 0,26
razem| t 3,12
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Przedmiar

Wolny lokal nr 4 przy ul. Ko$ciuszki 42

Nr | Podstawa Opis robét Jm | Tlosé
1 Roboty zdunskie
1 KNR  Naprawa $rednia piecow licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi) z wymiang lub
4-01 bez wymiany osprzetu - sprawdzenie sprawnosci pieca kaflowego
1002/01
analogia szt 1
2 KNR  'Wymiana w trzonach kuchennych rusztu paleniskowego
4-01
1010/01 szt 1
3 KNR  Wymiana drzwiczek piecowych na wspélnej ramie
4-01
1010/06 szt 1
4 KNR  Montaz blachy przedpiecowe;j
4-01
1010/15
analogia szt 1

INSPEKTOR
Robét b

tr Bujwid
0705/WBKb/17

mgr i
Upr. bud.



Rodos 7.0.17 [13352]

Przedmiar robét

Remont wolnego lokalu - roboty sanitarne

Strona 3/8

\ Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlo$é
I | 1. Roboty sanitarne.
E 1 1.1. Roboty demontazowe. )
1 | KNR4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowq
0235/08 o kpl 1
? | KNR 4-02  [Demnnta7 haterii wannawej dwndrogowej
boh o 0132/02 szt 1
‘ 3 | KNR4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny
i . 0235/07 ! kpl 1
4 | KNR4-02 Demontaz podcjscia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06 szt 2]
5 | KNR4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08 szt 1
6 | KNR4-02 |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemnosci 100-300dm3
0144/01 szt 1
1.2. Roboty montazowe.
7 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych i
8 |KNR-W 2-15 [Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy SOmm o polaczeniach weiskowych na §cianach w budynkach mieszkalnych
0207/01 m 2
9 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowych
0211/03 - e pode;jsé 1
10 [KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doplywowe, w rurociggach z PP o §rednicy zewngtrznej 20mm do w.c. i pralki o polaczeniu
0116/06  |sztywnym szt 2
11 [KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm -
0132/01  |podumywalkowe szt 2
12 [KNR-W 2-15 |Baterie wannowe $cienne z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
0137/08 szt 1
13 |KNR-W 2-15 [Baterie zmywakowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm N
| 0137/02 szt 1
1[ 14 [KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy lub z tworzywa sztucznego dwukomorowy na szafce
0229/05 szt 1
15 [KNR-W 2-15 |Wanny kapiclowe di. 1,4m z tworzywa sztucznego bez obudowy
0231/04 kpl 1
16 |KNR-W 2-15 |Ustgpy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt"
0233/03 kpl 1
17 |[KNR-W 2-15 [Kuchnia gazowa o polgczeniu zlaczem clastycznym, z pickarnikicm elektrycznym |
0314/09 szt 1
18 | Kalkulacja |Butla gazowa z reduktorem
indywidualna
_____ kpl 1
19 | Kalkulacja |Dustawa i montaz pujemnodeivwegy pudgrzewacza wody v puj 80 litr.
indywidnalna
- art 1
20 | Kalkulacja |Utylizacja zdemontowanych urzadzen sanitarnych
indywidualna
- kpl 1
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'Nr| Podstawa |Opis robot Im | Togé
Demontaz
1 KNR4-03 |Demontaz puszek okraglych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych
1120/03  |uszczelnionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do 2,5mm2 szt 5
2 | KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych 2-biegunowych o
1122/03  |nat¢zeniu pradu do 63A szt 6
3 | KNR 4-03 [Demontaz podtynkowych wylacznikéw lub przetacznikéw 1-biegunowych,
1124/01  |1-wylotowych o natezeniu pradu do 10A szt 3
Montaz
4 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm2 pod tynkiem
0205/03  |w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - WLZ YDYzo Sx4mm2 z
klatki schodowej (skrzynka wngkowa) do rozdzielnicy mieszkaniowej m 12
5 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej mieszkaniowej
0404/01 szt 1
6 KNNR 5 |Montaz w rozdzielnicach roziacznika przeciwporazeniowego 2-biegunowego P302
0407/03 |25A/30mA szt 1
7 KNNR 5 |Montaz w rozdzielnicach wylacznika nadpradowego 1-biegunowego S301 B10A 1szt 5
0407/01 |S301 B16A -3szt, S303 B16A -1szt szt 5
8 | KNNRS Montaz szyny tgczeniowej 3-biegunowej jako dodatkowego wyposazenia rozdzielnic
; 0408/03  |modutowych szt 1
9 KNNR 5 {Montaz aparatu odbiorczego (dzwonek na szyng TH w rozdzielnicy)
|| 0409/02 szt 1
110 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01 m 58
1T/ KNNRS  Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem
0205/01  |w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe YDYzo 3x1,5mm2 m 28,
121 KNNRS  [Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem
0205/01  |w gotowych bruzdach na podfozu innym niz betonowe YDYzo 3x2,5mm?2 - trzy
oddzielne obwody kuchnia, tazienka pokdj m 46
13 KNNRS  |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 pod
0205/02  |tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe YDYzo 5x2,5mm -
kuchnia zakonczony puszka (kuchenka elektryczna) m 10
14| KNNR 5 |Montaz puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z
0303/01  |przewodem o przekroju do 2,5mm?2 z listwg taczeniows - kuchnia szt 1
15| KNNRS5 [Przebijanie otworéw diugoéci do Icegly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach
1209/05  |ceglanych otwordéw 2
16 | Kalkulacja |Przygotowanie zaprawy wapienno cementowej
indywidualna
worek 2
{ 17| KNNR S |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
i 1208/01 m 16
| 181 KNNRS |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
! 1208/02
WIz + instalacja wewnetrzna  42+10 m 52
191 KNNRS5 |Przygotowanic podfoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie
0301/11  \cementowe;j lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle szt 11
20| KNNR S5 ' Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o érednicy do 60mm
0302/01 szt 11
21| KNNRS |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych
0308/01  |koncowych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 szt 6
22| KNNRS5  |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych
0308/03  |przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 -pokd; szt 3
23| KNNRS5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych
0308/05  |przykrecanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 - pralka + ogdlne szt 1
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Przedmiar
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
24 | KNNR5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika $wiecznikowego

0306/03 szt 3
25| KNNR5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego dzwonek

0306/02 szt 1
26| KNNR S5 |Podiaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2

1203/08 szt 64
27 | KNNR 5 [Montaz na wypustach oéwietleniowych ztaczek podwéjnych typu VAGO

1204/01 szt 9
28 | KNNR5 [Montaz w puszkach gniazd wtyczkowych i wylacznikéw o$wietleniowych ztaczek

1204/01  |podwdjnych typu VAGO szt 9

Pomiary

29| KNNR5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia

1301/01 pomiar 1
30| KNNR5 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego

1303/01 pomiar 1
31| KNNRS5 |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastgpny pomiar

1303/02 pomiar 6
32| KNNR5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

1304/01 szt 1
33| KNNR5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania

1305/01  |wylgcznika réznicowo-pradowego probe 1
34| KNNRS5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna proba dziatania

1305/02  |wytacznika réznicowo-pradowego probe 5

Zdzistaw Cichanowicz
Uprawnienia Budowlane PDL/0171/0Z0E/09
do kierowania robotami budow!anynu
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroencrgetycznych
POIIB nr ewidencyjny POL/IE/0001/10



