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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 8x30°cm na podsypce piaskowej

1.2 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

2.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

2.4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - WYMIANA GRUNTU PRZYJETO 40% HALI

2.5 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55°kW (75°'KM) - WRAZ Z DOSTAWA
PIASKU NA ZASYPANIE

2.6 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-Il

3 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE

3.1 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

3.2 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

3.3 |Podbudowa zasadnicza - gorna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/31,5 f9 wg WT-4:2010, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8cm

3.4 |Podbudowa zasadnicza - gérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/31,5 f9 wg WT-4:2010 - zwiekszenie
do tacznie 20cm

3.5 |Podbudowy betonowe C15/20 ze zbrojeniem rozproszonym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm

3.6 |Dostarczenie i utozenie nawierzchni z poliuretanu zgodnie z projektem, z wykonaniem linii boiska

4 ZADASZENIE BOISKA

4.1 |Podkfady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty

4.2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 2.5°'m3, beton C20/25 podawany pompg

4.3 | Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm, obwdd do przekroju: do 6m/m2, beton C20/25 podawany pompg

4.4 |Podwalina zelbetowa, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa

4.5 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie ze stali klasy A-0 (St0S)

4.6 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali klasy A-lll (34GS)

4.7 _|Hale typu $redniego, rygle $cian

4.8 |Hale typu $redniego - ptatwie , rygle scian

4.9 |Hale typu $redniego - stezenia dachow

4.10 |Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji hal stupowo-wigzarowych bez suwnic o rozstawie stupéw do 6 m

4.11 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PIR gr 12 cm montowang metodg tradycyjng R30

4.12 |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25¢cm - z blachy powlekanej

4.13 |DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW MOCUJACYCH DO ZADASZENIA WRAZ ZE SCIAGAMI

4.14 |DOSTAWA | MONTAZ ZADASZENIA Z MEMBRANY WRAZ Z TRZEMA WEJSCIAMI | DASZKAMI SYSTEMOWYMI

5 STOLARKA DRZWIOWA

5.1 |Drzwi aluminiowe wejsciowe oszklone kompletne z o$cieznicg i okuciami, wyposazone w zamek o wymiarach 155x220 sztuk 2 wejscia na boisko

5.2 |Drzwi do fgcznika z hali sprotowej w ilosci 1 szt.+ o$cieza + kol oku¢ i zamkow
Wymiar skrzydta 90x220 cm + skrzydto boczne 90x220 , drzwi ocieplane, przeszkolone w potowie; Drzwi EI60 s

5.3 |Drzwi EI60s z fgcznika na zewnatrz w ilosci 2 szt.+ oscieza + kol oku¢ i zamkéw wymiar skrzydta 90x220 cm + skrzydto boczne 90x220 , drzwi
ocieplane, przeszkolone w potowie;

6 WYPOSAZENIE BOISKO WIELOFUNKCYJNE

6.1 |Reczne wykopy jamiste ze ztozeniem urobku na odktad, grunt kat. I-1l - wykop pod stopy fundamentowe

6.2 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0,5 m3 z betonu klasy C12/15 (przyjeto wspotczynnik robocizny =0,5)

6.3 |Dostarczenie i montaz bramek do gry w pitke reczng (komplet: bramka z zestawem montazowym, tulejami i siatkg polipropylenowg) - bramka o
wym. 2,00x3,00 m, o konstrukcji stalowej z kwadratowego profilu zamknietego 80x80x2 mm, tuki wykonane z grubosciennej rury stalowe;j,
cynkowane ogniowo, gtebokos¢ bramki: 100 cm dotem, 80 cm gorg

6.4 |Dostarczenie i montaz koszy do koszykowki (komplet: konstrukcja aluminiowa dwustupowa, tablica epoksydowa 105x180 cm, obrecz uchylna,
siatka do obreczy, tuleja)

6.5 |Dostarczenie i montaz wyposazenia do gry w tenisa ziemnego (komplet: 2 stupki z zestawem montazowym, tulejami i siatka poliestrowg) - stupki
do tenisa ziemnego aluminiowe, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu, wyposazone w urzgdzenie naciggowe wewnetrzne z
zastosowaniem s$ruby trapezowej i kdtka zaczepnego; siatka do tenisa ziemnego catosezonowa, wykonana z poliestru $r. 2,5 mm

6.6 |Dostarczenie i montaz wyposazenia do gry w siatkowke (komplet: 2 stupki, siatka, tuleje) - stupki do siatkéwki aluminiowe wielofunkcyjne
(siatkdwka, badminton), sruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym:; siatka do siatkéwki turniejowa, bezweztowa, z polipropylenu,
posiada gorng tasme szer. 7 cm, dolng szer. 5 cm, boki wzmocnione wiéknem szklanym, 4 punkty mocowania, linka kewlarowa, grubosc¢ sznurka 3
mm

6.7 |Dostarczenie i montaz stanowiska sedziowskiego z cienkosciennych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym, posiada mechaniczng
regulacje wysokosci podestu oraz kétka utatwiajgce transport

6.8 |Dostawa i montaz sceny

6.9 |Dostawa i montaz strzelnicy laserowej

6.10 |Dostawa wyktadziny ochronnej PVC pokrywajgcej cate boisko

7 LtACZNIK

7.1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwyklty

7.2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6'm, beton podawany pompg

7.3 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

7.4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
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7.5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
7.6 |Przyklejenie plyt z polistyrenu ekstrudowanego do $cian w systemie izolacji cieplnej XPS - grub.12cm
7.7 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu - B-15 gr.10cm
7.8 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa
7.9 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw o powierzchni profilowanej, Sciana grubosci 240 mm, wyciag
7.10 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, transport betonu taczkami, japonkami
7.11 |Nadproza prefabrykowane systemowe, wyciag
7.12 | Stropy gestozebrowe Teriva, Teriva |-bis
7.13 |Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane 2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3'm
7.14 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych szer. do 30 cm, z betonu klasy C16/20, w deskowaniu tradycyjnym, z zastosowaniem pompy do
betonu
7.15 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorgco, 2-a'warstwa
7.16 |Utozenie izolacji termicznej ze styropianu gr. 20 cm od- miany EPS 100, z warstwg papy podktadowej, na wierzchu konstrukcji na zaprawie
7.17 |Utozenie warstwy spadkowej ze styropianu, z ptyt o zmiennej grubosci w zakresie 5-25 cm
7.18 |Pokrycie stropu nad wykuszem wejsciowym papa termozgrzewalng podktadowg jednowarstwowe
7.19 |Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalng nawierzchniowg jednowarstwowe
7.20 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - blacha w kolorze pokrycia dachu
7.21 |Montaz rynien dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o $rednicy 125mm tgczonych na klej
7.22 |Montaz denek przy rynnach dachowych potokragtych z polichlorku winylu o srednicy 125mm tgczonych na klej
7.23 |Montaz lejéw spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o $rednicy 125mm tgczonych na klej
7.24 |Rury spustowe z polichlorku winylu o srednicy 100mm
7.25 |Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 100mm
7.26 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie ze stali klasy A-O (St0S)
7.27 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali klasy A-lll (34GS)
7.28 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z gazobetonu,
7.29 |Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 3cm - system Roker, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30°cm, z gazobetonu,
8 KONTENERY
8.1 |DOSTAWA | MONTAZ TRZECH KONTENREROW ZGODNIE Z PROJEKTEM
9 PLKOCHWYTY WEWNATRZ
9.1 |Reczne wykopy jamiste ze ztozeniem urobku na odktad, grunt kat. |-l - wykop pod stopy fundamentowe
9.2 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0,5 m3 z betonu klasy C12/15
9.3 | Ogrodzenie boiska (pitkochwyty) wys. 6,00 m z ; stupki w przestach powtarzalnych wys. 6000 mm, ocynkowane ogniowo (profil gltowny
80x80x3mm, profil wzmacniajgcy 40x40x2 mm) montowane w fundamentcie betonowym, siatka wypetniajgca 100x100mm gr.5mm z polietylenu
do stosowania na zewnatrz
10 |CHODNIKI PRZY BUDYNKU
10.1 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
10.2 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez
dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
10.3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10.4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton klasy C12/15
10.5 |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
11 |TRAWNIKI
11.1 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm
11.2 |Humusowanie terenu z obsianiem - dodatek za kazde nast. 5 cm humusu
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Krotn
os¢é
Kosztorys BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM (
STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 8x30°cm na podsypce piaskowe;j m 5
1.2 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m2 5
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |KNR 201/121/1  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
: 1,250000
1,250000|ha 1,250
2.2

| 32,400000
RAZEM:. 1 232,400000|m2 1232
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2.3 |KNR201/206/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. |-l z
) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
15,750000
RAZEM:: 363,370000|m3 363,37
2.4 |KNR 201/206/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. |-l z
(1) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - WYMIANA
GRUNTU PRZYJETO 40% HALI
Obiiczanie: T
e OBEHL0A ] 675,840000
RAZEM:: 675,840000/m3 675,84
2.5 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii I-11l,
(1) spycharka 55°kW (75'KM) - WRAZ Z DOSTAWA PIASKU NA ZASYPANIE .
448775000
675,840000
1124,615000|m3 1124,615
2.6 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami
(1) samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I| m3 363,37 3
3 Element PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE
3.1 |KNR231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
............................. e
OGO e
22 . 1056,000000
RAZEM:: 1 056,000000|m2 1056
3.2 |KNR231/104/7 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej z piasku - grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm m2 1056 1,5
3.3 |KNR231/114/7 |Podbudowa zasadnicza - gérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C90/3 0/31,5 f9 wg WT-4:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm m2 1056
3.4 |KNR231/114/8 |Podbudowa zasadnicza - gérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C90/3 0/31,5f9 wg WT-4:2010 - zwiekszenie do tgcznie 20cm m2 1056 12
3.5 |KNR231/109/3 |Podbudowy betonowe C15/20 ze zbrojeniem rozproszonym, grubos$é warstwy po zageszczeniu
12'cm m2 1056
3.6 |Kalkulacja Dostarczenie i utozenie nawierzchni z poliuretanu zgodnie z projektem, z wykonaniem linii boiska
indywidualna m2 1056
4 Element ZADASZENIE BOISKA
4.1 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
"""" 13,552000
13,552000|m3 13,552
4.2 |KNR 202/204/3 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 2.5°'m3, beton C20/25 podawany
15,750000
RAZEM:. 72,950000|m3 72,950
4.3 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé do 4'm, obwdd do przekroju: do
(2) 6m/m2, beton C20/25 podawany pompa
2,450000
8,225000|m3 8,225
4.4 |KNR 202/210/5 |Podwalina zelbetowa, obwdd/przekréj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa
"""" 18,219600
i 18,219600/m3 18,220
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4.5 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie ze stali klasy A-0 (St0S)
: 428,377500
©1611,697500 kg 1611,70
4.6
1047,783168
5713,003168 kg 5713,00
4.7 |KNR205/103/5 |Hale typu $redniego, rygle $ciagn
o ge308,21/1000 e 45,308210
45,308210|t 45,308
4.8 |KNR205/104/5 |Hale typu sredniego - ptatwie , ryglesgign .~~~
T 0472/10000 10,472000
10,472000|t 10,472
4.9 |KNR205/104/3 |Hale typu sredniego - stezeniadachow
""""" 0,360240
0,360240 |t 0,360
4.10 |KNNR 7/917/1 |Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukgji hal
stupowo-wigzarowych bez suwnic o rozstawie stupéw do 6 m
L 55,780000
RAZEM:: 55,780000|t 55,780
379,940000
RAZEM:: 379,940000/m2 379,940
4.12 |KNR 202/506/2 |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej
(1)
ODOZOe: e
1 _ 34,650000
34,650000|m2 34,650
4.13 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW MOCUJACYCH DO ZADASZENIA WRAZ ZE SCIAGAMI
indywidualna kpl. 1
4.14 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ ZADASZENIA Z MEMBRANY WRAZ Z TRZEMA WEJSCIAMI | DASZKAM
indywidualna SYSTEMOWYMI
Obliczenie:
. SAdEMBO0 1654080000
RAZEM:: 1 654,080000/m2 1 654,080
5 Element STOLARKA DRZWIOWA
5.1 |KNR 19/1024/6 |Drzwi aluminiowe wejsciowe oszklone kompletne z oscieznicg i okuciami, wyposazone w zamek o
() wymiarach 155x220 sztuk 2 wejscia naboisko
OOz e e
S22 . 6820000
RAZEM:: 6,820000|m2 6,820
5.2 |KNR 19/1024/8 |Drzwi do tgcznika z hali sprotowej w ilosci 1 szt.+ oscieza + kol oku¢ i zamkow
(1 Wymiar skrzydta 90x220 cm + skrzydto boczne 90x220 , drzwi ocieplane, przeszkolone w potowie;
e DTN BIB0 e
Obliczenie:
1822 N 3,960000
RAZEM:: 3,960000|m2 3,960
5.3 |KNR 19/1024/8 |Drzwi EI60s z tgcznika na zewnatrz w ilosci 2 szt.+ oscieza + kol oku¢ i zamkéw wymiar skrzydta
) 90x220 cm + skrzydio boczne 90x220 , drzwi ocieplane, przeszkolone w potowie;
Obliczenie:
22222 9880000
RAZEM:: 9,680000|m2 9,680
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6 Element WYPOSAZENIE BOISKO WIELOFUNKCYJNE
6.1 |KNR201/310/1 |Reczne wykopy jamiste ze ztozeniem urobku na odktad, grunt kat. I-Il - wykop pod
stopy fundamentowe m3 7.9
6.2 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0,5 m3 z betonu klasy C12/15 (przyjeto wspdtczynnik
(1 robocizny =0,5)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m3 7,9
6.3 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz bramek do gry w pitke reczng (komplet: bramka z zestawem montazowym,
indywidualna tulejami i siatkg polipropylenowa) - bramka o wym. 2,00x3,00 m, o konstrukcji stalowej z
kwadratowego profilu zamknietego 80x80x2 mm, tuki wykonane z grubosciennej rury stalowej,
cynkowane ogniowo, gtebokos$¢ bramki: 100 cm dotem, 80 cm goéra kpl 2
6.4 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz koszy do koszykoéwki (komplet: konstrukcja aluminiowa dwustupowa, tablica
indywidualna epoksydowa 105x180 cm, obrecz uchylna, siatka do obreczy, tuleja) kpl 2
6.5 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz wyposazenia do gry w tenisa ziemnego (komplet: 2 stupki z zestawem
indywidualna montazowym, tulejami i siatkg poliestrowa) - stupki do tenisa ziemnego aluminiowe, mocowane w
tulejach osadzonych w podtozu, wyposazone w urzadzenie naciggowe wewnetrzne z
zastosowaniem sruby trapezowe;j i kétka zaczepnego; siatka do tenisa ziemnego catosezonowa,
wykonana z poliestru $r. 2,5 mm kpl 1
6.6 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz wyposazenia do gry w siatkdwke (komplet: 2 stupki, siatka, tuleje) - stupki do
indywidualna siatkdwki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkdwka, badminton), sruba naciggu siatki ostonieta
profilem aluminiowym,; siatka do siatkéwki turniejowa, bezweztowa, z polipropylenu, posiada gorng
tasme szer. 7 cm, dolng szer. 5 cm, boki wzmocnione wiéknem szklanym, 4 punkty mocowania,
linka kewlarowa, grubo$¢ sznurka 3 mm kpl 2
6.7 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz stanowiska sedziowskiego z cienkosciennych rur stalowych, malowane
indywidualna lakierem proszkowym, posiada mechaniczng regulacje wysokosci podestu oraz kétka utatwiajace
transport kpl 1
6.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz sceny
indywidualna m2 42
6.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz strzelnicy laserowe;j
indywidualna kpl. 1
6.10 |Kalkulacja Dostawa wykfadziny ochronnej PVC pokrywajgcej cate boisko
indywidualna
Obliczenie:
00 e 1800,000000
RAZEM:: 800,000000|m2 800,000
7 Element LACZNIK
7.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
(4)
Obliczenie:
CAWY ... 085712:01°2+25%08550,1 L 1457500
RAZEM:: 1,457500|m3 1,458
7.2 |KNR202/202/1 |tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg
2)
Obliczenie:
50,45*12*0,4*2+2,5*0,45*0,4 4,770000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,770000/m3 4,770
7.3 |KNR 202/101/5 \Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
Obliczenie:
10,25%12°0,7*2 4,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,200000/m3 4,200
7.4 |KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
............................. asfaltowych rzadkich - pierwszawarstwa
OOz oo
RAZEM:: 48,640000|m2 48,64
7.5 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 48,64
7.6 |KNR K 33/103/1 |Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego do scian w systemie izolacji cieplnej XPS -
grub.12cm
Obliczenie:
{(14,30,8*2+1,8*0,8) 24,320000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  24,320000m2 24,32
7.7 |KNRW Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
202/1101/3 . publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - B-15gr.10cm
OGO oo
RAZEM:: 3,000000|m3 3
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7.8 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu, beton
(2) podawany pompa
Obiizanie:
RAZEM:: 0,750000|m3 0,750
7.9 |KNR917/103/2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw o powierzchni profilowanej, $ciana grubosci
(1) 240 mm, wyciag
-8,460000
RAZEM: 55,140000|m2 55,14
7.10 |KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 12m/m2, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
""""""""""" 0390000
RAZEM:: 0,390000|m3 0,39
7.11 |KNR917/109/1 |Nadproza prefabrykowane systemowe, wyciag
2t : 8,400000
RAZEM:: 8,400000 szt 8,40
7.12 |KNRW Stropy gestozebrowe Teriva, Teriva I-bis
202 2 A 2 e
OOz e
BB _ 31,200000
RAZEM:: 31,200000|m2 31,20
7.13 |KNR 202/211/4 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
2-stronnie, szerokos$é do 0.3'm
Obiizanie: T T
10,24*0,24*3,45%4 0,794880
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,794880|m3 0,79
7.14 |KNRW Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych szer. do 30 cm, z betonu klasy C16/20, w
202/212/12 |deskowaniu tradycyjnym, z zastosowaniem pompy dobetonu
ObliCZeNie e
129,20,25*0,25 1,825000
RAZEM:: 1,825000|m3 1,825
7.15 |KNR 202/605/2 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorgco, 2-a'warstwa
2)
Obliczenie:
ey 37,500000
RAZEM:: 37,500000|m2 37,500
7.16 |KNRW Utozenie izolacji termicznej ze styropianu gr. 20 cm od- miany EPS 100, z warstwg papy
202/608/2 podkiadowej, na wierzchu konstrukcji na zaprawie m2 37,5
7.17 |KNRW Utozenie warstwy spadkowej ze styropianu, z ptyt o zmiennej grubosci w zakresie 5-25 cm
202/608/2 m2 37,5
7.18 |KNRW Pokrycie stropu nad wykuszem wejsciowym papg termozgrzewalng podktadowa jednowarstwowe
202/504/1 m2 37,5
7.19 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng nawierzchniowg jednowarstwowe
202/504/1 m2 37,5
7.20 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - blacha w kolorze
202/541/2  |pokryciadachu
OblCZeNie e
112*0,5*2+2°0,5 13,000000
RAZEM:: 13,000000|m2 13,000
7.21 INNRNKB Montaz rynien dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o srednicy 125mm faczonych na klej
202/547/1 m 6
7.22 INNRNKB Montaz denek przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o $rednicy 125mm
202/547/4 taczonych na klej szt 2
7.23 INNRNKB Montaz lejéw spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o $rednicy
202/547/2 125mm tgczonych na klej szt 2
7.24 INNRNKB Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy 100mm
202/550/3
Obliczenie:
2,672 5,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  5,200000/m 5,20
7.25 |[NNRNKB Kolanka z polichlorku winylu o srednicy 100mm
202/550/7 szt 2
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7.26 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie ze stali klasy A-O (St0S)
27,460000
58,890000 kg 58,89
7.27 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali klasy A-lll (34GS)
N S [
....... 52,080000
....... 35,940000
: 140,770000
279,500000| kg 279,50
7.28 |KNR 23/2615/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej, wraz z przygotowaniem podioza i reczne
(1 wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z gazobetonu, m2 55,14
7.29 |KNR 23/2615/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 3cm - system Roker, wraz z
(1 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza
............................. szerokoscido 30°'cm, zgazobetony,
ObliCzenie:
RAZEM 1,950000|m2 1,950
8 Element KONTENERY
8.1 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ TRZECH KONTENREROW ZGODNIE Z PROJEKTEM
indywidualna kpl. 3
9 Element PILKOCHWYTY WEWNATRZ
9.1 |KNR201/310/1 |Reczne wykopy jamiste ze ztozeniem urobku na odktad, grunt kat. I-Il - wykop pod
stopy fundamentowe m3 1,50
9.2 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0,5 m3 z betonu klasy C12/15
(1)
Obliczerier
O - - ) . 1,500000
RAZEM:: 1,500000|m3 1,50
9.3 |Kalkulacja Ogrodzenie boiska (pitkochwyty) wys. 6,00 m z ; stupki w przestach powtarzalnych wys. 6000 mm,
indywidualna ocynkowane ogniowo (profil gtéwny 80x80x3mm, profil wzmacniajacy 40x40x2 mm) montowane w
fundamentcie betonowym, siatka wypetniajgca 100x100mm gr.5mm z polietylenu do stosowania na
zewnatrz m 17
10 |Element CHODNIKI PRZY BUDYNKU
10.1 |KNR 231/104/5 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm m2 134
10.2 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm m2 134
10.3 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubo$é 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 134,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  134,000000/m2 134
10.4
"""""" 8,729000
RAZE 8,729000|m3 8,73
10.5 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. zaprawacementowa
OblCzenie:
e e 203,000000
RAZEM 203,000000|m 203
11 |Element TRAWNIKI
11.1 |KNR 201/510/1 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2 1233,17
11.2 |[KNR 201/510/2 |Humusowanie terenu z obsianiem - dodatek za kazde nast. 5 cm humusu m2 1233,17| 2,00
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