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344

odptyw pod posadzke przyziemia,
wyprowadzi¢ do zaworu napowietrzajgcego
wnekowego na wysokos$¢ 80 cm.

KLIMATYZATOR GRZEWCZO-CHLODZACY

Pion ks. @75PP we wnece $ciennej,

Elektr. pojemnosciowy ogrzewacz wody V=80dm

5

N=2,2 kW z armaturq odcinajgco—zabezpieczajqcq
np. Ariston Velis

Pion ks. @110PP zabudowany ptytg GK,

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA

Qg=2,8kW Qch=2,TkW

rewizja 30 cm nad posadzkg parteru,
odptyw pod posadzke parteru,
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewkg @110/160 mm

23

RZUT PRZYZIEMIA

SZCZEGOLY POLACZEN SCIAN

skala 1:25

Szczegot "A"

Wetna mineralna

T
Plyta g-k
111 o
1 254 120 \848 60 \ 329 1 Stupki $ciany wew.
1 1 1 ] i 1 Wiatroizolacja A | |
e 582 / 17 309 \ 17 140 23 ORI
1 olo olo 11 1
JI |A G 1| ©|© Poszycie konstrukcyj
~— = - 0SZYyCle KONSIrukcyjne, -
" " " i " \ " " (‘_')‘ —_ — plyta OSB/15mm Stupki $ciany zew.
Hp = N
——————— \ H Oblicéwka drewniana
é 231 ! E\;@ & o 5= \paroizolaga
7 GE[- 1500W 3 F§ o
= < @25x3.0 Nasada kominowa dn 150mm w wersji hybrydowej z elektronicznym
M | ] T : —— zasilaczem oraz regulatorem obrotéw np. firmy DARCO Turbina i
_/; podstawa wykonana z blachy chromoniklowanej. W pomieszczeniu
) - ) ) 2x0 1 tréjnik zakonczony kratkg wentylacyjng 14x21 cm w zabudowie z
Nasada kominowa dn 150mm w wersji hybrydowej z elektronicznym ptyt GK. Kanat izolowany otulinami z pianki kauczukowe;.
zasilaczem oraz regulatorem obrotéw np. firmy DARCO Turbina i - Welna mineralna
183 ? <t| <r| podstawa wykonana z blachy chromoniklowanej. W pomieszczeniu 6111140 | o @ _ —
210 Q_e‘g *g’trofjnm zakonczony kratkg wentylacyjng 14x21 cm w zabudowiez | Ml 115 C?-) 3 ?P) Paroizolacja_—("> Wiatroizolacja
I ptyt GKI Kanat izolpwany otulinami z pianki kauczukowe;. ._l‘.:- =
Plyta g-k ;2_5
Il 582 H | B \ =
IH | H 225x3,0 $ZY Oblicowka drewniana
{ LEGENDA:
T} < — f 6 fSES j
5 - przewod w, ksztaltek iz PE-XC/AI/PE-Xc w
© E - 1500W \ 0 . przewdd wody,Zimnej 7.y oK P DO SBT Sm EACW
ﬁ . systemie np. -therm, °§Z°éggz%fﬂlﬁ§h zaciskowych, izolowanych otulinami z pianki
— = F — polietylenowej gr. 13 mm w powtoce z folii PCV; piony i poziomy w bruzdach izolowa¢
L ] M&M ] ] M‘I N 5 ; R otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm
olo e 1S
e Tuleja ostonowd- ~ | < ‘ ianlai ;
~I= 5250 1 U Le 12m\ N 250 i — - przewod wody cieptej z rur i ksztaltek PE-RT/AI/PE-RT oraz PE-Xc/Al/PE-Xc w
|23 582 [r% ' ’ 309 o 17, 140 |23] systemie np. KAN-therm, o potgczeniach zaciskowych, izolowanych otulinami z pianki
S ; ; . iy | N
1 254 | 120 1 36 4 1 130~< 1l %) 303 | polletylgnong ar. .20 mm w poyvioce zewn.z fqln P(?V,.p|o'ny | poziomy w bruzdach
i izolowac otulinami z pianki polietylenowej gr. rownej min. srednicy wewnetrzne;
) 1110 S | przewodu
Wspomaganie wentylacji pomieszczenia nr 02 E
przez montaz wentylatora tazienkowego na \\ Zestaw wodomierzowy w szafce - nr pionu wodociggowego
kanale wentylacyjnym SPIRO; zastosowac¢ np. nagcienne; wentylowa%ej Z armatura < P agoweg
wentylator prod. Venture Industries typu Silent dcinaiaco-zabezpieczai - przewdd kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej prowadzony podstropowo (PVC-U, PP)
200 CRZ, 230 V, 8 W, 170 m3/h, 26,5 dB(A); odeinajaco-zabezpieczalaca.
wentylator powinien by¢ zatgczany . . .
wigcznikiem oswietlenia i wyposazony w - nr pionu kanalizacyjnego (zabudowany piyta gk )
regulowane opéznienie czasowe 10 min. oraz GE - 150 czeiniki elekirvezne Scienne z termostatem
- IKI Z| | Z
klape zwrotng Proiekt " doci E Projektowana zewnetrzna instalacja L 1 grze) fy
rojexkiowane przytgcze wodociggowe = kanalizacji sanitarnej PVC-U 78-400 Szczecinek ul. Orzechowa 19
PE100-RC @32x2,0 mm < @160x4.7 mm SANIT ‘@’ CALOR tel. kom..606.—640—842
- - - 3 ’ NEELY o0.wyszomirski@post.pl
NR| Nazwa pomieszczenia | Pow. Uzytk. le e ESTOR: - -
- al™N s ) NADLESNICTWO CZARNOBOR
0.1 | Wiatrotap 4,47 =) 7@7 wentylacja: 78-400 SZCZECINEK UL. CZARNOBOR 1
0.2 | tazienka 5,77 g wywiew rura spiro @150 OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA NA POTRZEBY LESNICTWA
0.3 Bi 20.00 o .. . ADRES: 78-400 SZCZECINEK UL. CZARNOBOR 1 J.E.321501_1.0026.29/7
: luro ; wyprowadzona powyzej kalenicy mgr in?. Otton Wyszomirski
; : . o PROJEKTOWAL: inz. Otton W irski upr. do projektowania; erowania
0.4 | Pom. pomocnicze 4,82 K'_T‘Satdr?qu 0?35:[ sosr;owe_  / nawiew poprzez nawiewniki ggﬁasé/%;:%?gﬂ‘z yezomirse oty
wilgotnosc czterostronnie = i 28 400 Sacascinak i Orzachowa 19
Razem 35,06 ; g ‘ o : -0,30 = 146,10 S 1 w ramach okien nyCh BRANZA: SANITARNA DATA: maj 2024
E rugagg z S' azowanymi -1,80 = 144,60 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
TYTUL RYSUNKU: SKALA H
. rawedziami o - INSTALACJE SANITARNE
Impregnowane cisnieniowo bez
SekéW | kanIQé NAZWA PROJEKTU: WEWNETRZNE NRRYS. s4
INSTALACJE SANITARNE
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