Nasada kominowa dn 150mm w wersji hybrydowej z elektronicznym
zasilaczem oraz regulatorem obrotéw np. firmy DARCO Turbina i
podstawa wykonana z blachy chromoniklowanej. W pomieszczeniu

tkg wentylacyjng 14x21 cm w zabudowie z

plyt GK. kapgt izolowany otulinami z pianki kauczukowe;.

Elektr. pojemnosciowy ogrzewacz wody V=80dm

N

Pion ks. @110PP zabudowany ptytg GK,

N=2,2 kW z armaturq odcinajgco—zabezpieczajqcq
np. Ariston Velis

rewizja 30 cm nad posadzkg parteru,
odptyw pod posadzke parteru,
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewkag @110/160 mm

Pion ks. @75PP we wnece $ciennej,

odptyw pod posadzke przyziemia,
wyprowadzi¢ do zaworu napowietrzajgcego
wnekowego na wysokos¢ 80 cm.
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I NR| Nazwa pomieszczenia Pow. Uzytk. GE - 150
0.1 | Wiatrotap 4,47 1] - grzejniki elektryczne Scienne z termostatem
i 78-400 Szczecinek ul. Orzechowa 19
0.2 L§Z|enka 5,77 SANIT A\ CALOR tel. kom. 606-640-842
0.3 | Biuro 20,00 @/ 0.wyszomirski@post.pl
0.4 | Pom. pomocnicze 4,82 INWESTOR: NADLESNICTWO CZARNOBOR
78-400 SZCZECINEK UL. CZARNOBOR 1
Razem 35,06 OBIEKT: :
' BUDYNEK KANCELARII NA POTRZEBY LESNICTWA
Klasa drewna C35, sosnowe ADRES: 78-449 PLYTNICA GM. BORNE SULINOWO J.E.321506_5.0088.176
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