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OPIS TECHNICZNY
do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku kancelarii na potrzeby le$nictwa
wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych w miejscowosci Plytnica dziatka nr 176 obreb 0088
Borne na ternie szkotki leSnej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e projekt budowlano - instalacyjny

e obowigzujace przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 (Dz.U. Nr 75 z dnia 15-06-2002, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2007.120.826),

eUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY - art. 140, 143 i 144 KC.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z wykonaniem urzadzen
budowlanych (kategoria obiektu budowlanego XVI).

Projektowany na dziatce nr 176 budynek kancelarii lesnictwa stanowi uzupetnienie zabudowy
mieszkaniowej lesnictwa znajdujacej sie na dziatce nr 176, ktdra jest wiasnoscig inwestora
Nadlesnictwa Czarnobdr.

Lokalizacja projektowanego budynku kancelarii lesnictwa jest zgodna z przeznaczeniem
terenu wynikajacym z m.p.z.p.

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych budynku kancelarii na
potrzeby lesnictwa. Wigczenie instalacji wewnetrznych do istniejgcych rurociggdw zewnetrznych
instalacji wod-kan budynku. Realizowana budowa nie wymaga wycinki drzew i krzewdw oraz nie
wymaga wejscia na dziatke sasiednia.

3. OPIS POSZCZEGOLNYCH OPRACOWAN

3.1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE- RT,
Tmax = 80°C. Pmax = 1,0 MPa firmy Uponor. Rozprowadzenie instalacji do odbiornikéw wykonaé
w posadzce w systemie trojnikowym w bruzdach na $cianach budynku. W warstwie posadzki nie
mozna stosowa¢ potgczen gwintowanych, nalezy stosowa¢ wytgcznie ztgcza zaciskane i
zgrzewane. Pomiar ilosci zuzytej wody realizowany bedzie przy pomocy wodomierza. Na
instalacji wodociggowej, za zestawem wodomierzowym z zaworami odcinajgcymi kulowymi
nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie przed wtérnym skazeniem wody klasy EA np. zawér EA-
RV/77. Armatura firmy np. Honeywell. Zaprojektowano $cienng baterie natryskowg oraz baterie
stojace dla umywalki i zZlewozmywaka. Baterie stojace oraz ptuczki cisnieniowe nalezy potaczy¢
przy pomocy wezykéw w oplocie stalowym z zaworami odcinajacymi. Armatura odcinajaca -
zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych (PN10). Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
realizowana bedzie za pomocg elektrycznego pojemno$ciowego ogrzewacza wody np. Ariston
Velis 0 poj. V=80 dm3 o mocy N=2,2 kW. Rurociagi utozone w przegrodach budowlanych nalezy
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prowadzi¢ w izolacji Thermocompact IS o grubosciach: ciepta woda 13 mm; zimna woda - 9 mm.
Rurociggi zamontowane po wierzchu $cian nalezy zaizolowa¢ otuling np. ThermaEco ERZ o
grubosciach 13 mm. Przez pom nieogrzewane normatywna grubos¢ izolacji wynosi: dla Srednic
20 - 25 mm gr izolacji 30 mm. Prébe ciSnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot
montazowych, ale przed podtaczeniem armatury i urzadzen sanitarnych oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem bruzd. Badanie nalezy przeprowadza¢ przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ woda. Przed probg instalacje nalezy
wyptuka¢. Cisnienie probne powinno by¢ rowne 0,9 MPa. Przebieg badania oraz warunki uznania
wynikow badania za pozytywne powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta rur.

Instalacje wykona¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” —
Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”. Instalacja

wodociggowa powinna zapewni¢ obiektowi spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegdlnosci:

- bezpieczenistwa konstrukc;i

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkownika

- odpowiednich warunkow higien. i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposob umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji.

3.1.1. Obliczeniowy przeptyw w instalacji wodociagowe;j.

Wykaz punktow czerpalnych:

Lp Rodzaj punktu czerpalnego Pn n On
1. Umywalka 0,14 1 0,14
2. Ptuczka cisnieniowa 0,13 1 0,13
3. Zlewozmywak 0,14 1 0,14
4, Natrysk 0,30 1 0,30
Suma zgn= 0,71

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociggowe;j

q=0,682 * (2qn)°*° — 0,14 [I/s]

q=0,682*0,71°4 — 0,14 [I/s]

g=0,451/s=1,62 m¥h
Do pomiaru rozbioru wody przyimuije sie wodomierz skrzydetkowy dn 20mm g= 2,5mé%h z
naktadkg do odczytu zdalnego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody przyjeto dobowe zuzycie wody przez jednego uzytkownika na poziomie 60dm?3/d.

Dobowe zapotrzebowanie na wode przy korzystaniu z instalacji przez 2 osoby wynosi:
Q¢=2760=120 dm¥d



3.1.2 Wytyczne montazu instalacji wodociaggowej

Przej$cia rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ostonowych.
W tulei nie moze sie znajdowa¢ zadne potaczenie rurociggow. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodowg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajacym sie
jej przemieszczanie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Materiat
uszczelniajacy musi byC tej samej klasy odpornosci ogniowej co przegrody w ktorej zostanie
zainstalowana.

3.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki z urzadzen sanitarnych bedg odprowadzane instalacjg z rur kanalizacyjnych PVC
taczonych na uszczelki. Pion wykona¢ z rur PVC i zakonczyé wywiewka dachowg sr.
110/160mm. Na pionie zamontowa¢ rewizje (czyszczak) dn 110mm. Nastepnie kanatami
poziomymi Scieki odprowadzane bedg zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do studzienki
kontrolnej dn 400mm na dziatce inwestora.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC bezszumowych o potaczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi. Trasy $rednice oraz umiejscowienie piondw
przedstawiono w czesci graficznej. Podtaczenia przyboréw sanitarnych do pionéw nalezy
wykona¢ ze spadkiem min. 2%. Pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w czyszczak zamykany
hermetycznie. Kanalizacje nalezy wentylowac, wyprowadzajac wywiewke kanalizacyjng nad dach
budynku. Podejscia zakonczone przy urzadzeniach sanitarnych zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi podtynkowymi zgodnie z cze$cig graficzng. Rury kanalizacyjne nalezy
mocowac do elementdw budynku za pomocg uchwytow z przektadkg gumowa.

Obliczeniowy przeptyw Sciekdw sanitarnych:

Lp Rodzaj punktu czerpalnego DU llos¢ 2DU
1. Umywalka dla os6b niepetnosprawnych 0,5 1 0,50
2. Ustep sptukiwany dla 0séb j.w. 2,0 1 2,00
3. Zlewozmywak 0,8 1 0,80
4. Natrysk 0,6 1 0,60

Suma 2DU = 3,90

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw
q=k*VzDU [dm?/s]

q=0,5*V 33,90 = 0,98 [dm¥/s]

3.3. ZRODLO CIEPLA | INSTALACJA GRZEWCZA.

3.3.1. Zatozenia do obliczen
Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne (wg. proj. arch.)
U [W/m2-K] — zgodnie z wymogami WT 2021r
Strefa klimatyczna | strefa Tz =-16°C
Zrédtem ogrzewania beda maty i grzejniki elektryczne z termostatem. (branza elektryczna)




3.4. WEWTYLACJA | KLIMATYZACJA.

3.4.1. Urzadzenia

Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w oparciu o urzagdzenia chtodnicze freonowe producenta
np. LG. Jednostke zewnetrzng umieszczono na elewacji a w pomieszczeniu biurowym do pracy
okresowej zaprojektowano klimatyzator $cienny. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne do
kanalizacji sanitarnej rurami PE 25mm. Sterowanie pracg klimatyzatora odbywac si¢ bedzie za
posrednictwem pilota, ktory dostarczany bedzie wraz z urzadzeniem wewnetrznym
wyposazonym w filtr powietrza typu przeciwgrzybicznego, wymiennik ciepta z wezownicg,
miedziang oraz lamele typu aluminiowego o powierzchni powtoki hydrofilowej. Z uwagi na
charakter obiektu urzadzenie bedzie pracowato okresowo w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

3.4.2. Instalacja klimatyzacyjna

Instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych do celéw chiodniczych (typu Cu DHP zgodnie z
ISO 1337), odttuszczonych i odtlenionych, o potaczeniach lutowanych._Przewody zaizolowaé
przeciw kondensacji pary wodnej otulinami z pianki na bazie syntetycznego kauczuku np.
ARMAFLEX AC firmy ARMACELL. Przewody freonowe prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, a
nastepnie wyprowadzi¢ do jednostki zewnetrznej.

Przewody instalacji skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku odbiornika skroplin {].
kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie wykona¢ nad syfonem umywalki z zachowaniem przerwy
powietrznej. W przypadku odprowadzenia skroplin do pionu kanalizacyjnego podtaczenie skroplin
nalezy zasyfonowac. Wszystkie przejScia przewodow skroplin przez przegrody budowlane
wykonaé w rurach ostonowych z PVC.

3.4.2. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach wykona¢ nalezy wentylacje grawitacyjng z rur SPIRO wyprowadzong nad
dach budynku i zakoficzong urzadzeniami firmy np. DARCO zgodnie z projektem branzy
budowlanej. Nasady kominowe dn 150mm w wersji hybrydowej z elektronicznym zasilaczem oraz
regulatorem obrotow. Turbina i podstawa wykonane z blachy chromoniklowanej z kratkami
wentylacyjnymi 14x21 cm zamontowanymi pionowo na trjniku w zabudowie z ptyt GK. Przewody
SPIRO zaizolowa¢ przeciw kondensacji pary wodnej otulinami z pianki na bazie syntetycznego
kauczuku np. ARMAFLEX AC firmy ARMACELL. W pomieszczeniu fazienki w kratce z migjscem
na z dodatkowym otworem zamontowa¢ wentylator tazienkowy np. prod. Venture Industries typu
Silent 200 CRZ, 230 V, 10 W, wyd. 170 m3/h. zataczany wigcznikiem o$wietlenia i wyposazony w
regulowane op6znienie czasowe (15 min) oraz klape zwrotna.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w szczeline nawiewng o przekroju F=200cm2.
Kratki wentylacji wywiewnej zamontowac o przekroju 14x21cm na wysokosci 0,10cm od stropu.
Wodomierz zamontowa¢ na wys. 0,60cm w szafce wentylowanej.

7. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r poz. 690) z p6zn. zm.



a. Przed realizacja zadania Wykonawca obowigzany jest do pobrania aktualnej mapy
zasadniczej z uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod zadania inwestycyjne z zasobéw
Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

b. Z uwagi na rodzaj robdt szczegdlna uwage zwrdci¢ na ich zabezpieczenie, biezacy
zwiekszony nadzoér i przestrzeganie warunkéw bhp. Obowiazkowe szkolenie pracownikow.
Zakaz wykonywania robé6t ziemnych i montazowych bez nadzoru.

c. Realizacje robét ziemnych branzy sanitarnej nalezy rozpocza¢ od wykopéw
odkrywkowych kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz miejsc wiaczenia.

d. Zmiana trasy oraz zagtebienia rurociaggéw tylko za zgoda projektanta. Pomiary
geodezyjne musza by¢ wykonane na biezaco zgodnie ze stanem faktycznym a rzedne
rurociagow zrealizowanych i istniejacych w miejscach kolizji potwierdzone przez
kierownika budowy.

e. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robét
budowlano-montazowych” cz Il - Instalacje sanit. i przemystowe oraz zgodne z
przepisami BHP.

f. Odbiory czesciowe i koncowy nalezy dokonaé w obecnosci przedstawiciela Inwestora i
kierownika budowy oraz operatora sieci wod-kan.

g. Wykonaé dokumentacje geodezyjng powykonawcza przez uprawnionego geodete.

h. Do montazu nalezy uzywaé¢ materiaty z atestem.

i. Realizacje zadania zleci¢ firmie specjalistyczne;.

j- Po wykonaniu inwestycji teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru
wiascicielom terenu.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz, 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

OPRACOWAL:



