Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.
e ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

WARUNKI NR 122/2024 PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

I KANALIZACYJNEJ
TEK/7031-122/ 114/ 05/2024 Szczecinek, 07.05.2024r.
Inwestor: | Nadle$nictwo Czarnobér
Adres: Ul Czarnobér 1, 78-400 Szczecinek
Warunki przylaczenia dla: |
Obiekt: Kancelaria
Adres: Szczecinek, ul. Czarnobér 1, dzialka nr 29/7, obreb Szczecinek 0026

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow przyfaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z dnia
04.04.2024 r. (data wplywu do PWiK 08.04.2024 r.) ustalamy co nastgpuje:

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej

1. Woda na cele: (m3/dobe)

a. | Budynek mieszkalny jednorodzinny -

b. | Zabudowa zagrodowa -

c. | Inna zabudowa (jaka) Kancelaria 0,12

2. Miejsce wilaczenia:

Srednica / material: DN 125 mm / PE lub DN 80 mm / PCV

Nr dziatki: 29/12

Przy ulicy: Czarnobér

Precyzyjne miejsce wlaczenia: Sie¢ wodociggowa PE DN 125 mm w dzialce
nr 29/12 (droga) lub alternatywnie sie¢ wodociaggowa PCV DN 80 mm w
tej samej dzialce.

a. | Sie¢ wodociagowa

Wiaczenie do sieci poprzez opaske lub siodto do nawiercania pod ci$nieniem
(dla odpowiednich rur) z odejéciem gwintowanym, konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby
epoksydowej, skrecona $rubami ze stali nierdzewnej A2, za nia zasuwa do
b. | Sposob wiaczenia do sieci przylacza domowego wykonana z zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby
epoksydowej, nakladanej metoda proszkowa o grubosci min. 250 pm,
Skrzynka uliczna DN min. 150 mm do zasuwy dla przylacza domowego
z odpowiednia obudowa (sztyca). Wiaczenie do sieci wodociagowej wykonuja
stuzby techniczne PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.
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3. Przylacze wodociagowe:

Wymagania dotyczace budowy
przylacza:

Przylacze budowa¢ z rur PEIOORC SDR11 PN16 o $rednicy adekwatnej do
zadeklarowanego zapotrzebowania na wode, rure na calej dtugosci przylacza
uktadaé ponizej strefy przemarzania, przylacze winno byc¢ z jednego rodzaju
materiatu.

Po ufozeniu zasypa¢ warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce
utozy¢ ta$me ostrzegawcza, kolor tasmy niebieski z wprasowana tasma
lokalizacyjna. Tasme lokalizacyjna wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej i do
konsoli wodomierzowej. Zaggszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki)
zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadcy drogi.

Wymagania dotyczace zestawu
wodomierzowego

Przylacze wyposazy¢ w zawory przed i za wodomierzem oraz zawor
antyskazeniowy zabezpieczajacy przylacze przed cofnigciem sie wody z
instalacji wewnetrznej budynku.

Podejécie wodomierzowe usytuowa¢ w piwnicy budynku lub na parterze w
wydzielonym, latwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarznigciem oraz dostepem osob niepowolanych. Dopuszcza sie
umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego w studzience poza budynkiem,
jesli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze
budynku miejsca pod zabudowe zestawu wodomierzowego o wymiarach:
dlugos$é — 60 cm, szeroko$¢ — 20 cm, wysokosé — 20 cm.

Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

4. Scieki:

(m*/dobe)

a. | Bytowe

0,12

b. | Przemystowe

5. Miejsce wlaczenia:

a. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Srednica sieci kanalizacji sanitarnej: DN 200 mm / PVC
Nr dziatki: 29/12
Przy ulicy: Czarnobor
Precyzyjne miejsce wlaczenia:

L. Istnicjaeatinetastudni-orredne) dna:

2 Podeidei ey dzialki

3. Studnia o rz¢dnej dna: 144,08

4 o ni ocikanali _

5. Ruroeiastoezny
Istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejacego przylgcza DN 160 mm na
dzialce nr 29/7 i wlaczenia do studni o rzednej dna 145,85 po dokonaniu
sprawdzenia stanu technicznego przylacza oraz spadkéw za pomocy
inspekeji TV kanalu.

Sposéb wilaczenia do sieci
kanalizacji grawitacyjnej*

Wiaczenia przylacza do sieci kanalizacji sanitarnego nalezy dokonaé w wyzej
wyznaczonym punkcie poprzez oryginalne, dopuszczone do stosowania w
budownictwie, atestowane, szczelne polaczenia. Przylacze mozna wlaczy¢ do
studni rewizyjnej pod katem prostym lub pod katem ostrym (czyli katem
pomigdzy kanatem doptywajacym do studni, a wlaczeniem przylacza) zgodnie z
kierunkiem sptywu $ciekdw. Wlaczenie do sieci kanalizacyjnej wykonuja stuzby
techniczne PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

Sad Rejonowy w Koszalinie [X Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nrrachunku 26124036791111000043545775, wysokoé¢ kapitatu zakladowego: 98 238 400,00 z1




ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

rg@ _ Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.o0.

Sposéb wiaczenia do sieci
C. . .
kanalizacji ttocznej*
6. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Przylacze wykonaé¢ z rur kielichowych PVC DN160x4,7 mm o jednolitej
strukturze $cianki z uszczelka wargowa. Rure przylaczeniowa ukladaé ze
spadkiem 2,0% <+ 15% z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i pionowe;j).
Montaz i ukladanie rur w wykopie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Rure uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu zasypaé warstwa
piasku 30 cm nad wierzch rury. Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i
Wymagania dotyczace budowy | zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadcy drogi.
a. | przyfacza kanalizacji Przylacze naleizy zakonczy¢ studzienka tworzywowa o $rednicy min,
grawitacyjnej* DN 400 mm lub betonowq o $rednicy min. DN 1000 mm na terenie posesji,
w odleglo$ei 2,0+3,0 m od linii rozgraniczajacej dziatk¢ z ulica. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75, poz.
690 z podZniejszymi zmianami) w celu skanalizowania piwnic nalezy
zainstalowaé urzadzenia przeciwzalewowe na instalacji wewnetrznej a piony
instalacji kanalizacyjnej wentylowa¢ zgodnie z przepisami.
b Wymagania dotyczace budowy
" | przylacza kanalizacji tlocznej*

i

Sposdb podczyszczenia $ciekow:

Rodzaj urzadzen podczyszczajacych: |

*niepotrzebne skresli¢

L

Na podstawie warunkéw wykonaé¢ dokumentacje techniczna/plan sytuacyjny przylacza wodociagowego i
kanalizacyjnego i uzyska¢ wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane zgodnie z Prawem Budowlanym
oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.,

Dokumentacje techniczna/plan sytuacyjny sprawdzi¢ branzowo w PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym zaréwno Inwestor jak i PWiK
sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinku maja prawo wystapi¢ o objecie narada koordynacyjna projektowanych
przylaczy.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym w celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu
Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ o objecie narada koordynacyjna projektu technicznego.

Wykonane odcinki przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego zglosi¢ w formie pisemnej do odbioru przez
PWIK sp. z 0.0. w stanie odkrytym (druk zgloszenia na stronie PWiK ).

Na odbiorze w stanie odkrytym przedstawié¢ pozytywne wyniki proby na ci$nienie przylacza wodociggowego,
pozytywny wynik proby na szczelnos¢ przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i pozytywny wynik proby
na cisnienie przylacza kanalizacji sanitarnej tlocznej oraz atesty stosowanych do budowy materialow i urzadzen.
Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego.
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8. Zleci¢ wykonanie badan bakteriologicznych wody. Badanie powinno byé¢ wykonane przez laboratorium
posiadajace zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

9. Kopi¢ mapy geodezyjnej powykonawczej oraz pozytywny wynik badana wody dostarczy¢ do PWiK w terminie
wyznaczonym w protokole odbioru.

10. Przedsigbiorstwo informuje, ze zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow, karze grzywny 5 000 zt podlega ten, kto bez
zawarcia umowy pobiera wode z urzadzen wodociagowych oraz karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do
10 000 zt podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza $cieki do urzadzen kanalizacyjnych.

11. Na podstawie art. 31 w zwiazku z art. 2 pkt 14, 16 i art. 15 ust 2 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow, przedsiebiorstwo wodociagowo — kanalizacyjne nie
ma obowiazku przyjmowac przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych, a ich realizacja odbywa sie na koszt
osoby ubiegajacej si¢ o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

12. W przypadku zmiany charakteru sciekow na inne niz bytowe nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
warunkdow,

13. Termin wazno$ci warunkéw— 2 lata od ich wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

TG
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