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RZUT PRZYZIEMIA

A1

ARCHITEKTURA

Klasa drewna C24, sosnowe

wilgotność 18-20% czterostronnie

strugane z sfazowanymi

krawędziami

impregnowane ciśnieniowo bez

sęków i pęknięć.

Nazwa pomieszczenia Pow. Użytk.NR

0.1
4,47

5,77

20,00

0.2

0.3

35,06

Wiatrołap

Razem

Łazienka

Biuro

4,82
0.4 Pom. pomocnicze

Słupki ściany zew.

Płyta g-k

Słupki ściany wew.

Wełna mineralna

Poszycie konstrukcyjne

płyta OSB/12mm

Oblicówka drewniana

Wiatroizolacja

Paroizolacja

Wełna mineralna

Płyta g-k

Słupki ściany zew.

Paroizolacja

Wiatroizolacja

Poszycie konstrukcyjne

płyta OSB/12mm

Oblicówka drewniana

SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ ŚCIAN

Szczegół "A"

Szczegół "B"

skala 1:25

wentylacja rura spiro Ø150

wyprowadzona powyżej kalenicy
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Słupki ściany zew.

Płyta g-k

Słupki ściany wew.

Wełna mineralna

Szczegół "C"

Płyta g-k


