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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-00
,CZESC OGOLNA”

1.0 Czes¢ ogolna:
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Zakres opracowania obejmuje budowe budynku biurowego w ramach kancelarii na potrzeby lesnictwa,
dziatka nr 29/7 i 29/12 obreb 0026.
1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych:
W zwigzku z projektowang inwestycjg przewidziano roboty:

o Wykopy

e Fundamenty, Sciany fundamentowe

o Scianki konstrukcyjne i dziatowe

e Dach - konstrukcja, pokrycie, obrobki

e Oknaidrzwi

o Sufity, izolacje termiczne

e Tynkii oktadziny wewnetrzne, izolacje $cian

e Podtoza i posadzki

e Malowanie

o Elewacje - oktadziny i wyprawy zewnetrzne

e Elementy zewnetrzne i opaska betonowa wokét budynku

¢ |Instalacje wod.-kan i c.w.u.

¢ |Instalacje elektryczne
Szczegotowy zakres robét ujety jest w dokumentacji projektowej i przedmiarach rob6t. Opis robot
przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okres$lajacy rozwigzania techniczne, w
podziale na rodzaje robo6t ujety w dokumentacji projektowej i przedmiarach robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjq kontraktows i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i ustaleniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty
Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
1.3 Informacja o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:
Organizacji robot budowlanych : Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Zabezpieczenia interesow osob trzecich: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu
budowy oraz wszystkich materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach oraz tre$ci okre$lonych przepisami. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene zamowienia.

Ochrony $Srodowiska: W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Warunkéw bezpieczenstwa pracy: Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych jest obowigzany opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i informacjq BIOZ wskazang przez projektanta w dokumentacji projektowej
oraz zobowigzuje sie zaznajomi¢ pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji
robdt lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wplywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji pafstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym zorganizuje
zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz magazynowe dla
potrzeb budowy. Wszelkie koszty zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach wiasnych.
Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Ogrodzenia: Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku.
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wiasny koszt niezbedne inne ogrodzenie.
Zabezpieczenia chodnikow i jezdni: Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow
ewentualnego czasowego zajecia terenu dla celow wykonania robdt poza liniami rozgraniczajacymi
wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z
wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.



Okreslenia podstawowe, definicje pojec i okreslen:

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem jako$ciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robdt
tymczasowych.

Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r.)

Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
2.0 Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci.

2.1 Zrodla uzyskiwania materiatéw i urzadzen: Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byC zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych  szczegdlowych  specyfikacjach  technicznych, dokumentacji  projektowej i
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw potwierdzajace, ze wszystkie zastosowane
materiaty sg zgodne z wymogami obowigzujacych przepisow w tym Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktorej materiaty nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen: Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na
budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej i obowigzujacych przepiséw. Zamawiajacy jest
upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wtasno$ci. Wyniki tych
préb stanowi¢ mogag podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen: W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych
specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢
atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, Zamawiajacy moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg byC badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy: Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za
niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Je$li Zamawiajacy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych
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rob6t niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez Zamawiajacego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen: Wykonawca jest zobowigzany zapewnic.
zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoS¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Zamawiajacego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym
bez akceptacji Zamawiajacego.

3.0 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych: Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4.0 Wymaganie dotyczace $rodkéw transportu: Srodki transportu musza zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych: Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
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robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa oraz ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Zamawiajacego. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na witasny koszt.

6.0 Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach.

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot: Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedzac obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy: Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg byC zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byC¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnoSci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary
bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych: Koszt robdt
tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie umownej zamowienia. Zamawiajacy przyjmuije,
ze roboty tymczasowe rusztowania wykonawca wyceni w kosztorysie ofertowym na podstawie
dostarczonego przedmiaru robét. Inne roboty towarzyszace i tymczasowe ujete zostang w kosztach
wiasnych wykonawcy wliczone w ceny robét.

9.0 Przepisy zwigzane, dokumenty odniesienia:

9.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
normami i normatywami.

9.2 Przepisy prawne :Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01 - WYKOPY

1. 0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopow.
1.2. Zakres stosowania ST: Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST: Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.
W zakres tych robdt wehodza:

e Pomiary przy wykopach fundamentowych

e Usuniecie warstwy humusu i gtebszej warstwy gruntu za pomocg spycharek

e Roboty ziemne (wykopy gtebszych warstw) wykonane koparkami podsiebiernymi

e Transport urobku samochodami samowytadowczymi.

e Wymiana gruntu

e Zasypanie wykopow liniowych.
1.4. Okreslenia podstawowe: Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2.0 Materiaty:
2.1. Uwagi ogolne:
Materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.
2.2. Do wykonania robét wg B.02.01.00- B.02.04.00 materiaty nie wystepuja..
3.0 Sprzet: Koparko-spycharki, samochody samowytadowcze, kilofy, topaty, szpadle.
4.0 Transport: Samochdd samowytadowczy lub inny dowolny $rodek transportu.
5. 0 Wykonanie robét :
5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi: Przed przystapieniem do
wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W
trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
5.1.2 Tolerancje wykonywania wykopow: Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg
10cm.
5.1.3 Ostatnie 10cm gtebokosci wykopu nalezy wykonac¢ recznie. Nie wolno dopuséci¢ do przekopania
gtebokosci wykopu.
6.0 Kontrola jakosci robét: Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami.
6.1 Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu obejmuja;

e Zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacia,

e Prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie,

e Przygotowanie terenu,

e Rodzaji stan gruntu w podtozu,

e  Wymiary wykopow,

e Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

o Stopien zageszczenia wymienionego gruntu.
7. 0 Obmiar robét: Jednostkami obmiarowymi sg m, m2 i m3



8. 0 Odbidr rohét: Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa i kosztorysem
ofertowym pod wzgledem iloSci, jako$ci i kosztow.
9.0 Podstawa ptatnosci:
— Pomiary przy wykopach fundamentowych.
Cena obejmuje: Wyznaczenie zarysu wykopu,
— Usuniecie humusu — ptaci sie za m3 gruntu.
Cena obejmuje: Odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad. Wykonawca we wiasnym zakresie
ustali miejsce odktadu mas ziemnych,
— Wykonanie wykopdw — ptaci sie za m3.
Cena obejmuje: Wykonanie wykopu pod fundamenty
— Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
e Zatadowanie gruntu na $rodki transportu,
e Przewdz na wskazang odlegto$c,
o Wytadunek z rozplantowaniem.
— Zakopianie wykopow — pfaci si¢ za m3.
Cena obejmuje: Zakopanie wykopu pod fundamenty.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 — ,,FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE”

1. 0 Wstep:
1.1. Przedmiot specyfikacji: Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania
dotyczace wykonania fundamentdéw pod budynek kancelarii lesnictwa.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji: Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie podsypek, wszystkich robdt betonowych i Zelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy budynku, oraz wykonania posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
zageszczeniem podsypki, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t betonowych, wykonywanych na
miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy i posadzki.
1.3. Zakres robodt objetych specyfikacja: W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
nastepujacych roboét betonowych i zelbetowych:

e Wykonanie podsypki z pospdtki z zageszczeniem

e wykonanie podktadu z betonu C12/15

e wykonanie szalunku pod tawy fundamentowe i podwaliny zelbetowe

e przygotowanie i montaz zbrojenia

e betonowanie podwalin i taw fundamentowych

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych

e wykonanie izolacji z foli kubetkowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe: Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjq Techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét: Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem elementdw fundamentowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
2.0 Materiaty:
2.1. Uwagi ogdlne:
Materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.
2.2 Szalowanie:
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: Deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty.
2.2.2 Plyty deskowania: sklejka, deski drewniane lub deskowania metalowe wielokrotnego uzytku.
2.2.3 Srodek antyadhezyjny: Aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 1500C.
2.3 Zbrojenie:
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2.3.1. Stal zbrojeniowa: Zbrojenie gtéwne piyty i podwalin nalezy wykona¢ z jednoskosnie
zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali klasy A-IIIN BSOOSP. Zbrojenie w postaci strzemion
zamknietych jednocietych wykona¢ ze stali gtadkiej klasy A—l S235. Musi ona spetnia¢ wymagania norm
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Stal musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2 Elektrody spawalnicze: Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.
2.3.3. Materialy pomocnicze: Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6 mm
migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie wykonane z PVC.

2.6 Sktadniki mieszanki betonowej betonu B25:

2.6.1 Cement: Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatdw zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
2.6.2 Woda: Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.6.3 Kruszywo: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z wyjatkami wymienionymi w
niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢
mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatbw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szeroko$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 2%. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé
5%.

2.6.4 Domieszki do betonu: W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie
stosowanie domieszek, $rodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkdéw do pielegnacii
betonu.

2.6.5 lzolacja przeciwwilgociowa. Papa izolacyjna na lepiku lub 2x folia PE.

2.7 Dylatacja posadzki. StosowaC materiaty, takie jak kity, emulsje kauczukowe, ktére w formie masy
wypetniajq przestrzen szczeliny i tezejac zachowujg elastycznos¢, masy peczniejace pod wptywem
kontaktu z wilgocig, elastyczne taSmy o zréznicowanych konstrukcjach dostosowanych do wymagan
zachowania wodoszczelno$ci (w tym tasmy rozprezne), pianke PE o grubo$ci 0,5cm itp.

3.0 Sprzet:

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu: Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodinej
Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét: Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i
zbrojarskich oraz szalunkéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robdt i przepisbw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4.0 Transport:

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu: Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w
OST.

4.2. Transport materiatow: Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie
elementéw wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i
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cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5.0 Wykonanie robot:

5.1 Zasady ogodlne wykonania robét: Ogoine zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacii
Techniczne;.

5.2. Szalunki:

5.2.1 Wykonanie deskowan: Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ osi i poziomow oraz zgodno$¢ wymiarow z rysunkami. Nalezy dopasowywac potaczenia
szalunkdw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnoSe.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan: Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w
kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywaC deskowan o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej
deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci metali. Przed zainstalowaniem
plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.3. Zbrojenie:

5.3.1 Przygotowanie zbrojenia: Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi
narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg
chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno byC sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2 Ukladanie stali zbrojeniowej: Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania
hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne Zanieczyszczenia. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia
wg PN - 84 / B - 03264. Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczego6tami podanymi na
rysunkach. Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Nalezy
zadbaC o otuline zgodg z projektem. Nalezy stosowaé krazki dystansowe. Nie dopuszczalne jest
stosowanie dystansow z cegiet, gruzu czy kostki betonowe;.

5.4. Betonowanie:

5.4.1 Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej: Beton musi by¢ dostarczany z
jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie¢ w poblizu budowy lub przygotowywania
mieszanki. Projektowany beton B25 (C20/25).

5.4.2 Ukladanie mieszanki betonowej: Mieszanke betonowag nalezy uktadaC bezzwiocznie po
opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacii lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania
sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm .
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowag nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu
nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3 Podawanie betonu przy pomocy pompy: Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy
pompy: Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
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Inspektora nadzoru pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie
powstawania niepozadanych szwdw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.
5.4.4 Zageszczanie betonu: Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych
z minimalng czestotliwoscig 8000 obr. \ min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji
amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci zageszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.
5.4.5 Zacieranie na gtadko posadzki. Warstwe posadzki zatrze¢ na gtadko z uprzednim wykonaniem
dylatacji.
5.4.5 Pielegnacja betonu: Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie
ciagtej wilgotnosci (zraszanie betonu wodg i jego przekrycie folig paroszczelng):

e 7 dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

e 14 dniw przypadku uzycia cementu hutniczego.
6.0 Kontrola jakosci robét:
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét: Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej
Specyfikacji Technicznej Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: stopnia zageszcznia podsypek,
szalunkow, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jako$ci
mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utoZenia betonu i jego zawibrowania, doktadnosci
prac wykonczeniowych, pielegnacji betonu. W czasie kontroli szczego6ina uwaga bedzie zwracana na
sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem organizacji robét i przepisami
BIOZ.
6.2 Kontrola jakosci betonéw: Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni
betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcdéw i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dziatem.
7.0 Obmiar robét:
7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét: Ogoine zasady dokonywania obmiaréw robot
podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot
7.2 Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m2 taw fundamentowych
8.0 Odbiory robét i podstawy ptatnosci: Ogoine zasady odbioréw robét i dokonywania ptatno$ci
podano w Specyfikacji Technicznej Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz
wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a
zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja: Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow
produkcji Przygotowanie i montaz zbrojenia Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowarn i deskowan
Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami
dodatkowymi. Prace wykonfczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST - 03
»OCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych scian szkieletowych

1.2. Zakres stosowania SST Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych $cian
szkieletowych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste strugane zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z
instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét stosowa¢ drewno konstrukcyjne
powinno by¢ klasy C — 24 i wilgotno$ci < 12%. Tarcica iglasta powinna odpowiada¢ PN-B-06251, PN-
75/B- 10080 i PN-75/B-96000, kontrtaty i taty mm wg normy PN-75/B- 96000 i PN-75/B-10080.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Lp. Oznaczenie Warto$¢
C24 [Mpa]

1 Zginanie 24

2 Rozcigganie wzdtuz widkien 14

3 Sciskanie wzdtuz wiokien 21

4 Sciskanie w poprzek widkien 2,5

5 Scinanie wzdtuz wiokien 2,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubo$ci do 75 mm

b) bokéw 10 mm dla szerokosci do 75 mm 5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto§¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu. Nierownos¢
ptaszczyzn ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy
konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz: — dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% - dla
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
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Tolerancje wymiarowe tarcicy:

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek
Odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
1. dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- w szer. +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
2. dla tat o grubosci powyzej 50 mm: 15
— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm. e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby Nalezy stosowac: Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002 Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-
82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg
PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace
przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowanie decyzjq
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami b) Srodki do
zabezpieczenia przed siniznq i plesnieniem c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegto$¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. - sprzet pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. - stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych,
o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
nadzoru.
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4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

stateczno$ci. Sposdb sktadowania wg punktu
5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna przy udziale $rodkow, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.

9.2. Elementy $cian szkieletowych

9.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

Odchylki dopuszczalne dla Scian

Opis odchyiki Wartos¢ odchytki
[mm]

Odchylenie $ciany w planie w stosunku do:- punktu +10

pozycyjnego (0si pozycyjnej)- $cian sasiednich +15

Odchylenie od ptaskiej powierzchni scian

(zwichrowania i skrzywienia)

—naodcinku 1 m 3

— na odcinku catej Sciany 10

Odchylenia od katéw prostych nie powinny 1/m

przekraczac [ ] szerokosci sciany przylegtej do

krawedzi pionowej

Odchylenie od pionu powierzchni oraz krawedzi Scian

i stupow

—naodcinku 1 m 5

— na odcinku catej sciany 10

Odchylenie od poziomu goérnej powierzchni $cian

—naodcinku 1 m 2

— na odcinku catej sciany 20

Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni $cian od

ptaszczyzny przyjetej w projekcie

—na odcinku 1 m przy krawedzi 6 /m

— na odcinku catej $ciany 20 /m

Sciany o dlugosci L (w mm) powodujace jej skosnosé L/100 < 20

(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie

Odchylenie linii krawedzi i powierzchni Sciany na +-2

odcinku 1,0 m

Odchytki wysokosci scian +/- 20

Odchylenie $cian wewnetrznych od ptaszczyzny 2 mm/m i nie wiecej niz 4,0 mm

pionowej na wysokosci pomieszczenia,- dla scian 5 mm/m i nie wiecej niz 10,0 mm

nietynkowanych,- dla $cian tynkowanych.

Odchytki w grubosci Scian +/- 2 mm

6. Kontrola jakosci robot Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5, z uwzglednieniem:

Badanie elementdw przed montazem obejmuje sprawdzenie:

— jako$¢ drewna przywiezionego na plac budowy, ze szczegolnym uwzglednieniem jakosci i wilgotnosci,
— prawidtowos¢ proponowanych w projekcie rozwigzan technicznych.

Ocene prawidtowo$ci wykonania konstrukcji budynku z ustaleniami projektowanymi przeprowadza sie
na podstawie:

- ogledzin weryfikujgacych zgodno$¢ wykonania z zatwierdzonym projektem,

— warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt,

— wynikéw odbioréw poszczegdinych etapow budowy oraz zapiséw w dzienniku budowy.
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Zakres odbioru konstrukcji budynku powinny obejmowac:

— ocene jakosSci zastosowanych materiatow, w tym rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

— wymiary elementdw,

— zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijg techniczng,

— prawidtowos¢ usytuowania elementoéw w poziomie i pionie,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

Elementy konstrukcji uszkodzone lub ze $ladami kory nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin i pomiaréw
przymiarem z podziatkg milimetrowg losowo wybranych elementow np. Scian, belek, dzwigardw, itp.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadania taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu Scian oraz na powierzchni $cian, a nastepnie przez pomiar prze$witu miedzy fatq i
powierzchnig lub krawedzig Sciany z doktadno$cig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi Sciany na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg pionu murarskiego, poziomnicy pionowej ilub przymiaru z podziatkg
milimetrowa.

Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi Sciany na wysoko$ci budynku oraz usytuowania $cian
poszczegolnych kondygnacji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych. Sprawdzenie
poziomu S$ciany nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz taty
kontrolnej, a w przypadku budynkow o dtugosci powyzej 20 m — za pomocg niwelatora.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami $cian nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
stalowego katownika murarskiego, faty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania $cian wewnetrznych oraz osadzania o$cieznic nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i za pomocg przyrzaddéw do ustalania odchytek w pionie i
poziomie.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t Jednostkami obmiaru sg; - ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcj.

8. Odbidr robdt Wszystkie roboty objete specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkieczynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996System oznaczenia cze$ci ztgcznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ]
ST- 04 - DACH-KONSTRUKCJA, POKRYCIE, OBROBKI”

1.0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
drewnianej konstrukcji dachu, pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania ST:
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST:
e \Wykonanie dachowej konstrukcji drewnianej dachu.
e Wykonanie podtoza pod pokrycie dachowe dachu (deskowanie, faty i kontrtaty)
¢ Wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej
e Wykonanie pokrycia dachu z blachy na rabek stojacy
Kod (CPV) 45432000-1wykonywanie konstrukcji drewnianych
1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq oraz ST.
2.0. Materiaty:
2.1. Drewno:
Drewno konstrukcyjne powinno by klasy C — 24 i wilgotnosci 18 - 20%. Tarcica iglasta powinna
odpowiada¢ PN-B-06251, PN-75/B- 10080 i PN-75/B-96000, kontrtaty i taty mm wg normy PN-75/B-
96000 i PN-75/B-10080.
2.2. materiaty do pokrycia wraz z ofagceniem:
e Blacha na rabek stojacy
e Laty drewniane,
e Kontriaty,
e Membrana wysokoparoprzepuszczalna
e Deskowanie gr. 25mm
e Obrdbki z blachy powlekanej,
e Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
e Srodki ochrony drewna.
2.3 Materiaty pomocnicze:
Gwozdzie budowlane, $ruby, nakretki, podkfadki, ptytki kolczaste proste i katowe. Do ochrony drewna
przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87.
3.0 Sprzet:
Sprzet uzyty powinien byC sprawny technicznie i przeznaczony do realizacji zgodnie z zatozong
technologia.
4.0 Transport:
Wg Rozdziatu wymagania ogoine specyfikacji.
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5.0 Wykonanie robét:
5.1. Pokrycia dachowe:

Wykona¢ deskowanie powierzchni dachu

Potozy¢ warstwe izolacji z membrany wysokoparoprzepuszczalnej

Przybi¢ faty i kontrtaty o wymiarach zgodnych z czescig graficzng. Nalezy je przybi¢ do kazdej
krokwi gwozdziem okragtym 4,0x100 [mm]. Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Kontrtaty
przybi¢ do kazdej krokwi gwozdziem 3,0x75 [mm]. Niedopuszczalne jest wystepowanie kory
oraz innych wad (duzych sekdw, uszkodzern mechanicznych itp.) na elementach drewnianych.
Obrdbki blacharskie wykonywa¢ z blachy powlekanej o grubo$ci 0,55 mm, pas nadrynnowy z
blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu,

Podczas lutowania stykow obrobek, elementow systemu rynnowego nalezy zachowa¢ zaktad
blachy,

Zamocowa¢ blache na rabek stojacy zwracajgc uwage na zachowanie technologii i
bezpieczenstwa montazu. Nalezy pilnowac, aby wszystkie ciecia byty wykonane na zimno. Do
ciecia nie stosowac narzedzi, ktore podgrzewajg blachodachowke.

5.6 Rynny i rury spustowe oraz obrdbki z blachy.

Zaktady wykonac¢ w kierunku sptywu wody,

Obrdbki blacharskie wykonywac z blachy o grubo$ci 0,55 — 0,6 mm ocynkowane;j,

Pas nadrynnowy z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu,

Podczas lutowania stykow obrébek , elementéw systemu rynnowego nalezy zachowac zaktad
blachy, nie lutowa¢ bezposrednio stykdw blach ze soba,

Rynny mocowaC za pomocg uchwytdw rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie
wiekszych niz 0,4 - 0,5 m,

Uchwyty wpusci¢ w podioze na gtebokos¢ rowng grubosci uchwytu,

Ztgcza pionowe rur spustowych wykonac na rabek pojedynczy lezacy,

Ztgcza poziome rur spustowych wykonac¢ na zaktad do 40 mm, z lutowaniem na catej, dtugosci
zakfadu,

Rury spustowe mocowac¢ do Sciany za pomocg uchwytéw w rozstawie max. 3 m,

Nad uchwytami rury spustowej stosowa¢ obraczki o szerokosci 30-40 mm przylutowane na
obwodzie do rury,

Nie stosowac zigczy pionowych rur spustowych od strony muru,

Potaczenie rury spustowej z rynng wykonac za pomocg sztucera,

Obrébki z blachy nie stosowa¢ bezposrednio na betonie lub zaprawie,

W celu zabezpieczenia obrébki przed korozjg zastosowac ew. podktad z papy.

5.7 Impregnacje konstrukcji drewnianych: Preparatem nalezy zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym,
niepokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie uprzednio malowane nalezy oczysci¢ z warstwy farby.
Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane $rodkiem hydrofobizujgcym (np. pokostem), wowczas
impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna. Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢
przed oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych powodujac wymycie Srodka impregnacyjnego.

W przypadku stosowania zaimpregnowanego drewna na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢
niepalnego $rodka chronigcego rowniez przed dziataniem wody i wilgoci. Do roztworu FOBOSU M-4
mozna dodac bejcy w celu uzyskania pozadanego koloru. FOBOS M-4 jest $rodkiem ekologicznym,
catkowicie bezpiecznym i moze by¢ uzyty w budynkach, a takze w pomieszczeniach przeznaczonych do
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magazynowania zywnos$ci i obiektach przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie
mogq bezposrednio stykac sie z elementami spozywczymi.
5.8 Obrobki blacharskie: Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkoSci pochylenia pofaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
6.0 Kontrola jakosci robét:
Ogdlne zasady kontroli podano w rozdziale ST — 00 ,Wymagania ogoine”.
7.0 Odbior robét:
Odbiorowi podlega¢ bedzie:
e Sprawdzenie wykonania prawidtowosci ksztattu i wymiarow wymienionych elementow dachu.
e Sprawdzenie potgczen wymienionych elementdw.
e Sprawdzenie odchylenia normowego w pionie i poziomie, ktére nie powinno by¢ wieksze niz 2
[mm] na 1] m] i 30 [mm] na catej dtugosci dachu.
8.0 Obmiar robét:
Obmiar na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru rob6t budowlanych i pomiardw
powykonawczych.
9.0 Podstawa ptatnosci:
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST - 05
»OKNA | DRZWI”

1.0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;
1.2. Zakres stosowania ST: specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST: Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad
tych rob6t wehodzi:

e Drzwi zewnetrzne do budynku,

e Montaz drzwi wewnetrznych w budynku.

e Montaz oscieznic

e Okna wykonane z PVC

e Montaz parapetow
1.4. Okreslenia podstawowe: Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét: Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST .
2.0 Materiaty: Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, nawiewnikami i
powtokami malarskimi.
2.2. Okucia budowlane:
2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.
2.3. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich:
2.3.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.3.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj Srodka uzytego do
gruntowania.
2.5. Szkto: Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.6. Okna PVC wg zalecen producenta i zgodna z jego technologia.
2.7. Sktadowanie elementow: Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku
warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
3.0 Sprzet: Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

21



4.0 Transport: Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu np. palet.
5.0 Wykonanie robot:
5.1. Przygotowanie osciezy:
9.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaC oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, nalezy je naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych na obwodzie oscieza.
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki:
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej: Montaz okien PVC zgodnie w wymogami producenta.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej: Dokladno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom
dla robét konstrukcji drewnianych. O$cieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
o$ciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem sprezystym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.
5.3. Powloki malarskie: Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna
byC jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6.0 Kontrola jakosci:
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

e Sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

e Sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

e Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

e Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

e Sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

e Roboty podlegajg odbiorowi.
7.0 Obmiar robét: Jednostkg obmiarowg robot jest szt. wbudowane;j stolarki w $wietle oScieznic.
8.0 Odbidr robdt: Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie
5.
9.0 Podstawa ptatnosci: Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w
punkcie 7.
Cena obejmuje:

o Dostarczenie gotowej stolarki,

e Wsadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

e Dopasowanie i wyregulowanie,

e Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST - 06
»wOUFITY, IZOLACJE TERMICZNE”

1.0 Wstep:

1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitu
podwieszanego i izolacji termicznej dachu

1.2. Zakres stosowania ST: Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST: Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie sufitu podwieszanego, paroizolacji i izolacji termicznej dachu
w obiekcie objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe: Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

Kod CPV-45320000-6 - roboty izolacyjne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot: Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST.

2.0 Materiaty:

2.1. Wymagania ogolne:

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji termicznych i przeciwwilgociowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy

- wetna mineralna o wtasciwosciach podanych w dokumentaciji projektowe;j

- paroizolacja - folia PE

- profile stalowe typu CD60 gr. 0,6mm na wieszakach

- ptyty gipsowo -wtdknowe uodpornione na wilgoc.

3.0 Sprzet: Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 Transport: Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5.0 Wykonanie rohét:

Do spodu krokwi zamocowac¢ strop podwieszany z ptyt G-W na profilach stalowych CD 60 o gr. 0,6mm.
W stropie utozy¢ podwojng izolacje termiczng z wetny mineralnej (A=0,035W/m2K) 16cm+12cm (razem
28cm) lub wetny drzewnej. Pierwszg warstwe gr. 16cm utozy¢ miedzy pasami dolnymi — réwnolegle do
pasow. Drugg warstwe 12 cm uktadaC na stelazu prostopadle do paséw dolnych, aby zniwelowaé
mostki termiczne. Do stelazy przyklei¢ paroizolacje o gr. 0,2mm i przykrecic ptyty G-W.

6.0 Kontrola jakosci:

6.1. Materialy izolacyjne. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy paristwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.0 Obmiar robét: Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
8.0 Odbior robét:
8.1. Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna,

e Dziennik budowy,

e Protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
9.0 Podstawa platnosci: Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

o Dostarczenie materiatow,

¢ Przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

o \Wykonanie izolacji wraz z ochrong,

e Uporzadkowanie stanowiska pracy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST - 07
» TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE, IZOLACJE SCIAN”

1.0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ptyt gipsowo - wioknowych i oktadzin sciennych wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST: specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST: Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

e Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe Scian

¢ Montaz ptyt gipsowo - wtdknowych

e Oktadziny ceramiczne WC i kuchni
1.4. Okreslenia podstawowe: Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot: Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST.
2.0 Materiaty:

e wetna mineralna o wtasciwosciach podanych w dokumentacji projektowe;j

e paroizolacja - folia PE

e plyty gipsowo - wiknowe uodpornione na wilgoc.

e okfadziny z ptytek ceramicznych

e tadma papierowa nafaczenia

e twardy gips na potaczenia typu Uniflot lub inny o podobnych parametrach

e gtadz szapchlowa

o fugi cementowe

e Kklej do plytek np. Knauf K-2 lub inny o podobnych parametrach
3.0 Sprzet: Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.0 Transport : Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5.0 Wykonanie rohét:
Pomiedzy stupkami drewnianymi konstrukcji szkieletowej ukfada¢ wetne mineralng skalng
(A=0,035W/m2K); w $cianach zewnetrznych grubosci 15 cm, a w Scianach wewnetrznych grubo$ci 10
cm. Od wewnatrz $ciany, do stupkéw zamocowa¢ paroizolacje oraz poszycie z ptyt gipsowo widknowe.
Sciany w kuchni i WC pod plytki ceramiczne nalezy zastosowaé podwojne poszycie, od wewnatrz: piyta
gipsowo - widkowa, ptyta OSB, szkielet $ciany itd. Poszycie Scian nalezy montowaé pionowo.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni $ciany od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm na
wysokosci Sciany.
5.2. Wykonanie gtadzi szpachlowych na ptytach G-K
Miejsce faczenia nalezy zagruntowaC Srodkiem gruntujgcym np. Unigrunt lub inny o podobnych
paramentrach. Nalezy wykona¢ nowe potgczenie piyt stosujgc taSme papierowg (nie fizeling), twardy
gips na taczenia taki jak Uniflot lub inny o podobnych paramentrach. Cato$¢ sufitu przeszpachlowac
gtadzig szpachlowa.
5.3. Oktadziny ceramiczne:
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Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych utozy¢ glazure na catg wysoko$¢ pomieszczenia. Stosowac
ceramike tatwo zmywalna, nienasigkliwg, odporng na dziatanie wilgoci. Kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem. Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
przygotowania podtoza. Podtoza powinny by¢ suche, nosne, czyste i stabilne bez rakdw, peknie€ i
ubytkéw. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjq producenta.
Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaC ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta)
kompozycje klejaca. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna umozliwia¢
utozenie ptytek w ciggu ,czasu otwartego” Spoinowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta fugi epoksydowej.
6.0 Kontrola jakosci:
6.1. Materialy izolacyjne. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
6.3. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2.0kladziny Scienne ceramiczne:
Oktadziny $cienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Dobor ptytek co do barwy oraz wymiardéw wg Inwestora.
7.0 Obmiar robét: Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. lloS¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
8.0 Odbior robét:
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem suchych tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacja techniczna,

e Dziennik budowy,

e Protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
8.2. Odbiér suchych tynkéw: Odchylenie powierzchni oktadziny z pityt gipsowo-kartonowych od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
9.0 Podstawa platnosci: Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

e Dostarczenie materiatow,

e Przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

o Wykonanie izolacji wraz z ochrona,

e Uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.0 Podstawa pfatnosci: Tynki suche wewnetrzne. Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni Sciany.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -08 - ,PODLOZA | POSADZKI”

1.0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtozy i posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST: specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST:
Posadzki w czesci oznaczonej w czesci graficznej projektu wykona¢ z ceramiki — gres / terakota lub
paneli. Jako podsypke pod podtoge na gruncie stosowac pospotke gr. 40cm zageszczong warstwami o
gr. 10cm do 1d=0,99. Jako podsypke nie wolno stosowac¢ gruntu rodzimego.
Posadzki wykona¢ jako tzw. ptywajace, oddzielone od Scian paskiem tasmy dylatacyjnej. Rzedna
posadzek ,ha gotowo” w czesci Swietlicy i garazu wynosi 147.65 npm. Wszystkie warstwy podiogowe
pokazano w czesci graficznej.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wiasnosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wykonanie paneli podtogowych, oraz ich odbiory
1.4. Okreslenia podstawowe: Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot: Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST.
2.0 Materiaty:
2.1 Wyroby terakotowe: Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
2.1.1 Whasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

e Barwa: wg wzorca producenta

o Nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

o Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

e Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

e Mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mnigj niz 20

e Kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

e tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
2.1.2 Gresy — wymagania dodatkowe:

e Twardos¢ wg skali Mohsa 8

e Scieralnoé¢ V klasa $cieralnosci

e Na schodach i przy wejsciach wykonane jako antypo$lizgowe.
2.1.3 Piytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione o elementy:

o Listwy przypodtogowe,

o Katowniki,

e Narozniki.
2.1.4 Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. Do
wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
Zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;.
2.2. Panele podtogowe
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Panele podtogowe z ptyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm - typ powierzchni laminatu — struktura
drewna - warstwa spodnia — laminat przeciwprezny - taczenie desek — ,click” - odpornos¢ na
zaplamienia (4) , blaknigcia (4) - przyrost grubo$ci po pecznieniu <18%

2.2.1. materiaty pomocnicze

Podktad pod panele — mata korkowa / pianka

Folia budowlana gr. 0,2mm

Listwy cokotowe drewniane,

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

srodki ochrony paneli

srodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie ww. materiaty muszg mieC wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3.Transport: Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢
materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm . Opakowania uktada¢ $cile obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

2.4. Skladowanie:

Ptytki oraz panele sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

3.0 Sprzet: Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
tego typu robot budowlanych..

4.0 Transport: Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.0 Wykonanie robot:

5.1 Ukladanie ptytek.

Nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujaca gteboko penetrujaca, ktéra zwieksza przyczepnose,
elastyczno$¢, odpornos¢ na zarysowania, a takze reguluje proces chtonno$ci podioza, uniemozliwiajgc
oddawanie wody z zaprawy klejowej. Na tak przygotowane podtoza mozna uktadac ptytki, pamietajac,
Ze nie nalezy przekracza¢ grubo$ci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz
w czasie wigzania. W konsekwencji moze dojs¢ do odspajania ptytek od podtoza. Fuge uktada¢ w taki
sposdb zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwaé zaraz po natozeniu
(nie czekajac az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposdb, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

5.2. Ukladanie paneli

Wymagania podstawowe.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta
powinna sie utrzymywa¢ w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu pierwszych dwéch dni
powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele podtogowe przed montazem
powinny by¢ sktadowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni
W sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature i wilgotno$¢ do pomieszczen w ktérych
beda zamontowane .Podtoze pod panele powinno by¢ rowne , gtadkie, suche i stabilne. Podkiad
powinien mie¢ powierzchnie rdwng, stanowigcq ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Wymagania dotyczace montazu

O kierunku uktadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli Zzaden z bokdw pomieszczenia nie
przekracza 8 m, zaleca si¢ uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli
prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw
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wiekszych niz 8 m lub pomieszczen diugich i waskich, np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz
dtuzszego boku. Jesli wilgotno$¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed
wptywem pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociowg - folie polietylenowg
grubosci 0,2mm. trzeba jg utozy¢, zachowujgc min. 200 mm zaktadke, miejsca taczen zabezpieczac
tasma klejaca. Uktadanie podtogi rozpocza¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas
uktada¢ piérem do Sciany. Poszczegdlne deski taczy¢ na krotszych krawedziach (czotach) przez
réwnolegte wsuniecie wyprofilowanych elementoéw ztacza kolejnych sktadanych desek i do dobijania.
Ostatnig deske przycinamy, pamigtajac o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktorg wkladamy
drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czofa. Ostatni pas nalezy bardzo
dokfadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy poszczegolne deski do
odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisng¢ tak, aby zlikwidowa¢ szczeline
miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz Sciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci
10-15mm. Po utozeniu podtogi usung¢ kliny blokujace, a pozostatg szczeline przykry¢ przysciennymi
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowa¢ do $ciany (nie wolno montowac¢ listew dekoracyjnych do
podtogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew
montazowych. Bezpo$rednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.
6.0 Kontrola jakosci:
6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja:

e Wymaganiom technicznym,

¢ Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkdw wilgotnosci i czystosci podktadu
- sprawdzenie rownoséci podktadu przyktadajgc w réznych miejscach i kierunkach faty 2m.
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien.
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty 2 m przyktadanej w réznych w
dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.
7.0 Obmiar roboét: Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.0 Odbiér robot: Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;.
8.1 Odbior materiatdw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okfadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

e oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoci oktadziny

oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
e w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.
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8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowac:

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

e Sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocq naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnos$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9.0 Podstawa pfatnosci Placi sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-09 - ,MALOWANIE”

1.0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST: specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST: Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych roboét malarskich: Malowanie oraz fluatowanie
tynkdéw wewnetrznych gtadkich.
1.4. Okreslenia podstawowe: Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot: Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
2.0 Materialty :
2.1. Farby budowlane gotowe:
2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2. Na plytach gipsowo - widknowych stosowac farby emulsyjne na spoiwach lateksu butadieno-
styrenowego zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.3 Srodki do fluatowania — wodny roztwér soli kwasu fuorokrzemowego
3.0 Sprzet: Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli i watkéw
4.0 Transport: Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.0 Wykonanie robét: Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian mozna wykonac po:

e Calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

o Catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

e Catkowitym utozeniu posadzek,

e Usunieciu usterek na stropach i tynkach.

e Fluatowaniu tynkéw majacych jeszcze odczyn alkaliczny
5.1. Przygotowanie podtozy: Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé,
naprawione przez wypetnienie ubytkéw . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
5.2. Gruntowanie: Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
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5.3. Wykonywania powtok malarskich: Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni.

6.0 Kontrola jakoSci:

6.1. Powierzchnia do malowania: Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do
malowania powinna obejmowac:

e Sprawdzenie wygladu powierzchni,

e Sprawdzenie wsigkliwosci,

e Sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

e Sprawdzenie czystosci,

e Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne,

e Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

¢ Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza < od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

e Sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi,

e Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo,

e (Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7.0 Obmiar robét: Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbiér robét: Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior poditoza: Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich:

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
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braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powfok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbiorow
materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0 Podstawa ptatnosci:

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST - 10
»ELEWACJA - OKLADZINY | WYPRAWY ZEWNETRZNE”

1.0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow i oktadzin Sciennych zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST: specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST: Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych obiektu wg ponizszego.

e \Wykonanie wiatroizolacji

o Wykonanie fat i kontrtat pod szalowke elewacyjng poziomg 21 mm

e \Wykonanie szalowki elewacyjnej poziomej z desek 21 mm
1.4. Okreslenia podstawowe: Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét: Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST.
2.0 Materialy:
2.1. Drewno na faty i kontrtaty oraz szalowke elewacyjng
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste strugane zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét stosowac drewno konstrukcyjne powinno by¢ klasy C —
24 i wilgotno$ci 18-20 %. Tarcica iglasta powinna odpowiada¢ PN-B-06251, PN-75/B- 10080 i PN-75/B-
96000, kontrtaty i taty mm wg normy PN-75/B- 96000 i PN-75/B-10080.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Lp. Oznaczenie Warto$¢
C24 [Mpa]

1 Zginanie 24

2 Rozcigganie wzdtuz wiokien 14

3 Sciskanie wzdtuz wiokien 21

4 Sciskanie w poprzek widkien 2,5

5 Scinanie wzdtuz widkien 2,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubo$ci do 38 mm

10 mm - dla grubo$ci do 75 mm

b) bokéw 10 mm dla szeroko$ci do 75 mm 5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto§¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu. Nierownos¢
ptaszczyzn ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy
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konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz: — dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% - dla
konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek
Odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
1. dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- w szer. +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
2. dla tat o grubosci powyzej 50 mm: 15
— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby Nalezy stosowac: Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002 Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby Nalezy stosowac: Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-
82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg
PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace
przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowanie decyzjg
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
2.3. Skltadowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaC w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
2.3.3. Badania na budowie Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem
musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

35



3.0 Sprzet: Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 Transport : Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.0 Wykonanie robot:

5.1. Montaz fat i kontrlat oraz szalowki elewacyjnej

Konstrukcja rusztu (podktadu) Do konstrukciji rusztu, na ktérym montowane sg pézniej deski elewacyjne
stosuje sie taty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej
wilgotno$ci, z ktdrej wykonana jest wiasciwa elewacja. taty montuje sie zawsze pod katem 90° w
stosunku do desek elewacyjnych (jesli deski elewacyjne montowane sg w sposéb pionowy wtedy fata
konstrukcyjna uktadana jest poziomo i na odwrédt). Jesli podczas montazu zastosowano réwniez
kontrtate, wtedy to kontrtata musi by¢ zamontowana pod katem 90° w stosunku do deski elewacyjne;.
tata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwigng¢ ciezar desek elewacyjnych, ale réwniez
powstrzymywac obcigzenia, wynikajace z sity wiatru oraz z sity pracujgcego drewna (jest naturalng
cechg drewna, ze pod wplywem zmieniajacych sie warunkéw atmosferycznych pracuje). Dlatego tak
istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukciji rusztu. Odstep pomigdzy tatami nie powinien
by$ wigkszy niz 60 cm.

Pomiedzy tatami poziomymi nalezy umiesci¢ warstwe wetny mineralnej skalnej z czarnym welonem,
mocowangna dyble dedykowane do wetny mineralne;..

Materialy montazowe (wkrety) Zardwno do przymocowanie fat konstrukcyjnych do $ciany jak i do
przymocowania wiasciwych desek elewacyjnych nalezy uzywac tylko specjalnie do tego celu
przeznaczonych kotkow oraz wkretdw ($rub). W przypadku tat konstrukcyjnych zalezy to od rodzaju
podioza. Do mocowania desek elewacyjnych nalezy stosowaC wkrety ze stali szlachetnej, ktorych
dtugos$c¢ jest co najmniej dwa razy dtuzsza niz 34 grubo$¢ montowanej deski. Stosowanie wkretéw ze
zwyklej stali moze prowadzi¢ do przebarwienia drewna. Malowanie (konserwacja) Elewacje drewniane
powinnyy by¢ fabrycznie malowane, i juz po wyciggnieciu z paczki i przycigciu na odpowiednig dtugos¢
beda gotowe do montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farba. W przypadku zakupu desek
surowych nalezy je pomalowac jeszcze przed montazem! Montaz Odlegto$¢ pierwszej od ziemi deski
elewacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 30 c¢cm. Zapewnia to ochrong drewna m.in. przed
odpryskujacg od podtoza wodg deszczowa. Deski elewacyjne przeznaczone do montazu poziomego
zaczynamy montowac od dotu do géry, zawsze piorem do gory. Podczas montazu szczegélng uwage
nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktérych drewno narazone jest na bezposredni kontakt z wodg, (np.
rynny, parapety). Miejsca, w ktorych zamierzamy wkreca¢ wkret zaleca si¢ uprzednio lekko nawierci¢
wiertarkg aby zapobiec peknieciu deski. Zaleca sie aby gtowka wkretu nie wystawat ponad powierzchnie
deski, ale rdwniez, aby nie wchodzita zbyt gteboko. Wkretow nie nalezy montowaé tuz na kofcu deski —
powinno sie zachowa¢ co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzieki temu unikamy powstawania
peknie€) 1 — elewacja drewniana 2 — fata (np. 30x30 mm) 3 — kotek montazowy 4 — tata (odpowiadajaca
grubosci ocieplenia) 5 — warstwa ocieplenia (np. wetna mineralna) Elementy wykonczeniowe Do
wykonczenia naroznikéw stosowa¢ mozna specjalne listwy wykonczeniowe. Sg one tatwe w montazu i
bardzo efektowne. Alternatywg dla stosowania listew wykoniczeniowych jest przycinanie desek na
naroznikach pod katem 45° (sprawny stolarz pomoze wykona¢ takg czynnos¢). Okna oraz drzwi
wykancza sie przy uzyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie zaokraglonym kantem.

5.2. Wykonanie okapowej podbitki drewnianej z drewna impregnowanego w kolorze brazowym.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét opisano ST-00 ,,Wymagania ogéine”
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6.3. Przed rozpoczeciem wykonywania robot, nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatow
ociepleniowych w zakresie:
e Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

e Materiaty do ocieplen dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e QOdbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu Z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej lub $wiadectwa ITB.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac
réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e (Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé uzgadniane z inspektorem nadzoru. Warunki
badan jakosci wykonania prac powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6. 4. Kontrola wykonania robét:
Oprécz jakoSci materiatow kontroli nalezy poddac jakos¢ wszystkich prac okre$lonych w tym punkcie, w
tym mocowanie, estetyke, zgodnos¢ wykonania rob6t ze sztukg budowlang, porzadek pozostawiony na
placu budowy
7.0bmiar robét
Ogdlne zasady obmiarowywania robét znajdujg sie w ST-00 ,Wymagania ogdine”
Jednostki i zasady obmiarowywania: Powierzchnia $cian w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci i szeroko$ci ocieplonych powierzchni.
WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
8.0dbior robot

e Ogolne zasady odbioru robot opisano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

e Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

8.1 Odbiér miedzyfazowy
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

e po dostarczeniu na budowe materiatow

® PO oczyszczeniu i przygotowaniu podiozg

e po wykonaniu kazdej warstwy ocieplenia $cian

e Po wykonaniu otacenia pod deske elewacyjng

e Po wykonaniu deski elewacyjnej

8.2 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonania prac z projektem oraz
niniejszymi warunkami

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w ST-00 ,\Wymagania ogdine”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH ST-11
ELEMENTY ZEWNETRZNE | OPASKA BETONOWA WOKOL BUDYNKU

1. 0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru elementéw zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST: Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rohot objetych ST: Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie elementéw zewnetrznych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.
W zakres tych robdt wehodza:

o \Wykonanie opaski zwirowej o szerokosci 50cm, grubosci 15cm wokot obiektu

¢ Wykonanie zageszczenia warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach

e Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (polbruk) o wys. 8 cm na podsypce cementowo -

piaskowe]

e Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacjq - grubos¢ warstwy po zageszczenia to 12 cm

e Montaz obrzezy i kraweznikow

¢ Wykonanie stopnia betonowego odprowadzajacego wode z rur spustowych.
1.4. Okreslenia podstawowe: Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot: Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2.0 Materiaty:
2.1. Uwagi ogdlne:
Materiaty budowlane powinny spetniaCc wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.
2.2. Do wykonania warstwy odsaczajacej: Stosowac piasek.
2.3. Do wykonania nawierzchni: Kostka brukowa kamienna gr. do 14 cm, obrzeza i krawezniki
betonowe, beton na podkfad pod utwardzenie
3.0 Sprzet: Roboty wykonywane recznie.
4.0 Transport: Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami.
5. 0 Wykonanie robét :
5.1 Wykonanie warstwy odsaczajace;j:
Uktadanie i zageszczanie warstwy odsgczajacej o grubosci 10cm po zageszczeniu
5.2 Zageszczenie warstwy odsaczajacej:
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz Id = 0,95
5.3 Utozenie kostki brukowej:
Kostke uktada sie na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
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Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.
6.0 Kontrola jakosci rohét:
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

e gtebokosci koryta:

e szerokoScido3m:+ 1cm,

e szeroko$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,

e szerokoSci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania chodnika z kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatq co najmniej raz na kazde 50 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 20 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ £ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmnigj raz na
kazde 50 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 20 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

39



7.0 Obmiar robét: Jednostkami obmiarowymi sg [m2]

8.0 Odbidr robét: Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9.0 Podstawa ptatnosci:

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajace;,

wykonanie podsypki,

wykonanie podbetonu

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badar i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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