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Szczecinek, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt zagospodarowania terenu

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO W RAMACH KANCELARII LESNITCWA Z
WYKONANIEM URZADZEN BUDOWLANYCH NA TERENIE DZ.NR 29/7, 29/12
OBR. 0026 W M. CZARNOBOR

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpisy:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki
UPR. Bud. nr 102/POOKK/V/2019
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Inwestora.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.

Obowigzujace normy, przepisy i normatywy.
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Obowigzujace Prawo Budowlane, przepisy i normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2020r., nr 1333 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Dz. U.
nr 202/2004, poz. 2072.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr47/2003, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62/1996, poz. 288).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét budowlanych (Dz. U. nr
118/2001, poz. 1263).

ZARZADZENIE Nr 94 DYREKTORA GENERALNEGO LASOW PANSTWOWYCH

z dnia 9 pazdziernika 2023 r. w sprawie standardu lesniczéwek, samodzielnych kancelarii lesnictw i
budynkéw biurowych nadles$nictw MG.M.770.14.2023

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z wykonaniem urzadzen
budowlanych (kategoria obiektu budowlanego XVI).
Teren przeznaczony pod budowe budynku kancelarii to zabudowana dziatka Nr 29/7 Obr. 0026
znajdujaca sie w m. Czarnobdr.
Obszar, na ktérym potozona jest przedmiotowa dziatka oznaczony jest symbolem 153UT.
1) podstawowe przeznaczenie terenu — ustugi turystyki, ustugi komercyjne;
2) zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci :
a) dopuszcza sig podziat terenu na dwie dziatki o zblizonych powierzchniach,
3) warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszace — garaze, budynki gospodarcze, obiekty rekreacyjne,
b) wysoko$¢ zabudowy — 2-3 kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe, nie wyzej niz 15m,
¢) geometria dachdéw — dwu- lub wielospadowe, nachylenie potaci dachowych — 30-45°,
d) powierzchnia zabudowy — max 40% powierzchni dziatki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna — min 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;:
a) dojazd - z ulicy dojazdowej 192KDd (ul. Czarnobor),
b) woda - z sieci miejskiej w ulicach 192KDd, 193KDd,
C) energia elektryczna - z sieci kablowej n/n w ulicach 192KDd, 193KDd,
d) gaz - z sieci n/c w ulicach 192KDd, 193KDd,
e) Scieki sanitarne — do kolektora sanitarnego w ulicach 192KDd, 193KDd,
f) wody opadowe — do gruntu (rozsgczane w ramach terenu).



Projektowany na dziatce nr 29/7 budynek kancelarii leSnictwa stanowi uzupetnienie zabudowy
nadlesnictwa le$nictwa znajdujacej sie na dziatce nr 29/8. Dziatka nr 29/7 oraz 29/8 jest wiasno$cig
inwestora Nadlesnictwa Czarnobér.

Zatem, przeznaczenie projektowanego budynku biurowego w ramach kancelarii leSnictwa jest
zgodne z przeznaczeniem terenu wynikajacym z m.p.z.p.

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod budowe budynku biurowego w ramach kancelarii na potrzeby lesnictwa to
dziatka nr 29/7 w obrebie ewidencyjnym 0026, miasto Szczecinek.

Dziatka zabudowana jest budynkiem gospodarczym.

Istniejagce zabudowania nie majg szkodliwego wptywu na obszar Natura 2000 jak réwniez
projektowana, budowa budynku kancelarii nie wptynie szkodliwie na ten obszar.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowana inwestycja pod nazwg budowa budynku biurowego w ramach kancelarii na potrzeby
leSnictwa wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych zaktada usytuowanie na terenie dziatki nr 29/7
w obrebie ewidencyjny 0026 m. Szczecinek.

Projektowana bryla jest niepodpiwniczona, 1-kondygnacyjna o wymiarach 11,1 x 3,9 m
zaprojektowana w konstrukcji drewnianej, szkieletowej, kryta dachem dwuspadowym. Budynek w
technologii lekkiego szkieletu drewnianego z izolacjg z wetny mineralnej i ptytami widknowo —
gipsowymi. Cata konstrukcja zaprojektowana w sposob umozliwiajacy prefabrykacje na liniach
automatycznego montazu lub do wykonania na miejscu budowy, zaréwno pod katem rozwigzan
technologicznych, jak i zastosowanych materiatéw do prefabrykaciji (Sciany — tarcica w klasie C24,
ptyty wielkoformatowe gipsowo-widknowe, izolacja z wetny mineralnej; dach — konstrukcja no$na z
tarcicy C24).

Kat pochylenia pofaci dachu wynosi 30 °, pokrycie dachu z blachy pfaskiej na rabek stojacy,
wysoko$¢ budynku 4,14 m od poziomu gruntu przed budynkiem.

Poziom posadowienia wynosi 146,40 m n.p.m.

Wody opadowe zostang rozprowadzone powierzchniowo po terenie dziatki w ramach dziatki
budowlanej, gdyz umoZliwiajqg to wystepujace tu warunki gruntowe oraz miejscowy plan
zagospodarowania terenu. Wody opadowe nie wptyng na dziatki sasiednie.

Dojazd do drogi publicznej poprzez dziatke Nr 29/12.

UZBROJENIE TERENU

Wodociag

Zaopatrzenie w wode na cele bytowe projekiuje sie z istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej dn
80 mm zlokalizowanej na terenie dziatki nr 29/12 w terenie zieleni. Przytacze wodociggowe do
budynku na potrzeby socjalno-bytowe wykonane bedzie z rur PE100-RC dwuwarstwowej sdr 17
PN10. Wtgczenie przytacza do istniejacej sieci wodociggowej srednicy 80 mm w pkt. W. W budynku
za $ciang zewnetrzng zamontowac zestaw wodomierzowy —dostosowany do odczytu zewnetrznego.
Dla zabezpieczenia jako$ci wody zamontowaé zawor antyskazeniowy. Gteboko$¢ utozenia rurociggu
wodociggowego wynosi 1,5-1,6m Istniejacy miejski system wodociggowy zapewnia pokrycie potrzeb
przedsiewziecia inwestycyjnego zgodnie z warunkami technicznymi nr 122/2024 z dnia 07.05.2024 r.



Kanalizacja sanitarna.

Scieki bytowe z urzadzen projektowanego budynku odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizadji
sanitarnej na terenie dziatki 29/12 a nastepnie do miejskiego systemu kanalizacyjnego miejscowosci
Szczecinek. Projekiuje sie przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek
kielichowych PVC-U litych w klasie SN8 faczonych na uszczelke dwuwargowa. Zatozone spadki
zapewniajg predkosci pozwalajace na samooczyszczanie kanatu. Istniejacy system kanalizacii
sanitarnej zapewnia odbior Sciekow z obiektu realizowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego
zgodnie z warunkami technicznymi nr 122/2024 z dnia 07.05.2024 r.

Odprowadzenie wéd opadowych.

Wody opadowe zostang rozprowadzone powierzchniowo po terenie dziatki w ramach dziatki
budowlanej, gdyz umozZliwiajg to wystepujace tu warunki gruntowe oraz miejscowy plan
zagospodarowania terenu. Wody opadowe nie wptyng na dziatki sasiednie.

Zewnetrzne Instalacje Elektryczne:

Zasilanie obiektu

Od istniejacej rozdzielnicy znajdujgcej sie¢ w istniejacej wiacie nalezy wykona¢ zalicznikowg
wewnetrzng linie zasilajgcg kablem YKXS 5x10mm2 do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej w
budynku. Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70cm. Kabel utozy¢é na 10cm
warstwie piasku i przykry¢ takg sama warstwg piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi
rodzimej. Tak utozony kabel przykry¢ folig ochronng niebieska, a nastepnie row kablowy wypetni¢
ziemig rodzima ubijajac warstwami. Kabel na catej dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe
z informacjg dotyczacy ich trasy od-do, typu, przekroju, przysztego uzytkownika oraz roku budowy.
Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji oraz ciggtosci zyt.
Wytyczenie trasy oraz inwentaryzacje zleci¢ geodecie. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg
N-SEP-E-004.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WRAZ Z ANALIZA WYTYCZNYCH NAKLADANYCH PRZEZ
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU m. SZCZECINEK

Powierzchnia dziatki -3 938,28 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca -43,04 m?

Powierzchnia zabudowy projektowana -43,29 m?

Powierzchnia zabudowy tacznie -43,04 + 43,29 = 86,33 m?
Powierzchnia utwardzona projektowana - 84,66 m2

Powierzchnia zabudowy - 86,33 m2 stanowi 2,19% pow. dziatki < max 40%.

Powierzchnia biologicznie czynna - 86,33 + 84,66 = 170,99 m2 stanowi 4,34% pow. dziatki < min
30%

Powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia biologicznie czynna sg zgodne z MPZP m. Szczecinek.

6.INNE INFORMACJE | DANE

DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY JEST WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Przedmiotowy obszar nie jest zlokalizowany na terenie objetym formg ochrony zabytkow, o ktdre;
mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.



DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze wptywu eksploataciji gérniczej, a takze w
granicach terenu gorniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie jest przystosowany do
posadowienia na terenach szkod gérniczych.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYM

e Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposdb odprowadzenia sciekow - zgodnie z
warunkami technicznymi do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

» \Woda doprowadzona bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe; .

e Scieki przemystowe nie wystepuja, za$ socjalno-bytowe odprowadzone zostang do istniejace;
kanalizacji sanitarnej.

¢ Woda deszczowa zostanie rozprowadzona na teren dziatki i zagospodarowana w obrebie dziatki nie
naruszajgc interesow osob trzecich - dziatka lezy na terenach, gdzie dopuszczalne jest
odprowadzanie wod deszczowych na wiasny grunt. Warunki gruntowe pozwalajg na takie
rozwigzanie — grunt jest przesiakliwy i nie zostanie przekroczona jego chtonno$¢. Poza tym woda
deszczowa zostanie zagospodarowana w obrebie wiasnej dziatki nie naruszajac warunkéw gruntowo
wodnych dziatek sasiednich. Projektowany obiekt nie zmienia i nie zakfdci istniejgcych waéd
powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi w tym gleby.

e Zapotrzebowanie w energie elektryczng pokryte bedzie w ramach istniejacej mocy przytaczeniowe;.

¢ Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — nie wystepuie.

¢ Wytwarzanie odpadow - socjalno-bytowe.

eEmisja hatasu oraz wibracji — nie przekracza standardéw jakosci $rodowiska poza terenem, do
ktérego inwestor posiada tytut prawny.

e Projektowana inwestycja nie zmienia i nie zakidca istniejgcych wod powierzchniowych i
podziemnych, powierzchni ziemi w tym gleby, nie zaktada rowniez wycinki drzew.

e Przedmiotowe zamierzenie budowlane wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi biorgc
pod uwage przewidywany okres uzytkowania zaprojektowano i nalezy je budowa¢ w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc m.in. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich.

¢ Wygenerowane przez planowang inwestycje odpady nie bedq stanowity wiekszego zagrozenia dla
Srodowiska, gdyz gospodarka nimi prowadzona bedzie w odpowiedni, zgodny sposéb z przepisami
prawnymi. W trakcie prac stosowana bedzie zasada zapobiegania powstawania odpadéw oraz ich
minimalizacja, a nastepnie dazenie do odzysku, pozniej do wtasciwej ich utylizacji. Odpady powstate
w trakcie budowy zostang prawidtowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi zawigzanymi z
gospodarkg odpadami. Nie stwierdza sie zagrozenia dla $rodowiska poprzez emisje odpadéw z
budowy oraz odpadéw komunalnych powstajacych w fazie realizacji przedsiewziecia, gdyz rodzaje
odpaddw nie stwarzajg wiekszego problemu z ich unieszkodliwianiem.

e Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewéw i nie zmieniajg sie warunki gruntowo-
wodne na terenie objetym inwestycja. Inwestycja bedzie miata minimalny wptyw na poziom hafasu.
Podczas wykonywania wykopdw humus nalezy odtozy¢, a nastepnie utozy¢ na pierwotne miejsce
lub rozplantowa¢ w przypadku jego nadmiaru. Realizacja przedsigwzigcia nie wptynie negatywnie na
obszary znajdujace sie z zasiegu oddziatywania inwestycji.



eRodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa Prawo ochrony Srodowiska — Dz.U. 2017 poz. 519 oraz Rozporzadzenie Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko - Dz.U. 2016
poz. 71).

e Inwestycje zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i
otoczenie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach zainwestowania. Wprowadzenie
gazow lub pytéw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia standardow
jakosci srodowiska poza terenem, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny.

e Projektowana inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewow podlegajacych ochronie.

e Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg gornicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest
zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

e Projektowana budowa nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i
uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania
Swiatfa stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej i Srodkow tacznosci, nie wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek
sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwo$ci i zaktocen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkdéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu i jest zgodna z warunkami p. poz, sanitarnymi i bhp., jest réwniez zgodna z
wydang decyzjg o warunkach zabudowy.

7. WARUNKI OCHORNY P.POZ.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: na przedmiotowym
terenie nie wystepujg czynniki powodujgce konieczno$¢ zakwalifikowania jako obiektu zagrozonego
wybuchem ani tez wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem. Przestrzen zewnetrzng ocenia sie
jako niezagrozong wybuchem.

Na podstawie Dz. U. nr 124 z dnia 24-07-2009 r. § 3.1 p. pkt. 2 hydrant zewnetrzny do
przedmiotowego budynku nie jest wymagany.

Na podstawie Dz. U. nr 124 z dnia 24-07-2009 r. § 12.1 droga pozarowa nie jest wymagana.

Na podstawie § 3.1 Dz. U. 2015 r. poz. 2117 powyzsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana budowa budynku biurowego w ramach kancelarii na potrzeby lesnictwa nie spowoduje
zacieniania innego obiektu, nie spowoduje koniecznosci wycinki drzew. Budowa budynku nie
wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzetu oraz nie wymaga przeprowadzenia
specjalistycznych prac .

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt
oddziatuje (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz MPZP m. Szczecinek,
oswiadczam, ze niniejszg Inwestycje zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wptyw na



srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach wskazanego
zainwestowania: dziatka nr 29/7 w m. Czarnobor obreb ewidencyjny 0026 miasto Szczecinek oraz
dziatka nr 29/12 w m. Czarnobdr obreb ewidencyjny 0026 miasto Szczecinek — przytacze
wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej. Przewidywany rodzaj robét nie bedzie stwarzat ucigzliwosci
dla terenow przylegtych.

Wprowadzenie gazéw lub pytow do powietrza oraz emisji hatasu nie przekracza standardow jako$ci
srodowiska poza terenem, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny. Projektowana budowa nie rodzi
praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasno$ci i uprawnien 0sob trzecich, nie
stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej i Srodkow
taczno$ci, nie wplywa roéwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu i
jest zgodna z warunkami p. poz. i sanitarnymi, jest rwniez zgodna z MPZP m. Szczecinek.
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Szczecinek, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt architektoniczny - budowlany

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO W RAMACH KANCELARII LESNITCWA
Z WYKONANIEM URZADZEN BUDOWLANYCH NA TERENIE DZ.NR 29/7,
29/12 OBR. 0026 W M. CZARNOBOR

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora. Projekt wykonano na podstawie:

Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62/1996, poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t budowlanych (Dz. U. nr
118/2001, poz. 1263)

ZARZADZENIE Nr 94 DYREKTORA GENERALNEGO LASOW PANSTWOWYCH

z dnia 9 pazdziernika 2023 r. w sprawie standardu lesniczéwek, samodzielnych kancelarii lesnictw i
budynkéw biurowych nadlesnictw MG.M.770.14.2023

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Literatura techniczna dotyczaca przedmiotu opracowania

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa biurowego w ramach budynku kancelarii na potrzeby lesnictwa
wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych (kategoria obiektu budowlanego XVI) wraz z
wykonaniem urzgdzen budowlanych.

Teren przeznaczony pod budowe budynku kancelarii to zabudowana dziatka Nr 29/7 Obr. 0026
znajdujaca sie w m. Czarnobdr.

3. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie budynek kancelarii na potrzeby le$nictwa.

Kancelaria lesnictwa to pomieszczenie biurowe przeznaczone do wykonywania czynnosci
kancelaryjnych (administracyjnych) i przyjmowania interesantéw w sprawach zwigzanych z realizacjq
zadan le$nictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesnej, wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi
umozliwiajgcymi samodzielne jej funkcjonowanie.

Poziom posadowienia wynosi 146,40 m n.p.m.



Wody opadowe zostang rozprowadzone powierzchniowo po terenie dziatki w ramach dziatki
budowlanej, gdyz umoZliwiajg to wystepujace tu warunki gruntowe oraz miejscowy plan
zagospodarowania terenu. Wody opadowe nie wptyng na dziatki sgsiednie

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowana bryta jest niepodpiwniczona, 1-kondygnacyjna o wymiarach 11,1 x 3,9 m
zaprojektowana w konstrukcji drewnianej, szkieletowej, kryta dachem dwuspadowym. Budynek w
technologii lekkiego szkieletu drewnianego z izolacjg z wetny mineralnej i ptytami wioknowo -
gipsowymi. Cata konstrukcja zaprojektowana w sposob umozliwiajacy prefabrykacje na liniach
automatycznego montazu lub do wykonania na miejscu budowy, zarowno pod katem rozwigzan
technologicznych, jak i zastosowanych materiatow do prefabrykacji (Sciany — tarcica w klasie C24,
ptyty wielkoformatowe gipsowo-widknowe, izolacja z wetny mineralnej; dach — konstrukcja nosna z
tarcicy C24).

Kat pochylenia pofaci dachu wynosi 30 °, pokrycie dachu z blachy ptaskiej na rabek stojacy,
wysokos¢ budynku 4,14 m od poziomu gruntu przed budynkiem.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia uzytkowa - 35,06 m2
Kubatura - 146,74 m3
Szeroko$¢ - 3,90 m
Diugos¢ - 11,10 m
Wysoko$¢ - 414 m
Liczba kondygnacii - 1

Wszelkie parametry charakterystyczne sg zgodne z MPZP m. Szczecinek.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ ZE SPOSOBEM POSADOWIENIA
W  terenie  wystepujg proste warunki gruntowe , obiekt zakwalifikowano do | kategorii

geotechnicznej obiektu budowlanego. Wykonano odkrywki do gtebokosci 1,5m i stwierdzono
zaleganie piaskdw drobnych i $rednich.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw nie lezy réwniez w terenie szkdd gérniczych,
ktére mogtyby mie¢ wptyw na przedmiotowg inwestycje.

Poziom posadowienia wynosi 146,40 m n.p.m.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na badanym terenie
wystepujq proste warunki gruntowe, a przedmiotowy obiekt nalezy do obiektow pierwszej kategorii
geotechniczne;.

SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektuje sie fundament pod budynek kancelarii jako tawy fundamentowe z betonu C20/25 (B-25),
WS8. - nasigkliwo$¢ < 4%, przepuszczalno$¢ wody mierzona w stopniach wodoszczelnosci - W8.

Pod stopami nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg gr. 30 zageszczajac do Ip = 0,5.

Na zageszczonej podsypce utozy¢ folie PVC gr. 0,3mm zabezpieczajaca przed utratg wody z
betonu.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Budynek kancelarii nie zawiera lokali mieszkalnych.



8. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Zapewniony jest dostep i uzytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego przez osoby

niepetnosprawne poprzez wyprofilowanie utwardzenia od ogrodzenia do budynku tak , aby mozliwe
byto wejscie do budynku bez konieczno$ci wykonania stopni .

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzenia Sciekdw — do istniejace;
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Woda doprowadzona bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Scieki przemystowe nie wystepuja, za$ socjalno-bytowe odprowadzone zostang zewnetrzng
instalacjg kanalizacyjng do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Woda deszczowa czesciowo rozprowadzona na terenie dziatki i zagospodarowana w obrebie dziatki
nie naruszajgc interesow osob trzecich — dziatka lezy na terenach, gdzie dopuszczalne jest
odprowadzanie wod deszczowych na wiasny grunt. Warunki gruntowe pozwalajg na takie
rozwigzanie — grunt jest przesiakliwy i nie zostanie przekroczona jego chtonnos¢. Poza tym woda
deszczowa zostanie zagospodarowana w obrebie wtasnej dziatki nie naruszajac warunkéw gruntowo
wodnych dziatek sasiednich. Projektowany obiekt nie zmienia i nie zaktdci istniejacych waod
powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi w tym gleby.

Zapotrzebowanie w energie elektryczng pokryte bedzie w ramach istniejacej mocy przytaczeniowe.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — nie wystepuje.
Wytwarzanie odpaddw - socjalnobytowe, odpady niebezpieczne nie wystepuja.

Emisja hatasu oraz wibracji — nie przekracza standarddw jakosci srodowiska poza terenem, do
ktdrego inwestor posiada tytut prawny.

Projektowana inwestycja nie zmienia i nie zaktoca istniejacych wdd powierzchniowych i
podziemnych, powierzchni ziemi w tym gleby, nie zaktada réwniez wycinki drzew.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi biorgc
pod uwage przewidywany okres uzytkowania zaprojektowano i nalezy je budowat¢ w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc m.in. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich.

Wygenerowane przez planowang inwestycje odpady nie bedq stanowity wigkszego zagrozenia dla
srodowiska, gdyz gospodarka nimi prowadzona bedzie w odpowiedni, zgodny sposéb z przepisami
prawnymi. W trakcie prac stosowana bedzie zasada zapobiegania powstawania odpaddw oraz ich
minimalizacja, a nastepnie dazenie do odzysku, p6zniej do wtasciwej ich utylizacji. Odpady powstate
w trakcie budowy zostang prawidtowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi zawigzanymi z
gospodarkg odpadami. Nie stwierdza sie zagrozenia dla $rodowiska poprzez emisje odpadow z
budowy oraz odpadéw komunalnych powstajacych w fazie realizacji przedsiewziecia, gdyz rodzaje
odpadow nie stwarzajq wiekszego problemu z ich unieszkodliwianiem.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewdw i nie zmieniajg si¢ warunki gruntowo-
wodne na terenie objetym inwestycja. Inwestycja bedzie miata minimalny wptyw na poziom hatasu.
Podczas wykonywania wykopdw humus nalezy oditozy¢, a nastepnie utozyC na pierwotne miejsce
lub rozplantowa¢ w przypadku jego nadmiaru. Realizacja przedsigwzigcia nie wptynie negatywnie na
obszary znajdujace sie z zasiegu oddziatywania inwestycji.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa Prawo ochrony Srodowiska — Dz.U. 2017 poz. 519 oraz Rozporzadzenie Rady



Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko - Dz.U. 2016
poz. 71).

Inwestycje zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i
otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach zainwestowania. Wprowadzenie
gazow lub pytéw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia standardow
jakoSci Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Projektowana inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie.
Projektowana budowa w konstrukcji kontenerowej nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje
naruszenia prawa wtasnosci i uprawnien 0sob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi
publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkéw fgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na
projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie
powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza
warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu i jest zgodna z warunkami p. poz,
sanitarnymi i bhp., jest rowniez zgodna z MPZP.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym wykorzystania i zastosowania  wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto fj.: energia geotermalna, energia wiatru, energia elektryczna a
takze mozliwos¢ zastosowania zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Energia geotermalna - na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sasiedztwie brak
jest udokumentowanych zt6z geotermalnych, co uniemozliwia z przyczyn technicznych zastosowanie
tego rodzaju energii.

Energia wiatru — projektowany budynek zlokalizowany w sasiedztwie istniejacej zabudowy, co
uniemozliwia wykorzystanie elektrowni wiatrowych z uwagi na wysokg ucigzliwo$¢ akustyczna,
szkodliwy wptyw dla Srodowiska przyrodniczego oraz wzgledy wizualne.

Energia elektryczna - projektowany budynek wyposazony bedzie w grzejniki elektryczne
energooszczedne co po analizie ekonomicznej i technicznej jest rozwigzaniem najbardziej
optymalnym.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania - jest to nie ekonomiczne ze wzgledu na znaczny wzrost kosztow
inwestycji oraz trudnych do przewidzenia technicznych mozliwosci wykonania w/w zrédta
zasilania.

Biorac pod uwage wszystkie aspekty stwierdzam, ze zastosowane rozwigzanie jest najbardziej
optymalne.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN ; KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA  TEMPERATURE ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH

Nie opracowano takiej analizy, gdyz Uzytkownik zaktada montaz elektrycznych grzejnikéw
energooszczednych z regulatorami temperatury na kazdym obwodzie i w pomieszczeniach, z
programatorem umozliwiajgcym nastawienie zadanej temperatury. Sg to powszechnie stosowane
rozwigzania o udowodnionej skutecznoSci ekonomiczne;.

11.  WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Budynek zaprojektowano w technologii lekkiego szkieletu drewnianego z izolacjg z wetny mineralnej

i ptytami wtoknowo — gipsowymi. Tarcica konstrukcyjna uzyta do wykonania wszystkich elementow



drewnianych - w klasie C24, suszona do wilgotnosci 18-20 %, strugana, zaimpregnowana
zanurzeniowo $rodkiem, stuzacym do ochrony drewna przed dziataniem grzybéw domowych,
grzybow plesniowych, szkodnikéw, ognia — powoduje uzyskanie wiasciwosci materiatu trudno
zapalnego, oraz wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla drewna budowlanego.
Potaczenia elementoéw drewnianych wykonac na gwozdzie i / lub wkrety.

Zabezpieczenie przeciwogniowe elementéw drewnianych poprzez poszycie piyta gipsowo -
widknowa.

Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementow ktorych jakosS¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i
konstrukcyjnym danego elementu.

Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

Jezeli przy montazu bezposrednio ze Srodkow transportowych elementy sg zatadowane w pozyciji
innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je
na podktadach obok $rodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

Zabrania si¢ podnoszenia innych przedmiotow, jak narzedzi, srodkéw mocujacych itp. taczenie z
elementami montazowymi.

Zabrania si¢ pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakoriczeniu pracy.

UWAGA: Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". tom |. Budownictwo Ogédlne oraz warunki BHP
jakie obowigzujg w budownictwie.

FUNDAMENT

Projektuje sie fundament pod budynek kancelarii jako tawy fundamentowe z betonu C20/25 (B-25),
WS8. - nasiakliwo$¢ < 4%, przepuszczalno$¢ wody mierzona w stopniach wodoszczelno$ci - W8.

Pod stopami nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg gr. 30 zageszczajac do Ip = 0,5.

Na zageszczonej podsypce utozyC folie PVC gr. 0,3mm zabezpieczajaca przed utratg wody z
betonu.

SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE

Projektuje sie w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Konstrukcje no$ng stanowig stupki 38x140 mm
w rozstawie osiowym co 60 cm, z drewna konstrukcyjnego C24. Od wewnatrz poszycie stanowig ptyt
gipsowo-wioknowych natomiast od zewnatrz ptyta OSB. Sciany zewnetrzna od zewnatrz pokryte
szaldwka elewacyjna.

Dla ciany zewnetrznej: U = 0,18 W/[m2K] < Ucmax = 0,23 W/[m2K]

SCIANY DZIALOWE

Projektuje sie w konstrukcji szkieletowe] drewnianej. Konstrukcje stanowig stupki o wymiarach
38x80 mm w rozstawie osiowym co 60 c¢cm, z drewna konstrukcyjnego C24. Z obu stron poszycie
stanowig ptyty gipsowo-widknowych.

W celu potaczenia Scian wewnetrznych z zewnetrzng nalezy zastosowac dodatkowe stupki - zgodnie
z czescig graficzna.

Wykona¢ wzmocnienia konstrukcji $cian szkieletowych za pomocg desek o wymiarach 25x100 mm .

W przypadku zawieszenia szafek na $Scianach (np. w pomieszczeniu kuchni) lub umywalki czy
pisuaru w WC nalezy wykona¢ wzmocnienie Sciany z elementu o wymiarach 38x140 mm,
wycinajac gniazd w stupach i wpuszczajgc deske w stupki Scian.



Sciany w kuchni i WC pod plytki ceramiczne nalezy zastosowa¢ podwéjne poszycie, od wewnatrz:
ptyta gipsowo - widkowa, ptyta OSB, szkielet Sciany itd.

Poszycie Scian nalezy montowac pionowo. Dopuszczalne odchylenie powierzchni Sciany od pionu
nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm na wysoko$ci Sciany.

PODWALINY DREWNIANE

Stupki konstrukcji szkieletowej mocowa¢ do podwaliny drewnianej:

e Sciany nosne: podwalina PD1 z 2 szt. 50 x 140 mm z drewna konstrukcyjnego C24,
zaimpregnowanego cisnieniowo lub zanurzeniowo

o Sciany wewnetrzne, dziatowe: podwalina PD2 z 2 szt. 50 x 80 mm z drewna konstrukcyjnego
C24, zaimpregnowanego cisnieniowo lub zanurzeniowo

Podwaliny PD1 i PD2 mocowane do podwaliny Zelbetowej PZ za pomoca kotew stalowych o
Srednicy 14 mm, w odstepach co 1,0 m. W naroznikach budynkéw kotwy powinny by¢ osadzone w
odlegtosci 30 cm poza wewnetrzne lico Sciany prostopadtej do tej, na ktorej montuje si¢ podwaline.
Podwaliny zewnetrzne i wewnetrzne, powinny by¢ izolowane od bezposredniego kontaktu z
podfozem betonowym (podwaling zelbetowg PZ) za pomoca podwéjnego paska papy lub folii
budowlanej o szerokosSci nie mniejszej niz szerokos¢ podwaliny PD.

Ponadto, pod podwaling scian zewnetrznych nalezy takze zastosowaC uszczelki zapewniajace
szczelnos¢ na przenikanie powietrza.

OCZEP
Wszystkie sciany zwienczone sg gorg za pomocg oczepu drewnianego:
e Sciany no$ne: oczep OCZ1 z 2 szt. 50 x 140 mm z drewna konstrukcyjnego C24,
zaimpregnowanego
o Sciany wewnetrzne, dziatowe: oczep OCZ2 z 2 szt. 50 x 80 mm z drewna konstrukcyjnego C24,
zaimpregnowanego

Po ustawieniu i wypionowaniu Scian, dla zapewnienia ich sztywnosci, $ciany nalezy taczy¢
dodatkowym, gérnym oczepem mocowanym do oczepu dolnego. W naroznikach budynku i w
miejscach potgczenia Sciany wewnetrznej ze $ciang zewnetrzng oczep gérny nalezy faczy¢
przemiennie / wigzac $ciane na zakfadke.

NADPROZA
Projektuje sie nadproza skrzynkowe:
e Sciany no$ne zewnetrzne: nadproze N1 z 4 szt. 3x38/ 140 mm, 2 szt. 3x38/ 184mm z
drewna konstrukcyjnego C24

e Sciany wewnetrzne, dzialowe: nadproze N1 z 2 szt. 2x38/ 89 mm, 1 szt. 2x38/ 140mm z
drewna konstrukcyjnego C24
Nadproza opierac sie na wewnetrznych stupkach o$ciezy oznaczonych w cze$ci graficznej.

DACH

Projektowang konstrukcje dachu stanowi ukfad dachu krokwiowy. Katy pochylenia potaci dachowej
wynosza 30 °.

Rozstaw i szczegoty pokazano w cze$ci graficznej. Dodatkowo zamocowac wysuwnice szczytowe.
Krokwie stezy¢ za pomocg poziomych wiatrownic kalenicowych i pofaciowych oraz potaciowo.
Krokwie mocowane do podwojnego oczepu.

Dla dachu: U = 0,15 W/[m2K] < Ucmax = 0,18 W/[m2K]



Pokrycie blacha na rabek stojacy na tatach, kontrtatach. Na krokwiach potozy¢ membrane
wysokoparoprzepuszczalng dedykowang do przyjetego pokrycia.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Drzwi i okna pcv. Stolarka okienna z nowoczesnym systemem oku¢ obwodowych, skrzydta, uchylne
i uchylno-rozwierane, dodatkowo wyposazone w nawiewniki higrosterowalne. Stolarka zewnetrzna
okienna o wspotczynniku przenikania ciepta max U = 0,9 W/(m2*K). Skrzydta okienne powinny
posiada¢ ograniczniki zabezpieczajace przed niekontrolowanym otwarciem skrzydet rozwieranych, a
okucia powinny mie¢ mozliwo$¢ rozszczelnienia.

Wszystkie drzwi wewnetrzne szczelne, gtadkie, nienasigkliwe.

PODLOGA

Podtoga wg oznaczen na rzutach i przekroju -zgodnie z zestawieniem na rysunkach o
wspotczynniku przenikania ciepta max U = 0,30 W/(m2*K).

Posadzki nalezy wykona¢ z materiatow fatwych do utrzymania w czystosci trwatych o
powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie
srodkow myjaco - dezynfekcyjnych.

KOMINY [ WENTYLACJA
Kanaty wentylacyjne z rur stalowych ocynkowanych, izolowanych termicznie.. Wentylacja zgodnie z
opracowaniem instalacyjnym.

RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
Wykona¢ doktadnie wszystkie obrobki blacharskie. Pas nadrynnowy powinien zapewnia¢ mozliwos¢
wentylowania potaci nad deskowaniem. Rynny- pétokragte @ 100mm, rury spustowe @100mm.

WYKONCZENIE SCIAN OD WEWNATRZ:
Wykonczy¢ masg szpachlowg i zaleznie od sposobu wykorzystania pomieszczenia zabezpieczy¢ za
pomoca;
o farby zmywalne o podwyzszonej odporno$ci na szorowanie (pomieszczenie gospodarcze,
kuchnia,WC i pomieszczenie biurowe- cze$ciowo)

e alternatywnie fototapeta - wiatrotap, poczekalnia —czesciowo

e glazura - WC - Sciany do wysoko$ci 220cm, ewentualnie poza obszarem zalewania wodq
zastosowac farby odporne na szorowanie i bezwzglednie wykonac¢ cokoty ceramiczne na
catym obwodzie pomieszczenia

e kuchnia - fartuchy z glazury w pasie od szafek stojacych do wiszacych ewentualnie poza
obszarem zalewania wodg zastosowa¢ farby odporne na szorowanie i bezwzglednie
wykonac cokoty ceramiczne na catym obwodzie pomieszczenia

WELNA MINERALNA o warto$¢ wspotczynnika lambda dla wetny mineralnej 0,032 W/(mK).

Wykonczenie $cian od zewnatrz:
Powyzej cokotow:
e deska elewacyjna pozioma - szaléwka elewacyjna pozioma 21 mm - nierozprzestrzeniajacy
ognia lub zabezpieczona do tej klasy, kolor dagb jasny
Na cokofach: tynk zywiczny.



Na plytach stropu podwieszanego - na potaczenie ptyt stosowac tasme papierowg (nie fizeling),
twardy gips na taczenia. Cato$¢ sufitu przeszpachlowa¢ gtadzig szpachlowa.

INSTALACJE WEWNETRZNE
Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacje,

elektryczng i alarmowa,.

INSTALACJE ODBIORCZE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA:
Instalacja sktada sie z obwoddw odbiorczych oswietleniowych oraz gniazdek wtyczkowych 230V.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo (450/750V) i osprzetem podtynkowym. Na zewnatrz
budynku zastosowac osprzet szczelny.

taczniki instalowa¢ na wysoko$ci 1,4m od podtogi. Oprawy oswietleniowe montowa¢ na

suficie pomieszczenia.

Oswietlenie pomieszczen dzienne — projektowane okna.

Oprawy oSwietleniowe powinny by¢ zabezpieczone ostonkami niettukacymi si¢, zamontowane do
sufitow w taki sposdb aby na ich gdrnej pokrywie nie gromadzit sie kurz i pyt. Oprawy nalezy
montowac szczelne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania. Przy wykanczaniu posadzek, $cian i sufitw nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce
atesty Panstwowego Zakfadu Higieny.

DOJSCIE DO BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dojscie do budynku kancelarii o szerokosci 2,0m, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej oraz
miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej typu Eko (ptyty azurowe) — zgodnie z PZT. Zaktada
sie wykonanie spadkow podtuznych i poprzecznych w taki sposéb aby zapewni¢ sptyw wody poza
utwardzenie.

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano oporniki betonowe, zaprojektowano jako obnizone — 1 cm
ponizej krawedzi drogi.

Oporniki betonowe nalezy osadzi¢ na podsypce cementowo-piaskowej (przygotowanej w proporc;i
1:4), wykonanej na tawie z oporem z betonu C12/15. Projektowany opér nalezy wykona¢ od 2 do %
wysokos$ci kraweznika lub obrzeza.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

- warstwa Scieralna z betonowe;j kostki brukowej bezfazowej - gr. 8cm
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej typu

Eko (ptyty azurowe) - gr.12,5¢cm
- podsypka cementowo — piaskowa (1:4) - gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5mm - gr. 15¢cm
UWAGI

Wszystkie stosowane materiaty powinny mieC atesty stwierdzajace zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami higieniczna — sanitarnymi i budowlanymi.

Materialy budowlane muszg posiada¢ $wiadectwo lub atest dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie na terenie RP.



Nalezy przestrzegaC odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, z
zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowa¢ wskazane do stosowania
wymagania zawarte m.in. w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane / Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z zm./,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690
ze zmianami/.

Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadnia¢ bezposrednio z zespotem projektantow w
ramach nadzorow autorskich.

Dopuszcza sig zmiany materiatow konstrukcyjnych i wykonczeniowych po uprzednim uzgodnieniu z
autorami opracowan branzowych w ramach nadzoru autorskiego.

Catos¢ robot wykona¢ z godnie z projektem oraz ,warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2004 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz pozniejszymi zmianami. Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac i
eksploatowac zgodnie z dokumentacijg tych elementéw.

Rysunki o czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemne uzupetniajacymi sie. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementdéw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

Szczegdty nie ujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegolnych robot i
elementdw budynku nalezy realizowa¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujacymi PN oraz
wymaganiami producentéw materiatow budowlanych.



12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1 Zabezpieczenie pozarowe obiektu

12.1.1 Lokalizacja - (z uwzglednieniem § 271 ust. 8a)

Opracowanie zawiera projekt budynku biurowego w ramach kancelarii na potrzeby lesnictwa na
dziatce nr 29/7 obreb 0026 m. Szczecinek.

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynnoSci kancelaryjno- administracyjnych i
przyjmowania interesantbw w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan leSnictwa w ramach
prowadzonej gospodarki le$nej. Obiekt ten wyposazony jest w pomieszczenia przeznaczone do
pracy biurowej, pomieszczenia socjalne, sanitarne, gospodarcze oraz poczekalnie. Projektowane
pomieszczenia sg przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Obiekt stanowi
miejsce pracy 2 pracownikow administracyjnych.

konstrukcja dachu - krokwie drewniane w rozstawie co 50 cm, pomiedzy krokwiami znajduje sie
izolacja z wetny mineralnej skalnej (klasa reakcji na ogieft A1), pod wetng podsufitka z ptyt widknowo
— gipsowych (klasa reakcji na ogien A2)

Tarcica konstrukcyjna uzyta do wykonania wszystkich elementéw drewnianych - w klasie C24,
suszona do wilgotnosci 18-20 %, strugana, zaimpregnowana zanurzeniowo Srodkiem, stuzacym do
ochrony drewna przed dziataniem grzyboéw domowych, grzybéw plesniowych, szkodnikdw, ognia —
powoduje  uzyskanie  wiasciwosci materialu  trudno  zapalnego, oraz = wiasciwosci
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla drewna budowlanego.

Do dziatki istnieje swobodny dojazd przeciwpozarowy.

Projektowana bryta jest niepodpiwniczona, 1-kondygnacyjna o wymiarach 11,10 x 3,9 m
zaprojektowana w konstrukcji drewnianej, szkieletowej, kryta dachem dwuspadowym. Kat pochylenia
pofaci dachu wynosi 30 °, pokrycie dachu z blachy ptaskiej na rabek stojacy, wysokos¢ budynku
4,14 m od poziomu gruntu przed budynkiem.

Budynek w technologii lekkiego szkieletu drewnianego:

stupki $cian nosnych o wymiarach 38x140 mm, dziatowych 38x80 mm, w odstepach co 60 cm z
izolacjg z wetny mineralnej skalnej (klasa reakcji na ogien A1), obustronnie obite ptytami wtoknowo —
gipsowymi (klasa reakcji na ogien A2).

12.2 Dane pozarowe obiektu. Charakterystyka pozarowa budynku
12.2.1 Podstawowe dane wskaznikowe:
Budynek o funkcjach, ktdrego czeéci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do zagrozonego
pozarem okre$lanym kategorig zagrozenia ludzi: parter / lokal ustugowy - ZL lll, klasa odpornosci
pozarowej ,,D” (patrz pkt. 7.3.3.)
Powierzchnia:

e powierzchnia zabudowy - 43,29 m?

e powierzchnia uzytkowa — 35,06 m2
llos¢ kondygnacii:
e nadziemnych - 1 kondygnacja uzytkowa
e podziemnych - brak
Kubatura budynku — 146,74 m3
Wysoko$¢. Budynek o wysokosci - 3,78 m.
W catosci zaliczany do grupy wysokosci niski - ponizej 12,0 m.

12.2.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych w rozumieniu
przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

12.2.3 Ocena zagrozenia wybuchem.



W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

12.3 Zabezpieczenie pozarowe obiektu
12.3.1 Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 29/7 obreb 0026.
Odlegto$ci od obiektow sasiadujacych:
e od budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. 29/7 odlegto$¢ wynosi 42,25 m -
budynek niski kat. ZLIV.

12.3.2 Wymagania bezpieczenstwa pozarowego

Zgodnie z § 213 WT: wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku okreslone w § 212
WT oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementow budynku i rozprzestrzeniania ognia przez
te elementy okre$lone w § 216 WT z zastrzezeniem §271 ust. 8a nie dotycza projektowanego
budynku poniewaz jest to budynek administracyjny w gospodarstwie le§nym.

12.3.3 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek w jednej strefie pozarowej: ZL Il "C", jak dla
budynku, niskiego — powierzchnia strefy pozarowej A < 8000 [m2].

Zgodnie z § 212.3. WT klase odporno$ci pozarowej budynku jednokondygnacyjnego ZL Ill mozna
obnizy¢ do "D".

12.4 Warunki ewakuac;ji

12.4.1 Poziome drogi ewakuacyjne.

Diugo$¢ drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonego pomieszczenia do wyjécia ewakuacyjnego z
budynku — wynosi L= 8,02 [m] < max. 30,0 [m].

Diugos$c¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia nie przekracza 40m.
Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 2,5 m, szerokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi min. 1,95 m.
Drzwi wyjsciowe, zewnetrzne - rozwierane i otwierane na zewnatrz o szerokosci 1,20 m,
dwuskrzydtowe przy czym wieksze skrzydto ma szeroko$¢ w $wietle 0,9 [m] - zgodnie z § 239.1 i 4.
WT (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 18.09.2015r. poz
1422 tj. z pdzi. zm.).

12.4.2 Wyjscia z budynku.

Drzwi wyjSciowe, zewnetrzne - rozwierane i otwierane na zewnafrz o szerokosci 1,20 m,
dwuskrzydtowe przy czym wigksze skrzydto ma szeroko$¢ w Swietle 0,9 [m] - zgodnie z § 239.1 i 4
WT. WyjScie z pozostatych pomieszczen uzytkowych o szeroko$ci minimalnej wymagane 0,90 [m].

12.5 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe
12.5.1 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, bezpieczenstwa
Brak wymagan

12.5.2 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
Obiekt nie wymaga wewnetrznej instalacji hydrantowej:
- h<12,0m - budynek niski

- pow. rzeczywista 35,06 m2<1000m2

12.5.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu



Ppoz. wylacznik pradu odtgczajacy strefy pozarowe i caty budynek powinien znajdowac si¢ na
poziomie parteru w poblizu gtdbwnego wejscia do budynku. Szczegdtowe parametry i rozwigzania
techniczne wg projektu branzowego.

12.5.4 Wentylacja pozarowa, klapy dymowe
Brak wymagan

12.5.5 Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno - alarmowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje alarmowg z czujnikami ruchu.

12.5.6 State urzadzenia gasnicze
Brak wymagan

12.5.7 Instalacja odgromowa
Brak wymagan.

12.5.8 Wyposazenie w gasnice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne, instrukcja
postepowania na wypadek pozaru

Budynek wyposazy¢ w gasnice ze Srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia pozardw grup
ABC. Normatyw - jednostka 2kg na kazde 100 m2 powierzchni budynku.

Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowa¢ budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PN, Zgodnie z Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego.

12.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

12.6.1 Instalacja ogrzewcza i wod. - kan.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI wymagang dla tych elementéw - w przedmiotowym budynku brak wymagan dotyczacych klasy
odpornosci ogniowej zgodnie z pkt. 13.3.2.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia (NRO).

12.7 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z hydrantu
znajdujacego na terenie dziatki nr 29/12 stanowigcej droge publiczng, w odlegtosci 18,0 m od
projektowanego budynku.

12.8 Drogi pozarowe
Budynek posiada wymagany dojazd pozarowy poprzez dziatke nr 29/12 - dziatka drogowa dz. nr 41.

12.9 Uwagi ogélne

- Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowa¢ dla obiektu dokumentacje ppoz. pn. "Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposéb zgodny z §6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zmianami),
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych lub inng osobe upowazniong przez
niego na pismie.



- Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w
obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i
wiasciwosci pozarowych.

- Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajace pod wptywem ognia.

- Projekty tematyczne - branzowe podpisane przez projektanta wraz z o$wiadczeniem ich
wykonania zgodnie ze sztukg zawodu, przepisami i standardami systemow zabezpieczen
przeciwpozarowych.

- Wykonie systemdw zabezpieczen przeciwpozarowych, w razie koniecznosci, nalezy powierzy¢
firmie, ktéra poddata sig procesowi certyfikacji ustug przeciwpozarowych.

12.10 Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z
podzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z pdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109, poz.
719 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Z 14 grudnia
2015r, poz. 2117 z pdzn. zm.).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. )

INFORMACJE OGOLNE
1. Budynek biurowy w ramach kancelarii 1
(Nazwa budynku*) (llos¢ kondygnacii*)

Dziatka 29/7, 29/12 Obreb 0026, miasto Szczecinek
(Adres inwestycji*) . )
NADLESNICTWO CZARNOBOR, UL. CZARNOBOR 1, 78 - 400 SZCZECINEK

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora®)
Grzegorz Kilian, 78-400 Szczecinek ul. Wyszynskiego 67/1
(Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje®)

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
-roboty ziemne,
-roboty fundamentowe,

-wykonanle Scian parteru

- wykonanie konstrukcii dachu wraz z pokryciem,
-wykonanie elewacji,

- prace montazowe,

- wykonanie instalacji zewnetrznych i wewnetrznych.

2. istniejace oswietlenie terenu, infrastruktura podziemna
Brak

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Brak

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a w szczegoInosci
- wykonanie wiezby dachowej, otacanie dachu, krycie blachg, wykonania
obrébek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu;
- wznoszeme cian: mebezpleczenstwo upadku z rusztowan;

Wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczefstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowego i uszkodzenia dzwigu.

( Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych; okreslic: rodzaj, miejsce oraz czas ich
wystapienia*)

e Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Przy wykonaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6lutego2003 r. W sprawie bhp
przy wykonaniu robét budowlanych; Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 Rusztowania i ruchome




podesty robocze, rozdziat 9 — roboty na wysokosSciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i
tynkarskie;

Przy wykonaniu stropow: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat
14 — roboty zbrojarskie i betoniarskie;

Przy wykonaniu konstrukcii i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. Nr 47 poz 401 rozdziat 9 — Roboty na
wysokos$ciach, 13 — Roboty ciesielskie, 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

Przy wykonaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. Nr 47 poz 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne
urzadzenia techniczne;

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozen i
zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane w tym czasie pracownikow

Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw;

Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

Paski i linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach, umiescic w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w;

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysoko$ci 1,5m, oznakowac na planie jiw;

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 ¢cm, poreczy umieszczonych na
wysokosciach 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska kraweznikowq
Rozmiescic tablice ostrzegawcze

Zainstalowac o$wietlenie ostrzegawcze

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

Skarpy wykop6w o odpowiednim nachyleniu

Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

Zejscia do wykopu wykona¢ co 20m;

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie jiw;

Szczecinek, marzec 2024
Opracowat

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki  mgr inz. Grzegorz Kilian ~ mgr inz. Tomasz Patka
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Rys. Rodzaje potgczen na gwozdzie

Rys. tgczenie belek gérnego oczepu

belki stropowe

przewiazki

konstrukeja
< Sciany
dziatowej

Rys. Zamocowanie $cianek dziatowych réwnolegtych do belek stropowych



Belki stropowe do
podwaliny z deska
czolowq

belka krawedziowa do
podwaliny co 400 mm -82
mm (3 1/4" -12d) po skosie,
przez belke krawedziowa
deska czotowa do belek
stropowych 2 szt. -82 mm (3
1/4" -12d) w kazda belke
stropowa prostopadle, przez
deske czotowq

Belka stropowa do
podciagu

belka stropowa do podciggu
2 szt. -76 mm (3" - 10d) po
jednym gwozdziu w kazdg
belke po skosie, przez belke
stropowa

belka stropowa do belki
stropowej 6 szt. -82 mm (3
1/4" -12d) po trzy gwozdzie
w kazda belke stropowa
prostopadle, przez belke
stropowa

Podwalina sciany do belek
stropowych

- prostopadta do belek stropowych
- stupki w linii belek

podwalina do belek stropu po 2 szt. -
82 mm (3 1/4" - 12d) do kazdej belki
stropowej po skosie, z gory, przez
podwaline



Podwalina sciany do belek
stropowych

- prostopadta do belek stropowych
- stupki poza liniami belek

podwalina do belek stropu 88 mm (3
1/2" 16d) po 2 szt. - 82 mm (3 1/4" -
12d) do kazdej belki stropowej

prostopadle, z géry, przez podwaline

Podwalina sciany do belek
stropowych

- réwnolegta do belek stropowych

podwalina do belki krawedziowej po
2 szt. - 82 mm (3 1/4" -12d) przy
kazdym stupku, prostopadle, z gory,
przez podwaline

Stupek sciany do podwaliny -
bity od spodu podwaliny

podwalina do stupka (na lezaco) 2
szt. - 82 mm (3 1/4" - 12d) do
kazdego stupka prostopadle, od dotu,
przez podwaline

Stupek $ciany do podwaliny
- bity z géry podwaliny
stupek do podwaliny 4 szt. - 3" - ) po

dwa z kazdej strony stupka po skosie,
od gory, przez stupek



Oczep do stupka

oczep do stupka 2 szt. - 82 mm (3
1/4" - 12d) w miejscu kazdego
stupka prostopadle, z gory przez
oczep

Podwajny oczep sciany

oczep gorny do oczepu dolnego 76
mm (3 " - 10d) w miejscu kazdego
stupka, mijankowo prostopadle, od
g$ry, przez gorny oczep

Podwaéjne stupki

- w Scianach,
- w potaczeniach Scian,

stupek do stupka 3 " 12d $r. co 400
mm, mijankowo, skrajne ok. 15 cm
od koncow, prostopadle, na catej
dtugosci

Podwadjne stupki
- w naroznikach $cian,

stupek do stupka 82 mm (3 1/4" 12d)
ér. co 400 mm, skrajne ok. 15 cm od
koncéw, prostopadle, na catej
dtugosci stupkow




Podwajne stupki w otworach
okiennych i drzwiowych

stupek do stupka 3 " dwa w gornej
czesci stupka wewnetrznego
pozostate, $r. co 600 mm, dolny, ok.
150 mm od podwaliny prostopadle,
na catej dhugosci stupkdw

Otwor w stropie
Etap I

belki krawedziowe otworu,
prostopadle do wymianu 3 szt. - 88
mm (3 1/2" - 16d) z kazdej strony
wymianu prostopadle, przez belki
krawedziowe

Etap II

wymian, prostopadle do belek
stropowych, skroconych 3 szt. - 88
mm (3 1/2" - 16d) do kazdej belki
stropowej, skr$conej prostopadle,
przez wymian

2 szt. - 76 mm (3" - 10d) ukosnie do
kazdej skrajnej belki otworu ukosnie,
przez wymian

Etap III

druga belka wymianu do pierwszej

belki co 300 mm - 82 mm (3 1/4" -

12d) w dwdch rzadach prostopadle,
przez drugg belke wymianu

Etap IV

belki krawedziowe do drugiej belki
wymianu 3 szt. - 88 mm (3 1/2" -
16d) z kazdej strony wymianu
prostopadle, przez belki krawedziowe



Etap V

dodatkowa belka krawedziowa do
belki krawedziowejco 300 mm - 82
mm (3 1/4" - 16d) w dw$ch rzadach
mijankowo prostopadle przez
dodatkowg belke krawedziowg

Przewiazka blokowa

przewigzka do belek stropowych 3 szt. - 76 mm (3" - 10d) z kazdego
koaeca przewiagzki prostopadle, przez belke stropowa




