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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

—  zlecenie inwestora,
— aktualne podktady budowlane architektury,

— aktualne normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny obejmujacy elektryczne instalacje wewnetrzne budynku
kancelarii dla potrzeb lesnictwa zlokalizowanego na dz. nr 29/7 m. Szczecinek obreb 0026. Zakres

opracowania obejmuje:

— Zasilanie podstawowe projektowanych obiektow.
— Dwie rozdzielnice gtéwne RG w budynku.

— Instalacje wewnetrzne.

— Instalacja teletechniczna.

—  Ochrona odgromowa.

— Ochrona przepieciowa.

— Ochrona przeciwporazeniowa.

— Uwagi ogdlne.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Napiecia zasilania — 3x230/400V;
Miejsce przytaczenia — istniejgca rozdzielnica w wiacie;
Rodzaj przytacza — wlz kablowe 0,4kV, YKXS 5x10 mm?;

Przebieg trasy przytgcza — wg rys. - plan zagospodarowania dziatki;



4,

OPIS ZASADNICZY

4.1.

4.2.

4.3.

Zasilanie podstawowe projektowanego obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej budynku kancelarii lesnictwa

w m. Szczecinek. Instalacje wewnetrzne w budynku projektuje sie jako nowe.

Rozdziat energii w budynku odbywac sie bedzie za posrednictwem rozdzielnicy RG, umieszczonej w

budynku przy drzwiach wejsciowych.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy w wiacie znajdujace;j
sie w niedalekim sgsiedztwie projektowanej kancelarii za pomoca wlz YKXS 5x10 mm?. Miejsce

usytuowania rozdzielnicy pokazano na rysunku E2.

Rozdzielnice gtéwne RG w budynku kancelarii

Rozdzielnice gtéwng RG w budynku kancelarii zaprojektowano jako rozdzielnice podtynkowg RWN-
3x12. Rozdzielnica zasilana bedzie kablem YKXS 5x10 mm? od tablicy rozdzielczej w wiacie znajdujacej

sie obok.

W celu przytaczenia kancelarii w rozdzielnicy w wiacie nalezy zabudowac zabezpieczenie nadpradowe

$303C 25A a nastepnie do tego zabezpieczenia podtaczy¢ projektowang wlz YKXS 5x10mm?.

W rozdzielnicy gtéwnej kancelarii znajdowac sie bedg roztgcznik izolacyjny SA463 63A zintegrowany z
przyciskiem wytgcznika przeciwpozarowego, ochronniki przepieciowe, wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe P302 i P304 oraz wytgczniki instalacyjne S301 i S303 jako zabezpieczenia obwoddéw
odptywowych do poszczegdlnych urzadzen elektrycznych. Aparatura bedzie mocowana na listwach

TH35. W rozdzielnicy przewidziano rezerwe pod dodatkowgq aparature.

Schemat ideowy rozdzielnicy pokazano na rysunku E1.

Instalacje wewnetrzne

W projektowanym budynku zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne wnetrzowe:

— oswietleniowg 230V, 50 Hz,



— gniazd wtykowych 230V, 50 Hz,

— przeciwporazeniowa.

Projektowane instalacje wykonac jako:

— podtynkowa w pomieszczeniach suchych z przewodami typu YDYp i osprzetem podtynkowym
zwyktym
— podtynkowa w pomieszczeniach wilgotnych typu kuchnie, tazienki, wc z przewodami typu

YDYp i osprzetem podtynkowym szczelnym

W przypadku prowadzenia instalacji na podtozu palnym, przewody nalezy ukfadac:

— w rurach instalacyjnych z tworzyw sztucznych niepodtrzymujacych i nierozprzestrzeniajacych ptomienia,

— w rurach instalacyjnych metalowych (zastosowanie w pomieszczeniach w ktorych zagrozenie pozarowe
moze miec szczegdlnie grozne skutki np. pomieszczenia o trudnych warunkach ewakuacji lub duzym
zageszczeniu przebywajgcych osdb),

— w korytkach i na drabinkach instalacyjnych metalowych kablowych w przestrzeni pomiedzy stropem a
sufitem podwieszanym,

Do uktadania przewoddéw w rurach instalacyjnych nalezy stosowacd rury np. z PVC lub metalowe (w

warunkach szczegdlnego zagrozenia). Rury powinny byé zamocowane do podtoza za pomocy

uchwytow, z tym ze do rur metalowych nalezy stosowaé¢ uchwyty metalowe.

Instalacje elektryczng w tazience nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych, a osprzet elektryczny
instalowac tak, aby w odlegtosci 60cm od obrysu zewnetrznego prysznica nie znajdowato sie zadne

urzadzenie.

Oprawy oswietlenia ogdlnego w czesci mieszkalnej zastosowad typu ledowego. W pomieszczeniach

wilgotnych stosowac oprawy szczelne, a w pomieszczeniach suchych zwykle.

Zasilanie energig elektryczng gniazd wtykowych wykonac z rozdzielnicy gtdwnej RG przewodami

kabelkowymi YDYp 3 x 2,5 mm? a, o$wietlenie wykonaé przewodami YDY 3(4) x 1,5 mm?.
Wszystkie przewody stosowac o izolacji 750V.

Proponowana wysokos¢ instalowania osprzetu:

— wytgczniki montowac na wysokosci 1,4 m od poz. posadzki,

— gniazda wtykowe w pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych oraz w kuchni na
wysokosci 1,1 m,

— gniazdo przy umywalce na wysokosci 1,4 m.

— gniazda wtykowe w kancelarii montowac nad listwami przypodtogowymi na wysokosci 0,3 m.



4.4.
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— lokalizacje osprzetu uzgodnié przed montazem z Inwestorem

Rozmieszczenie wypustow oswietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na rzucie instalacji
(rys. E2). Urzadzenia, ktére nie mogg by¢ podtgczone do gniazd wtykowych nalezy zasili¢ przez wypusty
kablowe. Przewody zaleca sie uktada¢ w ciggach, w wigzkach, a ich faczenia wykonywaé za pomoca

zaciskéw WAGO. Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitow.

Instalacja alarmowa

W miejscach wskazanych na rzutach instalacji nalezy zainstalowac:
- Manipulator,

- Czujki ruchu,

- Czujke dymu,

- Sygnalizator optyczno-akustyczny.

Urzadzenia instalacji alarmowej nalezy zainstalowaé w centrali alarmowej znajdujacej sie w wiatrotapie.
Oprzewodowanie instalacji wykonaé¢ przewodami UTP 4x2x0,5 w ukfadzie promienistym. Dobér
urzadzen instalacji domofonowej pozostaje w gestii Inwestora. Instalacje alarmowg wykona¢ zgodnie w

DTR producenta wybranego systemu

Ochrona odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w zewnetrzne urzadzenie piorunochronne oraz uktad skoordynowane;j

ochrony przeciwprzepieciowe;j.

W projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG przewiduje sie zastosowanie ogranicznikdow przepie¢ kl. 1i 2

natomiast ochrone odgromowa budynkéw beda stanowic:

1) zwody poziome wykonane z drutu FeZn $8mm uktadane na uchwytach na dachu zgodnie z rzutem

instalacji odgromowej,

2) przewody odprowadzajgce wykonane z drutu FeZn $8mm uktadane na uchwytach zgodnie z rzutem

instalacji odgromowej,

3) ztgcza kontrolne,

4) uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4mm
Rynny metalowe nalezy potaczy¢ ze zwodami.

Ze wzgledu na ochrone przeciwprzepieciowg i przeciwporazeniowg nalezy bezwzglednie wykonaé uziom

otokowy uktadany na gtebokosci 0,7m. Uziom powinien by¢ sprawdzony przed zasypaniem wykopu.
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Przed oddaniem obiektu do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, ktérej wartos¢ Ruz < 10Q.
W przypadku niespetnienia warunku Ruz < 10Q, nalezy zmniejszy¢ rezystancje uziemienia poprzez
zainstalowanie dodatkowych pretéw uziomowych. Caty instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z

normami odgromowymi PN-EN 62305.

Instalacje odgromowa pokazano na rys. E3.

Ochrona przepieciowa

Zastosowac dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej klasy T1i T2.

Ochrone przepieciowg | — stopnia realizowac poprzez zastosowanie ogranicznika przepie¢ klasy T1

12,5kA, a ochrone przepieciowa Il — stopnia poprzez zastosowanie ogranicznika przepiec klasy T2 20kA.

W rozdzielnicy gtéwnej RG, bezposrednio za roztacznikiem izolacyjnym instalowaé odgromniki
przeciwprzepieciowe typu DEHN DSH TNS 255. Ochrona ta zabezpiecza réwniez instalacje i urzadzenia

elektr. przed przepieciami tgczeniowymi.

Dodatkowo zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701 w pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub
natrysk nalezy zastosowaé ekwipotencjalizacje polegajagca na wykonaniu lokalnych potaczen
wyréwnawczych pomiedzy przewodzacymi instalacjami, urzgdzeniami i wyposazeniem nie bedgcym
normalnie pod napieciem /obudowy urzadzen technologicznych, rury co, wod. - kan./. Przewody

potgczen miejscowych w fazienkach i kuchniach tgczy¢ z przewodem PE w rozdzielni gtdwnej RG.

W rozdzielnicy gtéwnej RG lub bezposrednio w jej sgsiedztwie instalowac gtéwnga szyne wyréwnawczg

np. typu K12 ,DEHN". Szyny tgczy¢ miedzy sobg przewodem LgYzo 10 /RVS22pt
Z szyng gtdéwng wyrdwnawczg tgczyé nalezy:

— przewody ochronne instalacji elektrycznej — listwy PE tablic

lokalne szyny wyréwnawcze

wszystkie metalowe ciggi instalacyjne (rury wod-kan., c.o., c.w., gazowe itp.)

metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku

Wszystkie elementy taczy¢ z magistralg wyrdwnawczg, ktérg uziemic i potgczy¢ z uziomem uziomu

otokowego.
Wstawki i zawory w metalowych instalacjach wod-kan., c.o., c.w., gazowe itp. nalezy bocznikowac.

Uziemienie szyny gtéwnej /lokalnych/ wykonaé poprzez potgczenie jej z uziomem otokowym budynku.

Wymagana rezystancja uziemienia R < 10 Q.



4.7.0chrona przeciwporazeniowa

4.8.

W projektowanym budynku zapewnia sie ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z zaleceniami normy

PN-IEC 60364-4-41.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim spetnia sie przez zastosowanie urzadzen

izolowanych, posiadajacych atest i odpowiedni stopiert ochrony.

Uzupetnienie ww. ochrony spetniajg takie instalowane w rozdzielni gtéwnej RG wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowopragdowe o Ian = 30mA do obwoddw urzadzern technologicznych,

obwodoéw gniazd wtykowych oraz jeden wspélny dla oswietlenia.

Jako dodatkowa ochrone od porazen posrednich stosowac nalezy ,szybkie samoczynne wytaczenie
obwodu zwarciowego spod napiecia” w czasie do t < 0,4 s. W tym celu wszystkie obudowy metalowe
urzadzen elektrycznych niebedace w stanie normalnej pracy pod napieciem, oraz kotki ochronne gniazd

wtykowych przytaczy¢ do przewodu ,,PE”,

Zgodnie z norma rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ nalezy w ztgczu kablowym.

Uwagi ogodlne

Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawczego i realizacji inwestycji zweryfikowaé
lokalizacje i typy zaméwionych urzadzen technologicznych z inwestorem celem odpowiedniego doboru
zabezpieczen i ewentualnej zmiany przekroju przewoddw zasilajacych, a z projektantem wyposazenia
wnetrz dokona¢ wyboru typow i ilosci opraw oswietleniowych zapewniajagcych wymagane natezenia

oswietlenia wnetrz.

Potgczenia przewoddw pomiedzy rozdzielnica, a odbiornikami nalezy wykonaé¢ w sposdb trwaty,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy. Ponadto bezwzglednie nalezy stosowac zalecenia producenta

dotyczace eksploatacji poszczegdlnych urzadzen.
Roboty montazowe moze wykonywaé osoba posiadajgce uprawnienia wykonawcze.

SZCZEGOtOWY DOBOR ORAZ ROZMIESZCZENIE GNIAZD INSTALAC)I ELEKTRYCZNEJ, OPRAW
OSWIETLENIOWYCH ORAZ POZOSTALEGO OSPRZETU tACZENIOWEGO NALEZY USTALIC Z
INWESTOREM LUB INSPEKTOREM NADZORU PODCZAS REALIZACII.



5. OBLICZENIA

Moc zapotrzebowana P =10,0 [kW]

Wspotczynnik mocy cosp = 0,93

Zabezpieczenie w rozdz. w wiacie Ins = 25 [A]

5.1. Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajacego.

P 10000

obl \/§.U.cos¢ 1,734000,93 [ ]

Projektuje sie zalicznikowy kabel zasilajgcy typu YKXS 5x10 mm?, | = 104 m

Prad dopuszczalny dtugotrwale lqq (wspotczynnik redukeyjny 0,78) lqa = 58A

b < Ib <lg oraz 2<1,4514
15,5 < 25 <58 oraz 36,25< 84,1

Warunki spetnione — kabel dobrany prawidiowo

5.2. Sprawdzenie spadku napiecia kabla zalicznikowego.

100-P -1 100-10000 - 104
y-S-U2  56-10-4002

AUy, = = 1,16[%]

AUy =1,16% < 3% - zgodnie obowigzujgcymi przepisami

Opracowat:



