OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania

1.1. Podstawy formalne opracowania
- Wizja lokalna autora opracowania (wrzesien 2024 r.),
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Zlecenie Inwestora,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt zagospodarowania dotyczy projektowanych obiektdw stanowigcych uzupetnienie
istniejgcego zagospodarowania, zlokalizowanego na terenie ztobka gminnego w msc.
Nagoszewka Druga, gm. Ostréw Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 104.

W projekcie uwzgledniono sugestie Inwestora.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania nawierzchni bezpiecznej
(poliuretanowej) pod istniejgcymi urzadzeniami placu zabaw, wykonanie ogrodzenia
oddzielajgcego strefe zlobka od pozostatego zagospodarowania (wydzielenie tezni),
przebudowy chodnikdw i lokalizacja elementéw matej architektury.

W zakresie opracowania ujety jest remont budynku gospodarczego — realizowany wg.

odrebnego opisu technicznego.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Na terenie dziatki ozn. nr geod. 104, potozonej w msc. Nagoszewka Druga, gm. Ostrow
Mazowiecka istnieje budynek ztobka. W pétnocno — zachodniej czesci dziatki zlokalizowany
jest budynek gospodarczy — przeznaczony do remontu (zakres prac stanowi odrebny opis
zataczony do projektu) oraz projektowana wiata gospodarcza — realizowana na podstawie
odrebnej dokumentacji projektowe;j.

Poza tym na terenie dziatki znajduja sie:

1. Plac zabaw nr 1 — przystosowany dla dzieci mtodszych, uczeszczajgcych do ztobka.
2. Plac zabaw nr 2 — przystosowany dla dzieci starszych — powyzej 3 roku zycia.

3. Zjazd z drogi gminnej.

4. Przystanek autobusowy — wydzielony z terenu ogrodzeniem.

5. Boisko sportowe o nawierzchni asfaltowe;j.

6. Teznie

7. Ogrodzenie

8. DojScia i dojazdy, place manewrowe, parking samochodowy.



1.4. Zestawienie powierzchni i gabarytow nawierzchni

Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczace zagospodarowania terenu:

1. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej) pod istniejgcymi urzgdzeniami

placu zabaw nr 1 o powierzchni: 379,50 m2 + obrzeza bezpieczne - 79,00 m.
2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej) pod istniejgcymi urzgdzeniami
placu zabaw nr 2 o powierzchni: 310,00 m2 + obrzeza bezpieczne - 95,00 m.

3. Rozbudowa chodnika na dtugosci 31,60m (rozbidrka istniejgcego obrzeza — 36,00) +

wykonanie rozbudowy chodnika o 40,00 m2.

4. Wykonanie ogrodzenia oddzielajgcego strefe ztobka od pozostatego zagospodarowania
(wydzielone teznie z dostepem ogdlnym od strony boiska), z siatki panelowej z
podmuréwkg prefabrykowang - dt. 20,00 m (w tym furtka dwuskrzydtowa - szer. 180
cm) oraz wykonanie ogrodzenia przy czesci gospodarczej budynku ztobka z siatki
panelowej bez podmuréwki - dt. 4,20 m (w tym furtka jednoskrzydtowa - szer. 110 cm).

5. Montaz elementéw matej architektury, tj.:

- Lawki - 4szt

- kosze na odpadki - 4szt

- stojaki rowerowe (5 stanowisk) - 2 szt.

1.5. Stan istniejacy

Istniejacy plac zabaw nr 1 o wym. 23,00 m x 16,50 m znajduje sie za budynkiem Zztobka.
Zlokalizowane sg na nim urzadzenia przystosowane dla dzieci matych (uczeszczajacych do
ztobka). W sasiedztwie placu rosnie drzewo lisciasta — pozostajgce. Istniejgcy plac zabaw nr
2 0 nieregularnym ksztatcie usytuowany jest w potudniowo — zachodnim narozniku dziatki
(w sasiedztwie zjazdu z drogi gminnej) znajdujg sie na nim urzadzenia zabawowe dla dzieci
starszych, tj. powyzej 3 roku zycia - plac ten jest ogdlnodostepny.

Place zabaw majg konfiguracje ptaskg, naturalne spadki nie przekraczaja 1,0 %.
Rozmieszczenie urzgdzen wskazano na rys. nr A-1 — Projekt zagospodarowania terenu.
Urzadzenia pozostajg na placach zabaw jako istniejgce.

Obecnie oba place s o0 nawierzchni trawiastej z urzadzeniami w dobrym stanie
technicznym. Teren Ztobka wraz z placami jest ogrodzony. W projekcie planuje sie
wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami placow zabaw. Zakres nawierzchni
przedstawiono na rys. nr A-1 - Projekt zagospodarowania terenu.

Przed budynkiem Zztobka, od trony potudniowo — wschodniej zlokalizowana jest teznia.
Przewiduje sie jej wydzielenie z przestrzeni ztobka i udostepnienie osobom nie zwigzanym
ze ztobkiem. W tym celu zaprojektowano ogrodzenie panelowe z furtkami.



Wzdtuz Sciany frontowej budynku istnieje chodnik, ktéry dla poprawy komfortu uzytkowania
przeznaczony jest do poszerzenia (rozbudowy).

Dodatkowo w terenie brak jest tawek i koszy na odpadki — przewidziane do ustawienia
w nowym zagospodarowaniu dziatki.

Budynek gospodarczy, przeznaczony do przebudowy i remontu, znajduje sie w pdtnocno —
zachodniej czeSci dziatki. Przy nim planuje sie budowe wiaty gospodarczej dla potrzeb
Ztobka — realizowanej wg. odrebnego opracowania projektowego.

Teren ztobka posiada parking, dojscia i dojazdy. W sasiedztwie (w kierunku wschodnim

istnieje boisko sportowe.

1.6. Rozwigzania architektoniczno — budowlane:

1.6.1. Forma i funkcja planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Dane

konstrukcyjno - materiatowe.

1. Przebudowa i remont budynku gospodarczego — wg. odrebnego opisu
technicznego, zataczonego do opracowania projektowego.
2. Place zabaw — przeznaczone do wykonania nowej nawierzchni bezpiecznej.
Istniejgce urzadzenia zabawowe na placach zabaw sg w dobrym stanie technicznym.
Przed wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej nalezy je zdemontowad i po
wykonaniu ponownie zamontowac.
Zakres robdt objetych wykonaniem nawierzchni bezpiecznych obejmuje wykonanie
korytowania pod warstwy zwirowe, a nastepnie utozenie konstrukcji z kruszyw pod
nawierzchnie bezpieczng placéw zabaw z materiatdw przepuszczalnych.
Konstrukcja pod nawierzchnie bezpieczng i roboty budowlane stanowic bedga:
- wykonanie korytowania pod warstwe zwirowa,
- ufozenie warstwy wzmacniajgcej grunt z geowtokniny o parametrach nie mniejszych
niz:
* wytrzymato$¢ na rozcigganie - 8 (-1) kN/m,
* sita przebicia — 1,4 (-0,1) kN,
* wielkos¢ porédw — 142 (+-15) um,
* odporno$¢ na przebicie dynamiczne — 20 (+2) mm,
* wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostop. do ptaszczyzny wiok
-9,47'10 2 m's 1,
- utozenie warstwy odsaczajgcej z piasku lub pospdtki - wykonana i zageszczona

mechanicznie o grubosci 10 cm,



- utozenie warstwy luznej zwiru fr. 2-4 mm — grubosci min. 25 cm,

ROwnosS¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miescic¢ sie w tolerancji £ 10 mm na
tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 0,5 —
0,8% z mozliwoscig odptywu wod opadowych w gtgb kruszywa odsgczajgcego pod calg
powierzchnig placu. Na powierzchni placu nalezy wyprofilowa¢ spadki zgodnie
z opracowaniem graficznym — rys. nr A-1.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych
urzadzen oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku. W przeprowadzonych
badaniach dla danej nawierzchni ustalona powinna by¢ krytyczna wysoko$¢ upadku,
ktéra stanowi gorng granice skutecznosci w zmnigjszeniu urazéw gtowy podczas
uzytkowania wyposazenia placu zabaw zgodnego z normg EN 1176.

Nawierzchnia nie powinna mie¢ Zzadnych ostrych krawedzi ani niebezpiecznych
nieréwnosci.

Powinna by¢ tak zbudowana, aby nie stwarzata mozliwosci zakleszczenn oraz byc
umieszczona na catym obszarze upadku, pod kazdym urzadzeniem do zabaw. Dostawca
nawierzchni powinien dostarczyé instrukcje dotyczacg prawidtowego instalowania,
konserwacji oraz procedur kontroli. Nawierzchnia powinna by¢ oznakowana etykietami
producenta i dostawcy, albo nalezy dostarczy¢ informacje, ktore pozwolg ja
zidentyfikowac i uzytkowac.

Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnia bezpieczna z plyt SBR i EPDM wydzielona z przestrzeni obrzezami
gumowymi SBR.

- Ptyty gumowe o bezpiecznej nawierzchni na place zabaw, odporne na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych i na uszkodzenia mechaniczne, miekkie i bezpieczne w razie upadku.
Bezpieczne nawierzchnie - wibroizolacyjne, wodoprzepuszczalne, antyposlizgowe,
odznaczajgce sie wyjatkowg estetyka. W kolorze zielonym o wymiarach uzgodnionych
z Inwestorem przed wbudowaniem, tak pod wzgledem dtugosci, szerokosci, jak i grubosci
(w zaleznosci od wysokosci upadku). Nawierzchnie z ptyt SBR i EPDM muszg
spetnia¢ najnowszg unijng norme PN-EN 1177:2019, chronigc dzieci przed upadkami
i zapewniajgc im bezpieczng strefe zabaw. Nawierzchnie muszg posiadac certyfikat HIC od
1,1m do 2,8m oraz atest PZH i klase antyposlizgowosci R11.



-Obrzeza gumowe SBR ograniczajgce place zabaw z nawierzchnig gumowa. W dolnej czesci
z rowkami, w celu lepszego utrzymania w fawie betonowej. Obrzeza gumowe mozna zginac
pod dowolnym katem, aby perfekcyjnie dopasowac je do ptyt gumowych EPDM i SBR.

Wymiary: 100cm x 25cm x 5cm. Kolor zielony.

3. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie wydzielajgce strefe tezni solankowych od pozostatej czesci
terenu ztobka w sposob nastepujacy:
- od strony wejscia gtdwnego do budynku ztobka z brama/ furtkg dwuskrzydtowg szer. 1,80m.,
0 facznej dtugosci 20 m.,
- od strony czesci technicznej budynku ztobka z furtkg jednoskrzydtowg szer. 110 cm, bez
podmurdowki.

Ogrodzenie panelowe wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcego ogrodzenia terenu ztobka, tj.
z zastosowaniem panela wysokosci 1530 mm, 3 przettoczenia 3D, grubos¢ drutu 5 mm.
Przewiduje sie dla nowego ogrodzenia kolor RAL 7016 (antracyt) lub inny, wybrany w trybie
wykonawczym, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Ogrodzenie panelowe mocowane bedzie do stupkéw stalowych przy pomocy elementu
mocujgcego panel (np. element hakowy z nakretkg zrywalng lub przy pomocy obejmy skrecanej
na $ruby lub inaczej zgodnie z montazem ogrodzenia w danym systemie). W projekcie
przewidziano stupki stalowe o profilu zamknietym 40 x 60 x 1,5 mm (w trakcie realizacji
przekrdj stupkéw i ich sposob zakotwienia w fundamencie moze by¢ zmieniony (przekroj
zwiekszony) zgodnie z przyjetym rodzajem ogrodzenia panelowego — po uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). Panel bedzie mocowany do stupkéw w 3 miejscach.
Stupki dt 200 cm nalezy zakotwi¢ w podmuréwce betonowej poprzez wbetonowanie. Rozstaw
stupkdw ogrodzeniowych wynosi 258 cm przy zastosowaniu panela szerokosci 250 cm.
Elementy ogrodzenia, tj.: panele, stupki oraz obejmy montazowe, zabezpieczone antykorozyjnie
powtoka cynkowg przez proces cynkowania ogniowego, Scisle wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN
50976 ) a nastepnie natozenie specjalnej powitoki malarskiej. np. poliestrowy lakier proszkowy
naktadany metodg elektrostatyczna.
Wszystkie elementy ztgczne tj. Sruba zamkowa M8x25 / 80, nakretki (zrywalne i szeSciokatne)
stosowac ze stali nierdzewnej kl. A2.

Podmuréwke wykona¢ jako prefabrykowang. Ponizej przedstawiono przyktadowe
rozwigzanie ogrodzenia panelowego. Planowane ogrodzenia wskazano na rys. nr A-1 — Projekt

zagospodarowania terenu.



1- panel zgrzewany
2- stup przesfowy

e 3- obejma montazowa
-5 4- podmurowka (opcja)

4. Przebudowa chodnika.

Wzdtuz $ciany frontowej budynku zaprojektowano poszerzenie chodnika o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej. Przed wykonaniem poszerzenia nalezy rozebraé istniejgce
obrzeze betonowe i cze$¢ kostki (na odlegtos¢ wygodng do wykonania utozenia
i zageszczenia nowych warstw podbudowy chodnika). Przebudowe chodnika wskazano na

rys. nr A-1 — Projekt zagospodarowania terenu.

Konstrukcje nowej nawierzchni utwardzonej chodnikow betonowq kostka

brukowg stanowic beda:

- Kostka betonowa, zamulenie spoin piaskiem 0/2 mm-gr. 6,0 cm,

- Projektowana warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci — 3-5
cm,

- Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa (ttucznia) 5-31,5 mm (warstwa ubita) — gr.
10 cm,

- Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/ 31,5 mm (warstwa
ubita) — gr. 10 cm,

- Grunt rodzimy (warstwa ubita).

5. Elementy matej architektury
Szczegbtowy wykaz i lokalizacje elementdw matej architektury wskazano na Projekcie

zagospodarowania terenu - rys. nr A-1.



Planowane elementy matej architektury:

- Lawki z oparciem — 4 szt.,

- kosze na odpadki — 4 szt.,

- stojaki rowerowe (min. Po 5 stanowisk) — 2 szt.,

- na placu zabaw nr 2 zostanie zamontowana tablica z regulaminem okreslajgcym zasady

i warunki korzystania z placu i numery telefonéw alarmowych.

Stojak na rowery pionowy — 2 szt.

Min. 5 miejsc parkingowych, jednostronny, ocynkowany ogniowo. Z ocynkowanej
ogniowo stali. Konstrukcja: stal, stupki @ 76 mm, uchwyty két przednich @ 22 mm.

Kosz na $mieci pojemnos$c¢ 351 — 4 szt

Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009



tawka — 4 szt.

Wymiary 60x177 cm
Wysokos$¢ catkowita 80 cm
Wysokos¢ siedziska 40-44 cm
Dtugosc siedziska 160 cm

Tablica informacyjna na placu zabaw — 1 szt




3.0. Szata roslinna

Na terenie nalezy przewidzie¢ wyrdwnanie terenu po robotach budowlanych i obsianie trawa.

4.0. Charakterystyka energetyczna obiektu : Nie dotyczy.

5.0. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:
Nie wykonywano otworéw kontrolnych wykazujgcych warstwy istniejgce. Nalezy wykonaé
korytowanie pod warstwy wbudowane, ktoére bedg tworzyé nowg konstrukcje nawierzchni

bezpiecznej i utwardzonej.

6.0. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -

instalacyjnego — nie dotyczy.

7.0. Charakterystyka ekologiczna:

Projektowane prace nie majg wptywu na funkcjonowanie ekosystemu.

Planowana inwestycja nie wptynie znaczaco, ani potencjalnie znaczagco na $rodowisko oraz
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Nie przewiduje sie wycinki drzew oraz zmiany sptywu waéd

powierzchniowych.

8.0. Instalacje budowlane — nie dotyczy

9.0. Przystosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych — nie dotyczy

10.0. Ochrona przeciwpozarowa — nie dotyczy

11.0. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrodet energii — nie dotyczy.

12.0. Gromadzenie odpadéw statych ($mieci) — do koszy na odpadki, znajdujacych sie
na terenie dziatki inwestora, a nastepnie wywdz na legalne wysypisko $mieci lub

zawarcie umowy z wyspecjalizowang firmg posiadajacg koncesje.

13.0.Woda deszczowa - odprowadzanie wody deszczowej powierzchniowo, na teren

inwestora.

14.0. Uwagi koncowe:
1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom

technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.



2.Roboty budowlane i rzemieSinicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentdw dopuszcza sie zastosowanie
innych produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaprojektowane i dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Inne opisy robo6t budowlanych zgodnie z rysunkami.

5. Zabrania sie dokonywania zmian bez wiedzy i zgody autora projektu.

Opracowata:



