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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania

1.1. Podstawy formalne opracowania
- Wizja lokalna autora opracowania (wrzesien 2024 r.),
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Zlecenie Inwestora,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt zagospodarowania dotyczy projektowanych obiektdw stanowigcych uzupetnienie
istniejgcego zagospodarowania, zlokalizowanego na terenie ztobka gminnego w msc.
Nagoszewka Druga, gm. Ostréw Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 104.

W projekcie uwzgledniono sugestie Inwestora.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt placu zabaw wraz z wykonaniem

nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej) pod urzadzeniami placu zabaw,

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Na terenie dziatki ozn. nr geod. 104, potozonej w msc. Nagoszewka Druga, gm. Ostrow
Mazowiecka istnieje budynek ztobka. W pétnocno — zachodniej czesci dziatki zlokalizowany
jest budynek gospodarczy — przeznaczony do remontu oraz projektowana wiata
gospodarcza — realizowane na podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;j.

Poza tym na terenie dziatki znajdujg sie:

1. Plac zabaw nr 1 — przystosowany dla dzieci mtodszych, uczeszczajgcych do ztobka.
2. Plac zabaw nr 2 — przystosowany dla dzieci starszych — powyzej 3 roku zycia.

3. Zjazd z drogi gminnej.

4. Przystanek autobusowy — wydzielony z terenu ogrodzeniem.

5. Boisko sportowe o nawierzchni asfaltowe;j.

6. Teznie

7. Ogrodzenie

8. DojScia i dojazdy, place manewrowe, parking samochodowy.

1.4. Zestawienie powierzchni i gabarytéw nawierzchni

Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczace zagospodarowania terenu obejmuje:

1. Montaz urzadzen na nowo wydzielonym placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej (poliuretanowej) o powierzchni: 379,50 m2 wykonczonej obrzezami
bezpiecznymi — dt.79,00 m. Nawierzchni bezpieczna moze by¢ wykonana jako trawiasta



jednak ten wybdr musi by¢ uzgodniony z Inwestorem przed przystgpieniem do budowy

placu zabaw.

1.5. Stan istniejacy

Istniejacy plac zabaw nr 1 o wym. 23,00 m x 16,50 m znajduje sie za budynkiem ztobka.
Zlokalizowane sg na nim urzadzenia przystosowane dla dzieci matych (uczeszczajacych do
Ztobka). Istniejgcy plac zabaw nr 2 o nieregularnym ksztatcie usytuowany jest
w potudniowo — zachodnim narozniku dziatki (w sasiedztwie zjazdu z drogi gminnej)
znajdujg sie na nim urzadzenia zabawowe dla dzieci starszych, tj. powyzej 3 roku zycia -
plac ten jest ogdélnodostepny.

Place zabaw majg konfiguracje ptaskg, naturalne spadki nie przekraczaja 1,0 %.
Rozmieszczenie urzgdzen wskazano na rys. nr A-1 — Projekt zagospodarowania terenu.
Urzadzenia pozostajg na placach zabaw jako istniejgce.

Obecnie oba place s o0 nawierzchni trawiastej z urzadzeniami w dobrym stanie
technicznym. Teren ztobka wraz z placami jest ogrodzony.

Przed budynkiem ztobka, od trony potudniowo — wschodniej zlokalizowana jest teznia.
Budynek gospodarczy, przeznaczony do przebudowy i remontu, znajduje sie W pétnocno —
zachodniej czesci dziatki istnieje budynek gospodarczy przeznaczony do remontu, przy nim
planuje sie budowe wiaty gospodarczej dla potrzeb ztobka — obie inwestycje realizowane
beda wg. odrebnego opracowania projektowego.

Teren ztobka posiada parking, dojscia i dojazdy. W sasiedztwie (w kierunku wschodnim
istnieje boisko sportowe.

1.6. Rozwigzania architektoniczno — budowlane:

1.6.1. Forma i funkcja planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Dane

konstrukcyjno - materiatowe.

1. Projektowany plac zabaw wraz z nowa nawierzchnig bezpieczna

Plac zabaw projektuje sie jako interaktywni oraz integracyjny pobudzajgcy kreatywnosc i
wyobraznie najmtodszych. Bedzie zlokalizowany w kierunku pdtnocno — zachodnim od
istniejgcego placu nr 1.

Jego dtuzszy bok bedzie przylegat w catosci do placu istniejgcego.



Zamontowane zostang na nim figury z gumy, ktére wygladajg bardzo atrakcyjne,
przyciggajg dzieci i zapraszajg do wspinania, interakcji i innych rodzajow zabawy. Figury
budza fantazje i umiejetnosci motoryczne. Wykonane z mocnej kolorowej warstwy z
EPDM, ktdre jest zardwno miekkie jak i trwate.

Poza tym na placu znajdowac sie bedg karuzele i inne urzadzenia integracyjne,
przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych, tablice aktywnosci, trampolina.

Tablice aktywnosci to bardzo fajne elementy zabawowe na place zabaw na terenie
ztobkdw, przedszkoli.

Bawigc sie na tej tablicy aktywnosci dzieci muszg dopasowac ruchome, kolorowe ksztatty
na ich miejsce. Poprzez takg zabawe najmtodsi uczg sie koncentracji, wspierajg swdj
rozwoj koordynacji wzrokowo-ruchowe;j.

Urzadzenia oraz figury mogg by¢ zamontowane na réznych rodzajach nawierzchni, np.
na trawie, na powierzchni gumowej, lub na piasku. W projekcie jako nawierzchnie
bezpieczng przewidziano wykonanie jej z materiatdow przepuszczalnych, wylewanych
amortyzujgcych upadek — zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych
urzagdzen oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku. Planuje sie urzadzenia
o0 wysokosci swobodnego upadku z max. wysokosci 1,00m, dla ktérego nalezy
zastosowal bezpieczng nawierzchnie uwzgledniajgcg w/w HIC. W przeprowadzonych
badaniach dla danej nawierzchni ustalona powinna by¢ krytyczna wysoko$¢ upadku,
ktéra stanowi gorng granice skutecznosci w zmnigjszeniu urazéw gtowy podczas
uzytkowania wyposazenia placu zabaw zgodnego z normg EN 1176.

Nawierzchnia nie powinna mie¢ Zzadnych ostrych krawedzi ani niebezpiecznych
nieréwnosci.

Powinna by¢ tak zbudowana, aby nie stwarzata mozliwosci zakleszczen oraz byc
umieszczona na catym obszarze upadku, pod kazdym urzadzeniem do zabaw. Dostawca
nawierzchni powinien dostarczyé instrukcje dotyczacg prawidtowego instalowania,
konserwacji oraz procedur kontroli. Nawierzchnia powinna by¢ oznakowana etykietami
producenta i dostawcy, albo nalezy dostarczy¢ informacje, ktore pozwolg ja
zidentyfikowac i uzytkowac.

Zakres robdt objetych wykonaniem nawierzchni bezpiecznych obejmuje wykonanie
korytowania pod warstwy zwirowe, a nastepnie utozenie konstrukcji z kruszyw pod
nawierzchnie bezpieczng placdw zabaw z materiatéw przepuszczalnych.

Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej jako trawiastej — po wczesniejszym

uzgodnieniu z Inwestorem.



Konstrukcja pod nawierzchnie bezpieczng i roboty budowlane stanowi¢ beda:

- wykonanie korytowania pod warstwe zwirowa,

- ulozenie warstwy wzmacniajgcej grunt z geowtokniny o parametrach nie mniejszych
niz:

* wytrzymato$¢ na rozcigganie - 8 (-1) kN/m,

* sita przebicia — 1,4 (-0,1) kN,

* wielkos¢ poréw — 142 (+-15) um,

* odporno$¢ na przebicie dynamiczne — 20 (+2) mm,

* wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostop. do ptaszczyzny widk
-9,47°10 2 m's 1.

- utozenie warstwy odsaczajgcej z piasku lub pospdtki - wykonana i zageszczona
mechanicznie o grubosci 10 cm,

- utozenie warstwy luznej zwiru fr. 2-4 mm — grubosci min. 25 cm,

Réwnos$¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miesci¢ sie w tolerancji £ 10 mm na

tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 0,5 —

0,8% z mozliwoscig odptywu wdd opadowych w gtgb kruszywa odsgczajgcego pod catg

powierzchnig placu. Na powierzchni placu nalezy wyprofilowa¢ spadki zgodnie

z opracowaniem graficznym — rys. nr A-2.

Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnia bezpieczna z plyt SBR i EPDM wydzielona z przestrzeni obrzezami
gumowymi SBR.

- Ptyty gumowe o bezpiecznej nawierzchni na place zabaw, odporne na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych i na uszkodzenia mechaniczne, miekkie i bezpieczne w razie upadku.
Bezpieczne nawierzchnie - wibroizolacyjne, wodoprzepuszczalne, antyposlizgowe,
odznaczajgce sie wyjatkowg estetyka. W kolorze zielonym o wymiarach uzgodnionych
z Inwestorem przed wbudowaniem, tak pod wzgledem dtugosci, szerokosci, jak i grubosci
(w zaleznosci od wysokosci upadku). Nawierzchnie z ptyt SBR i EPDM muszg
spetnia¢ najnowszg unijng norme PN-EN 1177:2019, chronigc dzieci przed upadkami
i zapewniajac im bezpieczng strefe zabaw. Nawierzchnie muszg posiadac certyfikat HIC od
1,1m do 2,8m oraz atest PZH i klase antyposlizgowosci R11.

Obrzeza gumowe SBR ograniczajgce place zabaw z nawierzchnig gumowg. W dolnej czesci
z rowkami, w celu lepszego utrzymania w tawie betonowej. Obrzeza gumowe mozna zginac
pod dowolnym katem, aby perfekcyjnie dopasowac je do ptyt gumowych EPDM i SBR.
Wymiary: 100cm x 25cm x 5¢cm. Kolor zielony.



5. Urzadzenia placu zabaw
Szczegbtowy wykaz i lokalizacje elementdw matej architektury wskazano na Projekcie
zagospodarowania terenu - rys. nr A-1 i Rzucie placu zabaw — rys. nr A-2.
Planowane elementy matej architektury:
1. Karuzela integracyjna,
2. Hustawka dla wozkow inwalidzkich,
3. Stolik aktywnosci- taczenie zwierzat w pary

. Tablica aktywnosci- dopasowanie

. Tablica aktywnosci- co on robi?

. Lustro $miechu — fala

. Uktadanka motyl

. Gumowa figurka Biedronka
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. Hipopotam- tunel PCV

10. Gumowa figurka mini kréwka- tunel PCV

11. Gumowa figurka mini $limaczek — tunel PCV

12. Trampolina prostokatna 2,0x2,0m

13. Zwierzeta gumowe — ston, nosorozec, konik, wielbtgd

- na placu zabaw nr 3 zostanie zamontowana tablica z regulaminem okreslajgcym zasady
i warunki korzystania z placu i numery telefonéw alarmowych.

Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta zabawek.

1. Karuzela integracyjna- 1 szt

Wymiary modutu to: 1,12 m dtugos¢, szerokos¢: 1,12 m, wysokosé: 0,88 m. Wysokosé

swobodnego upadku wynosi 1,00 m..
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2. Hustawka dla wozkéw inwalidzkich- 1szt.

Hustawki integracyjne, ktdre sg przeznaczone do uzytkowania przez osoby poruszajgce sie
na wozkach inwalidzkich. Majg one platforme, na ktérg wjezdza uzytkownik, ewentualnie
razem z opiekunem.

Hustawki te nie s3 w petni zgodne z wielocze$ciowg normg PN-EN 1176, a w szczegolnosci
z czescig 2. tej normy ,Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan

hustawek” i z tego powodu stanowig ogromne niebezpieczenstwo dla petnosprawnych
dzieci, ktore chetnie z nich korzystajg tak samo, jak z tych tradycyjnych.

Decyduje o tym miedzy innymi:

1.  zawieszenie platformy na sztywnych ciegnach;
2.  twarda konstrukcja platformy;
3.  nieprawidtowy przeswit pod platforma.

Wymienione powyzej wady stanowg powazne zagrozenie zarowno dla uzytkownikdw tego
typu hustawek, jak rowniez oséb postronnych, stad konieczno$¢ ogrodzenia takiej
hustawki i uzytkowania pod nadzorem opiekunéw oséb niepetnosprawnych, ktére
poruszajg sie na wozkach inwalidzkich.

Informacja ta musi znalez¢ sie na tablicy przed wejsciem na teren zamontowanej
hustawki.



Wymiary: 2,94m x 1,93m x 2,61 m, 42m2
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Ogrodzenie panelowe hustawki dla wézkow inwalidzkich — 18,18 m

Rl

- wymiary: dt. 0,65m, wys. 1,125m, gr. 0,013m

Materiat wykonania: Panele wykonane zostaty z ptyt kompozytowych o grubosci 13mm. kaczy
sie je ze stupkami za pomocg poliamidowych koncéwek i $rub ze stali nierdzewne;j.

Produkt do zabawy zostat projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-
EN 1176:2009).



Wymiary: 0,76m x 0,72m x 0,59 m
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Materiat wykonania:

Kolorowe panele s3 wykonane z materiatu HPL o grubosci 13
mm. Material jest odporny na uszkodzenia | wandalizm.

Stup nosny, srednica 930mm, wykonany ze stali
galwanizowanej.

Wszystko montowane jest za pomocy srub ze stali
nierdzewnej ostonietymi poliamidowymi nasadkami.

Wymiary: 1,08m x 0,11m x 1,22m
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Materiat wykonania:

Kolorowe panele sg wykonane z materiatu HPL o grubosci 13
mm. Material jest odporny na uszkodzenia | wandalizm.

Wiszystko montowane jest za pomocy srub ze stali
nierdzewnej ostonietymi poliamidowymi nasadkami.

Montaz tablicy na stupach metalowych G3423 - zamawianych osobno.
1=0m 2=0m 3=1.42m



5. Tablica aktywnos$ci- co on robi?




Materiat wykonania:

Kolorowe panele z kompaktowego materialu o gruboscei 13
mm. (70% widkien z drewna iglastego i 30% 2ywicy
termoutwardzalnej. Zabarwione powierzchnie s3 poddawane
obrdbee z produktami na bazie barwnych akrylowych zywic
poliuretanowych. Materiat jest odporny na uszkodzenia i
wandalizm.

Wszystko montowane jest za pomocg srub ze stali
nierdzewnej ostonietymi poliamidowymi nasadkami.

Tablice mozna montowac na plastikowych lub stalowych stupach G3422 - zamawianych osobno.

FE73 1=0m 2=0m 3=1.16m

-

6. Lustro smiechu — fala

Wymiary: 0,6m x 0,12m x 1,2m



7. Ukladanka motyl

Wymiary: 1,2m x 0,043m x 0,8m

Materiat wykonania:

Panele wykonane zostaly z polietylenu o wysokiej gestosci
(HDPE).

Tablice nalety zamontowac na stupach z tworzywa
recyklingowego — zamawianych osobno.



8. Gumowa figurka Biedronka

Materiat wykonania: Kazdy element jest wyprodukowany recznie z
wysokiej jako$ci granulatu gumowego
(EPDM). Na ramig¢ z laminatu jest naktadana
amortyzujaca warstwa wykonana z mieszanki
granulatu gumowego SBR (granulat
pochodzacy z recyklingu) oraz kleju
poliuretanowego. Gorna, kolorowa warstwa
wykonana jest z EPDM.

Waga 110kg




9. Hipopotam- tunel PCV

Wymiary: 1,49m x 2,12m x 0,8m
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Materiat wykonania: Kazdy element jest wyprodukowany recznie z

wysokiej jako$ci granulatu gumowego
(EPDM). Na ramig¢ z laminatu jest naktadana
amortyzujaca warstwa wykonana z mieszanki
granulatu gumowego SBR (granulat
pochodzacy z recyklingu) oraz kleju
poliuretanowego. Gorna, kolorowa warstwa
wykonana jest z EPDM.

Waga 200kg




10. Gumowa figurka mini krowka- tunel PCV

Wymiary: 0,90m x 1,31m x 0,81m

Gumowa figura K

Materiat wykonania:

Kazdy element jest wyprodukowany
recznie z wysokiej jakosci granulatu
gumowego (EPDM). Na ramie z laminatu
jest naktadana amortyzujgca warstwa
wykonana z mieszanki granulatu
gumowego SBR (granulat pochodzacy z
recyklingu) oraz kleju poliuretanowego.
Gorna, kolorowa warstwa wykonana jest z
EPDM.

Waga 70kg




11. Gumowa figurka mini slimaczek — tunel PCV

Wymiary: 0,9m x 1,15m x 0,74m
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Materiat wykonania: Kazdy element jest wyprodukowany recznie z

wysokiej jakosci granulatu gumowego
(EPDM). Na rami¢ z laminatu jest naktadana
amortyzujaca warstwa wykonana z mieszanki
granulatu gumowego SBR (granulat
pochodzacy z recyklingu) oraz kleju
poliuretanowego. Gorna, kolorowa warstwa
wykonana jest z EPDM.

Waga 70kg




12. Trampolina prostokatna 2,0x2,0m

Trampolina - prosta w uzyciu i dostepna dla wszystkich dzieci. Rozwija umiejetnosci
motoryczne, site miesni, koordynacje i rbwnowage.

W powietrzu dzieci poznajg jak ich ciato zachowuje sie w przestrzeni, co korzystnie wptywa na
ich sylwetke.

Na trampolinie na poziomie gruntu dzieci na wézkach inwalidzkich mogg ustawia¢ sie na

srodku i - z pomocg towarzyszgcej osoby — delikatnie odczuwac przyjemnosé podskakiwania.

2,0 A




Materiat wykonania:

Rama wykonana ze stali galwanizowanej.

Obramowania z nawierzchni syntetycznej o grubosci
30mm.

Powierzchnia trampoliny wykonana z pasow
wzmaocnionych stalowymi linami. Pasy potgczone z ramg
za pomocy stalowych sprezyn o diugosci 185mm i
srednicy 20mm.




13. Zwierzeta gumowe — stoi, nosorozec, konik, wielbiad

Ston, dromader, nosorozec i konik pony - urocze zwierzeta o szerokim wachlarzu zastosowan,
mogaq by¢ uzywane jako zabawki, czy mate wysepki na placach zabaw. Zwierzeta z dzungli
wnoszg urozmaicenie do projektowania placow zabaw zewnetrznych i wewnetrznych. tatwe i
proste w instalacji i obstudze. Zwierzeta sg wytwarzane w procesie przyjaznym dla Srodowiska,
a po zakonczeniu okresu uzytkowania podlegajg recyklingowi. Mozna bawi¢ sie na nich niemal

w kazdych warunkach pogodowych.

Wymiary:

Ston: 560 x 190 x 395 mm, waga 30kg

Konik: 580 x 200 x 470 mm, waga 33kg

Nosorozec: 700 x 250 x 400 mm, waga 30kg

Wielbtad: 750 x 200 x 510 mm, waga 32kg

Podstawa gumowa: 700mm, waga 21kg

Tolerancja: +/- 0,8%

EN 1176-1:2017 Ognioodpornos¢ :E(DIN EN 13501-1, 2002

podetawa gumowa

Materiat — zwierzeta gumowe

Konstrukcja: pochodzacy z recyklingu granulat gumowy SBR wysoko zageszczony
Pokrycie: granulat gumowy EPDM wysoko zageszczony, Srodek wigzacy: MDI Poliuretan



14. tablica z requlaminem

3.0. Szata roslinna

Na terenie nalezy przewidzie¢ wyréwnanie terenu po robotach budowlanych i obsianie trawa.

4.0. Charakterystyka energetyczna obiektu : Nie dotyczy.

5.0. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:
Nie wykonywano otworéw kontrolnych wykazujgcych warstwy istniejgce. Nalezy wykonac
korytowanie pod warstwy wbudowane, ktére bedg tworzy¢ nowg konstrukcje nawierzchni

bezpiecznej i utwardzone;j.

6.0. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -

instalacyjnego — nie dotyczy.

7.0. Charakterystyka ekologiczna:

Projektowane prace nie majg wptywu na funkcjonowanie ekosystemu.

Planowana inwestycja nie wptynie znaczaco, ani potencjalnie znaczgco na $rodowisko oraz
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Nie przewiduje sie wycinki drzew oraz zmiany sptywu waéd

powierzchniowych.

8.0. Instalacje budowlane — nie dotyczy

9.0. Przystosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych — nie dotyczy



10.0. Ochrona przeciwpozarowa — nie dotyczy

11.0. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrddet energii — nie dotyczy.

12.0. Gromadzenie odpadow statych ($mieci) — do koszy na odpadki, znajdujacych sie
na terenie dziatki inwestora, a nastepnie wywdz na legalne wysypisko $mieci lub
zawarcie umowy z wyspecjalizowang firmg posiadajgcg koncesje.

13.0.Woda deszczowa - odprowadzanie wody deszczowej powierzchniowo, na teren

inwestora.

14.0. Uwagi koncowe:

1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.

2.Roboty budowlane i rzemieslnicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentdw dopuszcza sie zastosowanie
innych produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaprojektowane i dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Inne opisy robo6t budowlanych zgodnie z rysunkami.

5. Zabrania sie dokonywania zmian bez wiedzy i zgody autora projektu.

Projektant:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
SKALA 1:500-._

N

‘ — \\.“\\
| LEGENDA: \
™ o ke - Granica dziatki nr 104
}ahxﬁd;a - Granica opracowanialobszar oddzialywania obiektu

&

+,- Istn. budynek gospodarczy przeznaczony do przebudowy i remontu - wg. odrebnego opracowania projekiowego

11- Projektowana wiata gospodarcza o pow. zab. do 25 m2 - wg. odrebnego opracowania projektowego

- Istn. budynek Zlobka gminnego

/

PROJEKTOWANA WIATA GOSPODARCZA
0 POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 25 M2 - WG.
ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEZNACZONY
. DOPRZEBUDOWY | REMONTU - WG. ODREBNEGO
OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

- Istn. parking
- Istn. zjazd publiczny z drogi
- Istn. przystanek autobusowy

- Istniejgcy plac zabaw nr 2

SECIGISIGICIGICED

- Istniejacy plac zabaw nr 1

- Projektowany plac zabaw nr 3

- Istn. boisko sportowe 0 naw. utwardzonej

==

"9 - Zwierzeta gumowe- $to, nosorozec,

7
(\
N

Urzadzenia placu zabaw nr 3:
1 - Tablica aktywnoci- dopasowanie ksztattow 3fes R R BUbowicTane T o
2 - Karuzela integracyjna ' " D""E{?ﬁ?@?%ﬁf: T
3 - Hlpopotam_ tune| e NIP: 758-154-7??;%\,",5&;: 602 125/44(:
4 - Slimaczek- tunel Inwestor : Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wfadyﬁ’fawa
5. Hutaka dla wézkéw inwalidzkich Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka

4> Lokalizaca : m. Nagoszewka Druga, gm. Ostréw Mazowiecka

6 -Trampolina prostokgtna 2,0x2,0 m

*dz. ozn. nr geod. 104,

7 - Gumowa fikurka Biedronka

Temat: PROJEKT PLACU ZABAW

8 - Gumowa figurka mini krowka- tunel

Nazwa rysunku : Skala:| Nrrysunku:

wielbtad, konik \

10 - Stolik aktywnosci- faczenie zwierzat w pary4[ ™

1 - Panel zabawowy- ukladanka motyl

Autorzy projektu : l Specjalno$¢ : Nr uprawnieri : | Podpis :
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
Projektant: architektoniczna 38/PDOKK/2021

mngh'{arch. Marta Mierzejewska

1
12 - Tablica aktywnosci - co on robi?
13- Lust(o Smiechu

Opracowé’ra:
inz. Dorota Chrzanowska- Siwek

konstrukcyjno -
budowlana

upr. bud. nr
MAZ/0532/WBKb/21

N

Faza: materiaty do zgtoszenia

Miejscowosc, data:  Czerwin, wrzesien 2024 r.




RZUT PLACU ZABAW
SKALA 1:100

Urzadzenia placu zabaw nr 3:

2 - Karuzela integracyjna
3 - Hipopotam- tunel
4 - Slimaczek- tunel

7 - Gumowa fikurka Biedronka

wielblad, konik

3 - Lustro $miechu
4 - tablica z regulaminem

1- Tablica aktywnoci- dopasowanie ksztattow

5 - Hudtaka dla wozkéw inwalidzkich
6 -Trampolina prostokatna 2,0x2,0 m

8 - Gumowa figurka mini krowka- tunel
9 - Zwierzeta gumowe- $fon, nosorozec,

10 - Stolik aktywnosci- faczenie zwierzat w pary
11 - Panel zabawowy- ukfadanka moty|

12 - Tablica aktywnosci - co on robi?
1
1

|:|- Nawierzchnia poliuretanowa

- Projektowane ogrodzenie hustawki dla
niepetnosprawnych (poliuretanowe) - 18,18 m

UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE

W BUDOWNICTWIE

Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek

07-407 Czerwin
ul. Piastowska 29

NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441

Inwestor :  Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa
Sikorskiego 5, 07-300 Ostréw Mazowiecka

Lokalizacja: 4, ozn. nr geod. 104,

m. Nagoszewka Druga, gm. Ostrow Mazowiecka

Temat: PROJEKT PLACU ZABAW

Nazwa rysunku :

Skala: [ Nrrysunku:

Autorzy projektu : Specjalnos¢ : Nr uprawnieni : | Podpis :
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
Projektant: architektoniczna 38/PDOKK/2021
mgr inz. arch. Marta Mierzejewska
Opracowata: konstrukcyjno - upr. bud. nr
inz. Dorota Chrzanowska- Siwek budowlana MAZ/0532/WBKb/21

Faza: materialy do zgtoszenia ~ Miejscowos¢, data:  Czerwin, wrzesien 2024 .




Ostroteka, dn. 10.09.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
oswiadczam, ze: Projekt dla zadania pn.: BUDOWA PLACU ZABAW”,
zlokalizowanego na terenie dziatki ozn. nr geod. 104 w obrebie ewidencyjnym
0017 Nagoszewka Druga, obreb 141607_2 Ostrow Mazowiecka zostat
opracowany w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Marta Magdalena Mierzejewska



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Zgodnie z art. 21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

Nazwa obiektu budowlanego :
BUDOWA PLACU ZABAW

Adres obiektu budowlanego :
Nagoszewka Druga, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. nr geod. 104

Inwestor:

Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5,
07-300 Ostrow Mazowiecka.

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. arch. Marta Magdalena Mierzejewska
upr.bud.nr 38/PDOKK/2021
specjalnos¢ architektoniczna

Ostrofeka 10.09.2024 r.



I1. Czesc opisowa

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie
informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanego obiektu budowlanego, ktéra (na podstawie DZ.U.2003.120.1126 § 6
ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (poz. 1a pkt. 8).

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOSCI
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW.

- czas trwania budowy: powyzej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikow

- zakres robot: powyzej 100 osobodni

W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescic tablice informacyjna.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa trzeciego placu zabaw na terenie ztobka gminnego
w msc. Nagoszewka Druga z nawierzchnig bezpieczng.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje prace z zakresu
budowlanych, oraz prace specjalistyczne z ukfadaniem nawierzchni syntetycznej
W obszarze urzadzen placu zabaw..

Prace te wykonywane bedg przez wykonawcow specjalizujgcych sie w danych branzach.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. Przewidziane w projekcie prace dotyczy¢ beda dziatek zabudowanej budynkiem
Ztobka, boiskami sportowymi i placami zabaw, a takze dojsciami i dojazdami oraz
elementami matej architektury.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogtyby stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH

MAJACYCH WYSTAPIé NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY I OCENA
MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA

Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci — nie bedg wystepowac.

1. Roboty ziemne zwigzane z wykopami i fundamentowaniem — nie wystepuja
2. Ryzyko upadku pracownikdw z wysokosci ponad 5m — nie wystepuje
3. Robotnicy bedg wyposazeni w odziez ochronng, rekawice, okulary ochronne



w zaleznosci od potrzeb.
4. Urzadzenia elektryczne na budowie podtgczy uprawniony elektryk.
. Dziatka, na ktdrej bedg prowadzone roboty budowlane jest potozona w terenie
z dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia.
Drogi ewakuacyjne okresli kierownik budowy.
6. Przed przystgpieniem do robot z udziatem dzwigu — nie wystepuija
7. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.
8. Wszystkie roboty przeprowadzac pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.
Prace przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuija.
Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepujg.
Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych — wystepuja.
- prowadzi¢ ze szczegldlng ostroznoscia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materialéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, nie mniejszej niz:
a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;
b) 50 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajacym 15 kV;
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajacym 30 kV;
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajacym 110 kV;
] e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych Ilub kablowych linii
energetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw - nie wystepuia.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig, w tunelach - nie wystepuja.
Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
- nie wystepuja.
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
- nie wystepuja.
Prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych - nie wystepuja.
Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych -
- wystepuja. Zaleca sie szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu tego typu zakresu
prac.

ul

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTBUKTAiU ,PRACOWNIK()W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie przewidziane w w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez
pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdt
pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.
w przedsiebiorstwie.

6. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH
BUDOWLANO-INSTALACYINYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE



Na projektowanej budowie nalezy stosowal sie do przepisdw zwigzanych z obstuga
urzadzen budowlanych.

Wykaz przepisdw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano — montazowo-

- instalacyjnych i przepiséw zwigzanych:

I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47
poz. 401.

II. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

ITI. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Nie przewiduje sie robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem o0sOb nie zaangazowanych
w procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone
beda pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe
do petnienia samodzielnych funkcji na budowie.

Opracowata:



