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1.PODSTAWYFORMALNG-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna Umowa zawarta pomigdzy Gmina Bielany ul. Stoneczna 2, 08- 311 Bielany-Zylaki, a
Mirostawem Burta prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa Mirostaw Burta Zakfad Ustugowy,
08-110 Siedlce, ul. Grabianowska 23.

1.2 Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 7125
7 pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1225 7 pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679
z pozniejszymi zmianami)

1.3 Wizja lokalna czerwiec 2024 r.

1.4 PB opracowano na podstawie
Ustalen z Inwestorem,
Wizji lokalnej,
Inwentaryzacji wykonanej przez Mirostaw Burta Zaktad Ustugowy, 08-110 Siedice,
ul. Grabianowska 23.
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2. 0SWIADCZENIE PROJEKTANTA
2.1 0SWIADCZENIE
Siedlce, 15 lipca 2024 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sig na art. 34 ust. 3d podpunkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
22024 poz. 725 1z pzniejszymi zmianami) z o$wiadczam, iz projekt budowlany w branzy architektonicznej oraz konstrukcyjno-
budowlanej:

REMONT BUDYNKU ZABYTKOWEGO KOSCIOtA W ROZBITYM KAMIENIU GMINA
BIELANY DLA ZADANIA"PRACE RESTAURATORSKIE, KONSERWTORSKIE | BUDOWLANE
PRZY ZABYTKOWYM KOSCIELE W ROZBITYM KAMIENIU” W RAMACH RZADOWEGO
PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW

Usytuowanego na dziatce nr ewid. 416 obrgb ewid. 0019 Rozbity Kamien, jednostka ewid. 142902_2 gmina Bielany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. architektura:
mgr inz. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK
MA/OT1/17

Projektant br. konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. MIROStAW BURTA
BP.4224/1/2/84
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2.2 KSEROKOPIA PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
AU ar2a e ryfik sy e m:

MAZ-YNB-TIY-2L4 *

Fan MIROSEAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2217 /01

adres zamieszkania ul. GRABLAN OWSES 23, 08-110 SIECLCE

jest cztorkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierow Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotal oywilne|.

Minigj=ze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zatwiadczenie zostato wwygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym pray pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-01-10 roku przez

Eoman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Indynierdw Budowhictwa.

Pgadnma 2art. TR Ko,

§ L. Do zachowania elekt roreczne) formy 2y nncss) pravene) wystacaa Hosnie aswiadozania wol o postacr elektronicana) 1 opatize e ga
kaa fikcveany m padpEam alaktranikingm.

§ 2. O3wiadcaa me walt dozang w formea alaktionicing) pst rdanoeazne Lodaadoze mam wall Aoz mem o farmie pizamne).

* waryfikace poprawenascr darych w minigszy m 2adwiadoazanio mozna sprawdz il 2a pamacy numard seryfikacy nago 2xdwiadianie na
stiania Fokkke) by Iroyneide Budownictis st priboig pl lub kontaktupge sz bioem wdazone) Okeagowa) labey Tn2yns id
Ervscdona bt
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nUMaraa e ryfIk sy my m:

MAZ-M3T-3A2-GMC *

Fan MIROSEAW BURTA o numerze ewidency[nym MAZ/BO/2217/01
adres zamieszkania ul. GRABLAN OWSEKS 23, DB-110 SIECLCE
jest cztorkiem Mazowieckie] Okregowe| Izby Infynierow Budownichwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoid oywilne.

Minigjsze zaswiadczenie jestwaine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zafwiadczenie zostato weygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinvim podpisem elektroniczrym
wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-06-08 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczyey Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnia 2at. 7B KL,

b 1. Do 2achowsania bkt roncana) formmy c2e nncdo pravena ) weystaceaa dosanie adwiadozan i wial e postac) alebtrankana) 1 opatiaane ga
kava ikt i podp sam 2 baktronictngm.

b 2. Odwiankeaa i weal doaong wfarmig alaktronicang st rdenammtazng 2 cdeiaceaa na m wall 2oz e w farme prsamng).

* owlaryfikatga poprawenodon dagch e ninigEay m adwiadiianio moana spraedal 2a pormocy numard waryfikaoy nago 2adwiadiaania na
stiorna Pakkia) ke Ineyneidet BudownietiE oty piboig.pl lub kontaktupe sz bioem wdadomes) Okiagowa) L2k Tnayne idw
Eruchon i s,
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2.3 KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Wl owSdzkid Blere
P ol Piosst-zeimpy, Arehfiektat Siedlce, dnia 15 maja 1984 r.

e Trdisistrerag-Rudoniznegy

BP. 4224/ 1 / 2 /84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO i

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1 1 3, § 7 4 § 13 ust.1
pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sig,
2e Obywatel MIROSEAW BURTA, magister inzynier budownictwa, urodzo-
ny dnia 26 sierpnia 1956 r. w Orzyszu pow.Pisz, posiada Sprzygtowa-
nie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcjd
kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Obywatel MIROSIAW BURTA Jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, 2z wyZaczeniem linii,
w¢zléw 1 stac)i kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomel io racyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno = budowlanych wszelkich budynkéw
i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i ﬁspodamzych adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg
tych budynkoéw,

b/ budowli nie bydgcych budynkami,

Otrzymuje: 7 . WOEWODY)
Ob, Mirosiaw Burta e P
zam. Siedlce

ul, 22 Lipca 41 /90

i
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2.4 KSEROKOPIA ZASWIADCZEN OD KONSERWTORA

WOEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTROW ) .
W WARSZAWIE Siedlce 20 czerwca 2008r
Delegatura w Siedlcach
08-110 Siedice, ul. Bema 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-58

ZASWIADCZENIE

Kierownik Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Siedlcach zaswiadcza , ze mgr inz Mirostaw Burta, zam. 08-110 Siedlce ul.
Floriafiska 7/22 pelnit funkcje inspektora nadzoru przy robotach budowlanych
prowadzonych na nastgpujacych obiektach zabytkowych znajdujacych si¢ na terenie
dzialania tutejszej delegatury :

1.Pawilonu IV (D) przeznaczony na potrzeby Zakladu Opieki Zdrowotnej i

Zakwaterowania osadzonych w Zakladzie Karnym w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy - 432,53 m* i kubaturze 8218,00 m’

2.Budynek nr 3 (C) przeznaczony na potrzeby Zakwaterowania

osadzonych w Zaktadzie Karnym w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy — 366,41 m* i Kubaturze 4 074,50 m’

3.Palac Oginskich w Siedlcach uzytkowany jako Rektorat Akademii

Podlaskiej w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy — 2421,70 m? powierzchni uzytkowej —

2528,30 m* kubaturze 21 244,00 m*

4.Budynek dworu zlokalizowany na terenie zabytkowego zespolu dworsko-

parkowego w Gatkach Gm. Grebkéw ;

budynek o powierzchni zabudowy — 542,50 m? i Kubaturze 3236,00 m’

Prace te zostaly przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej
w oparciu o stosowne wytyczne konserwatorskie. W zwiazku z powyzszym osoba ta
moze by¢ rekomendowana do nadzorowania i wykonywania prac przewidzianych do
realizacji na obiekcie zabytkowym.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje si¢ na pro$be zainteresowanego.

Z wo. MAZOWIECKIE YO WOIEWODZKIEGO
ALRLY .
KONSERWATHIRA ZABYTROW

S A\~
Stantetan] Fiedorezuk
Kierownik Deldpatury w Siedicach
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Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkiw w Warszawie
DELEGATURA w SIEDLCACH 3
08-110 Siedlce, ul. Bema 44 SHedles dn 1200w

bel /fax (025) 633-94-58, (33-56-29
WEKZ/S -4116/11/05

ZASWIADCZENIE

Kierownik Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Siedlcach zaswiadeza, ze mgr ini. Miroslaw Burta, 08-110 Siedlce ul
Florianska 7/22 pelnit funkeje inspektora nadzoru przy pracach budowlanych
prowadzonych na obiektach zabytkowych znajdujacych sie na terenie driatania
tutejszej delegatury. Prace te zostaly przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki
konserwatorskiej w oparciu o stosowne wytyczne konserwatorskie. W zwiazku z
powyiszym osoba ta moke byé rekomendowana do  nadzorowania i
wykonywania prac przewidzianych do realizacji na obiekcie zabytkowym.

Ninigjsze zaswiadczenie wydaje si¢ na prosbe zainteresowanego.
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3. CZESC OPISOWA

3.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont budynku zabytkowego koSciota zlokalizowanego na dziatce nr 416,
w obrgbie Rozbity Kamier w gminie Bielany. Budowa kosciota datowana na 1777-1780, odnowiony w 1877 roku, przeszedt generalny
remont w latach 2013-2015 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Regionalne Centrum Kultury.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, drewnianej. Bryta budynku prosta, oparta na ksztatcie prostokata. Budynek
jednokondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego. Dach dwuspadowy, kryty gontem na tatach i
kontrtatach (pod spodem stare pokrycie z blachy). Scianki dziatowe drewniane i typu lekkiego z piyty G-K na ruszcie stalowym.

Planowane roboty nie naruszajg istniejacego uktadu konstrukcyjnego i funkcyjnego budynku. W trakcie ostatnich prac
modernizacyjnych wykonano termoizolacje $cian wetng mineralng oraz docieplenie dachu .

Ko$ciot w dobrym stanie technicznym - wymaga remontu niektdrych przegrdd, aby utrzymaé dobry stan zachowania
zabytku. Parkan w ztym stanie technicznym - wymaga pilnego remontu .

Projektuje sig nastepujacy zakres prac remontowych :

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej schoddw zewngtrznych betonowych

wymiane w niezbgdnym zakresie czesci odeskowania zewnetrznego i wewngtrznego;

impregnacjg i czesciowa wymiang odtworzeniowa w niezbednym zakresie pokrycia z gontu;

renowacje drzwi zewnetrznych;

naprawe spekar i malowanie $cian wewnetrznych kosciofa;

malowanie czesci Scian zewngtrznych oraz obtozenie schoddw ptytami kamiennymi;

modernizacjg instalacji elektrycznej;

ekspozycie istniejacych elementéw zabytkowych zewnetrznych i wewngtrznych;

montaz tablic informacyjnych:;

oczyszezenie i konserwacje parkanu wykonanego z kamienia, uzupetnienie spoin i nakrywy oraz poprawa spigé muréw,
odnowienie stupéw wejsciowych z czerwonej cegty wraz z elementami stalowymi bram i furtek.

Przedmiotowy koscidt wpisana jest do gminnej ewidencji zabytkow pod numerem 2/1738 - kserokopie karty zataczono
w pkt. 4 niniejszego opracowania oraz do rejestru zabytkdw pod numerem A-85/424 decyzjq z dnia 22.03.1962
Niniejsza dokumentacjg uzgodniono z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw - Delegatura w Siedlcach.

3.2 Ekspertyza techniczna oceny stanu technicznego konstrukcji obiektu oraz stanu zachowania zabytku
3.2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego kosciota i parkanu w miejscowosci Rozbity Kamier
wraz z otaczajacym terenem przylegtym do zabytku — zakres remontu w pkt. 2.2.

3.2.2 Cel niniejszej ekspertyzy

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena aktualnego stanu technicznego kosciota, parkanu i terenu wokot zabytku.

10
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3.2.3 Zakres opracowania

1. Analize stanu elementdw koSciota jego ogrodzenia i terenu wokot zabytku
2. Okreslenie sposobu naprawy poszczegdlnych elementéw - jezeli wymagane.

3.2.4 Opis techniczny elementdw oraz ocena stanu zachowania
KoSciot
Fundamenty - sciany fundamentowe z kamienia na zaprawie wapiennej, brak widocznych $ladéw uszkodzen fundamentéw w postaci

zarysowan $cian lub widocznych ubytkdw w konstrukeji murdw. Podmurdwka z kamienia polnego ciosanego przewigzana cegta
petng ceramiczng na zaprawie wapiennej, otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany zewnetrzne — w konstrukcii drewnianej, zrghowej. Z bali drewnianych oktadanych jednostronnie szalunkiem w uktadzie
pionowym od zewnatrz. Zrab z bali sosnowych taczonych ze sobg tyblami, uszczelnionych pakutami, naroza z wigzaniem ,na
francuski zamek” z odcigtymi ostatkami. Usztywniony lisicami. Z zewngtrz pionowo oszalowany w uktadzie pionowym, od wewnatrz
tynkowany na trzcinie.

Deski szalunkowe elewacyjne zaimpregnowane $rodkiem owado- grzybo- ogniochronnym. Konstrukcja zabezpieczona
folig paroizolacyjng i izolacjg termiczng na ruszcie drewnianym z wetny mineralnej rozpreznej, wiatroizolacja oraz deski elewacyjne
szalunkowe gr. 32 mm na styk i uszczelnione listwami 40 x 28 mm. W razie koniecznosci wymiany desek szalunkowych, nowe
deski szalunkowe nalezy wykona¢ o przekroju i impregnacji analogicznie jak istniejace. Deski szalunkowe zewngtrzne do
pomalowania w miejscach tuszczenia sie farby. Pomalowac farbami krzemianowymi przeznaczonymi do drewna.

Scianki dziatowe z drewna sosnowego kl. min. C30 i typu lekkiego z ptyt G-K na ruszcie stalowym.

Sciany od wewngtrz otynkowane tynkiem wapienno — cementowym na matach trzcinowych, catos¢ tynkéw opukac,
sprawdzi¢ przyczepnosc, zeskrobac farby i przetrze¢ tynki zaprawa — ewentualne ubytki zaszpachlowac, po czym wymalowaé
farbami krzemianowymi w kolorach uzgodnionych z Konserwatorem Zabytkow.

Podwaliny - drewniane - bez uwag

Strop - Istniejgcy strop drewniany pozornie o tuku koszowym od wewnatrz otynkowany. Od spodu stropu sufit otynkowany tynkiem
mineralnym na trzcinie. Cato$¢ tynkow opuka¢, sprawdzic przyczepno$c, zeskrobac farby i przetrzec tynki zaprawg - ewentualne
ubytki zaszpachlowac, po czym wymalowac farbami krzemianowymi w kolorach uzgodnionych z Konserwatorem Zabytkow

Strop na strychu zaimpregnowany srodkiem owado- grzybo- ogniochronnym do stopnia trudnozapalnosci. Na istniejacym
ociepleniu stropu migdzy belkami, w postaci trocin z wapnem gr. ok. 15 ¢m, utozono wetng mineralng gr. 10 cmi+ wiatroizolacje.

Dach - wigzha drewniana wykonana w konstrukcji krokwiowo — ptatwiowej. Poszczegéine elementy wigzby dachowej taczone sg
poprzez potaczenia ciesielskie. Wiezbe dachowa zaimpregnowano Srodkiem owado- grzybo- ogniochronnym. Elementy uszkodzone
mechanicznie lub biologicznie wymieniono. Ponadto fragmenty wigzby dachowej wzmocniono poprzez obtozenie obustronne
deskami gr. min. 30 mm. Na istniejgcym pokryciu z blachy ocynkowanej przybito ruszt drewniany (taty, kontrtaty) i wykonano nowe
pokrycie z gontu osikowego, zaimpregnowanego preparatem owado- grzybo- ogniochronnym w kolorze uzgodnionym z
Konserwatorem Zabytkow. Fragmenty pokrycia zniszczone na lezy wymieni¢ na nowe - cato$¢ pokrycia zabezpieczy¢
przeciwwodnie. Podbitki drewniane - bez uwag.

Podtogi - drewniane deskowe na legarach. Wykoriczenie podtdg - podtoga biata zabezpieczona impregnatem olejowym, a w czesci
socjalno - sanitarnej wykfadzina Tarkett .
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Schody - Istniejace wewnetrzne drewniane, jednobiegowe. Zewngtrzne — wylewane, betonowe. Istnigjace schody zewngtrzne (z
dwdch stron budynku) sfrezowac i utozy¢ ptyty z granitu groszkowanego gr. 3 cm, podstopnice szlifowane. Kolory uzgodnic z
Konserwatorem zahytkdw.

Balustrada schoddw zewnetrznych bocznych - ze stali, wsparta na ksztattownikach stalowych przyspawanych do marek
mocowanych w ptycie biegu, spocznika i Scianie. Wypetnienie pretami stalowymi, malowana farbami przeciwkorozyjnymi do metalu.

Nalezy zdemontowac przed utozeniem kamienia i zamocowac ponownie w tym celu nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne regulacie.

Podjazd dla osdb niepetnosprawnych - od strony ulicy w wejsciu bocznym do przedsionka z kostki betonowej. Balustrada podjazdu
stalowa j/w - bez uwag.

Rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemno szarym.

Obrabki blacharskie - istniejace z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Stolarka okienna - okna skrzynkowe, dwuskrzydtowe, wielopolowe - bez uwag

Parapety - nie wystepuja.

Stolarka drzwiowa - drzwi jedno- i dwuskrzydtowe ptycinowe i oklepkowane w jodetke. Frontowe z nadswietlem - bez uwag. Drzwi
boczne przy wejsciu gtéwnym po lewej stronie — farba fuszczgca sig - do pomalowania. Drzwi do pomieszczen socjalno -
sanitarnych ptytowe.

Wentylacja - grawitacyjna.

Opaska wokdt budynku - wokét budynku opaska z kamienia otoczaka ze spadkiem min. 1,5% od obiektu szer. 60 cm na podsypce
piaskowej zabezpieczona obrzezem 6 x 20cm.

Instalacje - elektryczna - do czesciowej modernizacji (elektryczna gniazd wtykowych i oSwietleniowa, sygnalizacja p.poz.),
odgromowa, wodno - kanalizacyjna z odprowadzeniem do zbiornika szczelnego, ogrzewanie gazowe.

Drobne elementy na elewacji - renowacja i zamontowanie tablic informacyjnych oraz drobnych elementéw na elewacji: oznaczen,
uchwytdw flagowych itp.

PARKAN
Fundamenty z kamienia; nie wykonywano odkrywek fundamentdw, stwierdzono wychylenie od pionu naroznika w czgsci
potudniowo-zachodniej parkanu.

Przesta ogrodzenia - ogrodzenie wykonane z kamienia polnego spoinowane zaprawa cementowa, stwierdzono liczne wykruszenia
kamieni, wykruszenia spoinowania miedzy kamieniami - stan ogrodzenia Sredni i zty; czapka z cegly otynkowana, nie trzyma
spadku, tynk popekany, cegty murszejace - stan zty.

Bramy i furtki:
Brama B5 - stupy murowane z cegty, 70x50 cm wysokosci okoto 2,20 m, czapka schodkowa, w ztym stanie technicznym, furtka

12



Projekt techniczny remontu kosciota w Rozbitym Kamieniu, gmina Bielany

stalowa 1,40x1,50 m, kuta, zakoriczona grotami, widoczne poczatki rdzewienia,

Brama B4 - przy dzwonnicy, stupy murowane z cegty, 60x46 cm wysokosci okoto 2,10 m, czapka schodkowa, w ztym stanie
technicznym, brama dwuskrzydtowa, stalowa, ozdobna, zakoriczona grotami 2,30x1,60 do pomalowania

B3 - przy dzwonnicy, stupy murowane z cegty, 65x60cm wysokosci okoto 2,10 m, czapka schodkowa, w ztym stanie technicznym,
furtka do uzupetnienia 1,40 x 1,60 m - wykona¢ na zwdr bramy B4.

B2- stupy murowane z cegty, 50x50 cm wysokosci okoto 1,90 m, czapka schodkowa, w ztym stanie technicznym, furtka 1,30x1,40
stalowa, kuta, ozdobna, do pomalowania.

Brama B1 - furtka mocowana do stupdw z pustakow i silikatow, stupy o wymiarach 60x35 wys. ok. 1,60 m, czapki stupéw
schodkowe, brama stalowa kuta, zdobiona 1,00x1,40 - farba tuszczgca sie, widoczne poczatki rdzewienia.

Stupy murowane ogrodzenia - narozne - murowane z cegty o wymiarach okoto 60x60x200 cm, czapka czterospadowa,
schodkowa, z cegty, czes¢ stupow zdemontowana do wysokosci parkanu - nalezy odtworzy¢ pierwotng wysokosc.

Przypory - murowane z cegty, otynkowane, w narozniku potudniowo zachodnim do catkowitego przemurowania. Tynki do zbicia i
odtworzenia.

3.2.5Wnioski i zalecenia

NA PODSTAWIE WYKONANEJ INWENTARYZAC)I ORAZ SZCZEGOtOWYCH OGLEDZIN ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH
| ARCHITEKTONICZNYCH STWIERDZAM, ZE PRZEDMIOTOWY KOSCIGt WRAZ Z ZPARKANEM, OBJETY OPRACOWANIEM, ZOSTA
WYBUDOWANY ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, A JEGO STAN TECHNICZNY UMOZLIWIA REMONT.

3.3 Wskazanie oczekiwanych efektow prac

Gtownym celem planowanych robdt budowlanych jest powstrzymanie destrukcji obiektu objgtego opracowaniem,
podniesienie jego walorow estetycznych i historycznych oraz poprawa warunkéw uzytkowych obiektu. Planowane roboty budowlane
beda prowadzone zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i przyczynia sig do poprawy stanu technicznego
obiektu.

W zwigzku z powyzszym:

- prace remontowo-konserwatorskie powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem substancii oryginalnej. W procesie konserwacii
nalezy wykorzystaé wszystkie zachowane oryginalne elementy elewacii, chyba, ze ich stan techniczny jest tak zty, ze nie uda
sie z powodzeniem przeprowadzi¢ prac konserwatorskich, wtedy nalezy przyja¢ wykonanie ich wiernych replik.

- rekonstrukcja elementdw brakujgcych powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu materiatéw i technik zgodnych z oryginatem.

- nalezy zachowac bez zmian bryte obiektu.

Biorac pod uwage wartos¢ zabytkowa jak i historyczng obiektéw nalezy zaznaczyc, ze konserwacja ma na celu
uzdrowienie, utrwalenie i wzmocnienie fizycznej substancji zabytku i jego struktury za pomocg odpowiednich metod
wypracowanych na bazie nauk przyrodniczych. Postac zabytku winna pozostac przy tym w stanie nienaruszonym. Zmiana tkanki
zabytkowego budynku moze nastapic jedynie za zgodg konserwatora zabytkdw.

Przy remoncie zabytkowego obiektu nalezy przestrzegaé, zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji
zabytku i wszystkich jego wartosci (materialnych i niematerialnych). Ponadto nalezy dazy¢ do minimalizowania prac budowlanych,
ale rdwniez usuwania tego, co na oryginat dziata niszczaco.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z najlepsza wiedza i na najwyzszym poziomie.

Przed podjeciem decyzji o wprowadzeniu zmian, wymiany starych elementéw zabytku na nowe, nalezy rowniez
przeanalizowad skutki takich dziatan, zwracajac uwage, aby nie wprowadzaty one naprezen, np. wynikajacych z innej rozszerzalnosci
cieplnej, innej kapilarnosci itp., powodujacych nastepnie degradacje substancji oryginalnej. Kazdy nowy element wprowadzany do
zabytku musi by¢ réwniez starannie wkomponowany, aby nie konkurowat estetycznie z oryginalng substancja. Kolor, faktura, forma
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i charakter nowych elementéw powinny stanowic dyskretne tto dla autentycznej, starej substancji. Powinny spetnia¢ wymag
odréznialnosci, ale bez dominowania nad oryginatem.

3.4 Wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci z podaniem metod, materiatow i technik - opis poszczegdlnych
prac budowlanych

Produkty stuzace naprawom konserwatorskim muszg by¢ dobrane od jednego producenta. Roboty remontowe budowlane
i naprawcze nalezy wykonywac stosujgc rozwigzania systemowe dobrane do wtasciwych rodzajow prac konserwatorskich. W

przypadku prac na elewacji kosciota, ktdry zostat wyremontowany w 2014 roku nalezy zastosowac te same materiaty, lub mozliwie
jak najbardziej zblizy¢ sie do materiatéw uzytych podczas remontu.

3.4.1 Zakres robat:

1. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej schoddw zewnetrznych betonowych oraz obtozenie schoddw ptytami kamiennymi
Schody boczne wejsciowe betonowe od strony pétnocnej i potudniowej sfrezowac
Beton oczyscic z luznych czesci i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez natozenie dwdch warstw folii w ptynie
Schody wykoriczy¢ ptytami z kamienia granitowego gr. 3 cm, stopnice groszkowane, podstopnice szlifowane na gtadko
Po wykonaniu oktadzin dostosowaé mocowanie istniejacej balustrady do nowej oktadziny (minimalna wysokos¢
pochwytu porgczy 1,10 m)

2. wymiang w niezbednym zakresie czesci odeskowania zewnetrznego, malowanie czesci scian zewnetrznych
fragmenty elewaciji — scian, podbitek, ktdra ulegta uszkodzeniu poprzez dziatanie czynnikow zewnetrznych oczyscic z
luznych fragmentow farby (w przypadku stwierdzenia duzych uszkodzen szaldwki, poszczegdlne deski wymienic na
identyczne i zabezpieczy¢ przeciwogniowo, przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie) i pomalowac farbami
krzemianowymi przeznaczonymi do elewaciji drewnianych — o niskim oporze dyfuzyjnym pary wodnej, odpornymi na
dziatanie Swiatta i promieni UV, chronigcymi przed wilgocia.

3. wymiang w niezbednym zakresie czesci odeskowania wewnetrznego, naprawe spekan i malowanie Scian wewnetrznych kosciota;
ohicie luznych tynkéw,
przygotowanie i naprawa podtoza wraz z wykonaniem nowych fragmentow tynkdw, w miejscach gdzie byty luzne,
gruntowanie podtoza,
przygotowanie powierzchni pod malowanie — dwukrotne szpachlowanie, szpachla mineralna do prac wewnetrznych,
malowanie dwukrotne Scian i sufitdw farbami paroprzepuszczalnymi silikonowymi w kolorach uzgodnionych z
Konserwatorem zabytkow

4. impregnacje i czgsciowa wymiane odtworzeniowg w niezbednym zakresie pokrycia z gontu;
pokrycie z gontu osikowego oczyscic z mehu i innych zazielenier
elementy luzne, zniszczone wymieni¢ na nowe
caty dach zaimpregnowac przeciwwilgociowo dwukrotnie

5. renowacjg drzwi zewnetrznych - zakres prac renowacyjnych dopasowac do stanu okien i drzwi. Ogélny zakres renowacji obejmuije takie

prace, jak:

usunigcie starych powtok malarskich,
przygotowanie podtoza poprzez szlifowanie zgrubne, migdzy warstwowe, i wykoriczeniowe,
szpachlowanie ubytkow i nierownosci specjalistycznymi masami wypetniajacymi,

14



Projekt techniczny remontu kosciota w Rozbitym Kamieniu, gmina Bielany

impregnacje drewna preparatami grzybobdjczymi, owadobdjczymi, itp.,
pokrycie stolarki warstwg gruntujaca,
pokrycie stolarki warstwg nawierzchniowg — w kolorze istniejacych drzwi — uzgodnic z Konserwatorem Zabytkow
renowacje elementdw z metali szlachetnych (mosiadz, miedz, itp.),
naprawg lub wymiang oku¢ (zamki, zasuwy, oliwki, baskwile, itp.),
montaz lub wymiang uszczelek.

6.  czesciowa modernizacje instalacji elektrycznej — wg odrgbnego opracowania branzy elektryczne

1. ekspozycie istniejacych elementdéw zabytkowych zewngtrznych i wewngtrznych;

8. renowacja i montaz tablic informacyjnych
istniejace tablice informacyjne zdemontowac
zamontowac tablice zewnetrzng jedno lub dwuskrzydtowa, montowang na stupkach, otwierang z zastosowanymi
sitownikami gazowymi, z ukrytymi zawiasami, ze szktem bezpiecznym, hartowanym, z magnetycznym podtozem
lakierowanym obustronnie, uszczelnionym uszczelkami. Tablica stalowa, ze stali malowanej proszkowo w kolorze
brazowym, wyposazona w zamek na klucz, dwustronna. Minimalny wymiar tablicy: 140x100x6.

9. Odnowienie stupéw z czerwonej cegty wraz z elementami stalowymi bram i furtek:
Demontaz metalowych bram i furtek ogrodzenia
Oczyszczenie powierzehni ze starych powtok malarskich i rdzy do stopnia St-2
Malowanie dwukrotne farbami chemoodpornymi przeznaczonymi do elementéw stalowych rdzewiejacych,
Naprawa stupdw murowanych poprzez oczyszczenie powierzchni murdw, reprofilacje spoin - uzupetnienie i wyrdwnanie
powierzchni, zszycie muru, jezeli zachodzi taka koniecznose.
Czapki na stupach wykonac z blachy stalowej, powlekanej, ptaskiej gr. 0,5 mm, w kolorze pokrycia dzwonnicy,
czterospadowe, odsunigte od lica muru 0 5 cm - obrdbki blacharskie montowac na ruszcie drewnianym z tat 40*40
mm (drewno zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi ognioodpornymi ).
Zagruntowanie catej powierzchni stupdw
Wykonanie tynkdw systemowych renowacyjnych WTA na catej powierzchni stupow.
Przygotowanie do malowania poprzez szpachlowanie- szpachle mineralne to tynkéw zewnetrznych
Dwukrotne malowanie farbg przeznaczong do renowacji zabytkow
Ponowny montaz elementdw stalowych z regulacja zawiaséw i klamek — naprawa uszkodzonych elementdw
Furtke w bramie B3, wykonac na wzér bramy B4. Furtka stalowa, malowana na czarno, panel zakoriczony grotami na wzor
bramy.
Stupy narozne, zaznaczone na mapie, stanowiace konstrukcje muru nalezy naprawic jak wyzej. Stupki, ktdre zostaty
skrdcone do poziomu parkanu nalezy wymurowac z cegly ceramicznej petnej, na wysokos¢ pozostatych stupdw
naroznych i otynkowac jak pozostate stupy. Na stupach wykonac czapki z blachy stalowej powlekanej, ptaskiej gr. 0,5
mm.

10. Oczyszczenie i konserwacje parkanu wykonanego z kamienia, uzupetnienie spoin i nakrywy oraz poprawa spig¢ muréw

Przypory murdw przemurowac, otynkowac tynkami WTA i pomalowac farbami przepuszczalnymi jak stupy murowane
Stupy skrdcone do wysokosci parkanu z kamienia, wymurowac z cegty petnej, na wysokosc ok. 2,00 m i zakoriczy¢
czapka, jak pozostate stupy.
Oczyszczenie istniejacego ogrodzenia z kamienia z zanieczyszezen i luznych warstw zaprawy
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Uzupetnienie i reprofilacja zaprawy cementowej w spoinach

Wykonanie na catosci czapki betonowej monolitycznej dwuspadowej, wyposazonej w kapinos. Czapka z betonu B-25,
W-8 o $redniej wysokosci 8 cm - zbrojona kratg: siatkg #10 1515 cm . Czapka kotwiona do muru z kamienia kotwami
#12 wklejanymi w mur co 25 cm na gtehokos¢ okoto 15 cm. Czapki betonowe, zacierane na gtadko, dwukrotnie
zaimpregnowac przeciwwilgociowo. W czapce wykona¢ dylatacie robocze co okoto 10,00 m.

PRZEKROJ PARKANU

czapka zelbetowa monolityczna,

50-70
1 1 dwuspadowa, mocowana na szpilki
] " | wklejane w mur, w rozstawie co 25 cm
X kapinos
O '\
NS
| istniejacy parkan z kamienia
40-60

Lakierowanie catosci ogrodzenia z kamienia preparatami hydrofobowymi przeznaczonymi do zabezpieczania kamienia

na zewnatrz.

Ostateczny wybdr rodzaju i kolorystyki $cian, pokrycia, obrdbek, posadzek itp. nalezy uzgodnic z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw.

W miejscach widocznych zarysowan i spekari na murach wykonac zszycie $cian systemowymi pretami. Zaprojektowano
naprawe muru przez zszycie rys zbrojeniem. W tym celu nalezy:

usunac zaprawe co 3-gj spoiny wspornej na gtebokosc 6 cm — max. gteboko$¢ bruzdy nie moze przekraczac 1/3 grubosci
muru,
bruzde obficie polac woda,
umiesci¢ w wykonanej bruzdzie zaprawg cementowo-wapienng przy uzyciu specjalnego aplikatora,
w bruzdzie obsadzi¢ prety zbrojeniowe systemowe np. jak nizej, dtugos¢ zakotwienia pretéw zbrojeniowych poza ryse min.
50 cm z kazdej strony rysy. Prety zbrojeniowe zakoriczone hakami prostymi, haki osadzi¢ poziomo w zaprawie (wykutg
bruzde odpowiednio pogtebic na koricach)
wypetnic bruzde zaprawg cementowo-wapienng az do lica muru,

0.4 mm nalezy wykonaé dodatkowo wypetnienie rysy metoda iniekcii lub migjscowe przemurowanie. Prace te nalezy wykonaé

przed zszyciem muru.
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Mury zagruntowac recznie. Nastepnie wykonac systemowe tynki renowacyjne zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Natozy¢
pierwszg warstwe — obrzutka pétkryjaca, nastepnie natozy¢ tynk renowacyjny dla Sredniego stopnia zasolenia. Odtwarzajac tynki
zachowac charakterystyczne elementy architektoniczne (gzymsy, weigcia itp.). Przygotowac powierzchnig pod malowanie farbami
paroprzepuszczalnymi ze szpachlowaniem nierdwnosci. Nastepnie wykona¢ dwukrotne szpachlowanie i dwukrotnie pomalowaé
farbami silikonowymi.

Tynki renowacyjne WTA

System renowacji zawilgoconych i zasolonych murdw polega na zabezpieczeniu ich przed dalszym dostepem wody
i wilgoci oraz osuszeniu w kontrolowany sposéb. Dodatkowo do osuszania tego typu murdw stosuje sig system tynkéw
renowacyjnych, ktdre mozna aplikowac zaréwno od wewnatrz, jak i od zewnatrz powyzej poziomu terenu.

Instrukcja WTA nr 2-9-04 okresla parametry najwazniejszych tynkéw wchodzacych w skfad systemu, tak aby mozna je
byto nazwac tynkami renowacyjnymi WTA. Jest to o tyle istotne, ze w obowigzujace;j aktualnie normie PN-EN 998-1 takze znajdujg
sie wymagania dotyczace tynku klasyfikowanego jako renowacyjny. Jednak nie wolno w tym przypadku mdwic tylko o jednym
materiale, lecz o systemie tynkdw. Przy wyborze tynkdw renowacyjnych nalezy zastosowac wszystkie materiaty z jednego systemu
od jednego producenta. Nie wolno mieszac ze sobg réznych systemdw od rdznych producentow.

Wyrdzni¢ mozna w nim sktadniki podstawowe:
obrzutke
tynk podktadowy (magazynujacy)
tynk renowacyjny
oraz uzupetniajace:
- szpachle wygtadzajacy
— farby do malowania

W strefie cokotowej gdzie wystepowaty duze zawilgocenia na cokole nalezy wykonac tynki renowacyjne WTA. Przystepujac
do wykonywania tynkéw cokotowych nalezy zacza¢ wydrapania spoin. Spoiny nalezy wydrapa¢ na gtebokosc okoto 2 cm. Nalezy
oczysci¢ mur szczotkg lub sprezonym powietrzem. Nastepnie nanies¢ obrzutke tynkarskg z systemu tynkdw renowacyjnych
przyjetych przez Wykonawce robdt. Obrzutke systemowg nalezy nanosic sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni- 50%) przy
pomocy kielni. Czas schnigcia wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzaleznionyod warunkow atmosferycznych. Nastepnie na obrzutke
nanies¢ systemowy tynk komorowy o grubosci warstwy nie mnigjszej niz 1,5 cm (nawilzanie jest konieczne jedynie wprzypadku
mocno chtongcych podtozy). Stosujac tynk komorowy zniwelowac nierdwnosci $ciany cokotowej: uzupetnic puste spoiny, ubytki cegiet
uzupetnic cegt lub samym tynkiem komorowym, stosujac narzuty kilkukrotne nawet do szerokosci 4 cm w jednym cyklu roboczym.

Obrabke wykonac recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu tynkarskiego. Powierzchnig $ciggnac przy pomocy
listwy aluminiowej. Cze$ciowo stwardniaty tynk przeczesac pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas schnigcia wynosi
okoto 10 dni na kazdy 1 cm grubosci warstwy tynku. Po uptywie karencji na wystarczajaco suchy tynk komorowy naniesc recznie
przy pomocy kielni warstwe renowacyjng tynku grubosci okoto 1,5 cm. Po natozeniu warstwy powierzchnig $ciggnaé przy pomocy
listwy aluminiowej i zatrze¢ packa. Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyréwnania struktury podtozy ze wzgledu na
spodziewane rdznice struktury tynkdw w miejscach nieréwno zatartych. Nierdwnosci wyrdwnac poprzez szpachlowanie tynkow
pacg metalowa i filcowanie gabka, uzywajac konfekcjonowanej systemowej mineralngj szpachlowki. Po szpachlowaniu i
wyschnieciu warstw wykonaé gruntowanie uzywajac preparatu wystepujacego w przyjetym systemie tynkéw renowacyjnych.
Gruntowanie wyréwna chtonno$¢ naprawianego podtoza i znacznie zmniejszy zuzycie farby renowacyjnej stanowiacej ostatnia
warstwe systemu.

Malowanie koricowe wykona¢ 2-krotnie barwionymi farbami renowacyjnymi kolorze biatym. Malowanie nalezy wykonywac
no catkowitym wyschnigciu ptynu gruntujacego. Farbe nalezy uktadac w dwdch warstwach stosujac metode krzyzowa (pierwsza
warstwa farby nanoszona jest pasami poziomymi, druga pasami pionowymi). Farba renowacyjna powinna by¢ wzhogacona
widknami, ktdre zszywajg mikrospekania o szerokosci do 0,3 mm. Gotowa powtoka powinna zapewni¢ paroprzepuszczalnosg.
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Dopuszcza sie wykonanie warstwy tynku mineralnego w kolorach elewacyjnych, zamiast malowania farbami. Przy wykonywaniu
tynkdw renowacyjnych stosowaé sig bezwzglednie do zapisdw zawartych w kartach technicznych wybranego producenta.
Bezwzglednie przestrzegac rezimu opisanego w systemie wybranej technologii tynkdw WTA.

Malowanie wykonac farbg przeznaczong do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej,
powtok ochronnych na mineralnych materiatach budowlanych. Farba musi sig nadawac do stosowania jako powtoka renowacyjna
na nosnych powtokach krzemianowych, silikonowych i matowych, zniszczonych przez czynniki atmosferyczne powtokach
dyspersyjnych, tynkach zywicznych i funkcjonujacych systemach dociepleniowych.

Wiasciwosci farby do tynkdw renowacyjnych:
zawierajaca mikrowtdkna
hydrofobowosé w < 0,1 kg/(m? h0,5),
mikroporowaty charakter zblizony do mineralnego,
niewielkie naprezenia - niewielka sktonnos¢ do brudzenia sig
wysoka przepuszczalnosé pary wodnej i dwutlenku wegla sd < 0,14 m,
wysoka szczelno$¢ w stosunku do wody w stanie ciektym (deszcze i woda rozbryzgowa),
wysoka odpornosé na czynniki atmosferyczne - odporna na promieniowanie ultrafioletowe, odporna na spaliny przemystowe,
taczenie sig ze wszystkimi podtozami mineralnymi - mozliwos¢ stosowania na zniszczonych przez czynniki atmosferyczne
ale nosnych starych powtokach malarskich,
nieszkodliwa dla Srodowiska - wodorozcienczalna - niezraca.

Podtoze musi by¢ suche, czyste, nosne, wolne od luznych czastek, pytu, Srodkdw antyadhezyjnych do deskowan, pozostatosci
oleistych i ttustych. Stabo przylegajace warstwy farby i innych powtok nalezy starannie usungé. Powtoki zniszczone przez czynniki
atmosferyczne oczysci¢ urzadzeniem do mycia cisnieniowego. Podtoze zagruntowac i wyrdwnac. Nastepnie pomalowaé farbg
podkfadowa i nawierzchniowg przestrzegajac cyklu roboczego (czasu schnigcia poszczegdlnych warstw farby). Chroni¢ przed
hezposrednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami rzemiosta. Nie stosowac w temperaturach ponizej +5°C. Duze
graniczace ze sobg powierzchnie nalezy pokrywac w jednym ciggu, w celu uniknigcia $ladow taczenia. Podczas wykonywania prac
stosowac sie do wytycznych producenta.

Elementy stalowe - bramy i furtki: oczyscic z luznych powtok malarskich i rdzy. Ewentualne pogiete elementy wyprostowac.
Elementy stalowe pomalowaé w kolorze czarnym. Zastosowac farbe przeznaczong do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania
metali zelaznych (stal, Zeliwo) najlepiej z formuta zapewniajacq podwdjng ochrong malowanym elementom: tworzac barierg
chronigcg przed wilgocig i zapobiegajacq powstawaniu rdzy. Wybra¢ farbe, ktéra moze by¢ naktadana zaréwno na nowe,
niezagruntowane powierzchnie metalowe, jak i na te, ktdre s pokryte rdza. Powtoka powinna wykazywac nastepujace wtasciwosci:

odpornos¢ na dziatanie wody - wytrzymywac okresowy kontakt z woda,

odporno$¢ mechaniczna - odporna na zginanie i uderzenia,

odporno$c na dziatanie temperatur,

odporno$¢ chemiczna - odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) rozciericzonymi kwasami i zasadami

(stezenie do 10%),

odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) olejéw napedowych i benzyn,

odporna na dziatanie soli,

nie fuszczyc sig i nie pekac - elastyczno$é powtoki powinna jg uodparnia¢ na zmiany objetosci metalu pod wptywem

temperatury.
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Podtoza do malowania muszg byc:
suche,
czyste i odttuszczone (bez zabrudzen - kurzu, piasku, plam, nalotéw organicznych itp.),
wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (oleju, smaru, stabo przyczepnych powtok farb, zgorzeliny, luznej rdzy itp.).

Furtka przy bramie B3 - wykonac na wzdr bramy B4. Furtka stalowa, malowana na czarno, panel zakoriczony grotami na wzor
bramy. Elementy stalowe malowac w kolorze czarnym zgodnie z opisem powyzej.

Nawierzchnie utwardzone i zieler - po zakoriczeniu prac teren wyprofilowac ze spadkiem od opaski budynku i parkanu, rozplantowad
i obsiac trawg. Utwardzenia z kostki brukowej i zielen odtworzyc.

Powierzchnig z kamienia wykonczyé poprzez malowanie preparatem silikonowym do hydrofobizacji podtozy o parametrach jak
nizej:

kolor - bezbarwny,

przeznaczony do impregnaciji podtozy betonowych,

baza - zywica silikonowa,

gestosc objetosciowa - 0,76 kg/dm?,

zabezpieczajacy przed dziataniem niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, wnikaniem wilgoci oraz substancji

agresywnych zawartych w powietrzu,

chronigcy przed powstawaniem plam i wykwitdw,

tworzacy mikroporowatg powtoka umozliwiajacg swobodne ,0ddychanie” murdw,

penetrujacy i wzmacniajacy podtoze

nie powinien zmieniac koloru podtoza,

Farba do malowania elementéw drewnianych na elewacji:

Kryjaca, krzemianowa farba zewnetrzna do drewna naktadana na Srodek gruntujacy dedykowany do systemu farb krzemianowych.
Farba powinna stuzy¢ do ochrony przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, by¢ przeznaczona do elementdw nie zachowujacych
doktadnosci wymiarowej, w ktdrych dopuszczalne s swobodne odksztatcenia (np. deski elewacyjne).

Projektowane wiasciwosci produktu :

— tatwa renowacja

- szczeg6lnie ekonomiczny przy ponownym malowaniu

—ochrona przed wilgocia

— dobra przyczepno$¢ do podtoza

- nie tworzy szczelnej powtoki

- trwatosé koloru

- wysoka odporno$¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

- catkowicie odporny na dziatanie promieni UV

- catkowicie $wiattoodporny

Stosowanie:

PRZYGOTOWANIE PODtOZA:

Podtoze musi by¢ wytrzymate (nosne), suche, chtonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen oraz innych substancii o dziataniu
separujacym. W przypadku malowania drewna, barwniki z drewna moga powodowac przebarwienia powtok malarskich. W takim
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przypadku nalezy postepowac zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w Karcie Technicznej Producenta. Usungé luzne fragmenty,
spekane seki czy miejsca z zywicg, powierzchnig drewna oczyscié odpowiednim Srodkiem.

WARUNKI / TEMPERATURA NANOSZENIA: Temperatura otoczenia i podtoza > 5 °C podczas nanoszenia i schnigcia. Nie naktadac
przy bezposrednim dziataniu promieni stonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Chroni¢ przed storicem, wiatrem i deszczem w
trakeie i po aplikacji. ZUZYCIE: ok. 0,2 L/m? na dwie warstwy (na podtozu zagruntowanym wezesniej). Podane zuzycia s9 jedynie
szacunkowe, przyjete dla podtozy gtadkich. Doktadne zuzycie nalezy ustali¢ poprzez aplikacje probng na obiekcie.

NANOSZENIE: Mozliwe jest naktadanie za pomocg urzadzen natryskowych (dysza > 417 ), pedzla lub watka. Aplikacja przemystowa
jest mozliwa za pomocg automatycznych urzadzen do nakfadania powtok (np. urzadzenie szczotkowe). Warstwa podktadowa:
naktadac nierozcieficzony kolor na powierzchnig wstgpnie zagruntowang i wysuszong. Warstwa wierzchnia: po wyschnigciu
warstwy podktadowej nanosic nierozcienczony. Uwaga: Powtoke kryjacg z nalezy zawsze naktadac dwukrotnie bez rozciericzanial

CZAS SCHNIECIA: Powtoka jest pytosucha po 6 godz. (przy temp. 23°C i wilg. wzgl. pow. 50%). Kolejne warstwy nanosi¢
najwezesniej po 12 h (w temp. 23°C i przy 50% wzglednej wilgotnosci powietrza). Podwyzszona wilgotnos¢ wzgledna otoczenia,
wieksza grubo$c¢ warstwy i/lub niska temperatura wydtuzajg czas schnigcia.

Remont kosciota wraz z parkanem to szeroki zakres prac, polegajacych na czyszczeniu, a takze naprawie uszkodzen. Przed
przystapieniem do prac wiasciwych nalezy wykonaé prac przygotowawcze. Zabezpieczy¢ elementy istniejace oraz przylegte
trawniki i nawierzchnie utwardzone przed szkodliwym wptywem srodkdw chemicznych czy mechanicznymi uszkodzeniami. Prace
nalezy prowadzi¢ etapami, aby unikngc zniszczenia istniejacej zieleni z powodu braku $wiatta.

Trawy, mech, chwasty usunaé recznie ze spoin i kamieni szczotkami. Powierzchnie oczy$cic z zabrudzen poprzez zmycie migkka
szczotkg oraz woda z detergentem.

Oczyszczone powierzchnie odpylic i umy¢. Nastepnie wykonac prace renowacyjne powierzchni. Drobne spekania uzupetnic¢ zaprawg
przeznaczong napraw konstrukcyjnych — rodzaj zaprawy dopasowac do materiatu elementéw naprawianych. Z zaprawg nalezy
postepowac zgodnie z instrukcj Producenta zaprawy.

Prace nalezy wykonywac odtworzeniowo, przy uzyciu materiatow analogicznych do pierwotnie uzytych.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ stosownym normom technicznym. Roboty
budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi normami oraz przepisami bezpieczeristwa
i higieny pracy.

3.5 Dane dotyczgce warunkdw ochrony pozarowej

Nie dotyczy.

3.5 Uwagi koricowe

W przypadku remontu zabytkowego obiektu Wojewd6dzki Konserwator Zabytkéw kazdorazowo zastrzega sobie prawo do
opiniowania projektu planowanej inwestycji na kolejnych etapach jego tworzenia.

Proponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe majg na celu harmonijne powigzanie wspatczesnych
potrzeb uzytkowych i funkcjonalnych z zabytkowym charakterem obiektu. Zastosowanie nowoczesnego systemu renowacii
obiektéw zabytkowych opracowanego w oparciu o technologie i produkty wybranej w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdw firmy, dla ktérego nalezy zapewni¢ wykonawstwo na poziomie odpowiednim dla rangi tego obiektu, gwarantuje pozgdang
i wysoka jakos¢ planowanych prac. Firma wykonawcza przystepujaca do prowadzenia prac remontowo-budowlanych na obiekcie
zabytkowym powinna posiadac stosowne uprawnienia wydane przez wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

20



Projekt techniczny remontu kosciota w Rozbitym Kamieniu, gmina Bielany

Nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego prowadzonych robdt budowlanych, a wszystkie watpliwosci
wystepujace w toku prac oraz ewentualne korekty wynikajace ze specyfiki obiektu nalezy konsultowac z projektantem oraz
przedstawicielem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nadzorujacym przebieg prac. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
teren w bezposrednim sasiedztwie remontowanych budynkdéw powinien zostac ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Ponadto przed
przystapieniem do rozpoczecia prowadzonych prac nalezy w uzgodnieniu z inwestorem przygotowac odpowiednie migjsce do
gromadzenia i sktadowania materiatow oraz dla zaplecza budowy. Po wykonaniu wszystkich robdt catos¢ materiatdw rozbidrkowych
powinna by¢ poddana utylizacji, a teren uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami BHP,
obowiazujacymi przy prowadzeniu tego typu prac, a pracownicy muszg by¢ chronieni osobistymi Srodkami ochrony.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac budowlanych nalezy udzieli¢ instruktazu pracownikéw odnosnie bezpieczenstwa
prowadzonych prac, szczegélnie dotyczy to pracy na wysokosci.

Nalezy zapewni¢ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen. Wszystkie materiaty budowlane oraz preparaty powinny posiadaé wymagane atesty i odpowiadac
stosownym normom technicznym.

Powstate w wyniku rozbidrki o demontazy materiaty poddac utylizacji, wywiez¢ na przystosowane do tego sktadowiska
$mieci i materiatdw rozbidrkowych oraz poddac utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Projektant br. architektura:
mgr inz. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK
MA/OT/T

Projektant br. konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. MIROStAW BURTA
BP.4224/1/2/84
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4, IMACINIKI

4.1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

22



Projekt techniczny remontu kosciota w Rozbitym Kamieniu, gmina Bielany

Fot. Elewacije
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Fot. Drzwi do renowacji, pokrycie dachowe do zabezpieczenia, elementy zewngtrzne i wewnegtr

zne do remontu
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Fot. Stupki bramowe do remontu, przypora do przeurowania, furtka do uzupetnienia
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5. CZESC RYSUNKOWA
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5.1 Plan sytuacyjny - Rys. PZT- 1
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9.2 Rzut przyziemia - Rys. nr 1
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5.3 Rzut dachu - Rys. nr 2
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5.4 Przekrdj A-A - Rys.nr 3
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5.5 Elewacja pdtnocna - Rys. nr 4
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5.6 Rzut potudniowa - Rys. nr 5
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5.1 Rzut przyziemia - Rys. nr 6
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5.8 Rzut przyziemia - Rys. nr 7
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