MIROStAW BURTA
ZAKEAD UStUGOWY

ul. Grabianowska 23
08-110 Siedlce

NIP: 821-000-53-38
telefax (25) 632-56-19

Regon 710014231 MIROSLAW BURTA
ko, +48-505-085-426 ZAKEAD USLUGOWY

email: mm.burta@wp.pl

Tom 2/4 Egz.Nr ...

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

REMONT BUDYNKU ZABYTKOWEGO KOSCIOtA W ROZBITYM KAMIENIU, GMINA
BIELANY DLA ZADANIA"PRACE RESTAURATORSKIE, KONSERWTORSKIE | BUDOWLANE
PRZY ZABYTKOWYM KOSCIELE W ROZBITYM KAMIENIU” W RAMACH RZADOWEGO
PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW

Lokalizacja dziatka nr ewid. 416, obreb ewid. 0019 Rozbity Kamien, jednostka ewid. 142902_2 Bielany;
Inwestor Gmina Bielany
ul. Stoneczna 2, 08-311 Bielany

Kategoria budynku: IX - osrodek kultury
Lp. Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. Specjalno$c architektoniczna do projektowania
mgr inz. arch.

1| ARCHITEKTURA bez ograniczen

Agnieszka Burta-Michalak MA/OTI/17

Siedlce, lipiec 2024 r.



Projekt architektoniczno-budowlany - Remont budynku zabytkowego kosciota w Rozbitym Kamieniu

1. SPIS TRESCI
1 SPIS TRESC s 2
2. CZES OPISOWA s 3
2.1 Rodzaj i kategoria 0DiektU DUAOWIANBE0 .....cccvvvevesseevsressecersssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssn 3
2.2 Zamierzony sposb uzytkowania 0raz program UZYEKOWY ODIBKEU ....voeevvveeceesseesessesemssssssssemsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnse 3
2.3 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna BUAYMKU..........o.cevvceeescressseessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 3
2.4 Charakterystyczne parametry 0Diekiu DUGOWIANBEO: .......ccccoovevvvresecenss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssn 3
2.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia BUAYNKOW ............cccvvmecermessmmssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssen 4
2.5.1 Informacja 0 sposobie posadowienia fUNQAMBNTOW .........c..co.eeveemsssssesessssesssssssesssessssssssesssssssssssssesssssssssssssessssssssessssessseees 4
2.6 Liczba lokali MieSZKAINYCH i UZYTKOWYCH ..vvvoveeeeeeeeeresesceesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 4
2.1 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw przez 0Soby NiEPENOSPraWNE .....vocevvescvversssessessessessesnne 4
2.8 Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektéw sasiednich.................... 4
2.8.1 Zaopatrzenie w wodg i sposéb odprowadzenia $ciekOw 0raz Wod 0PAOWYCH........oevecveeseeessenseressssesssssssessssssssssssessssssssees 4
2.8.2 EMISja ZaNIBCZYSIOZEN BAZOWYCH...vvoevvvvseversesemssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 4
2.8.3 Rodzaj i iloSC WytWarzanyCh 00DAUOW.........c..ccoevvmsesresssssesssssssssssmsssssmssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssesssssesssses 4
2.8.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promiBMIOWANIA .......ooevvveevvessssessmssessmssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssse 4
2.8.5 Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym gleb i wod powierzchniowych.........ecovcecvecsresssvcsnees 5

2.9 Analiza technicznych, $Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych...5

2.10 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature w

POMUBSZEZENIACH. c.vvvesevvveessessessessesssssessssssssesssssesssssesssssesessss st ses s ses s s s s s RAR SRS 0 5
2.11 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z
DT ZEZNACZEMEIN .o vvsvvssvssss511501 5058080505558 5
2.12 Dane dotyczace WarunKOW 0CRIONY POZATOWE] .....ooevveceveseeesesessssesssssssssssssessssssssessssessssssssessssssssessssesssssssssssssessssssssessssessseses 6
3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ..o 1
B, CZESC RYSUNKOWA ottt 8
A1 RZUE PIZYZIBMIA = TYS. EAB-T oo esvseessssses s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoe 9
4.2 RZUE QACHU = TYS. N AB-2 ...oooeeeeeeeesesseeeeessssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssees 10
L o (0T N T 1113 O il
4.4 Elewacja POtN0CN - TYS. T AB-4.....ooocoeeoeeessseessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssessssseses 12
4.5 Elewacja potUadniOWa = TYS. T AB-Dce.ovoeeeeeecesessemsssnssesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssosssees 13
4.6 Elewacja ZaChoania = TYS. N AB =B ... ssssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 14
4.7 EIBWACA WSCROUNIA = TYS. T AB =T oooeeeeereesesssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 15




Projekt architektoniczno-budowlany - Remont budynku zabytkowego kosciota w Rozbitym Kamieniu

2. CZESC OPISOWA
2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont budynku zabytkowego kosciota zlokalizowanego w miejscowosci
Rozbity Kamien, gmina Bielany. Obecnie budynek uzytkowany jako Regionalny Osrodek Kultury.

Kategoria obiektu budowlanego:

IX - osrodek kultury

2.2 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Objety opracowaniem budynek jest uzytkowany jako Regionalny Osrodek Kultury. Niniejszy projekt nie zmienia funkcji
i sposobu uzytkowania przedmiotowego budynku. Planowane prace remontowe obejmuja:

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej schodéw zewngtrznych betonowych;

wymiang w niezbednym zakresie czesci odeskowania zewnetrznego i wewngtrznego;

impregnacie i czesciowa wymiang odtworzeniowg w niezbednym zakresie pokrycia z gontu;

renowacje drzwi zewnetrznych;

naprawe spekari i malowanie $cian wewnetrznych kosciota;

malowanie czesci Scian zewnetrznych oraz obtozenie schoddw ptytami kamiennymi;

modernizacje instalacji elektrycznej;

ekspozycje istniejacych elementdw zabytkowych zewngtrznych i wewngtrznych;

montaz tablic informacyjnych;

oczyszczenie i konserwacje parkanu wykonanego z kamienia, uzupetnienie spoin i nakrywy oraz poprawa spig¢ murdw,

odnowienie stupéw wejsciowych z czerwonej cegty wraz z elementami stalowymi bram i furtek.

2.3 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Przedmiotowy drewniany budynek kosciota wzniesiono w latach 1777-1780. W latach 1992-1995 wybudowano
w poblizu nowg murowang $wigtynie, a kosciot drewniany pozostat nieuzytkowany. Na mocy porozumienia pomiedzy Gming
Bielany, a strong koscielng zabytkowy obiekt zostat w 2015 r. adaptowany na potrzeby Regionalnego Osrodka Kultury.

Niniejsze opracowanie nie zmienia istniejacego uktadu przestrzennego, ani jego formy architektonicznej.

2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

powierzchnia zabudowy 347 m?

powierzchnia uzytkowa 302 m?

kubatura 3510 m?3

ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1 kondygnacja nadziemna, niepodpiwniczony
wysokos¢ budynku 14,9 m w kalenicy od najnizszego p.t.

Niniejsze opracowanie nie zmienia podstawowych parametrdw budynku objgtego opracowaniem.
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2.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynkdw

Nie dotyczy. Projektowany zakres remontu nie wymaga okreslenia warunkow gruntowych.

2.5.1 Informacja o sposobie posadowienia fundamentow

Bezposrednie. Fundamenty istniejace, bez zmian.

2.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Lokal uzytkowy - 1. Lokal mieszkalny - nie dotyczy.

2.1 Opis zapewnienia niezbgdnych warunkdw do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne

Dostep osdb niepetnosprawnych poprzez istniejaca pochylnig - od strony wschodniej przedmiotowego budynku. Istniejaca
stolarka drzwiowa o szerokosci min. 90 cm w Swietle przejscia.

2.8 Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektdw
sgsiednich
2.8.1 Zaopatrzenie w wode i sposob odprowadzenia $ciekdw oraz wod opadowych

[aopatrzenie w wode - z istniejacego przytacza do wodociggu gminnego, zgodnie z zawarta Umowg - bez zmian.
Odprowadzenie wdd opadowych - powierzchniowo na tereny zielone w obrebie dziatki Inwestora - bez zmian.
Odprowadzenie Sciekow bytowych - do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte — bez zmian.

2.8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie przewiduje sig jakiegokolwiek przekroczenia emisji zanieczyszczen niz dopuszczalne w aktualnych przepisach
i normach.

2.8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw

Gromadzone odpady segregowane i odbierane zgodnie z regulaminem Gminy. Dla zamierzenia nie przewiduje sie
wytwarzania innych rodzajow odpadow niz odpady komunalne.

2.8.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Budynek objety opracowaniem z istniejgcym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituja
szczegolnych hatasdw oraz wibracji wymagajacych dodatkowych Srodkéw zaradczych.
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2.85 Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym gleb i wad
powierzchniowych

Projektowany zakres prac nie narusza istniejacego drzewostanu oraz nie wprowadza szczegélnych zaktdcen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wad powierzchniowych i podziemnych.

2.9 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemadw alternatywnych

Projekt remontu przedmiotowego zabytkowego budynku kosciota nie ingeruje w przebudowe istniejacych systemow
grzewczych, wentylacyjnych. W ramach remontu budynku nie ma zasadnosci sporzadzania analizy mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych.

2.10 Analiza techniczna i ekonomiczna moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature w pomieszczeniach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna zawieraé analizg technicznych
i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane.

Budynek posiada wtasng kottownie - kociot gazowy. Regulacja temperatury oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach odbywa sig za pomocq termostatycznych zawordw grzejnikowych.

Zastosowane rozwigzanie sterowania ogrzewaniem w zakresie centralnym i migjscowym stanowi podstawowe i typowe
rozwigzanie w urzadzeniach ogrzewczych pozwalajacych dostosowaé temperatury do indywidualnych preferencji uzytkownika, a
ich zastosowanie nie ma podtoza ekonomicznego. W zwigzku z powyzszym nie wykonuje sig obliczen.

211 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

[aopatrzenie w energie elektryczng - z istniejacego przytacza, zgodnie z zawartg Umowg - bez zmian.

Zaopatrzenie w wode - z istniejacego przytacza do wodociggu gminnego, zgodnie z zawarta Umowg - bez zmian.
Odprowadzenie wdd opadowych - powierzchniowo na tereny zielone w obrebie dziatki Inwestora - bez zmian.
Odprowadzenie Sciekéw bytowych - do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte — bez zmian.

Ogrzewanie - istniejace, kociot gazowy, gaz z istniejacego zbiornika na gaz - bez zmian.

Instalacja odgromowa - istniejgca - bez zmian.

Odpady state - segregowane, gromadzone w zamykanych pojemnikach, w miejscu z utwardzong powierzchnia. Wywoz
Smieci zgodnie z zawartymi umowami z Urzedem Gminy - bez zmian.
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2.12 Dane dotyczace warunkdéw ochrony poiarowej

Dane ogélne:
powierzchnia zabudowy 347 m?
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1 kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony
wysokos¢ budynku 14,9 m w kalenicy

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL | - budynek zawierajgcy pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebedgcych ich statymi uzytkownikami.
Obiekt objety opracowaniem usytuowany w odlegtosci ~23,5 m od najblizszego budynku mieszkalnego (plebania), ~28 m od
najblizszego budynku gospodarczego oraz ~35 m od budynku nowego kosciota. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewniona jest z istniejacej sieci wodociggowej gminnej. Droge pozarowa dla jednostek strazy stanowi droga gminna (dziatka nr
ewid. 247).

Projektowany zakres prac obejmuje remont elewacji, dachu, wnetrza oraz stolarki w przedmiotowym budynku. Projekt
nie zaktada zmiany uktadu pomieszczen budynku oraz warunkow ewakuacji. W zwigzku z tym nie okresla sie charakterystyki
pozarowej budynku.

Projektant br. architektura:
mgr inz. arch. Agnieszka Burta-Michalak
upr. MA/OT1/17
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Siedlce, 19 lipca 2024 r.

OSWIADCZENIE

Powotujgc sie na art. 34 ust. 3d ppkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2024 poz. 125
7 p6zn. zm.) z o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany:

REMONTU BUDYNKU ZABYTKOWEGO KOSCIOtA W ROZBITYM KAMIENIU, GMINA BIELANY DLA ZADANIA’PRACE
RESTAURATORSKIE, KONSERWTORSKIE | BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYM KOSCIELE W ROZBITYM KAMIENIU” W RAMACH
RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
usytuowanego przy ul. Koscielnej 33, 08-311 Rozbity Kamien; na dziatce nr ewid. 416, obreb 0019 Rozbity Kamien, jedn. ewid.

Bielany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. architektura:
mgr inZ. arch. Agnieszka Burta-Michalak
upr. MA/OT1/17
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4. CZESC RYSUNKOWA
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4.1 Rzut przyziemia - rys. nr AB-1
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4.2 Rzut dachu - rys. nr AB-2
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4.3 Przekroj A-A - rys. nr AB-3

1
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4.4 Elewacja pétnocna - rys. nr AB-4

12
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4.5 Elewacja potudniowa - rys. nr AB-5

13
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4.6 Elewacja zachodnia - rys. nr AB -6
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4.] Elewacja wschodnia - rys. nr AB -1

15



