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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Zalozenia

1.1

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czgsciowego remontu instalacji elektrycznej w

zwigzku z remontem budynku zabytkowego ko$ciota w Rozbitym Kamieniu, gmina Bielany
w ramach "Rzgdowego programu odbudowy zabytkéw"

1.2

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

rozbudowe istniejgcych tablic elektrycznych

instalacje elektryczne wewnetrzne: oswietleniowa 1 gniazd wtykowych;
ochrong przeciwporazeniowa;

instalacj¢ przeciwprzepigciowa;

Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej
wewngetrznej opisanej w niniejszej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw
innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletna
specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi 1 elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania
instalacji elektrycznych wewngtrznych z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowa¢ na wilasny koszt .

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard
dla materiatéw, wurzadzen 1 instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé
rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego
pisemne zatwierdzenie przez Inwestora,

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi
sie. Wszystkie zagadnienia ujgte w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny byc¢ traktowane jakby byty
ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu,
Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z
Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstgpstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiadaé
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji
wg. obowigzujacych norm 1 przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczy¢
rowniez deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
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1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora,

- Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Projekt architektoniczno — budowlany;

- Uzgodnienia migdzybranzowe;

- Katalogi i dane techniczne urzadzen i systeméw;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U.
75/2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
instalacje elektroenergetyczne 1 urzadzenia oSwietlenia elektrycznego w
budynkach,

Obowigzujace przepisy i przywotane normy:

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Cz¢$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia

ogolne.
- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 5-52:
Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.).

(Wprow.: HD 60364-5-52:2011 [IDT]).

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych (oryg.).

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub natrysk.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach 1 przewodach oraz w
przewodach sznurowych.

- PN-HD 60027-1:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce.
Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

~ PN-EN 12464-1:2022 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgsé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

- PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oswietleniowe Cz¢s¢ 1: Wymagania
ogdlne i badania

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

- PN-HD 60364 (norma wielocze$ciowa) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Czes¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych
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PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych 1 drogach pozarowych
PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. W zakresie
oswietlenia awaryjnego budynku zostalo zaprojektowane: oswietlenie
ewakuacyjne drég ewakuacyjnych, os$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe
(podswietlane znaki kierunkowe),

PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-442 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach niskiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-43:1999 |, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i taczenie.
Polska norma PN-IEC 60364-4-47:2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 364-4-481: 12 - 1994 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Dobor $rodkow
ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wyboér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 - | Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér o montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537: 09. 1999 — , Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér o montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54: 11. 1999 - | Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - | Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér o montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61: 03. 2000 — ,,Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - | Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér o montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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- PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.”
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2. Instalacja elektryczna
2.1 Rozdzielnice lokalne

W zwigzku z remontem wymagane jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej w
przedmiotowych pomieszczeniach. Nowo projektowane obwody elektryczne nalezy zasili¢
z istniejgcej tablicy elektrycznej zaznaczonej na rysunku symbolem TE.

W istniejacych tablicach elektrycznych nalezy dobudowa¢ wytaczniki réznicowo-
pradowe z czlonem nadpragdowym B10 i B16 dla projektowanych obwodéw zasilajacych
oswietlenie 1 gniazda wtyczkowe zgodnie z zalaczonymi rysunkami rozbudowy
poszczegdlnych tablic. W poszczegdlnych tablicach nalezy rowniez dobudowaé wylaczniki
nadpragdowe przez ktére zasilana bedzie instalacja przyzywowa.

Instalowana  aparatura  musi  spetnia¢ wymagania  odpowiednich  norm
okreslajacych szczegétowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb
trwatos$ci i prob termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.

Kable i przewody nalezy doprowadzi¢ do tablicy pod tynkiem przez otwory
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi obudowy. Przewody oraz czgsci bedace pod
napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢ maskowane i niedost¢gpne
dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwi¢ tatwa
identyfikacje obwodu przez uzytkownika.

2.2 Instalacja oswietlenia

Na rzucie przy kazdej oprawie opisano z ktorej tablicy elektrycznej nalezy
wyprowadzi¢ obwdd zasilajacy.

Wymagania o§wietleniowe — zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2022 i wymaganiami
Inwestora. Srednie eksploatacyjne wartosci natezenia o$wietlenia sanitariatéw w obrebie
pola zadania nie powinny by¢ mniejsze niz 200Ix

Stosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe muszg spelnia¢ wymagania normy PN-
EN 60598-1:2021 oraz wymagania szczegétowe okreSlone dla typéw opraw w
odpowiednich arkuszach normy.

Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrédta $wiatla. Typy i
rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajacych z polskich norm o$wietleniowych,
standardow Inwestora, wymagan architektonicznych oraz warunkéw panujacych w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych przewidziano oprawy hermetyczne.

Typy stosowanych w obiekcie opraw o$wietleniowych podano w oznaczeniach na
rzutach.

Wylaczniki ré6znicowopragdowe z cztonem nadpragdowym B10 zastosowane beda jako
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodéw oraz beda stanowity  $Srodek
dodatkowej ochrony od porazen 1 jednoczesnie Srodek ochrony przeciwpozarowe;j. Instalacje
o$wietlenia zaprojektowano przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm’ w izolacji
450/750V.

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem.

Faczniki o$wietleniowe instalowa¢ na wysokosci 110 cm od poziomu podiogi w
odlegtosci, co najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne
montowa¢ w odlegtosci, co najmniej 10cm od w/w elementow.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowany bedzie osprzet hermetyczny
1P44.
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2.3 Instalacja oSwietlenia awaryjnego

W  pomieszczeniach komunikacji oraz fazienkach dla niepelnosprawnych
zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Zgodnie z PN-EN 1838-2005 nat¢zenie oswietlenia
w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢ co najmniej 2 lux i 5 lux przy urzadzeniach p.poz.
W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym natezenie o$wietlenia musi wynosi¢
minimum 0,51x. Stosunek Emax do Emin < 40.Wymogi te muszg by¢ réwniez spetnione pod
koniec wymaganego czasu dzialania oswietlenia ewakuacyjnego.

Przewiduje si¢ zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach. System
oswietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 1-godzinng autonomi¢ zasilania i
zapewnia¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego o$wietlenia natgzenia
w ciaggu Ss pelnego poziomu natgzenia oSwietlenia w ciagu 60s.

Puszki rozgatezne oraz oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy oznaczy¢ kolorem
Zéttym. Oprawy oznaczy¢ w sposéb nie zaklécajacy wystroju wnetrza. Przewidzie¢ nalezy
takze odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Oprawy o$wietleniowe powinny
spelnia¢  wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 dotyczacej uktadéw
testujacych do opraw awaryjnych. System awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172:2005

Wszystkie znaki kierunkowe oznaczajace wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢
rownomierne w barwie i formacie, a luminacja tych znakéw powinna by¢ zgodna z PN-EN
1838:2005.

24 Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda wtyczkowe do zasilenia urzadzen
ogllnego przeznaczenia. Gniazda wtyczkowe nalezy montowa¢ jako podtynkowe W
pomieszczeniach socjalnych przewidziano gniazda dla zmywarek oraz lodowek, gniazda te
nalezy montowa¢ obok urzadzenia tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ podiaczenia wtyczki.
Wylaczniki  ré6znicowopragdowe z cztonem nadpradowym zastosowane beda jako
zabezpieczenie przecigzeniowe 1 zwarciowe obwodow oraz beda stanowily Srodek
dodatkowej ochrony od porazen i jednoczesnie srodek ochrony przeciwpozarowe;j.

Instalacje gniazd zaprojektowano przewodami miedzianymi 3(5)x2,5mm?, w izolacji
450/750V. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe instalowane beda w odleglosci, co najmniej 50cm od rur
wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowane beda w odlegtosci, co
najmniej 10cm od w/w elementow.

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ w systemie ochronnym TN-S. Przewody PE
przytaczy¢ do szyny PE rozdzielniach lokalnych oraz do dostgpnych czgsci przewodzacych
urzadzen elektrycznych. Zgodnie z normg PN-90/E-05023, przewdéd PE powinien by¢
oznaczony barwg zielono-z6ttg, a przewdd N jasnoniebieskg. Do przewodu ochronnego PE
faczy¢ kotki ochronne gniazd wtykowych. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim
zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego Wwylaczenia zasilania z
zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych.

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S
nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE
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- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne uziemic
- przewdd neutralny N izolowac¢ od ziemi

Samoczynne wylaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji

odpowiedni prad réznicowy powstaty w przypadku pojawienia si¢ napigcia na czgsci
przewodzacej dostepnej urzadzenia chronionego.

2.6

Préby i pomiary instalacji elektrycznej

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w

normie PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione préby instalacji dotyczace:

ciggtosci przewodéw ochronnych;

rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktérego nalezy dokona¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania, przy czym wszystkie taczniki nalezy zataczyc,
odbiorniki natomiast odlagczy¢ (wykrecone zrédta Swiatta, wyjete wtyczki
odbiornikéw przenosnych, odpigte przewody odbiornikéw statych),

sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylaczenia
zasilania. W uktadzie sieci TN-S skuteczno$¢ srodkéw ochrony nalezy sprawdzi¢
przeprowadzajac: pomiar impedancji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji
przewodéw ochronnych, pomiar rezystancji uziomu, sprawdzenie charakterystyk
urzadzenia ochronnego, proby urzadzen réznicowopragdowych;

sprawdzenia biegunowosci;

wytrzymatosci elektrycznej; dziatania;

spadku napigcia oraz rownomierno$ci obcigzenia faz;

Uwagi dotyczace calos$ci instalacji

Calos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 przywolanymi
normami, w szczegllnosci normg PN-76/E-05125, normg N SEP-E-004, normami
PN-IEC 60364 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i
MSWiA z dnia 21.04.2006.

Nalezy stosowa¢ wurzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajgce S$wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuza
wylacznie do okreslenia standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materialéw zostanie
dokonany w trakcie realizacji robdt sposréd wskazanych w projekcie lub
rownowaznych.

Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia mogg by¢ zastgpione urzgdzeniami innych
producentéw pod warunkiem spetnienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajagcych $wiadectwa homologacyjne
dopuszczajace do ich stosowania na terenie Polski.

Przy wykonywaniu orurowania i okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas
rur i przewodoéw dla ulatwienia montazu urzadzen i elementéw systemu z
zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesunigcia..

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji 1 wykonania potaczen
instalacji elektrycznych wewngtrznych w  punktach wykonywanych przez
wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z
kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
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niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na
wilasny koszt.

Rysunki i czes¢ opisowa sa w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi
sie. Wszystkie zagadnienia ujgte w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie uje¢te opisem winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca
przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktéry
jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm 1 przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczyc
rowniez deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
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3. Wykonanie robét budowlanych
3.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowe;j
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

3.2 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

3.3 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

« wszystkie przejScia obwoddéw instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami

« przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

« przejscia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byc¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

34 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprz¢tu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podioza za pomocg kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych przymocowac do konstrukcji
dachu na pretach gwintowanych lub linkach stalowych. Przewody opraw o$wietleniowych
nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy swiecznikowych.

3.5 Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé¢ w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury 1 kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad poditoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowa¢ podejscia
zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji
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zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i
rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach np. ksztattowniki, korytka itp.

3.6 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych.

Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczone za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac
si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przylaczenie. Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytlami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

3.7 Przytaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika 1 warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy
wykona¢: przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych, przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

3.8 Wiasciwosci materiatéow i urzadzen

Przy wykonywaniu rob6t montazowych instalacyjnych elektrycznych nalezy
stosowa¢ wyroby, ktére zostalty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spelniajg te warunki s3:
wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w
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odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem
CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z norma
europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujace si¢
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnosci.
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4.
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Uprawnienia projektanta

+ MAZOWIECKA
OKREGOWA
S1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/226/19/E

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Piotr Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pl
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  <%..../...... ZF T S L 8
dr inz. Jerzy Idzikowski \ﬁ&\& & g e |
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka l/./[l/ ............................. .<
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Marcinowi Piotrowi Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j

i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:

1. Whioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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S. Zaswiadczenie izby inzZynieréw projektanta

POLSKA

§IZBA

NI
- INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-BND-JWD-EC3 *

Pan MARCIN PIOTR BARCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0478/19

adres zamieszkania ul. CEGLANA 85, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie z0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfiko ym przy p Y inego kwalifiki ego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

R Lulis, Pr dniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

2gocnie z art. 78" K¢

§51.00 i icznej formy QynnoZci p ej wystarcza odenie owi ¥a woli w pozstaci elektronicane] i opstrzenie go
§ 2. Oswisdcze -";'or.m -MM" icznej jest o ine 2 oZwi iem woli 2loZonym w formie pi e

* Weryfitacis poprawnoici denych w miniejszym zaiwisdcreniu moing prawcik 28 pomocq weryfaacyinego msiwacczenis ns
stronie Polkiej by Infymierow BuCOWNICtwE www.Diid.orgpl D kontsktujec sig T Diurem wiaiciwej Okrggowej by Infymierow
Budownictwa.

=

16|Strona



PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Spis rysunkow

nr Opis rysunku nrrys.
SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE1 IE-01
2 |RZUT PRZYZIEMIA - PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNE] IE-02
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