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1.1 Opis techniczny

Informacja zostata opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

111 Zakres rob6t budowlanych dotyczy remontu budynku oraz parkanu kamiennego zabytkowego budynku kosciofa

w miejscowosci Rozbity Kamien, gmina Bielany.

1.1.2 Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dziatce nr ew. 416, obrgh 0019 Rozhity Kamien. Poza budynkiem zabytkowego

kosciota, stanowigcego przedmiot opracowania, na ww. dziatce usytuowany jest réwniez murowana dzwonnica - poza

opracowaniem. Teren dziatki ogrodzony, z utwardzonymi dojSciami w postaci utwardzen gruntowych, nawierzchni betonowych

oraz z kostki brukowej. Pozostaty teren dziatki trawiasty, porosnigty krzewami oraz drzewami,

1.1.3 Elementy zagospodarowania terenu wystepujace na przedmiotowej dziatce nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

1.1.4 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa nalezy zachowac przy realizacji nastepujacych robot:

roboty dekarskie i ciesielskie (praca na wysokosci powyzej 3,0 m),

wykonanie robot elewacyjnych (praca na wysokosci powyzej 3,0 m),

wykonanie robot malarskich wewnatrz budynku (praca na wysokosci powyzej 3,0 m),
praca narzedzi i maszyn budowlanych.

1.1.5 Instruktaz pracownikéw realizujacych przebudowe budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. 21972 r. Nr 13, poz. 93).

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych
i odgrzybieniowych (Dz. U.z 1956 r. Nr 5, poz. 25).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych budowlanych i drogowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 118, poz. 1263.

1.1.6 Przy wykonywaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.4 nalezy zachowac szczegding ostroznosc, dodatkowo nalezy dokonac

wygrodzenia stref bezpieczenistwa w celu zapobiezenia wstepu 0sdb postronnych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Agnieszka Burta- Michalak
MA/OT/1T
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2. KSEROKOPIA PISMA Z DNIA 11 LIPCA 2024 ROKU SYGN. DS.5142.198.2024MS WYDANE PRZEZ
MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW - DELEGATURA W SIEDLCACH.

MAZOWIECK| Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Warszawie
WOIEWODZEI ELEGATURA W SEDLCACH ul. Bema 4a, 08-110 Siedlce
KOMSERVATOR tel, | fax (+25) 633 94 58

TABYTEOW www_mwlz p

Siedlce, 11lipca 2024 1.
DS.5142.198.2024.MS

Gmina Bielany
ul. Sloneczna 2, 08-311 Bielany

W odpowiedzi na pismo Gminy Bielany, ul. Stoneczna 2, 08-311 Bielany, z dnia 18-
06-2024 1. dotyczace wydania zalecenn konserwatorskich odnosnie prowadzenia
planowanych prac remontowych przy zabytkowym budynku kosciola p.w. Tréjey
Przenajswietszej zlokalizowanym na dzialce nr ewid. 416 w m. Rozbity Kamiei gm.
Bielany, wpisanym do rejestru zahytkow pod numerem A-85/424 decyzja z dnia 22-
03-1962 1., Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje:

1.. Budynek kosciola p.w. Trojcy Przenajéwietszej w Rozbitym Kamieniu gm. Bielany
pow. Sokoléw Podlaski wybudowany w latach 1777-1780 wpisano do rejestru
zabytkow pod Nr A-85/424 decyzja z dnia 22-03-1962 r. jako cenny przyklad
drewnianej architektury sakralnej z II pol. XVIII wieku. W latach 1992-1995
wybudowano w poblizu nowa murowang $wiatynie, a koscidl drewniany pozostal
nieuzytkowany. Na mocy porozumienia pomiedzy Gming Bielany a strona koscielna
zabytkowy obiekt zostal w 2015 r. adaptowany na potrzeby Regionalnego Osrodka
Kultury. Budynek kosciola podlega przepisom ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840
ze zm.) i wszelkie prace zwigzane z tym obicktem oraz jego otoczeniem
podlegaja uzgodnieniom z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

2. W oparciu o posiadana dokumentacje archiwalna i dostepna ikonografie dotyczaca
budynku kosciola nalezy sporzadzi¢ stosowna dokumentacje projektowa dla
okreslonego zakresu prac remontowych. Dokumentacja projektowa powinna zawierac
opis stanu zachowania zabytku, wskazanie oczekiwanych efektow prac oraz wskazanie
przewidzianych do wykonania czynnoéci, z podaniem proponowanych metod,
materialow i technik.

3. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej planowanych prac remontowych
obejmujacych: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; wymiane w niezbednym
zakresie czesci odeskowania zewnetrznego i wewnetrznego; impregnacje i czeSciowa
wymiane odtworzeniowa w niezbednym zakresie pokrycia z gontu; renowacje drzwi
zewnetrznych; naprawe spekan i malowanie écian wewnetrznych koseiola; malowanie
czeSci  Scian  zewnetrznych oraz obloZenie schodéw plytami  kamiennymi;
modernizacje instalacji elektrycznej; ekspozycje istniejacych elementéw zabytkowych
zewnetrznych i wewnetrznych; montaz tablic informacyjnych; rekonstrukeje drogi
procesyjnej oraz otoczenia wokol zabytku; renowacje krzyza misyjnego, oczyszezenie i
konserwacje parkanu wykonanego z kamienia, uzupeklienie spoin i nakrywy oraz
poprawa spieé murow, odnowienie stlupow wejsciowych z czerwonej cegly wraz z
elementami stalowymi bram i furtek, nalezy pamietaé o zachowaniu w maksymalnym
stopniu oryginalnej tkanki zabytkowej budynku oraz obiektéw w jego otoczeniu. W
szczegolnosel dotyezy to elementow konstrukeyjnych obiektu, ale rowniez detali
ozdobnych elewacji, stolarki, wyposazenia wnetrz, itp.




Zataczniki do PB - Remont budynku zabytkowego kosciota Rozbitym Kamieniu

4. Ingerencja w zewnetrzna forme architektoniczna obiektu oraz wystrdj wnetrz
zwigzana z planowana inwestycja powinna zaklada¢ przeprowadzenie niezbednych
prac konserwatorskich i restauratorskich przy uzyciu materialow i technologii
kompatybilnych z oryginalnymi rozwigzaniami przy maksymalnym zachowaniu
substancji zabytkowej i rekonstrukeji elementow niezachowanych.

5. Prace remontowo-konserwatorskie powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem
substancji oryginalnej. W procesie konserwacji nalezy wykorzysta¢ wszystkie
zachowane oryginalne elementy, chyba, Ze ich stan techniczny jest tak zly, Ze nie uda
sie z powodzeniem przeprowadzi¢ prac konserwatorskich, wtedy nalezy przyjac
wykonanie ich wiernych replik. Rekonstrukeja elementéw brakujacych powinna byé
przeprowadzona przy uzyeiu materialow i technik zgodnych z oryginalem. Przed
podjeciem decyzji o wprowadzeniu zmian, wymiany starych elementéw zabytku na
nowe, nalezy rowniez przeanalizowaé skutki takich dzialan, zwracajac uwage, aby nie
wprowadzaly one naprezen, np. wynikajacych z innej rozszerzalnosci cieplnej, innej
kapilarnoscei itp., powodujacych nastepnie degradacje substancji oryginalnej.

Powyzszy sposob postepowania podczas prowadzenia prac remontowych pozwoli na
zachowanie historyeznej formy i zabytkowego charakteru architektury budynku
kosciola p.w. Trdjey Przenajswietszej w Rozbitym Kamieniu, przy jednoczesnym
spelnieniu  wspolezesnych  wymogow  uzytkowych. Wojewodzki  Konserwator
Zabytkow zastrzega sobie prawo do opiniowania i uzgadniania dokumentacji
projektowej planowanej inwestycji. Uzyskanie pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow na podjecie robot budowlanych przy zabytku nie zwalnia z
obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa Budowlanego.

Z up. MAZOWIECKIEGD WOJEWODZKIEGD
KONSERWATORA ZABYTKOW
I
Zbigniew Pawlak
Starszy Inspektor Ochrony Zabytkdw ds. Kontroli
/podpisano elektronicznie/

Oprac. Mirostaw Starczewski tel. 25 63 394 58

Kwalifikowany podpis elektromiczny ma skutek rdwnowainy podpisowi wiasnorecznemu (art. 25 ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE).

Ninigjszy wydruk pisma, na podstawie art. 333 kodeksu postepowania administracyjnego, nie wymaga podpisu odrecznego. Pismo zostalo
wydane w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wydruk pisma stanowi dowdd tego, co zostalo stwierdzone w pismie wydanym w formie dokumentu elektronicznego. Imig
i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby, ktdra pismo podpisata, a takie identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny,
za pomaocy ktdrego pismo zostato wydane = w zafgczeniu.

Informocjo dotyczgoo sposobu | zokresu przetwarzania denych osobowych przez Wojewddzki Urzgd Ochrony Zobytkdw w Worszawie | jego
Delegatury znajduje sig pod adresem internetowym hitps:/fmwkz.pl/images/Kiouzula_Informacyina_WUOZ_2018. pdf
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3. KSEROKOPIA KARTY EWIDENGJI GMINNEJ ZABYTKOW NR 2/1738

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW 2/1738
1. OBIEKT Kosciot 5. MIEJSCOWOSC Rozbity Kamien
2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAL 4. DATOWANIE 6. GMINA Bielany
kul drewniane 1777-1780. Odnowiony w 1877.
21. FOTOGRAFIA 7. POWIAT sokotowski

8. WOJEWODZTWO  mazowieckie

9. KOD POCZTOWY  08-311

0. ADRES 33

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowosci

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI 416

14. WLASNOSC wyznaniowa

15. RODZAJ UZYTKOWANIA kultowe

16. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytkow A-85/424 decyzja z
dn. 22.03.1962 r.

Zapis w planie przestr

Inne

18. RODZAJE ZAGROZEN
brak biezacego remontu/pielegnaciji

|
¢
% |
|
b

N R - & By \
17. STAN ZACHOWANIA 19. WPISUJACY DANE 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
zaniedbany milena.kozak 2010-12-06

22, UWAGI
Zbudowany w latach 1777-1780 kosztem Kazimierza Jastrzebskiego sedziego ziemi tukowskiej, barokowy. Konsekrowawny w latach 1784. Odnowiony w
1877r. przy udziale stolarza Gronkiewicza. Polichromie i odnowienie oltarzy wykonat Andrzej Czernik. Odnowiony gruntownie w 1924r. Zespol koscielny
potozony w Srodku wsi, przy drodze przez wies, po jej pd. Stronie. Na osi kosciola dzwonnica.
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4. KSEROKOPIA ORZECZENIA O UZNANIU ZA ZABYTEK Z DNIA 22.03.1362 ROKU

PREZYDIUM Warszawe, dn......ooiladdida.. 1965 1.
WARSZAWSKIEJ WOJEWODZERKIEY .
RADY NARODOWEJ]

WYDZIA® KULTURY
Ronserwstor Zabytkéw

Nr Rej.. bbb /62 . ﬁb"/[(jl’

ORZECZENIE O UZNANIU ZA ZABYTEK

Na podstawie art. 1, 3 i 5 Rozporzadzenia Prezydent2 R. P. z dnia 6 marca 1928 r.

o opiece nad zabytkami (Dz. U. R. P. Nr 29 poz. 265) wznaje za za bytek:

cl1d A ia.in YOJQy W OEDALyM ARMIianLl
e e e
i
Zgodnie z art. 14 powolanego Rozporzadzenia zabytkéw mie wolno burzyé, rozkopy-
Sk wa¢, niszczy¢, przerabia¢, odnawiaé, rekonstruowad, zabudowywad, zdobié, uzupelnia€, ani

przewozi¢ bez uprzedniego zezwolenia wlsdzy konserwatorskiej pierwszej iustancji, a wiec
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
g Y

Obiekt wyzej wymievicry zostel wpisany Jdo rejestru zebytk¢w Wojeu6dztwa War-
szawskiego, i na podstawie art. 3 ust. 2 powotanego Rozporzadzenia o opiece nad zabytkami
podlega ochronie prawa od chwili dorgczenia niniejszego orzeczenia.

Od decyzji tej przysluguje odwolanie do Ministerstwa Kultury i sziuki. Odwolanie
wnosi si¢ za poérednictwem Prezydium Warszawskiej Wojewdédzkiej Radu Narodowej —

Konserwator Zabytkéw w ciggu 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Introdruk Siedlce zam. 394 11.V.60 p.p. A4 szt. 3000 \ 3]
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5. KSEROKOPIA KARTY EWIDENC)I ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA NR 2372 OSRDODKA
DOKUMENTACJI ZABYTKOW W WARSZAWIE

OSRODEK DOKUMENTACIJI \

| \

ZABYTKOW w WARSZAWIE |, | ‘ ‘ , l ulviw XlY 7
KARTA EWIDENCYJNA '/,AHYT‘KO'W A B\C D E F G H I J‘K L LMM‘N O P‘R‘S T ‘ | Nr
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 1 ‘ | ‘ ’ | ‘

T

2. Czas powstania 3. Micjscowosé
1. Obickt ;

11. Zdjgcie rzut przekroj sytuacja orientacyjna . o . ‘

4. Adres

4 ’am._w‘j“j::g:f _ZF il y “
H

5. Przynaleinosé administracyjna

)

gmina bl

6. Poprzednie nazwy micjscowosci

7. Przynaleinosé administracyjna 1.IV.1975 r.
L !
T je
N powiat
8. Wiasciciel i jego adres
4 P
il 9. Uzytkownik i jego adres
| = o p——
y | 10. Rejestr zabytkow
'I' e d
£ 1 i Z .6
{ VA = —I Nr £9.. . dams.....
12. Autorzy, historia obiektu, okreslenie stylu 13. Opis (sytuacja, material i konstrukcja, rzut, bryla, elewacje, wngtrze wyposazenie instalacje)
Pierwszy kodciol w zmiankowany - SYTUACJA:
w 1450 r..zapewne fundacji Wezow 7esp6l koscielny potozony w érodku wsi, przy drodze przez wies$, po jej pd.
Rozbickich.Obecny wzniesiony stronie.Cmentarz przykoscielny prostokatny.ogrodzony kamiennym murem z bram-—
w latach 1777-1780 kosztem Kazi- kami od pd.,pn. i zach..W ogrodzeniu od str. wsch.,na osi kosciota dzwonnica.
miersza Jastrzebskiego sedziego Po str. pn. dzwonnicy brama gléwna.Na srodku cmentarza kosciot zwrécony fasa-

ziemi Lukowskiej. Konsekrowany da na wsch..Przy murze szpaler lipowo-kasztanowy.Na pd.od cmentarza plebania,
w 1784 r..0dnowiony w 1877 przy na wsch.nowy kosciot
1ziale stolarza Gronkiewicza. — MATERTIAL T KONSTRUKC.JA:
ichromie Andrzej Czernik. Drewniany.konstrukcji zrebowej.Podmurowka ceglana,otynkowana.Zrab z bali sos-
nowiony gruntownie w 1924 r, nowych, taczonych ze soba tyblami,uszczelnionych pakutami,naroza z wiazaniem
Obecnie nieuzytkowany. "na Francuski zamek" z odcietymi ostatkami.Usztywniony lisicami.Z zewnatrz

pionowo oszalowany, od wewnatrz czesciowo tynkowany, czesciowo z gliniana
"przecierka".Sklepienia odcinkowe,podwieszane.Wiezba dachowa drewniana,krok-
wiowo-ptatwiowa.Dach kryty blacha ocynkowana.Pod}ogi drewniane,deskowe, na
legarach.Schody wewneltrzne drewniane, jednobiegowe.Chér muzyczny drewniany z
nadwieszona balustrada.Okna skrzynkowe,dwuskrzydtowe,wielopolowe.Drzwi jedno-
i dwuskrzydiowe plycinowe i oklepkowane w Jodelke. Frontowe z nadéwietlem.

- RZUT:
Na planie prostokata,ktéry podzielony na nawe,prezbiterium,dwie zakrystie,
dwie lokalnoséci.Ponadto przy elewacji zach. niewielki prostokat kruchty. Na-
wa gtoéowna zblizona do kwadratu.Prezbiterium o potowe kroétsze i o plowe wez—
sze.Po obu stronach prezbiterium zakrystie,przediuzone na wsch. o lokalnosci.

- BRYLA:
Nawa prostopadtoscienna,zwarta,nakryta dwuspadowym dachem przedtuzonym nad
prezbiterium ktore rowne jej wysokosécia,wielokrotnie ktoétsze,nakryte troj-
potaciowym dachem.Przy prezbiterium,parterowe lokalnosci kryte dachami pul-
pitowymi.Zakrystie oraz znajdujace sie nad nimi skarbce w bryle potaczone z
nawa.W kalenicy i 1inii choéru muzycznego szescioboczna w podstawie sygmatur-
ka.Kruchta zach. o polowe nizsza od nawy,nad nia dwuspadowy daszek.

- ELEWACJE:
Wszystkie oszalowane pionowo.Deski taczone "do czola",ztacza oblistwowane.
Naroza obite deskami imitujacymi pilastry.Nad podmuréwka tzw.fartiuchz.C
telne w szalunkach lisice.Pod okapem deskowa podbitka.Listwy szalunkéw pota-—
czone pod okapem "tukowo podcietymi deskami". Wzor ten tworzy rodzaj arkado-
wania. Fasada jednoosiowa. Na osi kruchta, nad nia mate prostokatne, lezace
okienko.Szczyt oszalowany,na osi male okienko.Szalunki szczytu Jjak na zrebie.
Okna w deskowych profilowanych oktadach.Kruchta z ostrotucznym otworem drzwio
wym.w deskowej profilowanej opasce.Drzwi dwuskrzydtowe,nad nimi nadswietl
W elewacjach bocznych kruchty drzwi prostokatne jednoskrzydtowe,deskowe,pro-
ste.Flewacja boczna pd.czterocosiowa,z nastepujacym uktadem osi: para okien
nawy,prostokatnym otworem drzwiowym zakrystii,oknem prezbiterium.Elewacja pn.
opracowana analc cznie do pd..Elewacja wsch. z duzymi oknami loklanosci i

matvmi_okjenkami_ skarbcow.Wszystkie otwory w deskowych profilowanych okiadzi-

Barokowy .
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nach.

c.d.opisu na

wktade

e nr 1.

14. Kubatura
ok.2680

15. Powicrzchnia uzytkewa
325

m m

16. Przeznaczenie pierwotne 17. Uzytkowanie obecne

kosciot nieuzytkowany

19. Stan zachowania (fundamenty, Sciany zewnetrzne, Sciany wewnetrzne, sklepienia, stropy,
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposazenie i instalacje)

18. Prace budowlane i konserwatorskic, ich przebieg i dokumentacja

ot

ekl

talnego.

wielokrolnie remontowany, bez remontu

Kapi

Podmurowka - dobra

Zrab - dobry

Podtogi - dobre

Stropy,sklepienia - dobre

Dach -dobry, lekko skorodowane pokrycie dachu.
Stolarka - wyeksploatowana

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Pozyskanie uzytkownika.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi réine

25. Opracowal
. mgr Aneta Semeniuk 1996 r,
i, nazwisko, data, podpis.-
. mgr Aneta Seméniuk 1396 r.
plany, rysunkj " imic, nazwisko, data, podpis
adjecia, fotogr. .. ET. Aneta Semneniuk 1996 r.

g, nazwisko, data, podpis

PS0Z 0O/Siedlce

miejsca przechowywania negaty wow

Karta po wypelnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego.

22. Bibliografia
- Zabytki architektury i budownictwa w Polsce,woj.siedlec
kie, ODZ W-wa 1996 r.,s-8.

26. Ad ieoi inf ) h (daty, imiona i nazwiska wypelniajacych)

23. Zrédla ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Zataczniki

Wkzadka
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‘z‘le’w,vfuh

sin’p]olwfml,

T[R’}TJTIHIGiF’,PI‘n.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe,

fotografia

Koszi

e ptae tys. zi

Koszty
w tys. zt

Przewidywane

Rzeczywiste

34, Inspekcije

Uwagi rézne

36. Wypelnit dnia

37. Sprawdzif dnig

RIS
t\ﬁt" \LLL

It AlB(c|D|E}F[G)H‘IIJML}M)N‘O! IR s|t|u|viwx|v|z|
Obiekt zabytkowy ol 2. Miejscowosé )
Kodcidt pomat pe dw. Trdjey Rorbidy Kouwien
Wiek 4. Styl . P 5. Kubatura m® 6. Powierzchnia w m? 20. Przynalezno$é :dmmls’rucymu
K,V'Hf Q‘u\, ! i\ : w ) zabyttone b) viyikowo: S wajewsitun
R T <
Materiat przed znisz-| po odbu- § 11. lloéé budynkéw 14. Grunty nalezqce do h b) powiat M‘A“" Xoa L.
budowlany czeniem dowie 4 zabytku: 9 c) gmina. 'P)(,bo,w,(
12. lloé¢ kondygnaciji 1 a) ogrody stylowe 2 Odleghusé o staei w k
) éciany W ~2 / 21. Stacja “Nazwa .ducu eghost od stasji w km
) sklepienia ~h- s t}:g:t;v?i::sigi:wnetrza o / ) kolejoia b utou “‘I?"‘M +
5 svh_;py l -~ a) izb mieszkalnych e c) lasy / b) autobusowa K v (1
1) wigzania dachu 9 W) innych.pamissciel G d) wody / 22. Wlasciciel i jego adres
) -krycie dachu UI(L\R/VL ©)etwale 3 e)xinng / ?Cﬂ%‘ﬁv ’mdw_-hyh W MWW
Wyposazenie architektoniczne 15. Przeznaczenie pierwotne budynku 23. Uzytkownik i jego adres
Prenh. Mrmanpiag. XX, — o PTG Sodwrelue, o4
QI\ k d; = 16. Uzytkowanie w latach ubieglyc -y — 0V~
hes - Mm\w Tw“ﬂ Kvmu 17. Uzytkowanie obecne 5 = 24, Inwestor i jego adres
18. Nadaje sie do uzycia na W == d’\"‘
. Autorzy i dul-a budowy i przebudowy § 19 Data, rodzaj i stopief i odbudowy 25. Rejestr zabylky Nr . Lfogel o
o, \ L(’UW\L‘: E Zaisz- | dbu-
‘T} o Data EREPAINS “{"i"[ dowa rok..Z [9 "<~ miejsce przechowywania
X 26. Nazwa ksiegi hipotecznejff 27. Nr hipo-
VIl. 1830 1. MAIA L NEAMAA e e kR ] teczny
Utosesrion X1.1939 1. Al
wUdostepnienial = o oo L et R S R i LRSS S
28. Akt
il I, 1845 1. o N
i 29, Fotografi
e S TR \“ (Qm —hy ~ . rotogratie
i % R 7 - - :
\)h) ‘5{\,-\ ‘\'\,.r\b .l./u v\'\{\ 30. Inwentaryzacia pomiarowa
~
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WRKEADRA DO KA Y EWIDENCYJINEJ ZABYTROW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR .
1. Miejscowosd |2 ek w kasels) 3. Zawartos¢ wkiadki (nazwe obiektu lub materialu uzupelniajacego)

ROZBITY KAMIEN FoPoW. W, Tré jey opis, fotografie, plany

krylta stropem z szerokimi fasetami, z deskowa, biata podioga. Sciany bielone
romMuzZYCZNY 7a parawanowg dcianka przepruta szerokimi otworami pod i nad chérem.
u waska przestrzen doslepna waskimi drabiniastymi schodami .Chér muzyczny wysuniety
ionym jednobalaskowymi tralkami.Otwor pod chérem w profilowanej deskowej oktadzi-
ciany. Chor gorny na dwoch stupach bardziej od dolnych rozsunietych na zewnatrz.

twarta na prezbiterium cata swoja wysokoscia. Prezbiterium nakryte skle-

3 nawy pary okien. Nawa
ym, prosto zakonczone. W dcianach bocznych, w czesci zach. wysoko osadzone okna, w polowie wsch.
i otwory okienne skarbezykow, ktore nad zakrystiamii. Na sklepieniu prezbiterium iluzjonistyczne

nakrylte ptaskim stropem, potaczone z prezbiterium i 2 lokalnogciami zach. stanowiacymi ich prze-

wsch. 7 podiloga, stropem i trojka drzwi.

Lryczna, odgromowa.
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ZALACZNIK NR

tedke zaloipl

(imic, nemmisko,data) i . Wsxér ODZ 1978 r.

Miejsce preechowpwania negatyméw:

YZGeaf. Z.P. Ostrédn sam. 699 sakl, 28,600

VIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITE RY I BUDOWNICT ZAEACZNIK NR &,

nazwa ¢ u 1 istv uzupelniajgceg

2D JgcA

OZGral, Z.P, Oetrod nakl, 23,60¢

FOT. STANIPAL FIEDOROWMNK ,4992
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