
Poza zakresem opracowania

PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE
WYJŚCIE "B" Z ISTNIEJĄCEGO TUNELU

skala 1:50

0,00=205,3 m n.p.m.±
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UWAGI:
1. Istniejące wyjście z tunelu poza zakresem opracowania. Wyjście będzie zamykane drzwiami

oraz kratą wykonana wg odrębnego opracowania.
2. Zakres utwardzenia terenowego do weryfikacji w naturze. Do uzgodnienia z Inwestorem

z uwagi na istniejący drzewostan. Bliskie sąsiedztwo pigwowca - do pozostawienia.
3. Wentylacja tunelu w oparciu o układ wentylacji mechanicznej. Wentylacja grawitacyjna

4. Układ elementów konstrukcyjnych wg P.B. konstrukcji.
5. Wszystkie izolacje wykonać w taki sposób aby uzyskać ich ciągłość.

zgodnie z zaleceniami zastosowanych systemów.
6. Wymiary pokazane na rysunku podane w centymetrach, 

w świetle konstrukcji.
7. Wymiary dodatkowo sprawdzić w naturze. Wszelkie nieuściślone kwestie konsultować z projektantem

otwierana w okresie nieudostępniania podziemi dla zwiedzających.

przed przystapieniem do prac.
8. Roboty prowadzić w oparciu o projekt wykonawczy. Wszystkie poziomy i wysokości zweryfikować

przed przystapieniem do prac. W razie potrzeby skorygować ilości stopni w biegach - max. 10 stopni.
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PROJEKTOWANE SCHODY
TERENOWE Z WYJŚCIA "B"
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1:50 mgr inż. A. Szychulska PDK/0080/POOK/05 A10
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37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce 130
ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH

mgr inż. arch. J.Jarosz UAN/III/7342/17/95

Budowa dwóch wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą na terenie dz. ewid. nr
906/1 obr. Bolestraszyce, stanowiącej nieruchomość gruntową w obszarze
ogrodu botanicznego w m. Bolestraszyce

Bolestraszyce, gm. Żurawica
działka nr 906/1, obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181320_2 Żurawica

Schody terenowe

sprawdził:

projektował:
konst-bud.

konst-bud.

sprawdził:

projektował:
architektura

architektura

RYSUNEK ZMIENIONY

mgr inż. arch. P. Wujec 4/PKOKK/2015
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