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\ / Blacha tytan-cynk gr. 0,7mm na rabek stojacy kolor jasno-szary KONSTRUKCJA SLUSARKI ALUMINIOWA, SAMONOSNA, MOCOWANA
750 +17,50 Wywiew wentylacji grawitacyjne; Szczelina wentylacyj.na DO STALOWEJ KONSTRUKCJI OBIEKTU
e N zabudowany kratq zaluzyjng Membrana separacyjna PRZESZKLENIE SZKLEM SELEKTYWNYM
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Wyprawa tynkarska z cienkowarstwowego tynku silikonowego (materiat: podktad
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~ STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY zaprawa klejowa -szpachlowa z zatopiona siatkg z widkna szklanego system
| ETICS, siatka w uktadzie podwojnym
+]5,16 : _ : Warstwa ocieplenia wetng mineralng,
N - Ptyty z granitu piomleqlowanego gr.3cm na kleju wysokoelastycznym \=0,032 W/m*K; gr.15 cm na zaprawie klejowo-szpachlowej system ETICS
xvvalrsmlia r;)ydrmzolaqgng ; YT Sciana zelbetowa gr. 25¢cm
Fo}lliaevl\-/I[?PEe tonowa zbrojona zatarta na gfadko gr.bcm Tynk renowacyjny dwuwarstwowy kat IlI
Malowanie farbami silikonowymi
Styropian EPS 100 036 gr. 6om y
Folia HDPE i i
Plyta zelbetowa gr.20cm SCIANA CZESCI PODZIEMNEJ
E = . 3 Tynk renowacyjny
s 7 4 ™ 2xFolia HDPE
© © ) ( / . © Polistyren ekstrudowany XPS, gr.12 cm klejony do podioza
SN S1.1 = . np. BIT K2 / K2 Dickbeschichtung
/> \ / 7\ POSADZKA NA GRUNCIE - POZIOM POSREDNI Hydroizolacja 2x BIT K2+tasma np. Fugenband B300
N b
Faseta systemowa np. WPDS Level
. — | Ptyty z granitu pfomieniowanego gr.3cm na kleju wysokoelastycznym \,N?rStW? gruntujaca np. Klesol _
Warstwa hydroizolacyjna Sciana Zelbetowa wg projektu wykonawczego konstrukgii gr.25cm
Wylewka betonowa zbrojona zatarta na gfadko gr.6cm Tynk renowacyjny dwuwarstwowy kat Ill, warstwa gruntujgca
Folia HDPE
Polistyren XPS gr. 6cm na foli HDPE UWAGA: S . |
+11,16 +(1,20 Hydroizolacja bitumiczna np. MB 2K Alternatywnie izolacja przeciwwilgociowa do wykonania w systemie mat Voltex DS
4 A ey i L, — Warstwa gruntujgca np. Kiesol
3 oy : : ; i 9 Plyta betonowa gr.15cm
. = T Podsypka piaskowa gr.30cm zageszczana warstwami
5 ”/ g Il // g S1.2 5 Ptyta fundamentowa gr.25cm - Beton C30/37 W6
® . ge Izolacja przeciwwilgociowa np. mata Voltex
<+ —10,01 24| L] £10.00 = 212,19 mip.p.m. o1 %% Warstwa chudego betonu C8/10 S2 gr.10cm
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| ”/ g - T v e I Wylewka betonowa zbrojona zatarta na gtadko gr.6cm
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2 |j 7] POZIOM POSREDNI— == - 7 % 3 Polistyren XPS gr. 6¢m na foll HDPE
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—14,1 1 . é 5% LESTA SOLESTA-PRO 37700 Przemysl, ul. Lelewela 8/11
605 TYTUL: , Temat rys.
L L @ STROP PODZIEMIA Budowa dwdch wyjs¢ z trasy podziemnej pod kaplicg na terenie dz.
1 1 ewid. nr 906/1 obr. Bolestraszyce, stanowigcej nieruchomos¢ gruntowg A
w obszarze ogrodu botanicznego w m. Bolestraszyce PRZEKROJ A'A
; ADRES:Bolestraszyce, gm. Zurawica
Warstwa gruntu rodzimego okofo 80cm dziatka nr 906/1, obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181320_2 Zurawica
Folia HDPE OBIEKT:
Polistyren XPS GR.15¢cm Pawilon parkowy - wyjscie z trasy podziemnej RYSUNEK ZMIENIONY
OCHRONA KONSERWATORSKA: Hydroizolacja 2x BIT K2+tadma np. Fugenband B300 ——
T kt¢ lokali st | Ve . iast d st bytké d A-1615. t Faseta systemowa np. WPDS Level ARBORETUM | ZAKLAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH
eren, na kiorym zlokalizowana jest inwestycja, wpisany jest do rejestu zabytkow pod numerem A-1615, teren Warstwa gruntujaca np. Kiesol 37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce 130 PAB | arcHimexTura
Aboretum i Zaktadu Fizjografii w Bolestraszycach. Roboty budowlane prowadzi¢ wedtug dokumentaciji technicznej Plyta Zelbetowa gr.20cm .
. . o . . . eta ranza
oraz wytycznych konserwatorskiech bez ingerencji w istniejacy drzewostan. Tynk renowacyjny , — N [ —— e
. : Ny : T : proekiowat - mgr inz. A. Szychulski | ppkjo140/PO0K/04
Ostateczny kolor i rodzaj zastosowanych materiatdw zostanie ustalony po przedstawieniu probek i zaakceptowaniu B : -
' . . / . , , . sprawdzit: .. uprawnienia nr ewid.
ich przez Inwestora oraz Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu. SO mgr inz. A. Szychulska | ppyn080/POOK/05 A5
projektowst| - mgr inz. arch. J.Jarosz UJKW;ET;?,IZ@/V{%%
06.2023r. |sprawdzt: L. . uprawnienia nr ewid.
s r zljhj::tura mgr inz. arch. P. Wujec 47PKOKK/2015 Nr rys.
Iastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ p pelniany lub odstqpiony komukolwiek bez pisemnej zgody pracowni "SOLESTA-PRO" w Przemyslu.
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