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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy dwoch wyjs¢ z trasy podziemnej
przebiegajacej pod kaplicg na terenie Arboretum i Zaktadu Fizjografii w Bolestraszycach obejmujacy
swym zakresem budowe koricowych fragmentdw trasy, budowe pawilonu ogrodowego wraz z ciggiem
pieszym o nawierzchni zwirowej oraz budowe schodow stalowych. Pawilon ogrodowy stanowi wyjscie
z trasy podziemnej od strony parku, wyjscie od strony skarpy obstugiwane jest przez schody stalowe
(potgczenie z uktadem komunikacyjnym na terenie Arboretum).

Zakres inwestycji obejmuje:

— budowe koncowych fragmentdw istniejacej trasy podziemnej (przedtuzenie podziemnych korytarzy
odchodzacych z piwnic kaplicy dworskiej w strone skarpy oraz w strone parku),

— budowe pawilonu ogrodowego (wyjscie A z trasy podziemne;j),

— budowe schoddw stalowych (wyjécie B z trasy podziemnej) z podestami o konstrukcji stalowej oraz
z podestem o nawierzchni z kostki granitowej zabezpieczonymi barierami,

— budowe ciggu pieszego o nawierzchni zwirowej — wigczenie pawilonu do uktadu komunikacyjnego
na terenie Arboretum.

2. Istniejace obiekty budowlane

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na terenie Arboretum i Zaktadu
Fizjografii w Bolestraszycach na dziatce nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce. Teren Arboretum jest
ogrodzony i w catosci zainwestowany. Na terenie dziatki 906/1 zlokalizowane sa: kaplica dworska,
budynki administracyjne i wystawiennicze, wiaty zadaszajace, budowle ogrodowe, itp. Cze$¢ terenu
dziatki stanowi staw z drewnianym pomostem spacerowym. Teren zagospodarowany jest zielenig
wysoka i niska, wyksztatcone sg ciggi piesze i pieszo-jezdne. Teren dziatki wyposazony w instalacje
wodociggowa i elektryczng zewnetrzna.

Poza terenem Arboretum zagospodarowanie terenéw sasiednich stanowi zabudowa
mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna.

W chwili obecnej w czeSci parku objetej opracowaniem zlokalizowana jest kaplica dworska
Michatowskich stanowigca pozostato$¢ dawnego zamku obronnego Bolestraszyckich. Z piwnic kaplicy
odchodzg podziemne korytarze w strone skarpy oraz w strong parku. W poblizu kaplicy brak jest
obiektéw kubaturowych, teren zagospodarowany jest zielenig, wyksztatcone sg alejki spacerowe
0 nawierzchni gruntowej i zwirowej. Od strony potnocnej i wschodniej uksztattowanie terenu przy
kaplicy w formie skarpy od poziomu terenu przy kaplicy do poziomu terenu przy stawie.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy opracowa¢ wytyczne realizacji inwestyciji.

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenistwem i ochrong ludzi mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:
e Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,

Przysypanie masami ziemnymi - mozliwe,
Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,
Osuniecie i przygniecenie przez elementy stalowe przeznaczone do wbudowania - mozliwe,
Potracenie / uszkodzenie ciata przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,
Przygniecenie - mozliwe,
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Zapton, zapalenie lub wybuch gazu — mato prawdopodobne,

Porazenie pradem - mozliwe,

Upadek z wysokosci (skarpa) - moZliwe,

Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych - mato prawdopodobne.

Roboty budowlane mogace stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez uwzgledni¢ w planie
BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robo6t wystepowaé mogq zagrozenia upadku z wysokosci,
porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego
sprzetu, narzedzi i urzadzen.

Teren wyznaczony pod budowe pawilonu jest ptaski. Budowe drugiego wyjscia z trasy oraz
budowe schoddw przewiduje sie w obrebie istniejacej skarpy. Istnieje zagrozenie upadkiem
przedmiotéw z wysokosci dla ciggu pieszego przebiegajacego u podndza skarpy.

Szczegoine zagrozenie stwarzajg roboty prowadzone w tunelach (przejsciach) podziemnych —
niebezpieczenstwo przysypania masami ziemnymi. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wiasciwe
zabezpieczenie scian i stropow na catej dtugosci przejsc.

Na czas prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem prac na wysokosci wymagane jest
bezwzgledne wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych.

Prace prowadzi¢ przy zachowaniu zasad bhp oraz sztuki budowlane;.

Szczegotowy plan bioz powinien zawieraé:
a) zagospodarowanie terenu budowy:
— ogrodzenie terenu budowy,
— drogi komunikacyjne, ciggi piesze, miejsca postojowe na terenie budowy,
— strefy niebezpieczne,
— strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,
— skftadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych,
— lokalizacja pomieszczen techniczno-sanitarnych,
b) ochrona przeciwpozarowa,
c) nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Realizacja przewidzianego zakresu prac nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélinie
niebezpiecznych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Z uwagi na charakter prowadzonych prac wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania dopuszczajgce do pracy na wysokosci. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. Wytyczne realizacji

- na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow,

- nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ strefy ochronne przy urzadzeniach mechanicznych,

- opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione,

- nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

- strefy zagrozenia upadkiem przedmiotébw z wysokosci nalezy bezwzglednie wygrodzic,
wejscia do budynku zabezpieczy¢ za pomocqg daszkow ochronnych,

- teren budowy odpowiednio oznakowaé, ze szczegdlnym uwzglednieniem informacii
0 pracach na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow,

- nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikdw,

- pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce,

- $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdéw powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu),

- kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami,

- w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia,

7. Podstawa opracowania

- obowigzujace przepisy i akty prawne,
- dokumentacja fotograficzna obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Aleksander Szychulski
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