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WYJŚCIE Z TRASY "A"- PAWILON OGRODOWY

ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH
Bolestraszyce, działka nr 906/1

WYJŚCIE Z TRASY "B"- SCHODY TERENOWE
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OZNACZENIA:
1. PROJEKTOWANY PAWILON PARKOWY - WYJŚCIE "A"
2. PROJEKTOWANY TUNEL - PRZEDŁUŻENIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ
3. ISTNIEJĄCY TUNEL PROWADZĄCY DO KAPLICY
4. PROJEKTOWANY PODEST SPOCZNIKOWY Z KOSTKI GRANITOWEJ ORAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
- WYJŚCIE Z ISTNIEJĄCEGO TUNELU - WYJŚCIE 'B"
5. PROJEKTOWANE SCHODY STALOWE NA BETONOWYCH BLOKACH FUNDAMENTOWYCH
6. ISTNIEJĄCA KAPLICA DWORSKA - WYJŚCIE "C"

A-B
LEGENDA:

ORIENTACYJNE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN LOKALIZACJI WYJŚĆ  

GRANICE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

ISTNIEJĄCE WYJŚCIE Z TUNELU - WYJŚCIE "B"

ISTNIEJĄCE WEJŚCIE DO PODZIEMI KAPLICY - WYJŚCIE "C"

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA  MINERALNEGO

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ

- ANALOGIA DO ISTNIEJĄCYCH

WEJŚCIA DO PAWILONU - WYJŚCIE "A"

Z TRASY PODZIEMNEJ POD KAPLICĄ
K KAPLICA

1 LOKALIZACJA ODKRYWKI ISTNIEJĄCEGO KOŃCA ŚLEPEGO TUNELU1

2
2 CENTRUM OSI GŁÓWNYCH PAWILONU - WSKAZANY PRZEZ INWESTORA 

Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW TERENOWYCH I UKŁADU ROSLINNOŚCI
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Projektowany odcinek zewnętrznej instalacji elektroenergetycznejeNN
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zgodnie z Załącznikiem graficznym nr1 do decyzji o ustaleniu celu publicznego Nr IZP.III.6733.16.2016 Z 31.10.2016r

mieszczą się z w obszarze działki 906/1

/istniejące/
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Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody pracowni "SOLESTA-PRO" w Przemyślu. 
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