RZUT PRZYZIEMIA PAWILONU
skala 1:50
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B UWAGI:
- 0 Przeszklenie — kompletny system fasadowy 1. POZIOM POROWNAWCZY 0,00 = 212,19 m n.p.m.

2. NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS.DETALI, CZESCIA KONSTRUKCYJNA, PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM

’7 Wyjscie na aleje ) \(

Michafowskiego — ~ TECHNICZNYM _ ,
— 3. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE.
A‘b 450 —+ 4. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY ORAZ WYMIARY DRZWI | OKIEN W CENTYMETRACH,
T 5. POSZCZEGOLNE WARSTWY PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH WEDLUG TABEL ZESTAWIENIA PRZEGROD NA ARKUSZACH
e ‘( PRZEKROJOW | RZUTOW OBIEKTU,
3 6. SZCZEGOLY WYKONANIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU BRANZOWEGO.
or 7. SZCZEGOLY WYKONANIA INSTALACJI WEDLUG PROJEKTOW BRANZY SANITARNEJ | ELEKTRYCZNE,.

8. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ STROPY | SCIANY WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

2 L 9. PODANO WYMIARY OTWOROW Z UWZGLEDNIENIEM TOLERANCJI MONTAZOWEJ. NALEZY ZWERYFIKOWAGC WYMIAR OTWOROW
o UWZGLEDNIAJAC WYTYCZNE KONKRETNYCH PRODUCENTOW.
N N © = 10. BALUSTRADY | POCHWYTY WEWNETRZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ, SATYNOWEL.
ALY 11. TYNKI COKOLU GLADKIE, MALOWANE WG PLANSZY KOLORYSTYKI.
, 12. ZACHOWAC CIAGLOSC 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W OBIEKTACH.
/ Pochmyt w formis ruy 13. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC WYMAGANE ATESTY |

450

APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
14. SZCZEGOLY WYKONCZENIA POSADZEK, SCIAN | SUFITOW ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

15. DOBOR KOLORYSTYKI, /JESLI NIE OKRESLONO/, NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO, KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW
ELEWACYJNYCH ORAZ WYKONCZENIA WNETRZ PODLEGA AKCEPTACJI INWESTORA, PROJEKTANTA ORAZ WUOZ W PRZEMYSLU.

S1.1 16. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM -
\ NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU WERYFIKACJI PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.
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Balustrada z pochwytem z rury
/ [ — stal nierdzewna \

17. WSZYSTKIE PRZYWOLANE W PROJEKCIE MATERIALY | URZADZENIA WSKAZUJACE NA ZASTOSOWANIE KONKRETNEGO TYPU
MATERIALU LUB PRODUKTU, StUZA OKRESLENIU MINIMALNYCH PARAMETROW, A NIE WSKAZANIU KONKRETNEGO PRODUCENTA
CZY DOSTAWCY. NALEZY ZASTOSOWAC ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE SPELNIAJACE WYMAGANIA OKRESLONE PRZEZ

PROJEKTANTA, PO UPRZEDNIM PRZEDSTAWIENIU INFORMACJI DOTYCZACYCH MATERIAt OW ZAMIENNYCH (ROWNOWAZNYCH )
CELEM ICH AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA, INSPEKTORA NADZORU ORAZ AUTORA DOKUMENTACJI.
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AR & e OCHRONA KONSERWATORSKA:
\ s : T# // Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, wpisany jest do rejestu zabytkdw pod numerem A-1615, teren
\ \ - / % Aboretum i Zakfadu Fizjografii w Bolestraszycach. Roboty budowlane prowadzi¢ wedtug dokumentaciji techniczne;
W\ N Oktadzina schodow z granitu Doaska » kst aremtonk: ‘ oraz wytycznych konserwatorskiech bez ingerencji w istniejacy drzewostan.
K P’Om’f”’bw"f‘?g" gr. pom . Ostateczny kolor i rodzaj zastosowanych materiatow zostanie ustalony po przedstawieniu probek i zaakceptowaniu
| ich przez Inwestora oraz Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Przemyslu.
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S : hp=[120cm
4 S 4 = POZWOLENIA FORMALNO-PRAWNE
0 / ]

e E: _/ﬂ/: - L DECYZJANR 493/2018 Z DNIA 11.09.2018r. STAROSTA PRZEMYSKI ZATWIERDZIL PIERWOTNY PROJEKT BUDOWANY | UDZIELIL

2 2\8 “Swiatlo” frzejscia biegu schoddw wachlarzowych POZWOLENIA NA BUDOWE DLA ZAMIERZENIA OBEJMUJACEGO BUDOWE DWOCH WYJSC Z TRASY PODZIEMNEJ POD KAPLICA

155

5 o i 20 W ARBORETUM W BOLESTRASZYCACH.
27 NINIEJSZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZMIENIONY ZOSTAL OPRACOWANY Z UWAGI NA WPROWADZENIE
ISTOTNYCH ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO, ZATWIERDZONEGO PROJETU BUDOWLANEGO.
@ SCIANA COKOLOWA

Wyprawa tynkarska z cienkowarstwowego tynku silikonowego (materiat: podktad
tynkarski, tynk cienkowarstwowy)
/1/ 1 / 1 |PAWILON OGRODOWY zaprawa klejowa -szpachlowa z zatopiong siatkg z wtokna szklanego system
76 4m?| GRANIT PY.OM. ETICS, siatka w uktadzie podwdjnym
’ Warstwa ocieplenia wetng mineralng 5% LESTA SOLESTA-PRO 37700 Przemys, ul. Lelewela 8/11
A\=0,032 W/m*K; gr.15 cm na zaprawie klejowo-szpachlowej system ETICS —— ——
15 ,||'25,||' 580 ,||'25,||' ,1|l‘5 Sciana zelbetowa gr. 25¢cm Budowa dwdéch wyj$é z trasy podziemnej pod kaplicg na terenie dz.
i id. nr 906/1 obr. Bolest , stanowigcej nieruchomosé grunt
OZNACZENIA: 660 |, T crawany 1y daalsny 3 | W abssarzo ogrony botanicsnego w m. Bolsswaseyes o+ |RZUT PRZYZIEMIA
1 y ADRESBolestraszyce, gm. Zurawica P AWl LON U
dziatka nr 906/1, obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181320_2 Zurawica
FASADA ZEWNETRZNA: KOMPLEKSOWY SYSTEM FASADOWY O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, SCHODY ZEJSCIOWE: STOPNIE WYKONCZONE PLYTAMI KAMIENNYMI, “ pawiton parkowy - wyjscie z trasy podziemnej RYSUNEK ZMIENIONY
SZKLENIE SZKLEM REFLEKSYJNYM (ograniczajgeym przenikanie energii stoneczne;j) CIETE NA WYMIAR Z OKAPNIKIEM INWESTOR:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN PROJEKTOWANY ARBORETUM | ZAKLAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH
37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce 130 PAB ARCHITEKTURA
PARAPETY COKOLU: PLYTY GRANITOWE PLOMIENIOWANE, GR. 3cm Z OKAPNIKIEM OPASKA WOKOL ALTANY: KOSTKA GRANITOWA OPOROWANA OBRZEZEM: GRANITOWYM POZIOM PRZYZIEMIA o oo
WZROR ANALOGICZNY JAK W "OGRODZIE SENSUALNYM ARBORETUM projektoust| - mgr inz. A. Szychulski Uggxcl)e;fo%eowgk/m podps
RODZAJ POW'ERZCHNIA 1:50 SPPaWdZIJr: .. uprawnienia nr ewid.
POSADZKA: PLYTY GLADKIE Z GRANITU PtOMIENIOWANEGO GR. 3cm ” NAZIA FONIESECENIA POSADZKI (m2] v e | TOTE A AR eoosenpoors A2
KOLOR | W7 _ . projektoust| - mgr inz. arch. J.Jarosz UAN/IN7342/17/95
OR WG PLANSZY PROJEKTU TECHNICZNEGO 1 Pawilon ogrodowy ptyty granit. ptom. 26.4 06.2023r oy Uprawnienia nr ewid.
LACZN'E 264 d.ata ) arihytekma ' mgr inz. arch. P. Wujec | 4/PKOKK/2015 Nr rys.
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by przerysowywany, niany lub odstqpiony komukolwiek bez pisemnej zgody pracowni "SOLESTA-PRO” w Przemyslu.
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