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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BUDOWA DWOCH WYJSC Z TRASY PODZIEMNEJ POD KAPLICA W ARBORETUM W BOLESTRASZYCACH,
NA TERENIE DZIALKI NR 906/1 OBR. 0002 BOLESTRASZYCE, JEDN. EWID. 181310_2 ZURAWICA

- PROJEKT ZMIENIONY -

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: budynki ogrodéw botanicznych

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzenie inwestycyjne planowane jest do wykonania na terenie Arboretum i Zaktadu
Fizjografii w Bolestraszycach. Jest to teren objety $cistg ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu
do rejestru zabytkdw pod numerem A-344. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach urzadzonego
i zagospodarowanego ogrodu botanicznego bedacego, zgodnie z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651) miejscem ochrony ex situ, uprawy
roslin isiedlisk oraz prowadzenia badarn naukowych i edukacji wraz z infrastrukturg techniczng
i budynkami funkcjonalnie z nim zwigzanymi.

W chwili obecnej w czesci parku objetej opracowaniem zlokalizowana jest kaplica dworska
Michatowskich stanowigca pozostatos¢ dawnego zamku obronnego Bolestraszyckich. Z piwnic kaplicy
odchodzg podziemne korytarze w strone skarpy oraz w strone parku.

W stanie obecnym konstrukcja $cian pomieszczenia piwnicznego oraz tuneli murowana z cegty
ceramicznej petnej, przy wylocie tunelu w kierunku skarpy $ciany o konstrukcji kamiennej. Zwierczenie
$cian stanowig stropy o konstrukcji ceglanej, odcinkowej (sklepienia kolebkowe). Wylot tunelu od strony
skarpy w obudowie z kamienia polnego, nieregularnego, wejscie zabezpieczone doraznie drzwiami
dwuskrzydtowymi z desek (przepierzenie). Druga odnoga tunelu zaslepiona — wyksztatcony fragment
tunelu wydrgzonego w gruncie rodzimym. Realizowane sg prace zwigzane z wykonaniem wzmocnien,
zabezpieczen oraz renowacjg obiektu.

Dane charakterystyczne - stan istniejacy

powierzchnia pomieszczenia piwnicznego - kaplica 39,0 m2
diugos¢ tunelu w strone skarpy 21,3 m
diugos¢ tunelu w strone parku 199 m
wysoko$¢ pomieszczenia piwnicznego 30m

1,20 m - 1,3 m /w pachwinie sklepienia/
2,26 m — 2,64 m /w strzatce sklepienia/
szeroko$¢ tuneli ok. 2,60 m

wysokos$¢ tuneli
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Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dwoch wyjs¢ z trasy podziemnej pod
kaplica na terenie dziatki nr 906/1 obreb Bolestraszyce w obszarze ogrodu botanicznego
w miejscowosci Bolestraszyce obejmujgca swym zakresem budowe korcowych fragmentow trasy,
budowe pawilonu ogrodowego oraz budowe schoddw stalowych. Pawilon ogrodowy stanowi wyjscie
z trasy podziemnej od strony parku, wyjscie od strony skarpy obstugiwane bedzie przez schody stalowe
(potaczenie z uktadem komunikacyjnym na terenie Arboretum).

Dla zamierzenia budowlanego zostata wydana decyzja Starosty Przemyskiego zatwierdzajgca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe Nr 493/2018 z dn. 11.09.2018 r. W zakresie
rozwigzan zmienionych, wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego, projektuje sie:

— zmiane lokalizacji pawilonu ogrodowego i tym samym zmiane przebiegu i dtugosci odcinka
trasy podziemnej,

— zmiang formy architektonicznej, parametréw charakterystycznych, konstrukcji oraz materiatow
przeznaczonych do wykonania przegrod pionowych zewnetrznych i dachu projektowanego
pawilonu ogrodowego (zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
niewielki obiekt parterowy o oszczednej formie przestrzennej dostosowanej skalg i architekturg
do sasiedniej dominaty - kaplicy dworskie;).

Wejscia do trasy podziemnej

Trasa podziemna dostepna za pomocy trzech wejs¢ — z kaplicy (poprzez zejscie do
pomieszczenia piwnicznego) — wejscie istniejace, od strony parku poprzez projektowany pawilon
ogrodowy oraz od strony skarpy dostepne za pomocg schoddw o konstrukcji stalowe;.

Pawilon ogrodowy

Zgodnie z dokumentacjq pierwotng: pawilon ogrodowy zaprojektowano jako obiekt
wolnostojacy, usytuowany na rzucie elipsy. Obiekt o konstrukcji zelbetowej w czesci podziemnej
i zespolonej stalowo-zelbetowej w obrebie przekrycia, z jedng kondygnacjg podziemna, z zadaszeniem
wspartym na kolumnadzie. Przekrycie w formie stropodachu z attyka.

Parametry charakterystyczne — rozwigzanie pierwotne:

wymiary 16,65 m (0$ diuzsza)
(w osiach symetrii, z uwzglednieniem schodéw) 12,50 m (0$ krétsza)
)
)

14,13 m (0$ diuzsza

wymiary w osiach elipsy kolumnady 10,00 m (06 krétsza

wysokos$¢ obiektu 6,84 m

powierzchnia zabudowy (z uwzglednieniem schodéw) 163,72 m?
powierzchnia uzytkowa (z uwzglednieniem cze$ci podziemnej) 36,10 m?
kubatura (czg¢$¢ nadziemna) 880,7 md

Jako rozwigzanie zamienne projektuje sie pawilon w formie altany ogrodowej — obiekt
wolnostojacy, usytuowany na rzucie okregu; w czesci podziemnej i cokotowej obiekt o konstrukcji
zelbetowej, wylewanej, w czesci nadziemnej o konstrukcji stalowej, przeszklonej. Zadaszenie
o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej uktadanej na rabek stojacy.

- OPIS TECHNICZNY -
28



Budowa dwadch wyjsc¢ z trasy podziemnej pod kaplica W Arboretum w Bolestraszycach ]
Lokalizacja: Arboretum i Zaktad Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Zurawica

Parametry charakterystyczne - rozwigzanie zamienne:

. 6,60 m
wymiary (8rednica zewnetrzna w poziomie $ciany cokotowej)
wymiary w osiach 5,80 m (Srednica w osi)
wysokos$¢ obiektu 7,50 m
powierzchnia zabudowy 34,2 m2
powierzchnia uzytkowa (z uwzglednieniem czes$ci
. . 59,7 m?
podziemnej)
kubatura (cze$¢ nadziemna) 246,2 m?

Jako zmiany istotne kwalifikuije sie zmiane charakterystycznych parametréw obiektu

budowlanego:
— zmiane powierzchni zabudowy pawilonu ogrodowego z 163,72 m2 na 34,2 m2 (>5%),

— zmiane wysokos$ci pawilonu ogrodowego z 6,84 m na 7,50 m (>2%),

— zmiane dtugosci i szeroko$ci pawilonu ogrodowego z 16,65 m (0$ diuzsza) i 12,50 m (0$
krétsza) na 6,60 m (>2%),

— zmiane dtugo$ci odcinka trasy podziemnej z 19,35 m na 25,39 m (>2%).

Zmiane lokalizacji pawilonu ogrodowego i przebiegu odcinka trasy podziemnej kwalifikuje sie
jako zmiany nieistotne, poniewaz obszar oddziatywania obiektéw nie wychodzi poza dziatke, na ktorej
obiekty budowlane zostat zaprojektowane.

Projektowane rozwigzania zamienne sg zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego znak: IZP.111.6733.16.2016 z dnia 31.10.2016 r. wydanej przez Wojta Gminy Zurawica.

Wyjscie od strony skarpy, schody terenowe

Wyjécie od strony skarpy usytuowane jest w kierunku pétnocno-wschodnim. Przy wejsciu
podest o nawierzchni z kostki granitowej oraz podesty o konstrukcji stalowej zabezpieczone barierami.
Z poziomu podestu komunikacja za pomocg schodow stalowych i wigczenie w uktad komunikacyjny na
terenie Arboretum w rejonie kaplicy — punkt widokowy.

System korytarzy podziemnych

W systemie korytarzy podziemnych (wzdtuz odcinkéw istniejacych i projektowanych)
Zlokalizowane sg wneki wystawowe wkomponowane w $ciany tunelu. Planowane o$wietlenie
kierunkowe pozwoli Inwestorowi na wystawienie dla zwiedzajacych ekspozycji statej lub czasowe;.

Projektowane odcinki korytarzy stanowig przedtuzenie istniejagcego uktadu i za pomocg
schodow pozwalajg na pokonanie réznicy terenu pomiedzy poziomem istniejgcego korytarza
podziemnego, a poziomem terenu.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem wzmocnien, zabezpieczen oraz renowacjg
istniejacych obecnie tuneli przeprowadzone zostanie w oparciu o odrebng dokumentacje projektowq
znajdujacy sie w posiadaniu Inwestora.
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Zakres niniejszego opracowania stanowi kontynuacje planowanych do przeprowadzenia robot
— wydtuzony zostanie korytarz podziemny prowadzacy w strone parku, wyjscie z niego zaprojektowane
zostato w formie pawilonu ogrodowego nawigzujgcego do parkowego charakteru obiektu. Przy wyjsciu
z tunelu od strony skarpy wykonane zostang podesty (z kostki granitowej oraz o konstrukcji stalowej)
oraz schody stalowe tgczace wyjscie z ciggiem pieszym przy kaplicy.

Planowane zamierzenie ma na celu poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystyczne;
Arboretum i Zaktadu Fizjografii w Bolestraszycach poprzez udostepnienie podziemi zwiedzajgcym,
stworzenie nowego miejsca odpoczynku i ostony przed warunkami atmosferycznymi (pawilon
ogrodowy), utworzenie miejsca pozwalajacego na interesujgce przedstawienie zgromadzonych
eksponatow lub organizowanie wystaw czasowych.

3.1.  Pawilon ogrodowy

Projektowany jest pawilon w formie altany ogrodowej — obiekt wolnostojacy, usytuowany na
rzucie okregu; w czesci podziemnej i cokotowej obiekt o konstrukcji zelbetowej, wylewanej, w czesci
nadziemnej o konstrukcji stalowej, przeszklonej. Posadowienie obiektu na ptycie fundamentowe.
Zadaszenie o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej uktadanej na rabek stojacy.
Wykoriczenie posadzek - oktadziny z granitu pfomieniowanego.

Obiekt zlokalizowany zostanie w zadrzewionej i intensywnie zagospodarowanej zielenig
czesci parku, zatem nie wptywa znaczaco na ekspozycje na sasiednig dominate — kaplice dworskg oraz
nie stanowi elementu ingerujacego w sposob istotny w krajobraz parku.

Dane charakterystyczne zabudowy

. 6,60 m
wymiary ($rednica zewnetrzna w poziomie $ciany cokotowej)
wymiary w osiach 5,80 m (Srednica w osi)
wysokos¢ obiektu 7,50m
powierzchnia zabudowy 34,2 m?
powierzchnia uzytkowa (z uwzglednieniem czesci
) . 59,7 m?
podziemnej)
kubatura (cze$¢ nadziemna) 246,2 md

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych zgodnie z technicznym projektem branzowym i czescig
graficzng opracowania.

Sciany zejécia od strony wewnetrznej wykornczone tynkiem renowacyjnym. Drzwi wewnetrzne o
konstrukcji aluminiowej, drzwi wejSciowe do przedsionka wejSciowego do tuneli w klasie odpornosci
ogniowej EI30. Do zastosowania drzwi wzmocnione o podwyzszonych parametrach uzytkowych
(odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz panujgcy mikroklimat).

W obrebie pawilonu przewiduje sie wykonanie instalacji elektrycznej - o$wietleniowej i gniazd
wtykowych oraz zasilajgcej instalacje wentylacji mechanicznej. System korytarzy nalezy wyposazyé¢
winstalacje awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego. Projektowane jest wykonanie instalacji
odgromowe;j. Projekt instalaciji elektrycznych zgodnie z projektem technicznym branzowym.
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W cze$ci podziemnej pawilonu zostang umiejscowione urzadzenia wentylacji mechanicznej
przejs¢ podziemnych.

Kazdy zamiar dokonania zmian przed wprowadzeniem wymaga konsultaciji
z projektantem i uzgodnienia z przedstawicielem Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Przed przystapieniem do robét nalezy ostatecznie potwierdzi¢ rodzaje planowanych do
wbudowania materialéow z przedstawicielem Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

3.2.Przejscie podziemne

Projektowany jest odcinek przejscia podziemnego, jako kontynuacja fragmentu trasy
przebiegajacej w strone parku, i zakonczony wyjsciem w postaci pawilonu ogrodowego. Przejscie
w czesci projektowanej o konstrukcji Scian, sklepienia i ptyty dennej Zelbetowej. Posadowienie
i konstrukcja posadzki w postaci ptyty zelbetowej wylewanej na mokro. Elementy posadowienia wraz
z konstrukcjq $cian i stropu wykonywac jako element ciagty, ze zbrojeniem tgczonym. Do zastosowania
beton C25/30, wodoszczelny (stopier W8), mrozoodporny (stopien F200); zbrojenie konstrukcyjne stalg
A-III'N - B50OSP. Przerwy robocze do zabezpieczenia tasmami bentonitowo-kauczukowymi. Wysokos¢
przejscia nie mniej niz 2,20 m.

Elementy wykoriczenia

Posadzka wykoniczona ptytkami brukowymi, klinkierowymi, $ciany wykonczone tynkiem
renowacyjnym z elementami oktadzin klinkierowych imitujgcych starg cegte. Schody do wykonczenia
ptytami z granitu ptomieniowanego. Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewne;.

PrzejScia podziemne wentylowane mechanicznie w czasie przebywania zwiedzajgcych,
z mozliwoscig wentylowania grawitacyjnego poprzez uktad kanatdw wentylacji grawitacyjnej -
doprowadzenie powietrza kanatami z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepta, wyrzut powietrza
poprzez kominki wentylacyjne rozmieszczone w stropie tunelu. Kominki ponad terenem w formie
przekrytych prostopadioscianéw. Projekt instalacji wentylacji zgodnie z projektem technicznym
branzowym.

3.3. Wyjscie od strony skarpy, schody stalowe

Wyjscie od strony skarpy w stanie obecnym zakoriczone obmurowaniem wykonanym
z kamienia polnego i zabezpieczone doraznie przepierzeniem w formie drzwi z desek o niepetnej
wysokosci.

Przy wyjsciu do wykonania platforma terenowa (podest) wykoriczona kostkg granitowq
z przedtuzeniem podestu w kierunku potudniowo-wschodnim jako konstrukcji stalowej opartej na
zelbetowych stupach i stopach fundamentowych. Podesty zabezpieczone balustradami o konstrukcji
stalowej. Od strony pdinocno-wschodniej projektuje sie wykonanie schodéw o konstrukcji stalowej
z oparciem na zelbetowych stupach i stopach fundamentowych. Projektowane schody skomunikujg
wyjscie z punktem widokowym przy kaplicy.

Z uwagi na porastajacq skarpe roslinno$¢ nalezy na etapie wykonywania schodéw
dokonywa¢ konsultacji z Inwestorem dotyczacych okazéw rodlin do pozostawienia. W razie
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konieczno$ci nalezy dokonac korekty przebiegu schodow, przy zachowaniu zasady nieprzekraczania
10 stopni w jednym biegu.
Szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych zgodnie z branzowym projektem technicznym.

3.4.Ciagi piesze

Do wykonania cigg pieszy o nawierzchni zwirowej taczacy pawilon ogrodowy z trasg
spacerowg odchodzacg od kaplicy zgodnie z planszg zagospodarowania terenu. tgczna dtugosc¢
projektowanej alei — ok. 36,0 m. Szeroko$¢ projektowanej alei — 1,5 m. Przebieg alejki dostosowac do
istniejgcego uktadu roslinnoSci — trasa do skorygowania w rzeczywistosci przy wspdtudziale
przedstawiciela Inwestora.

Projektuje sie wykonanie ciggdw pieszych o nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej,
naturalnie stabilizowanej i umozliwiajgcej uzytkowanie nawierzchni przez osoby niepetnosprawne oraz
osoby z wozkami dzieciecymi. Do zastosowania spadki jednostronne, 2%-towe. Uktad warstw:

— nawierzchnia: np. Hanse Grand — gr. 3 cm
— warstwa posrednia (dynamiczna): np. Hanse Grand Mineral 0/16 — gr. 5¢cm
— podbudowa: kruszywo famane 0/32 — gr. 25 cm

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych, o parametrach niegorszych od

zaproponowanych.

Do wykonania dwa podesty o nawierzchni z kostki granitowej 7/9 przy schodach stalowych.
Oporowanie z zastosowaniem opornikow granitowych surowo tupanych, od strony skarpy oporowanie
w formie palisady. Kostka granitowa — wzor mozaikowy do uzgodnienia z Inwestorem.

Jako podbudowe zastosowa¢ nastepujacy uktad warstw:
e warstwa odcinajgca z piasku — 10cm,
e podbudowa z kruszywa kamiennego - 20cm
e podsypka piaskowo-cementowa - 4cm.

Poziom nawierzchni podestu ,gbrnego” zréwna¢ z poziomem placu widokowego przy
kaplicy. Niedopuszczalne jest wysuniecie kostki ponad istniejgcy poziom — mozliwos¢ potkniecia.

3.5. Uwagi

W pierwszej kolejnoSci nalezy dokoriczyC roboty zwigzane ze wzmocnieniem, naprawg
i renowacjg istniejgcych przejs¢ podziemnych w oparciu 0 dokumentacje projektowg opracowang przez
firme RID-kon we wrze$niu 2016 r. — do wykonania peten zakres prac wzmacniajacych i naprawczych —
projekt zatwierdzony wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe decyzjg Starosty Przemyskiego
nr 395/2106 z dnia 19.09.2016 .

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Charakterystyczne parametry zamierzenia inwestycyjnego — pawilon ogrodowy

. 6,60 m
wymiary (Srednica zewnetrzna w poziomie $ciany cokotowej)
wymiary w osiach 5,80 m ($rednica w osi)
wysokos$¢ obiektu 7,50 m
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powierzchnia zabudowy 34,2 m?
powierzchnia uzytkowa (z uwzglednieniem czesci

) . 59,7 m?

podziemnej)

kubatura (cze$¢ nadziemna) 246,2 m3
Charakterystyczne parametry zamierzenia inwestycyjnego — trasa podziemna
taczna diugose projektowanych 0dCINKOW: ...........ccccveviiiiiiicccce e 27,18 m
WysokoS¢ przejscia (nie MNIEj NIZ): ....c.cevvviieirrir e 2,20m
SZEIrOKOSCE PIZEJSCIA: .....vcvvvercrcecececeecee ettt 1,50 m
Materiat konstrukcyjny UStroju NOSNEJO: ... zelbet

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na terenie objetym opracowaniem (zgodnie z dokumentacjg projektowa opracowang przez
firme RID-kon we wrzesniu 2016 r. - projekt zatwierdzony wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
decyzjg Starosty Przemyskiego nr 395/2106 z dnia 19.09.2016 r.) zalegajg gtéwnie grunty rodzime —
lessy w formie ustabilizowanej. W obrebie skarpy znajdujace;j sie przy budynku kaplicy nie stwierdza sie
wystepowania osuwisk, obrywisk, peknie¢ terenu. W poziomie istniejgcych korytarzy podziemnych nie
stwierdzono wystepowania wdd gruntowych. W obszarze terenu przeznaczonym pod budowe
projektowanych obiektéw nie stwierdzono wystepowania zapadlisk i peknie¢ terenu.

Stwierdza sie, ze grunt nadaje si¢ do celéw budowlanych i bezposredniego posadowienia
obiektow budowlanych. Poziom posadowienia projektowanego pawilonu ogrodowego przyjeto na
gtebokosci 3,92 m p.p.t., poziom posadowienia zelbetowych ptyt fundamentowych w projektowanym
korytarzu podziemnym = 2,7 m p.p.t.,

Grunty odzyskane z podtoza przy wykonywaniu rob6t ziemnych nie nadajg sie do
wykorzystania budowlanego bez uprzedniej stabilizacji ze wzgledu na trudno$¢ zageszczania. Mogg
postuzy¢ do powierzchniowej niwelacji terenu.

Teren nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje sie w terenie osuwiskowym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 roku /Dz. U. nr 126, poz. 839 §6 i §7 punkt 2/ ustalono dla przedmiotowego zadania pierwsza
kategorie geotechniczna, a warunki gruntowo-wodne uznano za proste.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy
Liczba lokali uzytkowych: nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych: nie dotyczy
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Dostepnos¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych — alejki o nawierzchni mineralnej,
wodoprzepuszczalnej, dostosowanej do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne (w analogii do juz
istniejacych na terenie Arboretum). Teren wokdt obiektu urzadzony jest bez barier architektonicznych.

Z uwagi na charakter obiektu (trasa podziemna dostepna za pomocg schoddw) brak jest
mozliwosci zapewnienia dostepu przez osoby niepetnosprawne ruchowo. Przewiduje sie natomiast
wykonanie dedykowanej tablicy multimedialnej umozliwiajgcej osobom niepetnosprawnym zapoznanie
sie z trasg oraz ekspozycja.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

- zaopatrzenie w wode - nie dotyczy,

- zrzut Sciekdw do kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy

- wody opadowe odprowadzane na teren zielony w obrebie dziatki Inwestora,

- obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,

- obiekt nie generuje odpadéw komunalnych

- obiekt nie ma whasciwo$ci akustycznych oraz nie jest zrédtem drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,

- obiekt nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia, obliczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow

Nie dotyczy.

10.2. Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy.

10.3. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Obiekt zostanie przytaczony do sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej poprzez rozbudowe

instalacji zewnetrznych istniejacych na terenie dziatek Inwestora.
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10.4. Wybdr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy.

10.5. Obliczenia optymalizacyjno-poréownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie

Nie dotyczy.
10.6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dla potrzeb zasilania instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji o$wietlenia i gniazd
wtykowych przewiduje sie wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej zasilanej policznikowo
zinstalacji zewnetrznej na terenie dziatki Inwestora. Instalacje o$wietleniowg nalezy przewidzie¢
w cato$ci z zastosowaniem opraw LED. Przewiduje sie montaz kamer monitoringu.

Pawilon ogrodowy oraz schody terenowe do zabezpieczenia instalacjg odgromowa.

13. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Podstawowe parametry - powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

. 6,60 m
wymiary (Srednica zewnetrzna w poziomie Sciany cokotowej)
wymiary w osiach 5,80 m ($rednica w osi)
wysokos¢ obiektu 7,50m
powierzchnia zabudowy 34,2 m?
powierzchnia uzytkowa (z uwzglednieniem czesci
) . 59,7 m2
podziemnej)
kubatura (cze$¢ nadziemna) 246,2 m?

e llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1.

¢ llos¢ kondygnaciji podziemnych - 1.

e Obiekty: pawilon parkowy (ogrodowy), odcinki trasy podziemnej, schody stalowe.

o Wysokos¢ pawilonu: 7,50 m; przekrycie: dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie blachg tytanowo-
cynkowa,

e Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
odgromowa.
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e System korytarzy podziemnych wyposazony w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
wejscia do tuneli zamkniete drzwiami w klasie EI30.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Odlegtosci pawilonu oraz wyjs¢ z tras podziemnych od obiektow sasiednich (kaplica) wynoszg,
powyzej 15 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Na dtugosci przej$¢ podziemnych obiekt bedzie petnit funkcje wystawienniczo-dydaktyczng. Nie
przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2
ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109, poz.719). Materiatami palnymi wystepujacymi w obiekcie beda;
e eksponaty (mozliwe: drewno, tkaniny, papier itp.),
e papier.

Eksponaty sytuowane bedg we wnekach uksztattowanych w zelbetowych Scianach korytarza
podziemnego; odlegtosci pomiedzy wnekami 1,50 m i wiecej.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b
Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. W obiekcie jednorazowo przebywac
bedzie do 30 osob. Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia/strefy zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowg — powierzchnia strefy 60 m? (dopuszczalna
wielko$¢ strefy — 8000 m2).

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Rozpatrywany obiekt stanowi budowle. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w czesci
podziemnej zapewniono spetnienie C klasy odporno$ci pozarowe.

Warunki ewakuacji

Ewakuacje z obiektu (projektowana czes¢ trasy podziemnej) przewidziano w dwdch kierunkach
poprzez drzwi o odpornosci ogniowej EI30 - drzwi o szerokosci 140 cm w tym jedno ze skrzydet
0 szerokosci przejscia 100 cm:

— na zewnatrz poprzez strefe wejscia ,A” - schody zejsciowe z pawilonu ogrodowego,

— na zewnatrz poprzez strefe wejscia ,B” — bezposrednio na platforme (podest) przy zewnetrznych
schodach terenowych.
Nie przewiduje sie ewakuacji poprzez pomieszczenie piwniczne kaplicy (wejscie pomocnicze).
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Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujace instalacje iurzadzenia stuzace ochronie
przeciwpozarowe;j:

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie jest wymagana.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

15. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane elementy zagospodarowania nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego:

— obiekt nie generuje $ciekow,

— obiekt nie generuje odpaddw,

— brak negatywnego wptywu na srodowisku w zwigzku z emisjgq hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania; wystapig krotkotrwate, odwracalne emisje hatasu zwigzane z fazg robot
budowlanych; emitowany hatas nie stworzy potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska gdyz bedzie to
hatas lokalny, mato dokuczliwy dla otoczenia,

— negatywne oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji zostanie wyeliminowane poprzez
wiasciwe prowadzenie prac wykonawczych i stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych;
zmiany w $rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter

bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Wody opadowe
Wody opadowe zebrane z dachu altany odprowadzane bedg na teren dziatki Inwestora.

Energia elekiryczna

Obiekt zasilany bedzie przylaczem energetycznym, kablowym ziemnym poprzez rozbudowe
instalacji elektrycznej zewnetrznej na terenie Inwestora.

Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga zwiekszenia mocy przydzielonej.

Charakterystyka przegrdd budowlanych

Nie dotyczy.
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Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektowane zamierzenie nie generuje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Emisja hatasu oraz wibragii

Inwestycja z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegolnych hataséw oraz wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Inwestycja w zaden sposéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
zamierzenia nie rodzi ucigzliwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito

W normie i na terenie dziatki Inwestora.

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie =ziemi, glebe, wody powierzchniowe

i podziemne
Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne po przeprowadzeniu planowanych rob6t budowlanych bez zmian wzgledem stanu
istniejacego. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza

powierzchnig zabudowy. Dojscia do pawilonu 0 nawierzchni przepuszczalnej.

Szata roslinna

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow.
W zakresie planowanego zamierzenia nie przewiduje sie wykonywania nasadzen, wytacznie
rekultywacja trawnikow w miejscach po przeprowadzeniu robo6t budowlanych wzdtuz ciggdw pieszych

i opasek odbojowych.

OCENA EKOLOGICZNA

Z uwagi na przyjete rozwigzania i wyposazenie technologiczne oraz rozwigzania techniczne

projektowane zamierzenie nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z procesow
technologicznych, w tym uzyskiwania ciepta. Obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
srodowiska zewnetrznego, a oddziatywanie we wszystkich komponentach Srodowiska, miesci sie
w granicach dziatek Inwestora. Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze, rozpatrywane
przedsiewziecie nie spetnia kryteridw przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw
(Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaC na $rodowisko oraz szczego6towych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem

przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.
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16. Uwagi dodatkowe

Wszystkie materialy i wyroby budowlane muszg odpowiada¢ szczegotowym zasadom
i trybowi dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie okreslonych w:
= Ustawie Prawo budowlane,
= Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Zgodnie z wymaganiami tych aktéw prawnych za dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie uznaje sie:
1. Wyroby budowlane wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:
= Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych
tej certyfikaciji,
= Dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci —
w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa, a majgcych
istotny wptyw na spetnienie wymagan podstawowych.
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w oparciu 0 niniejszy projekt budowlany i

projekty techniczne branzowe pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacie

i uprawnienia zawodowe, w sposdb zgodny ze sztuka budowlana, przy zachowaniu

obowiazujacych przepisow BHP i warunkéw technicznych wykonywania robo6t budowlanych.
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