Przedmiar robot

Budowa dwoéch wyjs¢ z trasy podziemnej pod kaplica na terenie
dz. ewid. nr 906/1 obr. Bolestraszyce, stanowiacej nieruchomos¢
gruntowa w obszarze ogrodu botanicznego w m. Bolestraszyce
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Arboretum wyjscia z trasy podziemnej

2024.bem
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Budowa dwéch wyjsé z trasy podziemnej pod kaplica na terenie
dz. ewid. nr 906/1 obr. Bolestraszyce, stanowiacej nieruchomos¢é
gruntowa w obszarze ogrodu botanicznego w m. Bolestraszyce
1 Rozdziat Instalacja wentylacji trasy podziemnej
1.1 Element Gruntowy wymiennik ciepta
1.1.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy prowadzenia
201/113/3 rurociggéw gruntowego wymiennika ciepta (dt. 51,87m + 53,46m + 55,06m + 2,0m + 2,0m
+3,5m + 0,8m + 2,0m = 170,69m ) km 0,17069
1.1.2 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km lub na odktad, tadowarka 1,25-m3, grunt
kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy
demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu); (dt. wykopu GWC: ((51,87m +
53,46m + 55,06m + 2,0m + 2,0m +3,5m + 0,8m + 2,0m) - (3 x 11,5m)) = 136,19m ); szer.:
0,8m; gt.: 1,8m; obmiar wykopu 0,85x(136,19m x 0,8m x 1,8m) = 0,85x196,11m3 =
166,69m3 m3 166,69
1.1.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-1V (w wycenie nalezy
uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami
szalowania wykopu); (dt. wykopu GWC: ((51,87m + 53,46m + 55,06m + 2,0m + 2,0m
+3,5m + 0,8m + 2,0m) - (3 x 11,6m)) = 136,19m ); szer.: 0,8m; gt.: 1,8m; obmiar wykopu
0,15x(136,19m x 0,8m x 1,8m) = 0,15x196,11m3 = 29,42m3 m3 29,42
1.1.4 |KNNR 4/1308/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne do GWC, elastyczne, Dn200mm PE, wewnetrzna
powtoka przewodu zawierajgca czynnik aktywny na bazie jonow srebra m 160,39
1.1.5 |Kalkulacja Kolektor zbiorczy do GWC, wykonany ze sztywnych rur PEHD, Dn315, ew. Dn250,
indywidualna zgrzewanych doczotowo, wewnetrzna powtoka przewodu zawierajgca czynnik aktywny na
bazie jonéw srebra, dt. kolektora 2,0m, wejscie od czota Dn315, wyjscia pod rury GWC
3xDn200 szt. 1
1.1.6 |Kalkulacja Kolektor zbiorczy do GWC, wykonany ze sztywnych rur PEHD, Dn315, ew. Dn250,
indywidualna zgrzewanych doczotowo, wewnetrzna powtoka przewodu zawierajgca czynnik aktywny na
bazie jonéw srebra, dt. kolektora 2,0m, wejscie od czota Dn200, wyjscia pod rury GWC
3xDn200 szt. 1
1.1.7 |KNNR Analogia. Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-315-mm - Montaz
4/1009/13 (1) sztywnych rur PEHD dedykowanych do wykonywania GWC, Dn315 m 0,8
1.1.8 |KNNR 4/1009/9 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-200-mm
(1) m 3,8
1.1.9 |KNR 217/147/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy do 315-mm, czerpnie typ B - Czerpnia
(1) $cienna, z blachy nierdzewnej, Dn315
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.1.10 |Kalkulacja Odstojnik do odprowadzania skroplin z GWC, rura PEHD, Dn160, H=0,8m
indywidualna szt. 1
1.1.11 |KNNR 4/1417/2 |Analogia. Studzienka chtonna, Fi-315-mm, wtaz zeliwny B125 na teleskopie, H studni=
(2) 1,5m-2,0m szt 1
1.1.12 |KNNR 4/203/1 |Analogia. Rurociag z PVC, kanalizacyjny, uktadany w gotowm wykopie, na wcisk,
Fi-50-mm - odprowadzenie skropln do studzienki chtonnej + ksztattki potgczeniowe m 1,8
1.1.13 |KNR 728/206/4 |Przebicie otworéw dla przewodoéw klimatyzacyjnych w $cianach betonowych, otwoér do 0,1
m2, sciany grubosci do 30 cm otwor 2
1.1.14 |KNNR 4/1427/2 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn200 szt 1
1.1.15 |Kalkulacja Wykonanie podwiertu sterowanego pod istniejaca drogg - rura przewodowa GWC Dn200 -
indywidualna dt. 3x11,5m = 34,5m mb 34,5
1.1.16 |KNR 510/303/2 |Rury ochronne np. Arota, dwudzielne, Dn110 (2 x 4,0m = 8,0mb )
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 8
1.1.17 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym
(1) 25-cm, kategoria gruntu llI-1V; 0,85x196,11m3 = 166,69m3 m3 166,69
1.1.18 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll  0,15x196,11m3 = 29,42m3 m3 29,42
1.1.19 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-l| m2 137,5
1.2 Element Centrala wentylacyjna
1.2.1  |Kalkulacja Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnica elektryczna, Vn=300m3/h, dP=300Pa, np.:
indywidualna VPA-200 lub inna réwnowazna + kompletna automatyka kpl. 1
1.2.2 |Kalkulacja Uktad sterowania systemem wentylacji tunelu podziemnego, obejmujacy sterowanie
indywidualna centralg wentylacyjng wspétpracujgca z gruntowym wymiennikiem ciepta kpl 1
1.2.3 |Kalkulacja Analogia. Przeprowadzenie prac regulacyjnych i rozruchowych instalacji wentylacyjnej
indywidualna nawiewnej (elementy nawiewne) kpl 1
BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 strona nr: 2

(lic. 00055162)




Arboretum wyjscia z trasy podziemnej

2024.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.3 Element Instalacja wentylacji trasy podziemnej
1.3.1  |KNR 728/205/1 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1
m2, $ciany grubosci 1/2 cegty - pod kanaty wentylacyjne wywiewne i kratki transferowe otwor 2
1.3.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro), o $r.do 200 mm - udzial
217/123/2 ksztattek do 55 % - Dn160 - kanaty nawiewne, dt. 14,5m m2 7,28
1.3.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro), o $r.do 200 mm - udzial
217/123/2 ksztattek do 55 % - Dn125 - kanaty nawiewne, dt. 29,3m m2 11,50
1.34 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro), o $r.do 100 mm - udzial
2171231 ksztattek do 55 % - Dn100 - kanaty nawiewne, dt. 3,2m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,0
1.3.5 |Kalkulacja Przewody wentylacyjne elastyczne, Dn50, wewnetrzna powtoka z czynnikiem aktywnym
indywidualna zawierajacym jony srebra, dt. 2 nawiewniki x 5 rur Dn50 x 6,8m = 68,0mb mb 68,0
1.3.6 |Kalkulacja Skrzynka rozdzielaczowa z blachy stalowej ocynkowanej, do systeméw wentylacyjnych,
indywidualna doptyw powietrza Dn200, wyj$cia 2xDn160 szt. 1
1.3.7 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ-B, do przewodow o $rednicach do
200-mm - przepustnica Dn160, reczna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.3.8 |KNR 217/131/2 |Analogia. Klapa p.poz., do przewoddw wentylacyjnych okragtych, Dn160, EIS120, z
wyzwalaczem termicznym - nawiew wyprowadzany w pom. wentylatorni
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.3.9 |KNR 217/155/2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200-mm - Ttumik akustyczny
Dn200, L=1000mm, izolacja 50mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.3.10 |Kalkulacja Skrzynka rozdzielaczowa z blachy stalowej ocynkowanej, do systeméw wentylacyjnych,
indywidualna doptyw powietrza Dn100, wyj$cia 5xDn50 szt. 2
1.3.11 |KNR 217/140/1 |Analogia. Nawiewnik podtogowy z koszem na zanieczyszczenia i skrzynka rozprezna,
regulowany od czota nawiewnika, Dn150, np.: FBA-3-H-KF-SV-A/150 lub inny rbwnowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.3.12 |KNR 217/140/1 |Analogia. Nawiewnik podtogowy, Dn150mm, np.: FBA-3-H-KF/150 lub inny rownowazny +
indywidualnie wykonana skrzynka rozprezna pod nawiewnik Dn150mm, z doptywem
5xDn50mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.3.13 |KNR 216/321/1 |Analogia. Izolacja kanatéw wentylacyjnych, matami z wetny mineralnej z ptaszczem z foli
aluminiowej, gr. izolacji 30mm - kanaty wywiewne stalowe (okragte) m2 25,71
1.3.14 |KNR 217/137/1 |Kratki wentylacyjne typ-A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000-mm - Kratka
wywiewna z blachy nierdzewnej, 200x200mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
__1.|Elektromonter grupa Il r-g 1,02529
L2
23
4
5
6
7.|Robotnicy grupa | r-g 81,4671
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicg elektryczna, Vn=300m3/h, dP=300Pa, np.: VPA-200 lub inna
,,,,,,, réwnowazna + kompletna automatyka kel
2.|Czerpnie powietrza $cienne typ B kotowe Fi do-315-mm, z blachy nierdzewnej szt 1
3. Drut stalowy okragly miekki ocynkowany Fi-t2mm |k | 20568
__4.|Klapa p.poz., do przewodéw wentylacyjnych okragtych, Dn160, EIS120, z wyzwalaczem termicznym szt | 2
5.|Kolektor zbiorczy do GWC, wykonany ze sztywnych rur PEHD, Dn315, ew. Dn250, zgrzewanych doczotowo,
wewnetrzna powtoka przewodu zawierajgca czynnik aktywny na bazie jonéw srebra, dt. kolektora 2,0m, wejscie
,,,,,,, od czota Dn200, wyjcia pod rury GWC 3xDn200 szt | 1,02
6.|Kolektor zbiorczy do GWC, wykonany ze sztywnych rur PEHD, Dn315, ew. Dn250, zgrzewanych doczotowo,
wewnetrzna powtoka przewodu zawierajgca czynnik aktywny na bazie jonéw srebra, dt. kolektora 2,0m, wejscie
od czota Dn315, wyjscia pod rury GWC 3xDn200 (jesli kolektor Dn250, to wejscie Dn250) szt. 1,02

.|Nawiewnik podtogowy z koszem na zanieczyszczenia i skrzynka rozprezna, regulowany od czota nawiewnika,

Dn150, np.: FBA-3-H-KF-SV-A/150 lub inny réwnowazny

.|Nawiewnik podtogowy, Dn150mm, np.: FBA-3-H-KF/150 lub inny réwnowazny + indywidualnie wykonana

skrzynka rozprezna pod nawiewnik Dn150mm, z doptywem 5xDn50mm

.|Przewody wentylacyjne do GWC, elastyczne, Dn200mm PE, wewnetrzna powtoka przewodu zawierajgca

czynnik aktywny na bazie jonéw srebra

.|Przewody wentylacyjne elastyczne, Dn50, wewnetrzna powtoka z czynnikiem aktywnym zawierajgcym jony

srebra

.|Rura PE-HD PEHD, Dn200, dedykowana do budowy GWC, wewnetrzna powtoka przewodu zawierajgca

czynnik aktywny na bazie jonéw srebra

.|Rura PE-HD PEHD, Dn315, dedykowana do budowy GWC, wewnetrzna powtoka przewodu zawierajgca

czynnik aktywny na bazie jonéw srebra

.|Skrzynka rozdzielaczowa z blachy stalowej ocynkowanej, do systeméw wentylacyjnych, doptyw powietrza

Dn100, wyjscia 5xDn50

.|Skrzynka rozdzielaczowa z blachy stalowej ocynkowanej, do systeméw wentylacyjnych, doptyw powietrza

Dn200, wyjécia 2xDn160

.|Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
37.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do
,,,,,,, SOMM o ....|kg | 86388
38 Ttumik akustyczny Dn200, L=1000mm, izolacja 50mm szt | 1
39.|Uktad sterowania systemem wentylacji tunelu podziemnego, obejmujacy sterowanie centrala wentylacyjng
wspdtpracujaca z gruntowym wymiennikiem ciepta szt 1

50.|Ztaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa 110 mm szt 2,4

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé
.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 1,0284

,_
~[®

.|Ubijak spalinowy 200-kg m-g 23,00322

—_
—_
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