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@ SCIANA CZESCI PODZIEMNEJ

2xFolia HDPE

2,60=209,55 m n.p.m.

RZUT CZES'C/ PODZIEMNEJ
skala 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN PROJEKTOWANY

POZIOM PODZIEMI

POWIERZCHNIA
[m2]

RODZAJ

L.p.
p NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI

125

277,5

302,5

125

275

S1.3

505

807,5

Poziom posredni plyty granit. ptom. 15.3

12,5

302,5

12,5

302,5

Poziom dolny ptyty granit. ptom. 7.9
ptyty granit. ptom. 2.4

plytki gres 7.7

LACZNIE: 33.3

Przedsionek
Pomieszczenie techniczne

AITWOIN|~

UWAGI:

1. POZIOM POROWNAWCZY £0,00 = 212,19 m n.p.m.

2. NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS.DETALI, CZESCIA KONSTRUKCY.JNA, PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM

300

180

480

- WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
4. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY ORAZ WYMIARY DRZWI | OKIEN W CENTYMETRACH.

5. POSZCZEGOLNE WARSTWY PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH WEDLUG TABEL ZESTAWIENIA PRZEGROD NA ARKUSZACH
PRZEKROJOW | RZUTOW OBIEKTU.

6. SZCZEGOLY WYKONANIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU BRANZOWEGO.

7.SZCZEGOLY WYKONANIA INSTALACJI WEDLUG PROJEKTOW BRANZY SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ.

8. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY | SCIANY WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

9. PODANO WYMIARY OTWOROW Z UWZGLEDNIENIEM TOLERANCJI MONTAZOWEJ. NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIAR OTWOROW

UWZGLEDNIAJAC WYTYCZNE KONKRETNYCH PRODUCENTOW.
10. BALUSTRADY | POCHWYTY WEWNETRZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ, SATYNOWE..
11. TYNKI COKOtU GLADKIE, MALOWANE WG PLANSZY KOLORYSTYKI.

12. ZACHOWAC CIAGLOSC 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W OBIEKTACH.

13. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC WYMAGANE ATESTY |
APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

14. SZCZEGOLY WYKONCZENIA POSADZEK, SCIAN | SUFITOW ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

15. DOBOR KOLORYSTYKI, /JESLI NIE OKRESLONO/, NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO, KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW
ELEWACYJNYCH ORAZ WYKONCZENIA WNETRZ PODLEGA AKCEPTACJI INWESTORA, PROJEKTANTA ORAZ WUOZ W PRZEMYSLU.

16. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM -
NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU WERYFIKACJI PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

17. WSZYSTKIE PRZYWOLANE W PROJEKCIE MATERIALY | URZADZENIA WSKAZUJACE NA ZASTOSOWANIE KONKRETNEGO TYPU
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MATERIAtU LUB PRODUKTU,%LUZA OKRESLENIU MINIMALNYCH PARAMETROW, A NIE WSKAZANIU KONKRETNEGO PRODUCENTA
CZY DOSTAWCY. NALEZY ZASTOSOWAC ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE SPELNIAJACE WYMAGANIA OKRESLONE PRZEZ

PROJEKTANTA, PO UPRZEDNIM PRZEDSTAWIENIU INFORMACJI DOTYCZACYCH MATERIALOW ZAMIENNYCH (ROWNOWAZNYCH )
CELEM ICH AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA, INSPEKTORA NADZORU ORAZ AUTORA DOKUMENTACJI.
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SOLESTA-PRO  37-700 Przemysi, ul. Lelewela 8/11

Temat rys.

559 L TYTUL:

(

1

(

(

1

Polistyren ekstrudowany XPS, gr.12 cm klejony do podtoza
np. BIT K2 / K2 Dickbeschichtung
Hydroizolacja 2x BIT K2+tasma np. Fugenband B300

Faseta systemowa np. WPDS Level

12,5

302,5

Warstwa gruntujgca np. Kiesol

Sciana zelbetowa wg projektu wykonawczego konstrukcii gr.25cm

Tynk renowacyjny dwuwarstwowy kat lll, warstwa gruntujgca

UWAGA:

X

Alternatywnie izolacja przeciwwilgociowa do wykonania w systemie mat Voltex DS

1

1 Budowa dwdch wyjs¢ z trasy podziemnej pod kaplicg na terenie dz. ewid.
nr 906/1 obr. Bolestraszyce, stanowigcej nieruchomos$¢ gruntowg w
obszarze ogrodu botanicznego w m. Bolestraszyce

RZUT PODZIEMIA
PAWILONU

RYSUNEK ZMIENIONY

ADRESBolestraszyce, gm. Zurawica
dziatka nr 906/1, obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181320_2 Zurawica

OBIEKT:
Pawilon parkowy - wyjscie z trasy podziemnej

INWESTOR:

ARBORETUM | ZAKLAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH

37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce 130 PAB

ARCHITEKTURA

branza

A1l

Nr rys.

etap
podpis

uprawnienia nr ewid.

PDK/0140/POOK/04

uprawnienia nr ewid.

PDK/0080/POOK/05

uprawnienia nr ewid.

UAN/NI/7342/17/95

projektowat:
konst-bud.

mgr inz. A. Szychulski

1:50

skala

sprawdzit:

conot-bud mgr inz. A. Szychulska

projektowat:
architektura

06.2023r. [sprawdzt:

data architektura

mgr inz. arch. J.Jarosz

uprawnienia nr ewid.

4/PKOKK/2015

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany, uzupelniany lub odstapiony komukolwiek bez pis

mgr inz. arch. P. Wujec

j zgody pracowni "SOLESTA-PRO”™ w Przemyslu.
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