CZESC SANITARNA

Instalacja wentylacji mechanicznej tuneli podziemnej trasy turystycznej
wraz z gruntowym wymiennikiem ciepta, na terenie Arboretum

Bolestraszyce, do realizacji w ramach inwestycji

pn. ’Budowa dwéch wyjs¢ z trasy podziemnej pod kaplica, na terenie

Arboretum Bolestraszyce”
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OPIS TECHNICZNY

Instalacja wentylacji mechanicznej tuneli podziemnej trasy turystycznej
wraz z gruntowym wymiennikiem ciepta, na terenie Arboretum
Bolestraszyce, do realizacji w ramach inwestycji
pn. "Budowa dwéch wyjsé z trasy podziemnej pod kaplica, na terenie
Arboretum Bolestraszyce”

Inwestor: Arboretum i Zaktad Fizjografii w Bolestraszycach
37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce 130

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Wizja lokalna

— Projekt architektoniczno-budowlany budowy dwdch wyjs¢ z trasy podziemnej
pod kaplicg, na terenie Arboretum Bolestraszyce

— Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem

— Uzgodnienia branzowe

— Obowigzujgce przepisy i normy

— DTR zastosowanych urzgdzen

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji wentylaciji
mechanicznej tuneli podziemnej trasy turystycznej wraz z gruntowym wymiennikiem
ciepta, do realizacji w ramach projektowanej inwestycji pn. "Budowa dwoch wyjs¢ z trasy
podziemnej pod kaplica, na terenie Arboretum Bolestraszyce”.

Zakres opracowania obejmuje czesc¢ sanitarng robét budowlanych przewidzianych
do realizacji w ramach w/w projektowanej inwestyciji.

3. Opis techniczny projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej

3.1. Zatozenia przyjete do projektu

Powietrze zewnetrzne:

— dla lata : temp. obliczeniowa = 30° C (Il strefa klimatyczna wg N-76/B -03420;
wilgotnos¢ wzgledna 45 %)

— dla zimy: temp. obliczeniowa = -20° C (Il strefa klimatyczna wg N-76/B -03420;
wilgotnos¢ wzgledna 100 %)

Podziemna trasa turystyczna, bedzie czynna w okresie: wiosny, lata i jesieni,
a w okresie zimowym bedzie nieczynna. Temperatura obliczeniowa nawiewu do tunelu
podziemnej trasy turystycznej, przy temperaturach zewnetrznych powyzej 8 st.C,
bedzie rowna temperaturze powietrza zewnetrznego, natomiast przy nizszych
temperaturach zewnetrznych, powietrze nawiewane bedzie podgrzewane do temp.
8-10 st.C.



3.2. Instalacja wentylacji mechanicznej podziemnej trasy turystyczne;j

Na potrzeby doprowadzenia Swiezego powietrza do tuneli podziemnej trasy
turystycznej, zlokalizowanej pod kaplicg na terenie Arboretum Bolestraszyce, projektuje
sie system mechanicznej wentylacji nawiewnej wyporowej wraz z gruntowym
wymiennikiem ciepfa.

Swieze powietrze bedzie pobierane do systemu wentylaciji, poprzez projektowang
czerpnie powietrza scienng, o wym. Dn315, ew. 350x250mm, wykonang z blachy
stalowej nierdzewnej, a zlokalizowang w sasiedztwie wyjscia ,B” do tuneli podziemne;j
trasy turystycznej.

Powietrze wprowadzane do w/w tuneli, bedzie wstepnie podgrzane przy
wykorzystaniu projektowanego gruntowego wymiennika ciepta, zlokalizowanego na
terenie dziatki ewid. nr 906/1, obr. 0002 Bolestraszyce, zgodnie z zatgczonym do
dokumentac;ji projektowej Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT).

Projektowany gruntowy wymiennik ciepta, bedzie wykonany z trzech rownolegle
prowadzonych na gt. ok. 1,5-1,8m, elastycznych, karbowanych rur PE, Dn200,
o dt. ok. 55m, dedykowanych do wykonywania instalacji wentylacyjnych, z wewnetrzng
powiokg zawierajgcg czynnik aktywny, na bazie jonéw srebra. Rozstaw rur gruntowego
wymiennika ciepta - 80cm.

Swieze powietrze, wstepnie podgrzane w gruntowym wymienniku ciepta, bedzie
wprowadzane do tuneli, w ilosci ok. 300m3/h, przy wykorzystaniu projektowanej centrali
wentylacyjnej nawiewnej, w wersji z nagrzewnicg elektryczng (wtérny podgrzew
powietrza), zamontowanej w pomieszczeniu technicznym w obrebie wyjscia ,A”
z tuneli podziemnej trasy turystyczne;.

Powietrze zattoczone do w/w tuneli przy wyjsciu ,A’, po przeptynieciu przez
tunele, bedzie odprowadzane na zewnatrz obiektu, w sposéb wyporowy, poprzez cztery
projektowane kominki wentylacyjne wywiewne, murowane, O wym. przewodu
wywiewnego 200x200mm.

Przeptyw powietrza wewnatrz w/w tunelu, bedzie wymuszany przez w/w
projektowang na potrzeby wentylacji tego tunelu, centrale wentylacyjng nawiewna,
o wyd. Vn=300m3/h, dP=300Pa, wyposazong w nagrzewnice powietrza, elektryczna.

Powietrze wentylacyjne ktore wprowadzane bedzie do systemu wentylacji tuneli
podziemnej trasy turystycznej, bedzie oczyszczane na filtrze kl. G4 zamontowanym
wewnatrz w/w projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewnej i podgrzane do ok. 8-10
st.C, w nagrzewnicy elektrycznej.

Kanaty wentylacyjne nawiewne, prowadzone w obrebie tuneli podziemnej trasy
turystycznej, nalezy wykona¢ jako okragte, z blachy stalowej ocynkowanej, w klasie
szczelnosci B.

Wewnatrz tunelu, przewody wentylacyjne nawiewne bedg rozprowadzane
w przestrzeni technicznej pod posadzkg tunelu.

Nawiew swiezego powietrza do tunelu, realizowany bedzie poprzez projektowane
nawiewniki podtogowe, Dn150, wyposazone w skrzynki rozprezne.

Wydajnos¢ zaprojektowanej wentylacji nawiewnej tuneli podziemnej trasy
turystycznej, zapewnia wymagang przepisami krotnosci wymian powietrza
wentylacyjnego, ok. 1,0 wymiany/h.

Doktadne lokalizacje wszystkich elementow wchodzgcych w sktad projektowanej
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej tuneli, tj.: czerpni powietrza, gruntowego
wymiennika ciepta, centrali wentylacyjnej nawiewnej, kanatéw wentylacyjnych
i nawiewnikdw oraz ich wymiary i parametry, zaznaczono w czesci graficznej
opracowania, na rzucie poziomu tuneli podziemnych oraz PZT.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,

roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem budynku,

roboty ziemne zwigzane w wykonywaniem gruntowego wymiennika ciepta,

roboty wykonywane w sgsiedztwie pracujgcych maszyn budowlanych,

roboty montazowe instalacji wentylacyjnej

roboty transportowe

roboty montazowe przy tgczeniu kanatow wentylacyjnych i elementéw gruntowego
wymiennika ciepta,

roboty wykonywane na wysokosci przy montazu kanatéw wentylacyjnych i elementow
gruntowego wymiennika ciepta.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robé6t budowlanych

Podczas instruktazu pracownikow nalezy zwroci¢ uwage na:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw S$rodkéw ochrony indywidualnej
i zbiorowej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

przestrzeganie przepisow BHP i p. poz. podczas realizacji rob6t budowlanych,
wykonywanych zaréwno recznie jak i mechanicznie,

przestrzeganie przepisow BHP i p. poz. przy wykonywaniu robét montazowych
instalacji wentylacji mechanicznej i elementéw gruntowego wymiennika ciepta,
przestrzeganie przepiséw BHP przy wykonywaniu robét transportowych,
przestrzeganie przepisow BHP przy wykonywaniu robét na wysokosci.

5. Uwagi koncowe

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wymagajg uzgodnienia z projektantem.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami,
»~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych czes¢ 1| — Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz wytycznymi projektanta.

W czasie wykonywania instalacji przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i p. poz.
Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcg ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo

Budowlane z pézniejszymi zmianami, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przestrzega¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.
Opracowat:

mgr inz. Marek Drozd
Upr. PDK/0127/POOS/07



