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Trasa Podziemna kosztorys BUDOWLANY AKTUALIZACJA 2 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25090 Uzytkownik: BIPROKON

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
BUDOWA DWOCH WYJSC Z TRASY PODZIEMNEJ POD KAPLICA NA TERENIE ARBORETUM BOLESTRASZYCE
1 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO OGRODU
1 Zabezpieczenie istniejacych drzew kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Zabezpieczenie drogi dojazdowej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
3 Wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 PAWILON PARKOWY WEJSCIE Z TRASY PODZIEMNEJ
341 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.3.{0115-02
1
wykop (m2* (48.52*4.24 m3 205.72
wys.)
rozkop (szer.*|2.3*45*4.24 m3 438.84
dt.wys.)
RAZEM 644.56
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.3./0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1/0214-04 o8¢ 5 km
wykop (m2* (48.52*4.24 m3 205.72
wys.)
RAZEM 205.72
6/KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.3.{0218-02 w gruncie kat.lll
1
rozkop (szer.*|2.3*45*4.24 m3 438.84
dt.wys.)
RAZEM 438.84
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.3./0230-01 w gruncie kat. |-l
1
438.84 m?3 438.84
RAZEM 438.84
3.2 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
8|KNR 2-02 Podktady betonowe taw i stép fundamentowych - B-10 m3
d.3./{1101-01
2
50.91*0.1 m?3 5.09
RAZEM 5.09
9|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37 W6 - z zastosowaniem pompy do |m3
d.3.|0205-01 betonu
2
48.52*0.25 m?3 12.13
RAZEM 12.13
10/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe tukowe grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem m2
d.3./0207-05 pompy do betonu
2
(14.25+4.3)*3.47 m?2 64.37
RAZEM 64.37
11/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci cian - za dalsze m2
d.3./0207-07 13cm grubosci
2 Krotno$¢ = 13
64.37 m?2 64.37
RAZEM 64.37
12|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubo$ci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem m2
d.3./0207-03 pompy do betonu
2
(1.78+4.55+5.05+3.18+1.8+2.7+1.55)*2.52 m2 51.94
otwory -0.9*2.05-1.1*2.05*2 m?2 -6.36
RAZEM 45.58
13|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - za dalsze m?2
d.3./0207-07 13cm grubos$ci
2 Krotno$¢ = 13
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45.58 m?2 45.58
RAZEM 45.58
14/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do ~ |m?
d.3.{0216-02 betonu
2|0216-05
strop miedzy- |31 m?2 31.00
kondygnacyj-
ny
strop podzie- |18.26 m?2 18.26
mia
RAZEM 49.26
15|KNR 2-02 Fundament schodéw - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3./0202-01
2
1.4*0.25%1.1 m?3 0.39
RAZEM 0.39
16|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych - z zastosowa- | m?
d.3./0218-05 niem pompy do betonu
2|0218-06
2.4*1.4+6.4*1.4 m?2 12.32
RAZEM 12.32
17/KNR 2-02 Sciany zelbetowe tukowe grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem m2
d.3./0207-05 pompy do betonu
2
19.01*1.35 m?2 25.66
otwory -2.01*1.35*2 m? -5.43
RAZEM 20.23
18/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci cian - za dalsze m2
d.3./0207-07 13cm grubosci
2 Krotno$¢ = 13
20.23 m?2 20.23
RAZEM 20.23
19|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 15 cm m3
d.3./0219-01
2
19.01*0.3*0.05 m3 0.29
otwory -2.01*0.3*0.05*2 m?3 -0.06
RAZEM 0.23
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.3.{0290-02
2
4.5 t 4.50
RAZEM 4.50
3.3 IZOLACJE FUNDAMENTOW (plyta fundamentowa, $ciany czes$ci podziemnej)
21|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome np. mata Voltex m?2
d.3./202 0618-03
3|analogia
50.91 m?2 50.91
RAZEM 50.91
22|KNR 0-26 Gruntowanie $cian fundamentowych preparatem Kiesol m?2
d.3./0639-03
3
14.6*4.15+5.25%1.15+(1.78+5.07+2.75+1.78)*3 m?2 100.77
RAZEM 100.77
23|KNR AT-40 |Wykonanie fasety wodoszczelng i szybkowiazaca zaprawg WP DS.- LEVELL m
d.3./0416-01
3
14.6+1.78+5.07+2.75+1.78 m 25.98
RAZEM 25.98
24|KNR 0-40 W ykonanie hydroizolacji masg bitumiczno - polimerowg BIT K2 (K2 Dickbeschich- |m?2
d.3./0213-03 tung) - pierwsza warstwa + taSma uszczelniajaca
3
14.6*4.15+5.25%1.15+(1.78+5.07+2.75+1.78)*3 m?2 100.77
RAZEM 100.77
25/KNR 0-40 Wykonanie hydroizolacji masg bitumiczno - polimerowg BIT K2 (K2 Dickbeschich- |m2
d.3./0213-03 tung) - druga warstwa
3
100.77 m?2 100.77
RAZEM 100.77
26|KNR 0-17 Izolacje cieplne $cian fundamentowych z ptyt z polistyrenu ekspandowanego m?2
d.3./2609-01 gr.12cm
3
100.77 m?2 100.77
RAZEM 100.77
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25090 Uzytkownik: BIPROKON

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian szt.
d.3./2609-04
3
100.77*4 szt. 403.08
RAZEM 403.08
28|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii HDPE - pierwsza warstwa m?2
d.3./0606-02
3|analogia
100.77 m?2 100.77
RAZEM 100.77
29|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii HDPE - druga warstwa m?2
d.3./0606-02
3|analogia
100.77 m?2 100.77
RAZEM 100.77
30|KNNR 7 Systemowa listwa cokotowa zamykajgca m
d.3./0507-04
3
14.6+5.25+1.78+5.07+2.75+1.78 m 31.23
RAZEM 31.23
3.4 IZOLACJE STROPU (strop podziemia)
31/KNR 0-26 Gruntowanie $cian fundamentowych preparatem Kiesol m?2
d.3./0639-03
4
18.91 m?2 18.91
RAZEM 18.91
32|KNR AT-40 |Wykonanie fasety wodoszczelng i szybkowigzgca zaprawg WP DS.- LEVELL m
d.3./0416-01
4
5.25 m 5.25
RAZEM 5.25
33|KNR 0-40 W ykonanie hydroizolacji masg bitumiczno - polimerowg BIT K2 (K2 Dickbeschich- |m?2
d.3./0213-03 tung) - pierwsza warstwa + taSma uszczelniajaca
4
18.91 m?2 18.91
RAZEM 18.91
34|KNR 0-40 W ykonanie hydroizolacji masg bitumiczno - polimerowg BIT K2 (K2 Dickbeschich- |m?2
d.3./0213-03 tung) - druga warstwa
4
18.91 m?2 18.91
RAZEM 18.91
35/KNR 0-17 Izolacje cieplne $cian fundamentowych z ptyt z polistyrenu ekspandowanego m?2
d.3./2609-01 gr.15cm
4
18.91 m?2 18.91
RAZEM 18.91
36|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian szt.
d.3./2609-04
4
18.91*4 szt. 75.64
RAZEM 75.64
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii HDPE - pierwsza warstwa m?2
d.3./0606-02
4|analogia
18.91 m?2 18.91
RAZEM 18.91
3.5 POSADZKA NA GRUNCIE
38|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym - piasek m3
d.3.{1101-07
5
15.3*0.96 m?3 14.69
RAZEM 14.69
39|KNR 2-02 Plyta betonowa m3
d.3./{1101-01
5
(15.3+7.9+2.4+7.7)*0.15 m?3 5.00
RAZEM 5.00
40|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym np. Kiesol m2
d.3./202 1134-01
5
15.3+7.9+2.4+7.7 m?2 33.30
RAZEM 33.30
41|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. MB 2K - pierwsza warstwa m?2
d.3./0602-07
5|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15.3+7.9+2.4+7.7 m?2 33.30
RAZEM 33.30
42|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. MB 2K - druga warstwa m?2
d.3./0602-08
5|analogia
33.3 m?2 33.30
RAZEM 33.30
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja |m?
d.3./0607-01 pozioma podposadzkowa
5
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 6cm,  |m?
d.3./0609-03 izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa
5
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
45|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja |m?
d.3./0607-01 pozioma podposadzkowa
5
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
46|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.3.{1102-01 tarte na ostro
5
33.3 m?2 33.30
RAZEM 33.30
47|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci 0 40 mm m2
d.3.{1102-03 Krotno$¢ = 4
5
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
48|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
d.3.{1106-07
5
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
49|KNR 0-40 Wykonanie warstwy hydroizolacji - pierwsza warstwa m?2
d.3.{0207-02
5
33.3 m?2 33.30
RAZEM 33.30
50|KNR 0-40 Wykonanie warstwy hydroizolacji - druga warstwa m?2
d.3.{0207-02
5
33.3 m?2 33.30
RAZEM 33.30
51|KNR-W 2-02 | Posadzki wewnetrzne peine z elementdw prostokatnych gr. 3 cm - granit ptomie- | m?
d.3./2112-01 niowany ukfadany na kleju elastycznym
5|analogia
15.3+7.9+2.4 m?2 25.60
RAZEM 25.60
52| KNR-W 2-02 |Okfadzina cokotéw wewnetrznych grubo$ci 3 cm - granit ptomieniowany m2
d.3./2101-09
5|analogia
(6.2+10.05+6.82+4.45+0.25*6)*0.15 m2 4.35
otwory -(1.1*3+0.9)*0.15 m?2 -0.63
RAZEM 3.72
53|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
5
7.7 m?2 7.70
RAZEM 7.70
54| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o |m?2
d.3./202 2805-05 |gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5
7.7 m?2 7.70
RAZEM 7.70
55|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 |m
d.3./202 2809-03 |m2. GRES
5
11.15-0.9 m 10.25
RAZEM 10.25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56|NNRNKB Listwa wykanczajaca przy cokolikach m
d.3./202 2809-05
5
11.15-0.9 m 10.25
RAZEM 10.25
3.6 POSADZKA NA STROPIE MIEDZYKONDY GNACYJNYM
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja |m?
d.3./0607-01 pozioma podposadzkowa
6
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych gr 3cm, izolacje pozio- |m?
d.3./0609-03 me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - Piyty styrop.EPS 100-036
6
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
59|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.3./0609-04 konstrukcji na sucho - nastepna warstwa gr 3cm
6
26.4 m?2 26.40
RAZEM 26.40
60|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja |m?
d.3./0607-01 pozioma podposadzkowa
6
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.3.{1102-01 tarte na ostro
6
26.4 m?2 26.40
RAZEM 26.40
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubos$ci 0 40 mm m2
d.3.{1102-03 Krotno$¢ = 4
6
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
63|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
d.3.{1106-07
6
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
64|KNR 0-40 Wykonanie warstwy hydroizolacji - pierwsza warstwa m?2
d.3.{0207-02
6
26.4 m?2 26.40
RAZEM 26.40
65|KNR 0-40 Wykonanie warstwy hydroizolacji - druga warstwa m?2
d.3.{0207-02
6
26.4 m?2 26.40
RAZEM 26.40
66/KNR-W 2-02 |Posadzki wewnetrzne petne z elementdw prostokatnych gr. 3 cm - granit ptomie- | m?
d.3./2112-01 niowany ukfadany na kleju elastycznym
6|analogia
26.4 m?2 26.40
RAZEM 26.40
67|KNR-W 2-02 |Okfadzina cokotéw wewnetrznych grubo$ci 3 cm - granit ptomieniowany m2
d.3./2101-09
6|analogia
(1.05+5.7+2.9)*0.15 m?2 1.45
RAZEM 1.45
3.7 OKLADZINA SCHODOW WEWNETRZNYCH
68 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
7
0.35%1.4*20+0.17*1.4*22 m?2 15.04
RAZEM 15.04
69|KNR-W 2-02 |Stopnie wewnetrzne oktadzinowe - stopnice grubo$ci 3 cm i §redniej szerokoSci  |m
d.3./2113-01 35cm - granit ptomieniowany
7|analogia
(5+15)*1.4 m 28.00
RAZEM 28.00
70| KNR-W 2-02 | Stopnie wewnetrzne okfadzinowe - podstopnice grubosci 3 cm i szerokosci 16, m
d.3./2113-03 3cm - granit pfomieniowany
7|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
(6+16)*1.4 m 30.80
RAZEM 30.80
71/KNR-W 2-02 |Oktadzina cokotéw wewnetrznych grubosci 3 cm - granit ptomieniowany m2
d.3./2101-09
7|analogia
(0.35*20+0.17*22)*0.15 m?2 1.61
RAZEM 1.61
3.8 TYNKI, MALOWANIE
72|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie | m?2
d.3./0209-01
8|analogia
strop 15.3+7.9+2.4+7.7 m2 33.30
biegi schodo- |2.4*1.4+6.4*1.4 m2 12.32
we
pom. tech- 11.15*2.21+5.75*0.96 m2 30.16
niczne (ob-
miar mb.*
wys.)
przedsionek [6.2*2.21 m?2 13.70
poziom dolny |10.05*2.21+4.78*0.96 m2 26.80
schody 1 (2.41+1.18)*2.68 m2 9.62
poziom po- |(6.85+4.45)*2.21 m2 24.97
Sredni
schody 2 (6.8+3.6)*1.3 m2 13.52
poziom gorny |18.12*1.1 m? 19.93
RAZEM 184.32
73|KNR 0-40 Tynki podktadowy o gr. 1 cm wykonywane recznie zaprawg tynk podktadowy m?2
d.3./0210-01
8|analogia
184.32 m?2 184.32
RAZEM 184.32
74/ KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m?2
d.3./0210-01
8|cena zakfado-
wa
184.32 m?2 184.32
RAZEM 184.32
75/KNR 0-40 Tynki renowacyjny wykonywane recznie - dodatek za 1,5 cm grubosci tynku m2
d.3.{0210-02 Krotnos¢ = 1.5
8|cena zakiado-
wa
184.32 m?2 184.32
RAZEM 184.32
76| KNR 0-40 W ykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?
d.3./0212-01 szpachlg wapienno- mineralng
8
184.32 m?2 184.32
RAZEM 184.32
77/KNR 0-40 Gruntowanie powierzchni $cian m2
d.3./0212-02
8
poziom gérny |184.32 m? 184.32
RAZEM 184.32
78/ KNR 0-40 Wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotnie farbg renowacyjna m?2
d.3./0212-04
8
poziom gérny |184.32 m? 184.32
RAZEM 184.32
3.9 SLUSARKA
79|KNR 2-02 Pochwyt w formie rury fi 50mm ze stali nierdzewnej m
d.3.{1208-03
9
2.55+1.45+4.2+7.6 m 15.80
RAZEM 15.80
80|KNR-W 2-02 |Balustrada z pochwytem z rur fi 50mm ze stali nierdzewnej m
d.3.{1209-01
9
1.5+5 m 6.50
RAZEM 6.50
81|KNR 2-02 Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 - do drzwi D1 m?2
d.3.{1211-02
9
1.1*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
3.10 FASADA PRZESZKLONA

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25090 Uzytkownik: BIPROKON
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82|NNRNKB (z.VI) Fasada przeszklona, $ciana stupowo ryglowa - Naswietle m2
d.3./202 1026-04
10|analogia
18.4*4.05 m2 74.52
-1.1%1.25%4 m2 -5.50
-2.31.3*2 m?2 -5.98
RAZEM 63.04
83|NNRNKB (z.VI) Fasada przeszklona, $ciana stupowo ryglowa - Okno m2
d.3./202 1026-04
10|analogia
1.1*1.25%4 m?2 5.50
RAZEM 5.50
84 NNRNKB (z.VI) Fasada przeszklona, $ciana stupowo ryglowa - Drzwi m2
d.3./202 1026-06
10|analogia
2.3*2.46*2 m?2 11.32
RAZEM 11.32
85/KNR 2-05 Stalowe konstrukcje nosne fasady przeszklenia t
d.3./0125-01
10|analogia
25 t 2.50
RAZEM 2.50
3.11 DRZWI WEWNETRZNE
86| NNRNKB (z.VI1) Montaz drzwi jednoskrzydiowych wewnetrznych aluminiowych petnych. m?2
d.3./202 1026-05 |Drzwi D3
11
0.9*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
87 (z.VI) Montaz drzwi jednoskrzydiowych stalowych azurowych, wewnetrznych. m?2
d.3.|analiza indy- |Drzwi D1
11|widualna
1.1*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
88| NNRNKB (z.V1) Montaz drzwi jednoskrzydiowych wewnetrznych o odpornosci ogniowej EI30 |m?2
d.3./202 1026-05 |CS. Drzwi D2
11
1.1*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
3.12 PARAPETY
89|KNR-W 2-02 |Parapety granitowe - elementy grubosci 3 cm i szerokosci 46 cm m
d.3.{2119-02
12
5.3+10.2 m 15.50
RAZEM 15.50
90{KNR 2-02 Obrabki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - Parapet zewnetrzny z blachy ty- |m?2
d.3./0506-01 tan-cynk
12
24*0.45 m?2 10.80
RAZEM 10.80
3.13 ELEWACJA
91|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.3./2614-11
13
5.3+10.2 m 15.50
RAZEM 15.50
92|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3./2614-10
13
1.17*4 m 4.68
RAZEM 4.68
93|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu plytami z wetny mineralnej gr.15cm - przy uzyciu goto- |m?2
d.3./2615-03 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wypra-
13 wy elewacyjnej z gotowej mieszanki - tynk silikonowy
(5.3+10.2)*0.86 m?2 13.33
RAZEM 13.33
94/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu plytami z wetny mineralnej gr.10cm - przy uzyciu goto- |m?2
d.3./2615-03 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wypra-
13 wy elewacyjnej z gotowej mieszanki - tynk silikonowy
(5.3+10.2)*0.31 m?2 4.81
RAZEM 4.81
95/KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy z betonu ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowych m?2
d.3./2615-06 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy ele-
13 wacyjnej z gotowej mieszanki - tynk silikonowy
0.4*1.17*4 m?2 1.87
RAZEM 1.87
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
3.14 DACH
96| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blacha tytan-cynk grubosci 0.70 mm na rabek stojacy (do R przy-|m?2
d.3.{0509-02 jeto wspotczynnik 2,5)
14|analogia
1.76*3.52*8+0.4%1.12*8 m?2 53.15
RAZEM 53.15
97|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych, kontriaty m?2
d.3./0410-04
14
53.15 m?2 53.150
RAZEM 53.150
98| KNNR 2 Izolacja z membrany separacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m?2
d.3.{0604-02
14
53.15 m?2 53.150
RAZEM 53.150
99/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej gr. 32mm m?2
d.3.{0410-02
14
53.15 m?2 53.15
RAZEM 53.15
100|NNRNKB (z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski |m
d.3./202 0411-02 |czotowej
14
3*8+0.8*8 m 30.40
RAZEM 30.40
101|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk grubosci m2
d.3./0515-01 0.70 mm
14
24*0.47+6.470.34+4.4*0.25 m?2 14.56
RAZEM 14.56
102 Wywiew wentylacji grawitacyjnej zabudowany kratg zaluzyjng szt.
d.3.|analiza indy-
14|widualna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
103 Szpica dachowa réza wiatréw — Obrotowa szt.
d.3.|analiza indy-
14|widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104 KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany pod podbitke m?2
d.3.{1036-01
14|analogia
0.8*22+0.32*4.4 m?2 19.01
RAZEM 19.01
105|KNR-W 2-02 |Podbitka z deskowania petnego m?2
d.3.{1036-02
14|analogia
19.01 m?2 19.01
RAZEM 19.01
106 KNR-W 2-02 |Impregnacja podbitki z deskowania petnego m?2
d.3./20203-03
14|analogia
19.01 m?2 19.01
RAZEM 19.01
107|KNR 2-02 Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej m3
d.3./0408-03
14
3 m?3 3.00
RAZEM 3.00
3.15 OPASKA Z KOSTKI GRANITOWEJ
108 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. Ill-IV gte-  |m?
d.3./0101-07 bokosci 40 cm
15/0101-08
1.2*1.35+1.2*0.15+5.15 m?2 6.95
RAZEM 6.95
109|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m?2
d.3./0114-05
15/0114-06
25.85%1.5+2.16*0.25*2 m?2 39.86
RAZEM 39.86
110|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.3./0106-01
15
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
39.86 m?2 39.86
RAZEM 39.86
111|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 4 cm grub.po za- m?2
d.3./0106-02 geszcz.
15 Krotno$¢ = 4
39.86 m?2 39.86
RAZEM 39.86
112|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.3./0501-07 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15
39.86 m?2 39.86
RAZEM 39.86
113|KNR 2-31 tawa pod obrzerze betonowa m3
d.3./0402-04
15
31*(0.45*0.1+0.15*0.25*2) m?3 3.72
RAZEM 3.72
114|KNR 2-31 Obrzeza kamienne na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do |m
d.3.{0404-03 40m
15/0404-08
31 m 31.00
RAZEM 31.00
4 TUNEL LACZACY SIE Z CZESCIA ISTNIEJACA
41 ROBOTY ZIEMNE
115|KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.4./0115-02
1
wykop (dt.*  [(6.5+7.55)*7.2*4.15 m3 419.81
szer.*wys.)
wykop (dt.*  [5.6*7.8%6.1 m3 266.45
szer.*wys.)
wykop (dt.*  |4*8.5*7.95 m3 270.30
szer.*wys.)
RAZEM 956.56
116/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.4./0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1/0214-04 fo$¢ 5 km
wykop (dt.*  |(6.5+7.55)*8.1 m3 113.81
m2)
wykop (dt.*  [5.6*13.45 m3 75.32
m2)
wykop (dt.*  [4*15.4 m3 61.60
m2)
RAZEM 250.73
117|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.4./0218-02 w gruncie kat.lll
1
956.56-250.73 m?3 705.83
RAZEM 705.83
118/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.4./0230-01 w gruncie kat. |-l
1
705.83 m?3 705.83
RAZEM 705.83
119|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych szer. 1.9-3.2migt. do9mw m2
d.4./0325-09 uwa- | gruntach nawodnionych kat. IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
1|ga pod tablicg|grodzic
Przektoj I-I (7.15+8.25+5.96+7.07)*4.15 m?2 117.98
Przektdj II-Il | (3.8*2+2*2)*6.1 m2 70.76
Przektdj lI-11l |3.6*7.95*2 m?2 57.24
RAZEM 245.98
120|KNR 2-01 Wykopy szybow tunelowych o gtebokosci do 9 m w gruntach kat. I-IV z umocnie- |m3
d.4.|0328-02 niem $cian
1
wykop (dt.*  |3.25"6.5 m3 21.13
m2)
RAZEM 21.13
121|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat.  |m3
d.4./0108-06 I
1
21.13 m?3 21.13
RAZEM 21.13
122|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - za m3
d.4./0108-08 dalsze 9km
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
21.13 m?3 21.13
RAZEM 21.13
4.2 IZOLACJE FUNDAMENTOW (plyta fundamentowa, $ciany tunelu)
123|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome np. mata Voltex m?2
d.4./202 0618-03
2|analogia
6.46*2.96+7.55*2.96+2.5%1.96+3.3*2.46+2*2.96+2.5*1.85+6.8*2.46 m?2 81.76
RAZEM 81.76
124|KNR 0-26 Gruntowanie $cian fundamentowych preparatem Kiesol m2
d.4./0639-03
2
(5.83+6.9+0.25+7.16+8.24+0.25)*2.35 m2 67.28
(3.28+0.25+2+0.25)*4.3 m2 24.85
(3.9*2)*6.1 m2 47.58
(3*2)*2.1 m2 12.60
11.62 m?2 11.62
otwory -5.43 m?2 -5.43
8.52 m?2 8.52
RAZEM 167.02
125|KNR AT-40 |Wykonanie fasety wodoszczelng i szybkowigzacg zaprawg WP DS.- LEVELL m
d.4./0416-01
2
26.3+28.7 m 55.00
RAZEM 55.00
126|KNR 0-40 W ykonanie hydroizolacji masg bitumiczno - polimerowg BIT K2 (K2 Dickbeschich- |m?2
d.4.|0213-03 tung) - pierwsza warstwa + taSma uszczelniajaca
2
167.02 m?2 167.02
RAZEM 167.02
127|KNR 0-40 W ykonanie hydroizolacji masg bitumiczno - polimerowg BIT K2 (K2 Dickbeschich- |m?2
d.4./0213-03 tung) - druga warstwa
2
167.02 m?2 167.02
RAZEM 167.02
128/ KNR 0-17 Izolacje cieplne $cian fundamentowych z ptyt z polistyrenu ekspandowanego m2
d.4./2609-01 gr.10cm
2
(5.83+6.9+0.25+7.16+8.24+0.25)*2.10 m2 60.12
(3.28+0.25+2+0.25)*4.05 m2 23.41
(3.9*2)*5.66 m2 4415
(3*2)*1.85 m2 11.10
11.62 m2 11.62
otwory -5.43 m?2 -5.43
8.52 m?2 8.52
RAZEM 153.49
129|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian szt.
d.4./2609-04
2
153.49*4 szt. 613.96
RAZEM 613.96
130/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii HDPE m?2
d.4./0606-02
2|analogia
153.49 m?2 153.49
RAZEM 153.49
4.3 IZOLACJE FUNDAMENTOW (strop tunelu)
131|KNR 0-26 Gruntowanie $cian fundamentowych preparatem Kiesol m2
d.4./0639-03
3
(6.5+7.55)*3.2 m2 44.96
5.6*3.2 m2 17.92
4*2.9 m2 11.60
3*2.9 m?2 8.70
RAZEM 83.18
132|KNR 0-40 W ykonanie hydroizolacji masg bitumiczno - polimerowg BIT K2 (K2 Dickbeschich- |m?2
d.4.|0213-03 tung) - pierwsza warstwa + taSma uszczelniajaca
3
83.18 m?2 83.18
RAZEM 83.18
133|KNR 0-40 Wykonanie hydroizolacji masg bitumiczno - polimerowg BIT K2 (K2 Dickbeschich- |m2
d.4./0213-03 tung) - druga warstwa
3
83.18 m?2 83.18
RAZEM 83.18
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134|KNR 0-17 Izolacje cieplne $cian fundamentowych z ptyt z polistyrenu ekspandowanego m2
d.4./2609-01 gr.10cm
3
otwory 83.18 m?2 83.18
RAZEM 83.18
135/KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian szt.
d.4./2609-04
3
83.18*4 szt. 332.72
RAZEM 332.72
136| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii HDPE m?2
d.4./0606-02
3|analogia
83.18 m?2 83.18
RAZEM 83.18
4.4 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
137|KNR 2-02 Podktady betonowe ptyt fundamentowych - B-10 m3
d.4./{1101-01
4
(6.46*2.96+7.55*2.96+3.3*2.46+2*2.96+6.8*2.46)*0.1 m?3 7.22
RAZEM 7.22
138/ KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4./0205-01
4
(6.46*2.7+7.55*2.70+3.3*2.2+2*2.7+6.8*2.2)*0.25 m?3 16.36
RAZEM 16.36
139|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubo$ci 25 cm wysoko$ci do 4 m - z zastosowaniem m2
d.4./0207-02 pompy do betonu
4/0207-07
Przektoj I-I (7.15+8.25+5.96+7.07)*2.02+(2.5*2.03+4.22) m2 66.72
otwory -1.1*2.05 m2 -2.26
Przektdj II-Il - |(3.8*2+2*2)*3.96+1.5*1.7 m2 48.49
Przektdj lI-11l |3.6*5.7*2+1.5%1.7+(1.5*5.7+0.63) m2 52.77
Przektdj IV-1V [3*1.7*2 m2 10.20
tarcza zabez- |3.5*1.9+2.2*1.3 m2 9.51
pieczajaca
ist. tunel
otwory -1.1*2.05 m? -2.26
RAZEM 183.17
140|KNR 2-02 Zelbetowe sklepienie tukowe tunelu grubosci 25 cm - z zastosowaniem pompy do |m?
d.4./0216-04 betonu (do R przyjeto wspétczynnik 2,5)
4/0216-05
analogia
Przektoj I-1 (6.5+7.55)*2.8 m2 39.34
Przektdj II-Il  |(3.3+2)*2.8 m2 14.84
Przektdj lI-11l |3.3*2.8 m2 9.24
Przektodj IV-1V [3*2.8 m?2 8.40
RAZEM 71.82
141|KNR 2-02 Schody zelbetowe wewnetrzne na gotowym podiozu - z zastosowaniem pompy do |m?3
d.4./0218-01 betonu
4
schody 1 (0.3*0.16/2*1.5)*12+(4.08*1.5*0.16)+(0.25*0.3*1.5)*2 m3 1.64
schody 2 (0.30.16/2*1.5)*12+(4.08*1.5*0.16)+(0.25*0.3*1.5)*2 m?3 1.64
RAZEM 3.28
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.4.{0290-02
4
6.5 t 6.50
RAZEM 6.50
143|KNR 2-02 Podkitady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek (schody w |m?3
d.4./1101-07 tunelu)
4
3*1.5*1.1*2 m?3 9.90
RAZEM 9.90
144 Wykonanie dylatacji systemowej do zelbetu na dtugo$ci tunelu - oddzielenie seg- | kpl.
d.4.|analiza indy- |mentéw
4|widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4.5 POSADZKA W TUNELU
145|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym np. Kiesol m2
d.4./202 1134-01
5
6.5*2+7.25*2 m?2 27.50
RAZEM 27.50
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146|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. MB 2K - pierwsza warstwa m?2
d.4./0602-07
5|analogia
27.5 m?2 27.50
RAZEM 27.50
147|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. MB 2K - druga warstwa m?2
d.4./0602-08
5|analogia
27.5 m?2 27.50
RAZEM 27.50
148|KNR 2-02 Warstwa dociskowa m3
d.4./{1101-01
5
27.5%0.2 m?3 5.50
RAZEM 5.50
149|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej klinkierowej postarzanej wym. ok. 19cm*19cm gr. |m?2
d.4./0501-03 5cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm
5
27.5 m?2 27.50
RAZEM 27.50
4.6 POSADZKA W TUNELU - poziom istniejgcego tunela
150/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym np. Kiesol m2
d.4./202 1134-01
6
3.31.5 m?2 4.95
RAZEM 4.95
151|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. MB 2K - pierwsza warstwa m?2
d.4./0602-07
6|analogia
4.95 m?2 4.95
RAZEM 4.95
152|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. MB 2K - druga warstwa m?2
d.4./0602-08
6|analogia
4.95 m?2 4.95
RAZEM 4.95
153|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja |m?
d.4./0607-01 pozioma podposadzkowa
6
4.95 m?2 4.950
RAZEM 4.950
154|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 5¢cm,  |m?
d.4./0609-03 izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa
6
4.95 m?2 4.950
RAZEM 4.950
155|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.4.{1102-01 tarte na ostro
6
4.95 m?2 4.95
RAZEM 4.95
156|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o0 40 mm m?2
d.4.{1102-03 Krotno$¢ = 4
6
4.95 m?2 4.950
RAZEM 4.950
157|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
d.4./1106-07
6
4.95 m?2 4.950
RAZEM 4.950
158|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej klinkierowej postarzanej wym. ok. 19cm*19cm gr. |m?
d.4./0501-03 5cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm
6
4.95 m?2 4.95
RAZEM 4.95
4.7 OKLADZINA SCHODOW WEWNETRZNYCH + SPOCZNIK
159|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - schodéw m2
d.4./202 1134-01
7
0.30%1.5*24+0.17*1.5*24 m?2 16.92
RAZEM 16.92
160| KNR-W 2-02 | Stopnie wewnetrzne oktadzinowe - stopnice grubosci 3 cm i Sredniej szerokosci m
d.4./2113-01 30cm - granit pfomieniowany
7|analogia
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1.5*24 m 36.00
RAZEM 36.00
161|KNR-W 2-02 | Stopnie wewnetrzne oktadzinowe - podstopnice grubosci 3 cm i szerokosci 16, m
d.4./12113-03 3cm - granit ptomieniowany
7|analogia
1.5*24 m 36.00
RAZEM 36.00
162|KNR-W 2-02 | Oktadzina cokotéw wewnetrznych grubosci 3 cm - granit ptomieniowany m2
d.4./2101-09
7|analogia
(0.30*48+0.17*48)*0.15 m?2 3.38
RAZEM 3.38
163|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym np. Kiesol m2
d.4./202 1134-01
7
1.7*2 m?2 3.40
RAZEM 3.40
164|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. MB 2K - pierwsza warstwa m?2
d.4./0602-07
7|analogia
34 m?2 3.40
RAZEM 3.40
165|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. MB 2K - druga warstwa m?2
d.4./0602-08
7|analogia
34 m?2 3.40
RAZEM 3.40
166|KNR 2-02 Warstwa dociskowa m3
d.4./{1101-01
7
3.4*0.2 m?3 0.68
RAZEM 0.68
167 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej klinkierowej postarzanej wym. ok. 19cm*19cm gr. |m?
d.4./0501-03 5cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm
7
1.7*2 m?2 3.40
RAZEM 3.40
4.8 TYNKI, MALOWANIE
168|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie  |m?2
d.4./0209-01
8|analogia
sklepienie + |(6.5+7.55)*5.75 m?2 80.79
$ciany pod-
fuzne
sklepienie + |5.6%9.65 m?2 54.04
$ciany pod-
fuzne
sklepienie + |4*13.1 m?2 52.40
Sciany pod-
fuzne
sklepienie + [3*5.25 m?2 15.75
$ciany pod-
fuzne
$cianapo- |3.04 m2 3.04
przeczna
$cianapo- |3.76 m2 3.76
przeczna
RAZEM 209.78
169|KNR 0-40 Tynki podktadowy o gr. 1 cm wykonywane recznie zaprawg tynk podktadowy m?2
d.4./0210-01
8|analogia
209.78 m?2 209.78
RAZEM 209.78
170{KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m?2
d.4./0210-01
8|cena zakiado-
wa
209.78 m?2 209.78
RAZEM 209.78
171|KNR 0-40 Tynki renowacyjny wykonywane recznie - dodatek za 1,5 cm gruboéci tynku m?2
d.4.|0210-02 Krotnos¢é = 1.5
8|cena zakiado-
wa
209.78 m?2 209.78
RAZEM 209.78
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172|KNR 0-40 W ykoniczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?
d.4./0212-01 szpachlg wapienno- mineralng
8
209.78 m?2 209.78
RAZEM 209.78
173|KNR 0-40 Gruntowanie powierzchni $cian m2
d.4./0212-02
8
poziom gérny |209.78 m? 209.78
RAZEM 209.78
174|KNR 0-40 Wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotnie farbg renowacyjna m?2
d.4./0212-04
8
poziom gérny |209.78 m2 209.78
RAZEM 209.78
4.9 WENTYLACJA
175 Komin wentylacji grawitacyjnej kpl.
d.4.|analiza indy-
9|widualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
4.10 SLUSARKA
176/ KNR 2-02 Pochwyt w formie rury fi 50mm ze stali nierdzewnej m
d.4./1208-03
10
3.9*4 m 15.60
RAZEM 15.60
4.11 DRZWI WEWNETRZNE
177|NNRNKB (z.V1) Montaz drzwi jednoskrzydiowych wewnetrznych o odpornosci ogniowej EI30 |m?2
d.4./202 1026-05 |CS. Drzwi D2
11
1.1*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
5 TERENOWE SCHODY STALOWE WYJSCIE "B"
5.1 ROBOTY ZIEMNE
178 KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.5.{0115-02
1
2.8*2.8*2*7+3*3.5*2+2.8*3.2*2.6*2 m?3 177.35
RAZEM 177.35
179|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.5./0206-04 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1/0214-04 o8¢ 5 km
(1*1*7+1*0.9*2+1*0.8*2)*0.1+0.8*0.8*2.5*7+0.8*0.7*2.5*2+0.8*0.6*2.5*2 m?3 17.44
RAZEM 17.44
180{KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.5./0218-02 w gruncie kat.lll
1
177.35-17.44 m?3 159.91
RAZEM 159.91
181|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.5./0230-01 w gruncie kat. |-l
1
159.91 m?3 159.91
RAZEM 159.91
5.2 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
182|KNR 2-02 Podktady betonowe ptyt fundamentowych - B-10 m3
d.5./{1101-01
2
(1*1*7+1*0.9*2+1*0.8*2)*0.1 m?3 1.04
RAZEM 1.04
183|KNR 2-02 Bloki fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowa- |m?3
d.5./0204-02 niem pompy do betonu
2
0.8*0.8*2.5*7+0.8*0.7*2.5*2+0.8*0.6*2.5*2 m?3 16.40
RAZEM 16.40
184|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.5.{0290-02
2
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
5.3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
185/KNR 0-26 Gruntowanie metodg natryskowa preparatem Kiesol m?2
d.5.{0639-03
3
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(0.8*0.8*7+0.8*0.7*2+0.8*0.6*2)*2+0.8*2.54*7+4.4*2.5+4*2.5 m?2 90.12
RAZEM 90.12
186| KNR AT-27 |Natozenie metodg smarowania mineralnego szlamu wodoszczelnego DICHTSCH- | m?2
d.5./0202-01 LAMME
3
90.12 m?2 90.12
RAZEM 90.12
187|KNR 0-40 W ykonanie hydroizolacji masg bitumiczno - polimerowg Sulfiton K2 Dickbeschich- |m?2
d.5./0213-03 tung - pierwsza warstwa
3
90.12 m?2 90.12
RAZEM 90.12
188/ KNR 0-40 W ykonanie hydroizolacji masg bitumiczno - polimerowg Sulfiton K2 Dickbeschich- |m?2
d.5./0213-03 tung - druga warstwa
3
90.12 m?2 90.12
RAZEM 90.12
189|KNR 0-40 W ykonanie hydroizolacji masg bitumiczno - polimerowg Sulfiton K2 Dickbeschich- |m?2
d.5./0213-03 tung - trzecia warstwa
3
90.12 m?2 90.12
RAZEM 90.12
5.4 SCHODY STALOWE
190(KNR 13-18 | Wykonanie konstrukcji podestéw, schodéw i balustrad t
d.5./0301-01
4
5.3 t 5.30
RAZEM 5.30
191 Dostawa konstrukciji stalowej podestéw, schodéw i balustrad, uprzednio przygoto- |t
d.5.|dostawa wanej i zabezpieczonej zgodnie z opisem i dokumentacjg projektowa
4
5.3 t 5.300
RAZEM 5.300
192|KNNR 7 Koszt malowania konstrukcji stalowej podestéw, schodéw i balustrad t
d.5./0904-01
4
5.3 t 5.30
RAZEM 5.30
193 Montaz krat pomostowych Wema - spoczniki m?2
d.5.|analiza indy-
4|widualna
1.5%1.5*2+1.91*1*2+1.56*1.5+1.5*3.4+2.6*1.5 m?2 19.57
RAZEM 19.57
194 Montaz stopnic systemowych o wym. 150cm x 30cm szt.
d.5.|analiza indy-
4|widualna
8+9+5+7+47 szt. 36.00
RAZEM 36.00
5.5 PODEST SPOCZNIKOWY Z KOSTKI GRANITOWEJ
195|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. Ill-IV gte-  |m?2
d.5./0101-07 bokosci 40 cm
5/0101-08
1.21.35+1.2*0.15+5.15 m?2 6.95
RAZEM 6.95
196/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m?2
d.5./0114-05
5/0114-06
6.95 m?2 6.95
RAZEM 6.95
197 |KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.5./0106-01
5
6.95 m?2 6.95
RAZEM 6.95
198/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 4 cm grub.po za- m?2
d.5./0106-02 geszcz.
5 Krotno$¢ = 4
6.95 m?2 6.95
RAZEM 6.95
199|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokos$ci 10 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.5.|0501-07 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
6.95 m?2 6.95
RAZEM 6.95
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200(KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa m3
d.5./0402-04
5
(10.2+3.3)*(0.45*0.1+0.15*0.25*2) m?3 1.62
RAZEM 1.62
201 Wykonanie palisady betonowej wys. 80cm wraz z wykonaniem rowka pod palisade |m
d.5.|analiza indy-
5|widualna
1.65+1.4+0.7+1.65+1.8+1.5*2 m 10.20
RAZEM 10.20
202 Wykonanie palisady betonowej wys. 160cm wraz z wykonaniem rowka pod palisa- |m
d.5.|analiza indy- |de
5|widualna
1.8+1.5 m 3.30
RAZEM 3.30
5.6 PODEST GORNY PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH STALOWYCH Z KOSTKI GRANITOWEJ
203|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. llI-IV gte- |m?2
d.5./0101-07 bokosci 40 cm
6/0101-08
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
204 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m?2
d.5./0114-05
6|0114-06
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
205|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.5./0106-01
6
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
206|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 4 cm grub.po za- m?2
d.5./0106-02 geszcz.
6 Krotno$¢ = 4
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
207|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.5./0501-07 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
208|KNR 2-31 tawa pod kraweznik m3
d.5./0402-04
6
14*(0.45*0.1+0.15*0.25*2) m?3 1.68
RAZEM 1.68
209|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.5./0404-03 piaskowe;j
6
14 m 14.00
RAZEM 14.00
5.7 DRZWI
210 (z.VI) Montaz drzwi drewnianych masywnych z otworami nawiewnymi. Drzwi D4~ |m?
d.5.|analiza indy-
7|widualna
1.8*2.2 m?2 3.96
RAZEM 3.96
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