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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZA ELEKTRYCZNA

BUDOWA DWOCH WYJSC Z TRASY PODZIEMNEJ POD KAPLICA W ARBORETUM W BOLESTRASZYCACH,
NA TERENIE DZIALKI NR 906/1 OBR. 0002 BOLESTRASZYCE, JEDN. EWID. 181310_2 ZURAWICA

- PROJEKT ZMIENIONY -

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: budynki ogrodéw botanicznych

Kategoria obiektu budowlanego: IX
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzenie inwestycyjne planowane jest do wykonania na terenie Arboretum i Zaktadu
Fizjografii w Bolestraszycach. Jest to teren objety Scistg ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do
rejestru zabytkébw pod numerem A-344. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach urzadzonego
i zagospodarowanego ogrodu botanicznego bedacego, zgodnie z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651) miejscem ochrony ex situ, uprawy roslin i siedlisk
oraz prowadzenia badan naukowych i edukacji wraz z infrastrukturg techniczng i budynkami funkcjonalnie
Z nim zwigzanymi.

W chwili obecnej w czesci parku objetej opracowaniem zlokalizowana jest kaplica dworska
Michatowskich stanowigca pozostatos¢ dawnego zamku obronnego Bolestraszyckich. Z piwnic kaplicy
odchodzg podziemne korytarze w strone skarpy oraz w strone parku.

W stanie obecnym konstrukcja $cian pomieszczenia piwnicznego oraz tuneli murowana z cegty
ceramicznej petnej, przy wylocie tunelu w kierunku skarpy sciany o konstrukcji kamiennej. Zwieficzenie
$cian stanowig stropy o konstrukcji ceglanej, odcinkowej (sklepienia kolebkowe). Wylot tunelu od strony
skarpy w obudowie z kamienia polnego, nieregularnego, wejScie zabezpieczone doraznie drzwiami
dwuskrzydtowymi z desek (przepierzenie). Druga odnoga tunelu zaslepiona — wyksztatcony fragment
tunelu wydrgzonego w gruncie rodzimym. Realizowane sg prace zwigzane z wykonaniem wzmochnien,

zabezpieczen oraz renowacijg obiektu.
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3. Przylacze do sieci elektroenergetycznej

Projektowane wejécie do tunelu jak i sam tunel zostang zasilone ze zitgcza kablowego ZK3.
Istniejaca linie kablowa pokazang na PZT nalezy przecigé w wyznaczonym miejscu nastepnie wykonujgc
mufe na kablu nalezy zamontowac ztacze ZK3. Przekrdj i typ kabla nalezy okresli¢ podczas wykonywania
prac. Z projektowanego ztacza ZK3 nalezy poprowadzi¢ linig kablowg YKXS 5x10mm2 do ztacza ZK PWP
zlokalizowanego przy wejsciu do pawilonu.

Projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ na gteboko$ci min. 0,8m od powierzchni ziemi do
gdrnej powierzchni kabla lub ostony otaczajacej (1m pod droga). Kable uktada¢ po wykonaniu co najmniej
10 cm podsypki piaskowej. Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢
15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego. Kable nalezy zaopatrzy¢ na
catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w
miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejécia do rur). Tre$¢ opisu na opaskach nalezy
uzgodni¢ z wiascicielem linii. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposéb falisty tworzacy tym
samym wymagany 1-3% zapas kabla wystarczajacy do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych utozonych na
catej dlugosci skrzyzowania oraz 0,5m w obie strony. Miejsca wprowadzenia kabla do oston
otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prowadzenie
kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéw w zalezno$ci od warunkdw lokalnych nalezy
wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP - E — 004, z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz

odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma.

4. Zasilanie obiektu

Przed wejsciem do budynku pawilonu nalezy zamontowac ztgcze kablowe z przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu. Przyciski PPWP zlokalizowane przed wejsciami. Ze ztacza ZK PWP nalezy zasili¢
rozdzielnice R1 zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym. Z projektowanej rozdzielnicy nalezy zasili¢

wszystkie odbiory w projektowanym obiekcie.

5. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Plan instalacji elektrycznej pokazano na rysunkach E1-E3. Na rzutach budynku przedstawiono
lokalizacje rozdzielnic elektrycznych gniazd wtyczkowych, opraw osSwietlenia ewakuacyjnego, opraw

oSwietlenia podstawowego, tacznikow oswietleniowych, elementy instalacji uziomowej i odgromowe;.
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Kazdy obwod wychodzacy z rozdzielnic elektrycznych jest zabezpieczony za pomocg odpowiednich
aparatow elektroinstalacyjnych.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami: obwody o$wietleniowe YnDY
B2Ca 3x1,5mm?, obwody zasilajace gniazda 1-f przewodami YnDY B2Ca 3x2,5mm2, obwody 3-f
przewodami YnDY B2Ca dostosowanymi do obcigzenia. Przewody zasilajace nalezy prowadzi¢
natynkowo w pomieszczeniach bez tynku oraz podtynkowo w pomieszczeniach z tynkowanymi $cianami.
Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364, N SEP-E-002. Powyzsze rodzaje
kabli sg podyktowane zapewnieniem jak najwiekszego bezpieczenstwa uzytkowania obiektu. Typy kabli
zgodna Dyrektywa 305/2011 CPR (Construction Products Regulation) - Zharmonizowana norma
europejska EN 50575:20148 Polska norma PN-EN 50575:2015-03P Kable i przewody
elektroenergetyczne  przeznaczone do zasilania energiq elekiryczng oraz  zastosowan
telekomunikacyjnych w budynkach oraz innych obiektach budowlanych, w celu ograniczenia

powstawania oraz rozprzestrzeniania sie ognia i dymu.

6. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Obwody gniazd 1-f w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami YnDY B2Ca 3x2,5mm2,
obwody 3-f przewodami/kablami pieciozytowymi o przekroju dostosowanym do obcigzenia wg
schematow.

Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W pomieszczaniach gdzie bedzie tynk na
Scianie nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W pomieszczeniach gdzie tynku nie ma nalezy na etapie
wykonywania $cian utozy¢ rury karbowane z pilotem.

Gniazda montowaé na $cianach w ramkach wielokrotnych na wysokosci 1,2 m nad poziomem
wykonczonej podiogi, nalezy stosowac osprzet hermetyczny min [P44.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy
prowadzi¢ przewodow w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii drzwi, sufitu, i podtogi oraz

miejsca montazu gniazd nalezy zachowac zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

7. Oswietlenie ogdine

Obwody o$wietleniowe nalezy wykonaC przewodami YnDY B2Ca 3x1,5mm2. Przewody
zasilajace nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W pomieszczaniach gdzie bedzie tynk na $cianie nalezy
prowadzi¢ podtynkowo. W pomieszczeniach gdzie tynku nie ma nalezy na etapie wykonywania $cian

utozy¢ rury karbowane z pilotem.
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Zastosowac oprawy z LEDowym zrodtem Swiatta. Sterowanie oSwietleniem wewnetrznym za
pomocq tacznikdw jednobiegunowych, Swiecznikowych, czujnikéw ruchu. Zastosowac nalezy oprawy
wskazane na rysunkach lub o réwnowaznej krzywej Swiattosci, stopniu IP oraz IK, nie obnizajace
standardu wykonania, zapewniajace zgodne z normg PN-EN 12464 parametry o$wietlenia pomieszczen,
ktére nalezy potwierdzi¢ za pomocg obliczen i kart katalogowych opraw.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy
prowadzi¢ przewodow w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu,
i podiogi oraz miejsca montazu wytacznikéw nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-
IEC 60364 i N SEP-E-002.

8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne spetnia warunek minimalnego natezenia o$wietlenia 11x, liczonego
na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia o$wietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska
ol$nienia. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sie autonomiczne zrodta energii — akumulatory
z inwerterami. Dla opraw o$wietlenia awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej t = 1h. Czas
zadziatania opraw o$wietlenia awaryjnego nie bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych.

Oprawy wskazujace kierunek ewakuacji pracujgce w funkcji "na jasno". Minimalna wysoko$¢
montazu opraw oSwietlenia ewakuacyjnego h =2 m.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano:

* Przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjScie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w poblizu

kazdego wyjscia korncowego,

* Przy znakach bezpieczenstwa,

* Przy zmianie kierunku drog ewakuacyjnych,

* Przy skrzyzowaniach drég ewakuacyjnych,

* Po zewnetrznej stronie wyjscia gtdwnego ,

+ W poblizu kazdego urzadzenia p.poz. (np. wytacznikéw pozarowych, gasnic, hydrantow)

Oprawy kierunkowe (wskazujace wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) umiescié
w ciggach komunikacyjnych. Bedg to podswietlane znaki, zasilane z autonomicznych zrodet,
zapewniajgce $wiecenie lamp przez okres minimum 2 godziny od zaniku napiecia, wyposazone
w piktogramy informacyjne. Oprawy kierunkowe w wykonaniu "na jasno". Wielko$¢ znakdw i zastosowane

symbole bedg zgodne z odpowiednig norma (napisy w jezyku polskim). Wszystkie oprawy o$wietlenia
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awaryjnego wraz z uktadem zasilajacym (inwerterem) bedg posiadaty atest Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy. Znaki instalowane wzdtuz drogi bedq
jednoznacznie wskazywac kierunek ewakuacji.

Warunek odlegtosci widzenia znakow wskazujacych kierunek ewakuacji okreslono ze wzoru:

D=s"

gdzie:

D - odlegto$¢ widzenia [m]

s —wartos¢ stata (w tym przypadku — 200 dla znakow oswietlanych wewnetrznie)

p — wysokos¢ znaku 0,124 [m]

Na tej podstawie, zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne widoczne bedzie z odlegtosci 24,8m.
Nalezy zastosowac sprzet wskazany lub réwnowazny, nie odstepujacy jakoscig w zadnym stopniu od

urzadzen projektowanych w zakresie parametréw przez nie reprezentowanych.

9. Oswietlenie zewnetrzne

Teren wokét wyjscia B nalezy o$wietli¢ za pomocg opraw oswietleniowych umieszczonych na
stupach parkowych wysokosci 5m. Stupy wykonane z anodowanego aluminium kolor do uzgodnienia
z inwestorem. Stupy wyposazy¢ w ozdobny wysiegnik oraz oprawe OW Il LED 105W 3500K 14450Im.
Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Stupy wyposazone we wneki ze ztgczami,
otwarcie wnek mozliwe tylko za pomocg narzedzia.

OSwietlenie drogi i pawilonu A nalezy wykonaC za pomocg opraw o$wietleniowych
umieszczonych na stupkach o$wietleniowych h=1m IP66 12W 3500K CUT-1 LED. Stupki w wykonane
z anodowanego aluminium kolor do uzgodnienia z inwestorem. Stupki posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych.

Zasilanie stupdw wykona¢ kablem ziemnym typu YKXS 5x6mm2 prowadzonym zgodnie
z planem zagospodarowania terenu. Kabel wprowadzi¢ do wnek stupowych gdzie umieszczone bedg
ztacza stupowe wyposazone we wkiadki topikowe 6A. Nalezy zachowaé fazowanie stupdw, tj:. co
trzeci stup na tej samej fazie.

Kabel zasilajacy wyprowadzi¢ z R1, a nastepnie prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,8m od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla lub ostony otaczajacej (1m pod droga). Kabel uktadac po
wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku.
Z kolei na piasku umie$ci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego.

Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie
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wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejécia do rur). Tres¢
opisu na opaskach nalezy uzgodni¢ z wiascicielem linii. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty
tworzacy tym samym wymagany 1-3% zapas kabla wystarczajacy do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z mediami nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych utozonych na catej dtugosci skrzyzowania oraz 0,5m w obie strony. Miejsca wprowadzenia
kabla do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kabel zabezpieczony przed uszkodzeniem.
Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w zaleznosci od warunkdw
lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP - E - 004, z zachowaniem przepisowych
odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma.

Sterowanie zataczaniem opraw o$wietlenia zewnetrznego za pomocg zegara astronomicznego
Zlokalizowanego w R1. Uktad sterowania wyposazy¢ w przetacznik umozliwiajacy przetaczenie

zasilania automatycznego na zataczanie reczne.

10. Ochrona odgromowa i uziomowa

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku przewidziano
ochrone odgromowg w IV klasie ochrony. Instalacie odgromowg nalezy wykonaé poprzez
zamontowanie na szczytach i krawedziach dachu pawilonu A zwodu poziomego niskiego, wykonanego
z drutu aluminiowego AIMgSi fi 8mm i mocowaé na dachu w odlegto$ci min co 1m. Instalacje odgromowq
budynku potaczyé z uziomem fundamentowym poprzez zigcza kontrolne umieszczone w
podtynkowych puszkach probierczych. Ztacza kontrolne montowac na wysokosci ok 0,3m nad poziomem
terenu. Jako uziom fundamentowy zastosowa¢ bednarke FeZn 30x4mm uktadang w dolnej cze$ci
fundamentow pawilonu A. Do przewodéw nalezy podigczy¢ metalowe rynny oraz metalowe elementy

wykonczenia dachu.

11. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacje elektryczne w budynku wykonane bedg w
uktadzie TN-S/Wytacznik ochronny. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
neutralny N i ochronny PE przewidziano w Ztaczu ZK3. Jako system ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania i zrealizowano je za pomoca;

* wylgcznikéw nadmiarowo pradowych

* wylgcznikow réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA

* roztgcznikdw bezpiecznikowych
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Przewdd ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykow ochronnych gniazd wtyczkowych, obudow
metalowych aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn,
lokalnych i gtdwnych pofaczen wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjatéw w poblizu R1 nalezy zainstalowa¢ gtowng szyne uziemiajacq
wykonang do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi.

Potaczenia wyrdwnawcze miejscowe miedzy dwiema czeSciami przewodzacymi dostepnymi
wykona¢ przewodami o przekroju nie mniejszym niz mniejszy z przewoddw ochronnych doprowadzonych
do przedmiotowej czeSci przewodzacej dostepnej, potaczenia wyréwnawcze miejscowe miedzy
czesSciami przewodzacymi dostepnymi i czesciami obcymi wykona¢ przewodami o przekroju S 2 0,5 S
PE, gdzie S PE to przekrdj przewodu ochronnego doprowadzonego do rozpatrywanej czeSci
przewodzacej dostepnej. Potaczenia wyréwnawcze miedzy dwiema cze$ciami przewodzacymi obcymi
wykona¢ przewodem LgY 6mm?2.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ szczegdtowe pomiary skuteczno$ci
zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji. Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata
zgodnie z normami PN-IEC-60364 oraz N SEP-E-001.

12. Obliczenia

Rodzaj oraz przekroje przewodow zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradowych wg

nizej wymienionych wzoréw. Wyniki obliczer wraz z bilansem mocy zestawiono ponizej w tabeli 1.

Spodziewany prad obcigzenia:

S P
Ung " cos @-Ung
_ s P

T V3U, V3cosgUy

* dla obwodow jednofazowych: Iy =

+ dla obwodow trojfazowych:  Ig

gdzie:

1B - obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla w [A],
Unf - napiecie fazowe w [V],

Un - napiecie miedzyfazowe w [V],

cos® - wspotczynnik mocy [-],

S - moc pozorna obcigzenia przewodu lub kabla w [VA],

P - moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla w [W].

Do obliczen pradu IB przyjeto cos® = 0,85.
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Warunki doboru przekroju przewoddw:
W obwodach z zabezpieczeniami przecigzeniowymi dobranymi z uwzglednieniem warunku

selektywno$ci dziatania spetnione musza by¢ nastepujace warunki doboru przewodow:

I, >1,>1I

gdzie:

|Z - obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu [A],

In - znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego obwodu w [A],

IB - obliczeniowy prad obcigzenia /z mocy zapotrzebowanej lub obliczeniowej moc szczytowej/

I

1,45'12212 Izzm
gdzie:
12 - najmniejszy prad wywotujacy zadziatanie zabezpieczenia cztonu przecigzeniowego

zabezpieczenia nadpradowego w [A].

L=k-I,
gdzie k jest rowne:
1,9 - dla wkiadek topikowych o petnozakresowej zdolnosci wytaczania i pradzie
znamionowym od 6 do 13 A,
1,6 - dla wktadek topikowych o pradzie znamionowym powyzej 13 A,
1,45 - dla wytacznikéw nadpradowych instalacyjnych o charakterystyce B, C lub D,
1,2 - dla wyzwalaczy termobimetalowych i elektronicznych przy stycznikach i wtgcznikach

oraz dla wyzwalaczy nadpradowych o charakterystyce E.

Dobér przewodow na obcigzalnos¢ zwarciowa;

Skutek ciepiny pradu zwarciowego dopuszczalny dla przewodu o przekroju S i najwiekszej
dopuszczalnej jednosekundowej gestoSci pradu k powinien by¢ nie mniejszy niz rzeczywiscie

wystepujacy skutek ciepiny pradu zwarciowego, na ktdry narazony jest przewdd.

Przekréj przewodu wymagany ze wzgledu na obcigzalnos¢ zwarciowg cieping 1-sekundowa;

1 [(I2t)w
Smin = % 1 dla T, <0,1s
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I T,
Smin=t?h\[; dla 0,1s <T, <5s

k - najwigksza dopuszczalna gestos¢ pradu w [A/mm2],(Cu 103, Al. 68)

S - przekroj przewodu w [mm2],

[2th - zastepczy prad ciepiny w [kA],

Tk - czas zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego w [s],

(I2t)w - podana przez producenta wartoS¢ catki Joule'a wylgczenia bezpiecznika ogra-

niczajacego zabezpieczajacego przewadd.

Dobor przekroju przewodéw ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:

Odbiorniki energii elektrycznej pracujg poprawnie przy zasilaniu ich napieciem o wartosci
zblizonej do znamionowej. Wymagane jest zastosowanie przewodow o przekroju zyt wigkszym niz wynika
to z warunku obcigzalnosci pradowej ditugotrwatej, aby odchylenia napigcia w poszczegdinych
fragmentach sieci i instalacji nie przekraczaty warto$ci granicznych dopuszczalnych ustalonych przez
odpowiednie normy przy zatozeniu, ze wystepujace odchylenia napigcia powodowane spadkami napie¢
nie wywolujg zakidcen w pracy odbiornikéw.

Zgodnie z normg SEP-E-002 spadek napiecia w obwodach odbiorczych od licznika energii
elektrycznej do punktu przytaczenia odbiornika nie powinien przekracza¢ 3%, przy czym rownocze$nie
catkowity spadek napiecia od ztgcza instalacji elektrycznej do zaciskow dowolnego odbiornika nie

powinien przekraczac 4%.

Dla instalacji do 1kV wykonanych kablami, przewodami wielozytowymi lub jednozytowymi
utozonych w rurkach o przekroju zyt nie wiekszym niz 50mm2 Cu lub 70mm2 Al spadek napiecia oblicza

sie ze wzordw:

+ dla obwoddw jednofazowych: AUy, = 2221

'V'S'Unf
+ dla obwoddw tréjfazowych: AUy, = 1?50_:'2
gdzie:

AU% - spadek napigcia w [%)],
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Unf - napiecie fazowe w [V],
Un - napiecie miedzyfazowe w [V],

cos® - wspdtczynnik mocy| - ],

S - przekréj przewodu w [mm2],

P - moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla w [W],
Y - konduktywnos$¢ przewodu w [m/(Q « mm2)],

L - dtugos¢ przewodu w [m].

Tabela 1. Wyniki obliczen, bilans mocy

13. Kanalizacja teletechniczna

Projektuje sie jednootworowg kanalizacje teletechniczng. Kanalizacja teletechniczna wykonana
bedzie rurami grubosciennymi typu RHDPE 110 o dtugo$ci odcinka 6m. Rury taczone za pomocq
kielichdw.

W  kanalizacji teletechnicznej zastosowane bedg prefabrykowane Studnie Kablowe SKR-2
wykorzystywana jest jako studnia przelotowa w kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej. Korpus studni
SKR-2 stanowig dwa elementy. Studnie mozna dowolnie dostosowaé wybijajac przy montazu otwér z

odpowiedniej strony korpusu.

Trasa kanalizacji teletechnicznej

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci min.
15 cm, na podsypce nalezy utozy€ rury ktore nalezy zasypac obsypka boczng o grubosci 10 cmi obsypka
wierzchnig rowniez o grubosci min. 10 cm. Nastepnie nalezy reszte wykopu uzupetni¢ zasypka
z rodzimego gruntu, ktéry nie powinien zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji  100-150 mm. Trasa

kanalizacji kablowej zostanie utozona w terenie zielonym zgodnie z rysunkiem.

Zblizenia i skrzyzowania rurociggu kablowego z liniami elektroenergetycznymi kablowymi mogg
by¢ wykonane w dowolnych odlegtosciach poziomych i pionowych, pod warunkiem jednak zapewnienia
mozliwosci wyraznego i niezawodnego wyrdznienia ciggdw w wykopie, kanale lub na konstrukcjach
wsporczych.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci rurociggu kablowego od innych obiektéw uzbrojenia

terenowego wynikajg z zatacznika do Rozporzadzenie ministra cyfryzacii

- OPIS TECHNICZNY -
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z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne

obiekty budowlane

14.  Instalacja systemu telewizji dozorowej

Projektowany system telewizji dozorowej zostanie oparty o kamery wysokiej rozdzielczosci. Kamery IP z
trybami pracy dzier/noc. Rejestracja obrazu odbywac sie bedzie na istniejacym rejestratorze. Przewody
instalacji kamer U/UTP kat.: 5 4x2x0,5mm2 nalezy uktada¢ w rurkach. W szafie GPD zainstalowany
zostanie switch do ktérego nalezy podtaczy¢ kamery, nastepnie kablem $wiattowodowym nalezy wykona¢

potgczenie z istniejacym systemem.

Kamery wewnetrzne
Kamera koputowa dziatajaca w systemie IP posiadajaca obiektyw statoogniskowy 2,8mm. Przetwornik
1/3” 4Mpx pracujacy w rozdzielczo$ci 2688x1520px. Obudowa kamery wykonana w standardzie IP67, w

wykonaniu wandaloodpornym. IK10. Zasilanie kamery realizowane przez PoE(802.3af)

Parametry Techniczne:
Przetwornik obrazu: 1/3" progressive scan CMOS 4Mpx
Rozdzielczo$¢: 2560 x 1440 @20fps
Obiektyw: 2.8mm
Kat widzenia: ~100°
Wybrane funkcje: BLC, DWDR, ROI, AGC
Kompresja wideo: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Oswietlacz IR: 30m
Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): Tak
Zasilanie: 12V DC, PoE
Klasa szczelno$ci: IP67

Klasa odpornosci mechanicznej: IK10

Temp. pracy: od -30°C do +50°C

Wymiary: @ 111 x 82.4 mm

Waga: 4109

- OPIS TECHNICZNY -
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Kamery zewnetrzne

Kamera zewnetrzna sieciowa w wykonaniu tubowym, dziatajaca w systemie IP posiadajaca obiektyw

statoogniskowy Przetwornik 1/2.7” 5Mpix

Obudowa kamery wykonana w standardzie IP67, w wykonaniu wandaloodpornym. IK10. Zasilanie

kamery realizowane przez PoE(802.3af)

Parametry Techniczne

Typ produktu Kamera IP bullet 5Mpix IR zewnetrzna
Przetwornik obrazu1/2.7"
Rozdzielczo$¢ (px)5Mpix
Kompresja wideoH.264

H.264+

H.265

H.265+

llos¢ Klatek12

llo$¢ strumieni wideo2
Obiektyw2.8mm

Czutos¢ (Lux)0.01 lux / F1.2, AGC wi
Funkcje kamery BLC

DWDR

K10

P67

Promiennik podczerwieni30m

IR LED

Ztacza kamery Przycisk reset
RJ-45

Kompatybilnos¢ ONVIF
Zasilanie12VDC

PoE

Pobér mocy (W)6.5
Temperatura pracy (°C)-30 + 60

Obstuga zdarzen Detekcja ruchu
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15. Uwagi dodatkowe

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane muszg odpowiada¢ szczegotowym zasadom
i trybowi dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
okreslonych w:
Ustawie Prawo budowlane,
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Zgodnie z wymaganiami tych aktow prawnych za dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie uznaje sie:
Wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:
Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa —w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,
Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci — w odniesieniu
do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa, a majacych istotny wptyw na spetienie
wymagan podstawowych.
Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych

zasad sztuki budowlane;.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w oparciu o niniejszy projekt budowlany i projekty

techniczne branzowe pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

zawodowe, w sposob zgodny ze sztuka budowlana, przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP

i warunkow technicznych wykonywania robdt budowlanych.

Projektowat:

mgr inz. Henryk Flisak
UAN-II-7342/206/94

- OPIS TECHNICZNY -
15



9l

- ANZJINHO3L SIdO -

1WaIz M olupausodzaq a

auozojh amojAzolaim gn| amojAzoupal ajgey ‘1walz m [amolgey aluojso gn| [dulAoejelsul 9zina m amojAzo|aim a|ge))
aluelds o)

eu AmojAzoaim gn| AmojAzoupal pomazid
21U013(q qNn| 9zJNW M ‘}n dMO}JAZO[DIM 9

9|qey zedo yoAulAde|ozi yoeyana m amojAzoaim Apomazid ‘@zpojpod ue gn| aluelds eu’|oz| yoejeuey gnj yaeyana m dMojAzo|aim Apomaziad
9ZINW M Yyoeyunu 19

M 3uozojn amojAzoaim | -oupal Apomazid ‘alueds eu ydAufAoeleisul yoejeuey gn| yoexdna m auozopn amojAzoupal Apomazid
yoeueds m olupassodzag auozojn amojAzo|aim Apomazid ‘YoAulAoe|eisul yoejeuey gn| yoeydnd m amojAzo|aim Apomazid v
iloejoz) v

[24q0p 0zpJeq o mojelalew z ydsAueuodAm yoeueds m sauozopn ydAufAoe|oz) yoejeuey gn| yoexand m amojAzoupal Apomazad

120 0¢ 0T SXIA 00TXdd 09 [43 €917 (0[0)7 9’6 96 80 4y T-d
120 (114 0T SXIA V00T 93 09 [43 €917 (0[0)7 9’6 96 80 4y dMd Mz
% w | gwuw | ejgey dA] | eluszosidzaqez v v v A M M M| D M| | @1uszpkzin
%N e32Q 1 S dAL 7| ul al n d A0OYd ‘dez 4 sulez d
'} eleqel

BOIMRINZ 2 0LE1L8L "PIMe “upsl ‘90Azsexnss|og 2000 90 1/906 Ju Zp ‘yoeohzsenssiog m IeiBofzi4 pepiez | winjeioguy (efoeziieo
yoeoAzselsajog m wnjelogly m eaidey pod feuwaizpod Ase) z 9slAm yoaomp emopng



	‎C:\Users\Lukas\Documents\+projekty\ASZ_Bolestraszyce Trasa Podziemna\ASZ_Bolestraszyce Trasa Podziemna_E_0. Str Tyt_v1.0.doc‎
	‎C:\Users\Lukas\Documents\+projekty\ASZ_Bolestraszyce Trasa Podziemna\ASZ_Bolestraszyce Trasa Podziemna_E_1. OPIS_Elektryka_v1.3.docx‎

