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12W, IP 67, 1800lm, 3000K, obc. 2000kg, 230V~AC
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- Oprawa do montażu w ścianie  180x180x80
  3W, 240lm, 3000K, IP65

2 - Oprawa do montażu na ścianie, kinkiet  595x92x46
  13W, 1050lm, 3000K, IP44

3 - Oprawa typu downlight, tuba 188x245
  15W, 1560lm, 3000K, IP65

- Oprawa awaryjna LED natynkowa, optyka korytarzowa,
  2W, IP65, t=1h,

- Oprawa awaryjna LED natynkowa, optyka ogólna,
  2W, IP65, t=1h,
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- Oprawa hermetyczna na źródła LED 1272x95x111
  30W, 4160lm, 4000K, IP66

Oprawa ewakuacyjna z modułem awaryjnym 1h jednostronna. Piktogramy dobrane
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Oprawa ewakuacyjna z modułem awaryjnym 1h jednostronna + grzałka umożliwiająca
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Pawilon parkowy, schody terenowe
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06.2023r.

podpis

Temat rys.

uprawnienia nr ewid.

Nr rys.
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PT

etap

TYTUŁ:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

ELEKTRYCZNA

uprawnienia nr ewid.mgr inż. Ł. Głubisz PDK/0006/PWOE/13

37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce 130
ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH

Budowa dwóch wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą na terenie dz. ewid.
nr 906/1 obr. Bolestraszyce, stanowiącej nieruchomość gruntową w
obszarze ogrodu botanicznego w m. Bolestraszyce

Bolestraszyce, gm. Żurawica
działka nr 906/1, obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181320_2 Żurawica

sprawdził:

projektował:

SOLESTA-PRO 37-700 Przemyśl, ul. Lelewela 8/11S LESTA
PRO

PROJEKT ZMIENIONY

mgr inż. Henryk Flisak UAN-II-7342/206/94br. elektr.

br. elektr.
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