
Wyjście na aleję
Michałowskiego
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OCHRONA KONSERWATORSKA:
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja, wpisany jest do rejestu zabytków pod numerem A-1615, teren
Aboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach. Roboty budowlane prowadzić według dokumentacji technicznej
oraz wytycznych konserwatorskiech bez ingerencji w istniejacy drzewostan.
Ostateczny kolor i rodzaj zastosowanych materiałów zostanie ustalony po przedstawieniu próbek i zaakceptowaniu
ich przez Inwestora oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.

1. POZIOM PORÓWNAWCZY ±0,00 = 212,19 m n.p.m.
2. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS.DETALI, CZĘŚCIĄ KONSTRUKCYJNĄ, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
4. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY ORAZ WYMIARY DRZWI I OKIEN W CENTYMETRACH.
5. POSZCZEGÓLNE WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH I PIONOWYCH WEDŁUG TABEL ZESTAWIENIA PRZEGRÓD NA ARKUSZACH
PRZEKROJÓW I RZUTÓW OBIEKTU.
6. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU BRANŻOWEGO.
7. SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJI WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻY SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ.
8. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
9. PODANO WYMIARY OTWORÓW Z UWZGLĘDNIENIEM TOLERANCJI MONTAŻOWEJ.  NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIAR OTWORÓW
UWZGLĘDNIAJĄC WYTYCZNE KONKRETNYCH PRODUCENTÓW.
10. BALUSTRADY I POCHWYTY WEWNĘTRZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ, SATYNOWEJ.
11. TYNKI COKOŁU GŁADKIE, MALOWANE WG PLANSZY KOLORYSTYKI.
12. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W OBIEKTACH.
13. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I
APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
14. SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA POSADZEK, ŚCIAN I SUFITÓW ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
15. DOBÓR KOLORYSTYKI, /JEŚLI NIE OKREŚLONO/, NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO, KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW
ELEWACYJNYCH ORAZ WYKOŃCZENIA WNĘTRZ PODLEGA AKCEPTACJI INWESTORA, PROJEKTANTA ORAZ WUOZ W PRZEMYŚLU.
16. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM -
NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU WERYFIKACJI PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA.
17. WSZYSTKIE PRZYWOŁANE W PROJEKCIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA WSKAZUJĄCE NA ZASTOSOWANIE KONKRETNEGO TYPU
MATERIAŁU LUB PRODUKTU, SŁUŻĄ OKREŚLENIU MINIMALNYCH PARAMETRÓW, A NIE WSKAZANIU KONKRETNEGO PRODUCENTA
CZY DOSTAWCY. NALEŻY ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ
PROJEKTANTA, PO UPRZEDNIM PRZEDSTAWIENIU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH (RÓWNOWAŻNYCH )
CELEM ICH AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA, INSPEKTORA NADZORU ORAZ AUTORA DOKUMENTACJI.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN PROJEKTOWANY

POZIOM PRZYZIEMIA

L.p. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ
POSADZKI

POWIERZCHNIA
[m2]

1 Pawilon ogrodowy płyty granit. płom. 26.4

ŁĄCZNIE: 26.4
,

A

A

RZUT PRZYZIEMIA
PAWILONU

data

skala

06.2023r.

podpis

Temat rys.

uprawnienia nr ewid.

Nr rys.

branza

PAB

etap

TYTUŁ:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

1:50 mgr inż. A. Szychulska PDK/0080/POOK/05 A2

ARCHITEKTURA

uprawnienia nr ewid.

mgr inż. A. Szychulski PDK/0140/POOK/04

uprawnienia nr ewid.

uprawnienia nr ewid.

37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce 130
ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH

mgr inż. arch. J.Jarosz UAN/III/7342/17/95

Budowa dwóch wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą na terenie dz.
ewid. nr 906/1 obr. Bolestraszyce, stanowiącej nieruchomość gruntową
w obszarze ogrodu botanicznego w m. Bolestraszyce

Bolestraszyce, gm. Żurawica
działka nr 906/1, obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181320_2 Żurawica

Pawilon parkowy - wyjście z trasy podziemnej

sprawdził:

projektował:
konst-bud.

konst-bud.

sprawdził:

projektował:
architektura

architektura

RYSUNEK ZMIENIONY

POZWOLENIA FORMALNO-PRAWNE
DECYZJĄ NR 493/2018 Z DNIA 11.09.2018r. STAROSTA PRZEMYSKI ZATWIERDZIŁ PIERWOTNY PROJEKT BUDOWANY I UDZIELIŁ
POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA ZAMIERZENIA OBEJMUJĄCEGO BUDOWĘ DWÓCH WYJŚĆ Z TRASY PODZIEMNEJ POD KAPLICĄ
W ARBORETUM W BOLESTRASZYCACH.
NINIEJSZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZMIENIONY ZOSTAŁ OPRACOWANY Z UWAGI NA WPROWADZENIE
ISTOTNYCH ZMIAN WZGLĘDEM  PIERWOTNEGO, ZATWIERDZONEGO PROJETU BUDOWLANEGO.

mgr inż. arch. P. Wujec 4/PKOKK/2015

SOLESTA-PRO 37-700 Przemyśl, ul. Lelewela 8/11S LESTA
PRO

ŚCIANA COKOŁOWAS1.2

Wyprawa tynkarska z cienkowarstwowego tynku silikonowego (materiał: podkład
tynkarski, tynk cienkowarstwowy)
zaprawa klejowa -szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego system
ETICS, siatka w układzie podwójnym
Warstwa ocieplenia wełną mineralną
λ=0,032  W/m*K; gr.15 cm na zaprawie klejowo-szpachlowej system ETICS
Ściana żelbetowa gr. 25cm
Tynk renowacyjny dwuwarstwowy kat III
Malowanie farbami silikonowymi
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OPASKA WOKÓŁ ALTANY: KOSTKA GRANITOWA OPOROWANA OBRZEŻEM GRANITOWYM
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