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SPIS TRESCI

. Dokumenty dotgczone do projektu str. 1
v« Oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Il.  Cze$é opisowa str. 2-7
1.Rozwigzania konstrukcyjne

2.Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

3.Dokumentacja geologiczno-inzynierska

4.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

5.Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego)

6.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego)

7.Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

8.Sposbdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

9.Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzenh instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$¢ techniczno-uzytkowg (w zaleznosci
od rodzaju obiektu budowlanego)

10.Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

II. Czes$é rysunkowa

1. Rzut fundamentow rys. K-01
2. tawy fundamentowe rys. K-02
3. Rzut konstrukcji przyziemia rys. K-03
4. Podcigg P-1 rys. K-04
5. Nadproze N-1 rys. K-05
6. Nadproze N-2 rys. K-06
7. Plyty zelbetowe rys. K-07
8. Kratownica stalowa rys. K-08
9. Razut wiezby dachowej rys. K-09
10. Przekréj A-A rys. K-10
11. Przekréj B-B rys. K-11
12. Elewacje rys. K-12
13. Plan sytuacyjny terenu rys. PS-1
14. Instalacja wodno-kanalizacyjna rys. I1S-1
15. Instalacja C.O. rys. 1S-2
16. Instalacja wentylacji mechanicznej rys. 1S-3

IV.  Zalaczniki
1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen

konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen
2. Charakterystyka energetyczna budynku
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Il. CZESC OPISOWA

1.

Rozwiagzania konstrukcyjne

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji,
w tym dotyczgce obcigzeh, oraz podstawowe wyniki tych obliczen znajdujg sie w
zatgcznikach.

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)

Teren, na ktérym projektuje sie budynek objety opracowaniem obejmuje grunty rodzime
i nasypowe. Na powierzchni terenu wystepuje grunt rodzimy o migzszosci ok. 0,30 m.
Na podstawie probek pobranych w miejscu usytuowania budynku i przeprowadzonych
badaniach makroskopowych na dziatce przyjeto grunt o naprezeniu dopuszczalnym 15MPa.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463):

- dla opracowywanedo terenu przyjeto: - proste warunki gruntowe

- dla projektowanego obiektu przyjeto: - pierwszg kategorie geotechniczng

Posadowienie budynku ponizej strefy przemarzania gruntu t.j. min. 1,0 m p.p.t.

Poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

Nie dotyczy.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja budynku murowana z rdzeniami zelbetowymi na tawach betonowych
posadowionych bezposrednio na gruncie. Dach w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia
24° oraz 32° z poszyciem z blachy trapezowej oparty na S$cianach zewnetrznych,
kratownicach stalowych i stropach. Obcigzenia z dachu przekazywane sg przez $ciany nosne
na tawy fundamentowe i na grunt.

Fundamenty

Budynek posadowiono bezposrednio na fawach i stopach fundamentowych. Przyjeto gtéwny
poziom posadowienia fundamentéw:-1,11 m. Szeroko$¢ taw i stop fundamentowych zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi. Zbrojenie podtuzne wykona¢ ze stali klasy B500SP @12 zgodnie
z detalami konstrukcyjnymi. Minimalna grubo$¢ otuliny dolnej zbrojenia wynosi 5 cm w
przypadku tworzenia podbetonu lub 7 cm w przypadku braku podbetonu. Otulina boczna 25
mm. Prety podtuzne fgczyé na zaktad minimum 50 cm. Strzemiona wykonaé ze stali klasy
St0S-b @6, rozstaw podstawowy co 20 cm, na narozach i w miejscu schodzenia sie faw (min.
100 cm) strzemiona zagesci¢ do potowy rozstawu podstawowego. Beton konstrukcyjny
C20/25 (B25). Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ podktad z chudego betonu C8/10 grubosci
10 cm. W miejscu posadowienia fundamentéw nalezy dogesci¢ grunt do wskaznika 1s=0,98
(dla gruntéw niespoistych). W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw stabonosnych
nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Sciany fundamentowe

e zewnetrzne - bloczki betonowe gr. 25 cm, murowane na zaprawie cementowej M5,
docieplenie bloczki betonowe gr. 25 cm, murowane hydrostyr/XPS gr. 20 cm,
e wewnetrzne - na zaprawie cementowej M5.

Izolacje przeciwwilgociowe

W budynku zaprojektowano nastepujgce izolacje wodochronne:

* izolacja na fawach fundamentowych — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

» izolacja w posadzce przyziemia — folia izolacyjna na zakfad

* izolacja pionowa $cian fundamentowych — dysperbit, zaprojektowano na catg wysokos¢
Sciany fundamentowej taczac jg izolacjg poziomg Sciany fundamentowej, a nastepnie z
izolacjg poziomag posadzki.



Sciany nadziemne

e nosne zewnetrzne — pustak ceramiczny gr. 25 cm, docieplenie styropian EPS 040
gr. 20 cm,

e nosne wewnetrzne - pustak ceramiczny gr. 25 cm,
e dziatowe — pustak ceramiczny gr. 11,5 cm lub piyty G-K na ruszcie metalowym.

Posadzki, stropy

Posadzka na gruncie — piyta betonowa zbrojona rozproszonymi witéknami. Pod posadzke
nalezy dogesci¢ grunt do wskaznika 1D=0,99.

Stropy zelbetowy o zréznicowanych grubosciach, zbrojenie zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Beton C20/25 (B25), stal B500SP, otulina zbrojenia 25 mm.

Wience

Wiehce, wienconadproza, rdzenie i podciggi - monolityczne zelbetowe, zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Zbrojenie wiency, wienconadprozy, rdzeni i podciggdéw tgczy¢ i odgina¢ prostopadle na
diugosci min. 50cm — niedopuszczalne jest tgcznie pretdw na styk. Wieniec nad parterem
nalezy betonowaé réwnoczesnie z betonowaniem stropu.

Nadproza

W $cianach nos$nych nadproza z belek prefabrykowanych L19 Ilub Zzelbetowe, zgodnie
z czescig rysunkowag projektu (Beton C20/25 (B25), stal B500SP oraz St0S-b, otulina
zbrojenia 25 mm). W $cianach dziatowych nadproza z belek Porotherm lub zelbetowe.

Kominy
Kominki wentylacyjne do blachy trapezowej na dachu.

Wiezba dachowa

Wiezba drewniana, drewno klasy C24 o wilgotnosci wzglednej max 18%. Murtaty mocowane
w wiencu za pomocg kotew @16 (pod nakretki stosowac¢ podktadki z L50x50x4 na catej
szerokosci murtaty). Ptatew mocowana do kratownicy stalowej za pomocag obejm (cybantow)
stalowych. Wymiary poszczegélnych elementéw wiezby wg rysunku konstrukcyjnego.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min. 2-
krotne smarowanie preparatem Fotos M4, Ogniochron, Selena (zabezpieczenie owadobojcze i
grzybobojcze oraz p.poz. do stopnia NRO) wg wytycznych producenta.

Kratownica stalowa

Kratownica stalowa (elektrody ER1.46), spawana ziozona z rur kwadratowych (stal klasy
S235). Spoiny uklada¢ na mozliwie petnym obwodzie. Kratownice mocowaé¢ do rdzeni
zelbetowych za pomocg kotew wklejanych M12 (dtugos¢ wklejenia 200 mm). Wszystkie
elementy konstrukcji stalowej powinny byé wykonane przez wyspecjalizowane zaktady
produkcyjne zgodnie z przepisami i wymaganiami dotyczacymi wytwarzania tego rodzaju
konstrukcji. Doktadna technologia robét spawalniczych zostanie opracowana przez
wykonawce elementéw. Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
przepisy BHP oraz warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Prace montazowe
nalezy wykonac¢ na podstawie projektu montazowego opracowanego przez kierownika robét w
odniesieniu do przyjetych zawiesi oraz urzgdzen podnoszgcych. Montaz konstrukcji mozna
rozpoczg¢ po sprawdzeniu i odbiorze prawidiowosci wykonania fundamentéw oraz rdzeni
zelbetowych. W czasie montazu nalezy zwraca¢ szczegdélng uwage na zachowanie
statecznosci catej konstrukcji. Podczas wykonywania powyzszych prac nalezy na biezgco
kontrolowa¢ geodezyjne odchylenia oraz stabilno$¢ konstrukcji. W celu stezenia konstrukciji
nalezy zamontowac tezniki pasa gornego kratownicy.

Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe — hydrostyr lub polistyren ekstrudowany gr. 20 cm.

Sciany zewnetrzne — styropian EPS gr. 20 cm.

Podtoga na gruncie - styropian twardy gr. 10 cm w hali pojazdéw i 12 cm w pozostatych pom.
Dach — wetna mineralna gr. 30 cm.



Wykonczenie zewnetrzne:

Elewacije

Cokot budynku tynk mineralny strukturalny (rapowany) lub silikatowo-silikonowy. Sciany
zewnetrzne wykonczone tynkiem mineralnym strukturalnym (rapowany) lub silikatowo-
silikonowy, alternatywnie pomalowa¢ farbami elewacyjnymi wg opisu na rysunku Elewaciji.
Pokrycie dachu

Projektuje sie pokrycie dachu z blachy trapezowej. Warstwy dachu wykonaé¢ wedtug danych
na rysunkach.

Obraébki dachu

Projektowane obrébki dachu obejmujg opierzenia kominéw oraz orynnowanie. Zastosowac
obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej lub aluminiowej
powlekane;.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta Umax<0,9 W/(m2K). Montowa¢ okna drewniane
lub PCV, ktére sg wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg wymagania wentylacji
pomieszczen poprzez odpowiedni wspoétczynnik infiltracji.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa. Drzwi zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta
Umax<1,3 W/(mZK)

Wykonczenie wewnetrzne
Whnetrze mozna wykanhcza¢ indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania
pomieszczen oraz innych elementéw budynku objetych przepisami warunkéw technicznych.

Tynki wewnetrzne

Wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne kat. lIl.

Posadzki

Posadzka na gruncie wylewka cementowa zbrojenie rozproszone w formie widkien, warstwy
zgodnie z rysunkami. Posadzka pomieszczeh powinny by¢ zmywalne, nienasigkliwe
i niesliskie.

Parapety

Kamienne lub z konglomeratu.

Malowanie i powtoki zabezpieczajgce

Okapy dachu zabezpieczy¢ $rodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco lakierami
odpornymi na czynniki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami
zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Malowanie $cian wewnetrznych dwukrotne farbami emulsyjnymi po uprzednim zagruntowaniu
podtoza.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny mie¢ do wysoko$ci co najmniej 2 m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci oraz srodkéw dezynfekcyjnych.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego)

Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego)

Nie dotyczy.

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych:

1. Ogrzewczych
Zrédto ciepta w budynku stanowi istniejgcy kociot gazowy VICTRIX PRO 55 2 ErP.
Projektowane przytgczenie do istniejgcej instalacji C.O. Grzejniki zasilane bedg z
jednego obiegu za posrednictwem rozdzielacza R1. Rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w



automatyczne odpowietrzniki i zawory odcinajgce na kroéccach przytaczeniowych.
Rozdzielacz nalezy umiesci¢ w szafce ostonowe;.

Projektuje sie zamontowanie grzejnikow stalowych. Grzejniki z podtgczeniem bocznym
— za pomocg zintegrowanej armatury przytagczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu
wody. Na zasilaniu zamontowa¢ zawory grzejnikowe podwadjnej regulacji. Kazdy
grzejnik, nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng. Odpowietrzenie instalacji
nastepuje poprzez odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu kotta i rozdzielaczy, oraz
zawory odpowietrzajgce na grzejnikach.

Zawor nadmiarowo — upustowy tgczacy rurociag zasilajgcy i powrotny — na
wyposazeniu kotta. Zawér zabezpiecza instalacje przed wzrostem, cisnienia i
niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi w przypadku przymkniecia czesci zaworéw
termostatycznych.

Projektuje sie fgczenie grzejnikdéw systemem dwururowym. Wielkosci, typy i moce
grzejnikbw dobrane do strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen wg rysunkéw
instalacji. Projektuje sie wykonanie instalacji systemem PURMO =z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT i PE-X/AL./PE-X oraz szerokiej gamy zigczek
zaprasowanych. Rury prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych oraz w posadzce na
styropianie, w rurze ochronnej lub otulinie z pianki poliuretanowej. W przejsciach przez
mury, stropy zastosowac tuleje ochronne. Instalacja jest napetniana woda. Instalacje
nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej. Préby szczelnosci instalacji
na zimno i gorgco nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalaciji.
Prébe instalacji przeprowadzi¢ przed oraz za murowaniem bruzd i zabetonowaniem
posadzek.

2. Chtodniczych - nie dotyczy;
3. Klimatyzacji - nie dotyczy;

4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Wentylacja grawitacyjna naturalna przez otwory w $cianach lub kominki dachowe oraz
mechaniczna. Nawiew do pomieszczen przez nawiewniki okienne, za pomoca kratek
wentylacyjnych w drzwiach wewnetrznych oraz przez nawiewniki drzwiowe zewnetrzne.
Minimalng wymagang wentylacje pomieszczen przedstawiono w tabeli ponizej. W
tazienkach oraz pomieszczeniach bez oswietlenia naturalnego nalezy sprzezyc
wentylacje z wytgcznikiem swiatta.

Wymagana wentylacja
Nr Nazwa pomieszczenia Minimalna Minimalna  wymiana
pomieszczenia krotno$c¢ powierza [m3/h]
wymian
0/01 Hala pojazdéw OSP 1,5 650 (w. mechaniczna)
0/02 Magazyn sprzetu rezerwowego | 0,5 10 (w. grawitacyjna)
0/03 tazienka 5 180 (w. mechaniczna)
0/04 Pomieszczenie porzadkowe 0,5 8 (w. grawitacyjna)
0/05 Pomieszczenie socjalne 2 180 (w. mechaniczna)
0/06 Pomieszczenie gospodarcze 0,5 11 (w. grawitacyjna)
0/07 Pomieszczenie gospodarcze 0,5 17 (w. grawitacyjna)
0/08 Pomieszczenie gospodarcze 0,5 8 (w. grawitacyjna)
0/09 Toalety - 100 (w. mechaniczna)

Do obstugi pojazdéw planowane sg dwa odciggi spalin.

5. Wodociggowych i kanalizacyjnych
Przyjeto koncepcje zaopatrzenia obiektu w wode i odprowadzenia sciekéw polegajaca
na:
e rozbudowie istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej;
e budowie wewnetrznej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
e budowie odrebnego przytgcza kanalizacji sanitarnej na potrzeby
nowoprojektowanych sanitariatow (wg odrebnego opracowania);



Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode do celow
socjalno — bytowych.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej (przez rozbudowe istniejgcej instalacji
wewnetrznej) i cieptej do poszczegoinych punktéw poboru. Wewnetrzng instalacje
wodociggowg stanowigcg poziomy rozprowadzajgce oraz podejscia pod zawory
czerpalne i baterie zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych wtéknem
szklanym o specyfikacji: PN16 (SDR7.4), PN20 (SDR6.0) Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6
MPa, typ potgczen - zgrzewanie mufowe.

Poziomy instalacji zimnej wody oraz cieptej wody zaprojektowano w $cianach budynku i
posadzce przyziemia. Przy przejsciach przez $ciany budynku rury prowadzi¢ w
ostonowych tulejach. Armatura odcinajgca wewnetrznej instalacji wodociggowej kulowa
mufowa. Cieptg wode uzytkowag zaprojektowano z elektrycznego pojemnosciowego
podgrzewacza wody zgodnie z rysunkami.

Na odcinkach prostych o dtugosci powyzej 10 m wykona¢ kompensacje U-ksztaitne z
kolan zgodnie z wytycznymi producenta systemu rurowego.

Poziomy i podejscia wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowaé otuling cieptochronng z
powtokg przeciwwilgociowa. |zolacje wykona¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac, wykonaé prébe szczelnosci na
cis$nienie 0,9 MPa i przedezynfekowa¢ podchlorynem sodu. Po 24 godzinach instalacje
dwukrotnie przeptukaé i zleci¢ PSSE badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym i
fizykochemicznym. Dalsze szczegdty instalacji podano na rysunkach.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrzna

Projekt swym zakresem obejmuje budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej —
szczegoty na planie sytuacyjnym terenu. Dane charakterystyczne zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej:

- materiat zewnetrznej instalacji k.s. - @160x4,7 PVC (lite) SN4

Roboty ziemne prowadzone bedg na dziatkach nr ewid. 581/2 oraz 582/2.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie oraz recznie. Szeroko$¢ dna wykopu
1,0m.Urobek z wykopu nalezy sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.
Rure kanalizacyjng nalezy utozyé w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej
grubosci 15 cm (szerokos$¢ podsypki = szerokosci wykopu).

Utozony kanat nalezy zasypaé recznie warstwg piasku grubosci ok. 25 cm powyzej rury.
Warstwe piasku nalezy zageszczac¢ recznie. Wykop zasypywaé warstwami o grubo$ci
ok. 25 cm zageszczajgc poszczegdlne warstwy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna

Zaprojektowano dla obiektu wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zlozong z
poziomow i podej$é odptywowych z poszczegdlnych przybordw i urzgdzen sanitarnych.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych
@50, 110 i 160 mm. Pod posadzka zaprojektowano rury PVC lite SN4.

Na pionie kanalizacyjnym przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie
przykreconymi pokrywami. W pomieszczeniach: tazience, porzadkowym oraz hali
pojazdéw OSP przewidziano kratki sciekowe @100mm.

Rozmieszczenie czyszczakéw w instalacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy
przeczyszczenie jej na kazdym odcinku. Poziomy kanalizacji sanitarnej uktadaé
minimalnymi spadkami.

Dalsze szczegdty instalacji podano na rysunkach.

. Elektroenergetycznych — wg opracowania branzy elektrycznej;
. Telekomunikacyjnych — wg opracowania branzy elektrycznej;
. Piorunochronnych — wg opracowania branzy elektrycznej;

. Ochrony przeciwpozarowej — wg opracowania branzy elektrycznej.



8. Sposéb powiagzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami;

e instalacja elektryczna — projektowane przytgcze ziemne na terenie dziatki do sieci
elektroenergetycznej,

e instalacja wodociggowa — projektowane przylgczenie do sieci wodociggowej przez
istniejgcyg instalacje wewnetrzna,

e instalacja kanalizacji sanitarnej — projektowane (wg odrebnego opracowania)
przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej

e instalacja kanalizacji deszczowej — na teren biologicznie czynny dziatki inwestora

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé techniczno-uzytkowa
(w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek z uwagi na przeznaczenie jako garaz jest zakwalifikowany do

kategorii PM. Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) oraz
dla maksymalnej gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q < 500 Mj/m2
wymagana jest klasa ,E” odpornosci pozarowe;.

Dla podanej klasy nie stawia sie warunkéw co do klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku, lecz elementy te powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO):

gtéwna konstrukcji noéSna - brak wymagan
stropy - brak wymagan
Sciany zewnetrzne - brak wymagan
Sciany wewnetrzne - brak wymagan
konstrukcja dachu - brak wymagan
przekrycie dachu - brak wymagan

Dla przekrycia dachu wymagana jest klasa reakcji na ogiern B ROOF, B ROOF (t1).
Przejscia instalacji wewnetrznych przez przegrody dzielgce dwie rézne strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ wg warunkow p.poz.

Pozostate informacje dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.
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1. PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

- Fundamenty jako zelbetowe fawy monolityczne. Elementy wymiarowane w sposob
zapewniajgcy przeniesienie obcigzen pionowych i poziomych od $cian i rdzeni
budynku.

- Sciany fundamentowe murowane 24 cm, obcigzone ciezarem wtasnym i reakcjg od
Scian konstrukcyjnych.

- Rdzenie zelbetowe: elementy jednokondygnacyjne obcigzone ciezarem wtasnym,
obcigzeniem poziomym od wiatru i pionowym od nadprozy, sztywno zamocowane w
tawach fundamentowych

- Sciany murowane konstrukcyjne: jednokondygnacyijne, obcigzone ciezarem
wilasnym i obcigzeniem stropow oraz dachu, oparte na scianach fundamentowych.

- Nadproza zelbetowe, prefabrykowane, oraz monolityczne wylewane,
jednoprzestowe, wolnopodparte, obcigzone Scianami powyzej oraz stropami i
konstrukcjg dachu.

- Podciggi zelbetowe monolityczne: oparte na rdzeniach $cianach, obcigzone
Scianami powyzej oraz stropem i konstrukcjg dachu.

- Strop projektowany nad parterem: ptyta zelbetowa monolityczna, wolnopodparta,
jednokierunkowo zbrojona. Stropy obcigzone ciezarem wiasnym, ciezarem warstw
wykonczeniowych oraz kombinacjami obcigzen zmiennych rownomiernie
roztozonych.

- Konstrukcja dachu: wiezba drewniana krokwiowo-ptatwiowa, usztywniona jetkami,
oparta na scianach zewnetrznych za posrednictwem wienca oraz na kratownicach
stalowych. Wiezba obcigzona ciezarem wtasnym, warstwami wykonczeniowymi
dachu oraz obcigzeniami klimatycznymi (wiatr, Snieg).

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
Przyjeto nastepujgce zatozenia od obliczen:

- obcigzenie wiatrem jako: | strefe wiatrowg

- obcigzenie $niegiem jako: |l strefe Sniegowg

- Il strefa przemarzania gruntu -1,0 m

- dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt 150 kPa

Normy techniczne:
= EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

= EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
= EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
= EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

= EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,



EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

DACH.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Blachodachoéwka 0,09 1,35 0,12
2. tLaty 0,04 1,35 0,05
3. Kontriaty 0,02 1,35 0,03
4. 1x Papa 0,05 1,35 0,07
5. Deskigrub. 2,5 cm 0,14 1,35 0,19
6. Krokwie 0,10 1,35 0,14
o 0,44 1,35 0,59
SNIEG.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem 0,67 1,50 1,01
% 0,67 1,50 1,01
SUFIT PODWIESZONY.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wetna mineralna w ptytach migkkich grub. 30 cm 0,18 1,35 0,24
[0,6kN/m3-0,30m]
2. Ruszt 0,10 1,35 0,14
3. 1xptytag-k 0,15 1,35 0,20
3 0,43 1,35 0,58
PLYTA ZELBETOWA .
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,50 1,35 6,08
zageszczony grub. 18 cm [25,0kN/m3-0,18m]
3 4,50 1,35 6,08
UZYTKOWE STROPU PARTERU.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Obcigzenie zmienne 2,00 1,50 3,00
3 2,00 1,50 3,00
SCIANA ZEWN..
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 0,39
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, kratéwka grub. 25 cm 3,25 1,35 4,39
3. Styropian grub. 20 cm 0,09 1,35 0,12
4.  Tynk mineralny 0,10 1,35 0,14
3 3,73 1,35 5,04



SCIANA WEWN..

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 0,39
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, kratéwka grub. 25 cm 3,25 1,35 4,39
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 0,39
o 3,83 1,35 5,17
SCIANKA DZIALOWA.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 0,39
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, kratéwka grub. 12 cm 1,56 1,35 2,11
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 0,39
Py 2,14 1,35 2,89

4. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH.

4.1. KROKIEW DACHOWA

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny

Szerokosé b=8,0cm

Wysoko$é h=18,0cm

Zacios na podporach  t«=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
WYNIKI:
Zginanie
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -2,59 kKNm
Warunek nosnosci - podpora:
Om,y,d = 8,62 MPa, fm,y,d =11,08 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,778 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 9,14 mm < Unetsin =1/200 =20,99 mm (43,6%)

4.2. PODCIAG P-1

SZKIC BELKI
1ZIN Ug | Z 1) p
25, 732 A0, 230 25, 510 25,
3 T £ ¥

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju  bw = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =40,0 cm
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 — fcd = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fix = 500 MPa, fyq = 435 MPa

Srednica pretow gornych @y =16 mm
Srednica pretéw dolnych Bq =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, fyx = 220 MPa, fya = 191 MPa
Srednica strzemion Js=8mm

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia ~ Cnom = 25 mm



WYMIAROWANIE
Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 90,05 KNm
Przyjeto indywidualnie gorg 3916 o As2 = 6,03 cm?
Przyjeto indywidualnie dotem 7816 o0 As1 = 14,07 cm? (p = 1,61%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 90,05 KNm < Mrd = 184,29 KNm  (48,9%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-) 80,56 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 150 mm na odcinku 135,0 cm przy
prawej podporze oraz co 240 mm na pozostatej czesci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-) 80,56 kN < Vrdas = 103,56 kN  (77,8%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 66,25 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 66,25 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk =0,121 mm < wim =0,3mm  (40,4%)

Maks. ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 24,26 mm < aim = 7645/250 = 30,58 mm  (79,3%)
Podpora B:
Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)100,96 kKNm

Przyjeto indywidualnie goéra 5816 o As1 = 10,05 cm? (p = 1,12%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3@16 o As2 = 6,03 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)100,96 KNm < Mrg = 138,99 KNm  (72,6%)
Przesto B - C:
Zginanie: (przekrdj c-c)

Przyjeto indywidualnie dotem 3@16 0 As = 6,03 cm? (p = 0,67%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 0,00 KNm < Mrd = 83,83 kKNm  (0,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 46,46 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 240 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsd = 46,46 KN < Vgra1 = 62,37 kN (74,5%)
SGU:

Maks. ugiecie od Mskit:  a(Mski) = (-) 3,65 mm < aim = 2625/200 = 13,12 mm (27,8
Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)33,28 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3916 o0 As1 = 6,03 cm? (p = 0,67%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3@16 o As2 = 6,03 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)33,28 KNm < Mrd = 83,83 kNm  (39,7%)
Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 50,92 kKNm

Przyjeto indywidualnie géra 3916 o As2 = 6,03 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 3@16 0 As1 = 6,03 cm? (p = 0,67%)

Warunek nosnoéci na zginanie: Msg = 50,92 kKNm < Mgrd = 83,83 kNm  (60,7%)
Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 150 mm na odcinku 75,0 cm przy
podporach oraz co 240 mm w $rodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 53,63 kN < Vra1 = 57,26 KN (93,7%)
SGU:

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0,168 mm < wim =0,3mm  (56,1%)

Maks. ugiecie od Mski:  a(Mski) = 11,43 mm < aim = 5350/200 = 26,75 mm  (42,7%)

4.3. PLYTA PZ-1
Schemat statyczny ptyty -przesto:

A
¥ A leff = 2,05 B y




Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lett = 2,05 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 2,68 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msdp = 2,27 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 2,13 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = 2,13 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs=5,89 kN/m

Dane materialowe :

Grubosc¢ ptyty 10,0 cm

Klasa betonu  B25 (C20/25) — fca = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego C'nom =20 mm

Wymiarowanie wg:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,99 cm?/mb. Przyjeto ¢8 co 12,0 cm 0 As = 4,19
cm?/mb  (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 2,68 KNm/mb < Mgrd = 12,21 kKNm/mb  (21,9%)
Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mMm < wim =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 1,33 mm < aim = 10,25 mm  (13,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,99 cm?/mb. Przyjeto ¢8 co 25,0 cm 0 As =2,01
cm?/mb (p = 0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdap = 2,27 KNm/mb < Mrdp = 6,15 KNMm/mb  (36,8%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg =589 kKN/mb < Vrda1 =66,25 kKN/mb  (8,9%)

Schemat statyczny plyty -wspornik:

./A leff = 0,93 ¥

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lef = 0,93 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 2,49 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 1,95 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 1,95 kNm/m

Reakcja podporowa obliczeniowa Ra = 5,35 kN/m

Wymiarowanie wg:

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,99 cm?/mb. Przyjeto ¢$8 co 12,0 cm o As = 4,19
cm?/mb  (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdp = 2,49 KNM/mb < Mrdp = 12,21 KNm/mb  (20,4%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsqa=5,35KkN/mb < Vrda1 =66,25kN/mb  (8,1%)
Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 0,65 mm < aim = 6,20 mm

4.4. PLYTA PZ-3
Schemat statyczny ptyty:

VAN
A leff = 5,28 B~

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lef = 5,28 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 27,70 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 22,65 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 22,65 kNm/m



Reakcja obliczeniowa Ra = Rs =20,99 kN/m
Dane materiatowe :

Grubosé plyty 18,0 cm

Klasa betonu B25 (C20/25) — fca = 13,33 MPa, foa = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtéwna A-1lIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm

Wymiarowanie:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 4,49 cm?/mb. Przyjeto $12 co 10,0 cm 0 As = 11,31 cm?/mb (p = 0,73%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 27,70 KNm/mb < Mrd = 64,69 kNMm/mb  (42,8%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,100 mm < wim =0,3mm  (33,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 24,97 mm < aim = 26,40 mm  (94,6%)



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU
Gaszyn 2, Gaszyn dz. nr.: 581/2; 582/2

NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa
garazu OSP w Gaszynie

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 193,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 157,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 157,02
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 157,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 157,02
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 157,02
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 157,02
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 157,02
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 945,83
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 650,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,013
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 15,8

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Wielun

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 4770,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 4242,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [wW] 9013,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ORH W] 4445,3
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [wW] 13 458,9
WSKAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLA  [W/m2] 85,7
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLV  [W/m3] 20,7
svsen e P o e e | e
OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS$ 12.09.2008. 6,645/ m3
Energia elektryczna. 4,024/ kWh
SVRg;\?%TZ%V@JVAD CIEPtE) | Energia elektryczna. 1,012/ kwh
CHLODZENIA
‘(I)\IéBVL\jIIDSI"II_Vé\I\?IE\] INSTALAC)L | Energia elektryczna. 6,824{ kWh
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

SYMBOL OPIS RODZAJ I'W/m2K1 n;,’/’:gm STAN | T 2021 POWIFn%CHNIA
1 |D1 Dach Dach 0,136 0,150 P v 219,30
2 |P1 Podtoga na gruncie (wszystkie |Podtoga na gruncie 0,184 0,300 P v 87,70
pomieszczenia oprdcz hali
pojazdow)
3 |P2 Podtoga na gruncie (hala Podtoga na gruncie 0,202 0,300 P v 89,29
poiazdéw)
SZ1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,167 0,200 197,37

OKNA I DRZWI

Umax POWIERZCHNIA

SYMBOL OPIS o /m2K1 R STAN | WT 2021 o
1 |BRAMA Brama garazowa ocieplana 0,70 1,300 1,300 P v 24,75
2 |DRZWI ZEWN Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 1,80
3 |OK ZEWN Okno zewnetrzne (potrdjna szyba) 0,75 0,900 0,900 P v 3,05

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEQJ;TSE'&SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOt. GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (70/550C) 0,96
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,96
SR centralng | miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SRS spigﬁ\?géé
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktow poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych
AKUMULACJA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA Wentylatory wentylacyjne w kazdym pomieszczeniu.
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
strona 2z 4
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 8 788,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 9 933,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 631,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 565,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10927,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 10 927,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 56,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 63,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 67,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 69,6
;%%Ngcsl\}}é%\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 69,6

POMOCNICZYMI

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH !Elel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;%DMNC?CS']'I}EOZ\\/(\ICEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 125,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 159,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \Ffl,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 159,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;%DMN(?;‘:'IIE(;\\I{VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 10714
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 6,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 0,0

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 8 914,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 11 164,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 631,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 11 796,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 927,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 10 927,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 71,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 69,6
;%%Né)(?'];}é(;\\l(ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 56,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 751
;%%Ngg’];}é(;\\l(\lPEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 69,6
JZI(E)BINOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EE\-{!T [KWh/m2rok] 70,0
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY
BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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FUNDAMENTY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
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WYTYCZNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ
INSTALACJI

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

3. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH, NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO,
INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWAIDECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB,
WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Rdzen R-1 25x25 cm
skala 1:20
Nr1 4#12

Nr2 #6 co 18 cm 20
w miejscu fgczenia pretow
% rozstaw strzemion zagescic do 9 cm

Beton B25 (C20/25)
Stal St3SX-b
B500SP
Otulina -boczna - 25 mm
- dolna - 50 mm

Nr2 #6 co 18(9) cm

INBUD

ZNB INBUD PIOTR WOSZCZYK
os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
tel. 607 375 696

Obiekt:

Garaz OSP w Gaszynie

Data:
04.2023 r.

Adres:

dz. nr ewid. 581/2, 582/2, obreb. ewid. 0005 Gaszyn
jedn. ewid.: gmina Wielunh

Skala:
1:50

Nazwa rys.:

RZUT FUNDAMENTOW

Nrrys.:

K-01

Projektant
konstrukcja:

mgr inz. Krzysztof Naciskata
upr. nr OPL/0349/PWOK/0Q7

Opracowat:

inz. Daniel Polak




PRZEKROJE t AW FUNDAMENTOWYCH

Yawa pod rdzeniem 25x25 cm
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Beton B25 (C20/25) ZNB INBUD PIOTR WOSZCZYK

Stal B500SP I N B U D os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun

tel. 607 375 696

St0S-b Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie Pata:
Otulina dolna Cnom =50 mm | . 04.2023r.
Otulina boczna Cnom =95 mm Adres: dz. nr eWId.jZ(BjL/_zéE\;ﬁfj/_?’gonaEﬁ: \7\\;\;:;:1'.[]([)’1005 Gaszyn |Skala: 120
Nazwarys: |  PRZEKROJELAWFUNDAMENTOWYCH | ™%  Kk-02

Projektant mgr inz. Krzysztof Naciskata
konstrukcja: | upr. nr OPL/0349/PWOK/07

Opracowat: inz. Daniel Polak
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: J AN - 346 § L/ e } 340 } a 346 jl_' P I 2% rozstaw strzemion zagescic do 9 cm
I b = I =t S 5
-\ AN 2 | | 2l 5 5|
4 I | \\ // =X I ‘ o = = |
£ el ! ~ e g | 3 s L
2§ o NS 2. 2. S & Wieniec zelbet. W-1 25x25 cm
= | o < = I = |
775%%+I,,7°2 77777 #\%%IPT =1 = =) I R = _ _ __| 7ﬁ<§ﬁ<§;4?7777, skala 1:20
S48 1 e L2 | a| Piyta zelbet. PZ-3 gr.18 cm & g IA-
o, n o I=% ; . ¥ . I
E I I 7 SN2 I | o wietzch: +3,18 = Z| | R
E k e =0 | | =. o T spdd: +3,00 o ol ‘ 5 p
. — — c cf .
| Minimalna odlegto$¢ kratownicy od krawedzi I I ' 5| © 2 2 S 2 ‘ 9 9 Nrd #6c030cm
| g y ¢ N I ol | == S Nrd #6 co 30 cm L=68
RDZENR- I ' K otworu 10,5 cm - nalezy skonsultowaé z dostawc? bramy \\\ I | I S ' — | %7 %
2BA5eM pe NN ———— ——— —— KRATOWNIGASTALOWAK-1 _ . N oo B Myul %
@ _.u&)._ﬁ-;___-:_. == = e S e = '___'_T_' == s e = '___'___(\i;_?' A RDZEN R_1 )
= S| | |- 25x25em ROZENRA 2505 / il
— | S| 1| gora: +4,80 Wykona od wierica stropu I o
I = | =| | do wienca $ciany szczytowe; I I I Wieniec zelbet. W-2 25x25 cm
I X | | | N skala 1:20
; Wieniec W-1 ZSXIO cm, wierzch: +2,74 I I I S E NG 42 4318
— I I I C
~ ~ . | | I
g \ : i K <
O N : O N i -
a Piyta jelbet. PZAgrioom| ¥ Plyta zelbet. PZ-2gr 0 om | | | — ESSS'I%F; L: 25x40 ¢m _ \ %w
=S wierzch: +2,74 =9 ——___|Wierzch: +2,74 : C = } )
oo | J spod: #2,64 o .® 6d: +2,64 I = I 2 I
32 (—IK ( \ t L R | Skos plyty : LSl
. Q2 : S c‘(]’
25 L 72 20 156 20 ' 364 = 50 \ 220 2|5 510 2.5 = Wieniec 7elbet W-3 25x25 cm
| Y/l capergargergied, Y cgeegeed ////_///_TIz/i/L/__//__/L/L///_///_/u/ /ﬁ/z/j;/ww/_w/_//uuu/z/z/ﬁ/z/__//_///_// i aaigs. /4_//_//ﬁ/ﬁ/L/L/L/M&&au/ﬁ/ﬁ/ﬁ/ﬁ/i//_ﬁ/_ﬁ/_///ﬁ/ﬁ/ﬁ/ﬁ/ﬁ//_N /_///_////_///_///__/14 CONT 412 | +4.96
| Podcigg P-125x40 cm Plyta iIaIbet. PZ-1gr.10 cm I Piyta zelbet. PZ-1 gr.10 cm o I
spod: +2,34 wierzoh: +2,74 | wierzch: +2,64 ~ I © L
| | spod: 42,64 : spod: +2,54 | |
I r
‘ % Nr8 #6 co 30 cm
i i i N
, %,
istniejgce pomieszczenia dostepne z budynku sali
okolicznosciowej, nieobjete opracowaniem
I
| ZNB INBUD PIOTR WOSZCZYK
( ‘ I N B U D os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
| tel. 607 375 696
— WYTYCZNE: Beton B25 (C20/25) Obiekt: Garaz OSP w G , Data:
L) 1. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ Stal S135X-b oKt araz Lot wisaszynie 04.2023 r.
INSTALACJI B500SP Adres: dz. nr ewid. 581/2, 582/2, obreb. ewid. 0005 Gaszyn |Skala:
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE Owlina  25mm ' jedn. ewid.: gmina Wielur 1:50
5 . N .
3. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA : Nazwa rys.: RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA rns K-03
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO- . — :
MONTAZOWYCH, NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO, ES?:IIIIZI&I- mgr '"Z(')IEILZ){)ZZ‘ISIFIIV?,%%%I?
INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWAIDECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, e
WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW Opracowat |inz. Daniel Polak
BUDOWLANYCH ' '




PODCIAG ZELBETOWY P-1 25x40 cm

Wykonaé 1 szt.

Nr6 3216 1=1196

1167
22
Sy T—T Nr5 3016 (=489
” Nrd 2016 =498 460
498 <
o
A B| C D E| + 2740
3016 5016 5016 5016 3016
?r
+12,340
i ZN 7016 % G2 3016 oo 3016 v D
Al B| ° C| D| E|
| 27 x 22 = 594 | 9x 15= 135 | 10x23 = 230 5x15=75 | 15 x 24 = 360 | 5x15=75
J 2 732 40 230 25 510 % |
Nr2 3@16 =560
Nr1 3@16 1=1050 560
1050
Nr3 4016 =786
786
Wykaz pretow
ez pe : — Beton  C20/25 (B25)
M ﬂ c-C D-D , Liczba [szt.] Diugos$¢ catkowita [m] Stal B5OOSP
Nr Srednica Diugosé¢ pretow w elementéw catkowita B500SP
Nr 6 Nr 6 Nr 6 Nr 6 E-E [mm] [cm] 1 elemencie pretow D16 ‘ D8 Otulina ¢ nom =25 mm
— —% —% —% — PODCIAG ZELBETOWY P-1 25x40 cm - wykonaé 1 szt.
Nr4 Nr4 Nr4 Nr 5 {
1 16 1050 3 1 3 31,50
Nr3 S < < < Nr 2 < Nr7 2x7428 1=102 2 16 560 3 1 3 16,80
b NF3 o 3 16 786 4 1 4 31,44
Nr 1 . g » T Nr 1 T Nr 1 T N O 4 16 498 2 1 2 9,96
y 5 4 %5, %, L 5 16 489 3 1 3 14,67
! 6 16 1196 3 1 3 35,88
7 8 102 148 1 148 150,96
Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 140,7 151,0
Masa 1 m preta [kg/m] 1,578 0,395
Masa pretéw wg Srednic [kal 222,0 59,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 281,6 ZNB INBUD PIOTR WOSZCZYK
Masa catkowita [ka] 282 I N B U D os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta til'fO? 375696
(metoda B wg EN 1SO 3766) Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie o 04.2023 .
Adres: dz. nr ewid. 581/2, 582/2, obreb. ewid. 0005 Gaszyn |Skala:
' jedn. ewid.: gmina Wielun 1:20
. N .
Nazwa rys.: PODCIAG ZELBETOWY P-1 25x40 cm ™ K04
Projektant mgr inz. Krzysztof Naciskata

konstrukcja:

upr. nr OPL/0349/PWOK/07

Opracowat:

inz. Daniel Polak




NADPROZE ZELBETOWE N-1 25x30 cm

Wykonaé 1 szt.

Al +14,800
2012
S| +4,500
ﬂ 4212 Jﬁﬁxlg
Rdzef R-1 Al Rdzen R-1
ﬂL 4x15=60 AL 13x17,5=227,5 AL 4x15=60 AL
L 25 350 25 L
L 1
Nr1 6012 =395
395,0
M Wykaz pretow
Nr 1 N Liczba [szt.] Diugosé catkowita [m]
— Nr Srednica Diugosé pretéw w elementéw catkowita B500SP St0S-b
S o [mm] [cm] 1 faler.nencie pretow D12 D6
Nr2 2206 199 NADPROZE ZELBETOWE N-1 25x30 cm - wykona¢ 1 szt.
Nr 1 — 20 1 12 395 6 1 6 23,70
@ 2 6 99 22 1 22 2178
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 23,6 21,8
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222
Masa pretow wg $rednic [ka] 21,0 48
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 21,0 48
Masa catkowita [ka] 26
UWAGA: Diugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg EN 1SO 3766)
Beton  C20/25 (B25)
Stal St0S-b
B500SP
Otulina  cpom =25mm

INBUD

ZNB INBUD PIOTR WOSZCZYK
os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun

tel. 607 375 696

Data:
Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie e 04.2023 r.
Adres: dz. nr ewid. 581/2, 582/2, obreb. ewid. 0005 Gaszyn |Skala:
' jedn. ewid.: gmina Wielur 1:20
.. N .
Nazwa rys.: NADPROZE ZELBETOWE N-1 25x30 cm ™ K-05
Projektant mgr inz. Krzysztof Naciskata
konstrukcja: upr. nr OPL/0349/PWOK/07

Opracowat:

inz. Daniel Polak




NADPROZE ZEL BETOWE N-2 25x30 cm
Wykonac¢ 1 szt.

Al +13,300
2012
S| + 3,000
ﬂ 3012 Jﬂglg
Rdzef R-1 Al Rdzef R-1
| 4x15=60 | 10X 17,5 = 175 | 4xt5=60 |
1 L L 1
L 25 | 300 2%
7 7 7 7
Nr1 5312 =345
345,0
M Wykaz pretow

Nr 1 N Liczba [szt.] Dtugosé catkowita [m]
—% Nr Srednica Dtugosé pretow w elementéw catkowita B500SP St0S-b

o o [mm] [cm] 1 elemencie pretéw D12 D6

™ N _ P
) Nr2 1906 1=99 NADPROZE ZELBETOWE N-2 25x30 cm - wykona 1 szt.
Nr 1 o 20 1 12 345 5 1 5 17,25

@ 2 6 %9 19 1 19 18,81

Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 17,3 18,9
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222

Masa pretéw wg Srednic [kal 15,4 42

Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 15,4 42

Masa catkowita [kal 20

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg EN ISO 3766)

Beton
Stal

Otulina

C20/25 (B25)
St0S-b
B500SP

Cnom =25 mm

INBUD

ZNB INBUD PIOTR WOSZCZYK
os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun

tel. 607 375 696

Data:
Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie e 04.2023 r.
Adres: dz. nr ewid. 581/2, 582/2, obreb. ewid. 0005 Gaszyn |Skala:
' jedn. ewid.: gmina Wielun 1:20
P N .
Nazwa rys.: NADPROZE ZELBETOWE N-2 25x30 ¢cm ™ K-06
Projektant mgr inz. Krzysztof Naciskata
konstrukcja: upr. nr OPL/0349/PWOK/07

Opracowat:

inz. Daniel Polak




10

30

7, 18

PLYTA ZELBETOWA PZ-1

Nr3 @8 co 24 cm

PLYTA ZELBETOWA PZ-2

Nr6 @8 co 24 cm

20

Nr2 @8co12cm
Nr4 @6 max co 25 cm ‘/ , (Piyta PZ-1 Nr7 @6 max co 25 cm ,
[ 0 . r | E ' ™\ [ [ . . L |
N1 @8co12cm | e Nr5 @8co24cm I
\ VY ) Yo
Podcigg P-1 L 40 230 L 25 L
7 7 7
88 l, 25 l, 204 L 20
337 Nr5 1008 1=291
291
Nr1 6208 1=333
333 T\ Ni6_9@8 =325 /e 53
- 15| 138 |15
Nr2 6208 =182 N3 3108 1=82
ol 170 16 61 60
16
Nr9 @12 o030 cm PLYTA ZELBETOWA PZ-3 N0 @12 co 30 cm
Nr11 @6 max co 25 cm ,
FAANE 1 =
| -
Nr8 @12 co 10 cm / —
L 25 L 510 L 25 L
7 7 7 7
Nr8 31012 =556
556
100
<30\ Nr9 31012 =582
442
100
Nr10 30012 |=582 20
442
o NM3 @12 co 15 cm S G T
o, ——— Beton ~ C20/25 (B25)
<t
tal  B500SP
Nr15 @6maxco25cm} | - Sta 5008
N < H —_
S F— — Nr12  @12co15cm Otulina Cnhom =25 mm
T <
o Nr14 @8 co 12 cm T

Ne——

79 L2

| g

N—

Nr14 64@8 =140

of

99

Nr12 35012 1=168

60

INBUD

ZNB INBUD PIOTR WOSZCZYK
os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
tel. 607 375 696

Data:

Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023 r.
Adres: dz. nr ewid. 581/2, 582/2, obreb. ewid. 0005 Gaszyn Skala: _

jedn. ewid.: gmina Wielun 1:20
Nazwa rys. PLYTY ZELBETOWE PZ1,PZ2,PZ3 | %" K-07
Projektant mgr inz. Krzysztof Naciskata

konstrukcja:

upr. nr OPL/0349/PWOK/07

Opracowat:

inz. Daniel Polak




Kotwienie do rdzenia

KRATOWNICA STALOWA K-1 na 4 kotwy M12 wkisjane

Diugos$¢ wklejenia 200 mm

Kotwienie do rdzenia Podpore wykona¢ jako przesuwng
na 4 kotwy M12 wklejane poprzez wykonanie otworéw owalnych
Dtugo$¢ wklejenia 200 mm 10 550 w blasze podstawy
115} 43, , / 1677 y 1720 y 1720 y 1720 y 1720 y 1677 4& ,115
W LI.1 x50x180 W W W W W bl. 10x50x18 W
[ Fbl' 10x185x320 RK 100x100x4 bl. 10X185X3207 \
L L _| ''''''''''''''''''''''' = AN N T T T T T T T T T T T T T e Y —I' ) _’\ ]
[ . ZON 7 Z ]
N 7 O 7 N 7,
| N\ NS N\ N, N NS |
| & O & S & S |
! S NS N %, O N, R :
| S NP Q\./' ‘\f'('u’ Q\./ NN Q~'/' !
"Rdzen R-1 N\ 7z N 7z N\ Z Rdzef R-1
N 7, N 7, N 7
—bl. 12x230x250 ) RK 100x100x4 bl. 12x230x250—
L115L 860 L 1720 AL 1720 AL 1720 AL 1720 AL 1720 AL 860 AL115AL

1 1 1

1. KRATOWNICE MOCOWAC DO RDZENI ZELBETOWYCH ZA POMOCA KOTEW
WKLEJANYCH M12 DLUGOSC WKLEJENIA 200 mm

2. STAL KLASY S235

3. ELEKTRODY ER1.46

4. RZED WYKONANIEM ZLECENIA WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
NA BUDOWIE - RYSUNKI RAM ZOSTALY OPRACOWANE W OPARCIU
O PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

5. SPOINY UKLADAC NA MOZLIWIE PELNYM OBWODZIE

ZNB INBUD PIOTR WOSZCZYK

I N B U D os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
tel. 607 375 696

Data:
Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie ata 04.2023 r.
Adres: dz. nr ewid. 581/2, 582/2, obreb. ewid. 0005 Gaszyn |Skala:
' jedn. ewid.: gmina Wielun 1:20
N .
Nazwa rys.. KRATOWNICA STALOWA K-1 ™ K-08

Projektant mgr inz. Krzysztof Naciskata
konstrukcja: | upr. nr OPL/0349/PWOK/07

Opracowat: inz. Daniel Polak
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istniejagce pomieszczenia dostfpne z budynku sali
okolicznosciowej, nieobjete opracowaniem
5, 9 , 8 , 9 , 9 , 9 _, 9 , 9 _, 9 _, 9 _, 9 _, 9 _, 9 _, 9 _, 9 _, 9 _, 90 _, 9 _, 8 _, 90 5,
144 # # # 1 # # # # 1 1710 # # # # 1 # # # # 141
"2
- E

725

96°

268

187°

356

12°, ,

Zestawienie wiezby
Nazwa elementu llos¢ | Szerokos¢ |Wysokosé| Dilugosé | Objetosé
J - jetka 18 8 16 539 1,26
K - krokiew 1 8 18 487 0,07
K - krokiew 1 8 18 506 0,07
K - krokiew 1 8 18 523 0,07
K - krokiew 1 8 18 542 0,08
K - krokiew 1 8 18 561 0,08
K - krokiew 1 8 18 579 0,08
K - krokiew 1 8 18 598 0,08
K - krokiew 1 8 18 617 0,09
K - krokiew 1 8 18 635 0,09
K - krokiew 1 8 18 654 0,09
K - krokiew 20 8 18 666 1,80
K - krokiew 1 8 18 673 0,10
K - krokiew 1 8 18 691 0,10
K - krokiew 1 8 18 710 0,10
K - krokiew 1 8 18 729 0,10
K - krokiew 1 8 18 747 0,11
K - krokiew 1 8 18 766 0,11
K - krokiew 1 8 18 785 0,11
K - krokiew 1 8 18 803 0,11
K - krokiew 1 8 18 821 0,12
K - krokiew 1 8 18 840 0,12
M - murtata 1 14 14 1710 0,34
M - muriata 1 14 14 1747 0,34
Mi - miecz 4 8 10 100 0,04
P - ptatew 2 14 14 1710 0,68 |
S - stup 2 14 14 178 0,06
68 6,40 m?
DREWNO KLASY C24 o wilgotnosci wzglednej max 18%
PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY
K - krokiew 8cm x 18cm
M - murtata 14cm x 14cm
P - ptatew 14cm x 14cm
J - jetka 8cm x 16cm
Mi - miecz 8cm x 10cm
taty 4cm x 5¢cm (nie ujete w zestawieniu)
Kontrtaty 2cm x 5¢cm (nie ujete w zestawieniu)
Deski gr.2,5 cm
UWAGA
- zlgcza wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej,
- murfate mocowac w wiencu co 1,5m za pomoca kotew @16 (pod nakretki
stosowa¢ podktadki z L50x50x4 na catej szerokosci murfaty), ptatew
N mocowac (w taki sam sposoéb jak murtate) w rdzeniach zelbetowych

- pomiedzy wiezbg drewniang a elementami ceramicznymi
zelbetowymi utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy,

- wymiary podane w zestawieniu dotyczg rzeczywistych wymiarow
poszczegolnych elementow,

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze,

- zamawiajgc nalezy uwzgledni¢ dodatek 10% na przyciecie,

- wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyC przed korozjg
biologiczna,

- w sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzujg: warunki
techniczne wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych, normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego, instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty
ITB, warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow
budowlanych.
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ZNB INBUD
I N B U D os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
tel. 607 375 696
Data:
Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023r.
Lokalizacia- dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid.:0005 Gaszyn, |Skala:
12 jedn. ewid.: gmina Wielun 1:30
. s . N N
Nazwa rys.: Rzut wiezby dachowej ™ K-09
Projektant mgr inz. Krzysztof Naciskata Podps:
konstrukcja: upr. nr OPL/0349/PWOK/Q7
Podpis:
Opracowat: mgr inz. tukasz Brzgkata
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D1 DACH D2 DACH SW2 SCIANA WEWNETRZNA P2 PODLOGA
BLACHA TRAPEZOWA 2 x PAPAOGNIODPORNA NRO TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm PLYTKI GRESOWE
LATY 4x5 STROP ZELBETOWY ZE SPADKIEM PUSTAK CERAMICZNY 11,5 GLADZ CEMENTOWA gr.5cm
KONTRLATY 2x5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm 1 x FOLIA IZOLACYJNA
1x FOLIA/PAPA IZOLACYJNA STYROPIAN TWARDY gr.12cm ZNB INBUD
DESKI 2,5 SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA P1 PODLOGA 2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
MEMBRANA DACHOWA (WIATROIZOLACJA) TYNK CIENKOWARSTWOWY gr.0,5cm POSADZKA PRZEMYSLOWA CHUDY BETON gr.10cm tel. 607 375 696
KROKWIE 8X18 + WELNA MINERALNA gr.15cm STYROPIAN EPS gr.20cm WYLEWKA BETONOWA ZBR. SIATKA gr.15cm PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA Data:
WELNA MINERALNA gr.15cm PUSTAK CERAMICZNY 25 1 x FOLIA IZOLACYJNA GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU HUMUSU Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023 r.
FOLIA PAROIZOLACYJNA TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm STYROPIAN TWARDY gr.10cm
PLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM 2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA SF1 $CIANA FUNDAMENTOWA Lokalizacja: dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid.:0005 Gaszyn, |[Skala:
SW1 SCIANA WEWNETRZNA GRUZOBETON gr.10cm IZOLACJA PIONOWA jedn. ewid.: gmina Wielur 1:50
e . Nrrys.:
ST1 STROP TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA BLOCZEK BETONOWY 25 Nazwa rys.: PrzekrOj A-A K-10
STROP ZELBETOWY PUSTAK CERAMICZNY 25 GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU HUMUSU IZOLACJA PIONOWA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.Tcm HYDROSTYR/XPS gr.20cm Projektant mgr inz. Krzysztof Naciskata Podpis
SF2 SCIANA FUNDAMENTOWA IZOLACJA PIGNOWA konstrukcja: upr. nr OPL/0349/PWOK/07
IZOLACJA PIONOWA _
BLOCZEK BETONOWY 25 . Podpis:
1ZOLACJA PIONOWA Opracowat: mgr inz. Lukasz Brzgkata




+6,67

ptatew
ptatew
v
R +4,96 +4,96 w =
& jetka e}
‘ kominek wentylacyjny
2 krycia NRO D1 murtata
ie] w kofstrukéji_drenian 4—200cm pas pokrycia ¥
pokiyty blacha frapezowa, odwnetrza D2 ratownica stalowa
iepl minerain ykogczon
3 murtata
o
NN
X \ 1S
[}
ST2 +2‘M wieniegzelbetowy 3 |
7 +2,64 A+2‘ Te)
+2,34
e dyne icobjét podciag Zelbetowy % o S
< 3
o N~ >
5 N
Sz1 ko)
IS
Re]
N
o
[oX
P1
+0,00 +0,07 {ad 003
v wrw L
LSS S S S S S SLSSLLSSSSSSSSSSLSSSLSSSSSSSSSLSSLLSSLSSSSSSSLSSLSSSSSN LSS LS LSS S LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS S S S :A S‘E‘i B i = A'A : ’
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :] N [ce]
‘ A L U T 042 .0 S
1,1 N =
istniejace warstwy pod posadzkg na gruncie e 1'121 * |
OT ~
chudy beton
D1 DACH D2 DACH P1 PODLOGA
BLACHA TRAPEZOWA 2 x PAPAOGNIOODPORNA NRO POSADZKA PRZEMYSLOWA
LATY 4x5 WELNA DACHOWA TWARDA Z KLINA gr. min.22cm WYLEWKA BETONOWA ZBR. SIATKA gr.15cm ZNB INBUD
KONTRLATY 2x5 2 X FOLI.A HYDROIZOLACYJNA 1 x FOLIA IZOLACYJNA 0s. Wyszyhskiego 30A, 98-300 Wielun
1x FOLIA/PAPA IZOLACYJNA STROP ZELBETOWY STYROPIAN TWARDY gr.10cm tel. 607 375 696
DESKI 2,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm 2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA Data:
MEMBRANA DACHOWA (WIATROIZOLACJA) GRUZOBETON gr.10cm _ Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023 1.
KROKWIE 8X18 + WELNA MINERALNA gr.15¢cm SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA
WELNA MINERALNA gr.15cm TYNK CIENKOWARSTWOWY gr.0,5¢cm GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU HUMUSU Lokalizacia: dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid.:0005 Gaszyn, |Skala:
FOLIA PAROIZOLACYJNA STYROPIAN EPS gr.20cm 1a: jedn. ewid.: gmina Wielun 1:50
PLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM PUSTAK CERAMICZNY 25 SF1 SCIANA FUNDAMENTOWA N ) ) kr6i B-B Nr rys.:
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm IZOLACJA PIONOWA azwarys.. rZeKkroj b- K-11
ST2 STROP SLOGZEKBETONOWY 25 Projektant mgr inz. Krzysztof Naciskata Podpis:
STROP ZELBETOWY IZOLACJA PIONOWA . )
konstrukcja: upr. nr OPL/0349/PWOK/07
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm HYDROSTYR/XPS gr.20cm
IZOLACJA PIONOWA Podpis:

Opracowat:

mgr inz. tukasz Brzgkata
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ELEWACJA ZACHODNIA

1:100

OSP GASZYN

N

R

N

998
1912

ELEWACJA POLUDNIOWA (FRONTOWA) 1:100
£
ELEWACJA POLNOCNA 1:100

Elewacja:
- tynk cienkowarstwowy - biel

Stolarka:

- stolarka drzwiowa stalowa - czerwien

- stolarka drzwiowa (bramy) stalowa - czerwien
- stolarka okienna PCV - biel

Korytko odwadniajgce:
- papa NRO - czern

Dach:
- blacha trapezowa - brgz

Orynnowanie PCV lub metalowe:
- metalowe - brgz

Akcesoria dachowe:
- obrobki blacharskie - braz
- kominki wentylacyjne - braz

- litery 3D LED - czerwien

ZNB INBUD
os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
tel. 607 375 696
Data:
Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023r.
Lokalizacia: dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid..0005 Gaszyn, |[Skala:
1a- jedn. ewid.: gmina Wielun 1:100
. N .
Nazwa rys.: Elewacje ™ ka2
Projektant mgr inz. Krzysztof Naciskata Podpis:
konstrukcja: upr. nr OPL/0349/PWOK/07

Opracowat:

mgr inz. tukasz Brzgkata

Podpis:




UWAGA: nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow
o ktdrych brak informacji wynika z zasztosci historycznych lub niedopetnienia

obowigzku zgtoszenia do

inwentaryzacji

(Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
t.j. Dz. U.z2021r. poz. 1990)

Projektowane obiekty
budowlane

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia

GNO.6640.690.2023

pracy geodezyjnej
Sekcja mapy syt — wys. 1:1000 6.150.25.10.1
Miejscowos¢ GASZYN
Numery dziatek ewidencyjnych 581/2, 582/2
Wojewddztwo tddzkie
Powiat Wielun
. . Identyfikator | 101709 5
Jednostka ewidencyjna — —
Nazwa Wielun — obszar wiejski
) . Identyfikator | 101709 _5.0005
Obreb ewidencyjny Nazwa Gaszyn
Skala mapy 1:500
Nazwo ukladu ; rostosatnyeh | 2000/ 18
wspdirzednych Wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory
byt przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach
gruntowych majqcych wptyw na
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji

Dziatki nie sq obcigzone stuzebnoscig
gruntowq.

Oznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego, ktory nie jest ujawniony
w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

brak

Stan aktualny na dzien 25-04-2023 r.

Data sporzqdzenia mapy 08-05-2023 r.

Kierownik roboty:
o 7/})/ PO ber ©

/

GEODEZIA MARcIN Koracki
ul. Zielona 14/7, 98-300 Wielun
tel. 722-360-370
NIP 832-196-98-03 REGON 362404613

__ Skala 1:50000

=5

i+ i+

//
>
— o
—~
—~
—
7
7 C) ) przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej
/ ~ wg odrebnego opracowania
/ studnia rewizyjna
/ g odrebnego opracowania
2003 © 582/1
/ Bi
/

/ ~ 581/1

/ RV

/
580/2 ‘zewnetry‘)f instalacja kanalizacji sanitarnej
i

199.13

9 19899
k/19759

199.12

— g~ 19705

| O N T
@Q\m SO e Qe

196.98

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywych oswiadczen.

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych

w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych : GNO.6640.690.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie : Starosta Wieluriski

Wykonawca prac geodezyjnych : GEODEZJIA Marcin Kopacki

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji : Protokdt nr GNO.6640.690.2023_1 z dnia 10.05.2023 r.
Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri zawodowych kierownika prac : Marcin Kopacki, upr. nr 21207

LEGENDA:

181 - NUMERY DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

- GRANICE DZIALEK

- PROJEKTOWANY BUDYNEK GARAZU OSP GASZYN

N
)

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Uwaga:

- materiat zewnetrznej instalacji k.s. - @160x4,7 PVC (lite) SN4
- rure @160 nalezy utozy¢ w spadku min. 2%

- roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie oraz recznie
- szeroko$¢ dna wykopu 1,0m

- rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej

grubosci 15 cm (szerokos¢ podsypki = szerokosci wykopu)

- utozony kanat nalezy zasypac recznie warstwg piasku grubosci ok. 25 cm powyzej rury

- warstwe piasku nalezy zageszczac¢ recznie

- wykop zasypywac¢ warstwami o grubosci ok.25 cm zageszczajgc poszczegolne warstwy

ZNB INBUD

I N B U D os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun

tel. 607 375 696

Obiekt projekt.: | Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej OSP Gaszyn osgegza::s r
R dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid.:0005 Gaszyn, Skala

Lokalizacja: jedn. ewid.: gmina Wielur 1:500

Nazwa rys.: Plan sytuacyjny terenu N;s"yf

Projektant mgr inz. Przemystaw Wilk

inst. sanitarne upr. bud. nr OPL/1689/PWBS/19

Opracowat mgr inz. tukasz Brzgkata
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istniejace pomieszczenia dostepne z budynku sali

OZNACZENIA:

woda zimna (wz)

woda ciepta (cwu)

kanalizacja sanitarna

PK1 pion danej instalacji

K podejscie kanalizacji

wpust kanalizacyjny

20x3,4 - rura PP PN20 20x3
25x4,2 - rura PP PN20 25x4
32x5,4 - rura PP PN20 32x5
40x6,7 - rura PP PN20 40x6

4
2
4
Ve

PVC50 - rura kanalizacyjna PVC - DN50/Dz50
PVC110 - rura kanalizacyjna PVC - DN100/Dz110
PVC160 - rura kanalizacyjna PVC - DN150/Dz160

Uwaga:

- wewnetrzna instalacja wody zimnej i ceptej z rur PP-R, zespolonych,
stabilizowanych wiéknem szklanym, potgczenia zgrzewane

- przygotowanie istniejgcej instalacji pod wpiecie projektowane;j instalaciji
wodociggowej lezy po stronie Inwestora,
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych fgczonych na
gumowg uszczelke (nad posadzkg typ lekki, podposadzkowo z rur litych PVC SN4)
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych tgczonych na
gumowg uszczelke (z rur litych PVC SN4)

- pion kanalizacji sanitarnej PK1 zakonczy¢ rurg wywiewng @110mm i wyprowadzié¢
50 cm ponad dach, pozostate podejscia zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi

- minimalne spadki rur kanalizacyjnych @160mm-1,5%, @110mm-3,0%

ZNB INBUD
I N B U D os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
tel. 607 375 696
Data:
Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023r.
Lokalizacia: dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid..0005 Gaszyn, |[Skala:
1a- jedn. ewid.: gmina Wielun 1:100
- . . Nr rys.:
Nazwa rys.: Instalacja wodno-kanalizacyjna IS-1
Projektant Przemystaw Wilk Podpls:
inst. sanit.: upr. nr OPL/1689/PWBS/19
Podpis:
Opracowat: mgr inz. tukasz Brzgkata




COMPAC 5,

1835y, X100
T
OZNACZENIA:
T lep
zasilanie/powroét C.O.
2 rozdzielacz
Tz
52 # ini
: g«;% vzzzzzza  grzejnik ptytowy
5 7 $3 COMPAC-S HxL
SH o¢ w
‘;(Ll’g 16x2.0 -
§ &7 C:)MF'»;?;,J 50x40 . % COMPAC typ grzejnlka
7% ) S szerokosc [mm]
3 H wysoko$¢ [mm]
=
S L dtugosé [mm]
§ & w moc [W]
S 16x2,0 - rura PEX/AI/PEX 16x2,0
g 25x2,5 - rura PEX/AI/PEX 25X2,5
COMPAC-22 60x100 1620 COMPAC-22 60x100 Tt §
1838W 600 V1838W mez‘o 16%2,0 Eg
16x2,0 16x2,0 o
COMPAC-11 50x60 = é -
g 2;555} 3
<2 o
Q® o
é"’ x2,0 é
3 2 5
E: g
ol
[ R1 J 16x2.0

X
o
x|
&
N

wpieCie de istni€jgce;
instalacji<C.O

Uwaga:

- instalacja C.O. z rur wielowarstowych PE-X/AL./PE-X

- przygotowanie istniejgcej instalacji pod wpiecie projektowane;j instalacji C.O. lezy
po stronie Inwestora,

- na zasilaniu zamontowac¢ zawory grzejnikowe podwajnej regulaciji

- kazdy grzejnik, nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

istniejace pomieszczenia dostepne z budynku sali

ZNB INBUD
os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
tel. 607 375 696

INBUD

Data:
Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023 .
Lokalizacia: dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid..0005 Gaszyn, |[Skala:
1a- jedn. ewid.: gmina Wielun 1:100
. Nr rys.:
Nazwa rys.: Instalacja C.O. IS-2
Projektant Przemystaw Wilk Podpls:
inst. sanit.: upr. nr OPL/1689/PWBS/19
Podpis:
Opracowat: mgr inz. tukasz Brzgkata
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ZNB INBUD
os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
tel. 607 375 696

Data:
Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023 .

dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid..0005 Gaszyn, |[Skala:

Lokalizacja: jedn. ewid.: gmina Wielun

. - . . Nr rys.:
Nazwarys.:| Instalacja wentylacji mechanicznej IS-3
Projektant Przemystaw Wilk Podpls:
inst. sanit.: upr. nr OPL/1689/PWBS/19
Podpis:

Opracowat: mgr inz. tukasz Brzgkata
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