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I. Dokumenty dotaczone do projektu



Wielun 28.04.2023 r.

OsSwiadczenie

TEMAT: ,Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa garazu OSP w Gaszynie”.

LOKALIZACJA: Dziatki nr ewid.: 581/2; 582/2, obreb ewid: 0005 Gaszyn, jedn. ewid.: gmina Wielun.
Identyfikatory: 101709_5.0005.581/2, 101709_5.0005.582/2.

Kategoria obiektu: XVII.

INWESTOR: Gmina Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun.

Na podstawie art. 34 ust. 3d p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Obwieszczenie Mar-
szatka Sejmu RP z 7 lipca 2020r. Dz.U. RP z 3 sierpnia 2020r. poz.1333) o$wiadczam, ze projekt tech-

niczny zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:



tédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Ladz, ul. Péinocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39
NIP 725.18.49-050, REGON 473043690 Ladz, dnia 10 grudnia 2019 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5058/1406/19
sygn. akt. KK/D/7131-2/4121/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725
z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Andrzej Zdzislaw Sperczynski

magister inzynier elektryk
urodzony dnia 16 stycznia 1959 r. w Myszkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4121/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Andrzej Sperczynski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 z pozn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem b.odzkiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi, w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od
decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Vi
Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
dr inz. Ryszard Mes /

mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Tomasz Kluska o M%&&/

ey
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /\- L/

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.

2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-G6M-YT2-ZPF *

Pan Andrzej Zdzistaw SPERCZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8217/08

adres zamieszkania os. Stare Sady 6 m. 25, 98-300 Wielun

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




6. Informacja BiOZ

Zaktad Ustug Technicznych
Piotr Sperczynski
Os. Stare Sady 6/25, 98-300 Wielunh

tel: 509-226-729 tel: 511-447-537
email: zut@aspercz.pl http://zut.aspercz.pl

Rodzaj dokumentacji

Informacja BiOZ.

Branza Elektryczna.
Temat Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa garazu OSP w Gaszynie,
Obiekt zlokalizowanego na dziatkach nr ewid.: 581/2; 582/2 obreb ewid:
Adres 0005 Gaszyn, jedn. ewid.: gmina Wielun,
identyfikatory: 101709_5.0005.581/2, 101709_5.0005.582/2.
Obiekt kategorii XVII.
Inwestor Gmina Wielun,
Pl. Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielun.
Opracowat mgr. inz. Andrzej Sperczynski
Adres 0s. Stare Sady 6/25

98-300 Wielun.

Data

Kwiecien 2023 r.




a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego. Prace bedg realizowane jednoetapowo. Zakres ro-
bét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej objetych projektem.
b) Kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych obiektow elektrycznych;
+ demontaz starej instalacji wnetrzowej i zewnetrznej syreny alarmowej,
* montaz okablowania,
* montaz opraw oswietleniowych,
* montaz opraw oswietlenia awaryjnego,
* montaz tacznikdw,
* montaz zestawow sitowych i gniazdek hermetycznych,
* wykopy rowdw i utozenie kabli ziemnych,
* montaz uziomu w rowach,
* montaz rozdzielni R1, szafek ba agregat i automatyke syreny alarmowej,
* montaz przelgcznika sie¢-agregat,
* montaz PWP.
* préby i pomiary konicowe.
¢) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
+ sala okoliczno$ciowa,
» garaz do rozbiorki,
+ slup kratowy z syreng alarmowa.
d) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
* urzadzenia elektryczne pod napieciem, kable, rozdzielnie, pomiary ochronne — zagrozenie
duze,
» drogi dojazdowe istniejgce — zagrozenie mate,
» praca na wysokosci z konstrukcji — zagrozenie duze.
e) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:
W razie wypadku nalezy zabezpieczy¢ miejsce wypadku, poszkodowanym udzieli¢ pierwszej pomocy,
a w razie potrzeby wezwac pogotowie, policje, straz pozarna. Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Pro-
boszcza, Inspekcje Pracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa. Na budowie podczas wyko-
nywania prac moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia;
* urazy mechaniczne podczas poruszania sie lub przenoszenia rzeczy po terenie budowy — zagro-
Zenie Srednie wystepujgce caly czas trwania budowy;,
« urazy mechaniczne, upadek z wysokosci, przygniecenia wystepujgce podczas prac na konstruk-
cjach podczas demontazu syreny alarmowej - zagrozenie duze,
* porazenie prgdem elektrycznym lub oparzenia tukiem elektrycznym, przy pracach pod napieciem
lub w poblizu napiecia — zagrozenie duze, wystepujgce caly czas trwania budowy,
« zapylenie wystepujgce podczas prac remontowych — zagrozenie mate,
* wymuszona pozycja ciata podczas prac w polach rozdzielni i rowach kablowych zagrozenie $red-
nie,
+ wypadek komunikacyjny ze strony pojazdéw — zagrozenie mate,
» skaleczenia, otarcia, zranienia, uktucia, itp. w czasie wykonywania prac — zagrozenie duze, wy-
stepujgce przez caly czas trwania budowy,
* urazy oczu, twarzy, dtoni podczas wiercenia, ciecia, spawania i szlifowania zagrozenie Srednie,
* uderzenie spadajgcymi przedmiotami podczas prac — zagrozenie duze,
* poparzenia stoneczne podczas przebywania na otwartym terenie - zagrozenie mate,
* pozar magazynowanych materiatdw, zaprdszenie ognia podczas spawania, nieszczelnosci prze-
wodow paliwowych — zagrozenie mate,
» ogluchniecie podczas prac z syreng alarmowag — niebezpieczenstwo duze.
f) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych:
W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przez osobami trzecimi. W tym celu nalezy
zastosowac ponizsze procedury;
* w miejscu widocznym nalezy umiescic¢ tablice informacyjng odpowiadajgcg obowigzujacym prze-
pisom,
» przy wszystkich wejsciu i wjazdu na teren prac budowlanych w miejscu widocznym nalezy umie-
cié tablice ostrzegawczg o tresci ,NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY”.
* wykonac zapory oraz rozmiescic tablice informacyjne i ostrzegawcze,
+ osoby wykonujgce inne niz elektryczne prace budowlane w obecnosci instalacji elektrycznych po-
winny wykonywacé te prace w obecno$ci osoby uprawnionej przy wytaczonym napieciu elektrycz-
nym.



g) Informacje o sposobie prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych:

* Przed przystgpieniem do realizacji kierownik robét udzieli pracownikom szczegdtowego instrukta-
zu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

» zakresem i technologig robot,

o harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania, przewidy-
wanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystepowania oraz
sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot.

»Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t elektrycznych i budowlanych ™.

h) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw substancji oraz prepara-
toéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych. Wszystkie produkty posiadaja atest ITB, PZH
i inne oraz sg dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskie;.

i) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajg-
cym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen:

* wylgczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym zatgczeniem,

* przestrzeganie ,Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektro-

energetycznych nN”,

zapewnienie komunikacii, tacznosci telefonicznej,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu np. tasm ostrzegawczych,

stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkdw ochrony indywidualnej,

stosowanie sprawdzonych, wkasciwych technologii wykonywania robét,

uzywania sprzetu niepowodujgcego niekorzystnego wplywu na jakos¢é wykonywanych prac, za-
rowno w miejscu tych prac jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow i sprzetu. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru,

* narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, gwarantujgcym bez-
pieczng obstuge. Zabranie sie uzywania narzedzi niesprawnych lub uszkodzonych,

* po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed do-
stepem o0séb postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.

* stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane,

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

+ obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob
i petni obowiazki osoby kierujgcej pracownikami,

* w przypadku wystagpienia zagrozen nalezy przerwaé prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic¢ kie-
rownika robét, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

J) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidto-
wej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

* dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dzienniki budowy, dziennik bhp oraz wszelkie doku-
menty niezbedne do prawidtowej eksploatacji urzgdzen technicznych takie jak DTR, instrukcje ob-
stugi, beda przechowywane przez kierownika budowy lub kierownika rob6t w sposéb zabezpie-
czajacy przed ich zniszczeniem,

* instrukcje obstugi urzadzen nalezy réwniez umiesci¢ na stanowiskach roboczych.



Il. CzesS¢ opisowa

1. Podstawa i przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy garazu OSP
w Gaszynie - kategoria obiektu: XVII. Dokumentacja budowlana opracowana jest na podstawie:

* zlecenia inwestora,

* ustalen z inwestorem w zakresie funkcjonalnosci obiektu,

e ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80
poz. 717 - z pozn. zm.),

* DTR urzadzen, kabli i przewodow oraz osprzetu,

* PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-52: ,Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”,

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed po-
razeniem elektrycznym?”,

* PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i przewody ochronne”,

* PN-EN 62305-1:2011 ,,Ochrona odgromowa” - wszystkie czesci,

* PN-EN 61643-11:2013-06 ,Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia -czes¢ 11:
Urzadzenia ograniczajace przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napiecia -
Wymagania i metody badan”,

* PN-HD 60364-6:2016-07 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie”,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

* Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 poz. 348 z 1997 z p6Zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. W sprawie Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy przy urzadzeniach energetycznych.

2. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej i wytyczne do projektowania

Istniejgca sala okoliczno$ciowa z matym garazem jest wyposazona w instalacje elektryczna miedzia-
na. Na budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa, ale w rozdzielniach brak jest ochrony
przepieciowej. Na sali okolicznosciowej i garazu OSP jest PWP. Dodatkowo wystepuje kolizja z in-
stalacjg telekomunikacyjna.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek remontowany jest wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktéry jest umieszczono
na Scianie zewnetrznej, obok schodéw wejsciowych. Parametry PWP sg zamieszczone na rysun-
kach. Na bocznej Sciance obudowy szafki jest zamontowany przycisk przeciwpozarowego wytgczni-
ka pradu z diodami sygnalizacyjnymi, zasilany przewodem ognioodpornym typu HDGs 5x1,5mm?.
Szafka jest przystosowana do zasilania kablowego i ma ponizsze parametry:

» szerokosé/wysokosc/gtebokos¢ : 265mm/1306mm/ 250mm,

'’ » klasa ochronnosci: Il,
* klasa szczelnosci obudowy IP44 minimum,
» klasa wytrzymatosci mechanicznej IK10,
! * wykonana jest z poliesteru termoutwardzalnego, zbrojony wtéknem szklanym,
* jest odporna na promieniowanie UV, ozon, kwasowo$¢ i zasadowos$¢ gleby, oleje
i smary.
[
|

4. Przewody i kable

Wszystkie przewody zasilajagce o$wietlenie i gniazdka w $rodku budynku sg typu N2XH-J, o niskigj
emisyjnosci spalin i przekrojach dobranych do obcigzenia. Dla o$wietlenia ogblnego przewody sa
miedziane na napigcie 450/750V i przekroju 2,3,4x1,5mm?. Dla obwodéw gniazdek na 230V przewo-
dy sg miedziane na napiecie 450/750V i przekroju 3x2,5mm?. Dla zestawu sitowego 3x32A+N+PE
zastosowano kabel miedziany na napiecie 600/1000V i przekroju 5x4mm? Kabel do agregatu jest
miedziany typu YKY 4x16mm? na napiecie 600/1000V, kabel do R1 jest typu YKY 5x10mm? na
600/1000V, kabel do syreny alarmowe;j jest typu N2XH-J 5x6mm?2.
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5. Przytacze, ztagcze i bilans mocy

Przytacze jest istniejgce, napowietrzne ze stojakiem dachowym. Zlgcze jest zamontowane w ganku
budynku, moc szczytowa, umowna wynosi Ps=17kW, co daje zabezpieczenie przedlicznikowe S303
C32A. Ta warto$¢ mocy jest wystarczajaca i pokrywa zapotrzebowanie mocy na potrzeby eksploata-
cyjne.

6. Ochrona od porazen i przepieé

Ochrona podstawowa jest realizowana za pomocg izolowania czesci przewodzgcych prad i za pomocg
obuddéw wykonanych w | lub Il klasie ochronno$ci. Ochrong dodatkowag dla systemu TN-S jest realizo-
wana przez samoczynne wylgczenie zasilania za pomocag wylacznikéw nadpradowych. Ochrona uzu-
pehniajaca jest wykonana za pomoca wytacznikow RCD wysokoczutych. Ochrona od przepiec jest pro-
jektowana w rozdzielni RG za pomocag ogranicznika przepie¢ warystorowo - iskiernikowego typu SPD/
3P/T1+T2/50kA i w rozdzielni R1 za pomoca ogranicznika przepieé¢ warystorowo - iskiernikowego typu
SPD/3P/T1+T2/50kA. Wartos¢ opornosci uziomu dla RCD i SPD nie moze przekracza¢ Ra< 10Q.

7. Instalacja sity, gniazdek i syreny alarmowej

Wszystkie przewody i kable sg rozprowadzane wtynkowo lub podtynkowo. Przewody sg w wersji bezha-
logenowej, o niskiej emisyjnosci spalin, niedymigce. Gniazdka sg hermetyczne podwojne o klasie
szczelnosci IP55 montowane na wysokosci 1,2m nad posadzka, zasilane kablem N2XH-J 3x2.5mm?
Zestawy sitowe sl i s2 sg typu 3x32A+N+PE z wylgcznikiem zasilania, zasilane przewodem N2XH-J
5x4mm? podtynkowo i zamontowany na wysokosci 1,4m nad posadzka. Szafka zasilania syreny alarmo-
wej jest zamontowana na na wysokosci 1,4m nad posadzka i zasilana kablem N2XH-J 5x4mm?. Syrena
alarmowa jest zasilana w/w kablem w korytku metalowym na dachu. Szafki posiadajg klase szczelnosci
IP44 i klase wytrzymatosci mechanicznej IK10. Wykonane sg z poliesteru termoutwardzalnego, zbrojony
witdknem szklanym, odporna na promieniowanie UV, ozon, kwasowo$c¢ i zasadowos¢ gleby, oleje i sma-

ry.

8. Instalacja oSwietlenia

Instalacja o$wietleniowa jest wykonana kablem N2XH-J 2,3,4x1.5mm? wtynkowo. tgczniki s montowa-
ne na wysokosci 1,2m nad posadzkg. Oprawy sg montowane na wysokosci minimum 2,2m. Oprawy ze-
wnetrzne sg przystosowane do pracy w ujemnym zakresie temperatur pracy, o IP55 minimum. Zastoso-
wane oprawy sg energooszczedne, typu LED.

9. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy awaryjne oznaczone awl sg typu LED 3W/2h typu A, o IP44 minimum. Oprawy zewnetrzne
oznaczone jako awlz sg typu LED 3W/2h typu A, o IP55 minimum i przystosowane do pracy w ujem-
nym zakresie temperatur. Wszystkie oprawy sa zasilane przewodami typu N2XH-J 3x1,5mm?, wtynko-
wo. Oprawy sg montowane na wysokosci minimum 2,2m.

10. Przetacznik sieé¢ agregat

Przewidziane jest rezerwowe zasilanie budynku z zewnetrznego agregatu pradotwdrczego, podiaczane-
go do zestawu sitowego 3x63A+N+PE z wytgcznikiem 63A, w garazu. Zasilanie z agregatu jest proste,
sterowanie jest reczne, bez automatyki zatgczania. W ganku jest zamontowana szafka z przetgcznikiem
sie¢, zero, agregat, o prgdzie nominalnym 63A.

11. Rozdzielnia elektryczne

Rozdzielnie RG jest istniejgca, do ktorej nalezy domontowac ogranicznik przepie¢ SPD/3P/T1+T2/50kA
warystorowo-iskiernikowy. Nalezy takze zdemontowac zasilanie syreny z zabezpieczenia S303C16A.
Rozdzielnia R1 jest plastikowa, podtynkowa, 5x12 polowe, o klasie szczelnosci IP32 minimum i klasie
wytrzymatosci mechanicznej IKO8. Wyposazenie rozdzielni i uklad potgczen pomiedzy nimi jest pokaza-
ny na rysunkach w projekcie. Zapotrzebowanie mocy szczytowej catego budynku wynosi Ps=17kW.

12. Instalacja odgromowa

Na budynku sali okolicznosciowej jest istniejgca instalacja odgromowa. Na budowanych garazach jest
projektowana instalacja odgromowa typu niskiego, przy uzyciu zwodéw z drutu FeZn ¢8mm, na uchwy-
tach odstepowych dedykowanych do blachy. Uziom jest wykonany jako poziomy, potaczony w otok
z uziomem istniejgcym. Uziom nalezy montowac¢ na gtebokosci 80cm, w odlegtosci minimum 1m od fun-
damentéw. Ztgcza kontrolne sa w ociepleniu Scian na wysokosci jak w istniejgcej sali okolicznosciowe;.
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13. Obliczenia skutecznos$ci ochrony od porazeni

Do obliczen wybrano zwarcie na zestawie sitowym s2 skfadajgcy sie z nastepujgcych odcinkéw:
« Kabel od PWP do R1 - Cu, L =40m, s = 10mm?.
+ Kabel od R1 do zestawu sitowego s2 - Cu, L=20m, s=4mm?,

R=2*L/(y*s) X=2*X"™*L
R.=2*40/(58,6*10)  x,=2*0,08*0,04
R:=0,1365Q x1=0,0064Q
R,=2*20/(58,6*4) X,=2*0,08*0,02
R»=0,1707Q X>=0,0032Q

z=sqrt(R? + X?)
impedancja petli zwarcia wynosi z = 0,3072Q

Iwyve < lzw kXIN < Ur/z
20*5 < 230/0,3072
100A < 749A

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania jest spetniony.

14. Obliczenie spadku napiecia

Do obliczen wybrano zestaw sitowy s2

Auy, = 100*P*I/U**S*y

Auy, = (100/400%)*[2000*40/(58,6*10)+10000*40/(58,6*10)+10000*20/(58,6*40)]
AU% = 1,05% AU%DOP = 8%

1,05% < 8%

Spadek napiecia miesci sie w normie.
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lll. Cze$¢ rysunkowa
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0ZNACZENIA

1. Sie¢ zasilajaca jest w systemie TN-C. .

2. Instalacja odbiorcza jest w systemie TN-S. Systemem ochrony dodatkowej od porazen jest samoczynne

wytaczenie zasilania. Systemem ochrony uzupetniajacej sa wytaczniki RCD wysokoczute.

3. Gniazdka obwodow sitowych s3 wykonane przewodem N2XH-J 5xtmmZ na 750V pt. i oznaczone np. s1 kolorem czerwonym.

4. Gniazdka obwoddw gniazdek 230V s3 wykonane przewodem N2XH-J 3x2,5mmZ na 750V wt. i oznaczone np. g1 kolorem czerwonym.

5. Gniazdka w pomieszczeniach sq montowane na wysokosci 0,3m nad posadzka, a w WC i pomieszczeniach technicznych
na wysokosci 1,2m nad posadzka. J}—

6. Gniazdko agregafu 3x63A+N+PE jest z roztgcznikiem 63A w szafce plastikowej i zasila RG za pomoca

kabla YKY 4x16mm2 w rurze ochronnej DVK50. — —

7. Rozdzielnia RG zasila rozdzielnie R1 za pomocg kabla YKY 4x10mmZ w rurze ochronnej DVK50.— —

8. Syrena alarmowa jest zamonftowana na dachu i zasilana kablem N2XH-J 5xtmmZ w rurze peszla pt, a na— —
dachu w korytku metalowym. — —

9. Zbijak syreny alarmowej jest wykonany przewodem N2XH-J 2x1,5mm2 na wysokosSci 1,6m nad ziemia. ¢—

Istniejace pomieszczenia dostepne z budynku sali okolicznosciowej, nieobjete opracowaniem.

Temat Rozbudowa, przedbudowa, nadbudowa garazu OSP w Gaszynie.

Obiekt Dziatka ewid. 581/2, 582/2, id{101709__5.0005.581/2, 582/2), obrgb: Gaszyn, gmina: Wielun.
Projektowat | mgr inz. Andrzej Sperczyfski upr. LOD/4121/PWBE/19

Nazwa Instalacja gniazdek garazu. Data: Skala: | Rys.
rysunku 2023.04 | 11100 | E-1
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Istniejace pomieszczenia dostepne z budynku sali okolicznosciowej, nieobjete opracowaniem.

OZNACZENIA:

1. Systemem ochrony dodatkowej od porazefi jest samoczynne wytaczenie zasilania,

a systemem ochrony uzupetniajacej sq wytaczniki RCD wysokoczute, 40A/0,03A typu A.

2. Obwody oSwietlenia sg wykonane przewodem N2XH-J 2.3,4x15Am na 750V i oznaczane

jako np. 013, o1b, przy czym a lub b oznaczaja oprawy i przypisany im tacznik. ——— O—

3. Oprawy na zewnatrz pomieszczefn s szczelne o IP56 minimum. X , :

L. W sanitariatach wentylatorek jest podtaczony do osSwietlenia. Temat Rozbudowa, przedbudowa, nadbudowa garazu OSP w Gaszynie.

5. Oznaczenia opraw: ) ) ) ) . _
I:l _ oprawa LED ’rypu panel sufi’rowy LOW, o IP32 minimum, Obiekt Dziatka ewid. 581/2, 582/2, id(101709__5.0005.581/2, 582/2), obreb: Gaszyn, gmina: Wieluf.
- oprawa LED Swietlowkowa 2x36W, o IP 55 minimum, . Projektowat | mgr inz. Andrzej Sperczyfski upr. LOD/4121/PWBE/19
X - oprawa LED typu plafoniera 20W wewnefrzna, o IP43 minimum,

X - oprawa LED typu plafoniera 20W zewnetrzna, o IP55 minimum, oflc, o2b. Sprawdzit inz. Jan kaczmarek upr. 481/8L/WL
Nazwa Instalacja oSwietlenia w garazu. Data: Skala: | Rys.
rysunku 2023.04 | 1:100 E-2




|
S |
|
I x I : : ,,,,, -
I /// E | O ..1 @I I .~-R'_
|| s N | aw . 2-awR1 (“-
II - : i avf _ﬂ=;~
- Nl
el g o
awl
5 ]
— T = s O s O B
@ U o T T |_||:ﬂ
+ awi 1 1
-~ N - aw1 IIasz._.
ol ¢
.¢.
Istniejace pomieszczenia dostepne z budynku sali okolicznoSciowej, nieobjete opracowaniem.
0ZNACZENIA
1. Sie¢ zasilajaca jest w systemie TN-C, a instalacja odbiorcza jest w systemie TN-S.
2. Ochrona dodatkowa od porazen jest realizowana przez samoczynne wytaczenie zasilania.
3. Przewod obwodu oSwietlenia awaryjnego jest typu N2XH-J 3x1,5mm2, na napiecie 750V uktadany pft.
Zasilany opraw awaryjnych jest z osobnego obwodu rozdzielni.
L. Oprawy oSwiefleniowe awaryjne sq typu LED A 3W/2h, mocowane do $cian na wysokosci okoto 2,2m do :
2,5m lub sufitu, oznaczone jako aw1 lub awlz. Musza posiadac klase szczelnoSci P44, H Temat Rozbudowa, przedbudowa, nadbudowa garazu OSP w Gaszynie.
5. Oprawy awaryjne zewnefrzne s fego samego typu i musza byc¢ przystosowana do pracy w ujemnym zakresie
temperafur pracy i posiadac klase szczelnosci IP55 minimum. Oznaczone s3 jako awlz. Obiekt Dziatka ewid. 581/2, 582/2, id(101709__5.0005.581/2, 582/2), obreb: Gaszyn, gmina: Wieluf.

6. Piktogramy drogi ewakuacyjnej sq zamontowane na lampach, Scianach lub sufitach. @
7. Natezenie oSwietlenia dla drog ewaluacyjnych wynosi minimum 1lx, a dla hydrantow 5lx.

Projektowat| mgr inz. Andrzej Sperczyfski upr. LOD/4121/PWBE/19

Nazwa Instalacja oSwietlenia awaryjnego w garazu. Data: | Skala:| Rys.
rysunku 2023.04 | 1:100 | E-3
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Istniejacy budyneksali okoliczno$ciowej, nieobjety opracowaniem.

O0ZNACZENIA

1. Uziom jest ftypu otokowego wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm.

. Utozony jest na gtebokosci 80cm, w odlegtosci 1m od fundamentdéw budynku.— — -
. Opornos$¢ uziomu nie moze przekracza¢ Ra=10Q).

. Przewody uziemiajace wykonane s3 z bednarki ocynkowanej FeZn25xLmm.
. Ztacza kontrolne sq osadzone w puszkach odgromowych na $cianie, w ociepleniu, na wysokos$ci istniejacych ztacz
w budynku istniejacym.

6. Ztacza kontrolne zk2 do zk5 sq ztaczami odgromowymi, a ztacze zk1 jest ztaczem do gtownej szyny uziemiajace]
rozdzielni R1.

7. Przewdd od ztacza kontrolnego uziomu zk1 do R1 jest typu DY16mm2
8. Przewody odprowadzajace sq wykonane z drutu stalowego ocynkowanego FeZn #8mm w rurach rl22 izolacyjnych
odgromowych, w ociepleniu budynku.
9. Dach czeSci projektowanej jest pokryty blachodachéwka, na ktérej sa utozone zwody poziome wykonane z drutu
FeZn ¢8mm, na dedykowanych uchwytach odstepowych.
10. Miejsce potaczen podziemnych z uziomem moze by¢ spawane lub skrecane, zabezpieczone przed korozja
i wyptukiwaniem masy konserwujacej przez wody grunfowe.

Ul -~ wN

Temat Rozbudowa, przedbudowa, nadbudowa garazu OSP w Gaszynie.

Obiekt Dziatka ewid. 581/2, 582/2, id{101709__5.0005.581/2, 582/2), obrgb: Gaszyn, gmina: Wielun.
Projektowat | mgr inz. Andrzej Sperczyfski upr. LOD/4121/PWBE/19

Nazwa Instalacja odgromowa garazu. Data: Skala: | Rys.
rysunku 2023.04 | 11100 | E-4
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LOA

R1
System sieci TN-S
System ochrony dodatkowej] SW/

RCD/4P/ RCD/4&P/ RCD/4P/ RCD/2P/
40/0,03A 40/0,03A 40/0,03A 40/0,03A
typu AC typu A typu AC typu AC
> @ NG D>
< ) ) <
4® S303 S303 S303 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301
Lb3L B20A B20A C16A B16A B16A B16A B16A B16A B10A B10A B10A B10A
o SPD/3P
/T1+T2/
50kA
warystorowo
| -iskiernikowy
G’V —rs - _ - — B — 4 _ s — — —
2 o - 4 - -
— Ra<10Q B B
e 23 23 2] 2] 23 2] 2] s 23 2] 2] s
0d ZKP Zestaw sity| Zestaw sity| Syrena Gniazdka Gniazdka Gniazdka Gniazdka Gniazdka OSwietlenie | OSwietlenie | OSwietlenie | OSwietlenie | Rezerwa
do RG 3x32A+N+PE| 3x32A+N+PE| alarmowa garazu garazu garazu garazu garazu garaz garaz garaz garaz
awaryjne
si s2 sa gl g2 g3 gh g5 o1 02 03 awl, awlz
L1 L2 L3 L1 L2 L1 L2 L3 L1
Pz=32kW Pz=10kW Pz=10kW Pz=5kW Pz=1kW Pz=1kW Pz=1kW Pz=1kW Pz=1kW Pz=0,7TkW Pz=0,6kW Pz=0,6kW Pz=0,1kW
YKY 4x10mm2 N2XH-J 5xtmm2 [N2XH-J Sx4mm2 |N2XH-J 5x4mm2 |N2XH-J 3x2,5mmZ N2XH-J 3x2,5mm2(N2XH-J 3x2,5mmZ N2XH-J 3x2,5mm2 N2XH-J 3x2,5mmZN2XH-J 3x1,5mm2|N2XH-J 3x1,5mm2|N2XH-J 3x1,5mm2| N2XH-J 3x1,5mm2
Pz=32 kW
kj=0,37
Ps=12kW
Temat Rozbudowa, przedbudowa, nadbudowa garazu OSP w Gaszynie.
Obiekt Dziatka ewid. 581/2, 582/2, id(101709__5.0005.581/2, 582/2), obreb: Gaszyn, gmina: Wielun.
Projektowat | mgr inz. Andrzej Sperczyfski upr. LOD/4121/PWBE/19
Nazwa Schemat rozdzielni R1. Data: Skala: | Rys.
rysunku 2023.04 | 1100 | E-5
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O0ZNACZENIA

197 an

1. Sie¢ zasilajaca jest w systemie TN-C.

2. Instalacja odbiorcza jest w systemie TN-S. Systemem ochrony dodatkowej od porazef jest samoczynne wytaczenie zasilania.
Systemem ochrony uzupetniajacej sq wytaczniki RCD wysokoczute.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest istniejacy w plastikowej szafce na zewnatrz budynku. Na nim jest zamontowany przycisk PWP.
k. Agrega’r dotaczany zewnetrznie do szafki ag za pomocg kabla YKY Lx16mmZ w rurze ochronnej DVK50 zasila przetacznik siec¢/agregat:
5. Z wyjScia przetacznika sie¢/agregat sa zasilane rozdzielnie RG i R1. Rozdzielnie RG i R1 sg zasilana za pomoca kabla YKY 4x10mm

w rurze ochronnej DVK50, — — ——

6. Powyzsze kable s3 na catej frasie ziemnej w rurach ostonowych DVK50.

1. Przesuniecie trasy kabli telekomunikacyjnych w celu unikniecia kolizji jest tematem odrebnego opracowania.

19705/

Temat Rozbudowa, przedbudowa, nadbudowa garazu OSP w Gaszynie.

Obiekt Dziatka ewid. 581/2, 582/2, id{101709__5.0005.581/2, 582/2), obreb: Gaszyn, gmina: Wielun.
Projektowat | mgr inz. Andrzej Sperczyfski upr. LOD/4121/PWBE/19

Nazwa Instalacje WLZ, przetacznika S/A i PWP. Data: Skala: | Rys.
rysunku 2023.04 | 1:200 | E-6
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| @ I i instalacje nowe lub modyfikowane.
I 9 . : 3. PWP jest aftestowany lub posiada jednostkowe
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. Na bocznej Sciance obudowy szafki jest zamontowany przycisk przeciwpozarowego Szafka I }
¥ wytacznika pradu z diodami sygnalizacyjnymi, zasilany przewodem ognioodpornym agregatu I I
typu HDGs 5x1,5mm?. Szafka jest przystosowana do zasilania kablowego i ma poniz- } }
sze parametry: I I
. szeroko$¢/wysokosé/glebokos¢ : 265mm/1306mm/ 250mm, } L }
. klasa ochronnosci: Il .. I
. klasa szczelnosci obudowy 1P44 minimum,
* klasa wytrzymatosci mechanicznej IK10, . ) Temat Rozbudowa, przedbudowa, nadbudowa garazu OSP w Gaszynie.
. wykonana jest z poliesteru termoutwardzalnego, zbrojony wiéknem szklanym,
L J ) }:Sits?gsgna na promieniowanie UV, ozon, kwasowos¢ i zasadowosc gleby, ole- 7 . Dziatka ewid. 581/2, 582/2, id(101709_5.0005.581/2, 582/2), obreb: Gaszyn, gmina: Wieluf.
E Projektowat | mgr inz. Andrzej Sperczyfski upr. LOD/4121/PWBE/19
Nazwa Ztacze, pomiar, PWP, przetacznik sief/agregat. Data: Skala: | Rys.
rysunku 2023.04 | 1100 | E-7
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