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Kosztorys Gaszyn aktualny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
0509-03
7,10*8,43 m2 59,85
RAZEM 59,85
1.1.2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(7,10*2+8,42)*0,50 m?2 11,31
RAZEM 11,31
1.1.3|KNR 4-01 Demontaz ocieplenia ze styropianu m2
0701-06
analogia
7,10*2,72+7,10*3,10+8,32*2,90+2,00*3,10+1,00*2,72-2,68*2,60-0,90*2,00 m?2 65,60
RAZEM 65,60
1.1.4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-4
7,10 m 7,10
RAZEM 7,10
1.1.5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-6
2,72 m 2,72
RAZEM 2,72
1.1.6/KNR 4-01 Woykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2 m?2
0354-10
2,68*2,60+0,90*2,00 m?2 8,77
RAZEM 8,77
1.1.7/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- [m3
0212-02 bosci do 15 cm
(24,50+11,21)*0,15+1,80*1,80*0,15+8,32*3,30*0,15 m3 9,96
RAZEM 9,96
1.1.8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
0807-01 niem spoin piaskiem
23,40%0,40 m?2 9,36
RAZEM 9,36
1.1.9/KNR 4-04 Rozebranie muréw powyzej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnaciji), z |m3
0104-5 pustakow typu "ALFA" , na zaprawie cementowo-wapiennej
Parter 7,10*2,72*0,50+8,32*2,90*0,50+7,10*3,10*0,50-2,68*2,60*0,50-0,90*2,00*0,50 |m3 28,34
RAZEM 28,34
1.1.|KNR 4-04 Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, podtoza |m3
10/0603-6 0 grubosci ponad 10 cm (strop)
7,10*8,43*0,12 m3 7,18
RAZEM 7,18
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego, styropianu i papy samochodami skrzynio- |ms3
11/0108-09 wymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia
poz.1.1.1*0,01+p0z.1.1.3*0,10+p0z.1.1.7+p0z.1.1.9+p0z.1.1.10 m3 52,64
RAZEM 52,64
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego, styropianu i papy samochodami skrzynio- |m3
12/0108-10 wymi - za kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 10
poz.1.1.11 m3 52,64
RAZEM 52,64
1.1.|KNR 5-13 Demontaz stupdw stalowych kratowych - stup syreny OSP wraz z instalacja t
13/0405-03 alarmowg
analogia
1,5 t 1,50
RAZEM 1,50
1.1.|Kalkulacja  |Utylizacja odpadéw m3
14|wlasna
poz.1.1.11 m3 52,64
RAZEM 52,64
1.2 Roboty ziemne
1.2.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 1,25-m3, grunt kate- |m3
0239-1 gorii I-1l, transport urobku do 1-km samochodami samowytadowczymi 5-10-t
Fundamenty |(15,95+10,00*2)*0,65*1,00+11,10*0,60*1,00 m3 30,03
RAZEM 30,03
1.2.2|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |[m3
0206-1 tyzki 0.25-0.6 m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu I-11I
Pod posadz- |157,02*0,70 ms3 109,91
ke
Skarpa 150,00%1,50 m3 225,00
RAZEM 334,91
1.2.3/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-11 m3
0108-5 (50%)
poz.1.2.1+poz.1.2.2 m3 364,94
RAZEM 364,94
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1.2.4/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy na- |ms3
0108-8 stepny 1:-km (50%)
Krotnos¢ = 9
poz.1.2.3 m3 364,94
RAZEM 364,94
1.2.5 Obstuga geodezyjna inwestycji kpl.
wycena indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Fundamenty
1.3.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty m3
1101-1
(15,95+10,00*2)*0,65*0,10+11,10*0,60*0,10 m3 3,00
RAZEM 3,00
1.3.2|KSNR 2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
0107-03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
F-1,F-2 (15,95+10,00*2)*0,65*0,10+11,10*0,60*0,10 m3 3,00
RAZEM 3,00
1.3.3/KNNRS 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z m3
0107-5 transportem betonu pompa, stupy prostokatne zbrojone - rdzenie
R-1 0,25*0,25*0,70*8 m3 0,35
RAZEM 0,35
1.3.4/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie - fi 6 t
0104-1
F-1,F-2 45,78/1000 t 0,046
R-1 6,91/1000 t 0,007
RAZEM 0,05
1.3.5/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane - fi 12 t
0104-4
F-1,F-2 218,09/1000 t 0,22
R-1 19,89/1000 t 0,02
RAZEM 0,24
1.3.6| KNRW 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papg na lepiku na zimno, 1-warstwa m?2
0604-5
(15,95+10,00*2)*0,65+11,10*0,60 m?2 30,03
RAZEM 30,03
1.3.7/KNRW 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papg na lepiku na zimno, dodatek za kaz- |m2
0604-6 da nastepng warstwe
poz.1.3.6 m2 30,03
RAZEM 30,03
1.4 Sciany fundamentowe
1.4.1|SEK 2-01 Sciany podziemia z bloczkéw betonowych, bloczki 38x25x14-cm, Sciana gru- m?2
0102-1 bosci 25-cm
(10,002+15,70+10,95)*0,70 m?2 32,66
RAZEM 32,66
1.4.2/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna Siplast Fundament szybka |m2
0201-3 izolacja SBS, powierzchnie murowane, pierwsza warstwa
(10,00+16,20+10,10)*0,80*2 m?2 58,08
RAZEM 58,08
1.4.3|/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna Siplast Fundament szybka |m2
0201-4 izolacja SBS, powierzchnie murowane, druga warstwa
poz.1.4.2 m2 58,08
RAZEM 58,08
1.4.4/KNR 9-15 Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu EPS, izolacje pionowe m?2
0401-1
(10,00+16,20+10,10)*0,80 m?2 29,04
RAZEM 29,04
1.45 KNRBC 2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki |m2
0607-6 na $cianach
poz.1.4.4 m2 29,04
RAZEM 29,04
1.4.6| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem
20,70+10,35 m 31,05
RAZEM 31,05
1.4.7\KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki rzedowej betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
0303-01 niem spoin piaskiem
18,40 m?2 18,40
RAZEM 18,40
1.5 Sciany nadziemia
1.5.1/KNR 27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm |m2
0163-2 P+W (pi6ro i wpust), Sciana grubosci 25-cm
10,00*2*4,60+15,70*3,65+10,95*2,90-3,50*4,50-3,00*3,00-0,90*2,05*4-2,03* m2 145,88
1,50
RAZEM 145,88

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2863




Kosztorys Gaszyn aktualny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.5.2|KNR 27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych m?2
0165-2 Porotherm P+W (piéro i wpust), $cianka grubosci 11,5-cm
(2,80*2+2,20+5,35+2,60)*3,00-0,90*2,05*2 m?2 43,56
RAZEM 43,56
1.6 Posadzki
1.6.1|KNKRB 2 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich m3
1101-3
157,02*0,30 m3 47,11
RAZEM 47,11
1.6.2/KNRW 2-02 |Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, |m3
1101-1 uktadanie reczne, na podtozu gruntowym, beton zwykty - chudy beton C8/10
157,02*0,10 m3 15,70
RAZEM 15,70
1.6.3/ KNRW 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izola- |m2
0606-1 cja pozioma podposadzkowa
157,02 m?2 157,02
RAZEM 157,02
1.6.4/KNR 9-15 I1zolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu EPS, izolacje poziome gr. |m2
0401-2 10cm
157,02 m?2 157,02
RAZEM 157,02
1.6.5/KNRW 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izola- |m2
0606-1 cja pozioma podposadzkowa
157,02 m?2 157,02
RAZEM 157,02
1.6.6| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
1106-02
157,02 m?2 157,02
RAZEM 157,02
1.6.7|\KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1- |m2
1106-3 cm ponad 25-mm
Krotnos¢ = 5
157,02 m?2 157,02
RAZEM 157,02
1.6.8/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
1106-07
157,02 m?2 157,02
RAZEM 157,02
1.6.9/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe gresowe uktadane na klej metoda zwyktg m?2
1118-10
analogia
69,33 m?2 69,33
RAZEM 69,33
1.6.|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
10/1113-06
analogia
3,08"2+3,64"2+3,07*2+2,20*2+5,10*2+6,30"2+1,80*2+2,80*2+2,80+2,04+2,56+ |[m 58,23
2,85-1,00"8
RAZEM 58,23
1.7 Elementy zelbetowe
1.7.1|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19 N/ |szt
0126-5 120
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
1.7.2|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19 N/ |szt
0126-5 240
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.7.3|KNNRS 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z ms3
0107-6 transportem betonu pompa, belki podciagi i wience zbrojone - wience , wspornik
W-1 0,25"0,20%(3,08"2+7,32) m3 0,67
W-2 0,25*0,25%*(10,00+10,95+15,70+0,60) m3 2,33
W-3 0,25*0,25*10,00 m3 0,62
RAZEM 3,63
1.7.4|KNNRS 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z ms3
0107-6 transportem betonu pompa, belki podciagi i wience zbrojone - podciagi
P-1 0,25*0,40*15,87 m3 1,59
RAZEM 1,59
1.7.5|KNNRS 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z ms3
0107-6 transportem betonu pompa, belki podciggi i wience zbrojone - nadproze
N-1 0,25*0,30*4,00 m3 0,30
N-2 0,25*0,30*3,50 m3 0,26
RAZEM 0,56
1.7.6/KNNRS 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z m3
0107-5 transportem betonu pompa, stupy prostokatne zbrojone - rdzenie
R-1 0,25*0,25*4,50*2+0,25*0,25*3,00*2+0,25*0,25*4,80*2+0,25*0,25*1,53*2 m3 1,73
RAZEM 1,73
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1.7.7\KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie - fi 6 t
0104-1
P-1 59,60/1000 t 0,06
R-1 30,70/1000 t 0,031
N-1 4,80/1000 t 0,0048
N-2 4,20/1000 t 0,0042
W-1 6,78/1000 t 0,0068
W-2 24,81/1000 t 0,025
W-3 6,66/1000 t 0,0067
RAZEM 0,14
1.7.8/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane - fi 12 t
0104-4
R-1 98,25/1000 t 0,10
N-1 21,00/1000 t 0,021
N-2 15,40/1000 t 0,0154
W-1 47,88/1000 t 0,048
W-2 132,31/1000 t 0,13
W-3 35,52/1000 t 0,036
RAZEM 0,35
1.7.9|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
0104-05 oér. 16 mm
P-1 222,00/1000 t 0,22
RAZEM 0,22
1.8 Stropy
1.8.1 KNR-W 2-02 |Piyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do |m?2
0236-02 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw
zurawiem
PZ-1,PZ-2 36,30 m2 36,30
RAZEM 36,30
1.8.2/KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do |m?2
0236-02 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
0236-04 zurawiem
PZ-3 47,85 m?2 47,85
RAZEM 47,85
1.8.3|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie - fi 6 t
0104-1
PZ-1 21,01/1000 t 0,021
Pz-2 12,27/1000 t 0,0123
PZ-3 (80,96+23,78)/1000 t 0,105
RAZEM 0,14
1.8.4/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
0104-04 o$r.8 mm
PZ-1 (81,55+44,57+10,04)/1000 t 0,136
Pz-2 (11,49+11,55)/1000 t 0,023
RAZEM 0,16
1.8.5/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane - fi 12 t
0104-4
PZ-3 (153,06+160,21+155,04+52,21+60,61+35,39)/1000 t 0,62
RAZEM 0,62
1.9 Konstrukcja i pokrycie dachowe
1.9.1/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowe;j m?2
0604-2
39,23 m?2 39,23
RAZEM 39,23
1.9.2/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m2
0613-3 nych na sucho, 1-warstwa
poz.1.9.1 m2 39,23
RAZEM 39,23
1.9.3/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m2
0613-4 nych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe
poz.1.9.1 m2 39,23
RAZEM 39,23
1.9.4/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, dwie war- |m2
0503-01 stwy papy
poz.1.9.1 m2 39,23
RAZEM 39,23
1.9.5/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy kratownicowe t
0101-04
35072/1000 t 0,70
RAZEM 0,70
1.9.6/ KNR 2-02 Murtaty, przekro6j poprzeczny drewna ponad 180-cm2 ms3
0406-2
0,68 m3 0,68
RAZEM 0,68
1.9.7/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej
0,68 m3 0,68
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RAZEM 0,68
1.9.8/KNR 2-02 Miecze i stupy przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
0408-01
analogia
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
1.9.9/KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-  |m3
0408-5 cm2
4,94 m3 4,94
RAZEM 4,94
1.9.|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy na-|m?2
10/0410-03 syconej
224,80 m?2 224,80
RAZEM 224,80
1.9.|KNR 9-12 Mocowanie folii dachowej paroizolacyjnej m?2
11]/0204-3
analogia
224,80 m?2 224,80
RAZEM 224,80
1.9.|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
12]202 0537-04 |cha powlekang trapezowg na tatach
224,80 m?2 224,80
RAZEM 224,80
1.9./NNRNKB 2- |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm |m?2
13|02 0541-2
(17,18+8,35+6,55*2+4,80)*0,50 m?2 21,72
RAZEM 21,72
1.9.|NNRNKB 2- |Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier $niegowych m
14|02 0539-4
17,12+17,42 m 34,54
RAZEM 34,54
1.9.|KNRW 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi-15-cm, blacha |m
15/0522-2 ocynkowana
17,42 m 17,42
RAZEM 17,42
1.9.|KNRW 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi-12.cm, blacha m
16/0529-2 ocynkowana
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
1.10 Sufity podwieszane
1.10.|KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej m?2
1/0604-2
224,80 m?2 224,80
RAZEM 224,80
1.10.|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m2
1/0613-3 nych na sucho, 1-warstwa
poz.1.10.1 m?2 224,80
RAZEM 224,80
1.10.|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m2
2|/0613-4 nych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe
poz.1.10.1 m?2 224,80
RAZEM 224,80
1.10.\KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m?2
3/0203-3
poz.1.10.1 m?2 224,80
RAZEM 224,80
1.10.|[KNRW 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
4(2701-1 gr. 12,5 mm
poz.1.10.1 m?2 224,80
RAZEM 224,80
1.11 Sciany i sufity - wykonczenie, tynki
1.11.|\KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii m?2
1/0101-1
3,50"4,50+3,00*3,00+0,90"2,05*12+0,80*2,00*2+2,03*1,50 m?2 53,14
RAZEM 53,14
1.11.NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - pod |m?2
2|02 1134-2  |tynk
Parter (2,80"4+10,9572+5,33"2+2,60"2+4,92+4,90+10,02+2,20*2+3,07+5,10+2,85+ m2 349,97
2,21)*3,00+10,24*3,65+9,67*4,60+2,18*2,40*2-0,80*2,05
Okna i drzwi |-(3,50*4,50+3,00*3,00+0,90*2,05*12+0,80*2,00*2+2,03*1,50) m?2 -53,14
RAZEM 296,84
1.11./NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - pod |m?2
3|02 1134-1 tynk
Sufit 69,39+5,30+4,80 m?2 79,49
RAZEM 79,49
1.11.\KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte, kat. Il, Il m?2
4/0801-2
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Kosztorys Gaszyn aktualny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.1.11.2+p0z.1.11.3 m2 376,33
RAZEM 376,33
1.11.|KNR 13-12 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m?2
5/0808-02
(2,18*3+2,21+0,69+1,10+4,10*2+2,60+1,80*2+2,80*2)*2,20-0,80*2,05*2-0,90* |m?2 60,22
2,05*2
RAZEM 60,22
1.11.|KNNR 2 Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne m2
6/1401-5
poz.1.11.4-poz.1.11.5 m2 316,11
RAZEM 316,11
1.12 Stolarka wewnetrzna
1.12.\KNRW 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1- m?2
1/1022-1 skrzydtowe
0,902,05%6 m?2 11,07
RAZEM 11,07
1.12.\KNRW 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1- m?2
2/1022-3 skrzydtowe, z szybg do 0,25-m2
0,80*2,05 m?2 1,64
RAZEM 1,64
1.12.\KNRW 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1-m szt
3/0135-2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.13 Stolarka zewnetrzna
1.13.|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m?2
1/1032-01
3,50%4,50+3,00*3,00 m?2 24,75
RAZEM 24,75
1.13.\KNR 19 Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jed- |m2
2|1023-7 nodzielne, ponad 1,5-m2, osadzanie na dyblach (O-8, O-9)
2,03*1,50 m?2 3,04
RAZEM 3,04
1.14 Elewacja
1.14.\KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii m?2
1/0101-1
3,50%4,50+3,00*3,00+0,90*2,05+2,03*1,50 m?2 29,64
RAZEM 29,64
1.14./KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadowe;j - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM |m2
2|0211-02 - ptyty o grubosci 20 cm
2,00"3,10+2,00*2,72 m?2 11,64
RAZEM 11,64
1.14.\KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - ptyty o m?2
3/0201-02 grubosci 20 cm
10,00*4,60+16,20*3,65+9,15*2,72-3,50*4,50-3,00*3,00-0,90*2,05-2,03*1,50 m?2 100,38
RAZEM 100,38
1.14./KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na $cianach|mz2
4/0401-01
poz.1.14.2+poz.1.14.3 m?2 112,02
RAZEM 112,02
1.15 Rusztowania
1.15.\KNRW 2-02 |Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73-m, z osto- |m-g
1/0000-0 ng siatkowg, do 20m
(poz.:1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.5.1,1.5.2,1.8.1,1.8.2,1.8.4,1.8.5,1.14.1,1.14.
2,1.14.3,1.14.4)
RAZEM 790,88
1.15.|KNRW 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) do 6m
2/0000-0 (poz.:1.10.1,1.10.2,1.10.3,1.10.4)
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be- | m2

0509-03 tonie na zaktad
obmiar =59,85 m2
-R--

1* Robocizna r-g | 24,538500
0,41 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.2|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- | m2
0535-08 wych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajagcej sie do uzytku

obmiar =11,31 m2

-R--

1* Robocizna r-g 3,393000
0,3 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.3|/KNR 4-01 |Demontaz ocieplenia ze styropianu m?2
0701-06 obmiar = 65,60 m2
analogia
-R--
1* Robocizna r-g | 26,896000
0,41 r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.4/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do | m
0535-4 uzytku
obmiar =7,10 m
-R--
1* Robocizna r-g 1,065000
0,15 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.5/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaja- | m
0535-6 cej sie do uzytku
obmiar =2,72m
-R--

1* Robocizna r-g | 0,299200
0,11 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.6/KNR 4-01 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalo- m?2
0354-10 wych, ponad 2-m2
obmiar = 8,77 m2
~-R--

1* Robocizna r-g 5,525100
0,63 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.7|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji | m3
01 0212-02 | betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =9,96 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 90,934800
9,13 r-g/m3
-8 -

2" Sprezarka powietrza elektryczna przewozna 4-5 | m-g| 26,892000
m3/min (1)
2,7 m-g/m3
3" mtot pneumatyczny m-g| 53,784000
5,4 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.8/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m2
0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem

obmiar =9,36 m2
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
~-R--
1* Robocizna r-g 7,360704
0,7864 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.9/KNR 4-04 |Rozebranie muréw powyzej terenu, w budyn- m3
0104-5 kach do 9m (do 2 kondygnaciji), z pustakéw typu
"ALFA" , na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =28,34 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 84,453200
2,98 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.10|KNR 4-04 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu ms3
0603-6 mtotéw pneumatycznych, podtoza o grubosci
ponad 10 cm (strop)

obmiar =7,18 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 21,181000
2,95 r-g/m3
-8 -

2r Sprezarka powietrza elektryczna przewozna 4-5 |m-g | 11,272600
m3/min (1)
1,57 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.11/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego, styropianu | m3
0108-09 i papy samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
analogia |do 1 km

obmiar =52,64 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 73,169600
1,39 r-g/m3
-8 -

2r Samochéd skrzyniowy do 51t (1) m-g| 37,900800
0,72 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.12|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego, styropianu | m3
0108-10 i papy samochodami skrzyniowymi - za kazdy
analogia nastepny 1 km

Krotnosé = 10

obmiar =52,64 m3

-8 -

1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g| 10,528000
0,02*10=0,2 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.13|KNR 5-13 |Demontaz stup6w stalowych kratowych - stup t
0405-03 syreny OSP wraz z instalacjg alarmowg
analogia obmiar =1,50t

-R--

1* Robocizna r-g | 61,024500
42,6*0,955=40,683 r-g/t
-8 -

2" Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g| 10,650000
7,1 m-g/t
3" Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g| 10,650000
7,1 m-g/t
4* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g| 10,650000
7,1 m-g/t
5* Sprezarka powietrza elektryczna przewozna 4-5 | m-g| 10,650000
m3/min (1)
7,1 m-g/t
6* wkretak pneumatyczny m-g| 10,650000
7,1 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.14|Kalkulacja |Utylizacja odpadéw m3
wiasna obmiar =52,64 m3
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Robocizna r-g |105,28000
2,00 r-g/m3 0
2" Utylizacja odpadéw szt | 52,640000
1,00 szt/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.

1.2 Roboty ziemne

1.2.1]KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami koto- | m3
0239-1 wymi, tyzka 1,25-m3, grunt kategorii -1, trans-
port urobku do 1-km samochodami samowyta-
dowczymi 5-10-t

obmiar = 30,03 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 5711706
0,1902 r-g/m3
-8 -

2" tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25-1,5 m-g| 1,255254
m3 (1)

0,0418 m-g/m3
3" Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-g| 2,984982
0,0994 m-g/m3
4* Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 m-g| 0,276276
KM] (1)
0,0092 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.2.2|/KNKRB 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad | m3
0206-1 koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6
m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu I-llI
obmiar = 334,91 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 55,729024
0,1664 r-g/m3
2r Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,60 m3|m-g| 8,573696
(1)

0,0256 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.2.3|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
0108-5 mi do 1-km, grunt kategorii I-1l (50%)
obmiar = 364,94 m3

-R--
1* Robocizna r-g 1299,25080
0,82 r-g/ms3 0

-10-
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
2" Samocho6d samowytadowczy 10-151t (1) m-g | 197,06760
0,54 m-g/m3 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
0108-8 mi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
(50%)
Krotnosé = 9
obmiar = 364,94 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 10-151t (1) m-g| 98,533800
0,03*9=0,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.25 Obstuga geodezyjna inwestycji kpl.
wycena in- |obmiar = 1,00 kpl.
dywidualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Fundamenty
1.3.1|/KNR 2-02 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, be-| m3
1101-1 ton podawany pompa, zwykty
obmiar = 3,00 m3
-R--
1* Robocizna r-g 8,700000
1,1+1,8=2,9 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B | m3 | 3,090000
10)
1,03 m3/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -
4* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/hz |m-g| 0,300000
rurg 20 m (1)
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3.2|KSNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w| m3
0107-03 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
obmiar = 3,00 m3
-R--
1* Robocizna r-g 1,095000
0,365 r-g/m3
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 | 3,060000
(B 25)
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500000
1,5 %(od M)
4* Deskowanie drobnowymiarowe stropéw U-Form |[m-g| 0,198000
(100 m2)
0,066 m-g/m3
5* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z m-g| 0,198000
rurg 20 m (1)
0,066 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.3.3|KNNRS 2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu syste- m3
0107-5 mowym drobnowymiarowym z transportem be-
tonu pompa, stupy prostokatne zbrojone - rdze-
nie

obmiar = 0,35 m3

-R--

1* Robocizna r-g 0,146650
0,419 r-g/m3
- M --

2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 | 0,357000
(B 25)

1,02 m3/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
4* Deskowanie stupéw PERI TRIO (100 m2) m-g| 0,028000
0,08 m-g/m3
5% Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/hz |m-g| 0,028000
rurg 20 m (1)
0,08 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.3.4/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety t
0104-1 gtadkie - fi 6
obmiar = 0,05t
-R--

1* Robocizna r-g 1,835000
36,7 r-g/t
2* Pret stalowy okragty gtadki do zbrojenia betonu, | kg | 50,300000
o $rednicy do 7 mm, St3S
1006 kg/t

3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
4* Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g| 0,130000
2,6 m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretdéw o srednicy do 40 [ m-g| 0,237500
mm

4,75 m-g/t
6* Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do |m-g| 0,201500
40 mm
4,03 m-g/t
7 Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym |m-g| 0,036000
0,5-0,75 1
0,72 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.3.5|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety ze- t
0104-4 browane - fi 12
obmiar = 0,24t
-R--

1* Robocizna r-g 9,648000
40,2 r-g/t
- M --

2" Pret stalowy okragty zebrowany skos$nie, ze stali| kg |241,44000
BSt500S, o $rednicy 12 mm 0

1006 kg/t
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)

-12-
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.

-8 -
4* Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g| 1,032000
4,3 m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretdéw o srednicy do 40 [m-g| 1,392000
mm

5,8 m-g/t
6* Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do |m-g| 1,152000
40 mm
4,8 m-g/t
7 Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym |m-g| 0,192000
0,5-0,75t
0,8 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.3.6/ KNRW 2- |Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papg na m?2
02 0604-5 |lepiku na zimno, 1-warstwa
obmiar = 30,03 m2

~-R--
1* Robocizna r-g | 7,417410
0,247 r-g/m2
M --
2r Emulsja asfaltowa anionowa do gruntowania kg 9,009000

podfoza oraz do wykonywania powtok typu lek-
kiego, opakowanie 10 kg

0,3 kg/m2

3" Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg | 60,060000
2 kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 34,534500
1,15 m2/m2
5* Drewno opatowe m3 | 0,165165
0,0055 m3/mz2
6* Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
7 Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,249249
0,5-0,75 1
0,0083 m-g/m2
8" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,180180
0,006 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.3.7\KNRW 2- |Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papg na m?2
02 0604-6 |lepiku na zimno, dodatek za kazdg nastepng
warstwe

obmiar = 30,03 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 3,243240
0,108 r-g/m2
2" Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg | 48,048000
1,6 kg/m2
3" papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 34,534500
1,15 m2/m2
4* Drewno opatowe m3 | 0,135135
0,0045 m3/mz2
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

6* Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,216216
0,5-0,75t
0,0072 m-g/m2
7" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,141141
0,0047 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13-
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Kosztorys Gaszyn aktualny

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
1.4 Sciany fundamentowe
1.4.1|SEK 2-01 |Sciany podziemia z bloczkéw betonowych, m?2
0102-1 bloczki 38x25x14-cm, $ciana grubosci 25-cm
obmiar = 32,66 m2
-R--
1* Robocizna r-g | 50,949600
1,56 r-g/m2
2r Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm szt |568,28400
17,4 szt/m2 0
3" Zaprawa cementowa M 15 m3 | 0,881820
0,027 m3/m?2
4* Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.2/KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitu- m?2
0201-3 miczng Siplast Fundament szybka izolacja SBS,
powierzchnie murowane, pierwsza warstwa
obmiar = 58,08 m2
-R--
1* Robocizna r-g | 6,098400
0,105 r-g/m2
- M -
2" Masa asfaltowa do hydroizolacji fundamentéw kg | 42,979200
szybkoschnaca, powtokowa
0,74 kg/m2
3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,034848
0,0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.3|/KNR 9-15 |Izolowanie powierzchni pionowych masa bitu- m?2
0201-4 miczng Siplast Fundament szybka izolacja SBS,
powierzchnie murowane, druga warstwa
obmiar = 58,08 m2
-R--
1* Robocizna r-g 5,052960
0,087 r-g/m2
- M --
2r Masa asfaltowa do hydroizolacji fundamentéw kg | 34,267200
szybkoschnaca, powtokowa
0,59 kg/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,023232
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.76 Nr
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
1.4.4/KNR 9-15 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styro- | m2
0401-1 pianu EPS, izolacje pionowe
obmiar = 29,04 m2
-R--
1* Robocizna r-g | 5,459520
0,188 r-g/m2
- M-
2x Plyta styropianowa - fundament, 0,035 W/(m*K) | m3 | 2,904000
0,1 m3/mz2
3" Klej bitumiczny kg | 26,136000
0,9 kg/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,116160
0,004 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.4.5/KNR BC 2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
0607-6 wymi, przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar =29,04 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 9,002400
0,31 r-g/m2
- M --

2r Siatka z wiékna szklanego 205g/m2 m2 | 33,396000
1,15 m2/m2
3" Zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbro- | kg |117,90240
jonej 0

4,06 kg/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,000000
1 %(od M)
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,290400
0,01 m-g/m2
6* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,290400
0,01 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.4.6/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem

obmiar =31,05m

-R--

1* Robocizna r-g 7,464420
0,2404 r-g/m
2" Obrzeze trawnikowe betonowe 8x25x100 cm - | sz
szare
1,02 szt/m
3" Piasek do zapraw budowlanych naturalnydo 1 | m3 | 0,186300
mm, gat. |
0,006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0,500000
0,5 %(od M)

—_

31,671000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.4.7\KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki rzedowej betonowej na m?2
0303-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem

obmiar = 18,40 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 35,690480
1,9397 r-g/m2
2r Piasek do zapraw budowlanych naturalnydo 1 | m3 | 1,854720
mm, gat. |
0,1008 m3/mz2
3" Woda przemystowa z rurociggu m3 | 0,184000
0,01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sciany fundamentowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
1.5 Sciany nadziemia
1.5.1|KNR 27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pus- | m2
0163-2 takow ceramicznych Porotherm P+W (pi6ro i
wpust), $ciana grubosci 25-cm
obmiar = 145,88 m2
-R--
1* Robocizna r-g |189,64400
0,7+0,49+0,11=1,3 r-g/m2 0
- M-
2" Pustak scienny systemu POROTHERM typu 25 | szt |1 587,1744
P+W o wym. 25,0x37,3x23,8 cm, kl. 15 00
10,88 szt/m2
3" Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 | 2,188200
0,015 m3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
5* Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 29,176000
0,5-0,75 t
0,2 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.5.2/KNR 27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- | m2
0165-2 nych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W
(pi6ro i wpust), $cianka grubosci 11,5-cm
obmiar = 43,56 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 39,639600
0,6+0,21+0,1=0,91 r-g/m2

2x Pustak scienny systemu POROTHERM typu szt | 354,57840
11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10 0
8,14 szt/m2

3" Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 | 0,304920
0,007 m3/m2

4* Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)

5* Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 3,920400
0,5-0,75t
0,09 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Gaszyn aktualny PODSUMOWANIE

Sciany nadziemia

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.

1.6 Posadzki

1.6.1/KNKRB 2 |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych ma- | m3
1101-3 teriatéw sypkich
obmiar =47,11 m3

-R--

1* Robocizna r-g |1203,51520
4,32 r-g/m3 0

2r Piasek naturalny kopany m3 | 50,878800
1,08 m3/m3

3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000

1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.6.2|KNRW 2- |Podktady betonowe, w budownictwie mieszka- | m3
02 1101-1 |niowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie
reczne, na podtozu gruntowym, beton zwykty -
chudy beton C8/10

obmiar = 15,70 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 82,582000
5,26 r-g/m3
- M --

2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B | m3 | 16,171000
10)

1,03 m3/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(0od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.6.3|KNRW 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- | m2
02 0606-1 |lii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa

obmiar = 157,02 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 56,527200
0,36 r-g/mz2
- M --

2r Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,6-1,0) m2 |188,42400
mm 0

1,2 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

4* Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 1,758624
0,5-0,75t
0,0112 m-g/m2
5% Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 1,067736
0,0068 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.6.4/KNR 9-15 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styro- | m2
0401-2 pianu EPS, izolacje poziome gr. 10cm
obmiar = 157,02 m2

17 -
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna r-g | 12,875640
0,082 r-g/m2
2" Styropian podtogowy (dachy) 0,037 W/(mk) m3 | 15,702000
0,10 m3/m2
3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 0,314040
0,002 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.6.5/KNRW 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- | m2
02 0606-1 |lii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa

obmiar = 157,02 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 56,527200
0,36 r-g/m2
- M --

2r Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,6-1,0) m2 |188,42400
mm 0

1,2 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
4* Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 1,758624
0,5-0,75t
0,0112 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 1,067736
0,0068 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.6.6/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2
1106-02 na gtadko grubosci 25 mm
obmiar = 157,02 m2
-R--

1* Robocizna r-g |173,69552
1,1062 r-g/m2 4

2" Zaprawa cementowa M 12 m3 4,270944
0,0272 m3/mz2
3" Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu | t 0,172722
25-50 kg
0,0011 t/m2
4* Masa asfaltowa do hydroizolacji fundamentéw kg | 13,346700
szybkoschnaca, powtokowa
0,085 kg/m?2

5% Drewno opatowe m3 | 23,553000
0,15 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

7" Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 6,202290
0,5-0,75 t
0,0395 m-g/m2
8" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,219828
0,0014 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.6.7|KNR 2-02 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, doda- | m2
1106-3 tek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-
mm

Krotnosé = 5

obmiar = 157,02 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 47,263020
(0,0265+0,0337=0,0602)*5=0,301 r-g/m2
- M-

2" Zaprawa cementowa M 12 m3 | 8,243550
0,0105*5=0,0525 m3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
-8 -
4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 11,697990
0,5-0,75 t

0,0149*5=0,0745 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.6.8/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopta- | m2
1106-07 ta za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = 157,02 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 11,619480
0,074 r-g/m2
- M --

2r Siatka tkana Rabitza oczka 10x10mm fi 1,0mm | m2 | 160,16040
1,02 m2/m2 0

3" materiaty pomocnicze Y% 1,500000
1,5 %(od M)

4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 0,172722
nym 0,5t
0,0011 m-g/m2

5% Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,266934

0,0017 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.6.9/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe gresowe uktadane na klej m?2
1118-10 metoda zwykig
analogia obmiar = 69,33 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 51,713247
0,7459 r-g/mz2
- M --

2" ptytki gresowe m2 | 70,716600
1,02 m2/m2

3" zaprawa klejgca do ptytek kg |329,31750
4,75 kg/m?2 0

4* zaprawa spoinujgca kg | 20,799000
0,3 kg/m2

5% materiaty pomocnicze Y% 1,500000
1,5 %(od M)

6" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 2,183895
nym 0,5 t
0,0315 m-g/m2

7" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 1,871910
0,027 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.6.10|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
1113-06 $cienne z polichlorku winylu klejone
analogia obmiar =58,23 m

-R--

1* Robocizna r-g 9,555543
0,1641 r-g/m
2r listwy przyscienne z PCW m | 62,306100
1,07 m/m
3" klej Butapren B kg 2,329200
0,04 kg/m
4* materiaty pomocnicze Y% 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 0,011646
nym 0,5t
0,0002 m-g/m
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,017469
0,0003 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Gaszyn aktualny

Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

KOSZTORYS

PODSUMOWANIE

Posadzki

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprzet

OGOLEM

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Elementy zelbetowe

1.7.1KNR 2-02
0126-5

1*

o

3

4+

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nad-
prozy prefabrykowanych - L19 N/120

obmiar = 11,00 szt

-R--

Robocizna

0,11+0,09=0,2 r-g/szt

Belka nadprozowa zelbetowa okienna L19-N/
120

1,02 szt/szt

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,5-0,75t

0,02 m-g/szt

szt

r-g

—

Sz

%

m-g

2,200000

11,220000

1,500000

0,220000

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

1.7.2|KNR 2-02
0126-5

1*

o

3

4*

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nad-
prozy prefabrykowanych - L19 N/240

obmiar =2,00 szt

-R--

Robocizna

0,11+0,09=0,2 r-g/szt

- M -

Belka nadprozowa zelbetowa okienna L19-N/
240

1,02 szt/szt

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,5-0,75 1

0,02 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

0,400000

2,040000

1,500000

0,040000

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

1.7.3|KNNRS 2

0107-6

1*

o

3

4+

Norma PRO Wersja 4.76 Nr

Betonowanie konstrukcji w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem be-
tonu pompa, belki podciagi i wience zbrojone -
wience , wspornik

obmiar = 3,63 m3

-R--

Robocizna

0,4 r-g/m3

- M --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30
(B 30)

1,02 m3/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

-8 -

Deskowanie drobnowymiarowe stropéw U-Form
(100 m2)

0,076 m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

-20 -

seryjny: 2863

1,452000

3,702600

1,500000

0,275880




Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
5% Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/hz |m-g| 0,275880
rurg 20 m (1)
0,076 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.7.4|KNNRS 2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu syste- m3
0107-6 mowym drobnowymiarowym z transportem be-
tonu pompa, belki podciagi i wience zbrojone -
podciagi

obmiar = 1,59 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 0,636000
0,4 r-g/m3
2x Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 | 1,621800
(B 25)

1,02 m3/m3
3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
4* Deskowanie drobnowymiarowe stropéw U-Form [ m-g| 0,120840
(100 m2)
0,076 m-g/m3
5% Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/hz |m-g| 0,120840
rurg 20 m (1)
0,076 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.7.5|KNNRS 2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu syste- m3
0107-6 mowym drobnowymiarowym z transportem be-
tonu pompa, belki podciagi i wience zbrojone -
nadproze

obmiar = 0,56 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 0,224000
0,4 r-g/m3
2x Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 | 0,571200
(B 25)

1,02 m3/m3
3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
4* Deskowanie drobnowymiarowe stropéw U-Form [ m-g| 0,042560
(100 m2)
0,076 m-g/m3
5% Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/hz |m-g| 0,042560
rurg 20 m (1)
0,076 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.7.6|KNNRS 2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu syste- ms3
0107-5 mowym drobnowymiarowym z transportem be-
tonu pompa, stupy prostokatne zbrojone - rdze-
nie

obmiar =1,73 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 0,724870
0,419 r-g/m3
- M-

2x Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 | 1,764600
(B 25)

1,02 m3/m3
3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

4* Deskowanie stupéw PERI TRIO (100 m2) m-g| 0,138400
0,08 m-g/ms3
5* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z m-g| 0,138400
rurg 20 m (1)
0,08 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.

1.7.7\KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety t
0104-1 gtadkie - fi 6
obmiar =0,141t
-R--

1* Robocizna r-g | 5,138000
36,7 r-g/t
- M-

2" Pret stalowy okragty gtadki do zbrojenia betonu, | kg |140,84000
o $rednicy do 7 mm, St3S 0

1006 kg/t
3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

4* Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g| 0,364000
2,6 m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretdéw o srednicy do 40 |m-g| 0,665000
mm

4,75 m-g/t
6* Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do |m-g| 0,564200
40 mm
4,03 m-g/t
7 Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym |m-g| 0,100800
0,5-0,75t
0,72 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.7.8/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety ze- t
0104-4 browane - fi 12
obmiar =0,35t
-R--

1* Robocizna r-g | 14,070000
40,2 r-g/t
- M --

2r Pret stalowy okragty zebrowany skosnie, ze stali| kg |352,10000
BSt500S, o $rednicy 12 mm 0

1006 kg/t
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
4* Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g| 1,505000
4,3 m-g/t
5% Nozyce elektryczne do pretdéw o srednicy do 40 [m-g| 2,030000
mm

5,8 m-g/t
6" Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do |m-g| 1,680000
40 mm
4,8 m-g/t
7" Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,280000
0,5-0,75 t
0,8 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.7.9/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
0104-05 stalowymi okragtymi zebrowanymi o §r. 16 mm
obmiar =0,22 t

-R--

1* Robocizna r-g | 5,984000
27,2 r-g/t
2" prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane kg [224,40000
$r. 16 mm 0

1020 kg/t
3" materiaty pomocnicze Y% 1,500000
1,5 %(od M)
4* Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g| 0,946000
4,3 m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretdéw o srednicy do 40 [m-g| 1,276000
mm

5,8 m-g/t
6” Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do |m-g| 1,056000
40 mm
4,8 m-g/t
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
7" Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 0,176000
nym 0,5t
0,8 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Elementy Zelbetowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.

1.8 Stropy

1.8.1|KNR-W 2- |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni | m2
02 0236-02 |miedzy belkami lub $cianami do 10 m2 w de-
skowaniu U-Form - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatéw zurawiem

obmiar = 36,30 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 66,429000
1,83 r-g/m2
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 | 3,702600
(B 25)

0,102 m3/m2
3" Sklejka iglasta wodoodporna kl. 1V/BBB, gru- m3 | 0,001089
bos¢ 4 mm
0,00003 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. Il m3 | 0,002904
0,00008 m3/m2
5% materiaty pomocnicze Y% 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

6" Deskowanie drobnowymiarowe stropéw U-Form | m-g | 19,384200
(100 m2)
0,534 m-g/m2
7" Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g| 0,602580
0,0166 m-g/m?2
8" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 1,194270
0,0329 m-g/m2
9~ Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/hz |m-g| 0,297660
rurg 20 m (1)
0,0082 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.8.2|KNR-W 2- |Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni | m2
02 0236-02 |miedzy belkami lub $cianami do 10 m2 w de-
0236-04 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatéw zurawiem

obmiar = 47,85 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 88,867020
1,83+8*0,0034=1,8572 r-g/m?2
- M-
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.

2" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 | 8,785260
(B 25)
0,102+8*0,0102=0,1836 m3/m?2

3" Sklejka iglasta wodoodporna kl. 1V/BBB, gru- m3 | 0,001436
bos¢ 4 mm
0,00003 m3/m2

4* Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. Il m3 | 0,003828
0,00008 m3/m2

5% materiaty pomocnicze Y% 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

6" Deskowanie drobnowymiarowe stropéw U-Form | m-g | 25,858140
(100 m2)
0,534+8%0,0008=0,5404 m-g/m2

7" Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g| 0,794310
0,0166 m-g/m2

8" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 1,574265
0,0329 m-g/m2

9~ Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/hz |m-g| 0,660330
rurg 20 m (1)
0,0082+8*0,0007=0,0138 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.8.3|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety t
0104-1 gtadkie - fi 6
obmiar =0,141t
-R--

1* Robocizna r-g | 5,138000
36,7 r-g/t
- M-

2" Pret stalowy okragty gtadki do zbrojenia betonu, | kg |140,84000
o $rednicy do 7 mm, St3S 0

1006 kg/t
3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
4* Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g| 0,364000
2,6 m-g/t
5* Nozyce elektryczne do pretdéw o srednicy do 40 [m-g| 0,665000
mm

4,75 m-g/t
6* Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do |m-g| 0,564200
40 mm
4,03 m-g/t
7 Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym |m-g| 0,100800
0,5-0,75t
0,72 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.8.4/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 8 mm
obmiar =0,16t

-R--

1* Robocizna r-g | 6,432000
40,2 r-g/t
- M --

2r prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane kg |160,96000
ér. 8 mm, St3S 0

1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

4* Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g| 0,688000
4,3 m-g/t
5% Nozyce elektryczne do pretdéw o srednicy do 40 |m-g| 0,928000
mm

5,8 m-g/t
6" Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do |m-g| 0,768000
40 mm
4,8 m-g/t
7" Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 0,128000
nym 0,5t
0,8 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-24 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2863




Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

1.8.5/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety ze-
0104-4 browane - fi 12

obmiar = 0,62t

-R--

1* Robocizna

40,2 r-g/t

2" Pret stalowy okragty zebrowany skos$nie, ze stali
BSt500S, o $rednicy 12 mm

1006 kg/t

3" Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

4* Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm

4,3 m-g/t

5* Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do 40
mm

5,8 m-g/t

6* Gietarka mechaniczna do pretéw o srednicy do
40 mm

4,8 m-g/t

7 Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,5-0,75t

0,8 m-g/t

kg

Y%

m-g

m-g

m-g

m-g

24,924000
623,72000
0

1,500000

2,666000

3,596000

2,976000

0,496000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stropy

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

KOSZTORYS

OGOLEM

Lp. | Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Konstrukcja i pokrycie dachowe

s

KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej

0604-2 obmiar = 39,23 m2

-R--

1* Robocizna

0,065 r-g/m2

- M --

2r Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,6-1,0
mm

1,1 m2/m2

3* Materiaty inne (Materiaty)

2 %(od M)

-8 -

4* Woycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,5-0,75t

0,004 m-g/m2

m?2

r-g

m?2

%

m-g

2,549950

43,153000

2,000000

0,156920

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9.2/KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi-
0613-3 neralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1-warstwa
obmiar = 39,23 m2

m?2

-25-
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
~-R--
1* Robocizna r-g 3,558161
0,0193+0,0714=0,0907 r-g/m2
- M --
2" Plyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, m2 | 41,191500

stropoéw drewnianych, sufitbw podwieszanych i
podtog na legarach, o grubosci 150 mm

1,05 m2/mz2

3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,349147
0,0089 m-g/m2
5* Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,302071
0,5-0,75t
0,0077 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9.3|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m2
0613-4 neralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastepna warstwe

obmiar = 39,23 m2

~-R--
1* Robocizna r-g | 2,440106
0,0193+0,0429=0,0622 r-g/m2
M --
2* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, m2 | 41,191500

stropéw drewnianych, sufitbw podwieszanych i
podiég na legarach, o grubosci 150 mm

1,05 m2/m2

3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,349147
0,0089 m-g/m2
5% Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,302071
0,5-0,75t
0,0077 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9.4/KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podfozu z twardych m?2
05083-01 ptyt z wetny mineralnej, dwie warstwy papy
obmiar = 39,23 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 18,948090
0,483 r-g/m2

2x papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 |137,30500
3,5 m2/m2 0

3* Lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniacza kg |223,61100
5,7 kg/m2 0

4* Drewno opatowe m3 |282,45600
7,2 m3/mz2 0

5* materiaty pomocnicze % 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

6* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 0,364839
nym 0,5t
0,0093 m-g/m2

7" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 1,125901

0,0287 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9.5/KNR-W 2- |Hale typu lekkiego - ramy kratownicowe t
05 0101-04 |obmiar = 0,70t
-R--

1* Robocizna r-g 9,135000
13,05 r-g/t
- M --

2" Konstrukcja kratownicy kg |700,00000
1000 kg/t 0

3" Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. Il m3 | 0,000700
0,001 m3/t

-26 -
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
4* Krawedziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. Il | m3 | 0,000700
0,001 m3/t
5% Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-| kg 0,140000
tem na catej dt., z nakretkami i podktadkami
0,2 kg/t
6" blacha stalowa gruba - walcowana na gorgco kg 5,040000
StO i StOS
7,2 kg/t
7" drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 0,490000
0,7 kg/t
8" materiaty pomocnicze Y% 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -
9* Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g| 1,330000
0,2+1,7=1,9 m-g/t
10* Ciggnik kotowy 121 kW [165 KM] (1) m-g| 0,280000
0,4 m-g/t
11* Przyczepa dtuzycowa 4,5 t - do samochodu m-g| 0,280000
0,4 m-g/t
12* Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g| 1,400000
2 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9.6/KNR 2-02 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad ms3
0406-2 180-cm2

obmiar = 0,68 m3
-R--

1* Robocizna r-g | 5,854800
1,67+3,47+3,47=8,61 r-g/m3
- M-

2" Krawedziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. Il | m3 | 0,720800
1,06 m3/m3
3" papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 11,900000
17,5 m2/m3
4* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 3,638000
gosci M-16
5,35 kg/m3
5% Srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0,210800
0,31 kg/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
7" Samochéd dtuzycowy 10t (1) m-g| 0,727600
1,07 m-g/m3
8" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 0,564400
nym 0,5t
0,83 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9.7/KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - m3
0406-05 przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
Cy nasyconej

obmiar = 0,68 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 17,285600
25,42 r-g/m3

2" Krawedziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. Il | m3 | 0,748000
1,1 m3/m3

3* xylamit popularny kg 0,680000
1 kg/ms3

4* Sruby,podktadki,nakretki kg 3,372800
4,96 kg/m3

5* materiaty pomocnicze % 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

6* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 0,605200
nym 0,5t
0,89 m-g/m3

7" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,741200
1,09 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.

1.9.8/KNR 2-02 |Miecze i stupy przekréj poprzeczny drewna do | m3
0408-01 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
analogia |obmiar =0,10 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 3,181000
31,81 r-g/m3
- M-

2" Krawedziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. Il | m3 | 0,110000
1,1 m3/m3

3* xylamit popularny kg 0,217000
2,17 kg/m3

4* Sruby,podktadki,nakretki kg 4,759000
47,59 kg/m3

5* materiaty pomocnicze % 1,500000
1,5 %(od M)

6* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 0,099000
nym 0,5t
0,99 m-g/m3

7" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,077000
0,77 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9.9/KNR 2-02 |Krokwie zwykte o diugosci ponad 4.5-m, prze- ms3
0408-5 kréj poprzeczny drewna do 180-cm2
obmiar =4,94 m3

-R--

1* Robocizna r-g | 69,209400
1,53+6,24+6,24=14,01 r-g/m3
- M-

2" Gwozdzie budowlane gote okragte kg | 16,302000
3,3 kg/m3
3* Krawedziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. Il | m3 | 5,137600
1,04 m3/m3
4* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 9,386000
gosci M-16
1,9 kg/m3
5% Srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 1,976000
0,4 kg/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
7" Samochéd dtuzycowy 10t (1) m-g| 5,088200
1,03 m-g/m3
8" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 4,149600
nym 0,5t
0,84 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9.10/KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o | m2
0410-03 rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar = 224,80 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 67,440000
0,3 r-g/m2
- M --

2r Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. Il m3 | 1,348800
0,006 m3/m2
3" Laty i listwy iglaste, nasycone kl. I m3 | 2,248000
0,01 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane gote okragte kg | 20,232000
0,09 kg/m2
5% materiaty pomocnicze Y% 1,500000
1,5 %(od M)
6" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 2,248000
nym 0,5 t
0,01 m-g/m2
7" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 4,496000
0,02 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.

1.9.11|KNR 9-12 |Mocowanie folii dachowej paroizolacyjnej m?2
0204-3 obmiar = 224,80 m2
analogia
-R--
1* Robocizna r-g | 13,488000
0,06 r-g/m?2
- M-

2" Folia dachowa paroizolacyjna zbrojona folia wia-| m2 |247,28000
tro i paroizolacyjna, wym.: 50x1,50m 0

1,1 m2/m2
3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,000000
1 %(od M)
-8 -

4* Wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,674400
0,5-0,75t
0,003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9.12|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o | m2
202 0537- |nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang

04 trapezowa na fatach

obmiar = 224,80 m2
-R--

1* Robocizna r-g | 98,912000
0,44 r-g/m?2

2* blacha powlekana trapezowa m2 |238,28800
1,06 m2/mz2 0

3" wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. |1 620,8080
7,21 szt./m2 00

4* materiaty pomocnicze % 1,500000
1,5 %(od M)

5% Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 1,798400
nym 0,5t
0,008 m-g/m2

6" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 2,023200
0,009 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9.13|NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szero-| m2
2-02 0541- |kos¢ w rozwinieciu ponad 25-cm

2 obmiar =21,72 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 29,322000
0,71+0,64=1,35 r-g/m2

2" Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 | m2 | 26,715600
mm
1,23 m2/m2

3" wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. |373,58400
17,2 szt./m2 0

4* Zaprawa cementowa M 7 m3 | 0,021720
0,001 m3/m2

5% Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)

6" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,173760
0,008 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9.14/NNRNKB |Pokrycie dachéw blachag powlekang, montaz ba-| m
2-02 0539- |rier Sniegowych

4 obmiar =34,54 m
-R--

1* Robocizna r-g | 5,526400
0,01+0,15=0,16 r-g/m
- M-

2" Obrébki blacharskie - bariera $niegowa m | 34,540000
1,00 m/m
3" wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. | 72,879400
2,11 szt./m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
5* Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,034540
0,5-0,75t
0,001 m-g/m
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,034540
0,001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.9.15|KNRW 2- |Rynny dachowe - montaz z gotowych elemen- m
02 0522-2 |t6w, potokragte, Fi-15-cm, blacha ocynkowana
obmiar =17,42m
-R--
1* Robocizna r-g 7,926100
0,455 r-g/m
- M --
2r Rynna dachowa pétokragta z blachy stalowej m | 17,942600
ocynkowanej powlekanej, o $r. 125 mm
1,03 m/m
3" Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt | 34,840000
2 szt/m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,055744
0,0032 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.9.16 KNRW 2- |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw,| m
02 0529-2 |okragte, Fi-12-cm, blacha ocynkowana
obmiar = 3,00 m
-R--
1* Robocizna r-g 2,226000
0,742 r-g/m
- M --
2r Rura spustowa okragta z blachy ocynkowane;j m 3,090000
powlekanej, o §r. 100 mm
1,03 m/m
3" Uchwyty do rur spustowych szt | 0,990000
0,33 szt/m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,010200
0,0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Konstrukcija i pokrycie dachowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.

1.10 Sufity podwieszane
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.

1.10.1|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej m?2
0604-2 obmiar = 224,80 m2
-R--

1* Robocizna r-g | 14,612000
0,065 r-g/m2
2" Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,6-1,0) m2 |247,28000
mm 0

1,1 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,000000
2 %(od M)
-8 -

4* Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,899200
0,5-0,75t
0,004 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.10.1|\KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mi- | m2
0613-3 neralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1-warstwa

obmiar = 224,80 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 20,389360
0,0193+0,0714=0,0907 r-g/m2
- M --

2r Plyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, m2 |236,04000
stropoéw drewnianych, sufitbw podwieszanych i 0
podtog na legarach, o grubosci 150 mm
1,05 m2/mz2

3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 2,000720
0,0089 m-g/m2
5* Wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 1,730960
0,5-0,75t
0,0077 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.10.2|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mi- | m2
0613-4 neralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastepng warstwe

obmiar = 224,80 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 13,982560
0,0193+0,0429=0,0622 r-g/m?2
- M-

2" Ptyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, m2 | 236,04000
stropéw drewnianych, sufitbw podwieszanych i 0
podiég na legarach, o grubosci 150 mm
1,05 m2/m2

3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 2,000720
0,0089 m-g/m2
5% Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 1,730960
0,5-0,75t
0,0077 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.10.3|/KNR 9-12 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizola- | m2
0203-3 cyjnej

obmiar = 224,80 m2
-R--

1* Robocizna r-g | 11,240000
0,05 r-g/m?2
- M-

2" Folia dachowa paroizolacyjna zbrojona folia wia-| m2 |247,28000
tro i paroizolacyjna, wym.: 50x1,50m 0

1,1 m2/m2
3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,000000
1 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.10.4|KNRW 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m?2
02 2701-1 |wypetnieniem ptytami gipsowymi gr. 12,5 mm
obmiar = 224,80 m2
-R--
1* Robocizna r-g |265,26400
1,18 r-g/m2 0
- M --
2" Plyta gipsowo-kartonowa 12,5 x 1200 x 2000/ m2 |233,79200
2600/3000 mm 0
1,04 m2/m2
3" Profil PK 48 m [562,00000
2,5 m/m2 0
4* Dybel metalowy szt |1 348,8000
6 szt/m2 00
5* Blachowkrety 3,5x25mm szt |4 046,4000
18 szt/m2 00
6* Tasma spoinowa z witokna szklanego m |314,72000
1,4 m/m2 0
7* Gips szpachlowy Start kg | 67,440000
0,3 kg/m2
8" Gips szpachlowy Finisz kg | 22,480000
0,1 kg/m2
9* Materiaty inne (Materiaty) % 0,500000
0,5 %(od M)
-8 -
10* Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 2,248000
0,5-0,75 t
0,01 m-g/m2
11* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 4,496000
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
1.11 Sciany i sufity - wykonczenie, tynki
1.11.1/KNR 9-24 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii m?2
0101-1 obmiar =53,14 m2
-R--
1* Robocizna r-g | 4,463760
0,084 r-g/m2
2" Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,6-1,0| m2 | 65,362200
mm
1,23 m2/m2
3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 6,000000
6 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-32-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.

1.11.2|NNRNKB |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, m?2
2-02 1134- |preparatem Atlas Uni Grunt - pod tynk
2 obmiar =296,84 m2

-R--

1* Robocizna r-g | 23,747200
0,08 r-g/m?2
- M-

2" Preparat gruntujgcy do powierzchniowego dm3| 65,304800
wzmacniania podtozy
0,22 dm3/m?2

3" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -

4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,593680
0,5-0,75t
0,002 m-g/m2
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,890520
0,003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.11.3|NNRNKB |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, m?2
2-02 1134- |preparatem Atlas Uni Grunt - pod tynk
1 obmiar = 79,49 m2

-R--

1* Robocizna r-g 6,359200
0,08 r-g/mz2
- M --

2r Preparat gruntujgcy do powierzchniowego dm3| 17,487800
wzmacniania podtozy
0,22 dm3/m2

3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
4* Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,158980
0,5-0,75t
0,002 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,238470
0,003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.11.4|KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne m?2
0801-2 zwykte, kat. Il, 11l
obmiar = 376,33 m2

-R--

1* Robocizna r-g 1298,62161
0,8309*0,955=0,79351 r-g/m2 8
- M-

2" Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 | 0,112899
0,0003 m3/mz2

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 | 0,978458
0,0026 m3/mz2

4* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 | 7,940563
0,002+0,0191=0,0211 m3/m2

5* Materiaty inne (Materiaty) % 2,000000
2 %(od M)
-8 -

6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g| 15,467163

0,0411 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.11.5/KNR 13-12 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m?2
0808-02 obmiar = 60,22 m2
-R--

1* Robocizna r-g 1129,81023
2,1556 r-g/m?2 2

- M-
2x ptytki ceramiczne m2 | 63,231000
1,05 m2/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 | 1,379038
0,0229 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 2,000000
2 %(od M)
-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
5% Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 9,635200
nym 0,5t
0,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.11.6/KNNR 2 Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez grunto- | m2
1401-5 wania, 2-krotne
obmiar = 316,11 m2
-R--
1* Robocizna r-g | 43,939290
0,139 r-g/m2
- M-
2" Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3| 91,387401
0,2891 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany i sufity - wykonczenie, tynki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
1.12 Stolarka wewnetrzna
1.12.1\KNRW 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fa- m?2
02 1022-1 |brycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
obmiar = 11,07 m2
-R--
1* Robocizna r-g 5,645700
0,51 r-g/mz2
- M --
2r Skrzydto drzwi wewnetrznych m2 | 11,070000
1 m2/m2
3" Materiaty inne (Materiaty) % | 15,000000
15 %(od M)
4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,442800
0,5-0,75 1
0,04 m-g/m2
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,221400
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.12.2|KNRW 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fa- m?2
02 1022-3 |brycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydtowe, z
szybg do 0,25-m2
obmiar = 1,64 m2
-R--
1* Robocizna r-g | 0,967600
0,59 r-g/m?2
2" Skrzydto drzwi wewnetrznych m2 | 1,640000
1 m2/m2

Norma PRO Wersja 4.76 Nr
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.

3" Materiaty inne (Materiaty) % | 15,000000
15 %(od M)
-8 -

4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,065600
0,5-0,75t
0,04 m-g/m2

5% Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,032800
0,02 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.12.3|KNRW 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o| szt
02 0135-2 |dtugosci ponad 1-m
obmiar = 1,00 szt
-R--

1* Robocizna r-g 2,120000
2,12 r-g/szt
- M --

2r Parapet z konglomeratu marmurowego grub. 3 | szt | 1,000000
cm

1,00 szt/szt
3" Zaprawa cementowa M 4 m3 | 0,013000
0,013 m3/szt
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,500000
1,5 %(od M)
5% Woyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym |m-g| 0,110000
0,5-0,75 t
0,11 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka wewnetrzna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
13 Stolarka zewnetrzna
1.13.1|\KNR-W 2- |Bramy uchylne garazowe podnoszone mecha- | m2
02 1032-01 |nicznie
obmiar =24,75 m2
~-R--
1* Robocizna r-g | 104,44500
4,22 r-g/m2 0
M --
2r bramy garazowe kompletne uchylne z automa- | m2 | 24,750000
tem
1 m2/m2
~-S--
3" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 3,712500
0,15 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
1.13.2|KNR 19 Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna roz- m?2
1023-7 wierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, po-
nad 1,5-m2, osadzanie na dyblach (O-8, O-9)
obmiar = 3,04 m2
-R--
1* Robocizna r-g | 11,035200
3,63 r-g/mz2
2" Okno z PVC biate m2 | 3,040000
1 m2/m2
3" Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt | 14,592000
4,8 szt/m2
4* Pianka poliuretanowa dm3| 1,003200
0,33 dm3/m2
5% Masa uszczelniajgca silikon kg 1,824000
0,6 kg/m2
6* Gips budowlany szpachlowy kg 7,113600
2,34 kg/m2
7" Sucha zaprawa szpachlowa kg | 12,768000
4,2 kg/m2
8" Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,500000
1,5 %(od M)
-8 -
9* Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym |m-g| 0,152000
0,5-0,75t
0,05 m-g/m2
10* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,182400
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka zewnetrzna

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.14 Elewacja
1.14.1|KNR 9-24 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii m?2
0101-1 obmiar =29,64 m2
-R--
1* Robocizna r-g 2,489760
0,084 r-g/m2
2r Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,6-1,0) m2 | 36,457200
mm
1,23 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 6,000000
6 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.14.2|KNR AT-38 | System na wetnie mineralnej fasadowej - ze- m?2
0211-02 staw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - ptyty o
grubosci 20 cm
obmiar = 11,64 m2
-R--
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Kosztorys Gaszyn aktualny KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.

1* Robocizna r-g | 30,264000
2,6 r-g/m2
- M-

2" zaprawa klejgca do mocowania ptyt z wetny mi- | kg | 58,200000
neralnej
5 kg/m2
3" Wetna mineralna gr. 20 cm m2 | 11,989200
1,03 m2/mz2
4* Zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbro- | kg | 69,840000
jonej

6 kg/m?2
5* Siatka z wiékna szklanego 205g/m2 m2 | 13,386000
1,15 m2/m2
6* tynk silikonowy cienkowarstwowy o uziarnieniu | kg | 30,031200
1,5 mm
2,58 kg/m2
7" podktadowa masa tynkarska pod tynki silikato- | kg 3,608400
we

0,31 kg/m2
8* tacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mo- | szt | 46,560000
cowania styropianu i wetny mineralnej, do
wszystkich podtozy dt. 180 mm - 220 mm
4 szt/m2

9* materiaty pomocnicze % 1,500000
1,5 %(od M)
10* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,737976
0,0634 m-g/m2
11* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 0,931200
0,08 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.14.3|KNR AT-38 | System na styropianie (EPS) - zestaw premium | m2
0201-02 ATLAS ETICS PRM - piyty o grubosci 20 cm
obmiar = 100,38 m2

-R--

1* Robocizna r-g |228,86640
2,28 r-g/mz2 0
- M --

2r zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropiano- | kg |451,71000
wych 0
4,5 kg/m2

3" Styropian fasadowy m2 |103,39140
1,03 m2/m2 0

4* Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbro- | kg |376,42500
jonej 0
3,75 kg/m2

5% Siatka z wiékna szklanego 205g/m2 m2 [115,43700
1,15 m2/mz2 0

6* podktadowa masa tynkarska pod tynki silikato- | kg | 31,117800
we
0,31 kg/m2

7 tacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mo- | szt |401,52000
cowania styropianu i wetny mineralnej, do 0
wszystkich podtozy dt. 180 mm - 220 mm
4 szt/m2

8" tynk silikonowy cienkowarstwowy o uziarnieniu | kg |258,98040
1,5 mm 0
2,58 kg/m2

9~ materiaty pomocnicze Y% 1,500000
1,5 %(od M)

10* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g| 6,364092
0,0634 m-g/m2
11* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 8,030400

0,08 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.14.4|KNR AT-38 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych m?2
0401-01 tynkéw strukturalnych na $cianach
obmiar = 112,02 m2
-R--
1* Robocizna r-g | 57,130200
0,51 r-g/mz2
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Kosztorys Gaszyn aktualny

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
2" tynk silikonowy cienkowarstwowy o uziarnieniu | kg |289,01160
1,5 mm 0
2,58 kg/m2
3" podktadowa masa tynkarska pod tynki silikato- | kg | 34,726200
we
0,31 kg/m2
4* materiaty pomocnicze Y% 1,500000
1,5 %(od M)
-- S --
5* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,716928
0,0064 m-g/m2
6" Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g| 1,008180
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
1.15 Rusztowania
1.15.1\ KNRW 2- |Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, po- | m-g
02 0000-0 |most szerokosci 0.73-m, z ostong siatkowa, do
20m
(poz.:1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.41.1.5,1.5.1,1.5.2,1.
8.1,1.8.2,1.8.4,1.8.5,1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.
4)
~-S -
1* Rusztowanie ramowe przyscienne, aluminiowe, | m-g|790,88000
0 wysokosci do 20 m, z ostong siatkowg (100 0
m2 pow. rusztowania)
790,87768/(1*1)=790,88 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.15.2|KNRW 2- |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumno-
02 0000-0 |we (za 1 kol) do 6m
(p0z.:1.10.1,1.10.2,1.10.3,1.10.4)
1* Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolum- | m-g | 31,087592
nowe, o wysokosci do 10 m (1 kol.)
310,87592/(10*1)=31,087592 m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Kosztorys Gaszyn aktualny

Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

Rusztowania

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprzet

PODSUMOWANIE

1.1 Roboty rozbiérkowe
1.2 Roboty ziemne

1.3 Fundamenty

1.4 Sciany fundamentowe
1.5 Sciany nadziemia

1.6 Posadzki

1.7 Elementy zelbetowe
1.8 Stropy

1.9 Konstrukcja i pokrycie dachowe
1.10 Sufity podwieszane
1.11 Sciany i sufity - wykonczenie, tynki
1.12 Stolarka wewnetrzna
1.13 Stolarka zewnetrzna
1.14 Elewacja

1.15 Rusztowania
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:
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OGOLEM

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna Materiaty Sprzet
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Kosztorys Gaszyn aktualny PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Kosztorys Gaszyn aktualny

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

1.|Robocizna

r-q

3 807,787445

RAZEM

Stownie:
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Kosztorys Gaszyn aktualny

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena jedn. Wartos¢
1.|Belka nadprozowa zelbetowa okienna L19-|szt 11,220000 11,220000
N/120
2.|Belka nadprozowa zelbetowa okienna L19-|szt 2,040000 2,040000
N/240
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C m3 19,862460 19,862460
20/25 (B 25)
4.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C m3 3,702600 3,702600
25/30 (B 30)
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 8/ |m3 19,261000 19,261000
10 (B 10)
6.|blacha powlekana trapezowa m2 238,288000 238,288000
7.|blacha stalowa gruba - walcowana na go- |kg 5,040000 5,040000
rgco StO i StOS
8.|Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. |m?2 26,715600 26,715600
0,5-0,7 mm
9.|Blachowkrety 3,5x25mm szt 4 046,400000 4 046,400000
10.|Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm  |szt 568,284000 568,284000
11.|bramy garazowe kompletne uchylne z au- |m?2 24,750000 24,750000
tomatem
12.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opako- |t 0,172722 0,172722
waniu 25-50 kg
13.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. [l |m3 1,356232 1,356232
14.|drabiny stalowe z rur stalowych, spawane |kg 0,490000 0,490000
15.|Drewno opatowe m3 306,309300 306,309300
16.|Dybel metalowy szt 1 348,800000 1.348,800000
17.|Emulsja asfaltowa anionowa do gruntowa- |kg 9,009000 9,009000
nia podtoza oraz do wykonywania powtok
typu lekkiego, opakowanie 10 kg
18.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dms3 91,387401 91,387401
19.|Folia dachowa paroizolacyjna zbrojona fo- |m2 494,560000 494,560000
lia wiatro i paroizolacyjna, wym.: 50x1,50m
20. |Folia polietylenowa izolacyjna o gruboéci |mz2 769,100400 769,100400
0,6-1,0 mm
21.|Gips budowlany szpachlowy kg 7,113600 7,113600
22.|Gips szpachlowy Finisz kg 22,480000 22,480000
23.|Gips szpachlowy Start kg 67,440000 67,440000
24.|Gwozdzie budowlane gote okragte kg 36,534000 36,534000
25. |Klej bitumiczny kg 26,136000 26,136000
26. |klej Butapren B kg 2,329200 2,329200
27.|Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 14,592000 14,592000
28.|Konstrukcja kratownicy kg 700,000000 700,000000
29.|Krawedziaki iglaste, wymiarowe, nasycone |[m3 6,717100 6,717100
kl. 1l
30.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 108,108000 108,108000
31.|Lepiki asfaltowe na gorgco bez wypetnia- |kg 223,611000 223,611000
cza
32. |listwy przyscienne z PCW m 62,306100 62,306100
33. |katy i listwy iglaste, nasycone K. Il m3 2,248000 2,248000
34.|kgcznik wbijany z trzpieniem stalowym do |szt 448,080000 448,080000
mocowania styropianu i wetny mineralnej,
do wszystkich podtozy dt. 180 mm - 220
mm
35.|Masa asfaltowa do hydroizolacji funda- kg 90,593100 90,593100
mentéw szybkoschnaca, powtokowa
36.|Masa uszczelniajgca silikon kg 1,824000 1,824000
37.|0brébki blacharskie - bariera $niegowa m 34,540000 34,540000
38.|Obrzeze trawnikowe betonowe 8x25x100 |szt 31,671000 31,671000
cm - szare
39.|0kno z PVC biate m?2 3,040000 3,040000
40.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 218,274000 218,274000
41.|Parapet z konglomeratu marmurowego szt 1,000000 1,000000
grub. 3cm
42.|Pianka poliuretanowa dms3 1,003200 1,003200
43.|Piasek do zapraw budowlanych naturalny |m3 2,041020 2,041020
do 1 mm, gat. |
44.|Piasek naturalny kopany m3 50,878800 50,878800
45.|Ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 x 1200 x m?2 233,792000 233,792000
2000/2600/3000 mm
46. |Piyta styropianowa - fundament, 0,035 W/ |m3 2,904000 2,904000
(m*K)
47.|Ptyta z wetny mineralnej do izolacji podda- |m2 554,463000 554,463000
szy, stropow drewnianych, sufitow podwie-
szanych i podtég na legarach, o grubosci
150 mm
48. |ptytki ceramiczne m2 63,231000 63,231000
49. |ptytki gresowe m2 70,716600 70,716600
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Kosztorys Gaszyn aktualny

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena jedn. Wartos¢
50.|podktadowa masa tynkarska pod tynki sili- (kg 69,452400 69,452400
katowe
51.|Preparat gruntujacy do powierzchniowego |dm3 82,792600 82,792600
wzmacniania podtozy
52.|Pret stalowy okragty gtadki do zbrojenia kg 331,980000 331,980000
betonu, o $rednicy do 7 mm, St3S
53.|Pret stalowy okragty zebrowany skosnie, |kg 1217,260000 1217,260000
ze stali BSt500S, o $rednicy 12 mm
54.|prety okragte do zbrojenia betonu, zebro- |kg 224,400000 224,400000
wane $r. 16 mm
55.|prety okragte do zbrojenia betonu, zebro- kg 160,960000 160,960000
wane $r. 8 mm, St3S
56.|Profil PK 48 m 562,000000 562,000000
57.|Pustak Scienny systemu POROTHERM ty- [szt 354,578400 354,578400
pu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl.
10
58.|Pustak scienny systemu POROTHERM ty- [szt 1 587,174400 1 587,174400
pu 25 P+W o wym. 25,0x37,3x23,8 cm, kl.
15
59.|Rura spustowa okragta z blachy ocynko- |m 3,090000 3,090000
wanej powlekanej, o $r. 100 mm
60.|Rynna dachowa poétokragta z blachy stalo- |m 17,942600 17,942600
wej ocynkowanej powlekanej, o ér. 125
mm
61.|Siatka tkana Rabitza oczka 10x10mm fi m?2 160,160400 160,160400
1,0mm
62.|Siatka z wtbkna szklanego 205g/m2 m2 162,219000 162,219000
63.|Sklejka iglasta wodoodporna kl. IV/BBB, |m3 0,002524 0,002524
grubosé 4 mm
64.|Skrzydto drzwi wewnetrznych m2 12,710000 12,710000
65.|Styropian fasadowy m?2 103,391400 103,391400
66.|Styropian podtogowy (dachy) 0,037 W/ m3 15,702000 15,702000
(mk)
67.|Sucha zaprawa szpachlowa kg 12,768000 12,768000
68.|Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy kg 2,186800 2,186800
69.|Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej (kg 13,024000 13,024000
dtugosci M-16
70.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z |kg 0,140000 0,140000
gwintem na catej dt., z nakretkami i pod-
ktadkami
71.|$ruby,podktadki,nakretki kg 8,131800 8,131800
72.|Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 314,720000 314,720000
73.|tynk silikonowy cienkowarstwowy o uziar- |kg 578,023200 578,023200
nieniu 1,5 mm
74.|Uchwyty do rur spustowych szt 0,990000 0,990000
75.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowa- |szt 34,840000 34,840000
ne
76.|Utylizacja odpadow szt 52,640000 52,640000
77.|\Wetna mineralna gr. 20 cm m2 11,989200 11,989200
78.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach |szt. 2 067,271400 2 067,271400
79.|\Woda przemystowa z rurociggu m3 0,184000 0,184000
80. |xylamit popularny kg 0,897000 0,897000
81.|Zaprawa cementowa M 4 m3 0,013000 0,013000
82.|Zaprawa cementowa M7 m3 0,021720 0,021720
83.|Zaprawa cementowa M 12 m3 12,514494 12,514494
84.|Zaprawa cementowa M 15 m3 0,881820 0,881820
85.|Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 7,940563 7,940563
86.|Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,112899 0,112899
87.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 4,850616 4,850616
88.|zaprawa klejgca do mocowania ptyt styro- |kg 451,710000 451,710000
pianowych
89.|zaprawa klejgca do mocowania ptyt z wet- kg 58,200000 58,200000
ny mineralnej
90.|zaprawa klejgca do ptytek kg 329,317500 329,317500
91.|Zaprawa klejgca do wykonywania warstwy |kg 564,167400 564,167400
zbrojonej
92.|zaprawa spoinujgca kg 20,799000 20,799000
93.|Materiaty inne (Materiaty) zt
94.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Kosztorys Gaszyn aktualny ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 15,467163
2.|Ciagnik kotowy 121 kW [165 KM] (1) m-g 0,280000
3.|Deskowanie drobnowymiarowe stropéw U-Form (100 m2) m-g 45,879620
4.|Deskowanie stupéw PERI TRIO (100 m2) m-g 0,166400
5.|Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do 40 mm m-g 8,961900
6.|Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,60 m3 (1) m-g 8,573696
7./tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25-1,5 m3 (1) m-g 1,255254
8./ miot pneumatyczny m-g 53,784000
9.|Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do 40 mm m-g 10,789500

10.|Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z rurg 20 m (1) m-g 2,061670
11.|Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g 7,695000
12.|Przyczepa dtuzycowa 4,5 t - do samochodu m-g 0,280000
13.|Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 10,650000
14.|Rusztowanie ramowe przyscienne, aluminiowe, o wysokosci do 20 m,|m-g 790,880000
z ostong siatkowg (100 m2 pow. rusztowania)
15.|Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe, o wysokosci do |m-g 31,087592
10 m (1 kol.)
16.|Samochdéd diuzycowy 10t (1) m-g 5,815800
17./Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 41,561298
18.|Samochéd samowytadowczy 10-15t (1) m-g 295,601400
19.|Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-g 2,984982
20.|Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 59,078800
21.|Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 1,400000
22.|Sprezarka powietrza elektryczna przewozna 4-5 m3/min (1) m-g 48,814600
23.|Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 KM] (1) m-g 0,276276
24.|wkretak pneumatyczny m-g 10,650000
25.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 22,136902
26.|Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 66,047175
27.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 13,376890
28.|Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 8,109396
RAZEM
Stownie:
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Kosztorys Gaszyn aktualny TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp Kz z Uproszczo- | RAZEM
ne
1/ ROBOTY OGOLNOBU-
DOWLANE

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Fundamenty

Sciany fundamentowe

Sciany nadziemia

Posadzki

Elementy Zelbetowe

Stropy

JRIG PR R G [ PRI PR Y Y
OONOO|A~WN =

Konstrukcja i pokrycie da-
chowe

Sufity podwieszane

L
- o

Sciany i sufity - wykoncze-
nie, tynki

1.12|Stolarka wewnetrzna

1.13|Stolarka zewnetrzna

1.14|Elewacja

1.15|Rusztowania

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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