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SPIS TRESCI

Dokumenty dotaczone do projektu

r~« Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

B@)  Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Bwh  Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

Czes¢ opisowa
1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
2. lIstniejagcy stan  zagospodarowania terenu z = omdwieniem
projektowanych robot rozbiorkowych.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
c¢) uktad komunikacyjny,
d) sposdb dostepu do drogi publicznej,
e) uksztattowanie terenu i uktad zieleni,
f) gospodarowanie odpadami statymi,
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Okreslenie obszaru oddziatywania
Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

© N A

Czesc¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu

str. 1-7

str. 8-11

rys. Z-1



OSWIADCZENIE

Gmina Wielun

INWESTOR A o
ADRES PI. Ka2|m.|erz§1 Wielkiego 1
98-300 Wielun
NAZWA
ZAMIERZENIA Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa

BUDOWLANEGO | 9arazu OSP w Gaszynie

dziatki nr ewid.: 581/2; 582/2
'-l?&#'é'éégf: obreb ewid: 0005 Gaszyn,
OBIEKTU jedn. ewid.: gmina Wielun,
BUDOWLANEGO | identyfikatory: 101709_5.0005.581/2 , 101709_5.0005.582/2

kategoria obiektu budowlanego: XVII

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oswiadczam, Zze projekt zagospodarowania dziatki/terenu jw. zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO
branza Nr uprawnien budowlanych PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Maria Magdalena Dziuba

ARCHITEKTURA upr. nr 155/82/0p
PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw Wilk

INST. SANITARNE upr. bud. nr OPL/1689/PWBS/19
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Sperczynski

INST. ELEKTRYCZNE upr. nr LOD/4121/PWBE/19

Data: Maj 2023 r.



Il. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowe, przebudowe, nadbudowe
garazu OSP w Gaszynie. Projektuje sie obiekt parterowy niepodpiwniczony wraz z instalacjg
elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania. Budynek projektowany
na planie trapezu prostokatnego, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, fundamenty
betonowe bezposrednie, konstrukcja dachu drewniana.

Projektowana inwestycja w zabudowie ustugowe;j.

Funkcje budynku (ustugowy) wykonano zgodnie z warunkami zabudowy oraz zatozeniami
Inwestora. Program funkcjonalno-uzytkowy budynku uzgodniono z Inwestorem.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) decyzje nr 30/2023 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 8 maja
2023r. wydang przez Burmistrza Wielunia (znak: NPP.6730.30.2023);

b) ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

c) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie;

d) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

e) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

f)  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;
g) mape do celéw projektowych w skali 1:500;
h) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH

W ramach projektowanej inwestycji zachodzi koniecznos¢ wykonania robét rozbiérkowych -
rozbiérka syreny alarmowej oraz czesci utwardzenia terenu.

Teren inwestycji uzbrojony w media, czesciowo ogrodzony. W obszarze planowanej rozbudowy
zlokalizowana jest sie¢ telekomunikacyjna podziemna oraz stup telekomunikacyjny z siecig
naziemng. Wymienione urzadzenia kolidujg z projektowang rozbudowg. Kolizje nalezy
rozwigza¢ w uzgodnieniu z wiascicielem danej sieci (wg odrebnego opracowania).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
e doprowadzenie wody: z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze;
e zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetycznej poprzez istniejgce przytgcze;
e zaopatrzenie w energie cieplng: z istniejgcej kottowni w budynku sali okolicznosciowej na
paliwo ekologiczne;

e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: z dachu i powierzchni utwardzonych na teren
biologicznie czynny przez sptyw powierzchniowy (wtasny teren dziatki).

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
odprowadzenie sciekdw bytowych: projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do
projektowanego (wg odrebnego opracowania) przylgcza kanalizacyjnego do sieci
kanalizacyjnej.

c) uktad komunikacyjny
projektowane jedno miejsce postojowe na terenie inwestycji.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z drogi publicznej gminnej potozonej na dziatce
nr ewid.551 (ul. Strazacka).



e) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

e istniejgca konfiguracja terenu wymaga wykonania robdét ziemnych makroniwelacyjnych
zwigzanych z uksztattowaniem terenu - nalezy przesung¢ nasyp od pétnocnej strony obiektu,

e roboty ziemne wykopowe i nasypowe zwigzane bedg z wykopami pod fundamenty oraz z
przesunieciem nasypu,

e nadmiar ziemi z ww. wykopéw przewiduje sie rozplantowaé po niezabudowanej czesci terenu
inwestycji,

e rzedne terenu ulegng zmianie tylko przy przesunigciu nasypu, pozostate nie ulegng zmianie,

¢ naturalny sptyw wod opadowych bedzie zachowany na wiasny nieutwardzony teren,

o projekt nie przewiduje nowego zadrzewienia.

f) gospodarowanie odpadami statymi
e gromadzenie odpadéw statych w pojemnikach stuzgcych do ich czasowego gromadzenia i
wywéz na wysypisko na podstawie umowy z podmiotem prowadzgcym zbiér i wywoz
odpadow.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gaszyn 581/2, 582/2 m2 % n§2 i parametry z WZ
powierzchnia terenu inwestycji 1973,47 100,00 1973,47 | 100,00
o garaz OSP 58,66 2,97
pow. zabudowy istniejgca -
pozostate obiekty 409,01 20,73 602,55 30,53
pow. zabudowy projektowana garaz OSP 134,88 6,83
pow. utwardzona istniejgca 389,29 19,73 389,29
pow. utwardzona po wykonanej inwestycji 413,60 20,96 413,60 20,96
pow. biologicznie czynna istniejgca 1116,51 56,58 1116,51 - -
pow. biologicznie czynna po wykonanej inwestycji| 957,32 48,51 957,32 48,51 min. 5%
wskaznik powierzchni nowej
powierzchnia m2 zabudowy do powierzchni parametr WZ
terenu inwestycyjnego
pow. novyej zbudovyy 134,88 0068 min. 0,01
pow. terenu inwestycyjnego 1973,47 ' max. 0,14

5. INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

a) Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich w tym:

1. Nie pozbawia dostepu do drogi publiczne;.

2. Nie uniemozliwia korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej (woda, energia
elektryczna, srodki tgcznosci, energia cieplna).

3. Nie pozbawia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

4. Nie powoduje ucigzliwosci hatasu, wibracji, zaktécenh elektrycznych i promieniowania.

5. Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

b) Ochrona srodowiska, zdrowia, zycia ludzi, przyrody, krajobrazu

Na opracowywanym terenie nie obowigzujg nakazy, zakazy, dopuszczenia oraz ograniczenia w

zagospodarowaniu terenu zwigzane z projektowang inwestycjg wynikajgce z:

1. Utworzonych obszaréw ograniczonego uzytkowania

2. Ustalonych warunkéw korzystania z wod regionu wodnego i zlewni

3. Ustalonych warunkéw korzystania z obszaréw ochronnych zbiornikéw wod podziemnych

4. Ustanowionych stref ochronnych uje¢ wéd, ustanowionych form ochrony przyrody

5. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, projektowana inwestycja
nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

6. Na przedmiotowych dziatkach nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych ujete w ewidenc;ji
wad, urzgdzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw. Projektowany budynek znajduje sie
poza strefg ich wystepowania.

¢) Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
Planowana inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej i ochronie w zakresie dobr kultury
wspotczesne;.



d) Ochrona obiektéw potozonych na terenach gérniczych, w granicy obszaréw narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi, narazonych na osuwanie mas ziemnych
Opracowywany teren inwestycji potozony poza granicami terendéw gorniczych, obszaréw
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i terenéw narazonych na osuwanie mas ziemnych.

e) Wymagania MPZP/WZ
Dla opracowywanego terenu ograniczenia stawia decyzja nr 30/2023 o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu z dnia 8 maja 2023r. wydana przez Burmistrza Wielunia (znak:
NPP.6730.30.2023). Ograniczenia powierzchni zagospodarowania wg warunkéw zabudowy
opisane w pkt.4. Ograniczenia warunkow zabudowy dot. budynku i jego uzytkowania:

e funkcja dziatki: zabudowa ustugowa — projektowany budynek garazu OSP (ustugowy)

e nieprzekraczalna linia zabudowy na przedtuzeniu linii zabudowy istniejgcego budynku na
dziatce inwestora — budynek rozbudowany wzdtuz danej linii zabudowy

e wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej mierzona od $redniego poziomu terenu do okapu
dachu lub jej gzymsu lub attyki — od 3,0 m do 10,0m- projektowana wysokos$¢ do okapu 6,30 m

e szeroko$¢ elewacji frontowej od strony frontu terenu tj. — 13,8 m + /- tolerancja do 20% dla
parametru — projektowana szerokos¢ elewaciji frontowej 13,405 m

e dach wielospadowy o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 5 do 45° - projektowany dach
gtéwny - dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 24° oraz 32°

e  wysokosc¢ gtéwnej kalenicy od 3,0 m do 10,0 m — projektowana wysoko$¢ gtownej kalenicy
6.70m

e min. 1 miejsce postojowe w obrebie terenu inwestycji — 1 miejsce parkingowe na terenie
inwestycji

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Dane ogodlne
Powierzchnia zabudowy: 193,54 m?
Wysokosé: 6,70 m
Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/0

b) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania
Projektowany budynek z uwagi na przeznaczenie jako garaz OSP jest zakwalifikowany do
kategorii PM.

¢) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez sciany zewnetrzne i dachy
Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysoko$ci) oraz dla
maksymalnej gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q < 500 Mj/m?
wymagana jest klasa ,E” odpornosci pozarowe;j.
Dla podanej klasy nie stawia sie warunkéw co do klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku, lecz elementy te powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO):

— gtéwna konstrukcji nosna - brak wymagan
— stropy - brak wymagan
— $ciany zewnetrzne - brak wymagan
— $ciany wewnetrzne - brak wymagan
— konstrukcja dachu - brak wymagan
— przekrycie dachu - brak wymagan

Dla przekrycia dachu wymagana jest klasa reakcji na ogien B roor, B roor (t1).

d) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku oraz na terenach zewnetrznych pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem
nie wystepuja.

e) Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Przedmiotowy budynek usytuowany jest w miejscowosci Gaszyn na dziatkach nr 581/2; 582/2.
Odlegtos¢ budynku od granic dziatek (terenu) nie objetych opracowaniem:
— od strony zachodniej: 3 m od granicy dziatki nr 581/1,
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— od strony potudniowej: 3,56 m od granicy dziatki drogowej nr 551,

— od strony poétnocnej: 4,095 od granicy dziatki nr 581/1.
Odlegtos¢ budynku od budynkéw na dziatkach sgsiednich: najblizszy budynek mieszkalny na
dz. nr 546 znajduje sie w odlegtosci ok. 17,5 m.
Na terenie inwestycji najblizszy obiekt to budynek sali okoliczno$ciowej — jest on potgczony
Sciang z projektowanym obiektem. Pomiedzy obiektami zaprojektowano oddzielenie
przeciwpozarowe zgodnie z rysunkami.
W promieniu 60 m od projektowanego budynku nie ma stacji tankowania gazu ze zbiornikami
nadziemnymi.

f) Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm?/s i bedzie
realizowana z hydrantéw nadziemnych na sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant zewnetrzny
DN 80 znajduje sie w odlegtosci ok.20 m od budynku na sieci wodociggowej w110. Dojazd do
budynku stuzb ratowniczych poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminne;.

dg) Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

7. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Okreslajgc obszar oddziatywania planowanej inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane art. 20 pkt 1c oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie na podstawie §12, §13, §18, §19, §23, §31, §36, §38, §60, §271, §272, §273
stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie i nie
powoduje ograniczenia w ich zabudowie.

W zwiazku z powyzszym, obszar oddzialywania obejmuje teren inwestycji objety
whnioskiem inwestora (dziatki inwestora nr 581/2 oraz nr 582/2).

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt dotyczy budynku o prostej konstrukcji i zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 Prawa
budowlanego nie wymaga zapewnienia sprawdzenia przez projektantéw z uprawnieniami
bez ograniczen.
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98-300 WIELUN,

Tel.607375696
piotr.woszczyk@wp.pl

*nadzory budowlane *obstuga proceséw budowlanych *ustugi projektowe *kosztorysowanie
*ocena i badanie stanu technicznego

— budynkdéw i budowli oraz przewodoéw kominowych i wentylacyjnych
*wykonanie pomiaréw w zakresie

— pomiary skutecznosci wentylacji

— pomiary wydajnosci hydrantéw zewnetrznych i wewnetrznych

— pomiary natezenia oswietlenia ogdlnego, awaryjnego ewakuacyjnego
*przeglady techniczne oraz czynnosci konserwacyjne podrecznego sprzetu gasniczego
*opracowanie instrukcji PPOZ
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NAZWA
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kategoria obiektu budowlanego: XVII
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OPRACOWAL: mgr inz. tukasz Brzakata

Data: Kwiecien 2023 r.
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V.

SPIS TRESCI

Dokumenty dotaczone do projektu str. 1

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Czes¢ opisowa str. 2-7

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4. Charakterystyczne parametry obiektu

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

10.

11.

12.

13.
14.

niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o kiébrym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktéorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane)

Czes¢ rysunkowa

1. Razut parteru - Inwentaryzacja rys. I-1

2. Rzut dachu — Inwentaryzacja rys. I-2

3. Przekrdj A-A — Inwentaryzacja rys. I-3

4. Elewacje — Inwentaryzacja rys. I-4

5. Rzut parteru - Projekt rys. A-1
6. Rzut dachu - Projekt rys. A-2
7. Przekroj A-A - Projekt rys. A-3
8. Przekroj B-B - Projekt rys. A-4
9. Elewacje - Projekt rys. A-5
Zalaczniki

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



OSWIADCZENIE

Gmina Wielun

INWESTOR A o
ADRES PI. Ka2|m_|erz§1 Wielkiego 1
98-300 Wielun
NAZWA

ZAMIERZENIA Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa
BUDOWLANEGO | 9arazu OSP w Gaszynie

dziatki nr ewid.: 581/2; 582/2
'-liﬁ'é'éégf: obreb ewid: 0005 Gaszyn,
OBIEKTU jedn. ewid.: gmina Wielun,
BUDOWLANEGO identyfikatory: 101709 _5.0005.581/2 , 101709 _5.0005.582/2

kategoria obiektu budowlanego: XVIi

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany jw. zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO
! o PODPIS
branza Nr uprawnien budowlanych
PROJEKTANT mgr inz. arch. Maria Magdalena Dziuba
ARCHITEKTURA upr. nr 155/82/0p

Data: Kwiecien 2023 r.




I. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zadaniem projektowym byto opracowanie projektu rozbudowy, przebudowy, nadbudowy garazu
OSP w Gaszynie, gm. Wielun, na dziatkach o nr ewid. 581/2; 582/2.
Kategoria obiektu budowlanego: XVII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek garazu OSP, parterowy, niepodpiwniczony wraz z instalacjami: elektryczng,
wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania oraz telekomunikacyjng. Instalacja
kanalizacyjna zostanie przytgczona do projektowanego wg odrebnego opracowania przytacza
do sieci. Wszystkie pozostate instalacje zostang przytaczone z istniejgcego budynku sali
okolicznosciowej OSP. Funkcje budynku wykonano zgodnie z warunkami zabudowy wydanymi
przez Burmistrza Wielunia oraz zatozeniami Inwestora. Budynek bedzie wykorzystywany jako
garaz OSP — obiekt kat. XVII. Budynek stuzyt bedzie czitonkom Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Gaszynie. W budynku nie przewiduje sie uzywania szkodliwych substancji w pracy. Dostep do
budynku zapewniajg dwie projektowane bramy oraz drzwi zewnetrzne.

W garazu oprécz hali pojazdow OSP bedzie takze znajdowaé sie zaplecze socjalne i
magazynowe dla strazakéw. Sciany pomalowane zostang farbg zmywalna, lateksowg w kolorze
jasnym na catej wysokosci sciany. W pomieszczeniach sanitarnych sciany wykonczone ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,0 m. Nawiew do pomieszczen przez nawiewniki okienne, za
pomocg kratek wentylacyjnych w drzwiach wewnetrznych oraz przez nawiewniki drzwiowe
zewnetrzne. Minimalng wymagang wentylacje pomieszczen przedstawiono w tabeli ponizej. W
tazienkach oraz pomieszczeniach bez oswietlenia naturalnego nalezy sprzezy¢ wentylacje z
wytgcznikiem Swiatta.

Wymagana wentylacja
Nr Nazwa pomieszczenia Minimalna Minimalna wymiana
pomieszczenia krotnos¢ powierza [m3/h]
wymian
0/01 Hala pojazdéw OSP 15 650 (w. mechaniczna)
0/02 Magazyn sprzetu rezerwowego | 0,5 10 (w. grawitacyjna)
0/03 tazienka 5 180 (w. mechaniczna)
0/04 Pomieszczenie porzagdkowe 0,5 8 (w. grawitacyjna)
0/05 Pomieszczenie socjalne 2 180 (w. mechaniczna)
0/06 Pomieszczenie gospodarcze 0,5 11 (w. grawitacyjna)
0/07 Pomieszczenie gospodarcze 0,5 17 (w. grawitacyjna)
0/08 Pomieszczenie gospodarcze 0,5 8 (w. grawitacyjna)
0/09 Toalety - 100 (w. mechaniczna)

Do obstugi pojazdéw planowane sg dwa odciggi spalin.

Wszystkie urzgdzenia (wymagajace przytgcza wody) zostang wyposazone w zimng i ciepig

wode z kottowni w istniejgcym budynku sali okolicznosciowej OSP, a takze odptywy do

projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie pomieszczen istniejgcym kottem w

budynku sali okolicznosciowej. Odpady powinny by¢ gromadzone w pojemnikach zamykanych,

zaopatrzonych w worki foliowe. Na terenie garazu OSP niedopuszczalne jest palenie wyrobow

tytoniowych. Garaz OSP musi by¢ wyposazony w kompletng apteczke pierwszej pomocy

(jatowe opatrunki, preparat do dezynfekcji skory).

Elementami wyposazenia obiektu sa:

e W pomieszczeniu porzadkowym (nr 0/04) zaprojektowano wydzielone miejsce do
magazynowania $rodkéw czyszczacych oraz zlew z goérng krawedzig na wysokosci 45cm
(od posadzki) do celéw porzgdkowych wraz z rgczkg Bidetta (pobér wody).



e W pomieszczeniu socjalnym (stuzgcym jako miejsce do spozywania positkéw oraz miejsce
zbiérek dla czlonkéw OSP) znajdowata bedzie sie umywalka, zlewozmywak, stoét
konferencyjny, biurko z komputerem oraz szafy z regatami.

e W fazience (nr 0/03) zaprojektowano ceramiczng umywalke, dwie kabiny z ptyt HPL (H=203
cm) z miskami ustepowymi oraz natrysk (wydzielony $ciankg do wysokosci 240cm —
niepetna wysokos¢ pomieszczenia). W tazience znajdowac sie bedzie takze umywalka
rynnowa ze stali nierdzewnej, pralka oraz suszarka. Powyzsze przyrzady stuzyé bedag do
czyszczenia odziezy strazackiej.

e Hala pojazdéw OSP (dla ciezkiego samochodu ratowniczo-gasniczego oraz samochodu
operacyjnego) wyposazona bedzie w strazackie szafki ubraniowe — 10 szt.

e W pomieszczeniu magazynowym (nr 0/02) oraz gospodarczym (nr 0/06) znajdowaé sie
beda regaty.

Istniejgce pomieszczenia dostepne z sali okolicznosciowej nie sg objete opracowaniem

(nie podlegajg uzgodnieniu higieniczno-sanitarnemu).

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna i funkcje projektowanego obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy spetniajg wymagania warunkéw zabudowy
wydanych przez Burmistrza Wielunia.

Caly budynek posiada bryte na rzucie trapezu prostokgtnego. Obiekt parterowy, posadowiony
na betonowych fawach bezposrednich, przekryty dachem o kacie nachylenia 24° oraz 32°
z poszyciem z blachy trapezowej. Elewacja zewnetrzna tynk silikatowo-silikonowy,
cienkowarstwowy, baranek.

Forma architektoniczna budynku jest podporzadkowana lokalnym tradycjom budowlanym,
zarbwno pod wzgledem prostoty bryty jak i kata nachylenia potaci dachowych oraz
zastosowanych materiatéw. Budynek jest niepodpiwniczony. Poziom parteru podniesiony w
stosunku do otaczajgcego terenu wewnatrz dziatek to ok. 0,03 m. Caty obiekt dostosowano do
otaczajgcego krajobrazu i otaczajgcej zabudowy przez uzycie prostej formy bryty oraz dachu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Garaz OSP
Parametry Istniejace Projekt
Dtugos¢ 8,32m 16,32 m
Szerokos¢ 7,05 m 13,405 m
Wysokosé 3,22m 6,70 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych/podziemnych 1/0 1/0
Powierzchnia zabudowy 58,66 m? 193,54 m?
ZP(;\;\/liie(;igfl}giza;Ouéi)i/ct)ls\(l);}/? (bez pomieszczen dostepnych 35.71 m? 157.02 m?
Kubatura 180,12 m3 945,83 m3

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU
BUDOWLNEGO

Teren, na ktérym istnieje budynek objety opracowaniem obejmuje grunty rodzime i nasypowe.
Na powierzchni terenu wystepuje grunt rodzimy o migzszosci ok. 0,30 m. Na podstawie prébek
pobranych w miejscu usytuowania budynku i przeprowadzonych badaniach makroskopowych
na terenie inwestycji przyjeto grunt o naprezeniu dopuszczalnym 15MPa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463):

- dla opracowywanego terenu przyjeto: - proste warunki gruntowe

- dla projektowanego obiektu przyjeto: - pierwszg kategorie geotechniczng

Posadowienie budynku ponizej strefy przemarzania gruntu t.j. min. 1,0 m p.p.t.



Poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Mieszkalnych — istniejgce 0; projektowane 0.
Uzytkowych — istniejgce 1; projektowane 1.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Poziom parteru jest podwyzszony o zaledwie 3 cm w stosunku do otaczajgcego terenu
wewnatrz dziatki wiec nalezy zastosowac najazd przy progu.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody — ok. 50dm3/uzytkownika wody pitnej z sieci wodociggowe;j,

b) ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekdow — ok. 50dms3/dobe $ciekéw sanitarnych
odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej,

c) sposob odprowadzania woéd opadowych — z dachu i powierzchni utwardzonych na teren
biologicznie czynny przez sptyw powierzchniowy (wtasny teren dziatek),

d) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie wystepuje,

e) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — ok. 30kg/uzytkownika, odpady zaliczane do grupy
odpadéw komunalnych tymczasowo sktadowane w pojemnikach systemowych, odbiér przez
uprawniony podmiot,

f) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgah, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie wystepuje,

g) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie wystepuje,

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wplywajg ujemnie i destrukcyjnie na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz inne obiekty
budowlane.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

Garaz OSP zostanie zaopatrzony w energie i ciepto z istniejgcej kottowni na paliwo ekologiczne
(gaz) w budynku sali okolicznosciowe;j.

° Budynek analizowany
Powierzchnia uzytkowa: 157,02 m?
Kubatura budynku: 945,83 m3

Stan budynku: budynek projektowany

. Systemy zuzywajace energie w budynku

Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, z grzejnikami konwekcyjnymi, pracujgca w sposéb
cigglty w sezonie grzewczym

Instalacja cieptej wody: z podgrzewaczem pojemnosciowym i instalacjg cyrkulacyjng, pracujgca w
sposob ciggty w ciggu roku

. Dostepne nosniki energii cieplnej dla budynku
* paliwo state (ekogroszek, pellet)

* gaz ziemny

* biomasa (odnawialna)

* energia zawarta w powietrzu i gruncie (odnawialna)



3 Wybér systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Dla budynku przyjeto do analizy porownawczej 2 systemy: konwencjonalny i alternatywny ze
zrodtem energii odnawialnej, ktore sg pod wzgledem mozliwosci technicznych i ekonomicznych
najbardziej optymalne. Wybrane systemy to:

» konwencjonalny: kotty na paliwo state: gaz ziemny (sprawnos$¢ ok. 85%)

« alternatywny ze zrédet odnawialnych: pompa ciepta (sprawnos¢ ok. 100%)

. Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
w energie
Gaz ziemny 1.65 m? 31 0.19 22.80 3579.60 8.84 1613.30 5192.90
Pompa ciepia z grzejnikami 0.10 13.17 2067.02 3.92 716.06 2783.08
niskotemperaturowymi
. Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

Analiza pordwnawcza wykazata, ze suma kosztow inwestycyjnych i koszty wytworzenia energii
cieplnej dla przedmiotowego budynku bedg nizsze w przypadku wyboru systemu
konwecjonalnego. Ze wzgledéw ekonomicznych (montaz urzadzen grzewczych) wybrano system
zaopatrzenia w energie cieplng: system konwencjonalny i wybrano ogrzewanie istniejacg
kotlownig na gaz przez rozbudowanie wewnetrznej instalac;ji.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

W obiekcie w ogrzewanych pomieszczeniach zaprojektowano miejscowg (pomieszczenia)
oraz centralng (pogodowa) regulacje temperatury.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek zostanie wyposazony w instalacje:
-elektryczng,
-wodociggowa,
-kanalizacyjna,
- centralnego ogrzewania,
- telekomunikacyjna.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Dane ogolne
Powierzchnia zabudowy: 193,54 m?
Wysokosé: 6,70 m
Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/0

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych
W pomieszczeniach budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo
wymienione w § 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), ktére ze
wzgledu na sposdb sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania mogg spowodowac
powstanie pozaru.
W zakresie funkcji uzytkowej i przeznaczenia obiektu mamy do czynienia z typowym
wyposazeniem w materiaty palne jak krzesta, stoty, szafki itp. Sg to materiaty palne z punktu
widzenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej o temperaturze zaptonu 200 — 350°C, materiaty
dymotworcze, toksyczne i niebezpieczne dla uzytkownikow.

c) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Projektowany budynek z uwagi na przeznaczenie jako garaz jest zakwalifikowany do
kategorii PM.



d) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek jest zaliczony do kategorii PM.
Przewidywana ilos¢ oséb w budynku — do 10 oséb.

e) Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe
Przedmiotowy budynek o powierzchni wewnetrznej 157,02 m? stanowi 1 strefe pozarowa.

f) Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Wskaznik wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego Q <500 Mj/m?

g) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewnetrzne i dachy
Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) oraz dla
maksymalnej gestos$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q < 500 Mj/m?2
wymagana jest klasa ,E” odpornosci pozarowe;j.
Dla podanej klasy nie stawia sie warunkéw co do klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku, lecz elementy te powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO):

— gtéwna konstrukcji nosna - brak wymagan
— stropy - brak wymagan
— $&ciany zewnetrzne - brak wymagan
— $ciany wewnetrzne - brak wymagan
— konstrukcja dachu - brak wymagan
— przekrycie dachu - brak wymagan

Dla przekrycia dachu wymagana jest klasa reakcji na ogien B roor, B roor (t1).

h) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku oraz na terenach zewnetrznych pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem
nie wystepuja.

i) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
Budynek posiada jedno wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewngtrz przez nieblokowane
drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci min. 0,9 m. Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie narusza
warunkoéw normatywnych (nie przekracza dopuszczalnych do 40 m dla przej$¢ ewakuacyjnych).
W budynku nalezy zastosowaé oswietlenie ewakuacyjne.

j) Urzadzenia przeciwpozarowe oraz sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych
Hydrant zewnetrzny DN 80 (istniejgcy w odlegtosci ok.20 m).
Kubatura budynku: 945,83 m3.
Instalacja elektryczna z p.poz gtéwnym wytgcznikiem.
W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu do budynku.
Instalacja odgromowa projektowana wedtug projektu branzowego zgodnie z zapisami Polskiej
Normy PN-IEC-61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdline
oraz PN-IEC-61024-1-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzeh piorunochronnych.

k) Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030), droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm3/s i
bedzie realizowana z hydrantdéw nadziemnych na sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant
zewnetrzny DN 80 znajduje sie w odlegtosci ok.20 m od budynku na sieci wodociggowej w110.
Dojazd do budynku stuzb ratowniczych poprzez istniejgcy zjazd indywidualny z drogi gminne;.

I) Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Przedmiotowy budynek usytuowany jest w miejscowosci Gaszyn na dziatkach nr 581/2; 582/2.
Odlegtos¢ budynku od granic dziatek (terenu) nie objetych opracowaniem:

— od strony zachodniej: 3 m od granicy dziatki nr 581/1,



— od strony potudniowej: 3,56 m od granicy dziatki drogowej nr 551,

— od strony poétnocnej: 4,095 od granicy dziatki nr 581/1.
Odlegtos¢ budynku od budynkéw na dziatkach sgsiednich: najblizszy budynek mieszkalny na
dz. nr 546 znajduje sie w odlegtosci ok. 17,5 m.
Na terenie inwestycji najblizszy obiekt to budynek sali okolicznosciowej — jest on potgczony
sciang z projektowanym obiektem. Pomiedzy obiektami zaprojektowano oddzielenie
przeciwpozarowe zgodnie z rysunkami.
W promieniu 60 m od projektowanego budynku nie ma stacji tankowania gazu ze zbiornikami
nadziemnymi.

dg) Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTO'RYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB
O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2
USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (JEZELI ZOSTALY WYDANE)

Nie dotyczy.



ZNB INBUD
PIOTR WOSZCZYK

0S. KARD.S.WYSZYNSKIEGO 30A
98-300 WIELUN,

Tel.607375696
piotr.woszczyk@wp.pl

*nadzory budowlane *obstuga proceséw budowlanych *ustugi projektowe *kosztorysowanie
*ocena i badanie stanu technicznego

— budynkéw i budowli oraz przewoddw kominowych i wentylacyjnych
*wykonanie pomiarow w zakresie

— pomiary skuteczno$ci wentylaciji

— pomiary wydajnosci hydrantéw zewnetrznych i wewnetrznych

— pomiary natezenia oswietlenia ogolnego, awaryjnego ewakuacyjnego
*przeglady techniczne oraz czynnosci konserwacyjne podrecznego sprzetu gasniczego
*opracowanie instrukcji PPOZ

ZALACZNIKI

Gmina Wielun

INWESTOR S N
ADRES PI. Ka2|m_|erz§1 Wielkiego 1
98-300 Wielun
NAZWA Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa
ZAMIERZENIA g :
BUDOWLANEGO |9arazu OSP w Gaszynie

LOKALIZACJA
| KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

dziatki nr ewid.: 581/2; 582/2

obreb ewid: 0005 Gaszyn,

jedn. ewid.: gmina Wielun,
identyfikatory: 101709 _5.0005.581/2,
101709_5.0005.582/2

kategoria obiektu budowlanego: XVII

SPIS ZAWARTOSCI:

1.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Data: Kwiecien 2023 r.


mailto:piotr.woszczyk@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Gmina Wielun

INXV;QSESOR Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun
NAZWA Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa
ZAMIERZENIA g !
BUDOWLANEGO | 9arazu OSP w Gaszynie

LOKALIZACJA

dziatki nr ewid.: 581/2; 582/2
obreb ewid: 0005 Gaszyn,

oA ljedn. ewid.: gmina Wielun,
BUDOWLANEGO |identyfikatory: 101709 5.0005.581/2 , 101709 5.0005.582/2
kategoria obiektu budowlanego: XVII
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO
branza Nr uprawnieEbudowlanych — branza PODPIS
mgr inz. arch. Maria Magdalena Dziuba
PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

upr. nr 155/82/0p
zam. Wiktorow 50, 98-350 Biata

Data: Kwiecien 2023 r.




1.1. Zakres robét dla przedsiewzigcia budowlanego
Roboty murarskie, wyburzeniowe, demontazowe, wykorczeniowe, instalacyjne, remontowe

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych robot

Proponuje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji inwestycji:
a. urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym
b. wykonanie robét ogdlnobudowlanych
c. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatek, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

1.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia

Roboty wykonywane bedg przy uzyciu prostych narzedzi bez uzycia sprzetu ciezkiego. W trakcie
realizacji inwestycji nie bedg wykonywane roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét

Przed przystgpieniem do realizacji robdét uprawniony pracownik Wykonawcy winien
przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w jej sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen

a) przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, przejscia i
dojscia , odpowiednio je oznakowad,

b) wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochronny osobisty

c) na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
pracownika,

d) zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

e) wszelkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg

budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujgce
zatozone w projekcie parametry,

f) kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany
w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym znajdujgcym sie na budowie,
0) roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy

przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz.
844 z 1997 r z pOdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

h) w realizacji nalezy stosowa¢ wylgcznie materiaty posiadujgce atesty , aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdélnym uwzglednieniem
materiatdw stuzgcych ochronie przeciwpozarowe;j.

1.7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano — montazowych.



UWAGA: nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow
o ktdrych brak informacji wynika z zasztosci historycznych lub niedopetnienia
obowigzku zgtoszenia do inwentaryzacji
(Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
t.j. Dz. U.z2021r. poz. 1990)

Projektowane obiekty

budowlane

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia

GNO.6640.690.2023

pracy geodezyjnej
Sekcja mapy syt — wys. 1:1000 6.150.25.10.1
Miejscowos¢ GASZYN
Numery dziatek ewidencyjnych 581/2, 582/2
Wojewddztwo tddzkie
Powiat Wielun
. . Identyfikator | 101709 5
Jednostka ewidencyjna — —
Nazwa Wielun — obszar wiejski
) . Identyfikator | 101709 _5.0005
Obreb ewidencyjny Nazwa Gaszyn
Skala mapy 1:500
Nazwo ukladu ; rostosatnyeh | 2000/ 18
wspdirzednych Wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory
byt przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach
gruntowych majqcych wptyw na
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji

Dziatki nie sq obcigzone stuzebnoscig
gruntowq.

Oznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego, ktory nie jest ujawniony
w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

brak

Stan aktualny na dzien

25-04-2023 r.

Data sporzqdzenia mapy

08-05-2023 r.

Kierownik roboty:

Gf()fj?? UPRAW
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mgrinz./f

GEODEZIA MARcIN Koracki
ul. Zielona 14/7, 98-300 Wieluri
tel. 722-360-370
NIP 832-196-98-03 REGON 362404613
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Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywych oswiadczen.

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych

w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych : GNO.6640.690.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie : Starosta Wieluriski

Wykonawca prac geodezyjnych : GEODEZJIA Marcin Kopacki

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji : Protokdt nr GNO.6640.690.2023_1 z dnia 10.05.2023 r.
Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri zawodowych kierownika prac : Marcin Kopacki, upr. nr 21207

LEGENDA:

181 - NUMERY DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

- GRANICE DZIALEK

- TEREN INWESTYCJI

- OBRYS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

- CZESC ISTNIEJACA OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM

- CZESC NOWOPROJEKTOWANA OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM

- WEJSCIE DO BUDYNKU

A
4 | -WJAZD DO BUDYNKU
1 - LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

\ /| -ZJAZD NATEREN INWESTYCJI (DZIALKE)

- MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO (2,5x5,0 m)

- MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

- POWIERZCHNIA UTWARDZONA / KOSTKA

—A— A A | - NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY WG WARUNKOW ZABUDOWY

RODZAJ OBIEKTU/URZADZENIA STAN
1. [GARAZ OSP W GASZYNIE PROJEKTOWANE
2. |BUDYNEK SALI OKOLICZNOSCIOWEJ OSP ISTNIEJACE
3. |BUDYNEK SWIETLICY OSP ISTNIEJACE
4. | KAPLICZKA PRZYDROZNA ISTNIEJACE
5. |PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKTOWANE WG ODREB. OPRAC.
6. |ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |PROJEKTOWANE
7. |MIEJSCE POSTOJOWE PROJEKTOWANE
8. |MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH PROJEKTOWANE
9. |ZJAZD Z PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ ISTNIEJACE
10. | SYRENA ALARMOWA OSP ISTNIEJACE DO ROZBIORKI
11. [ StUP TELEKOMUNIKACYJNY ISTNIEJACE DO ROZWIAZANIA KOLIZJI
12. | SIEC TELEKOMUNIKACYJNA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ZNB INBUD

I N B U D os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun

tel. 607 375 696

Obiekt projekt.: | Garaz OSP w Gaszynie, wraz z urzagdzeniami budowlanymi 05%60?:; r
R dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid.:0005 Gaszyn, Skala

Lokalizacja: jedn. ewid.: gmina Wielun 1:500

Nazwa rys.: Projekt zagospodarowania terenu er'}{s'

Projektant mgr inz. arch. Maria Magdalena Dziuba

architektura upr. nr 155/82/0Op

Projektant mgr inz. Przemystaw Wilk

inst. sanitarne upr. bud. nr OPL/1689/PWBS/19

Projektant mgr inz. Andrzej Sperczynski

inst. elektryczne upr. nr LOD/4121/PWBE/19

Opracowat mgr inz. Lukasz Brzakata
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Garaz OSP w Gaszynie

dz. nrew

id.:581/2; 582/2, obreb ewid.:0005 Gaszyn, [Skala

jedn. ewid.: gmina Wieluh

Rzut parteru - Inwentaryzacja |

upr. nr 155/82/0p

mgr inz. Lukasz Brzgkata
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%N Uwaga:

- rynna dachowa RD 125mm - brgz
- rura spustowa RS 100mm - braz
- obrobki dekarskie - brgz

Powierzchnia dachu: 59,78 m?

ZNB INBUD
I N B U D os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
tel. 607 375 696
Data:

Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 24.04.2023 .

Lokalizacia: dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid.:0005 Gaszyn, |Skala:
18 jedn. ewid.: gmina Wielun 1:50

. Nrrys.:
Nazwa rys.: Rzut dachu - Inwentaryzacja 1-2

Projektant |mgrinz. arch. Maria Magdalena Dziuba Podpis:

architektura:

upr. nr 155/82/0Op

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Brzgkata

Podpis:
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ELEWACJA POLNOCNA 1:100 S ELEWACJA POLUDNIOWA (FRONTOWA) 1:100
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ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

ZNB INBUD
os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
tel. 607 375 696

Elewacja: Dach: Data:
- tynk cienkowarstwowy - biel oraz morelowy - papa bitumiczna - czern Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 24 04.2023 1.
Stolarka: Orynnowanie PCV lub metalowe: - :
- stolarka drzwiowa drewniana - brazowy - metalowe - braz LokallzaCJa dZ nr eW|d581/2, 582/2, Obreb eW|d’0005 Gaszyn, Skala: 1100
- stolarka drzwiowa stalowa - czerwony jedn. ewid.: gmina Wielun :

Akcesoria dachowe: N . - . Nrrys.:

azwa rys.. - -
- obrobki blacharskie - braz Y Elewacje - Inwentaryzacja I-4
Podpis:

Projektant |mgrinz. arch. Maria Magdalena Dziuba
architektura: upr. nr 155/82/0p

Podpis:
Opracowat: mgr inz. tukasz Brzgkata




Zestawienie pomieszczen

2128 4
496 " 1632 L . . iy
' ! Numer Nazwa Povylerzchnla Rodzaj posadzki Wysokos¢
uzytkowa [em]
LEGENDA 0/01 | Hala pojazdéw OSP 87,69 posadzka 362 - 609
- przemystowa
9 - SCIANY ISTNIEJACE DO WYBURZENIA 0/02 Magazyn sprzetu 6,44 plytki gresowe 300
® - rezerwowego
- SCIANY ISTNIEJACE 0/03 tazienka 11,02 ptytki gresowe 300
- SCIANY PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE (+STYROPIAN) 0/04 Pomieszczenie porzadkowe | 5,04 plytki gresowe 300
- SCIANY PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE (+WELNA) 0/05 Pomieszczenie socjalne 28,87 ptytki gresowe 300
- SCIANY PROJEKTOWANE WEWNETRZNE 0/06 Pomieszczenie gospodarcze | 6,75 ptytki gresowe 258
0/07 Pomieszczenie gospodarcze | 11,21 ptytki gresowe 258
157,02 m?
o 300
o
& 300 : Uwag
[N | : ‘ Istniejgce pomieszczenia sali okolicznosciowej (brak dostepu z projektowanego obiektu -
% ¥ dreb trefa pozarowa) g objete opracowaniem, wigc nie podlegajg uzgodnieniu
X o f' higieniczno-sanitarnemu oraz p.poz.
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« | | SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA
e \ \ TYNK CIENKOWARSTWOWY gr.0,5cm
} } STYROPIAN EPS gr.20cm
] @ ol S| H 203 2 PUSTAK CERAMICZNY 25
oE 228 7 |& 2 150 o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm
] g - \ \
o c \ \ %
2 D: 0/05 :B ‘ ‘ SW1 SCIANA WEWNETRZNA
) 2
-ﬁ g + aaaaaaa ddzielenia przeciwpozarowe| go REI 60 ‘ 28,87 m §> \ \ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm
£ 0,03 Q}uw?* PUSTAK CERAMICZNY 25
g g — — ; s N TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm
o 3 = 0/07 0/06
5 54 11,21 m?] 90 2 9 o .
P Sk , g 00 S 6,75 m - +0,00 ﬂ* 200 & SW2 SCIANA WEWNETRZNA
NE \;:\?y\;t;r) filar 25x25cm z cegly petnej kl.15 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm
+0,00 #} e M na zaprawie cementowej M5 7w b N PUSTAK CERAMICZNY 11,5
200cm pas z materiatu | | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm
niepalnego - $ciana REI60 & i o
D et =
- 364 50 220 \ Y 5 b -
- wymiary stolarki drzwiowej - w $wietle oscieznicy
e g - wymiary stolarki okiennej - w swietle otworu
- - istniejgce wewnetrzne $ciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonane jako
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J - rura spustowa RS 100mm - brgz
‘ - lej spustowy LS 100mm wraz z puszkg chwytajgcg 70cm - brgz
- obrobki dekarskie - brgz
] 1 - kominki wentylacyjne (wywietrzaki dachowe) - braz
Powierzchnia dachu: 224,80 m?
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ZNB INBUD
I N B U D os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
tel. 607 375 696
Data:
Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023r.
. ._.| dz.nrewid.:581/2; 582/2, obreb ewid.:0005 Gaszyn, |Skala:
Lokalizacja: . o . L 1:50
jedn. ewid.: gmina Wielun :
. Nrrys.:
Nazwa rys.: Rzut dachu - Projekt A-2
. .. . . Podpis:
istniejacy budyhek sali okoliczhosciowej, rieobjéty Propktant mgr inz. arch. Maria Magdalena Dziuba
racowahi architektura: upr. nr 155/82/0Op
\ Podpis:
ﬁ | N Opracowat: mgr inz. tukasz Brzgkata
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chudy beton chudy beton chudy beton
D1 DACH D2 DACH SW2 SCIANA WEWNETRZNA P2 PODLOGA
BLACHA TRAPEZOWA 2 x PAPAOGNIODPORNA NRO TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm PLYTKI GRESOWE
LATY 4x5 STROP ZELBETOWY ZE SPADKIEM PUSTAK CERAMICZNY 11,5 GLADZ CEMENTOWA gr.5cm
KONTRLATY 2x5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm 1 x FOLIA IZOLACYJNA
1x FOLIA/PAPA IZOLACYJINA STYROPIAN TWARDY gr.12cm ZNB INBUD
DESKI 2,5 SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA P1 PODLOGA 2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun
MEMBRANA DACHOWA (WIATROIZOLACJA) TYNK CIENKOWARSTWOWY gr.0,5cm POSADZKA PRZEMYSLOWA CHUDY BETON gr.10cm tel. 607 375 696
KROKWIE 8X18 + WELNA MINERALNA gr.15cm STYROPIAN EPS gr.20cm WYLEWKA BETONOWA ZBR. SIATKA gr.15cm PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA Data:
WELNA MINERALNA gr.15cm PUSTAK CERAMICZNY 25 1 x FOLIA IZOLACYJNA GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU HUMUSU Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023 r.
FOLIA PAROIZOLACYJNA TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm STYROPIAN TWARDY gr.10cm
PLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM 2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA SF1 $CIANA FUNDAMENTOWA Lokalizacja: dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid.:0005 Gaszyn, |[Skala:
SW1 SCIANA WEWNETRZNA GRUZOBETON gr.10cm IZOLACJA PIONOWA jedn. ewid.: gmina Wielur 1:50
3 y . . Nrrys.:
ST1 STROP TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA BLOCZEK BETONOWY 25 Nazwa rys.: Przekrol A-A - PI'Ojekt A-3
STROP ZELBETOWY PUSTAK CERAMICZNY 25 GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU HUMUSU IZOLACJA PIONOWA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm HYDROSTYR/XPS gr.20cm Projektant |mgrinz. arch. Maria Magdalena Dziuba Podpis:
SF2 SCIANA FUNDAMENTOWA IZOLACJA PIONOWA architektura: upr. nr 155/82/0p
IZOLACJA PIONOWA _
BLOCZEK BETONOWY 25 Podpis:

IZOLACJA PIONOWA

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Brzgkata
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chudy beton
D1 DACH D2 DACH P1 PODLOGA
BLACHA TRAPEZOWA 2 x PAPAOGNIOODPORNA NRO POSADZKA PRZEMYSLOWA
LATY 4x5 WELNA DACHOWA TWARDA Z KLINA gr. min.22cm WYLEWKA BETONOWA ZBR. SIATKA gr.15cm ZNB INBUD
KONTRLATY 2x5 2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA 1 x FOLIA IZOLACYJNA os Wyszyr'lskiego 30A. 98-300 Wielun
1x FOLIA/PAPA IZOLACYJNA STROP ZELBETOWY STYROPIAN TWARDY gr.10cm tél. 607 375 696
DESKI 2,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm 2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA Data:
MEMBRANA DACHOWA (WIATROIZOLACJA) GRUZOBETON gr.10cm _ Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023 1.
KROKWIE 8X18 + WELNA MINERALNA gr.15¢cm SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA
WELNA MINERALNA gr.15cm TYNK CIENKOWARSTWOWY gr.0,5cm GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU HUMUSU Lokalizacia: dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid.:0005 Gaszyn, |Skala:
FOLIA PAROIZOLACYJNA STYROPIAN EPS gr.20cm 1a: jedn. ewid.: gmina Wielun 1:50
PLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM PUSTAK CERAMICZNY 25 SF1 SCIANA FUNDAMENTOWA N . P Kk /. B-B - Proi kt Nrrys.:
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm IZOLACJA PIONOWA azwarys.: rZekroj b-b - Froje A-4
ST2 STROP BLOCZEK BETONOWY 25 . .. . . Podpis:
STROP ZELBETOWY IZOLACJA PIONOWA PrOJ(_aktant . mgr inz. arch. Maria Magdalena Dziuba
architektura: upr. nr 155/82/0p
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1cm HYDROSTYR/XPS gr.20cm
IZOLACJA PIONOWA Podpis:

Opracowat:

mgr inz. tukasz Brzgkata
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ELEWACJA ZACHODNIA

1:100

OSP GASZYN
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ELEWACJA POLUDNIOWA (FRONTOWA) 1:100
£
ELEWACJA POLNOCNA 1:100

Elewacja: Dach:

- tynk cienkowarstwowy - biel

Stolarka:

- blacha trapezowa - brgz

Orynnowanie PCV lub metalowe:

- stolarka drzwiowa stalowa - czerwienh
- stolarka drzwiowa (bramy) stalowa - czerwien
- stolarka okienna PCV - biel

Korytko odwadniajgce:
- papa NRO - czern

- metalowe - brgz

Akcesoria dachowe:
- obrobki blacharskie - braz
- kominki wentylacyjne - braz

- litery 3D LED - czerwien

ZNB INBUD

os. Wyszynskiego 30A, 98-300 Wielun

tel. 607 375 696

Data:
Obiekt: Garaz OSP w Gaszynie 04.2023 r.
Lokalizacia: dz. nr ewid.:581/2; 582/2, obreb ewid.:0005 Gaszyn, |Skala:
18 jedn. ewid.: gmina Wielun 1:100
. . N .
Nazwa rys.: Elewacje - Projekt " A
Projektant |mgr inz. arch. Maria Magdalena Dziuba Podpis:
architektura: upr. nr 155/82/0p
Podpis:

Opracowat:

mgr inz. tukasz Brzgkata




	I-1 Rzut parteru - Inwentaryzacja
	I-2 Rzut dachu - Inwentaryzacja
	I-3 Przekrój A-A - Inwentaryzacja
	I-4 Elewacje - Inwentaryzacja
	A-1 Rzut parteru - Projekt
	A-2 Rzut dachu - Projekt
	A-3 Przekrój A-A - Projekt
	A-4 Przekrój B-B - Projekt
	A-5 Elewacje - Projekt

