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OPIS KONSTRUKCJI

5. Opornik betonowy o wymiarach 100x20x10, wystający +2cm

6. Krawężnik betonowy o wymiarach 100x22x15 (najazdowy), wystający +2cm

8. Ława pod opornik betonowy o wymiarach 100x20x10 

9. Ława pod krawężnik betonowy o wymiarach 100x22x15 (najazdowy)

11. Grunt rodzimy lub nasypowy doprowadzony do Is ≥ 1,00

1a. Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowejtypu "cegła" koloru grafitowego, grubość warstwy 8cm 

4a. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa), grubość warstwy 15cm 

2. Podsypka technologiczna z wysiewek bazaltowych, grubość warstwy 5cm 

3b. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm), grubość warstwy 20cm 

1b. Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowejtypu "cegła" koloru żółtego, grubość warstwy 8cm 

1c. Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowejtypu "EKO" koloru szarego, grubość warstwy 8cm 

3c. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm), grubość warstwy 40cm 

4b. Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy 10cm 

3a. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm), grubość warstwy 10cm 

1d. Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowejtypu "kość" koloru szarego, grubość warstwy 8cm 

7. Obrzeże betonowe o wymiarach 100x8x30

10. Ława pod obrzeże betonowe o wymiarach 100x8x30
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