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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania,
obreb 47).

pn. Ochla na sportowo — podjazd na boisko ul. Ochla — (dz. nr 85/4; 086201_1, Zielona Gora,
W zakres robét wchodzi:
— Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni;

— Ustawienie nowych kraweznikéw betonowych o wymiarach 15*22*100;
— Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8*30*100;
— Wykonanie elementéw odprowadzajgcych wode;

— Wykonanie nawierzchni utwardzenia terenu;
— Roboty porzadkowe.

2. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa lubuskiego, powiatu zielonogérskiego, miasto
Zielona Goéra, dzielnica Ochla — Nowe miasto.

ul. Ochia - KUSDCiﬁSkIegO

N
/

@ N
O§\ RS boisko sportowe f
o~ (dz. nr 85/4)

/

cmentarz

Ochla - Zielonogodrska.

Planowane roboty poprawig infrastrukture terenu na boisku sportowym w Zielonej Gérze przy ulicy



3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng wykonania niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym tj.
Miastem Zielona Géra, oraz:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczgcych budowy drog,
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r;
Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;
Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.
AUTOR OPRACOWANIA

2Ll

Pracownia Projektowa FANN Jacek Walencki
ul. Ochla - Janusza Kusociriskiego 12
66-006 Zielona Gora
5. INWESTOR

Miasto Zielona Gora
ul. Podgérna 22
65-424 Zielona Gdra

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W miejscu planowanej inwestycji (dziatka 85/4) znajduje sie nieutwardzony teren o nawierzchni
gruntowej.

Wszystkie nawierzchnig zlokalizowane w sladzie projektowanego utwardzenia nalezy rozebrac.

Dziatka, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja jest uzbrojona w nastepujgca infrastrukture:

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ elektryczna i oswietleniowa (w tym napowietrzna)

— siec¢ telekomunikacyjna

Nie wyklucza sie takze istnienia innych sieci, nienaniesionych linii, urzgdzen i ewentualnych
odchylen w planie przebiegu linii. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub utozone na
gtebokosci innej niz wymagajg tego przepisy urzadzenia nalezy niezwtocznie powiadomic¢ wtasciwy
organ.

Wszystkie prace w obszarze istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetéw
mechanicznych. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na przedmiotowej dziatce wykonano geotechniczne badania podtoza gruntowego. Wykonano 2
odwierty badawcze do gtebokosci 3m p.p.t. Podczas realizacji wiercenia na biezgco wykonywano
makroskopowe badania gruntu prowadzac jednoczesnie obserwacje wody gruntowej.

W obrebie przewiercanych warstw nie stwierdzono wystepowania poziomu wodonos$nego.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe — przyjmuje sie | kategorie
geotechniczna.



Uwaga: Podczas prowadzenia robét nie mozna doprowadzié¢ do zawilgocenia podtoza
gruntowego.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku 2.1 — Projekt zagospodarowania terenu.

Parametry utwardzenia terenu:

e Powierzchnia catkowita utwardzenia: ok. 520,00m?

e Szerokos$é (zmienna): 0d 3,70m do 10,0m

e Spadek poprzeczny: zmienny od 1% do 2%
e Spadek podtuzny: zmienny ~0,5%

8.1 Zakres robot

W zakres robét wchodzi:
— Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni;
Ustawienie nowych kraweznikéw betonowych o wymiarach 15*22*100;
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8*30*100;
Wykonanie elementéw odprowadzajgcych wode;
Wykonanie nawierzchni utwardzenia terenu;

el 4l

Roboty porzgdkowe.
8.2 Rozwigzania w planie

Projektuje sie utwardzenie terenu dziatki budowlanej w zakresie takim jak wskazano na zatgczonym
rysunku. Utwardzenie bedzie wykonanie z kostki betonowej na podbudowie z ttucznia kamiennego, a
catos¢ zostanie zaoporowana kraweznikiem betonowym ,,najazdowym” o wymiarach 15x22x100cm
wyniesionym o +2cm, a w nizszej czesci przekroju poprzecznego na Ocm, posadowionym na tawie z
betonu C12/15, gr. 15cm z oporem gr. 15cm. Spadki poprzeczne oraz rzedne projektowane wskazano na
rysunkach.

Odwodnienie terenu odbywacé sie bedzie powierzchniowo w przylegte tereny nalezace do
Inwestora.

8.3 Geometria pozioma i parametry projektowe

Z uwagi na uksztattowanie terenu nie wprowadzono zmian w profilu terenu przylegtego do zadania.
Projektowane parametry utwardzenia terenu zapewnig prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych w
przylegte tereny zielone nalezgce do inwestora. Na zatgczonym rysunku wskazano projektowane rzedne.

8.4 Bilans mas ziemnych

Z badan geotechnicznych wynika, ze gtebokos$¢ zalegania nasypow NN oscyluje w granicach
od 0,2m do 0,4m. W zwigzku tym zaktada sie nastepujgce wartosci robét ziemnych:



USUNIECIE NN

POWIERZCHNIA ODWIERT WYKOP [M3] NASYP [M3]

[M3]
Odwiert 1: g g 3
1 ‘ 270,00 m2 NN - 0,4m 108,00m 30,00m 10,00m
Odwiert 2: 3 3 3
2 ‘ 250,00 m2 NN - 0,.2m 50,00m 80,00m 15,00m
SUMA | 158,00 m* 110,00m? 25,00m*

UWAGA: Grunt z wykopu po akceptacji Inspektora nadzoru i po przeprowadzeniu badan
przydatnosci mozna ponownie wbudowag.

8.5 Technologia wykonania nawierzchni oraz wytyczne technologiczno - wykonawcze

Projekt zaktada wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej. Konstrukcje w uktadac¢ na
podtozu zageszczonym do Is>1,00.

Zageszczenie gruntu rodzimego lub nasypowego przed utozeniem warstw podbudowy nalezy
okresli¢ metoda przy uzyciu aparatu VSS. Przed ostatecznym badaniem zageszczenia gruntu (aparatem
VSS) dopuszcza sie kontrolowanie zageszczenia przy uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej. Wspétczynnik
réznoziarnistosci dla kruszywa uzytego do wbudowania na nasypy minimum 5,0.

UWAGA:
W trakcie robot budowlanych nalezy okresli¢ wartosé wtornego modutu odksztatcenia.
Jako minimalng wartos¢ przyjmuje sie 80MPa. Jezeli grupa nosnosci podtoza gruntowego
okreslona w czasie robét budowlanych okaze sie¢ gorsza niz wartos¢é minimalna nalezy
zastosowaé zmiane konstrukcji dolnych warstw nawierzchni i wprowadzi¢ warstwe
podtoza gruntowego stabilizowanego cementem.

8.6 Rozwigzania konstrukcyjne

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku 3.1 — przekroje normalne.

8.7 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja utwardzenia terenu (od bramy do wysokosci budynku):
— Kostka betonowa, koloru szarego — grubos¢ 8cm
— Podsypka technologiczna z wysiewek bazaltowych — grubos¢ 5cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) —gr. 20cm
N

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa) — gr. 15cm

Konstrukcja utwardzenia terenu (od budynku do korca opracowania):
— Kostka betonowa EKO, koloru szarego —grubosé 8cm
— Podsypka technologiczna z wysiewek bazaltowych — grubos¢ 5¢cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) — gr. 40cm

Konstrukcja utwardzenia terenu przy szatni:
— Kostka betonowa, koloru zéttego — grubos¢ 8cm

— Podsypka technologiczna z wysiewek bazaltowych — grubosé 5¢cm



— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) —gr. 10cm
— Warstwa odsgczajgca z piasku —gr. 10cm

UWAGA: wykonanie wzmochienia gruntem stabilizowanym nalezy wykona¢ materiatem z
wytworni.

8.8 Zestawienie projektowanych powierzchni

o Kostka betonowa typu ,,cegta” koloru zo6ttego: 66,00m2
o Kostka betonowa typu ,,kos$¢” koloru szarego: 192,50m2
o Kostka betonowa typu ,,EKO” koloru szarego: 250,00m2

8.9 Elementy brukarskie

o Kraweznik betonowy ,,najazdowy: 155,00m
o (Obrzeze betonowe: 68,00m

Wszystkie elementy brukarskie umieszcza¢ w tawach betonowych z oporem wykonane z
betonu C12/15.

8.10 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe generowane przez niniejszg inwestycje bedg polegaty na rozebraniu elementéw
infrastruktury pozostajgcych w kolizji z projektowanym zamierzeniem. Zaktada sie, ze cato$¢ materiatéw
pochodzacych z rozbiérki zostanie poddana utylizacji, jednakze istnieje mozliwos¢ ponownego
wykorzystania elementdéw, o ile ich stan techniczny bedzie na to pozwalat, a Inwestor wyrazi na to zgode.

8.11 Kolizjei projekty branzowe

Dziatka, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja jest uzbrojona w nastepujgca infrastrukture:
— sie¢ wodociggowa

— siec elektryczna i oswietleniowa (w tym napowietrzna)

— siec¢ telekomunikacyjna

Nie wyklucza sie takze istnienia innych sieci, nienaniesionych linii, urzgdzen i ewentualnych
odchyler w planie przebiegu linii. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub utozone na
gtebokosci innej niz wymagajg tego przepisy urzadzenia nalezy niezwtocznie powiadomié wtasciwy
organ.

Wszystkie prace w obszarze istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetéw
mechanicznych. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

8.12 Gospodarka istniejgca zielenig

Projekt zagospodarowania terenu zostat przeanalizowany pod kgtem minimalizacji ingerencji w
istniejgcy drzewostan. Zaktada sie dgzenie do maksymalnego zachowania szaty roslinnej oraz
stosowanie mozliwie najmniej inwazyjnych metod prowadzenia niezbednych prac budowlanych, w tym
takze odpowiednie zabezpieczenie drzew na czas budowy. Projekt nie przewiduje wycinki drzew.



8.13 Organizacjaruchu

Nie dotyczy.
8.14 Odwodnienie

Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie powierzchniowo w przylegte tereny nalezace do Inwestora.

9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA

Podczas robo6t budowlanych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepiséw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47. Poz. 401). Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane
zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczegélnym uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

— teren na ktérym prowadzone bedg prace nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio
oswietli¢ w nocy,

0

nalezy wyznaczy¢ miejsce do tymczasowego sktadowania materiatéw niezbednych do utwardzenia terenu,

A

przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepiséw

BHP,

— wykonawca robét zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie stosowac sie do poleceri i
instrukgcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujgcym prawem,

— wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac, a w razie potrzeby
zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu prac budowlanych osobom postronnym i
nieupowaznionym,

— roboty budowlane beda prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sgsiedztwie terenu przedsiewziecia moze wystgpié
krétkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz ruchem srodkéw
transportu. Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustgpi wraz z zakoriczeniem
wszelkich prac i nie spowoduje trwatych zmian w srodowisku. Istotne jest azeby przeprowadzac¢ prace
budowlane wytgcznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie utrzymywanie sprzetu
budowlanego w wysokiej sprawnosci technicznej oraz maksymalne skrécenie czasu realizacji
przedsiewziecia. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie i eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia
srodowiska. W obrebie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkow wojewddztwa lubuskiego oraz obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym i
archeologicznym.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terendw graniczgcych z drogg, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa drogowego, badz
przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych. Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony
przeciwpozarowej, a poprzez przebudowe nawierzchni istniejgcych jedynie przyczynia sie do ich
poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego dojazdu do terendéw przydroznych).
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12. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Przez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢ nastepujace
akty prawne:

— Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow

techniczno — budowlanych dotyczgcych budowy drog,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczgcych ponizszych kwestii:
— koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesiji przydroznych,

zapewnienia bezpieczenistwa uzytkowania,

bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaréw lub innych zagrozen,

warunkow do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,

P4l

minimalnych wymiaréw (np. szerokosci) i odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
zagospodarowania terenu,

Planowane roboty poprawig infrastrukture terenu na boisku sportowym w Zielonej Gérze przy ulicy
Ochla - Zielonogorska.

13. WARUNKIWYNIKAJACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong konserwatorska.

14. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wyznaczyé miejsca parkowania maszyn budowlanych na
terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wyptywem substancji ropopochodnych do
srodowiska gruntowo-wodnego.

Teren budowy wyposazyé w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw ptynéw
eksploatacyjnych z maszyn budowlanych.

Prace prowadzi¢ sprzetem sprawnym technicznie i spetniajgcym normy, niepowodujgcym wyciekéw
substancji mogacych skazi¢ srodowisko gruntowo-wodne.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod specjalistycznym nadzorem przyrodniczym, do
kompetencji ktérego naleze¢ powinno: nadzér i kontrola nad sposobem wykonywania prac co
zagwarantuje wtasciwa reakcje w przypadku sytuacji nagtych, nieprzewidzianych i zminimalizuje ryzyko
negatywnego oddziatywania na elementy przyrodnicze wystepujgce w obrebie wykonywanych prac.

W trakcie realizacji przedsiewziecia Scieki bytowe powinny by¢ gromadzone w przenosnych
systemach toaletowych i systematycznie wywozone przez uprawnione podmioty.
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15. Uwagi

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnosé
rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem i jego uzbrojeniem. Sposob ustawienia kraweznikow i
obrzezy ustali¢ na podstawie plandw sytuacyjnych oraz szczegotéw konstrukcyjnych. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a czescig opisowa nalezy skonsultowaé z projektantem

przed przystgpieniem do robét.
Opracowanie:

mgr inz. Jacek Walencki
LBS/0121/PWBD/19
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B. CZESC RYSUNKOWA
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