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1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi wojewddzkiej numer 279 w
zakresie dojazdu do nieruchomosci nr 85/4 w Zielonej Goérze przy ul. Ochla —

Zielonogodrska w ramach zadania, pn. Ochla na sportowo — podjazd na boisko ul. Ochla —
(dz. nr 931, 086201_1, Zielona Goéra, obreb 47).

W zakresie opracowania jest przebudowa drogi w zakresie dojazdu do
nieruchomosci (przebudowy zjazdu). W zakres wchodza:

— Roboty ziemne,

— Roboty brukarskie,

— Uporzadkowanie terenu.

2. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Zielona Goéra, dzielnica Ochla — Nowe miasto.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa lubuskiego, powiatu zielonogérskiego, miasto

ul. Ochla - Kusociﬁskiego
/
=
)
>
s
=
)
o Y 4
£
[}
N & V4
)
&
L
T
bt
f o& RS boisko sportowe i
. (dz. nr 85/4)

/
/
/

cmentarz




3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng wykonania niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym tj.
Miastem Zielona Goéra, oraz:
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6.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczgcych budowy drég,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r;

Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

AUTOR OPRACOWANIA

Pracownia Projektowa FANN Jacek Walencki
ul. Ochla - Janusza Kusociriskiego 12
66-006 Zielona Gora
INWESTOR

Miasto Zielona Gora
ul. Podgérna 22
65-424 Zielona Gdra

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obecnie wzdtuz drogi wojewddzkiej numer 279 w miejscu planowanej inwestycji biegnie
bitumiczny ciag pieszo - rowerowy przez, ktéry na dtugosci ok 7m kraweznik jest obnizony i ten

fragment Sciezki jest zjazdem o wzmocnionej konstrukgji.




Wszystkie nawierzchnie zlokalizowane w $ladzie projektowanego zjazdu nalezy rozebrag.
Dziatka, na ktdrej zlokalizowana jest inwestycja jest uzbrojona w nastepujgca infrastrukture:
— sie¢ wodociggowa

— sieC elektryczna i oswietleniowa (w tym napowietrzna)

— sie¢ telekomunikacyjna.

Nie wyklucza sie takze istnienia innych sieci, nienaniesionych linii, urzadzen i ewentualnych
odchylen w planie przebiegu linii. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub utozone na
gtebokosci innej niz wymagajg tego przepisy urzadzenia nalezy niezwtocznie powiadomié wtasciwy
organ.

Wszystkie prace w obszarze istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetéw
mechanicznych. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na przedmiotowej dziatce wykonano geotechniczne badania podtoza gruntowego. Wykonano 2
odwierty badawcze do gtebokosci 3m p.p.t. Podczas realizacji wiercenia na biezgco wykonywano
makroskopowe badania gruntu prowadzac jednoczesnie obserwacje wody gruntowej.

W obrebie przewiercanych warstw nie stwierdzono wystepowania poziomu wodonosnego.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe — przyjmuje sie | kategorie
geotechniczna.

Uwaga: Podczas prowadzenia rob6t nie mozna doprowadzi¢ do zawilgocenia podtoza
gruntowego.



8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku 2.1 — Projekt zagospodarowania terenu.

PARAMETRY ZJAZDU:

— Rodzaj zjazdu: ZWYKLY

— Klasa funkcjonalna zjazdu: C2

— Szerokos¢ zjazdu: 4,00m

— Spadek podtuzny zjazdu: 2%

— Spadek poprzeczny zjazdu: ~1%

— Kat osi zjazdu wzgledem osi DW279: ~100,04 g (90°)
— Skosynxm: 2mx2m

— Krawedz zjazdu na granicy PD — opornik 10x20cm wystajgcy +2cm

UWAGA: W miejscu zjazdu na DW279 znajduje sie oznakowanie poziome w postaci linii P-1e. W
zwigzku z tym nie ma koniecznosci wprowadzania zmian w organizaciji ruchu.

Schemat zjazdu:

ul. Ochla - Zielonegdrska

CPR - ISTNIEJACY

PROJEKTOWANY ZJA\

GRANICA PASA DROGOWEGO
4,00

8.1 Zakres robot

W zakres robo6t wehodzi:
— Roboty ziemne,
— Roboty brukarskie,
— Uporzadkowanie terenu.

8.2 Rozwigzania w planie

Opracowanie przewiduje przebudowe drogi wojewddzkiej numer 279 w zakresie dojazdu do
nieruchomosci — przebudowe zjazdu. Projektuje sie zjazd zwykty o nawierzchni z kostki betonowej
szerokosci 4m. Spadek podtuzny przyjeto na poziomie 2,0% w kierunku granicy pasa drogowego.
Poprzeczny spadek zjazdu dopasowano do spadku podtuznego Sciezki rowerowej i wynosi ok. 1,0%.



Obszar zjazdu od granicy pasa drogowego oddzielony bedzie opornikiem betonowym o
wymiarach 10x20cm ze swiattem +2cm, posadowiony na tawie z betonu C12/15 o gr. 15cm. Pozostate
krawedzie zjazdu beda ograniczone kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x22cm ze swiattem Ocm,
posadowionym na tawie z betonu C12/15, gr. 15cm z oporem gr. 15¢cm.

Po obu stronach zjazdu zaprojektowano pobocze gruntowe szerokosci 0,75m.

Odwodnienie terenu odbywaé sie bedzie powierzchniowo w przylegte tereny nalezace do
Inwestora.

8.3 Geometria pozioma i parametry projektowe

Z uwagi na uksztattowanie terenu nie wprowadzono zmian w profilu terenu przylegtego do zadania.
Projektowane parametry utwardzenia terenu zapewnig prawidtowe odprowadzenie wdd opadowych w
przylegte tereny zielone nalezgce do inwestora. Na zatgczonym rysunku wskazano projektowane rzedne.

8.4 Bilans mas ziemnych

Roboty ziemne ograniczg sie do korytowania pod projektowane konstrukcje zjazdu.

UWAGA: Grunt z wykopu po akceptaciji Inspektora nadzoru i po przeprowadzeniu badan przydatnosci
mozna ponownie wbudowag.

8.5 Technologia wykonania nawierzchni oraz wytyczne technologiczno — wykonawcze

Projekt zaktada wykonanie zjazdu z kostki betonowej. Konstrukcje w uktada¢ na podtozu
zageszczonym do Is>1,00.

Zageszczenie gruntu rodzimego lub nasypowego przed utozeniem warstw podbudowy nhalezy
okresli¢ metodg przy uzyciu aparatu VSS. Przed ostatecznym badaniem zageszczenia gruntu (aparatem
VSS) dopuszcza sie kontrolowanie zageszczenia przy uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej. Wspétczynnik
réznoziarnistosci dla kruszywa uzytego do wbudowania na nasypy minimum 5,0.

UWAGA:

W trakcie rob6t budowlanych nalezy okresli¢ wartosé wtornego modutu odksztatcenia.
Jako minimalng wartosé przyjmuje sie¢ 80MPa. Jezeli grupa nosnosci podtoza gruntowego
okreslona w czasie robot budowlanych okaze sie gorsza niz warto§¢ minimalna nalezy
zastosowaé zmiane konstrukcji dolnych warstw nawierzchni i wprowadzi¢ warstwe
podtoza gruntowego stabilizowanego cementem.

8.6 Rozwigzania konstrukcyjne

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku 3.1 — przekroje normalne.

8.7 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja zjazdu:
— Kostka betonowa, koloru grafitowego — grubos¢ 8cm
Podsypka technologiczna z wysiewek bazaltowych — grubo$¢ 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) — gr. 20cm

R

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa) — gr. 15cm



Pobocza:
— Pobocze gruntowe szerokosci 0,75cm z warstwg humusu gr. 10cm

UWAGA: wykonanie wzmochienia gruntem stabilizowanym nalezy wykonaé¢ materiatem z
wytworni.

8.8 Zestawienie projektowanych powierzchni

e Kostka betonowa typu ,,cegta” koloru grafitowego: 14,30m?

8.9 Elementy brukarskie

o Kraweznik betonowy ,,najazdowy: 7,00m
e Opornik betonowy 10x20x100cm: 4,00m

Wszystkie elementy brukarskie umieszcza¢ w tawach betonowych z oporem wykonane z
betonu C12/15.

8.10 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe generowane przez niniejszg inwestycje bedg polegaty na rozebraniu elementéw
infrastruktury pozostajgcych w kolizji z projektowanym zamierzeniem. Zaktada sie, ze catos¢é materiatow
pochodzacych z rozbidrki zostanie poddana utylizacji, jednakze istnieje mozliwosé ponownego
wykorzystania elementow, o ile ich stan techniczny bedzie na to pozwalat, a Inwestor wyrazi na to zgode.

8.11 Kolizjei projekty branzowe

Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja jest uzbrojona w nastepujagca infrastrukture:
— sie¢ wodociggowa

— siec elektryczna i oswietleniowa (w tym napowietrzna)

— sie¢ telekomunikacyjna

Nie wyklucza sie takze istnienia innych sieci, nienaniesionych linii, urzagdzen i ewentualnych
odchylen w planie przebiegu linii. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub utozone na
gtebokosci innej niz wymagajg tego przepisy urzadzenia nalezy niezwtocznie powiadomié wtasciwy
organ.

Wszystkie prace w obszarze istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetéw
mechanicznych. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Projektowana grubos$¢ konstrukcji wynosi 48cm. Istniejgca infrastruktura podziemna zostata
powykonawczo pomierzona i na mapach do celdéw projektowych najwyzsza rzedna w miejscu robot
wynosi 98,31m. Najnizszy punkt projektowanego zagospodarowania terenu wynosi 98,98m. Wynika z
tego, ze roboty ziemne zostang ukonczone na rzednej 98,50m co daje zapas nad istniejgcg infrastrukturg
19cm. Niemniej projekt zaktada ewentualng obudowe okablowania w przypadku gdyby okazato sig, ze
sie¢ jest zlokalizowana inaczej niz pozwalajg przepisy, a rzedne na mapie do celéw projektowych sg inne
niz w rzeczywistosci.
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8.12 Gospodarka istniejgca zielenig

Projekt zagospodarowania terenu zostat przeanalizowany pod kgtem minimalizacji ingerencji w
istniejgcy drzewostan. Zaktada sie dgzenie do maksymalnego zachowania szaty roslinnej oraz
stosowanie mozliwie najmniej inwazyjnych metod prowadzenia niezbednych prac budowlanych, w tym
takze odpowiednie zabezpieczenie drzew na czas budowy. Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

8.13 Organizacja ruchu

Nie dotyczy.
8.14 Odwodnienie

Zjazd odwodniony bedzie powierzchniowo w przylegte tereny zielone nalezgce do inwestora.
9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA

Podczas robot budowlanych nalezy sie bezwzglednie stosowac¢ do przepiséw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47. Poz. 401). Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane
zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczegélnym uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

— teren na ktérym prowadzone bedg prace nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio
oswietli¢ w nocy,

A

nalezy wyznaczy¢ miejsce do tymczasowego sktadowania materiatéw niezbednych do utwardzenia terenu,

przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepiséw
BHP,

— wykonawca rob6t zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie stosowac sie do polecen i

\

instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujgcym prawem,

— wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac, a w razie potrzeby
zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu prac budowlanych osobom postronnym i
nieupowaznionym,

— roboty budowlane beda prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sasiedztwie terenu przedsiewziecia moze wystagpié¢
krétkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz ruchem srodkéw
transportu. Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustgpi wraz z zakonczeniem
wszelkich prac i nie spowoduje trwatych zmian w Srodowisku. Istotne jest azeby przeprowadzaé prace
budowlane wytgcznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie utrzymywanie sprzetu
budowlanego w wysokiej sprawnosci technicznej oraz maksymalne skrdécenie czasu realizacji
przedsiewziecia. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie i eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia
srodowiska. W obrebie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkdw wojewoddztwa lubuskiego oraz obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym i
archeologicznym.
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowe;j
terendw graniczacych z drogg, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa drogowego, badz
przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych. Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony
przeciwpozarowej, a poprzez przebudowe nawierzchni istniejgcych jedynie przyczynia sie do ich
poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego dojazdu do terendw przydroznych).

12. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Przez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢ nastepujgce
akty prawne:

— Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow

techniczno - budowlanych dotyczacych budowy drég,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczgcych ponizszych kwestii:
— koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesiji przydroznych,

zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania,

bezpieczenstwa z uwagi na mozliwosé wystgpienia pozaréw lub innych zagrozen,

warunkoéw do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,

Ll

minimalnych wymiaréw (np. szerokosci) i odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
zagospodarowania terenu,

Planowane roboty poprawig infrastrukture terenu na boisku sportowym w Zielonej Gérze przy ulicy
Ochla - Zielonogoérska.

13. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong konserwatorska.

14. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wyznaczyé miejsca parkowania maszyn budowlanych na
terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wyptywem substancji ropopochodnych do
Srodowiska gruntowo-wodnego.

Teren budowy wyposazy¢é w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw ptynéw
eksploatacyjnych z maszyn budowlanych.

Prace prowadzi¢ sprzgtem sprawnym technicznie i spetniajgcym normy, niepowodujacym wyciekdw
substancji moggcych skazié srodowisko gruntowo-wodne.

Roboty budowlane nalezy prowadzié pod specjalistycznym nadzorem przyrodniczym, do
kompetencji ktorego naleze¢ powinno: nadzér i kontrola nad sposobem wykonywania prac co
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zagwarantuje wtasciwa reakcje w przypadku sytuacji nagtych, nieprzewidzianych i zminimalizuje ryzyko
negatywnego oddziatywania na elementy przyrodnicze wystepujgce w obrebie wykonywanych prac.

W trakcie realizacji przedsiewziecia Scieki bytowe powinny by¢é gromadzone w przenosnych
systemach toaletowych i systematycznie wywozone przez uprawnione podmioty.

15. Uwagi

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt wyniesé w teren i sprawdzi¢ zgodnos¢
rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem i jego uzbrojeniem. Sposob ustawienia kraweznikéw i
obrzezy ustali¢ na podstawie plandw sytuacyjnych oraz szczegétdw konstrukcyjnych. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a czescig opisowg nalezy skonsultowac z projektantem
przed przystgpieniem do robot.

Opracowanie:

mgr inz. Jacek Walencki
LBS/0121/PWBD/19
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B. CZESC RYSUNKOWA
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