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Temat opracowania

Przebudowa drogi wojewddzkiej numer 279 w zakresie dojazdu do nieruchomosci nr 85/4
w Zielonej Gérze przy ul. Ochla - Zielonogérska (PRZEBUDOWA ZJAZDU)
w ramach zadania, pn. Ochla na sportowo - podjazd na boisko ul. Ochla - Zielonogorska

Rodzaj opracowania
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Poz.

Podstawa

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostki

Naktady

2

3

4

5

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

D 01.01.00

Roboty pomiarowe

10

D 01.01.01.

BCD 41.01
(poz.5)

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych w terenie réwninnym - koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych (zjazd z DW)

ha

0,01

1.2

D 01.02.00

Usuwanie drzew, krzewéw, humusu oraz roboty rozbiérkowe

20

D 01.02.02.

BCD 13.02
(analogia,
poz.37)

Mechaniczne usunecie warstwy NN/humus grubos¢
warstwy do 40 cm wraz z wywiezieniem na odlegtos¢ do
1km

7,00

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

2.1

D 02.01.00

Wykopy w gruntach nieskalistych

30

D 02.01.01
BCD 14.01
(poz. 93)

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-1l z
transportem na odl. do 6 km z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie (wykopy zastepuja
korytowanie)

2,00

2.2

D 02.03.00

Nasypy

40

D 02.03.01
BCD 14.01
(poz. 106)

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z
pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 6 km

1,00

D 04.00.00

PODBUDOWY

3.1

D 04.01.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza

50

D 04.01.01.

BCD 31.01
(poz. 249)

Profilowanie i zageszczeneim podtoza w gruntach kat. I-IV

20,00

3.2

D 04.04.00

Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

60

D 04.04.01.

BCD 24.01
(p0z.296)

Wykonanie podbudopwy z kruszywa tamanego
31,5mm) warstwa gérna - grubos¢ warstwy 20cm

(0-

14,30

3.3

D 04.05.01

Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

70

D 04.05.01.

BCD 22.05
(poz.314)

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
Z wytworni, o wytrzymatosci Rm=2,5MPa - grubos¢
warstwy 15cm

14,30

D 05.00.00

NAWIERZCHNIE

4.1

D 05.03.00

Nawierzchnie ulepszone

80

D 05.02.01.

BCD 22.01
(poz. 400
analogia)

Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturanego - grubosc¢
warstwy 10cm (pobocza)

6,00

90

D 05.03.23.

BCD 15.04
(poz. 496)

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej
(grafitowej) typu "cegta" o grubosci 8cm na podsypce z
wysiewek bazaltowych, spoiny wypetnione piaskiem

14,30




D 08.00.00 ELEMENTY DROG | ULIC
5.1 |D08.01.00 [Krawezniki
D 08.01.01.
BCD 12.04 |Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x22
100 ) . . m 7,00
(analogia, |cm natawie betonowejz oporem z betonu C12/15
poz. 690)
D 08.03.01.
BCD 12.06 |Ustwienie opornikéw betonowych 10x20 na tawie z oporem
110 . m 4,00
(poz.744 |z betonu min. C12/15
analogia)
D 10.00.00 INNE ROBOTY
6.1 Inne roboty
Kalkulacja S . .
120 Stabilizacja punkdtw geodezyjnych pkt. 1,00
wtasna
_|Utozenie rur ostonowych na istniejgcych przewodach
Kalkulacja . . .
130 ) energetycznych. Rury dwudzielne o Srednicy 110mm m 8,00
wtasna

(niebieskie)




