S PROJEKTY DROGOWE
KATARZYNA SERAFIN

strona tytutowa

PROJEKT WYKONAWCZY

(nazwa elementu projektu budowlanego, ktorego strona tytutowa dotyczy)

»Przebudowa drogi wojewodzkiej publicznej nr 984 Lisia Géra- Radomysl Wielki- Mielec,
polegajaca na budowie chodnika dlugos$ci okoto 450m w m. Pigtkowiec, gm. Wadowice Gorne

(informacje dotyczace zamierzenia budowlanego — nazwa zamierzenia budowlanego)

b

Piatkowiec, Gmina Wadowice Gorne, kat. XXV;

(informacje dotyczace zamierzenia budowlanego — adres i kategoria obiektu budowlanego)

181110_2.0106.156/2

(informacje dotyczace zamierzenia budowlanego — identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt budowlany jest usytuowany)

GMINA WADOWICE GORNE
WADOWICE GORNE 116
39-308 WADOWICE GORNE

(informacje dotyczace zamierzenia budowlanego — imi¢ i nazwisko lub nazwg inwestora oraz jego adres)

14 LISTOPADA 2023r.,

Projektant - Branza drogowa Mgr inz. KATARZYNA SERAFIN
Upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr PDK/0209/POOD/16

Projektant - Branza sanitarna Mgr inz. EDYTA WITEK

Upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych nr PDK/0081/POOS/14

(data opracowania oraz imi¢, nazwisko, specjalno$¢, numer uprawnien budowlanych osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,

ktora opracowata dang cz¢$¢ projektu budowlanego, wraz z okresleniem zakresu sporzadzonego przez niag opracowania)



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Strona tytutowa str. 1
Spis zawartosci str. 2
Uprawnienia, izba Projektanta str. 3-8
Warunki techniczne z PZDW w Rzeszowie str. 9-16
Warunki techniczne z ORSS str. 17-19
Protokot z narady koordynacyjnej str. 20-22
Tabela zjazdow str. 23
Tabela robot ziemnych str. 24-25
Opis techniczny str. 26-36

Czes¢ rysunkowa

Orientacja skata 1:25 000 Rys. Nr 1 str. 37
Projekt zagospodarowania terenu skata 1:1000 Rys. Nr 2.0 str. 38
Przekroje normalne skala 1:50 Rys. Nr 3 str. 39
Profil podtuzny skala 1:100/1000 Rys. Nr 4 str. 40
Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys. Nr 5 str. 41
Szczegot studzienki inspekcyjnej niewtazowej fi 600 skala 1:100 Rys. Nr 6.1 str.42
Szczegot studni fi 1000 skala 1:20 Rys. Nr 6.2 str.43
Szczegot wpustu ulicznego fi 500 skala 1:20 Rys. Nr 6.3 str.44
Szczegol wlotu do rowu krytego fi 400 skala 1:20 Rys. Nr 6.4 str.45
Szczegot wylotu WLI fi 400 skala 1:50 Rys. Nr 6.5 str.46

Szczegol zjazdu skala 1:50 Rys. 7 str.47
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Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” wspdftfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej

Nasz znak: 1/0/DC/Z0260/MG/09/23 Poznan, 29 wrzesnia 2023

Inwestor:

Gmina Wadowice Gorne
39-308 Wadowice Gorne 116

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych do projektowania zabezpieczenia oraz / lub ewentualnej
przebudowy sieci $wiattowodowej Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie
(SSPW) kolidujgcej z zadaniem pn. ,,,Przebudowa drogi wojewoédzkiej publicznej nr 984 relacji Lisia Géra
— Radomysl| Wielki — Mielec, polegajgca na budowie chodnika dlugosci okoto 450 m w m. Piagtkowiec,
gm. Wadowice Gérne.” (dalej Projekt lub Inwestycja).

W odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ mailowg z dnia 27.09.2023 w sprawie j/w, Otwarte Regionalne
Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. (ORSS), potwierdzaja, ze na obszarze objetym uzgadniang Inwestycjg
znajduje sie czynny rurocigg 4xHDPE40/3,7 bedacy wlasnoscig Wojewddztwa Podkarpackiego, oznaczony
na mapach geodezyjnych symbolem ,4t”, lub ,t4”. Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne do
projektowania zabezpieczenia oraz / lub ewentualnej przebudowy infrastruktury SSPW w miejscach kolizji.

1. Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi brzegami
elementdw wynoszgcej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtos¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwazaé
(budowacé) w kategoriach skrzyzowania. Skrzyzowania o ile w ponizszych warunkach nie okreslono inaczej
réwniez realizowa¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004.

2. Wojewoddztwo Podkarpackie jest wiascicielem czterech rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyréznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym). W rurze z wyrdznikiem w kolorze zielonym
znajduje sie czynny kabel swiattowodowy SSPW. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem
kablowym utozono tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomarahczowym oraz w potowie wykopu
tasme ostrzegawczg z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonaé doktadng lokalizacje istniejgcej linii
Swiattowodowej SSPW w terenie, ktérg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjng linii $wiattowodowej oraz wykonanie wykopow
prébnych pod nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢
protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

4. W miejscach, gdzie istniejgca linia $wiattowodowa SSPW przecina sie z projektowanymi zjazdami
publicznymi / indywidualnymi, rurocigg 4xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng Arot A120PS
(w przypadku braku rury ostonowej). Korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone poza zewnetrzne
krawedzie projektowanej drogi/ zjazdéw na co najmniej 1,0 metr. Odlegtos¢ goérnej powierzchni rury
ostonowej do nawierzchni zjazdéw powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr, natomiast dla kolizji z drogg
wojewodzkg 1,2 metra. W przypadku, gdy jest ona mniejsza rurocigg kablowy 4xHDPE40/3,7 nalezy
zagtebi¢ na wskazang gtebokos¢. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia infrastruktury SSPW
nalezy jg przebudowad.

5. W przypadku skrzyzowania z pozostatymi elementami uzbrojenia terenu: gazowym, wodociggowym,
energetycznym, teletechnicznym, kanalizacjg sanitarng lub deszczowg nalezy je przeprowadzi¢ pod
magistralg SSPW 4xHDPE40/3,7 instalujgc na niej dwudzielng rure ochronng Arot A120PS (w sytuaciji,
gdy rurociag nie jest poprowadzony w rurze ostonowej). Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone
od osi skrzyzowania mierzgc wzdtuz istniejgcej kanalizacji kablowej z obu stron na odlegtos¢ co najmnie;j
1,5 metra. Odlegtosc pionowa miedzy zewnetrzng krawedzig sieci
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Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” wspdftfinansowany

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

gazowej / wodociggowej / energetycznej / teletechnicznej / sanitarnej / deszczowej a zewnetrzng $ciankag

rury ochronnej na kanalizacji kablowej sieci SSPW powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

W miejscach, w ktérych planowany chodnik pokrywa sie z przebiegiem rurociggu SSPW, chodnik nalezy

wykonaé z materiatu typu rozbieralnego. Gteboko$¢ utozenia linii telekomunikacyjnej taka, aby pokrycie

byto nie mniejsze niz 1,0 m, w przeciwnym przypadku rurociag zagtebi¢ na wskazang odlegtos¢. Rurocigg

nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng zachowujgc normatywne parametry zgodnie z normg ZN-

96 TPSA-004. Warunek dotyczy przypadku braku rury ochronnej na rurociggu SSPW. W przypadku braku

mozliwosci zabezpieczenia infrastruktury SSPW nalezy jg przebudowac.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegtos¢ ponizej 0,5 metra), nalezy

wykonywac¢ recznie, z nalezytg ostroznoscig, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym

nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystgpi¢c do ORSS, na minimum 2 tygodnie

przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujgc jednoczesnie dane strony (inwestora lub

wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sgsiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed ich

planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl. Tel. 61 861 49 35).

Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczy¢

i oznakowac¢ tasmg z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakohczeniu prac pozostawi¢

w ziemi w stanie nienaruszonym.

W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt.8 oraz pkt.9 na Zlecajgcego

(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej opfacie za jedng wizyte

nadzoru.

Prowadzone roboty budowlane w_sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zakltdcaé jej
racy.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW (w tym wszelkie materiaty i prace

nakfadcze) nie bedg obcigzaé operatora linii Swiattowodowe;.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie

uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore

w przysziosci mogltyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac niniejszych warunkéw i uzgodnien. Nie

przestrzeganie ich bedzie skutkowato powiadomieniem wiasciwych organéw nadzoru budowlanego

i wstrzymaniem prac.

Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robét, kierownika budowy

oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i

parametréw technicznych, bez poprawy jakosci.

Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii Swiattowodowej wymagaja wymiany kabli swiattowodowych

na_odcinkach miedzyzigczowych. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony caloscig kosztéw

wymiany kabla i usunieciem wszystkich skutkéw uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialnosci

odszkodowawczej w zwigzku z zerwaniem transmisji danych.

Niniejsze warunki wazne sg przez rok od daty wydania.

Grredricko,

Hawe Telekom SA. w
ul. Adama Naruszewicza 13A
00627 Warszawa
NIP 891-020-23-18
KRS 0000081831
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Rys. 1 Pogladowy przebieg sieci SSPW w miejscu Inwestyciji.
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STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

Znak sprawy: GZ.6630.2.293.2023 MIELEC 2023-11-27
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2023-11-27

Whnioskodawca: Projekty drogowe Katarzyna Serafin

39-331 Chorzelow
Chorzelow 780 E

Inwestor: Gmina Wadowice GOrne

39-308 Wadowice Goérne
-116

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Giowny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inz. Waldemar Mazurek

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja

102 106 WADOWICE GORNE Pigtkowiec Piatkowiec

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ kanalizacyjna
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spétka Gazownictwa Sp. Zimny Wactaw- PSG Mielec brak uwag

z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle

2023-11-27 09:09:51

2| TAURON Dystrybucja S.A. Modelski Dariusz- Tauron brak uwag
Oddziat w Tarnowie

2023-11-22 08:15:33

3| Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Wadowicach
Gornych

4| Gmina Wadowice Gérne




Orange Polska S.A.

[¢)]

6| Multimedia Polska S.A.

Hyjek Elzbieta-Multimedia

2023-11-27 08:25:43

1.W miejscu skrzyzowania prace wykonywac recznie.
2.Miejsce skrzyzowania z istniejaca siecia
teletechniczng zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na
sie¢ teletechniczng rury ochronnej o dtugosci tak
dobranej aby, zabezpieczata miejsce skrzyzowania
plus po 1 metrze poza jego obreb.

3.Zachowa¢ normatywng odlegtos¢ min 0,5m od
infrastruktury Multimedia Polska

4.0zyskac pisemny protokét odbioru

5.Prace prowadzi¢ pod nadzorem Multimedia Polska
S.A.

6.Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowa¢ na adres:

Multimedia Polska S.A.

Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci

Oddziat w Debicy ul Rzeszowska 135,tel.661297472.
7.Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym
przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostang wykryte
jakiekolwiek obiekty teletechniczne nalezace do
Multimedia Polska S.A., nalezy niezwlocznie
poinformowa¢ dziat Eksploataciji sieci oraz ujaé¢ w
projekcie przebudowy.

8.Zlakonczone prace zwigzane z przebudowa lub
zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska S.A.
nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt 14, co najmniej
na 14 dni przed planowanym odbiorem

7| Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

8| Podkarpacki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Rzeszowie

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ




Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywacé ze szczegoblng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezern do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne uwagi

Signature dl*i?L Verified
Dokument po p|saﬁ rzez
Waldemar Mazuregl

Data: 2023.11.27714:26:11 CET
Powdd: z up. Staresty Mieleckiego




WYKAZ ZJAZDOW m. Piatkowiec

str. Drogi istn. zjazd zjazd po przebudowie
Zjazd istn. rodzaj przepust [mb] nawierzchnia nawierzchnia regulacja wysok;);c(liowa Istnicjacego
zjazdu
E hektom zjazdu
(skrzyz.) v [bet Murki | beton Krus . [ Kostka przepust | kostka istniejaca  |nowa kostka [istn. istn.
L|P ¢ ?r:]’ e&En&;w czolow | asfalto ru[s:‘zy\]v Z‘e:]nz?y beton ;5 kd 240 brukowa BA kruszywo obrzeze kostka z |brukowa gr. |obrzeze |kraweznik
yim e [szt] wy ° ! i (kd) gr.8cm rozbidrki  [8cm [m] [m]
32 567,55 L zwykly | 40 27 22,70
32 574,25 L zwykly | 40 32 34,40
32 615,30 L zwykly | 40 7.0 27.5 26,00
32 637,40 L zwykly | 40 55 25,5 24,40
32 668,80 L zwykty | 40 60 | 10 26,0 25,90
32 [690,25 L zwykly | 40 1,00 27,50 26,90
32 706,00 L zwykly | 40 21,50 27,50
32 |712,20 L zwykly | 40 6,50 | 2,00 32,50 27,50
32 749,15 L zwykty | 40 6.50 29,00 26,00
32 786,20 L zwykly | 40 11,50 42,00 45,30
32 (827,55 L zwykly 40 6,00 2,00 | 19,00 8,00 32,80
32 (887,40 L zwykly 40 6,00 | 2,00 | 22,50 30,60
32 (907,90 L zwykly 40 6,00 2,00 30,50 33,30
32 1948,30 L zwykly | 40 27,00 28,50
11,00
32 1952,30 L zwykly | 40 34,00 33,90
32 (970,35 L zwykly | 40 550 | 2,00 345 35,90
32 996,60 L zwykty | 40 10,50 62,5 56,90
PODUSMOWANIE 0,00 | 88,00 | 12,00 | 203,00 | 111,50 | 86,00 | 30,50 | 97,00 | 0,00 | 92,80 | 261,50 184,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

2 Powierzchnia | Powierzchnia $r.| Odl Objetosc Zuzycie | Nadm. obj.

£, —
Kilometraz 3 nas;zfp wykzop nasZ/p wyk?p nasgfp wyk30p na mgej. wyk}op

o m m m m m m m m m

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

32+| 537,40 | 0,00 | 0,15 | 0,33

0,15 | 033 | 12,60 | 1,89 4,16 1,89 | 2,27
32+| 550,00 | 9,00 | 0,15 | 0,33

0,08 | 0,68 | 15,19 1,14 10,33 1,14 9,19

32+| 565,19 | 15,00 | 0,00 [ 1,03

0,00 | 1,07 | 9,81 0,00 10,45 0,00 10,45
32+ 575,00 | 9,81 | 0,00 | 1,10

0,50 | 0,55 | 25,00 | 12,50 13,75 | 12,50 1,25

32+| 600,00 | 25,00 | 1,00 | 0,00

0,71 | 0,11 | 25,00 | 17,63 2,75 2,75 | -14,88

32+| 625,00 | 25,00 | 0,41 | 0,22

0,56 | 0,12 | 25,00 | 14,00 | 3,00 | 3,00 | -11,00
32+| 650,00 | 25,00 | 0,71 | 0,02

0,41 | 0,34 | 25,00 | 10,13 8,38 8,38 -1,75

32+| 675,00 | 25,00 | 0,10 | 0,65

0,17 | 0,61 | 2500 | 4,13 | 1525 | 4,13 | 11,13
32+| 700,00 | 25,00 | 0,23 | 0,57

0,28 | 0,46 | 25,00 7,00 11,50 7,00 4,50
32+| 725,00 | 25,00 | 0,33 | 0,35

0,17 | 0,70 | 25,00 | 4,13 17,50 4,13 13,38

32+| 750,00 [ 25,00 | 0,00 [ 1,05

0,48 | 0,56 | 25,00 | 11,88 14,00 | 11,88 2,13
32+| 775,00 | 25,00 | 0,95 | 0,07

0,57 | 0,40 | 842 | 4,76 337 | 337 | -1,39
32+ 783,42 | 842 | 0,18 | 0,73

0,27 | 0,40 | 16,58 4,39 6,55 4,39 2,16

32+| 800,00 | 16,58 | 0,35 [ 0,06

0,18 | 0,48 | 25,00 4,38 12,00 4,38 7,63
32+| 825,00 | 25,00 | 0,00 | 0,90

0,78 | 0,45 | 25,00 | 19,38 11,25 | 11,25 | -8,13

32+| 850,00 [ 25,00 | 1,55 | 0,00

1,70 | 0,00 | 25,00 | 42,50 0,00 0,00 [ -42,50
32+| 875,00 | 25,00 | 1,85 | 0,00

1,97 | 0,00 | 25,00 | 49,13 0,00 0,00 | -49,13
32+| 900,00 | 25,00 | 2,08 | 0,00

2,17 | 0,00 | 25,00 | 54,13 0,00 0,00 [ -54,13

32+ 925,00 [ 25,00 | 2,25 | 0,00

1,13 | 0,60 | 25,00 | 28,13 | 15,00 | 15,00 | -13,13
32+ 950,00 | 25,00 | 0,00 | 1,20

0,25 | 0,66 | 25,00 6,13 16,50 6,13 10,38

32+ 975,00 | 25,00 | 0,49 | 0,12

1,30 | 0,06 | 25,00 | 32,38 1,50 1,50 | -30,88

334 0,00 | 2500 | 2,10 | 0,00

2,05 | 0,75 | 4,10 8,41 3,08 3,08 -5,33

33+¢| 4,00 | 4,10 | 2,00 | 1,50

[ 354,99 18391 107,98] -165,67]




TABELA HUMUSOWANIA

2 Powierzchnia [ Powierzchnia §r.| Odl. | Objgtosc
Kilometraz %D wyk20 P wykzo P wyk30p
o m m m m
1. 2 3. 4 5.
32+| 537,40 0,00 0,44
0,46 12,60 5,73
32+| 550,00 9,00 0,47
0,63 15,19 9,49
32+| 565,19 | 15,00 0,78
0,96 9,81 9,37
32+| 575,00 9,81 1,13
1,18 25,00 | 29,50
32+| 600,00 | 25,00 1,23
1,24 25,00 | 31,00
32+| 625,00 | 25,00 1,25
1,23 25,00 | 30,75
32+| 650,00 | 25,00 1,21
1,21 25,00 | 30,25
32+| 675,00 | 25,00 1,21
1,23 25,00 | 30,75
32+| 700,00 | 25,00 1,25
1,27 25,00 | 31,75
32+| 725,00 | 25,00 1,29
1,27 25,00 | 31,63
32+| 750,00 | 25,00 1,24
1,25 25,00 | 31,13
32+| 775,00 | 25,00 1,25
1,26 8,42 10,57
30+| 78342 | 8,42 1,26
1,24 16,58 | 20,56
32+| 800,00 | 16,58 1,22
1,22 25,00 | 30,50
32+| 825,00 | 25,00 1,22
1,17 25,00 | 29,13
32+| 850,00 | 25,00 1,11
1,11 25,00 | 27,75
32+| 875,00 | 25,00 1,11
1,20 25,00 | 29,88
32+| 900,00 | 25,00 1,28
1,32 25,00 | 32,88
32+| 925,00 | 25,00 1,35
1,34 25,00 | 33,38
32+| 950,00 | 25,00 1,32
1,32 25,00 | 33,00
32+| 975,00 | 25,00 1,32
1,25 25,00 | 31,25
33+| 0,00 25,00 1,18
1,18 4,10 4,84
33+ 4,10 4,10 1,18




OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa drogi wojewddzkiej publicznej nr 984 Lisia Gora- Radomysl Wielki-
Mielec, polegajaca na budowie chodnika dlugosci okolo 450m w m. Piatkowiec,
gm. Wadowice Goérne”

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Niniejszy opis stanowi integralng cze¢$¢ dokumentacji projektowej pod nazwg ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej publicznej nr 984 Lisia Géra- Radomys$l Wielki- Mielec, polegajaca na budowie
chodnika dtugosci okoto 450m w m. Pigtkowiec, gm. Wadowice Gorne” 1 opracowany zostat dla

potrzeb uzyskania przez Inwestora zgltoszenia robot, nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 984 relacji Lisia Gora —
Radomysl Wielki — Mielec w miejscowosci Pigtkowiec od km 32+552,25 tj. od lewostronnej zatoki
autobusowej do km 33+002,15 na dtugosci sumarycznej 449,90mb. Inwestycja zaktada przebudowe
lewostronnego pobocza, rowu otwartego, zjazdow oraz budowe chodnika i rowu krytego. Poprzez
realizacje inwestycji poprawia si¢ warunki zycia mieszkancow w bezposrednim otoczeniu drogi oraz

wzrosnie poziom bezpieczenstwa ruchu pieszych.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja jest zlokalizowana w ciggu drogi wojewodzkiej nr 984 relacji Lisia Gora — Radomysl
Wielki - Mielec w m. Pigtkowiec, na dziatce drogowej nr 156/2 — obreb Pigtkowiec, gmina Wadowice
Gorne, ktdrej whascicielem jest Samorzad Wojewodztwa Podkarpackiego, a administratorem PZDW w
Rzeszowie. Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w pasie w/w drogi wojewodzkiej. Celem inwestycji

jest budowa chodnika dla pieszych.

Numery dziatek, na ktorych projektuje si¢ inwestycje :

Lp. | nr dzialki | Przeznaczenie obreb gmina powiat
1 156/2 dr. Pigtkowiec | Wadowice Gorne mielecki




Orientacyjng lokalizacje drogi zaznaczono kolorem czerwonym i przedstawiono na rysunku

ponizej:
| L Wychylbwka
\ r ._

o

\g

Wychylowk

¥ '8

e

3. INWESTOR

Zlecajacym wykonanie projektu jest:
GMINA WADOWICE GORNE
Wadowice Gorne 116

39-308 Wadowice Gorne

a Inwestorem:
PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
ul. T. Boya Zelenskiego 19a

35-105 Rzeszow



4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty, publikacje
1 akty prawne:

e Umowa z inwestorem na wykonanie projektu;

e Mapa do celéw projektowych;

e Badania geotechniczne podioza gruntowego;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych -IBDiM 1997 r.,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1260).
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j.);

e Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,

e Materialy uzyskane od inwestora,

e Inne zwigzane opinie oraz obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.

e Wizja lokalna w terenie oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

5. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zajmuje ok. 2200m2. Grunty przylegle stanowig tereny zabudowy mieszkalne;
jednorodzinnej. Dotychczasowy sposob wykorzystania terenow — pas drogowy uzytkowanej
wojewodzkiej drogi.

Droga wojewodzka nr 984 posiada dwukierunkowa jezdni¢ asfaltowg o przekroju drogowym, o
dwoéch pasach ruchu po 3m kazdy oraz obustronne pobocza i rowy otwarte. Za rowem otwartym
znajduje si¢ prawostronny chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,5m. Przedmiotowy teren w

stanie istniejacym jest zabudowany i uzbrojony.

Istniejgca droga wojewodzka Nr 984 jest drogg klasy G, zlokalizowang na dziatce nr ewid. 156/2

obr¢b Pigtkowiec, Gmina Wadowice Gorne.

o Klasa drogi: G;

e Kategoria ruchu: KR3;

e Nos$nos¢: 115 kN;

e Szerokos$¢ jezdni: 6,0m;

e Szerokos¢ poboczy gruntowych: 1,25m;

e Obustronne rowy otwarte;

e Prawostronny chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,5m;

e Nawierzchnia bitumiczna;



6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

6.1 Parametry techniczne przyjete w opracowaniu

Zaprojektowano:

- lewostronne pobocze szerokosci 1,25m — kruszywo, spadek 8%,

- lewostronny chodnik szerokosci 1,5m w $wietle /1,66m z obrzezami/ —kostka betonowa, spadek 2%,
- opaske ziemng szeroko$ci 0,5m za obrzezami;

- mulde trawiastg szeroko$ci okoto 1,8m;

- 16w kryty z rur PP o $rednicy fi 400mm;

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego chodnika i lewego pasa ruchu jezdni beda

odprowadzone powierzchniowo do lewostronnej muldy trawiastej — odwodnienie powierzchniowe.

Zaprojektowano odwodnienie wgtebne — wody opadowe i1 roztopowe zostang ujete w wpusty
uliczne, zlokalizowane bezposrednio na projektowanym rowie krytym z rur PP Sn 8 o $rednicy fi
400mm i docelowo wprowadzone do rowu melioracji wodnych R-W-A-2 w km 0+210 dz. ew. nr 123
obreb 0106 Pigtkowiec, jednostka ewidencyjna: 181110 2 Wadowice Gorne, za posrednictwem

istniejacego wylotu W o $rednicy o 400 zlokalizowanego na lewej skarpie rowu.

Szerokos¢ wszystkich zjazdow dopasowana zostanie do szerokosci istniejgcej bramy na posesji,
jednak nie mniej niz 5.0 m. Taka tez szeroko$¢ zastosowana zostanie w przypadku braku bramy.

Lokalizacja zjazdéw na planie sytuacyjnym rys. 2.0 oraz w wykazie zjazdow.

Projektujac normatywne pochylenie podtuzne i poprzeczne, nie zostanie zaburzony i zmieniony

sptyw wod opadowych . llos¢ wod tj. powierzchnia zlewni rOwniez nie ulegnie zmianie.

6.2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie odwiertow wykonanych sondg reczng stwierdzono, Zze na terenie
projektowanych robot wystepuja grunty bardzo wysadzinowe, tj. piaski gliniaste. Do gt. 1,0m nie

stwierdzono wystepowania lustra wody, grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.

7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt zaktada wykonanie nast¢pujacych czynnosci w ramach robot budowlanych:
* roboty przygotowawcze,
* rozbiorka elementow drog,
* rozbiorka nawierzchni zjazdow,

* wykonanie rowu krytego z rur pp @3400;



* uloZenie obrzezy na tawie betonowej z oporem,

* wykonanie zjazdéw z kostki betonowej,

* wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

* wykonanie poboczy,

* roboty zwigzane z organizacjg ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome,
elementy bezpieczenstwa ruchu),

* roboty wykonczeniowe.

8. PRZEBIEG CHODNIKA W PLANIE

Poczatek opracowania od km 32+552,25 tj. od lewostronnej zatoki autobusowej do km 33+002,15
na dtugosci sumarycznej 449,90mb. Geometria trasy zostala opisana za pomocg odcinkdéw prostych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi. Wspohrzedne i pikietaz wierzchotkow trasy

zawarte na profilu podtuznym.

9. PRZEKROJ POPRZECZNY CHODNIKA

Typowy przekrdj zaklada:
e chodnik - szerokosci 1.50 m (plus obrzeza 8cm) - Spadek jednostronny — 2%

e pobocze - szerokosci 1.25m - Spadek jednostronny — 8%

10. PROFIL PODLUZNY CHODNIKA

Niweleta chodnika sktada si¢ z odcinkéw prostych. Projekt zaktada odtworzenie charakteru
przebiegu niwelety istniejacej pod wzgledem spadkow podtuznych, z dopasowaniem wysokos$ciowym

do istniejacych zjazdow.

11. TECHNOLOGIA WYKONANIA CHODNIKA

Zatozenia do przyjecia grubosci warstw konstrukcyjnych sa nastgpujace:
*  no$nos¢ podtoza gruntowego: G3,

* no$nosc¢ / kategoria ruchu: KR1.



11.1 Konstrukcja zjazdu z mieszanki mineralno-asfaltowej

Nawierzchnia z MMA AC 11S 50/70 - 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa frakcji 0/63 -20cm

Warstwa wzmacniajaca podltoza z kruszywa stab. cementem C3/4 z dowozu -15cm
Warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo-piaskowej — 10cm

11.2 Konstrukcja zjazdu z kostki betonowe;j

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa - 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa frakcji 0/63 -20cm

Warstwa wzmacniajaca podloza z kruszywa stab. cementem C3/4 z dowozu -15cm
Warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo-piaskowej — 10cm

11.3 Konstrukcja zjazdu z kruszywa

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa frakcji 0/63 -20cm
Warstwa wzmacniajaca podloza z kruszywa stab. cementem C3/4 z dowozu -15cm
Warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo-piaskowej — 10cm

11.4 Konstrukcja chodnika

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa - 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa frakcji 0/31,5 -15cm

Warstwa wzmacniajaca podltoza z kruszywa stab. cementem C1,5/2 z dowozu -10cm

11.5 Konstrukcja pobocza

Kruszywo famane frakcji 0/31,5mm - 10cm
Kruszywo tamane frakcji 0/63mm - 15cm

12. ODWODNIENIE

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe — wody opadowe i roztopowe z projektowanego

chodnika i1 lewego pasa ruchu jezdni beda odprowadzone powierzchniowo do lewostronnej muldy

trawiaste;j.



Zaprojektowano odwodnienie wglebne — wody opadowe i1 roztopowe zostang ujete w wpusty

uliczne, zlokalizowane bezposrednio na projektowanym rowie krytym z rur PP Sn 8 o $rednicy fi

400mm i docelowo wprowadzone do rowu melioracji wodnych R-W-A-2 w km 0+210 dz. ew. nr 123

obr¢b 0106 Pigtkowiec, jednostka ewidencyjna: 181110 2 Wadowice Gorne, za posrednictwem

istniejacego wylotu W o $rednicy o 400 zlokalizowanego na lewej skarpie rowu (o wspotrzednych X:

5569419.60,Y: 7524350.39).

Uzyskano pozwolenie wodno-prawne w zakresie:

o Przebudowy rowu otwartego przydroznego w zakresie przykrycia go rurociggiem,

o Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do rowu otwartego istn. wylotem.

Projektuje si¢ przebudowe rowu otwartego przydroznego w zakresie przykrycia go rurociggiem

0400 wzdtuz drogi

wpustami ulicznymi:

wojewoddzkiej po stronie lewej wraz ze studniami rew. ©600-031000 oraz

3 . > > Rzedna Rzedna Wspotrzedne
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Row kryty bedzie wykonany z rur z tworzywa sztucznego PP o Srednicy ®400mm.

przewodowe beda utozone na tawie gr.15¢m z pospotki.

z
3

Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur strukturalnych i ksztattek PP Dn 400 o sztywno$ci

obwodowej SN8 — 8kN/m2. Rury kanalizacyjne powinny by¢ wykonane w postaci rur dwusciennych

strukturalnych karbowanych wykonanych z jednorodnego materiatu. Rury powinny by¢ taczone na




ztgcza typu dwukielich z uszczelkami trojwargowymi. System rur i polgczen musi by¢ systemem
jednolitym i bezwzglednie posiada¢ Aprobaty Techniczne. Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg dostarczona przez producenta. Wykonawstwo i odbidor wykonywanych robdt musza byé
zgodne z norma PE-EN 1610:2001 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych, lub

rOwnowaznego systemu.

Na trasie projektowanej sieci przewidziano 2 zelbetowe prefabrykowane studnie rewizyjne O
1000, z betonu klasy C 45/55, o szczelnosci W8 i mrozoodporno$ci F150, taczone na uszczelke

PKWiU 26.61.13-00.15 zgodnie z normg PN-EN 1917:2002, lub rownowazne.

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ we wlazy wentylowane, klasy obcigzenia D400 o $rednicy @
600. Gorna powierzchnia wlazu musi znajdowac si¢ na tym samym poziomie co nawierzchnia drogi,

aby nie tworzy¢ zaglebienia ani wzniesienia.

W celu odprowadzenia wod z powierzchni jezdni i projektowanego chodnika zaprojektowano
studnie niewtazowe typu DIAMIR 600 (lub rownowazne) pozwalajace na bezposrednie podtaczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej Dn 400. Studnie te skladajg si¢ z kinety
(podstawy studni), rury trzonowej wznoszacej o Srednicy zewnetrznej 600 oraz teleskopu, czyli czesci
zestawu pozwalajacego na kompensacj¢ osiadania ktore moze nastgpi¢ po instalacji i pozwalajaca na
korekte wysokosci studzienki. Teleskop montowany na glebokosci do 0,8m od poziomu gruntu. Z
uwagi na montaz studzienek w rowie, zamontowano zamiast wlazu zeliwnego, wpust uliczny.
Studzienki z uwagi na fakt zamontowania w rowie, bedg umocnione wokét ptytkami betonowymi o

wym. 35x35cm.

13. SIECT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
13.1 Sie¢ telekomunikacyjna

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 1/0/DC/Z0260/MG/09/23 z dnia 29.09.2023r. w
miejscach, gdzie istniejaca linia Swiattowodowa SSPW przecina si¢ z projektowanymi zjazdami
publicznymi / indywidualnymi, rurociag 4xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng Arot
A120PS (w przypadku braku rury ostonowej). Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone
poza zewnetrzne krawedzie projektowanej drogi / zjazdéw na co najmniej 1,0 metr. Odlegtos¢ gornej
powierzchni rury oslonowej do nawierzchni zjazdow powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr,
natomiast dla kolizji z droga wojewddzka 1,2 metra. W przypadku, gdy jest ona mniejsza rurociag

kablowy 4xHDPE40/3,7 nalezy zagl¢bi¢ na wskazang glebokosc.

Przed przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykona¢ dokladng lokalizacje istniejacej linii
swiattowodowej SSPW w terenie, ktorg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-

wysokos$ciowych, zawierajacych inwentaryzacj¢ geodezyjng linii $wiattowodowej oraz wykonanie



wykopow probnych pod nadzorem shuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy

potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

Istniejace shupy wtasnosci WDM zostang przestawione poza chodnik.

13.2 Sie¢ energetyczna

Istniejgca linie energetyczne w obrebie skrzyzowan posiadajg wymagany stopien obostrzenia.

Przy budowie chodnika nalezy zachowa¢ wymagang norma odlegto$¢ 6m dla linii nN.

14. ROBOTY ZIEMNE

Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych robot ziemnych regulujg zapisy normy PN-67/B-
06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze oraz
normg branzowag BN-83/8836-02. Ilo$¢ robdt ziemnych zostala obliczona metoda przekrojow

poprzecznych.

15. ZIELEN

Z inwestycja nie koliduja zadne drzewa. W ramach przedsigwzigcia nie planuje si¢ wycinki

drzew. Zaprojektowano zielen niskg — trawe pomigdzy obrzezem chodnika a granicg pasa drogowego.

16. UWAGI KONCOWE.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne atesty. Wszystkie zastosowane materiaty
budowlane i instalacyjne musza posiada¢ aktualne certyfikaty, atesty bezpieczenstwa i zdrowotne oraz
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a takze posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne Iub
swiadectwa Zgodnos$ci z Polskimi Normami. Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i
Prawa Budowlanego.

Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawce robdt niescistosci w projekcie

nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z autorem projektu lub zgtosi¢ wlascicielowi pracowni projektowe;.

17. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Projektowane przedsi¢wzigcie bedzie realizowane na obszarach chronionych ustanowionych

w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z, zm.) - Przeclawskim



Obszarze Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. z 1996 r. Nr 10, poz. 60. Obszar obejmuje Wysoczyzne
Radogoszczansky. Cze§¢ obszaru porosnicta jest lasami (dwa wigksze kompleksy lesne), w ktorych
najwiekszy udziat ma zbiorowisko boru mieszanego na siedliskach wilgotnych.

Nie stwierdzono tu wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych wymienionych w
Rozporzadzeniu MS z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie okreslenia rodzajow siedlisk przyrodniczych
podlegajacych ochronie, ani chronionych gatunkéw ro§lin i zwierzat oraz chronionych siedlisk
przyrodniczych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty,
a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary

Natura 2000.

Informacja o obiektach

["| obszary Chronionego Krajobrazu
Przeclawski
Nr rej. CRFOP: PL.ZIPCOP1393.0CHK 201

~

Brdemds

18. ZAGADNIENIA GEODEZYJNO PRAWNE

Teren inwestycji:

e jest objety studium i MZPZ zagospodarowania Wadowice Gorne;
NAZWA: 1 zmiana Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Wadowice Gorne - Etap I (uchwata nr XXXIV/170/2017)

e nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i w strefie oddzialywan zwigzanych z
eksploatacjg gérnicza;

e nie znajduje si¢ na obszarze Natura 2000;

e nie jest polozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas
ziemnych;

e nie znajdujg si¢ obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej lub zaliczone do dobr kultury
wspolczesnej;

e po przebudowie sposob uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie;



e oddzialywanie inwestycji nie bedzie wykraczato poza pas drogowy;
e nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

o dla inwestycji uzyskano zgod¢ wodnoprawna.

19. CZYNNOSCI GEODEZYINE

Osie glowne jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkow gtéwnych trasy. Pozostale
obiekty nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwatych punktow oznaczonych na
planie sytuacyjnym. Wykonanie i zatwierdzenie organizacji ruchu na czas robot lezy po stronie

Wykonawcy robot.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i oklauzulowa¢ w

Powiatowym Osrodku Geodezyjnym w Mielcu.

Projektowal:
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LEGENDA

proj. budowa chodnika z kostki bruk. betonowej w kolorze szarym

proj. przebudowa istn zjazdu, nawierzchnia z kruszywa

proj przebudowa istn zjazdu, nawierzchnia z kostki brukowej

proj przebudowa istn zjazdu, nawierzchnia bitumiczna

proj pobocze szer. 1,25m z kruszywa famanego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

powstala na bazie mapy zasadnicze]
arkusz— 7.129.24.013

skalg 171000, .
poziom odniesienia EVRF2007
wojewdaztwo: podkarpackie

powiat: miefecki

gmina: Wadowice Gdrne

obiekt: 0106— Pigtkowiec

Mapa oktuaing na dzrerd: 10.112023r.

ORENTACJA
skala 10 G000

TS T

[E8 "L T i A F.'E!_'H\I]Lu

W obszarze cpracowanta brak shizebnosei gruntowych

Nie wykticza sig isinienia w terenie innych
nie wykazanych no mapie urzqazed poaziemnych,
ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzac)i kib

o kidrych brak jest mformacji w instytuejach branowych.
Granice dzialki na mapie do celdw projeklowych wykazano

zgodnie Ze stanem ewidency nym.
Identyfikator zgloszenia: GO.6642 1 10392023

Wykonal:
USLUGI GEODEZYINE 1 PROJEKTOWE

GEODETA Daria L i
XA/ Izbiska 31A, 39-308 Wadowice Géme
inz, Daria Lonc3ak tel. 14 639 90 13, kom. 667 329 321
NIP: 8171984473 REGON: 3676681356

KIER IK ROBOT
mgr . Jdan Bundyra

Geodgja¥prawniony

§ /,}‘ #0 GGK nr 15855
F 4

o
P

Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zoslal opracowany w wyniku prac geodezyjnych |
kartograficzmych, kiérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Jednoczeénie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlczenie

falszywego céwiadczenia.

Identyfikator zgloszonej pracy gecdezyjnej

GO.6642.1.1039.2023

Organ sluzby geodezyjnej, ktdry otrzymat
zgloszenie

STAROSTA MIELECK|

Ustugi Geodezyjne i Projektowe

VWykonawca prac geodezyjnych

Daria Lonczak

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozylywne| werylikagji

OPM P.1811.2023.4036
z dnia 15.11.2023r

kierownika prac

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych

Jan Bundyra
nr uprawnien: 15855
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=~ proj. wpust uliczny 8 50 z osadnikiem
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kostka brukowa betonowa 20x10 cm wg pn-en-1338
bezfazowa (koloru czerwonego) 8cm

podsypka cemen.-piask. 1:4 4cm

kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
wg pn-en-13285 i wt-4 15cm

w-wa wzmachniajgca podtoza z kruszywa stab. cem.
C1,5/2 dowozu 10cm

Przekrdj nr 1

istn. krawedz drogi
wojewodzkiej nr 984

0,14 0,5 1,5 0,5
0,08 . 0,08 .
Ogrodzenie posesji PD
istniejgce </
Chodnik
_6% 2% 6%
R
>

obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z oporem z betonu C12/15 10 cm

umocnienie pobocza
kruszywem tamanym 0/31,5

stabilizowanym mechanicznie wg pn-en-13285 i wt-4 10cm

kruszywem tamanym 0/63

proj. mulda
trawiasta

proj. kolektor

rowu krytego z rur PP
2400mm

stabilizowanym mechanicznie wg pn-en-13285 i wt-4 15cm

S
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Studzienka inspekcyjna niewlazowa @600 z wpustem zeliwnym

Wpust ‘eliwny  A15-0400
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e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

+Przebudowa drogi wojewddzkiej publicznej nr 984 relacji

Lisia Gora — Radomys| Wielki — Mielec,

polegajgca na budowie chodnika dtugosci okoto 450m w m. Pigtkowiec,
gm. Wadowice Gorne”

TYTULRYSUNKU  |SZCZEGOL STUDZIENKI INSPEKCYJNEJ NIEWLAZOWEJ @600 i‘_‘i‘a“o""s”""”
PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN DATA.
IDROGOWA ienia d j. b iczen . inz.
drogows] m PDKIOZ0SPOODNS 18.09.2023r
PROJEKTANT Mgr inz. Edyta WITEK DATA.
[SANITARNA ienia d j. b iczen . sanitarnej
szg;/lgglgausopéoéllfz ograniczen w spec. sanitarnej 18.09.2023',
FAZA .
IRODZAJ INWESTYCJI BRANZA NR RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
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KATARZYNA SERAFIN
e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

NAZWA OBIEKTU

,Przebudowa drogi wojewddzkiej publicznej nr 984 relacji
Lisia Gora — Radomys| Wielki — Mielec,

PRZEBUDOWA

BUDOWLANEGO polegajgca na budowie chodnika dtugosci okoto 450m w m. Pigtkowiec,
gm. Wadowice Gorne”
TYTUL RYSUNKU  |SZCZEGOL STUDNI @1000 i"%‘ RYSUNKU
PROJEKTANT Magr inz. Katarzyna SERAFIN DATA.
prosom Pt 14.12.2023
PROJEKTANT Mgr inz. Edyta WITEK DATA.
SANITARNA Y PDRGOSLIPOOSIS o SPec S 14.12.2023r
IRODZAJ INWESTYCJI FAZA BRANZA NR RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
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- B-B

e
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S
N..
Z PRZYKLAD ROZWIAZANIA TYPOWEGO WPUSTU
'S ULICZNEGO Z OSADNIKIEM
a
- \ ZASTOSOWANIE: ]
/Cj DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Przykanalik z PEHD @200 |- Z JEZDNI DO ROWU KRYTEGO
MATERIALY:
1. - WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY,
TYP CIEZKI WG. PN/H-74081
2 2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU
ZWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOSC
973 30 LU’B 50 Cm WG. KB1 - 22.2.6/6/
3. - PIERSCIEN ZELBETOWY @65cm Z BETONU WIBROWANEGO
KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S
4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65cm Z BETONU
WIBROWANEGO KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S
5. - PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY B15
6. - PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 7cm
ﬂ ‘
S PROJEKTY DROGOWE
KATARZYNA SERAFIN
e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384
+Przebudowa drogi wojewoddzkiej publicznej nr 984 relac;ji
Przykanalik z PEHD @200 Lisia Géra — Radomys| Wielki — Mielec,

NAZWA OBIEKTU . . . L . .
BUDOWLANEGO polegajgca na budowie chodnika dtugosci okoto 450m w m. Pigtkowiec,

gm. Wadowice Goérne”

TYTULRYSUNKU  |SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO TYP CIEZKI Top N
PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN DATA.
prosom et oA P v 14.12.2023r
PROJEKTANT Mgr inz. Edyta WITEK DATA.
SANITARNA Efr:gv;/igga?: é’é"éy 1b§z ograniczen w spec. sanitarnej 14.12.2023r
[RODZAJ INWESTYCJI FAZA BRANZA NR RYS.
orzesoona  |PROJEKT WYKONAWCZY |  DROGOWA 6.3




Scianka oporowa przepustu rurowego
Otwor dwustopniowy srednicy 400/480 mm do rur PCV i PEHD.
WIDOK POGLADOWY

PN-EN 1916:2005

Zelbetowa Scianka oporowa stosowana

zbrojona drutem stalowym Sr.

zakonczenie

przepustu

Wykonana jest z betonu
kruszywowego klasy min C25 / 30 Mpa
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NAZWA OBIEKTU

+Przebudowa drogi wojewddzkiej publicznej nr 984 relacji
Lisia Gora — Radomys| Wielki — Mielec,

BUDOWLANEGO polegajgca na budowie chodnika dtugosci okoto 450m w m. Pigtkowiec,
gm. Wadowice Goérne”
TYTULRYSUNKU  |SZCZEGOL WLOTU DO ROWU KRYTEGO 2400 Top N
PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN DATA.
prosom irogomey poRCAAPOBIG e 18.09.2023r
PROJEKTANT Mgr inz. Edyta WITEK DATA.
SANITARNA Y PORIDORLPOOR e o Spee senfemel 18.09.2023r
[RODZAJ INWESTYCJI FAZA BRANZA NR RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA

PRZEBUDOWA
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Murek czotowy prefabrykowany

Szczegot istniejgcego wylotu WL1 @400

7
177,75 20

0,4
\/ ptyty azurowe o wymiarach 60*40*8

na podsypce cementowo piaskowej

KATARZYNA SERAFIN

S PROJEKTY DROGOWE

e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

.Przebudowa drogi wojewddzkiej publicznej nr 984 relaciji

Lisia Goéra — Radomys| Wielki — Mielec,

polegajgca na budowie chodnika dtugosci okoto 450m w m. Pigtkowiec,
gm. Wadowice Gorne”

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL WYLOTU WL1

SKALA RYSUNKU

1:50

PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN DATA.
IDROGOWA uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inz.
drogowej nr PDK/0209/POOD/16 14. 12 ) 2023r
PROJEKTANT Mgr inz. Edyta WITEK DATA.
SANITARNA uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. sanitarnej
nr PDK/0081/PO0S/14 14.12.2023r
FAZA 5
IRODZAJ INWESTYCJI BRANZA NR RYS.
PROJEKT WYKONAWGCZY DROGOWA
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Szczeqot zjazdu zwyktego

x
S0 osdogiwojewedzkiej
° T
g .
Al @
ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ | ZJAZD Z KRUSZYWA ZJAZD Z MMA
8 |w. scieralna z kostki betonowej szarej _ 20|w. podbudowy z kruszywa famanego stab. 5 |[nawierzchnia z MMA AC 11S 50/70
4 |podsypka cement. piaskowa mechanicznie 0/63mm 20| w. podbudowy z kruszywa tamanego stab.
20|w. podbudowy z kruszywa tamanego stab. JEZI£N|A 15| warstwa wzmacniajgca podtoza z kruszywa stab. mechanicznie 0/63mm
mechanicznie 0/63mm ' cementem C3/4 z dowozu 15|warstwa wzmacniajgca podtoza z kruszywa stab.
15| warstwa wzmacniajaca podioza z kruszywa stab. | 10| warstwa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowe;j cementem C3/4 z dowozu
cementem C3/4 z dowozu ) 45 10|warstwa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej
10|warstwa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej | 50
57 .
| nawierzchnia wg wykazu zjazdow
pas ruchu 3,5m I
_________:>____________l_____________4:_________
krawedz nawierzchni bitumicznej ~ | =
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2% | 2%
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KATARZYNA SERAFIN
e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

szerokoéié 5,0m

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

.Przebudowa drogi wojewddzkiej publicznej nr 984 relaciji
Lisia Gora — Radomys| Wielki — Mielec,
polegajgca na budowie chodnika dtugosci okoto 450m w m. Pigtkowiec,
gm. Wadowice Goérne”

TYTUL RYSUNKU - SKALA RYSUNKU

SZCZEGOL ZJAZDU ZWYKLEGO 1:50
PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN DATA.
IDROGOWA eni . - s

hogows) e PORIOROSIPOODIS 14.12.2023r
PROJEKTANT Magr i}nz. Edyta WITI‘EK’ . DATA.
SANITARNA ﬁfgzgg;gggllfsggg/sz ograniczef w spec. sanitarnej 14.12.2023r
RODZAJINESTYC | T WYKONAWGZY BRANZA NRRYS.
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